HAVA ARACI MILLIYETI VE TESCIL ISARETLERI TALIMATI
(SHT-7)

BIRINCI KISIM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amag

MADDE 1- (1) Bu Talimatin amaci; hava araglarinda kullanilacak milliyet ve tescil
isaretini, yerlerini, 6l¢iilerini, karakter tiplerini, tescilini, tescil sertifikas1 ve kimlik plakasini
belirlemeye iliskin usul ve esaslar: diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat; SHGM tarafindan tutulan hava araci siciline kaydedilecek
ve kaydedilmis hava araglarini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayili Tirk Sivil Havacilik
Kanunu ile 10/11/2005 tarih ve 5431 sayili Sivil Havacilik Genel Midiirliigii Teskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanuna dayanilarak hazirlanmustir.

(2) Bu Talimat hazirlanirken ICAO tarafindan yayimlanan Annex-7 gereklilikleri esas
alinmustir.

Tammlar ve kisaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta gegen;
a) Balon: Motorsuz ¢alisan havadan hafif hava aracini,

b) CHHA: Motorlu ve motorsuz ¢ok hafif hava araglarini,

c) Gyroplane: Kaldirma kuvvetini havanin biiyiikk 6l¢iide dikey eksen etrafinda
donen bir veya daha fazla rotorla tepkisinden alan havadan agir hava aracini,

¢) Hava araci: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her tiirlii hava
aracini,

d) Havadan agir hava araci: Ugus sirasindaki kaldirma kuvvetini baslica aerodinamik
gtiglerden alan herhangi bir hava aracini,

e) Hava gemisi: Havadan hafif motorlu hava aracini,

f) Havadan hafif hava araci: Ugus sirasindaki tutunma giiclinii, baslica havada
stiziilebilme kabiliyetinden alan herhangi bir hava aracini,

g) Helikopter: Belli bir piste ihtiya¢ gostermeksizin karada ve denizde bir noktaya
inen kalkan, motor giicii ile seyreden, havadan daha agir hava aracini,

g) ICAOQ: Uluslararasi Sivil Havacilik Tegkilatini,

h) Insansiz hava araci (IHA): Spor veya eglence amaciyla kullanilan model ucaklar
hari¢, i¢inde insan olmadan motor giicli ile ugus yapabilen ve bir kontrol baglantisi ile



insansiz hava araci pilotu tarafindan kontrol edilen veya otonom operasyonu insansiz hava
araci pilotu tarafindan planlanarak takip edilen hava aracint,

1) Plandr: Ugus sirasinda, sabit kaldirma yiizeylerine havanin gosterdigi dinamik
reaksiyon ile desteklenen, serbest ugusu sirasinda herhangi bir motora bagimli olmayan,
havadan agir hava aracini,

1) SHGM: Sivil Havacilik Genel Miidirligiini,

j) Tescil iilkesi: Hava aracinin tesciline kayitli oldugu iilkeyi,

k) Ucak: Havadan agir, motor giicliyle seyreden, ugus sirasinda havanm kanatlari
iizerindeki dinamik reaksiyonundan destek alan, sabit kanatli hava aracini,

I) Uluslararasi operasyon ajansi: 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayili Kanun ile onaylanmis
olan Milletlerarast Sivil Havacilik Anlagmasi’nin 77nci maddesinde tanimlanan tiirde bir
ajansi,

m) Yanmaz materyal: Isiya dayaniklilig: celik kadar veya daha iyi olan malzemeyi,
ifade eder.

IKINCI BOLUM
Uygulama Usul ve Esaslarn

Hava araclar1 siniflandirmasi
MADDE 5- (1) Hava araglarn siniflandirmast bu Talimatin Ek-1 ve Ek-2 sayili
tablolarina gore yapilir.

(2) Pilotsuz olarak kullanilmak istenen bir hava araci, insansiz hava araci olarak
siiflandirilir.

Kullamlacak milliyet ve tescil isaretleri

MADDE 6- (1) Bu Talimatin Ek-1 ve Ek-2 sayili tablolarinda agiklanan hava araglarina
Tescil Milliyeti ile baslayan ve (-) isaretinden sonra Tiirk alfabesindeki {i¢ harf ile devam eden
tescil isareti verilir. Tescil 1sareti rezervleri bir yil siire ile muhafaza edilir.

(2) Insansiz hava araglarmin tescil isaretlerinde harf ile birlikte rakam kombinasyonu
kullanilir.

(3) Milliyet isareti Uluslararasi Telekomiinikasyon Birligi’nce tescil iilkesine tahsis
edilmis telsiz ¢agr1 isaretlerinde yer alan milliyet isaretleri serisinden segilir. Milliyet isareti
Uluslararast Sivil Havacilik Teskilatina bildirilir. Tiirkiye’nin milliyet isareti TC’dir.

(4) Tiirk sivil hava araclar i¢in tescil isareti harf kombinasyonlarindan olusur. Tescil
isareti ulusal isaretten sonra hava araci smiflarina gore, ultralight/microlight i¢in U harfi,
balon i¢in B, helikopter i¢in H, zirai amacl hava araclari i¢in Z ve plandérler i¢in P harfi ile
baslayan {i¢lii harf kombinasyonlardan secilmelidir. Belirtilen bu hava araglar1 i¢in tahsis
edilen harflerin disinda kalan diger harfler genel hava araci siniflari i¢in kullanilir.

(5) Insansiz hava araglari igin tescil isareti I harfi ile baslayip, sirali rakam ile devam
eder. Insansiz hava araglari i¢in ayr1 bir sicil kayd: tutulur.

(6) Tescil isaretinde, Uluslararasi Sinyal Kodlari Bolim II’de kullanilan bes harfli
kombinasyonlarla, Q kodda kullanilan ¢ harfli Q ile baslayan kombinasyon ve XXX,
PAN, TTT, SOS, ILF gibi acil durum sinyalleri ile karistirilacak kombinasyonlar kullanilmaz.



Milliyet ve tescil isaretlerinin yerleri

MADDE 7- (1) Genel hava araglari: Milliyet ve tescil isareti hava araci {stiine
boyanmali veya benzer seviyede kalici olacak sekilde takilmalidir. isaretler her zaman
temiz ve goriilebilir nitelikte olmalidir.

(2) Asagida simiflar1 belirtilen hava araglarinda, agiklanan noktalara tescil isareti
yerlestirilmelidir.

a) Hava gemileri: Hava gemilerinde isaretler govdeye veya wugus kontrol
yiizeylerine yerlestirilir. Govdede oldugunda uzunlamasina goévdenin her iki tarafina ve
simetri cizgisinde {ist yiizeye de yerlestirilmelidir. Isaretler ise yatay ve dikey
sabitleyicilerde olmalidir. Isaretler iist yiizeyin sag yarisma ve alt yiizeyin sol yarisina
harflerin dstleri hiicum kenarma dogru olacak sekilde, dikey sabitleyicilerdeki isaretler
dipteki yar1 sabitleyicinin iki tarafinda harfler yatay yerlestirilmis olacak sekilde
yerlestirilmelidir.

b) Kiiresel balonlar: Insansiz serbest balonlar disinda, isaretler SHT-Balon
Talimatinda belirtilen sekilde ylizeye yerlestirilmelidir.

¢) Kiiresel olmayan balonlar: insansiz serbest balonlar disinda, isaretler her iki
tarafta da olmalidir. Balonun maksimum yatay kesitine yakin techizat bandinin veya sepet
baglanma kablosunun baglanma noktasinin hemen tistiine yerlestirilmelidir.

¢) Havadan hafif hava araci: Insansiz serbest balonlar disinda, kenar isaretleri hem
kenarlardan hem de yerden goriilebilir olmalidir.

d) Insansiz hava araci: Isaretler hava araci kolayca tanimlanabilecek sekilde
yerlestirilmelidir.

(2) Havadan agir hava araglarnda tescil isareti asagida agiklanan kisimlara
yerlestirilmelidir.

a) Kanatlar: Havadan agir hava araglarinda isaretler oncelikle kanat yapisinin alt
yiizeyinde olmahdir. Kanadin alt yiizeyinin tamami boyunca uzanmadik¢a kanadin sol
yarisinin alt kisminda da olmalidir. Miimkiin oldugunca kanatlarin 6n ve arka kenarlarina esit
mesafede olmalidir. Harflerin tistleri kanadin hiicum kenarina dogru olmalidir.

b) Govde veya govdeye esdeger yap1 ve yatay kuyruk yiizeyleri: Havadan agir hava
araclarinda isaretler gévdenin her iki tarafinda, kanatlar ve kuyruk yiizeyi arasinda veya
dikey kuyruk yiizeylerinin st yarilarinda olmalidir. Sadece tek bir dikey kuyruk yiizeyinde
oldugunda her iki tarafta da bulunmalidir. Birden fazla dikey kuyruk yiizeyinde oldugunda
dis yiizeylerin disar1 bakan kisimlarinda olmalidir.

¢) Ozel durumlar: Havadan agir bir hava aract bu fikramin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen parcalara sahip degilse isaretler hava araci kolayca tanimlanabilecek sekilde
yerlestirilmelidir.

Milliyet ve tescil isaretlerinin olgiileri

MADDE 8- (1) Tescil isaretlerinde kullanilan harf ve numaralar esit yiikseklikte
olmalidir.

(2) Havadan hafif hava araglarinda bu maddenin birinci fikrasinda istenilen oSlgiileri
asagidaki sekilde olmalidir.



a) Havadan hafif hava araglarinda, insansiz serbest balonlar disindaki isaretler en az 50
santimetre yiiksekliginde olmalidir.

b) Insansiz serbest balonlar ile ilgili isaretlerin olgiileri kimlik plakasmin takildig
yiikiin 6l¢iileri dikkate alinarak en az 75 santimetre yiiksekliginde olmalidir.

¢) Ozel Durumlar: Eger havadan hafif bir hava araci bu fikranin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen isaretleri tasiyacak biyiikliikte parcalara sahip degilse, tescil isareti hava
aracinin kolaylikla taninabilmesini saglayacak sekilde yazilmalidir.

(3) Havadan agir hava araglarinda bu maddenin birinci fikrasinda istenilen olgiiler
asagidaki sekilde olmalidir.

a) Kanatlar: Havadan agir hava araglarinin kanatlarindaki isaretlerin yiiksekligi en az
50 santimetre olmalidur.

b) Govde veya govdeye esdeger yapr ve yatay kuyruk yiizeyleri: Havadan agir hava
araglarinin govde, yatay kuyruk yiizeyleri ve dikey kuyruk yiizeylerindeki isaretlerin
yiiksekligi en az 30 santimetre olmalidir.

¢) Ozel durumlar: Havadan agir bir hava araci bu fikranin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen isaretleri tasiyacak biiyiikliikte pargalara sahip degilse, isaretlerin olgiileri hava
aracinin taninabilmesini saglayacak sekilde ve sahip oldugu parga ebatlarna uygun
Olgiilerde olmalidir.

Milliyet ve tescil isaretlerinin nitelikleri

MADDE 9- (1) Harfler Roma harfi tipinde, stislemesiz ve biiyiik harf olmalidir.

(2) | harfi ve 1 sayisi hari¢ olmak iizere; her bir harfin genisligi ve kisa ¢izgi (-)
isaretinin uzunlugu, harflerin boyunun iigte ikisi kadar olmalidir.

(3) Harfler ve ¢izgiler diiz ¢izgilerden olusmal1 ve arka fonla kontrast olusturacak bir
renkte olmalidir. Cizginin kalinlig1 harfin yiiksekliginin altida biri olmalidir.

(4) Her bir harf takip ettigi veya Oniine geldigi harften, harf genisliginin dortte
birinden az olamayacak kadar bir mesafede olmalidir. Kisa ¢izgi (-) de bu amagla bir
karakter olarak degerlendirilmelidir.

(5) Govde iizerinde hava araci standartlarina uygun olarak hazirlanmig Tiirk Bayragi
resmi bulunmalidir.

Milliyet ve tescil isaretlerinin tescili

MADDE 10- (1) Tescil belgesi diizenlenmis olan her bir hava aracinin giincel bilgi ve
belgeleri SHGM tarafindan tutulan hava araci siciline kaydedilir.

Tescil sertifikasi

MADDE 11- (1) SHGM tarafindan bu Talimatin ekinde yer alan Ek-3 sayili tabloda
yer alan bilgileri igeren hava araci tescil sertifikasi diizenlenir.

(2) Tescil sertifikasindaki bilgilerin ingilizce karsilig1 da yazilir.

(3) Tescil sertifikasinin hava aracinda bulundurulmasi zorunludur.



Kimlik plakasi

MADDE 12- (1) Her hava araci, en azindan Tiirk milliyeti ve tescil isaretinin
yazili oldugu bir plakay: tasimak zorundadir. Plaka yanmaz metalden veya diger uygun
fiziksel 6zelliklere sahip yanmaz materyalden yapilmis olmalidir.

(2) Kimlik plakasi hava aracinda ana giris yakininda kolay goriiniir bir yerde olmalidir.
(3) Insansiz serbest balonlarda, yiikiin hemen disinda bariz sekilde takili olmalidir.

(4) Insansiz hava araglarinda ana giris veya bdlmeye yakin bir pozisyonda veya ana giris
veya bolme yoksa hava aracinin dis kisminda takili olmalidir.

UCUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Mevcut hava araclarinin yeni sartlara uyumu

GECICi MADDE 1 — (1) Bu Talimatin yayim tarihinden &nce tescil isareti verilmis
hava araclarinin bu Talimatin yiiriirlige girdigi tarihten itibaren en ge¢ alti ay icerisinde
gerekli tiim sartlar1 karsilar duruma getirilmesi zorunludur.

Yiirirlik

MADDE 13- (1) Bu Talimat yayimu tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 14- (1) Bu Talimat hiikiimlerini Sivil Havacilik Genel Miidiiri yiiriitiir.
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GENEL HAVA ARACI SINIFLANDIRMASI

Serbest Balon
7~ Motorsuz
Sabit (bagli) Balon

Havadan hafif

( Hava araci
\~ Motorlu { Hava Gemisi

HAVA ARACI < Planor
Motorsuz

Kite-Deneysel

Havadan agir <

Hava araci Y Ugak

- Deniz Ugagi

- Amfibik (Kara ve deniz)

- Motorlu Planor

- Doner kanatli hava araci
(Helikopter)

- Doner kanatlhi hava araci

\_ (Gyroplane)
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COK HAFIF HAVA ARACI SINIFLANDIRMASI

/ - Sabit Kanatli CHHA
- Motorlu Yelken Kanat
-Doner Kanatli CHHA

- Motorlu Paragit

Motorlu
/ CHHA <

Avyakla inilen
-Motorlu Yelkenkanat
Inis Takimli
\ Ayakla inilen
-Motorlu Yamagcparasiitii
COK HAFIF
HAVA ARACI Inis Takimli

*
- Yelkenkanat

\ Motorsuz CHHA <

- Yamagparaslitii *

*2920 sayili Kanunda belirtilen hava araci taniminda bu gruptaki hava araglar1 kapsam dahilinde
olmadigindan dolay1 bu Talimatin disindadir.
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SiVIL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

HAVA ARACI TESCIL SERTIFIKASI

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Milliyeti ve Tescil Isareti
Nationality and
Registration Mark

Hava araci Sinifi
Classification of Aircraft

Sertifika Numarasi
Certificate No.

Imalatcisi Tipi ve Modeli | Azami Kalkis Agirh@ | Seri Numarasi Imal Y1l
Manufacturer, Type and Maximum Take-off Serial Number Date of
Model Weight Manufacture
Sahibinin Ad1

Name of Owner

Sahibinin Adresi
Address of Owner

Isleticisinin Ad1
Name of Operator

Aciklamalar
Remarks

Bu Sertifika, yukarida belirtilen hava aracina 7 Aralik 1944 tarihli Uluslararas: Sivil
Havacilik Konvansiyonu ve 19 Ekim 1983 tarihli ve 2920 sayih Tiirk Sivil Havacihk
Kanunu hiikiimlerine uygun olarak verilmistir.

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register
of the Republic of Turkey in accordance with the Convention on International Civil Aviation
dated 7 December 1944 and with Turkish Laws and Regulations issued for its execution.

Verildigi Tarih

Date Issued

Giin/Ay/Y1l Onaylayanin Adi Soyadi, Unvani ve
Day/Month/Year Imzas1

Name, position and signature of approving

person

Miihiir
Seal/Stamp




