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Sivil Havacilik Genel Midurligi

APRON ISARETLEMELERI TALIMATI
(SHT-APRON)

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak, Tamimlar ve Kisaltmalar

Amacg

MADDE 1 - (1) Bu Talimatin amaci, 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Havaalani Sertifikasyon ve Isletim Yénetmeligi (SHY- 14A) geregi
ruhsatlandirilan havaalanlarinin apronlarinda yapilacak isaretlemeler ile ilgili usul ve
esaslar1 belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, havaalan isletmecilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayili Sivil Havacilik Genel
Midiirliigi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun'un 4 ve 11 inci maddelerine dayanilarak
hazirlanmstir.

Tammlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta gegen;

a) Acik renkli kaplama: Beton kaplamalar gibi tizerindeki agik renkli isaretlemelerin
gece sartlarinda, koyu renkli isaretlemelerin giindiiz sartlarinda daha belirgin gortldigi
kaplamalari,

b) Alternatif ugak park yeri: Birincil ugak park yeri kullanilmadan uygun ugaklar
tarafindan eszamanl kullanilabilen ugak park yerlerinden her birini,

c) Apron: Bir kara havaalani iizerinde, ugaklarin yolcu, posta veya kargo yiikleme
veya indirme, yakit ikmali, park etme veya bakim amagli barinacaklari belirli bir alani,

¢) Apron taksi yolu: Apron lizerinde yer alan taksi yolunu,

d) Ara¢ yolu: Yalnizca kara araglarinin kullanimina ayrilmis, hareket alaninda
olusturulmus ve piste baglantisi olan bir yiizey rotasini,

e) Birincil ugak park yeri: Alternatif ucak park yerleri ile iliskili olan, park yerini
kullanabilecek en kritik ucaga gore tasarlanmis ve en kritik ugak tarafindan kullanildiginda
baska ugaklar tarafindan kullanilamayan ugak park yerini,

f) Bordiir isaretlemesi: Asil isaretlemelerin goriilebilirligini arttirmak tizere, asil
isaretlemelerin bitisiginde yapilan kenar seritlerini,

g) Disa taksi: Ugagin park yerinden ¢ikisina yonelik yaptigi taksiyi,

g) Genel Miidiirliik: Sivil Havacilik Genel Miidiirligiini

h) Ice taksi: Ucagin park yerine girisine yonelik yaptig1 taksiyi,

1) lIsaretleme: Havacilik bilgilerini aktarmak amaciyla hareket alanimmn yiizeyinde
gosterilen bir sembol veya semboller grubunu,
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1) Koyu renkli kaplama: Asfalt kaplamalar gibi tizerindeki agik renkli isaretlemelerin
giindiiz sartlarinda, koyu renkli isaretlemelerin gece sartlarinda daha belirgin gorildigi
kaplamalari,

J) Koprilii ugak park yeri: Ugaklarin, bir koprii ile baglanti saglanarak
konumlandirildigi ugak park yerini,

K) Personel: Havaalaninda siirdiiriilen operasyonlar sirasinda gorevli olan kisileri,

I) Pist: Ugaklarin inisi ve kalkist i¢in hazirlanmis, kara {izerinde kurulu olan bir
havaalani iizerinde belirlenmis dikdortgen alani,

m)Servis yolu: Apron iizerinde veya bitisiginde, wugaklar haricindeki araglarin
kullanimina ayrilan, SHT-HES'te belirtilen arag¢ yollar1 disindaki yolu,

n) Ugak park yeri: Bir apron {izerinde, bir ucagin park etmesi i¢in kullanilmak iizere
ongoriilen belirli bir alani,

ifade eder.

(2) Bu Talimat ‘ta gegen;

a) AIP: Turkiye Havacilik Bilgi Yayinini,

b) cm: Santimetreyi,

c) Dok.: ICAQ tarafindan yayimlanan dokiimanlari,

¢) ICAOQO: Uluslararasi Sivil Havacilik Teskilatini,

d) m: Metreyi,

e) SHT-HES: 09/06/2016 tarihli Havaalan1 Emniyet Standartlar1 Talimatini,

f) SHY-14A: 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayili Resmi Gazete’de yayimlan Havaalani

Sertifikasyon ve Isletim Y&netmeligini,
ifade eder.

(3) Bu Talimatta belirtilmeyen tanim ve kisaltmalar i¢gin SHT-HES'te belirtilen tanim
ve kisaltmalar gecerlidir.

IKiNCi BOLUM
Genel Esaslar

Emniyet standartlar

MADDE 5 - (1) Sivil hava ulasimima ag¢ik havaalanlarimin apronlarinda yapilacak
isaretlemelerde Ek-1'de yer alan standartlar gecerlidir. Sivil-asker ortak kullanilan
havaalanlarinda, AIP'de belirtilmesi sartiyla sivil hava araglarn tarafindan kullanilmayan
apronlarda, EK-1'de yer alan standartlarin saglanmasi zorunlu degildir.

(2) Havaalani isletmecisi, Ek 1'de yer alan standartlar1 isletmekte oldugu havaalaninin
ozelliklerine ve isletme kosullarina gore saglar.

(3) Ek-1'de yer almayan hususlara iliskin SHT-HES'te belirtilen standartlar gegerlidir.

(4) Ek-1'de yer alan standartlarin saglanamadig1 havaalanlarinda yapilacak uygulamalar
i¢cin havaalani isletmecisince uygulama 6ncesinde Genel Miidiirliigiin uygun goriisii alinir.
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(5) Genel Havacilik ve/veya ugus egitim faaliyetleri amaci ile kullanilan apronlarda, bu
Talimatta belirtilen esaslarin uygulanmasi zorunlu degildir. Ancak, isletme gerekliliklerine gore
havacilik emniyetinin saglanmasini teminen havaalani isletmecisince belirlenen ve uygulanan
apron isaretlemelerine yonelik usul ve esaslar havaalani igsletmecisince hazirlanan havaalani el
kitabinda (HEK) belirtilir.

UCUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan talimat
MADDE 6 - (1) Genel Miidiirliigiin kurumsal internet sitesinde yayimlanan 01/07/2016
tarihli Apron Isaretlemeleri Talimat1 yiiriirliikten kaldirilmustir.

Gegis siireci

GECICI MADDE 1 - (1) Bu Talimatin yaymm tarihi itibariyle isletilmekte olan
havaalanlarinin kaplamali apronlarinda Ek-1'de yer alan standartlar 31/12/2018 tarihine kadar
saglanmalidir. Bu siire, havaalani igletmecisince ortaya konabilecek hakli gerekgeler olmasi
durumunda Genel Miidiirliik tarafindan en fazla 1 y1l daha uzatilabilir.

Yiirirlik
MADDE 7 - (1) Bu Talimat yayimi tarihinde yiiriirliige girer ve Genel Miidiirliigiin
kurumsal internet adresinde yayinlanir.

Yiiriitme
MADDE 8 - (1) Bu Talimat hiikiimlerini Sivil Havacilik Genel Miidiirii yiirtitiir.
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EK-1
APRONLARDA YAPILACAK ISARETLEMELER iCIN UYGULANACAK
STANDARTLAR

BOLUM 1. GENEL
1.1. Uygulamaya iliskin Esaslar

1.1.1. Bu Talimatta yer alan standartlar, yalnizca kaplamali apronlar iizerinde yapilacak
isaretlemeler icin gecerlidir.

Not: Ebat, mukavemet, egim, kilerans mesafeleri gibi apronlarda saglanmasi gereken diger
standartlar veya bir havaalanminin diger boliimlerinde saglanmast gereken standartlar icin
SHT-HES'e bakiniz.

1.1.2. Bu Talimatta detaylar1 belirtilmeyen isaretlemeler, SHT-HES'te belirtilen standartlarda
yapilmalidir.

1.1.3. SHT-HES'te belirtilen durumlarda, zorunlu talimat levhasmin yerine kullanilabilen
"zorunlu talimat isaretlemesi" nin veya bilgilendirme levhasinin yerine kullanilabilen
"bilgilendirme isaretlemesi “nin apron tizerinde yapilmasi durumunda, bu isaretlemeler SHT-
HES'te belirtilen standartlarda yapilmalidir.

1.2. Talimatta Yer Alan Sekiller

1.2.1. Bu Talimatta yer alan sekillerin uygulanmasinda, varsa altlarinda yer alan boyut tablolari,
aciklamalari ve notlar1 da dikkate alinmalidir.

1.2.2. Bu Talimatta yer alan sekiller 6l¢eksizdir.

1.2.3. Bu Talimatta yer alan sekiller, belirtilen renkteki bir kaplama {izerinde (koyu veya agik
renkli bir kaplama iizerinde) ornek olarak gosterilmistir. Uygulamada, isaretlemeler bu Talimatta
belirtilen sekilde bordiir isaretlemeleri ile tamamlanmalidir.

1.2.4. Bu Talimatta yer alan sekiller, ornek olarak 1 ya da daha fazla isaretlemeyi
gostermektedir. Uygulamada, bu Talimat kapsaminda yapilmasi gerekli olan diger isaretlemeler
de yapilmalidir.

1.3. Isaretlemelerde Yer Alan Yazlar
1.3.1. Isaretlemelerde yer alan yazilar, SHT-HES'te belirtilen karakterlerde yapilmalidir.

1.3.2. Isaretlemelerde yer alan yazilar, ilgili yonden bakildiginda dogru bilgi verecek sekilde
yapilmalidir.

1.4. Isaretlemelerin Kesilmesi

1.4.1. Birden fazla isaretlemenin kesismesi durumunda, isaretlemeler 6nem sirasina gore
yapilmali ve diger isaretlemeler kesilmelidir. Isaretlemelerin dnem siras1 su sekilde olmalidir:

1. Ugaklara yonelik yapilan isaretlemeler,
2. Kara araglarma yonelik yapilan isaretlemeler,
3. Yayalara ve yolculara yonelik yapilan isaretlemeler.

Not: Isletme gerekliligi olarak yapilan diger isaretlemeler, havaalan: isletmecisinin
tasarrufuna gore yukaridaki siralamanin uygun kisminda yer almalidir.
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1.5. Isaretlemelerin Renkleri ve Belirginligi

1.5.1. Isaretlemeler, bu Talimatta belirtilen renklerde yapilmalidir.

Not: Bu Talimatta anifta bulunulan renkler i¢in SHT-HES'te yer alan spesifikasyonlar
gecerlidir.

1.5.2. Ucak park yeri isaretlemeleri, bu Talimatta aksi belirtilmedikgce sar1 renkli yapilmalidir.

1.5.3. Ucak park yeri isaretlemeleri haricindeki isaretlemeler bu Talimatta aksi belirtilmedikge
sar1 renkli yapilmamalidir.

1.5.4. Havaalani isletmecisince yapilmasi gerekli goriilen ve bu Talimatta ya da SHT-HES'te
yer almayan igaretlemeler yesil renkli yapilmalidir.

1.5.5. Gece operasyon gergeklestirilen havaalanlarinda, isaretlemeler, goriinebilirliginin
arttirilmasi i¢in tasarlanmis yansitict malzemeler ile yapilmalidir.

Not: Yansitict malzemelere iliskin bilgiler ICAO Havaalam Tasarum El Kitabt (Dok. 9157)
Kisim 4'te yer almaktadir.

1.6. Bordiir Isaretlemeleri

1.6.1. Bu Talimatta aksi belirtilmedikge, koyu renkli kaplamalarda yapilan ve sinirlari igerisinde
tarama veya yazi bulunmayan kirmizi renkli isaretlemeler, Sekil-1'de gosterildigi lizere beyaz
renkli bordiir isaretlemeleri ile tamamlanmalidir.

1.6.2. Bu Talimatta aksi belirtilmedikge, acik renkli kaplamalarda yapilan ve sinirlart igerisinde
tarama veya yazi bulunmayan, sar1, beyaz veya yesil renkli isaretlemeler, Sekil-2'de gosterildigi
tizere siyah renkli bordiir isaretlemeleri ile tamamlanmalidir.

1.6.3. Bordiir isaretlemelerinin stirekliligi (stirekli veya kesintili olmasi), tamamladiklar
isaretlemeye uygun olmalidir.

Boyut tablosu A
Olgiiler (cm) Asgari 10

Sekil-1 Koyu renkli kaplamalarda yapilan bordiir isaretlemeleri.
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Boyut tablosu A

Olgiiler (cm) Asgari 10

Sekil-2 A¢ik renkli kaplamalarda yap:lan bordiir isaretlemeleri.

BOLUM 2. UCAKLARA YONELIK YAPILAN iSARETLEMELER
2.1. Apron Taksi Yolu Merkez Hatti isaretlemeleri

Uygulama

2.1.1. Apron taksi yolu merkez hatt1 isaretlemeleri, tim apron taksi yollarinda yapilmalidir.

Yeri

2.1.2. Apron taksi yolu merkez hatti isaretlemeleri, tiim apron taksi yollariin merkez hatti
iizerinde yapilmalidir.

Boyut tablosu A

Olgiiler (cm) Asgari 15

Sekil-3 A¢ik renkli kaplama iizerinde apron taksi yolu merkez hatti isaretlemesi.

Ozellikleri

2.1.3. Apron taksi yolu merkez hatti isaretlemeleri, Sekil-3'te gosterildigi tizere, siirekli ve sart
renkli yapilmalidir.
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2.2. Apron Kenar isaretlemeleri

Boyut tablosu A
Olgiiler (cm) Asgari 15

Not: Detay-A, ornek olarak sar: renkli ggsterilmistir. Uygulama, bu Talimatin 2.2.3. maddesinde belirtilen sekilde
yapilmalidir.

Sekil-4 Koyu renkli kaplama iizerinde apron kenar isaretlemeleri icin ornek gosterim.

Uygulama

2.2.1. Apron kenar isaretlemeleri, apronlarin sinirlarini gostermek tizere bir apron lizerinde
yapilmalidir.

Yeri

2.2.2. Apron kenar isaretlemeleri, apronlarin sinirlarinda ve isaretleme ¢ifti apron tlizerinde yer
alacak sekilde yapilmalidir. (Bulunmasi halinde, banket gibi bir diisiik mukavemetli bir
kaplamanin {izerinde yer almamalidir.)

Ozellikleri

2.2.3. Apron kenar isaretlemeleri, Sekil-4'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi iizere apron
taksi yolu boyunca sar1 renkli, diger boliimlerde beyaz renkli yapilmalidir.

2.2.4. Apron kenar isaretlemeleri, Sekil-4'te yer alan ornek gosterimde belirtilen olgiilerde,
birbirinden ayr1 ve siirekli bir ¢ift ¢izgiden olusacak sekilde yapilmalidir.

2.3. Enine Serit Isaretlemeleri

Uygulama

2.3.1. Enine serit isaretlemeleri, apronlara bitisik olarak yapilan diisiik mukavemetli banketleri
gostermek tlizere yapilmalidir.
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Not: Apronlara bitisik olarak yapilan diigiik mukavemetli banketlerin servis yolu olarak
kullanilmast durumunda, banketlerin servis yolu olarak kullanilan kisimlarinda enine serit
isaretlemeleri yapilmamalidr.

Yeri

2.3.2. Enine serit isaretlemeleri, Sekil-5’te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi tizere, aprona
bitisik olan diisiik mukavemetli kaplama iizerinde yapilmalidir.

Ozellikleri

2.3.3. Enine serit isaretlemeleri ayni diisiik mukavemetli kaplama tlizerinde yer alip - almadigina
bakilmaksizin, bu Talimatin 2.2.3. maddesinde belirtilen sekilde, bitisik oldugu ve sar1 ya da
beyaz renkli yapilan apron kenar isaretlemeleri ile ayni renkli olacak sekilde yapilmalidir.

2.3.4. Enine serit isaretlemelerinin bordiir isaretlemeleri ile ¢evrelenmesi gerekmemektedir.
Ancak, acik renkli kaplama iizerinde yapilan enine serit isaretlemelerinin bir bordiir isaretlemeleri
ile ¢evrelenmesinin istenmesi halinde enine serit isaretlemeleri, 10 cm genisliginde siyah renkli
bordiir isaretlemeleri ile ¢gevrelenmelidir.

2.3.5. Enine serit isaretlemeleri, apron kenar isaretlemelerine dik olacak sekilde yapilmalidir.

2.3.6. Enine serit isaretlemeleri, Sekil-5'te yer alan Ornek gosterimde belirtilen Olgiilerde
yapilmalidir.

KENAR ISARETLEMELERI

DUSUK MUKAVEMETLI ALAN

Boyut tablosu A B C D
Olgiiler (m) Azami 7,5  |Asgari1,5* 0,9 |Azami 15-30°

a. A ve B mesafelerinin toplam:nzz 9 m'den az olmas: durumunda, isaretleme, B mesafesi 1,5 m olacak
sekilde yapimali ve A mesafesi 7,5 m'den az olacak sekilde kisaltiimalidir. A ve B mesafelerinin toplaminin
9 m'den fazla olmas: durumunda, A mesafesi 7,5 m olmalidir. (Hi¢bir 6l¢ii kombinasyonunda A mesafesi 7,5 m'yi
ge¢memeli; B mesafesi 1,5 m'den az olmamal/idir.)

b. D mesafesi, diiz kisimlarda azami 30 m, donemecli kisimlarda azami 15 m olmalidir.

Not: Isaretlemeler, rnek olarak sart renkli gésterilmistir. Uygulamada, bu Talimatin 2.2.3.ve 2.3.3.
maddelerinde belirtilen hususlar da dikkate alinmaldur.

Sekil-5 A¢ik renkli kaplama iizerinde apron kenar isaretlemeleri ve enine serit
isaretlemeleri i¢in 6rnek gosterim.
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2.4. Girilmez isaretlemesi

Uygulama

2.4.1. Apron iizerinde SHT-HES’te belirtilen girilme levhalarinin tesis edilmesinin gerektigi;
ancak, fiziki sartlardan dolay1 girilmez levhalarinin tesis edilemedigi durumlarda girilmez
isaretlemesi yapilmalidir.

Yeri

2.4.2. Girilmez isaretlemesi, pilotun bakis agisindan, girisin yasaklandigi alanin baglangicinda
yapilmalidir.

Ozellikleri

2.4.3. Girilmez isaretlemesi, kirmizi renkli dikdortgen seklindeki bir fon iizerinde "NO
ENTRY" yazisindan ve ¢evreleyen bir bordiir isaretlemesinden olugmalidir.

2.4.4. Acik renk kaplamali apron iizerinde yapilan girilmez isaretlemesi, Sekil-6'da gosterildigi
izere 10 cm genisliginde siyah renkli bordiir isaretlemeleri ile ¢evrelenmelidir.

2.4.5. Koyu renk kaplamali apron {izerinde yapilan girilmez isaretlemesi, Sekil-7'de gosterildigi
iizere 10 cm genisliginde beyaz renkli bordiir isaretlemeleri ile ¢gevrelenmelidir.

2.4.6. Girilmez isaretlemeleri, Sekil-6 ve 7'de belirtilen 6l¢iilerde yapilmalidir.

AB D BA

NO ENTRY

Boyut tablosu A | B? C D
Olgiiler (cm) 10 50 | 200-400P -

e
(]

o

Sekil-6 A¢ik renkli kaplama zizerinde yapilan girilmez isaretlemesi.
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NO ENTR

Boyut tablosu A | B? C D
Olgiiler (cm) 10 50 | 200-400P -

a. B mesafesi, karakter ucundan kirmaz: renkli fonun sinirina olan dik mesafedir.

b. Girilmez isaretlemelerinin; kod harfi A veya B olan apron taksi yolu zizerinde bulunmas:
durumunda B mesafesi (karakter boyu) 200 ¢cm, kod harfi C, D, E veya F olan apron taksi yolu zizerinde
bulunmas: durumunda karakter boyu 400 cm olmalidir. Girilmez isaretlemelerinin taksi yolu zizerinde
bulunmas: durumunda karakter boyu 400 cm olmal/idir.

C. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.

Sekil-7 Koyu renkli kaplama zizerinde yapilan girilmez isaretlemesi.

2.5.Ucak Park Yeri Konum isaretlemesi

Detay - C

& S

Detay - B

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

SHT - APRON 01/07/2016 1 xx/xx/2018 10 / 47



Sivil Havacilik Genel Midurligi

Detay - A
Detay - B Detay - C
Boyut tablosu A B C D E G
_— Asgari 100 Asgari 100
OlgiileT V@R 10150 | Aamizo0 | @ |  Azamizoo | -C
a. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.
b. G mesafesi, ucak park yeri konum igaretlemesi, park yerini kullanan ucagin kokpitinden okunabilecek
sekilde havaalani isletmecisince belirlenmelidir.
c. Ucgak park yerinin kod harfi A veya B olan ucaklar tarafindan kullanilmasi durumunda D mesafesi

(karakter boyu) 100 cm, kod harfi C, D, E veya F olan ugaklar tarafindan kullanilmasi durumunda karakter
boyu 200 cm olmaldur.

d. Karakter genisligine gére belirlenmelidir.

Sekil-8 A¢ik renkli kaplama zizerinde ugak park yeri konum isaretlemesi i¢in ornek gosterim.
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Uygulama

2.5.1. Ugak park yeri konum isaretlemeleri, alternatif ugak park yerleri de dahil olmak iizere,
tiim ucak park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

2.5.2. Ugcak park yeri konum isaretlemeleri, ucak park yeri merkez hatti isaretlemelerinin
sonunda, ucagin park pozisyonunun sol tarafinda ve Sekil-8'de yer alan 6rnek gosterimlerde
belirtilen mesafeleri saglayacak sekilde yapilmalidir.

Not: 2.11'de belirtilen tekli u¢ak durma isaretlemelerinin veya 2.12'de belirtilen ¢oklu ugak
durma isaretlemelerinin yapilmast ve u¢ak park yeri konum isaretlemelerinin yapilmast icin
yeterli alamin bulunmamasi durumunda, u¢ak park yeri konum isaretlemeleri ucagin park
pozisyonunun sag tarafinda yapilabilir.

Ozellikleri

2.5.3. Ugak park yeri konum isaretlemeleri, Sekil-8'de yer alan ornek gosterimde belirtilen
bi¢imde, siyah renkli bir fon {lizerinde sar1 renkli bir yazidan ve ¢evreleyen sar1 renkli bir bordiir
isaretlemesinden olusmalidir.

2.5.4. Ugak park yeri konum isaretlemeleri, lizerindeki yazilar ugak park yeri merkez hatti
isaretlemelerine paralel olacak sekilde yapilmalidir.

2.5.5. Ugak park yeri konum igaretlemeleri, Sekil-8'de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
olctilerde yapilmalidir.

Not: 2.13'te belirtilen tekli yer kilavuzu isaretlemelerinin veya 2.14'te belirtilen ¢oklu yer
kilavuzu ve ¢ekme/durma isaretlemelerinin yapilmast ve ugak park yeri konum
isaretlemelerinin Sekil-8'de yer alan ornek gosterimde belirtilen olgiilerde yapilmasi igin
yeterli alanin bulunmamasi durumunda, ucak park yeri konum isaretlemeleri yapilabilecek
azami olgiilerde yapiimalidir.

2.6. Ucak Park Yeri — Iceri Yonlendirme, Merkez Hatti ve Disar1 Yonlendirme
Isaretlemeleri
Uygulama

2.6.1. Ucak park yerlerinde, iceri yonlendirme, merkez hatti ve disar1 yonlendirme
isaretlemeleri yapilmalidir.

Not: Igeri yonlendirme isaretlemesinin aym zamanda disar isaretlemesi olarak kullanildigi
ugak park yerlerinde, disari yonlendirme isaretlemesinin yapilmasi zorunlu degildir.

Yeri

2.6.2. Igeri yonlendirme isaretlemesi, ugagin, ucak park yerine giderken izleyecegi hat iizerinde
yapilmalidir.

Not: Birincil ucak park yerinde ve alternatif u¢ak park yerinde yapilacak igeri yonlendirme
isaretlemesi icin 2.6.5'e bakiniz.
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2.6.3. Ucak park yeri merkez hatt1 isaretlemesi, ugak park yeri merkez hatt1 iizerinde
yapilmalidir.

Noz: Birincil u¢ak park yerinde ve alternatif ugcak park yerinde yapilacak ugcak park yeri merkez
hatti isaretlemesi icin 2.6.5'e bakiniz.

2.6.4. Disar1 yonlendirme isaretlemesi, ucagin, ucgak park yerinden ¢ikarken veya geri itilirken
izleyecegi hat iizerinde yapilmalidir.

Not: Birincil ugak park yerinde ve alternatif ucak park yerinde yapilacak disari yonlendirme
isaretlemesi icin 2.6.5'e bakiniz.

Ell 1) 1]
o) m- ="
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_ Detay - B

Boyut tablosu  |A B C
Olgiiler (cm) (15 [100* (100

a. Alternatif ugak park yerlerinin, Ugak park yeri isaretlemelerinin #imiiniin 100 cm uzunlugunda
yapimasina fiziki olarak elvermemesi durumunda, isaretlemelerin ilk ve/veya son seritlerinin 100 c¢cm
uzunlugunda yapi/mas: zorunlu degildir.

Sekil-9 A¢ik renkli kaplama zizerinde ugak park yeri — iceri yonlendirme, merkez hatt: ve disar: yonlendirme
isaretlemeleri i¢in ornek gasterim.
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Ozellikleri
2.6.5. Igeri yonlendirme, ucak park yeri merkez hatt1 ve disar1 yonlendirme isaretlemeleri;

- Birincil ugak park yerlerinde, Sekil-9 Detay-A’da gosterildigi tizere siirekli gizgiler
seklinde,

- Alternatif ugak park yerlerinde, Sekil-9 Detay B'de gosterildigi tizere birbirini takip eden
kesikli ¢izgiler seklinde,

yapilmalidir.

2.6.6. Igeri yonlendirme, ugak park yeri merkez hatt1 ve disar1 yonlendirme isaretlemeleri sari
renkli yapilmalidir.

2.6.7. Igeri yonlendirme, ugak park yeri merkez hatt: ve disar1 yonlendirme isaretlemeleri Sekil-
9'da yer alan 6rnek gosterimde belirtilen 6lgiilerde yapilmalidir.

2.7. Azami Kanat Acikhg Isaretlemesi

Uygulama

2.7.1. Azami kanat aciklig1 isaretlemeleri, ileri yilizey hareketi kilavuz ve kontrol sisteminin
bulunmadig1 havaalanlarinda yer alan alternatif ugak park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

2.7.2. Azami kanat agiklig1 isaretlemeleri, alternatif ugak park yerlerinde yer alan igeri
yonlendirme isaretlemeleri lizerinde, iceri yonlendirme igaretlemelerinin baslangicina en yakin
mesafede, ugak park yeri tanitma isaretlemelerinden 6nce yapilmalidir.

VIAX

.
\
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Boyuttablosu |A |B? C D
— Asgari 100
Olgiiler (cm) 10 50 Azami 200 |

B mesafesi, karakter ucunun siyah renkli fonun simrina olan dik mesafesi veya karakterler
arasindaki dikey mesafedir.

b. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.
Sekil-10 Koyu renkli kaplama zizerinde azami kanat agikligi isaretlemesi i¢in rnek gosterim.
~ Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa
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Ozellikleri

2.7.3. Azami kanat agiklig1 isaretlemeleri, siyah renkli dikdortgen seklindeki bir fon tizerinde
sar1 renkli bir yazidan ve gevreleyen sar1 renkli bir bordiir isaretlemesinden olusmalidir.

2.7.4. Azami kanat aciklig1 isaretlemelerinde yer alan yazida;

- Ust satirda "MAX SPAN" ifadesi,
- Alt satirda ilgili alternatif ucak park yerinin kullanilabilecegi azami kanat agikliginmi
ifade eden bir say1, bosluk ve "metre" birimini ifade eden "m" harfi, yer almalidir.

2.7.5. Azami kanat acikligi isaretlemeleri, Sekil-10'da yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
Ol¢iilerde yapilmalidir.

2.8. Ucak Park Yeri Tamitma Isaretlemeleri

Uygulama
2.8.1. Ugak park yeri tanitma igaretlemeleri, tim ucak park yerlerinde yapilmalidir.

2.8.2. Ucak park yeri tanmitma isaretlemeleri, disar1 yonlendirme isaretlemelerinin igeri
yonlendirme isaretlemesi olarak kullanildig: isaretlemeler tizerinde de yapilmalidir.

Yeri

2.8.3. llgili oldugu igeri yonlendirme isaretlemeleri {izerinde azami kanat aciklig1 isaretlemesi
bulunmayan ugak park yeri tamtma isaretlemeleri, igeri yonlendirme isaretlemesi tizerinde,
iceri yonlendirme isaretlemesinin baslangicina en yakin mesafede yapilmalidir.

Not: 2.8.8'e bakiniz.

2.8.4. Tlgili oldugu igeri yonlendirme isaretlemeleri iizerinde azami kanat aciklig1 isaretlemesi
bulunan ugak park yeri tanitma isaretlemeleri, azami kanat agiklig1 isaretlemelerinden 1 m sonra
baslayacak sekilde yapilmalidir.

Not: 2.8.8'e bakiniz.

Ozellikleri

2.8.5. Ugak park yeri tanitma isaretlemeleri, sar1 renkli dikdortgen seklindeki bir fon iizerinde
siyah renkli bir yazidan ve gevreleyen siyah renkli bir bordiir isaretlemesinden olusmalidir.

2.8.6. Ugak park yeri tanitma isaretlemeleri, Ttlzerindeki yazilar igeri yonlendirme
isaretlemelerine dik olacak sekilde yapilmalidir.

2.8.7. Ugak park yeri tanitma igaretlemeleri, Sekil-11'de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
olciilerde yapilmalidir.

Not: 2.8.8'e bakiniz.
2.8.8. Isletme gerekliligi olarak, aym ucak park yeri ile ilgili iceri yonlendirme ve disari

yonlendirme isaretlemelerinin tek bir isaretleme olarak apron taksi yolu merkez hatti
isaretlemesine dik olacak sekilde yapilmasi durumunda, ugak park yeri tanitma isaretlemeleri,

Sekil 11'de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen bigimde ve Olciilerde yapilmalidir.
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Boyuttablosu |A |B? C D E F G

o Asgari 100

Olgiiler (cm) (10 (25 Azami 200 30 50 (100
a. B mesafesi, karakter ucundan sari renkli fonun simirina olan dik mesafedir.

b. Karakter genisligine gére belirlenmelidir.

Not: Apron taksi yolu merkez hatti isaretlemesine dik olacak sekilde 2.8.8 ¢ercevesinde yapilan ilk ve son ugak
park yeri tanitma isarvetlemeleri, ucak park yerine giris yoniinde okunabilecek sekilde tek tarafli yapiimalidir.

Sekil-11 A¢ik renkli kaplama iizerinde veya 2.8.8 ¢ergevesinde yapilan
ucak park yeri tanitma isaretlemesi i¢in ornek gosterim.
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2.9. Tek Ucak Park Yerini Gosteren Yonlendirme Isaretlemeleri

Uygulama

2.9.1. Tek ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, apron taksi yoluna baglantili
ucak park yerlerinin numaralar1 ardisik olarak siralanmadiginda (101, 102, 103, 104... gibi
siralanmadiginda) yapilmalidir.

Not: Ugak park yerlerinin sag yonde ve sol yonde ardisik olarak siralanmasi (ornegin; sag
yonde 101, 103, 105..., sol yonde 102, 104, 106... gibi siralanmasi) bir diizensizlik olarak kabul
edilmemelidir.

Yeri

2.9.2. Tek ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-12'de gosterildigi lizere
isaretlemenin u¢ kismy, ilgili iceri yonlendirme isaretlemesinin apron taksi yolu merkez hatti
isaretlemesi ile kesistigi noktadan 5 m geride olacak sekilde yapilmalidir.

2.9.3. Apron taksi yoluna gore sag yonde yer alan, ugak park yerini gosteren yonlendirme
isaretlemeleri, apron taksi yolunun sol tarafinda [Sekil-12 (a)]; apron taksi yoluna gore sol yonde
yer alan, ucak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, apron taksi yolunun sag tarafinda
[Sekil-12 (b)] ve Sekil-12'de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak sekilde
yapilmalidir.

Ozellikleri

2.9.4. Tek ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-12'de yer alan ornek
gosterimde belirtilen bicimde, sar1 renkli bir fon lizerinde siyah renkli bir yazidan ve ¢evreleyen
siyah renkli bir bordiir isaretlemesinden olusmalidir.

2.9.5. Tek ucak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemelerinde yer alan ok; sag yonii
gostermesi durumunda isaretlemede yer alan rakamlarin saginda, sol yonii gostermesi durumunda
isaretlemede yer alan rakamlarin solunda yer almali ve yonlendirdigi park yerinde yer alan igeri
yonlendirme isaretlemesi ile ayni agida yapilmalidir.

2.9.6. Tek ucak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, lizerindeki yazilar apron taksi
yolu merkez hatti isaretlemelerine dik olacak sekilde yapilmalidir.

2.9.7. Tek ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-12'de yer alan 6rnek
gosterimde belirtilen 6lgiilerde yapilmalidir.

N 7

No 67

(@) (b)
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_— Asgari 100
Olgiiler (cm) (10 25 Azami 200 F 500 (100
a. B mesafesi, karakter ucundan sari renkli fonun simirma olan dik mesafedir.
b. Karakter genisligine gére belirlenmelidir.

Sekil-12 Acik renkli kaplama iizerinde tek ucak park yerini gosteren

yonlendirme isaretlemesi i¢in ornek gosterim.

2.10. Birden Fazla Ucak Park Yerini Gosteren Yonlendirme isaretlemeleri

Uygulama

2.10.1. Birden fazla ardisik ugak park yerini gdsteren yonlendirme isaretlemeleri, ugak park
yerleriyle dogrudan baglantili olan birden fazla apron taksi yolunun kesigmesi durumunda

yapilmalidir.
\
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Yénlendirilen u¢ak park yerinin kod harfi A veya B olan u¢aklar tarafindan kullanilmas: durumunda karakter
boyu 100 cm, kod harfi C, D, E veya F olan ugaklar tarafindan kullanilmasi durumunda karakter boyu 200 cm
olmahdr.

Sekil-13 Acik renkli kaplama iizerinde birden fazla ucak park yerini gésteren
yénlendirme isaretlemesi icin ornek gosterim.

Yeri

2.10.2. Birden fazla ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-13'te gosterildigi
iizere, birden fazla apron taksi yolunun kesistigi noktaya en yakin olacak sekilde, apron taksi yolu
iizerinde yapilmalidir.

Ozellikleri

2.10.3. Birden fazla ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-13'te yer alan
ornek gosterimde belirtilen bigimde, sar1 renkli bir fon {izerinde siyah renkli bir yazidan ve
cevreleyen siyah renkli bir bordiir isaretlemesinden olugmalidir.

2.10.4. Birden fazla ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, lizerindeki yazilar,
ilgili apron taksi yolu merkez hatt1 isaretlemesine dik olacak sekilde yapilmalidir.

2.10.5. Birden fazla ugak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemelerinin iizerindeki yazida;

- Ust satirda en kiigiik sayisal degere sahip ugak park yerinin numarast,
“TO” ifadesi,

- Alt satirda en biiyiik sayisal degere sahip ugak park yerinin numaras,

yer almalidir.

Not: Kesigen apron taksi yollarindan birinin yalnizca bir u¢ak park yerine baglanti saglamasi durumunda, bu
apron taksi yolunu gosteren yonlendirme isaretlemesinin iizerindeki yazida;

"TO" ifadesi,

— Alt satirda ugak park yerinin numarasi, yer almalidir.
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2.10.6. Birden fazla ucak park yerini gosteren yonlendirme isaretlemeleri, Sekil-13'te yer alan
ornek gosterimde belirtilen dlgiilerde yapilmalidir.

2.11. Tekli U¢ak Durma isaretlemesi

Uygulama

2.11.1. Tekli ugak durma isaretlemeleri, ucak karsilama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve
farkli ugak tipleri icin farkli kokpit durma pozisyonlarinin gerekli olmadigi ugak park yerlerinde
yapilmalidir.

Not-1: SHT-HES'te belirtilen park alant gorsel yonlendirme sistemi veya gelismis park alani
gorsel yonlendirme sistemi tesis edilen ug¢ak park yerlerinde, tekli ucak durma isaretlemelerinin
vapilmast zorunlu degildir. Ancak, havaalant isletmecisince, bu sistemlerin faal olmamasi
durumunda park yerini kullanacak ugaklara karsilama (marshalling) hizmetinin verilmesi /
verdirilmesi saglanmali; ayrica, bu hizmetin verilmesinin / verdirilmesinin saglanmasi
amactyla diizenlemeler yapilmalidir.

Not-2: Farkli ucak tipleri icin farklh kokpit durma pozisyonlarimin gerekli oldugu u¢ak park
verlerinde yapilacak ¢oklu ugak durma igaretlemesi igin 2.12"ye bakiniz.

2.11.2. Tekli ucak durma isaretlemeleri, isaretlemenin enlemesine ¢izgisi kokpit durma
pozisyonunu gosterecek ve Sekil-15'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak
sekilde, ugagin park pozisyonunun sol tarafinda yapilmalidir.

Ozellikleri

2.11.3. Tekli ugak durma isaretlemeleri, Sekil-14'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi iizere,
enlemesine bir ¢izgiden ve lizerinde "STOP" yazan bir isaretlemeden olusmalidir.

2.11.4. Tekli ucak durma isaretlemelerinde yer alan enlemesine ¢izgi siirekli ve sar1 renkli
yapilmalidir.

2.11.5. Tekli ugak durma isaretlemelerinde yer alan ve iizerinde "STOP" yazan isaretleme, siyah
renkli dikdortgen seklindeki bir fon tizerinde sar1 renkli bir yazidan ve gevreleyen sar1 renkli bir
bordiir isaretlemesinden olugmalidir.

2.11.6. Tekli ugak durma isaretlemeleri, Sekil-14'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen dlgiilerde
yapilmalidir.

5707 [
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AEEA B

Boyut tablosu A B? C D E F
R Asgari 100 | p c
Olgiiler (cm) 10 50 Azami 200 | 20 -

a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sinirina olan dik mesafedir.

b. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.

C. F mesafesi, u¢ak park yerinin, kod harfi A veya B olan ugaklar tarafindan kullanilmasi durumunda asgari 3
m; kod harfi C olan ugaklar tarafindan kullanilmasi durumunda 11 m; kod harfi D, E veya F olan ugaklar
tarafindan kullaniimasi durumunda 16 m olmalidir.

Sekil-14 Koyu renkli kaplama iizerinde tekli ucak durma isaretlemesi icin drnek gosterim.

2.12. Coklu Durma Isaretlemesi

Uygulama

2.12.1. Coklu ugak durma isaretlemeleri, ucak karsilama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve
farkli ucak tipleri igin farkli kokpit durma pozisyonlarmin gerekli oldugu kopriilii ugak park
yerlerinde yapilmalidir.

Not: SHT-HES'te belirtilen park alant gorsel yonlendirme sistemi veya gelismis park alan
gorsel Yyonlendirme sistemi tesis edilen ucak park yerlerinde, c¢oklu ugak durma
isaretlemelerinin - yapiimas: zorunlu degildir. Ancak, havaalan: igletmecisince, bu
sistemlerin faal o/mamas: durumunda park yerini kullanacak ucaklara karsilama
(marshalling) hizmetinin verilmesi / verdirilmesi saglanmali; ayrica, bu hizmetin
verilmesinin / verdirilmesinin saglanmasit amacuyla diizenlemeler yapilmalidir.
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2.12.2. Coklu ucak durma isaretlemeleri, ugak karsilama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve
yakit veya kurtarma ve yanginla miicadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete
yonelik diger teghizatin kapatilmamasi amaciyla farkli ugak tipleri i¢in farkli kokpit durma
pozisyonlarimin gerekli oldugu ucak park yerlerinde yapilmalidir.

AEEA B

Boyut tablosu A B® C D E F
. . Asgari 100 | p c
Olciiler (cm) 10 |Asgari 25 Azami 200 |~ 20 -
a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sinirina olan dik mesafedir.
b. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.
C. F mesafesi, ucak park yerinin, kod harfi A veya B olan ucaklar tarafindan kullanilmast durumunda

asgari 3 m; kod harfi C olan ugaklar tarafindan kullaniimas: durumunda 11 m, kod harfi D, E veya F olan u¢aklar
tarafindan kullaniimasi durumunda 16 m olmalidir.

Sekil-15 Acik renkli kaplama iizerinde ¢oklu ucak durma isaretlemesi i¢in ornek gosterim.

Yeri

2.12.3. Coklu ugak durma isaretlemeleri, isaretlemenin enlemesine ¢izgisi ilgili kokpit durma
pozisyonunu gosterecek ve Sekil-15'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak
sekilde, miimkiin oldugunca ug¢agin park pozisyonunun sol tarafinda yapilmalidir.

Not: Coklu ugak durma isaretlemeleri, u¢ak park yerlerinde yeterli alamin bulunmamasi
durumunda uc¢agin park pozisyonunun sag tarafinda yapilabilir.
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Ozellikleri

2.12.4. Coklu ucak durma isaretlemeleri, Sekil-15'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi lizere,
enlemesine bir ¢izgiden ve {lizerinde ilgili ucak tipinin ismi yazan bir isaretlemeden olusmalidir.

2.12.5. Coklu ucak durma isaretlemelerinde yer alan enlemesine ¢izgi, siirekli ve sar1 renkli
yapilmalidir.

2.12.6. Coklu ugak durma isaretlemelerinde yer alan ve iizerinde ilgili ugak tipinin ismi yazan
isaretleme, siyah renkli dikdortgen seklindeki bir fon {izerinde sar1 renkli bir yazidan ve
cevreleyen sari renkli bir bordiir isaretlemesinden olusmalidir.

2.12.7.Coklu ugak durma isaretlemeleri, Sekil-15te yer alan Ornek gosterimde belirtilen
olgiilerde yapilmalidir.

2.12.8. Coklu ucak durma isaretlemelerinin sayis, ilgili ugak park yerini kullanan ugak sayisina
ve tipine gore belirlenmelidir.

2.13. Tekli Yer Kilavuzu isaretlemesi

Uygulama

2.13.1. Tekli yer kilavuzu isaretlemeleri, ugak karsilama (marshalling) hizmeti verilen ve farkli
ucak tipleri i¢in farkli kokpit durma pozisyonlarmin gerekli olmadigi ugak park yerlerinde
yapilmalidir.
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Olgiiler (cm) Asgari 15 Azami 300

Sekil-16 A¢ik renkli kaplama zizerinde tekli yer ki/avuzu isaretlemesi icin ornek gasterim.
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Yeri

2.13.2. Tekli yer kilavuzu isaretlemeleri, isaretlemenin enlemesine ¢izgisi ucak karsilama
(marshalling) hizmetini yapan kisiye / kisilere ugagin burun tekerleginin durma pozisyonunu
gosterecek ve Sekil-16'da yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak sekilde
yapilmalidir.

Ozellikleri

2.13.3. Tekli yer kilavuzu isaretlemeleri, isaretlemenin enlemesine ¢izgisi ucak karsilama
(marshalling) hizmetini yapan kisiye / kisilere ugagin burun tekerleginin durma pozisyonunu
gosterecek ve Sekil-16’da yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak sekilde
yapilmalidir.

2.14. Coklu Yer Kilavuzu Isaretlemesi

Uygulama

2.14.1. Coklu yer kilavuzu isaretlemeleri, ucak karsilama (marshalling) hizmeti verilen ve farkl
ucak tipleri i¢in farkli kokpit durma pozisyonlarinin gerekli oldugu ucak park yerlerinde
yapilmalidir.

2.14.2. Coklu yer kilavuzu isaretlemeleri, ugak karsilama (marshalling) hizmeti verilen ve yakit
veya kurtarma ve yanginla miicadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete
yonelik diger techizatin kapatilmamasi amaciyla farkli ugak tipleri i¢in farkli burun tekerlegi
durma pozisyonlarinin gerekli oldugu ucak park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

2.14.3. Coklu yer kilavuzu isaretlemeleri, isaretlemenin enlemesine ¢izgisi ugak karsilama
(marshalling) hizmetini yapan kisiye / kisilere ucagin burun tekerleginin durma pozisyonunu
gosterecek ve Sekil-17'de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen mesafeleri saglayacak sekilde,
farkli ugak tipleri i¢in farkli yerlerde yapilmalidir.

2.14.4. Coklu yer kilavuzu isaretlemeleri, isaretlemenin {izerinde yer alan yazilar, ugak karsilama
(marshalling) hizmetini yapan kisi / kisiler tarafindan, hizmet verilmesi sirasinda okunabilecek
yonde, isaretlemenin enlemesine ¢izgisinin sol u¢ kisimda ve ¢izgi ile ortalanacak sekilde
yapilmalidir.

Not: Ayrica 2.14.5'te yer alan Not-4'e bakiniz.

Ozellikleri

2.14.5. Coklu yer kilavuzu isaretlemeleri, Sekil-17'de yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi lizere,
ucak park yeri merkez hatt1 isaretlemelerine dik ve simetrik olacak sekilde, siirekli, sar1 renkli bir
cizgiden ve iizerinde ilgili ugak tipinin ismi yazan bir isaretlemeden olusmalidir.

Not-1:  Ucak park yerinde alan yetersizliginin olmast durumunda igaretlemenin ¢izgisi, Sekil-
17'de yer alan ornek gosterimde belirtildigi iizere, ucak park yeri merkez hatti isaretlemelerinin
tek bir tarafinda ve igaretlemeye dik olacak sekilde yapilabilir.

Not-2:  Ugak park yerinde alan yetersizliginin olmasi durumunda, ilgili u¢ak tiplerinin yerine,
numaralar veya harfler kullanilabilir. Ancak, bu durumda, numaralarin veya harflerin temsil ettigi
ucak tiplerinin ugak karsilama (marshalling) hizmetini yapan kisiye / kisilere bildirilmesi
gerekmektedir.
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Not-3: Ucgak park yerinde Not-2 cergevesinde, numaralarin veya harflerin kullaniimasi
durumunda, numaralar veya harfler Sekil-18'de belirtilen dl¢iilerde yapilmalidir.

Not-4: Isaretlemenin c¢izgisinin Not-1 ¢ercevesinde, ucak park yeri merkez hatti
isaretlemelerinin tek bir tarafinda yapilmasi durumunda, ugak tipini gosteren yazilar,
numaralar veya harfler, enlemesine ¢izginin u¢ak park yeri merkez hatti isaretlemelerinden
uzak olan u¢ kismina yerlestirilmelidir.
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Boyut tablosu A B C D E? F G
Olgiiler (cm) Asgari 15 |Azami 300 | 20 10 20 |Azami 50 b

a. Emesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sinirina olan dik mesafedir.
b. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.

Sekil-17 A¢ik renkli kaplama iizerinde ¢oklu yer kilavuzu isaretlemesi igin ornek gosterim.

2.14.6. Coklu yer kilavuzu isaretlemelerinin says, ilgili u¢ak park yerini kullanan ugak sayisina
ve tipine gore belirlenmelidir.
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A B D B A
Boyut tablosu A B? C D
Olgiiler (cm) |Asgari 15 Asgari 25 Azami 50 b

a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sinirina olan dik mesafedir.
b. Karakter genigsl/igine gore belirlenmelidir.

Sekil-18 Coklu yer kilavuzu isaretlemesinde kullan:labilecek rakamlar ve harfler i¢in 6rnek gosterim.

2.15. Doniis Baslama Noktasi isaretlemesi

Uygulama

2.15.1. Doniis baslama noktasi1 isaretlemeleri, ucaga yonelik geri itme (pushback) hizmeti
verilmeyen ugak park yerlerinde yapilmalidir.

Not: Ugagin, bulundugu noktadan geriye dogru herhangi bir doniis yapmadan ugak park yerine
giris yaptigr veya apron taksi yoluna baglanabildigi ucak park yerlerinde, doniis baslama
noktast isaretlemelerinin yapilmas: zorunlu degildir.

Boyut tablosu A
Olgiiler (cm) Asgari 50

Sekil-19 Ac¢ik renkli kaplama tizerinde doniis baslama noktast,
doniis stirdiirme ve hizalama igaretlemeleri i¢in ornek gosterim.
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Yeri

2.15.2. Doniis baslama noktasi isaretlemeleri, ilgili u¢ak park yerinde, Sekil-19'da yer alan 6rnek
gosterimde belirtilen mesafeyi saglayacak ve doniis siirdiirme isaretlemeleri ile hizali olacak
sekilde, ugcagin doniise baslamasi gereken noktada yapilmalidir.

c

v
Boyut tablosu |A B C D
_— Asgari 300
Olgiiler (cm) 20 Azami 600 10 [200

Sekil-20 A¢ik renkli kaplama iizerinde doniis baslama noktas: isaretlemesi.

Ozellikleri

2.15.3. Doniis baglama noktas1 isaretlemeleri, Sekil-20’de yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
Olgtileri saglayacak sekilde yapilmalidir.

2.16. Déniis Siirdiirme Isaretlemesi

Uygulama

2.16.1. Doniis siirdiirme isaretlemeleri, dontis baslama noktasi isaretlemelerinin yapildigi ugak
park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

2.16.2. Doniis stirdiirme isaretlemeleri, Sekil-19'da yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi {izere,
ucagin doniise basladig1 nokta ile doniisiinii bitirdigi nokta arasinda yapilmalidir.

Ozellikleri

2.16.3. Doniis stirdiirme isaretlemeleri, kavisli ve diger ozellikleri ilgili ugak park yeri merkez
hatti isaretlemeleri veya igeri yonlendirme isaretlemeleri ile ayn1 olacak sekilde yapilmalidir.

2.17. Hizalama Isaretlemesi (Doniis Tamamlama Isaretlemesi)

Uygulama

2.17.1. Hizalama isaretlemeleri (doniis tamamlama isaretlemeleri), isletme gerekliliginin olmasi
halinde, u¢agin, durma noktasina gelmeden veya gii¢ agik halde iken park yerinden ayrilmadan
once pilotun, ugag1 merkez hattina hizalamasia imkan vermek i¢in yapilmalidir.
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Yeri

2.17.2. Hizalama isaretlemeleri, Sekil-19°da yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi iizere, doniis
stirdiirme isaretlemelerinin sonunda baslayacak sekilde yapilmalidir.

Ozellikleri

2.17.3. Hizalama isaretlemeleri, ilgili doniis siirdiirme isaretlemeleri ile ayni ozellikte olacak
sekilde yapilmalidir.

2.17.4. Hizalama isaretlemeleri, u¢ag1t merkez hattina hizalayacak uzunlukta yapilmalidir.

2.18. Tek Yon Oku Isaretlemesi

Uygulama

2.18.1. Tek yon oku isaretlemeleri, ucagin yalnizca tek bir yonde ilerlemesinin gerektigi ugak
park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

2.18.2. Tek yon oku isaretlemeleri, ilgili ugak park yeri merkez hattt ve disar1 yonlendirme
isaretlemelerinin iizerinde, takip edilecek yonii gosterecek sekilde yapilmalidir.

Not: Tek yon oku isaretlemelerinin sayis1 havaalani isletmecisince belirlenmeli; ancak, her
haliikarda 1 tanesi ucak park yeri merkez hatt1 isaretlemesi {izerinde, 1 tanesi disar1 yonlendirme
isaretlemesi iizerinde olmak tizere en az 2 olmalidir.

Ozellikleri

2.18.3. Tek yon oku isaretlemeleri, Sekil-21'te yer alan Ornek gosterimde belirtilen OSlgiileri
saglayacak sekilde sar1 renkli yapilmalidir.

<
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Boyut tablosu A B C

Olgiiler (cm) | Asgari 15 200 10

Sekil-21 A¢ik renkli kaplama iizerinde tek yon oku isaretlemesi.
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BOLUM 3.
KARA ARACLARINA YONELIK YAPILAN iSARETLEMELER

3.1. Ucak Park Yeri Emniyet Isaretlemesi

Uygulama

3.1.1. Ugak park yeri emniyet isaretlemeleri, ugaklarin motorlarini ¢aligtirdigr tiim ugak park
yerlerinde yapilmalidir.

Not-1: Ucaklar tarafindan ucak park yerinin, ugaklarin motorlarinin ¢alistirilmadan
kullanilmasina yonelik konfigiirasyonlarin gelistirilmesi halinde ugak park yeri emniyet
isaretlemelerinin yapilmasi zorunlu degildir.

Not-2: Ugaga servis veren araglar, tiim motorlarin kapatilmasi ve ¢arpismay onleyici istklarin
kapatilmasi sonrasinda u¢ak park yeri emniyet isaretlemelerinin otesine gegebileceklerdir.

Actk Zemin

Koyu Zemin

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

SHT - APRON 01/07/2016 1 xx/xx/2018 30/ 47



Sivil Havacilik Genel Midurligi

Boyut tablosu A B
Olgiiler (cm) 20 |10

Sekil-22 Koyu renkli kaplama zizerinde ugak park yeri emniyet isaretlemesi igin érnek gasterim.

Yeri

3.1.2. Ugak park yeri emniyet isaretlemeleri, Sekil-22’de yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi
lizere, uc¢agin motorlarin1 c¢alistirarak ucak park yerini kullanmasi sirasinda, personelden,
araclardan veya diger ekipman ile techizattan arindirilmasi gereken sahanin sinirlarinda
yapilmalidir.

Not-1: Sinirlar, havaalani isletmecisince belirlenmeli ve kayit altina alinmalidir.

Not-2: Sinirlar, motorun iceri gekme tehlikesinin 6nlenmesi igin ari tutulmasi gereken jet motoru
hava giris delikleri etrafinda emniyetli bir bolgeye imkan verecek sekilde boyutlandirilmalidir.

Not-3: Ugak imalatcilari, yerde bosta g¢alisan motorlarin etrafinda gerekli olan emniyet
bolgelerine iliskin rehberlik vermektedirler.

Not-4: Pervaneli ucaklar tarafindan kullanilan park yerleri ile ilgili olarak da benzer bir emniyet
bolgesi saglanmalidir.

Ozellikleri

3.1.3. Ugak park yeri emniyet isaretlemeleri, stirekli, Sekil-22'de yer alan 6rnek gosterimde
belirtilen dl¢iide ve kirmizi renkli yapilmalidir.

3.2. Kontrollii Bekleme Alam Isaretlemesi

Uygulama

3.2.1. Kontrollii bekleme alani isaretlemeleri, ucagin kendi kendine disa taksi yapmasinin
miimkiin oldugu ucak park yerlerinde yapilmalidir.

Not: Ugagin disa taksi yapmasi oncesinde, bu alanlar tamamen bosaltilmalidir.

Yeri

3.2.2. Kontrollii bekleme alani isaretlemeleri, Sekil-23’te yer alan 6rnek gdsterimde belirtildigi
lizere, ucagin ige taksi yapmasi sirasinda, personelden, araglardan veya diger ekipman ile
techizattan arindirilmasi gereken sahanin sinirlarinda yapilmalidir.

Not: Sinirlar, havaalani isletmecisince belirlenmeli ve kayit altina alinmalidir.

Ozellikleri

3.2.3. Kontrollii bekleme alani isaretlemeleri, Sekil-23’te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
Olciileri saglayacak ve birbirine bitisik kirmiz1 ve beyaz kesikli ¢izgilerden olusacak sekilde
yapilmalidir.

Not-1: Birbirine bitisik yapilan kirmizi ve beyaz kesikli ¢izgiler, kirmizi ¢izgiler park yerini
kullanan ucaga daha yakin olacak sekilde yerlestirilmelidir.
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Not-2: Kontrollii bekleme alanminin késelerinde, kenarlar iizerindeki isaretlemeler ilgili kbseyi
gostermek tizere birlestirilmelidir. (Ayrica, 3.2.4'e bakiniz.)

3.2.4. Kontrollii bekleme alaninin kenarlarmin, kontrollii bekleme alani isaretlemelerinin
cizgilerinin tiimiiniin Sekil-23'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen dl¢iilerde yapilmasina fiziki
olarak elvermemesi durumunda, kontrollii bekleme alani isaretlemelerini olusturan ilk ve/veya
son cizgilerin ve bitisigindeki bosluklarin Sekil-23'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
oOlciilerde yapilmasi zorunlu degildir.

Boyut tablosu  |A B C
Olgiiler (cm) 10 |100® [50°

a. 3.2.4'e bakiniz.

Sekil-23 Koyu renkli kaplama zizerinde kontrollii bekleme alan: isaretlemesi igin ornek gasterim.

3.3. Geri itme Isaretlemesi

Uygulama

3.3.1. Geriitme (push-back) isaretlemeleri, isletme gerekliliginin olmasi halinde yapilmalidir.
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Not: Geri itilen u¢agin etrafindaki kilerans mesafelerinin sinir degerlerde olmast durumunda,
geri itme (push-back) isaretlemelerinin yapilmasi 6nem kazanmaktadur.

Yeri

3.3.2. Geri itme (push-back) isaretlemeleri, ugagin geri itilmesi (ugaga push-back yapilmasi)
strasinda traktor siiriiciisiiniin izleyecegi merkez hatt1 tizerinde yapilmalidir.

Not: Geri itme (push-back) isaretlemelerinin kesikli ¢izgilerden olusan kismi, geri itmenin
basladigi ve bittigi noktalar arasinda; apron taksi yolu merkez hatt1 tizerindeki kismi1 geri itmenin
bittigi noktada yapilmalidir.

Ozellikleri

3.3.3. Geriitme (push-back) isarctlemeleri, Sekil-24’te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi
iizere, kesikli ¢izgiden ve bu ¢izgiye dik olacak sekilde yapilacak enine bir ¢izgiden olusacak
sekilde yapilmalidir.

Boyut tablosu  |A B
Olgiiler cm)  [10 [100 2

a. 3.3.5'e bakinz.
Sekil-24 Koyu renkli kaplama iizerinde geri itme (push-back) isaretlemesi icin ornek gésterim.

3.3.4. Geri itme (push-back) isaretlemeleri, Sekil-24'te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen
olciileri saglayacak sekilde beyaz renkli yapilmalidir.

3.3.5. Ugak park yerinin, geri itme (push-back) isaretlemelerinin ¢izgilerinin tiimiiniin Sekil-
24'te yer alan Ornek gosterimde belirtilen Olgiilerde yapilmasina fiziki olarak elvermemesi
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durumunda, geri itme (push-back) isaretlemelerini olusturan ilk ve/veya son ¢izgilerin ve
bitisigindeki bosluklarin Sekil-24’te yer alan 6rnek gosterimde belirtilen olgtilerde yapilmasi
zorunlu degildir.

3.4. Ekipman Park Sahasi Isaretlemesi

Uygulama

3.4.1. Ekipman park sahasi isaretlemeleri, araglarin ve ekipmanin hicbir ucak park yerini veya
taksi yolunu ihlal etmeden serbest bir sekilde park edebilecekleri sahayr gostermek {iizere
yapilmalidir.

Yeri

3.4.2. Ekipman park sahasi isaretlemeleri, araglarin ve ekipmanin hicbir ucak park yerini veya
taksi yolunu ihlal etmeden serbest bir sekilde park edebilecekleri sahanin sinirlarinda
yapilmalidir.

Not: Ekipman park sahasina park eden araglar ve ekipman, binalarin acil durum ¢ikislarin
engellememeli, yakit veya kurtarma ve yanginla miicadele hizmetleri ile ilgili hidrant
sistemlerinin vanalarina veya emniyete yonelik diger techizata erisimi kisitlamamalidir.

Ozellikleri

3.4.3. Ekipman park sahasi isaretlemeleri, Sekil-25'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi
tizere, siirekli ve beyaz renkli yapilmalidir.

Boyut tablosu | A

Olgiiler (cm) |10

Sekil-25 Koyu renkli kaplama iizerinde ekipman park sahas: isaretlemesi i¢in ornek gosterim.
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3.5. Park Yapilmaz isaretlemesi

Uygulama

3.5.1. Park yapilamaz saha isaretlemeleri, ucak park yerlerinde araclarin ve ekipmanin higbir
sekilde park edemeyecegi sahay1 gostermek tizere yapilmalidir.

3.5.2. Park yapilamaz saha isaretlemeleri, kopriilii ugak park yerlerinde, kopriiniin hareket
edebilecegi sahay1 gostermek tizere yapilmalidir.

Yeri

3.5.3. Park yapilamaz saha isaretlemeleri, ugak park yerlerinde araglarin ve ekipmanin higbir
sekilde park edemeyecegi sahanin sinirlarinda yapilmalidir.

3.5.4. Park yapilamaz saha isaretlemeleri, koprilii ugak park yerlerinde, kopriiniin hareket
edebilecegi sahanin sinirlarinda yapilmalidir.

Ozellikleri

3.5.5. Park yapilamaz saha isaretlemeleri, Sekil-26'da yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi
izere, kirmizi renkli, siirekli ve sahanin smirlarmi gosteren gizgiler ile ayni genislikteki ¢apraz
cizgilerden (taramadan) olusmalidir.

3.5.6. Park yapilamaz saha isaretlemelerinde yer alan ¢apraz cizgilerin araliklari, Sekil- 26'da
yer alan 6rnek gosterimde belirtilen 6l¢iilere uygun olmalidir.

Boyut tablosu |A | B
Olgiiler (cm) (10 [100

Sekil-26 A¢ik renkli kaplama zizerinde park yap:/amaz saha isaretlemesi i¢cin 6rnek gosterim.
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3.6. Koprii Tekerlek Pozisyonu Isaretlemesi

Uygulama

3.6.1. Koprii tekerlek pozisyonu isaretlemeleri, kullanilmadigi durumlarda kpriiniin emniyetli
bir pozisyonda olmasmi saglamak ve ugagin, ucak park yerine emniyetli bir sekilde giris
yapmasina imkan vermek iizere, kopriilii ucak park yerlerinde yapilmalidir.

Yeri

3.6.2. Koprii tekerlek pozisyonu isaretlemeleri,  kullanilmadigi durumlarda kopriiniin
tekerleginin / tekerleklerinin emniyetli bir pozisyonda durdugu yerde / yerlerde, kopriiniin altinda
yer alan park yapilamaz saha isaretlemelerinin lizerinde yapilmalidir.

Ozellikleri

3.6.3. Koprii tekerlek pozisyonu isaretlemeleri, Sekil-27°de yer alan O6rnek gosterimde
belirtildigi lizere, siniri, ilgili tekerlegin genisliginden az olmayan kirmizi renkli ¢izgi ile belirtilen
bir daire seklinde olmalidir. Dairenin i¢ kismi1 beyaz renkte boyanmalidir.

Boyut tablosu A |B |C
Olgiiler (cm) 10 | 100 | -@

a. 3.6.3'e bakiniz.
Sekil-27 A¢ik renkli kaplama iizerinde koprii tekerlek pozisyonu isaretlemesi i¢in rnek gosterim.

3.7. Yer Alt1 Servisleri Isaretlemesi

Uygulama

3.7.1. Yer alt1 servisleri isaretlemeleri, yakit veya kurtarma ve yanginla miicadele hizmetleri ile
ilgili hidrant sistemlerinin yer {istiinde kalan kisimlarin1 gostermek icin yapilmalidir.
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3.7.2. Yer alt1 servisleri isaretlemeleri, rogarlar gibi yer altindan gergeklestirilen hizmetlerin yer
istiinde kalan kisimlarim1 gostermek i¢in bir isletme gerekliliginin olmasi durumunda

yapilmalidir.

Yeri

3.7.3. Yer alt1 servisleri isaretlemeleri, gosterdigi tesisin yer istiinde kalan kisimlarinin
smirlarinda yapilmalidir.

Ozellikleri

3.7.4. Yer alt1 servisleri isaretlemeleri, Sekil-28'de yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi lizere,
kirmizi renkli ve stirekli yapilmalidir.

Not: Yer alti servisleri isaretlemelerinin sumirlar: arasinda kalan bélge, sart ve beyaz haricindeki
bir renkte, havaalani igletmecisince uygun goriilen sekilde taranabilir.

Boyut tablosu A
Olgiiler (cm)  |Asgari 10

Sekil-28 A¢ik renkli kaplama iizerinde yer alt: servisleri isaretlemesi i¢in ornek gasterim.

3.8. Servis Yolu Isaretlemesi

Uygulama

3.8.1. Servis yolu isaretlemeleri, kara araglarinin apron iizerinde hareket edecekleri yollar
gostermek tlizere yapilmalidir.

Not: Servis yolunun apron siirinda bulunmasi1 durumunda, Sekil-29'da yer alan 6rnek gésterimde
belirtildigi iizere, servis yolunun apron sinirinda yer alan boliimiinde servis yolunun sinirini
gosteren igaretlemeler yapilmamalidir.

Yeri

3.8.2. Servis yolu isaretlemeleri, kara araglarinin apron lizerinde hareket edecekleri yollarda
yapilmalidir.
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Ozellikleri

3.8.3. Servis yolu isaretlemeleri, servis yolunun siirin1 gosteren ¢izgilerden ve —gerekmesi
halinde- serit ¢izgilerinden olugmalidir.

Not: 3.8.5'e bakiniz.

3.8.4. Servis yolu sinirin1 gosteren isaretlemeler, Sekil-29, 30, 31 ve 32'de yer alan Grnek
gosterimlerde belirtildigi lizere, beyaz renkli ve siirekli yapilmalidir.

3.8.5. Servis yolunun, ugaklarm iizerinde hareket ettigi herhangi bir isaretlemeyi veya ugaklar
bu igaretlemenin lizerindeyken SHT-HES'te belirtilen kilerans mesafeleri dahilinde kalan bir alani
kesmesi halinde, servis yolu smirin1 gosteren isaretlemeler, bu boliimlerde, Sekil-31'de yer alan
ornek gosterimde belirtilen sekilde ve dlgiilerde yapilmalidir.

Not: Apron kenar isaretlemesi ornek olarak beyaz renkli ggsterilmistir. Uygulama, bu Talimasn 2.2.3. maddesinde
belirtilen sekilde yap:/malidur.

Sekil-29 Koyu renkli kaplama iizerinde apron sinirinda yap:lan
servis yolu isaretlemesi i¢in 6rnek gasterim.
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Boyut tablosu  |A B |C
Olgiiler cm)  [10 [200 [-2

a. C mesafesi gserit genigligidir. C mesafesi, servis yolunu kullanacak en genis araca uygun olmal:dr.

Sekil-30 Koyu renkli kaplama tizerinde servis yolu isaretlemesi icin 6rnek gésterim.

Boyut tablosu |A |B C
Olgiiler cm) |10 [100 |-2

a. Bu mesafe, kilerans mesafeleri dikkate a/:narak ugagin emniyetli bir sekilde hareket etmesini
engellemeyecek uzunlukta olmaZ:dur.
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b. Sekil-31 Koyu renkli kaplama iizerinde ugak park yerini kesen tek seritli servis yolu isaretlemesi i¢in
ornek gosterim.

a) Kesikli ¢izgi b) Devami ¢izgi c) Kesikli ve devamli ¢izgi d) Turmanma seridi
Ondeki arag Ondeki arac: Kesikli ¢izgi tarafindaki Orta serit sadece
gegilebilir. Qegmek yasakunr. arag ondeki araci gegebilir. gegis igindir. Devamli

Devamli ¢izgi tarafindaki olarak isgal edilemez.
aracin ondeki araci gegmesi
yasaktir.

Not-1: Servis yollar:nda farki: serit kombinasyonlar:, ulusal karayollar: trafik mevzuaszna uygun sekilde
yapu/abilir.

Not-2: Sekilde yer alan vyesil renkli oklar, trafik yoniinii gostermekte olup uygulamada bu oklar
yapumamalidr.

Sekil-32 Koyu renkli kaplama iizerinde servis yollar:nda yap:/abilecek
serit kombinasyonlar: i¢in ornek gosterim.

3.8.6. Servis yollarimin, yoldaki trafik konfigiirasyonuna uygun olarak seritler
kombinasyonundan olugmasi gerekebilir. Bu durumda, seritler kombinasyonu, Sekil- 32'de yer
alan 6rnek gosterime uygun olmalidir.

3.8.7. Servis yolu seritlerini gosteren isaretlemeler, 3.8.6'da belirtilen kombinasyona uygun
olarak kesikli ve/veya siirekli ¢izgilerden olusabilir. Serit ¢izgileri Sekil-29, 30, 31 ve 32'de yer
alan 6rnek gosterimlerde belirtilen dl¢iileri saglayacak sekilde ve beyaz renkli yapilmalidir.

3.9. Servis Yolundaki U¢ak Park Yeri Tamitma isaretlemesi

Uygulama

3.9.1. Servis yolundaki ucak park yeri tanitma isaretlemeleri, ucak park yeri merkez hatti
isaretlemesinin uzantisi ile kesisen servis yollarinda, SHGM veya havaalani isletmecisi
tarafindan gerekli goriilmesi halinde yapilmalidir.
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Boyut tablosu A B C D
Olgiiler (cm)  |Asgari 100 50 [a [b

a. Karakter genigsligine gore belirlenmelidir.
b. D mesafesi, servis yolu genisliginden karakter genisliginin ¢ikariimas: sonucu elde edilen mesafenin
yarsudir.

Sekil-33 Koyu renkli kaplama sizerinde tek seritli servis yolundaki

ucak park yeri tanitma isaretlemesi igin 6rnek gosterim.

Yeri

3.9.2. Servis yolundaki ucak park yeri tanitma igaretlemeleri, servis yollarinda arag siiriiciileri
tarafindan okunabilecek yonde, ilgili seride dik olacak sekilde yapilmalidir.

Boyut tablosu A B IC D
Olgiiler (cm)  |Asgari 100 50 [a |b

a. Karakter genisligine gore belirlenmelidir.

b. D mesafesi, servis yolu genisliginden karakter genisliginin ¢ikarilmasi sonucu elde edilen mesafenin
yarisidir.

Sekil-34 Koyu renkli kaplama iizerinde ¢ift seritli servis yolunda yapilan
ugak park yeri tanitma isaretlemesi igin ornek gésterim.
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3.9.3. Servis yolundaki ugak park yeri tanitma isaretlemeleri, Sekil-33'te yer alan o6rnek
gosterimde belirtildigi lizere servis yolunun bir seritten olugmasi halinde her iki yonden de
okunabilmesi amaciyla ¢ift yonlii; Sekil-34'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi tizere servis
yolunun birden fazla seritten olusmasi halinde her seridin ilgili yoniinde ve tizerinde bulundugu
seride ortalanacak sekilde yapilmalidir.

Ozellikleri

3.9.4. Servis yolundaki ugak park yeri tanitma isaretlemeleri, Sekil-33 ve Sekil-34'te yer alan
ornek gosterimlerde belirtilen Olgiileri saglayacak sekilde ve yakinindaki ugak park yerini
gosteren beyaz renkli bir yazidan olugmalidir.

3.10. Ucak Kontrol Isaretlemesi

Uygulama

3.10.1. Ugak kontrol isaretlemeleri, ugaklarin tizerinde hareket ettigi herhangi bir isaretleme veya
ucaklar
bu isaretlemenin tizerindeyken SHT-HES'te belirtilen kilerans mesafeleri dahilinde kalan
bir alan ile kesisen servis yollarinda yapilmalidir.

Not: Servis Yyollarinda, u¢ak kontrol isaretlemeleri olarak SHT-HES'te belirtilen ara¢ yolu
bekleme pozisyonu isaretlemeleri yapilmamalidir.

Boyut tablosu | A | B | C
Olgiiler (cm) -2 [-° [200

a. A mesafesi en az SHT-HES'te belirtilen kilerans mesafesi kadar
olmahdir.

b. B mesafesi serit genisligine gore belirlenmelidir.

Sekil-35 Koyu renkli kaplama iizerinde ugak kontrol isaretlemesi icin drnek gosterim.
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Yeri

3.10.2. Ugak kontrol isaretlemeleri, Sekil-35'te yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi lizere, servis
yollari tizerinde, ugaklardan yeterli kileransi saglayacak mesafede servis yoluna dik ve ortalanmis
olacak sekilde yapilmalidir.

Not-/: Kilerans mesafeleri icin SHT-HES'e bakiniz.

Not-2: Uzerinde ucak kontrol isaretlemesi yapilmasi gereken servis yollarinin her iki yonde
de kullanilmasi durumunda, ucak kontrol isaretlemeleri servis yolunun her iki tarafinda da
yapumalidir.

Ozellikleri

3.10.3. Ugak kontrol isaretlemeleri, Sekil-35'te yer alan ornek gosterimde belirtildigi lizere,
kirmiz1 renkli diizgiin sekizgen bir fon {izerinde beyaz renkli ucak figiirlerinden olusmalidir.

3.10.4. Ugak kontrol isaretlemeleri, isaretlemenin en genis kismi {izerinde bulundugu servis
yolunun seridinin genigliginin yaris1 kadar olacak ve Sekil-35'te yer alan ornek gosterimde
belirtilen isaretleme ile orantili olacak sekilde yapilmalidir.

3.11. Jet itisi Uyarma Isaretlemesi

Uygulama

3.11.1. Jet itisi uyarma isaretlemeleri, jet itisine maruz kalinabilecegini gostermek {izere
yapilmalidir.

Yeri

3.11.2. Jet itisi uyarma isaretlemeleri, jet itisine maruz kalinabilecek alanlarin sinirinda
yapilmalidir.

Ozellikleri

3.11.3. Jet itisi uyarma isaretlemeleri, Sekil-36’da yer alan 6rnek gosterimde belirtildigi lizere,
kirmiz1 renkli eskenar iliggen big¢imindeki bir fon iizerinde beyaz renkli bir figiirlerinden
olusmalidir.

3.11.4. Jet itisi uyarma isaretlemelerinin / isaretlemelerinin yeri, sayisi ve Sekil-36'da yer alan
ornek gosterimde belirtilen isaretleme ile orantili olacak sekilde ebadi havaalani igletmecisi
tarafindan belirlenmelidir.

Sekil-36 Jet itigi uyarma isaretlemesi i¢in figiir.
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3.12. Kara Araclarina Yonelik Yapilan Diger isaretlemeler

Uygulama

3.12.1. Yalnizca kara araglarina yonelik diger isaretlemeler, isletme gerekliliginin olmasi halinde
yapilmalidir.

Yeri ve Ozellikleri

3.12.2. Yalnizca kara aracglarina yonelik yapilacak diger isaretlemeler, ulusal karayollar trafik
mevzuatina uygun yerlerde ve ozelliklerde yapilmalidir.

BOLUM 4. YAYALARA VE YOLCULARA YONELIK YAPILAN iSARETLEMELER
4.1. Yaya Gegidi Isaretlemesi

Uygulama

4.1.1. Yaya gecidi isaretlemeleri, servis yollarinin yayalar tarafindan kat edilmesinin
ongoriilmesi durumunda yapilmalidir.

ﬂ

Boyut tablosu  |A B
Olgiiler (cm) 50 [250

Not: Sekilde yer alan yesil renkli oklar, trafik yoniinii gostermekte olup uygulamada bu oklar yapi/mamaldir.

Sekil-37 Koyu renkli kaplama iizerinde yaya gec¢idi igsaretlemesi icin 6rnek gésterimler.
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Yeri

4.1.2. Yaya gecidi isaretlemeleri, servis yollarimin yayalar tarafindan kat edilmesinin
ongoriildiigi yerlerde, servis yollar iizerinde, servis yolu sinirin1 gosteren isaretlemeler arasinda
yapilmalidir.

Not-1: Yaya gegidi isaretlemeleri apron iizerinde yaptimamalidir.

Not-2: Yaya gecidinin servis yolunun apron tarafinda kalmayan kisminda devam ettirilmesi,
havaalani isletmecisinin tasarrufundadir.

Ozellikleri

4.1.3. Yaya gecidi isaretlemeleri, Sekil-37'de yer alan ornek gosterimlerde belirtilen Glgiileri
saglayacak sekilde, servis yolu sinirin1 gdsteren isaretlemeler arasindaki beyaz renkli yatay
cizgilerden ve arag trafiginin servis yoluna yaklastig1 kisimda yer alan beyaz renkli dikey cizgiden
/ gizgilerden olugsmalidir.

Not: Yaya gecidi isaretlemelerinin bordiir isaretlemeleri ile tamamlanmas: zorunlu degildir.

4.1.4. Yaya gecidinin, yaya gecidi isaretlemelerinin tiimiiniin Sekil-37'de yer alan Ornek
gosterimlerde belirtilen genislikte yapilmasina fiziki olarak elvermemesi durumunda, yaya gegidi
isaretlemelerinin ilk ve/veya son seritlerinin belirtilen genislikte yapilmas1 zorunlu degildir.

4.2. Yaya Yolu Isaretlemesi

Uygulama

4.2.1. Yaya yolu isaretlemeleri, apronlarin yolcular tarafindan kat edilmesinin dngoriilmesi ve
isletme gerekliliginin olmast durumunda yapilmalidir.

Not: Yolcularin u¢aktan inip dogrudan araca bindikleri boliimlerde yaya yolu isaretlemelerinin
vapilmasi zorunlu degildir.

Yeri

4.2.2. Yaya yolu isaretlemeleri, apronlarin yolcular tarafindan kat edilmesi sirasinda

izleyecekleri yol lizerinde yapilmalidir.

Sekil-38 Yaya yolunda yer almas: gereken figiir.
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Ozellikleri

4.2.3. Yaya yolu isaretlemeleri, yolun sinirlarini gosteren bir ¢izgiden ve Sekil-38'de yer alan
yesil renkli bir figiirden olusmalidir.

4.2.4. Yaya yolunun sinirlarii gosteren ¢izgiler siirekli, en az 10 cm genisliginde ve yesil renkli
yapilmalidir.

4,2.5. Yaya yolunun genisligi 1 m olmalidir.

4.2.6. Yaya yoluiizerinde yer alan figiirlerin araliklar1 10 m'yi agmamalidir. Birbirini takip eden
figiirler, yaya yolunun ¢ift tarafli (ucaga biniste veya ugaktan iniste) kullanilabilecegi dikkate
alinarak birbirine ters yonlii yerlestirilmelidir.

Not-1:Yaya yolunda koselerin bulunmasi durumunda, bu flisimlara ilave  figiir
yerlestirilmelidir.

Not-2: Figiiriin yiiksekligi, Sekil-38 ile orantili olacak sekilde havaalani isletmecisi tarafindan
belirlenmelidir.

Not-3: Yaya yolu isaretlemelerinin bordiir isaretlemeleri ile tamamlanmasi zorunlu degildir.

4.3. Yayalara ve Yolculara Yénelik Yapilan Diger isaretlemeler

Uygulama

4.3.1. Yayalara ve yolculara yonelik diger isaretlemeler, isletme gerekliliginin olmasi halinde
yapilmalidir.

Yeri ve Ozellikleri

4.3.2. Yayalara ve yolculara yonelik diger isaretlemeler, ulusal karayollar1 trafik mevzuatina
uygun yerlerde ve 6zelliklerde yapilmalidir.
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Sekil-39 Alternatif u¢ak park yeri bulunan apronlarda yapilacak isaretlemeleri iceren ornek gosterim.
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