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ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUSLARI TALIMATI
(SHT-145)

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Talimatin amaci, 11/06/2013 tarih ve 28674 sayil1 Resmi Gazete’de
yayimlanan Onayli Hava Aract Bakim Kuruluslart Yonetmeligi (SHY-145)’nin uygulanmasina
iliskin usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, SHY-145 Onayli Hava Aract Bakim Kuruluslari
Yonetmeligine uygun sekilde, sivil hava araclarina veya komponentlere bakim hizmeti vermek
iizere yetkilendirilmis kuruluslar1 ve bu kuruluslarda gérev yapan yonetici ve personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayili Tirk Sivil Havacilik
Kanunu’na, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayili Sivil Havacilik Genel Mudurligi Teskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanun’a ve Onayli Hava Araci Bakim Kuruluslart Yonetmeligi (SHY -
145)’nin 3.maddesine dayanilarak, EASA Part-145 ve Part-66’nin 593/2012 ve EASA Part-145
ve Part-66'nin AMC 2012/004/R numarali revizyonuna paralel olarak hazirlanmistir.

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta yer alan;

a) AMC: EASA tarafindan yayimlanan ve saglanmasi zorunlu olan gerekliliklerin kabul
edilebilir uygulama usul ve esaslarini,

b) Bakim: Ucus oncesi kontrol hari¢ olmak iizere, birlikte veya ayr1 yapilmak iizere hava
arac1 veya komponentin muayenesini, revizyonunu, par¢a degistirmesini, onarimini, ariza veya
hasar giderme islemini,

c) Bakim c¢ikisi: Bakimi yapilan hava araci veya komponentinin bakim kurulusu
tarafindan yeniden hizmete hazir hale getirilmesini,

¢) Bakim kurulusu: SHY-145 Yonetmeligine uygun olarak bakim yapmak iizere
yetkilendirilmis kamu kurum ve kuruluslari ile gergek ve tiizel kisilere ait isletmeleri,

d) Bakim kurulusu el kitab1 (BKEK): Onay kapsamin1 olusturan ve kurulusun faaliyet
alanin1 belirleyen esaslar1 iceren ve kurulusun SHY-145 Yonetmeligine nasil uyacagini
gosteren dokiimanlari,

e) Biiyiik hava aract: Azami kalkis agirligi 5700 kg. iizerinde olan ugaklar ile azami
kalkis agirligi 3175 kg. lizerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri,

f) CDCCL: Kritik Tasarim Konfigilirasyon Kontrol Sinirlamasini,

g) Dolayli onay: Bakim kurulusunun BKEK ve varsa ayr1 bir dokiiman halinde verilen
eklerinde yapilacak kiigiik degisiklikleri gelistirecegi bir prosediirle kendi kalite sistemi
icerisinde onaylayabilmesini,
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g) EASA: Avrupa Havacilik Emniyeti Ajansini,

h) EASA Part-145: EASA tarafindan onayli bakim kurulusu konusunda yayinlanan
kararlari,

1) EASA Part-66: EASA tarafindan hava araci bakim personelinin lisanslandirilmasi ve
onaylayict bakim personeli konusunda yayinlanan kararlari,

i) EASA Part-21: EASA tarafindan hava araci ve komponentlerinin tasarim ve tretimi
konusunda yayinlanan kararlari,

J) ELA1 hava araci, (Avrupa hafif hava araci);

1) Azami kalkis kiitlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altinda olan, karmasik motorlu hava
araci olarak siniflandirilmayan ucak, plandr veya motorlu plandri,

2) Azami kalkis kiitlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altinda olan plandr veya motorlu
planorti,

3) Azami tasarim kaldirma gazi veya sicak hava hacmi, sicak hava balonlari i¢in 3,400
m3'iin, gaz balonlari i¢in 1,050 m3'in, bagl gaz balonlar1 i¢in 300 m3'iin iizerinde olmayan
balonu,

4) Azami dort kisi alacak sekilde tasarlanmis, azami tasarim kaldirma gazi veya sicak
hava hacmi, sicak hava zeplinleri i¢cin 3400 m3'tiin ve gaz zeplinleri i¢in 1,000 m3'iin lizerinde
olmayan zeplini,

K) ELA2: hava araci, (Avrupa hafif hava araci);

1) Azami kalkis kiitlesi (MTOM) 2,000 kg. veya altinda olan, karmagsik motorlu hava
araci olarak siiflandirilmayan ugak, plandr veya motorlu planorii,

2) Azami kalkis kiitlest (MTOM) 2,000 kg. veya altinda olan planér veya motorlu
planorti,

3) Balonu,

4) Sicak hava zeplinini,

5) Asagidaki karakteristiklere sahip gaz zeplinini;

- % 3 azami statik agirlik,

- vektorel olmayan itki (geri itki harig),

- yapisal, kontrol sistemi ve balon bolmesi sistemi geleneksel ve basit tasarimli,
- gii¢ destekli olmayan kontroller

6) Cok hafif doner kanatli ugag (rotorcraft),

I) FAA: Amerikan Federal Havacilik Kurulunu,

m) Genel Midiirliik: Sivil Havacilik Genel Miidiirligiinii,

n) GM: EASA tarafindan onayli bakim kurulusu konusunda yayimlanan kararlar i¢in
rehber dokiimanini,

0) Hat bakim: Hava aracinin veya hava araci pargasinin onaylanmis standartlara uygun
olarak hangar gerektirmeyen bakim, onarim, par¢a degistirme ve hasar giderme islemlerinin
yapilmasini,
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0) Hava araci: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her tiirlii aract,

p) Hava araci bakim lisansi: Hava araglarina belirli tip ve kapsamda bakim yapmak
iizere yetkilendirilen teknik personel i¢in diizenlenen lisansi,

r) ICAQO: Uluslararasi Sivil Havacilik Teskilatini,
s) IR: EASA tarafindan yayinlanan ve saglanmasi zorunlu olan gereklilikleri,

s) Insan faktorii: Insan performansini ve verimliligini dikkate alarak insanin diger sistem
bilesenlerine giivenli, etkin, emniyetli ve saglikli uyumunu hedefleyerek havacilik tasarimlari,
sertifikalandirmasi, egitimi, operasyonlar1 ve bakimlarina uygulanan prensipleri,

t) insan performansi: Havacilikla ilgili islemlerin emniyeti ve verimliligi {izerinde bir
etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sinirlamalari,

u) Kategori B1/B2 destek personeli: Us bakiminda ¢alisan B1 ve/veya B2 kategori
lisansina sahip, ancak iis bakimi gerektiren bakimlara bakim ¢ikis sertifikasi diizenleme yetkisi
bulunmayan personeli,

i) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, parca veya cihazi,
V) NDT: Tahribatsiz test islemini,

y) Onaylayict personel: Yapilan bakimin SHY-145 sartlarma uygun olarak
tamamlandigin1 belgelemek iizere hava araci veya komponentin bakim c¢ikisindan sorumlu
personeli,

z) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Onayli
Hava Arac1 Bakim Kuruluslar: Yonetmeligini,

aa) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Hava
Aract Bakim Egitimi Kuruluslar1 Yonetmeligini,

bb) SHY-21: 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Hava
Arac1 ve llgili Uriin, Par¢ca ve Cihazin Ucusa Elverislilik ve Cevresel Sertifikasyonu
Y 6netmeligini,

cc) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Hava
Araci Bakim Personeli Lisans Yonetmeligini,

¢¢) TCCA: Kanada Sivil Havacilik idaresini

dd) TSE: Tirk Standartlar1 Enstitiisiinii,

ee) Tahribatsiz muayene el kitabi (TMEK): Bakim kurulusunun tahribatsiz muayene
konusundaki uygulama usul ve esaslar1 igeren dokiimant,

ff) Tamamlayici tip sertifikasi: Uriin tip sertifikasindan farkli olarak, tip sertifikas
sahibi disindaki kurulus tarafindan, iiriin iizerinde yapilan modifikasyonlarin onayi i¢in iilke
otoritesi tarafindan verilen belgeyi,

gg) Tip sertifikasi: Hava araci, motor veya pervane i¢in tasarim kriterlerine ve ugusa
elveriglilik kurallarina uygunlugu belirleyen, tip tasarimini, teknik ozellikleri ve isletme
limitlerini igeren, iiretimi gergeklestiren iilke otoritesi tarafindan verilen belgeyi,

g8) Ucus oncesi kontrol: Hava aracinin ugus igin elverigli oldugundan emin olmak igin
ugus Oncesinde yapilan ve ariza giderme islemini kapsamayan kontrolii,

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

SHT - 145 21/11/2013 02 00/00/0000 3/95



"OA“
\ %

\“l\‘f’

%6ct
Sivil Havacilik Genel Midurluga

hh) Us bakim: Hava aracinin hangar ve atdlye mekanlarinda onaylanmis standartlara
gore yenilestirme, onarim, par¢a degistirme veya hasar giderme islemlerinin birlikte veya ayri
yapilmasini,

1) Yetkilendirme belgesi: Bakim kurulusunun bakim ¢ikis sertifikasini imzalayacak
olan onaylayict personel icin diizenleyecegi ve personelin hangi hava araglarmma veya
komponentlerine hangi bakimlar1 yapma konusunda yetkilendirildigini gosterir belgeyi,
ifade eder.
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IKINCI BOLUM
Genel Hususlar ve Uygulama Esaslar

Yonetim teskilat1 ve karsilikh taninma

MADDE 5 — (1) Yonetim teskilat1 Tiirkiye igerisinde yerlesik bulunan kuruluslara, bu
Y 6netmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmalar1 durumunda Genel Miidiirliik tarafindan
onay verilir.

(2) Yurt disinda bulunan kuruluslarin bu Yonetmelik kapsamindaki onay talepleri,
Genel Midiirliik tarafindan degerlendirmeye alinir. Gerekli goriilmesi halinde, yerinde denetim
ve inceleme yapilarak, bu Yonetmelikle istenen gerekliliklerin uygunlugundan emin olunur.
Genel Midiirliik bu bagvuruyu kabul etmeden 6nce bakim kurulusunun onay belgesine olan
ihtiyacinin dogrulugunu inceleme hakkini sakli tutar. Bahse konu kuruluglarin yetkilendirilmesi
konusundaki esaslar Genel Miidiirliik tarafindan ayrica diizenlenir.

Yetki belgesi zorunlulugu

MADDE 6 — (1) SHY-145 kapsaminda yurt i¢inde hat bakim1 veya komponent bakimi
yapmak iizere Genel Miidiirlik tarafindan yetkilendirilmis bakim kuruluslarinin 28/8/1996
tarihli ve 22741 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Havaalanlar1 Yer Hizmetleri Y6netmeligi
(SHY-22) kapsaminda hat bakimla ilgili ¢alisma ruhsat1 almalarma gerek yoktur.

Basvuru
MADDE 7 — (1) SHY-145 hiikiimlerine gore ilk yetki bagvurusu veya mevcut yetkide
degisiklik talebi, EK-1 Tablo-2’de ifade edilen usul ve esaslara uygun sekilde yapilir.

Onay sartlan
MADDE 8 — (1) Bakim kuruluslarina, EK-1 Tablo-1’de belirtilen kapsamda ve Tablo-
3’te ifade edilen sartlara uygun olarak, Genel Miidiirliik tarafindan onay verilir.
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UCUNCU BOLUM
Bakim Kurulusunun Yapisi

Tesis gereklilikleri

MADDE 9 - (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-4’te ifade edilen sartlara uygun olarak,
tesislerini her tiirlii planli ¢alismaya olanak verecek bicimde diizenler. Atdlyeleri ve bakim
boliimlerini, ¢evresel ve ¢alisma alani kirliligini 6nlemek amaciyla uygun sekilde ayirir.

Personel gereklilikleri

MADDE 10 — (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-5’te ifade edilen sartlara uygun olarak,
miisteri tarafindan talep edilen tiim bakimin finanse edilebilmesini ve SHY 145 kapsaminda
gerekli goriilen standartlara gore yapilmasini saglamak i¢in kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu
miidiir atamasini yapar.

(2) EASA Part-66 kapsaminda diizenlenen lisanslar ilave bir isleme tabi tutulmaksizin
gecerli kabul edilir. Bu kapsamda lisanslandirilan bakim personeli, lisansinda yer alan yetkiler
dogrultusunda SHY-145 onayli bakim kuruluslarinda gérev alabilir.

Onaylayici personel ve destek personeli
MADDE 11 - (1) Bakim kurulusu, onaylayici personel ve destek personelinin, EK-1
Tablo-6da ifade edilen sartlara uygun olarak, yetkilendirmesini yapar.

Ucusa Elverisilik Gozden Gecirme Personel Kayitlar
MADDE 12 (1) Bakim kurulusu, ugusa elverisilik gozden gecirme personel kayitlarini,
Ek-1 Tablo-7’de ifade edilen sartlara uygun olarak tutar.

Alet, ekipman ve malzeme

MADDE 13 - (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-8’de ifade edilen sartlara uygun olarak,
onay kapsamindaki bakimlari yapmak i¢in gerekli alet, ekipman ve malzemeyi temin ederek,
standartlara uygun sekilde kontrol ve kalibre edilmesini saglar ve kullanima hazir bulundurur.

Komponentlerin kabulii
MADDE 14 - (1) Tim komponentler Ek-1 Tablo-9’da ifade edilen sartlara uygun
sekilde siiflandirilir ve uygun sekilde birbirinden ayrilir.

Bakim verileri

MADDE 15 — (1) Bakim kurulusu, EK-1 Tablo-10’da ifade edilen sartlara uygun olarak
modifikasyon ve onarimlar dahil olmak iizere, gerekli olan, gecerli ve giincel tiim bakim
verilerini bakimin gerceklestirilmesi sirasinda hazir bulundurur ve kullanir.

Uretim planlama

MADDE 16 — (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-11"de ifade edilen sartlara uygun olarak,
bakimin emniyetli bir sekilde tamamlanmasini saglamak amaciyla, gerekli biitiin personel, alet,
ekipman, malzeme, bakim verisi ve tesislerin kullanilmasini1 planlamak i¢in isin hacmine ve
karmagikligina uygun bir sistem olusturur.
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Bakimin uygulanmasi
MADDE 17 — (1) Bakim kurulusu, bakimin Ek-1 Tablo-12’de ifade edilen sartlara

uygun olarak gergeklestirilen saglar.

Bakimin sertifikalandirilmasi

MADDE 18 - (1) Bakim ¢ikis sertifikasi, Ek-1 Tablo-13’de ifade edilen sartlara uygun
olarak, isleticinin talep ettigi tiim bakimin, bakim kurulusu tarafindan 14 {incii maddede
tanimlanan bakim verilerinin ulasilabilirligini ve kullanimini da dikkate alarak, 20nci maddede
belirtilen BKEK prosediirlerine uygun olarak gerceklestirildigi ve ugus emniyetini tehlikeye
atacagi bilinen hicbir uygunsuzlugun bulunmadigi dogrulandiginda, bakim kurulusu adina
yetkilendirilmis onaylayici personel tarafindan diizenlenir.

Bakim kayitlar
MADDE 19 - (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-14’te ifade edilen sartlara uygun olarak
gerceklestirilen bakimin tiim ayrintilarini kayit altina alir ve muhafaza eder.

Olay bildirimi

MADDE 20 - (1) Bakim kurulusu, kendisi tarafindan tanimlanan ve hava araci veya
komponentin ugus emniyetini ciddi bir sekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla
sonuglanmis veya sonuglanabilecek her tiirlii olayi, EK-1 Tablo-15’te ifade edilen sartlara uygun
olarak tarif edilen yerlere sunar.

Emniyet ve kalite politikasi, bakim prosediirleri ve kalite sistemi

MADDE 21 - (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-16da ifade edilen sartlara uygun olarak,
BKEK te yer alacak bir emniyet ve kalite politikas1 belirler, uygun bir kalite sistemi kurar ve
ilgili prosediirleri gelistirir.

Bakim kurulusu el kitabi

MADDE 21 — (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-17’de ifade edilen sartlara uygun olarak,
onay kapsamini olusturan faaliyet alanin1 belirten ve bu Talimata nasil uyacagini gdsteren
esaslar1 igeren bir BKEK veya ilave dokiimanlar1 hazirlar.

Bakim kurulusunun yetkileri
MADDE 22 — (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-18’de ifade edilen sartlara uygun olarak,
BKEK ’te tanimlanan gorevleri yerine getirmeye yetkilidir.

Bakim kurulusunun sinirlamalari
MADDE 22 — (1) Bakim kurulusu, ancak Ek-1 Tablo-19’da ifade edilen sartlari
sagladig1 zaman bakim yapabilir.

Bakim kurulusuna iliskin degisiklikler

MADDE 23 - (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-20’de ifade edilen sartlara uygun olarak,
Kurulusta gerceklesecek degisikliklerini, kontroliinde olmayan durumlar hari¢ olmak iizere, bu
degisiklikler gergeklesmeden dnce Genel Miidiirliige bildirmekle yilikiimliidiir.

Yetkinin gecerliligi

MADDE 24 — (1) Genel Miidiirliik tarafindan yapilan degerlendirmelerin ardindan bu
Talimat gerekliliklerini saglayan Bakim kuruluslarina, Ek-1 Tablo-21’de ifade edilen sartlara
uygun olarak, yetki belgesi diizenlenir ve gegerliligini korur:
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Bulgular
MADDE 25 — (1) Bakim kurulusu, Ek-1 Tablo-22’de ifade edilen sartlara uygun olarak,

bulgularini takip eder ve gerekli islemlerin yapilmasini saglar.

DORDUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Sorumluluklar
MADDE 26 - (1) Bu Talimat ve eklerinde belirtilen esas ve siirlamalarin
planlanmasindan ve uygulanmasindan onayli bakim kuruluslar1 ve yonetici personel ile
kurulusta gorevli diger ilgili personel, Genel Miidiirliige karst sorumludur.

Gegis Siireci

MADDE 27 — (1) IR 145.A.30 (h) maddesi kapsaminda C kategori gerekliliginin
belirlenmesinde kullanilan “Biiyiik Hava Araci1” tanimmin “Kompleks Motorlu Hava Arac1”
olarak degistirilmesi dolayisiyla, 6ncesinde biiyiik olmayan ve iis bakim ¢ikis islemleri i¢in C
kategori gerekliligi bulunmayan hava aralari igin iis bakim yetkisi bulunan bakim kuruluglari
IR 145.A.30 (h) maddesi gerekliliklerini bu Talimatin yayimlandig tarihten itibaren 90 giin
icerisinde saglar.

(2) AMC 145.A.70 (a) maddesi kapsaminda degisen Bakim Kurulusu El Kitabi
bagliklarinin onayli bakim kuruluslarinca degerlendirilerek bu Talimatin yayimlanmasi
sonrasinda yapilacak ilk Bakim Kurulusu El Kitab1 degisikliginde yansitilmasi gerekmektedir.

Yiirirlik
MADDE 27 — (1) Bu Talimat yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 28 — (1) Bu Talimat hiikiimlerini Sivil Havacilik Genel Miidiirii ytirtitiir.

Talimatin Yayimlandig1 Tarih
21/11/2013
Talimatta Degisiklik Yapan Talimatlarin Yayimlandig: Tarih
1 13/07/2015
Talimatin Giincellendigi Tarih
2
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SHT-145 EK-1 Tablolar

Tablo-1 Kapsam
IR 145.A.10

Bu Talimat, SHY-145 Onayli Hava Aract Bakim Kuruluslar1 Yonetmeligine uygun sekilde, sivil hava
araglarina veya komponentlere bakim hizmeti vermek tizere yetkilendirilmis kuruluslart ve bu kuruluslarda
gorev yapan yoOnetici ve personeli kapsar.

AMC 145.A.10

1. Hat Bakim, hava aracimin s6z konusu ugusa hazir olmasini saglamak i¢in ugus oncesi gergeklestirilen her tiirlii bakim olarak
anlagilmalidir.

(a) Hat Bakim sunlar1 i¢erebilir:
* Ariza tespiti.
* Ariza giderme.
* Gerekli olmast halinde, harici test ekipmani kullanarak komponent degisimi. Komponent degisimi, motor ve pervane gibi
komponentleri kapsayabilir.
* Belirgin yetersiz kosullari/uygunsuzluklar: tespit eden, ancak kapsamli derinlemesine muayene gerektirmeyen gorsel
muayeneleri i¢ceren planlanmig bakim ve/veya kontroller. Hat Bakim ayrica, hizli agilan erisim panellerinden / kapilardan
goriilebilen igyapi, sistem ve gii¢ sistemi unsurlarini da igerebilir.
» Kapsamli sokiim gerektirmeyen ve basit yontemler ile gergeklestirilebilen kiigiik ¢apli onarim ve modifikasyonlar.

(b) Gegici veya arizi durumlarda Ugusa Elveriglilik Direktifleri (AD), Servis Biiltenleri (SB), tiim gerekliliklerin Genel
Miidiirliik tarafindan tanimlandigi sekilde yerine getirilmesi kosuluyla, Kalite Miidiirii iis bakim tasklarinin bir hat bakim
kurulusu tarafindan yerine getirilmesini kabul edebilir.

(c) Bu kriterlerin disinda kalan bakim tasklar1 Us Bakim olarak kabul edilir.

(d) "Progresif (Kademeli)" tip programlarina gore bakim yapilan hava araglart bu paragrafa iliskin olarak ayrica
degerlendirilmelidir. Kural olarak, baz1 "progresif (kademeli)" kontrollere izin verme karari, belirli bir kontrol dahilindeki tiim
tasklarin gorevlendirilen hat bakim istasyonunda gerekli standartlara gére emmiyetli bir sekilde yerine getirilebilecegine iligkin
yapilan degerlendirme dogrultusunda verilmelidir.

2. Kurulusun, iilke i¢inde ve diginda uydu tesisler, alt yiikleniciler, hat istasyonlar1, vb. gibi tesisleri kullanmas1 durumunda, bu
tiir tesisler onay sertifikasinda belirtilmeksizin onaya dahil edilebilir. Ancak bu durumda, bakim kurulusu el kitabinin bu tesisleri
tanimlamasi ve bu tiir tesisleri kontrol etmek i¢in prosediirler igermesi ile Genel Miidiirliigiin s6z konusu tesislerin onaylt bakim
kurulusunun ayrilmaz bir parcasini olusturduguna kanaat getirmesi gereklidir.

GM 145.A.10

Talimatin bu bolimil, kii¢iik 61¢ekli kuruluslarin SHY-145 amaglarii nasil yerine getireceklerine iliskin rehberlik saglamaktadir:

1. Kiigiik 6l¢ekli bakim kuruluglari, ticari hava tagimaciligr i¢in kullanilan sinirli sayida hafif hava aracina veya hava aract kompenentlerine
yonelik bakim faaliyetlerinde bulunmaktadir. Dolayisiyla bu durum 6lgek ile ilgilidir ve hafif hava araglari, biiyiik hava araglari ile aym
seviyede kaynak, tesis veya karmasik bakim prosediirleri gerektirmez.

2. SHY-145 onayina, iki farkli gesit kiiclik dlgekli kurulus tarafindan gereksinim duyulabilecegi kararlagtirilmistir. Bunlardan biri hafif hava
aract bakim hangari, digeri ise komponent bakim atdlyesidir (6rnegin; kiiciik piston motorlar, telsiz ekipmani, vb.).

3. Sadece tek bir kisinin istthdam edildigi (onaylama gorevine ve diger goérevlere sahip olan) SHY-145 kapsaminda onayl kuruluslar,
asagidakiler ile sinirli olmak sartryla madde 3.1'de belirtilen alternatifleri kullanabilir:

* A2 Siifi - 5700 kg ve altindaki ugaklarin (sadece piston motorlar) Us ve Hat bakimi.

* A3 Smifi - 3175 kg altindaki tek motorlu helikopterlerin Us ve Hat Bakim.

* A4 Sinifi - A1, A2 ve A3 haricindeki hava arac1.

* B2 Sinifi - 450 HP'nin altinda maksimum motor verimine sahip piston motorlar.

* C Sinifi — Komponentler.

* D1 Smufi - Tahribatsiz Muayene.

3.1. IR 145.A.30 (b): Asgari gerekililik; SHY-66 onaylayici personel gerekliliklerini saglayan ve “Sorumlu Miidiir, bakim teknisyeni ve ayni
zamanda onaylayici personel ve eger uygulanabilirse, ucusa elverislilik gézden gegirme personeli” gorevlerini icra eden tam zamanl bir
caliganin olmasidir. Bu kisiden baska herhangi bir kisi bakim ¢ikis sertifikasi diizenleyemez ve dolayisiyla, bu kisinin yoklugunda hicbir
bakimdan ¢ikis verilemez.

3.1.1. IR 145.A.65(c)'de yer alan kalite g6zetimi gorevi, SHY-145 kapsaminda onaylanmig uygun bir kurulusa veya yar1 zamanli olarak
istihdam edilen, uygun teknik bilgiye ve kapsamli kalite denetimi tecriibesine sahip olan bir kisiye, Genel Miidiirliigiin onayi ile sdzlesme
yoluyla devredilebilir.
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Not: SHY-145 amaglar1 dogrultusunda tam zamanli terimi, tatil donemleri hari¢ olmak {izere haftada 35 saatin altinda olmayan calisma
anlamina gelmektedir.

3.1.2. IR 145.A.35 Alt s6zlesme yoluyla devredilmis bir kalite gdzetimi diizenlemesini kullanan ve tek bir kisinin ¢alistigi kurulusun
onay1 halinde, onaylayict personelin kaydina iligkin gereklilik SHGM Form 4 'iin Genel Miidiirliige sunulmasi ve Genel Midiirliikk
tarafindan kabul edilmesi ile yerine getirilir. Sadece tek bir kisinin olmasi durumunda, SHY Form 3 onay ¢izelgesi yetki kapsamini
tamimladi@1 i¢in ayri bir yetkilendirme kaydi gerekliligi s6z konusu degildir. Bu durum el kitabinda uygun bir agiklama ile belirtilmelidir.

3.1.3. IR 145.A.65(c). 12 ayda bir minimum 2 kere kalite denetimi ziyareti gergeklestirmek ve s6z konusu gozetimi bakim kurulusuna
yaptig1 biri haberli ve biri habersiz ziyaret seklinde yerine getirmek, sézlesmeli olarak kalite gdzetimi yapan kurulusun veya kisinin
sorumlulugudur. Bakim kurulusu, sdzlesmeli olarak kalite gozetimi yapan kurulusun veya kisinin bulgularina uyum saglamaktan
sorumludur.

Onemli Uyart: Eger sézlesmeli kurulus veya yukarida bahsedilen kisi onayimi kaybeder veya istifa ederse, bakim kurulusunun onay da askiya
alinur.

4. Bakim faaliyetinde bulunan en fazla 10 kisinin ¢alistigt SHY-145 onayli bakim kurulusu i¢in tavsiye edilen ¢alisma prosediirii:

4.1. IR 145.A.30 (b): Olmasi gereken asgari gerekililik; Genel Mudiirliigiin onaylayict personel gerekliliklerini kargilayan tam zamanl iki
caligandan birisinin "bakim teknisyeni” digerinin de “kalite denetim teknisyeni” pozisyonunda gorev yapmasidir.

Her iki personelden herhangi biri; 145.A.30(a)’un ilgili esaslarinda belirtilen sorumlu miidiir gerekliliklerini saglayarak; sorumlu miidiiriin
gorevlerini iistlenir. Ancak; kalite denetim teknisyeninin denetimlerini bagimsiz sekilde yapabilmesi i¢in, bakim teknisyeninin onaylayici
personel olmasi gerekir. Ayn: zamanda bu bakim teknisyeni; ugusa elverislilik gézden gecirme personeli olarak, M.A.901(1)’e gdore ticari
ucuslarda bulunmayan ELA1 hava aracinin ugusa elveriglilik gozden gegirmelerini gergeklestirir ve buna iligkin ugusa elverislilik sertifikasini
yayinlar.

Kalite Denetim Teknisyenin; kredilendirilme gerekgeleri nedeni ile bakim teknisyenine benzer nitelikleri ve gorevi olmalidir. Kalite Denetim
Teknisyeninin, hava araci kalite glivence sisteminde kanitlanmis bir sicile sahip olmadigi durumda, bakim yetkilendirmelerine sinirlama
getirilebilir.

Genel Miidiirliigiin; kalite izleme fonksiyona form 4 sahibi bir sorumlu gorevlinin atanmasinin, kurulus i¢in uygulanabilir olmadigini kabul
ettigi durumlarda, bu fonksiyon, 3.1.1 paragrafi geregince sdzlesme yoluyla baskalarina devredilebilir.
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Tablo-2 Basvuru

IR 145.A.10 (a) On izin AMC 145.A.15 (a)

(@) Ik defa yetkilendirilmek tlizere bagvuran On izin almak iizere Genel Midiirliige bagvuran kuruluslarin
kuruluslarin Genel Midiirliik tarafindan belirlenen asagidaki bilgi ve belgeleri Genel Miidiirliige sunmalari

bilgi ve belgeleri sunarak ©6n izin almasi 9erekmektedir.
gerekmektedir. 1. Bakim Kurulusunun ticari unvani, iletisim bilgileri,

2. Bakim yapilacak istasyon/istasyonlarin listesi,

3. Kurulugun SHY-145 onayim kullanacag bakim yapilacak
hava aract / hava araclarmin listesi akim yapilacak hava
araci/hava araglarinin listesi,

4. Yapilacak bakimlarin seviyesi,
5. Gerekli alet-ckipmanlarin listesi ve temin plani,

6. Bakim yapacak teknik personel bilgileri, temin plan1 ve
adam-saat planlamasi,

7. Bakim Kurulusunun SHY-145 yetkisine gore bakimi
yapabilecek yeterli mali durum bilgileri,

8. Fizibilite Raporu,

9. Bakim Kurulusunun bakim yapacagi istasyonlarda
bakimlara uygun olarak planlanan ofis ve teknik yerlesim
bilgileri,

10. Bakim Kurulusunun organizasyon yapisi,

11. yonetici personel olarak gorev yapacak SHY-145 Madde
10°a uygun kisilerin bilgileri,

12. Yapilacak bakimlar i¢in giincel ve gegerli teknik verilere
erisim ve temin plani.

IR 145.A.10 (b) Asil basvuru

(b) Ik defa yetkilendirilecek 6n izin sahibi kuruluslarin ve mevcut yetkisinde degisiklik talep eden
kuruluslarin Genel Miidiirliik resmi internet sayfasinda yaymlanan bagvuru formlari ile miiracaat etmeleri
gerekmektedir.

IR 145.B.20 Asil basvurunun incelenmesi

1. Bu Talimatin Ek-1 Tablo 5’inde yer alan 145.A.30 (a) ve (b) gerekliliklerinin saglandiginin
belirlenmesinin ardindan 145.A.30 (a) ve (b) maddelerinde belirtilen personelin kabul edildigi, bagvuru
sahibine Genel Miidiirliik tarafindan resmi olarak bildirilir.

2. Genel Miidiirliik, Bakim Kurulusu El Kitab1 prosediirlerinin SHY-145 Y6netmeligine uygunlugunu ve
bakim kurulusu el kitabindaki taahhiidiin kurulug Sorumlu Miidiirii tarafindan imzalandigin1 dogrular.

3. Genel Miidiirliik bakim kurulusunun SHY-145 yonetmeligi gerekliliklerini yetki verilmesi dncesi ve
yetkili oldugu siirece sagladigini saha denetimi veya masa basi denetimi yoluyla dogrular.

4. Bakim kurulusu yetkisinin 6nemini ve el kitabinda yer alan prosediirlere uygunluk taahhiidiinii
imzalamasinin nedenini anladigindan emin olunmasi amaciyla yetki verilmesi oncesinde kurulus sorumlu
midiirii ile en az bir kez goriisiiliir.

5. Biitiin bulgular Genel Miidiirliik tarafindan yazili olarak onaylanarak kurulusa génderilir.
6. Genel Midiirliik biitiin bulgulari, diizeltici islemleri ve tavsiyeleri kayit altina alir.
7. Ilk yetkilendirme dncesinde biitiin bulgularin kapatildigi Genel Miidiirliik tarafindan dogrulanur.

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

SHT - 145 21/11/2013 02 00/00/0000 15/95



SHT-145 EK-1 Tablolar

Tablo-3 Onay Sartlan

IR 145.A.20

Kurulus, onay kapsamini olusturan faaliyet alanin1 kendi el kitabinda belirtir. SHT-M EK 3.4 tiim sinif ve
kategorilere iliskin bir tablo icermektedir.

AMC 145.A.20

Asagidaki tablo, Kategori C komponent simnifina iliskin ATA Spesifikasyon 2220 boliimiini
tanimlamaktadir. Eger bakim el kitab1 (veya esdeger bir dokiiman) ATA Boliimlerini takip etmiyorsa, ilgili
konular uygun C sinifi i¢in gegerli olmaya devam edecektir.

IR 145.B.25

1. Kurulus SHY-145 Yonetmeligi sartlarin1 sagladiginda, Genel Miidiirliik BKEK’1 resmi olarak onaylar
ve onay kapsamini belirten sertifikay1 diizenler.

2. Genel Miidiirliik yayimlanan sertifika iizerinde onayin sartlarini belirtir.
3. Onay referans numarast Genel Midiirliigiin belirledigi bir diizende sertifika {izerinde belirtilir.

SINIF (CLASS) KATEGORI (RATING) ATA CHAPTER
MOTOR VE C1 Iklimlendirme & Basinglandirma 21
YARDIMCI GUC C2 Otopilot 22
UNITESI (APU) C3 Komiinikasyon ve Navigasyon 23 -34
DISINDAKI C4 Kapilar — Menteseler 52
C6 Ekipmanlar 25-38-44-45-50

49-71-72-73-74-75- 76 -
77-78-79-80-81-82-83
27 - 55 - 57.40 - 57.50 -57.60 -

C7 Motor - Yardime1 Gii¢ Unitesi (APU)

C8 Ucus Kumandalar1 5770
C9 Yakit 28 - 47
C10 Helikopterler - Dénen Aksamlar 62 - 64 - 66 - 67
C11 Helikopter - Aktarma Elemanlari 63 - 65
C12 Hidrolik Giig 29
C13 Gosterge / Kayit Sistemleri 31-42-46
C14 Inis Takimlar 32
C15 Oksijen 35
C16 Pervaneler 61
C17 Pnomatik & Vakum 36 - 37
C18 Buz/Yagmur/Yangin Koruma 26 - 30
C19 Pencereler 56
C20 Ana Yap1 53-54-57.10 - 57.20 - 57.30
C21 Safra Suyu 41
C22 Itki Artirma 84
Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa
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IR 145.A.25 (a) Bakim Tesisleri
Kurulus, asagidaki sartlar1 saglamalidir:

(a) Tesisler, her tiirlii planli ¢aligmaya olanak verecek,
ozellikle de hava kosullarina koruma saglayacak
bicimde olmalidir. Atdlyeler ve bakim boliimleri,
cevresel ve calisma alam kirliligini 6nlemek amaciyla
uygun sekilde ayrilmalidir.

1. Hava araci iis bakimi icin, hangarlar planl iis
bakimlar1 rahatlikla yiriitebilecek kadar biiyiik ve
kullanilabilir olmalidir.

2. Komponent bakimi i¢in, komponent atdlyeleri planl
komponent bakimlarini rahatlikla yiiriitebilecek kadar
biiylik olmalidir.

IR 145.A.25 (b) Ofisler

(b) Ofis yerlesimi, (a) paragrafinda belirtilen planli isin
yonetilmesine ve onaylayict personelin kendilerine
verilen gorevleri belirlenmis bakim standartlarina katki
saglayacak bir sekilde yerine getirmelerine uygun
olmalidir.

IR 145.A.25 (c) Calisma ortam

Tesis Gereklilikleri

AMC 145.A.25 (a)

1. Hangar kurulusa ait degilse kiralandigina dair kanitin
gosterilmesi gerekebilir. Ayrica, bakim programina iligkin
olarak Ongoriilen bir hava araci hangar ziyaret plam
hazirlanarak, hangar alaninin  planli s bakimin
yiriitiilmesi i¢in yeterli oldugu gosterilmelidir. Hava araci
hangar ziyaret plani diizenli olarak giincellenmelidir.

2. Hava kosullarindan korunma, herhangi on iki aylik siire
boyunca beklenen hakim yerel hava kosullari ile ilgilidir.
Hava aract hangar1 ve komponent atolyesi yapilari,
yagmur, dolu, buz, kar, riizgar ve tozun vb. iceriye girisini
engellemelidir. Hava araci hangar1 ve komponent atdlyesi
zeminleri, toz olusumunu minimize edecek sekilde
kaplanmalidir.

3. Hava araci hat bakimi i¢in hangarlar zorunlu degildir.
Fakat kiiciik capli planli isler ve uzun siireli ariza giderimi
icin firtinali havalarda kullanilabilecek hangar imkanlarina
erisim saglanabildiginin kanitlanmasi dnerilir.

4. Hava aract bakim personeline, bakim talimatlarini
calisabilecekleri ve bakim kayitlarin1 uygun bir sekilde
tamamlayabilecekleri  bir alanin  temin  edilmesi
gerekmektedir.

AMC 145.A.25 (b)

Herhangi bir veya tiim ofis yerlesim gerekliliklerinin tek
bir ofiste birlestirilmesi, personelin kendisine verilen
gorevleri yerine getirebilmesi igin yeterli alana sahip
olmasi sartiyla, kabul edilebilir.

Ayrica, ofis yerlesiminin bir pargasi olarak, hava araci
bakim personeline, bakim talimatlarini ¢aligabilecekleri ve
bakim kayitlarini uygun bir sekilde tamamlayabilecekleri
bir alanin temin edilmesi gerekmektedir.

(c) Hava aract hangarlari, komponent atolyeleri ve ofis yerlesimi de dahil olmak tizere ¢alisma ortamu,
yapilan is ve 6zellikle de yerine getirilmesi gereken 6zel gereklilikler i¢in uygun olmalidir. Belirli bir bakim
islemi i¢in aksi gerekli goriilmedigi siirece, ¢alisma ortami, personelin verimliligini diisiirmeyecek sekilde
olmalidir. Boya hangarlarinin havalandirma ve zemin kaplama kosullar1 personelin saglikli bir sekilde
calismasia ve toz partikiillerinden arindirilmis sekilde boyama isleminin gergeklestirilmesine olanak
vermelidir.

1. Calisma ortami sicaklifi ve nemi, personelin gerekli islemleri fazla rahatsizlik duymadan yerine
getirmesine imkan verecek seviyede tutulmalidir.

2. Toz ve buna benzer hava kaynakli kirlenmeler asgari seviyede tutulmali ve ¢alisma ortamindaki hava
aract veya komponent yiizeyinde gozle goriliir bir kirlilik seviyesine ulagsmas1 onlenmelidir. Toz/diger
hava kaynakli kirlenmelerin ylizeylerde gozle goriiliir seviyede bir kirlilige neden oldugu durumlarda,
uygun sartlar yeniden saglanana kadar bu durumdan etkilenen biitiin sistemler durdurulmalidir.

3. Aydinlatma, her tiirlii muayene ve bakim isleminin etkin bir sekilde yerine getirilmesini saglayacak
seviyede olmalidir.

4. Girtlti, muayene yapan personelin dikkatini dagitmamalidir. Giiriiltii kaynagini kontrol etmenin
miimkiin olmadig1 durumlarda, s6z konusu personele, muayene islemi sirasinda dikkat daginikligina neden
olan agir1 giiriiltiiyli 6nlemek tizere gerekli kisisel ekipman temin edilmelidir.
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5. Belirli bir bakim isleminin yukarida belirtilenlerden farkli 6zel g¢evresel kosullarin uygulanmasini
gerektirdigi durumlarda bu 6zel kosullar saglanmalidir. S6z konusu edilen 6zel kosullar bakim verilerinde
belirtilir.

6. Hat bakimdaki ¢alisma ortami, belirli bir bakim veya muayene isleminin dikkat daginiklig1 olmadan
yerine getirilebilmesine elverisli olmalidir. Dolayisiyla, ¢aligma ortaminin; sicaklik, nem, dolu, buz, kar,
riizgar, 151k, toz/diger hava kaynakli kirlilik acisindan kabul edilemez bir seviyeye geldigi durumlarda,
uygun sartlar tekrar saglanana kadar, s6z konusu bakim veya muayene islemleri askiya alinmalidir.

IR 145.A.25 (d) Depolama kosullar: AMC 145.A.25 (d)
(d) Komponentler, malzemeler, ekipmanlar ve aletler 1. Faal hava araci komponentleri igin depo tesisleri temiz,
icin gilivenli depo tesisleri saglanmalidir. iyi havalandirilmis ve yogunlasma (yogusma) etkilerini

. minimize etmek i¢in sabit kuru sicaklikta tutulmalidir.

Depolanan faal ve gayri faal komponentler, malzemeler, vyayinlannus ~ onerilerde  belirtilen ~ hava  araci

ekipman ve aletler ayr1 yerlerde tutulmalidir. komponentleri igin {iretici depolama Onerileri takip
edilmelidir.

Depolama kosullari, depolanan unsurlarin bozulmasin 2. Depolama raflari, hava aract komponentlerini tutacak

ve hasar gormesini engelleyecek sekilde tireticinin kadar saglam olmal1 ve biiyiik hava aract komponentleri

talimatlarina uygun olmalidir. icin depolama sirasinda komponentin zarar gormeyecegi

. . .. o . sekilde yeterli destek saglamalidir.
Depolama tesislerine erisim yetkili personel ile » 3
3. Uygulanabilir ~ durumlarda, tiim hava araci

simirlandiriimalidir. komponentleri depolama sirasinda olusabilecek hasari ve
korozyonu minimize etmek i¢in koruyucu malzeme
igerisinde ambalajlanmis (paketlenmis) olarak
saklanmalidir.
SHT - 145 Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa
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Tablo-5

IR 145.A.30 (a) Sorumlu miidiir

(a) Kurulus, miisteri tarafindan talep edilen tiim bakimin
finanse edilebilmesini ve SHY-145 kapsaminda gerekli
goriilen standartlara gore yapilmasini saglamak icin
kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu miidiir atamalidir.
Sorumlu miidiir:

1. Kurulusun bakim yetkisinin stirekliligi ve IR
145.A.65(b) maddesi geregince bakim yapilabilmesi
icin gerekli tiim kaynaklarin hazir bulundurulmasin
saglar.

2. IR 145.A.65(a) maddesi kapsaminda belirtilen
emniyet ve kalite politikasi belirler ve gelistirir.

3. SHY-145 hakkinda temel bilgiye sahip olmalidir.

IR 145.A.30 (b) Yonetici personel

(b) Kurulus; kurulusun SHY-145 ile uyumlu olmasini
saglamaktan sorumlu bir kisiyi veya kisiler grubunu
gorevlendirir. Bu kisi(ler), sonu¢ olarak sorumlu
miidiire kars1 mesuldiirler.

1. Gorevlendirilen kisi(ler) kurulusun bakim yonetimi
yapisini temsil eder ve SHY-145 kapsaminda belirtilen
tiim gorevlerden sorumludurlar.

2. Gorevlendirilen kisi(ler) ismen tanimlanir ve bu
kisilerin 0zgegmisleri, Genel Miidiirliikk tarafindan
belirlenen sekil ve surette Genel Miidiirliige sunulur.

3. Gorevlendirilen kisi, hava araci/komponent bakimi,
pozisyonuna iliskin gorev ve sorumluluklar ile giincel
ulusal ve uluslararas1 mevzuat hakkinda yeterli bilgi ve
deneyim sahibi oldugunu kanitlamalhdir.

4. Prosediirler, kisinin uzun siireli yoklugunda yerine
kimin vekalet edecegini a¢ik¢a belirtmelidir.

Personel Gereklilikleri

AMC 145.A.30 (a)

Sorumlu miidiir ile normalde konumu itibariyle kurulusu
yonetmek i¢in Ozellikle finansal olmak iizere tim
sorumluluga sahip onayli bakim kurulusunun genel
miidiirti ifade edilmektedir.

Sorumlu miidiir birden fazla kurulus i¢in sorumlu midir
olabilir ve bakim kurulusu el kitabinin tanimladig1 bakim
standartlar1 gibi teknik konularda bilgi sahibi olmasi
zorunlulugu yoktur.

Sorumlu midiiriin kurulusun genel midiri olmadig:
durumlarda, sorumlu miidiiriin genel miidiire dogrudan
erisim hakkina ve bakimi finanse etme yetkisine sahip
olduguna dair Sivil Havacilik Genel Midiirligii'ne
giivence verilmelidir.

AMC 145.A.30 (b)

a. Kurulusun biyiikliigine bagli olarak, SHY-145
fonksiyonlar1 miinferit yoneticiler altinda alt bolimlere
ayrilabilir veya ¢esitli sekillerde birlestirilebilir.

b. Kurulug, onay kapsamina bagli olarak, dogrudan
sorumlu miidiire raporlama yapan bir iis bakim miidiirii, bir
hat bakim miidiirii, bir atélye miidirii ve bir kalite
miidirine sahip olmahdir. Bununla beraber, Genel
Miidiirliik tarafindan belirlendigi sekilde herhangi bir
miidiirin ayn1 zamanda sorumlu miidiir olabilecegi kii¢iik
Olgekli SHY-145 kuruluslarinda, s6z konusu kisi ayn
zamanda hat bakim midiirii veya atdlye miidiirii de
olabilir.

c. Us bakim miidiirii, hangarda gergeklestirilmesi gereken
tim bakimin ve is bakim sirasinda gergeklestirilen
herhangi bir ariza gideriminin, IR 145.A.65 (b)
kapsaminda belirtilen tasarim ve kalite standartlarina gore
yiiriitiilmesini saglamaktan sorumludur. Us bakim miidiirii
ayrica, IR 145.A.65 (c) 'nin kalite uygunluk gézetiminden
kaynaklanan diizeltici faaliyetlerden de sorumludur.

d. Hat bakim miidiirii, hatta gergeklestirilmesi gereken tiim
bakimin ve hat ariza gideriminin, IR 145.A.65 (b)
kapsaminda belirtilen standartlara gore yiiritiilmesini
saglamaktan sorumludur. Hat bakim miidiirii ayrica, IR
145.A.65 (c) 'nin kalite uygunluk gdzetiminden
kaynaklanan diizeltici faaliyetlerden de sorumludur.

e. Atdlye miidiirii, hava araci kompenentleri {izerinde
gergeklestirilen tiim iglerin, IR145.A.65 (b) kapsaminda
belirtilen standartlara gore yiiriitiilmesini saglamaktan ve
IR 145.A.65 (c¢) min kalite uygunluk gdzetiminden
kaynaklanan diizeltici faaliyetlerden sorumludur.

f. Kalite midiiriiniin sorumlulugu IR 145.A.30 (c¢)
kapsaminda belirtilmektedir.

g. Ornek unvanlara iliskin 2 — 6 sayili alt paragraflara
bakilmaksizin, kurulus, yukarida gegen yonetici
pozisyonlar1 i¢in herhangi bir unvan belirleyip kullanabilir.
Fakat kurulus, bu gorevleri yiiriitecek olan unvan ve
kisileri Genel Miidiirliige tanitmalidir.
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IR 145.A.30 (c) Kalite sorumlusu

(c) Paragraf (a)’da belirtilen sorumlu midir, IR
145.A.65(c) maddesince gerekli kilinan geribildirim
sistemi de dahil olmak iizere kalite sisteminin
izlenmesinden sorumlu bir kisinin atamasin1 yapar.
Atanan kisi, sorumlu miidiiriin kalite ve Yonetmelige
uyumluluk konularinda tam anlamiyla
bilgilendirilmesini saglamak i¢in, sorumlu miidiire
dogrudan ulasabilmelidir.

IR 145.A.30 (d) Adam saat plani

(d) Kurulus, onay kapsami dogrultusunda bakimi
planlayacak, uygulayacak, nezaret edecek, muayene ve
kurulusun kalite izlemesini yapacak yeterli personele
sahip oldugunu gosteren bir adam-saat planina sahip
olmalidir.

Ayrica bakim kurulusu, herhangi bir is vardiyast veya
periyodu i¢in mevcut personel sayisinin planlanan
personel sayisindan daha az olmast durumunda
yapilmasi hedeflenen isi tekrar degerlendirmek i¢in bir
prosediire de sahip olmalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

h. Biiytikligiine bagl olarak bir kurulus, belirtilen SHY -
145 gorevlerinin tiimii veya herhangi bir birlesimi igin
yoneticiler gorevlendirdiginde, bu yoneticilerin {is bakim
miidiirii veya hat bakim midiirii veya atdlye miidiirii veya
kalite miidiiri vasitasiyla nihai olarak sorumlu miidiire
raporlama yapmalari gerekir.

NOT: IR 145.A.65 (c) (1) kapsaminda belirtilen kalite
uygunluk gozetimi yapan personel bagimsiz oldugu
siirece, onaylayict personel, belirtilen yoneticilerden
herhangi birine onayli bakim kurulusunun kullandigi
kontrol tiiriine bagli olarak raporlama yapabilir. (6rnegin;
lisansl teknisyenler/bagimsiz muayene/cift gorevli sefler,
vb.)

AMC 145.A.30 (c)

Kalite sisteminin gdzetimi, sorumlu midiir ve IR 145.A.30
(b) kapsaminda bahsedilen gorevlendirilmis kisiler
tarafindan gerekli oldugu seckilde iyilestirici faaliyet
talebinde bulunulmasini igerir.

AMC 145.A.30 (d)

1. "Yeterli personele sahip olmak" kurulusun, adam-saat
planinda detaylandirildig: tizere, yetkin personeli istihdam
etmesi veya sozlesmeli olarak caligtirmasi anlamina gelir.
Her bir atdlyede, hangarda veya ugus hattinda herhangi bir
vardiyada bakim gergeklestiren personelin en az yarisi,
organizasyonel istikrar1 saglamak i¢in kurulus tarafindan
istihdam edilmelidir. Ozel bir operasyonel gerekliligi
karsilamak amaciyla, gerekli organizasyonel istikrar
saglamak igin kapsami, 6zel gorevleri ve sorumluluklar
tamimlayan onaylt bir prosediire gore, kurulustaki
sozlesmeli personel sayisinda gecici bir artisa Genel
Miidiirlik tarafindan izin verilebilir. Bu alt paragrafin
amact dogrultusunda, istihdam edilen ifadesi SHY-145
kapsaminda onaylanmig bakim kurulusu tarafindan
dogrudan istihdam edilen kisi anlamina gelmektedir.
Sozlesmeli ifadesi ise, baska bir kurulus tarafindan
istihdam edilen ve s6z konusu kurulus tarafindan SHY -145
kapsaminda onaylanmig bakim kurulusuna sézlesmeli
olarak hizmet veren kisiyi ifade eder.

2. Bakim adam-saat plani, SHY-145 onay1 kapsami disinda
gerceklestirilen tiim bakim faaliyetlerini géz Oniinde
bulundurmalidir. Adam-saat plant olusturulurken planl
personel devamsizliklar1 (egitim, izin, vb.) dikkate
alinmalidir.

3. Bakim adam-saat plani, ongoriilen bakim is ytki ile
iligkili olmalidir. Ancak kurulusun sdzlesmelerinin kisa
vadeli olmas1 sebebiyle s6z konusu is yiikiinii dnceden
tahmin edemedigi durumlarda adam-saat plani, ticari
anlamda kurulusun yasamina devam etmesi i¢in ihtiyag
duydugu minimum bakim is yiikiine dayali olmalidir.
Bakim is yikii, planlama, bakim kayitlar1 kontrolleri,
calisma sayfalarinin/kartlarinin  basili veya elektronik
olarak tiretilmesi, bakimin gerceklestirilmesi, muayene ve
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bakim kayitlarinin tamamlanmasi gibi ve bunlarla sinirh
olmamak tizere gerekli tiim ¢alismayi igerir.

4. Hava araci iis bakiminda, bakim adam-saat plant AMC
145.A.25 (a) kapsaminda belirtilen hava aract hangar
ziyaret plani ile iligkili olmalidir.

5. Hava aract komponent bakiminda, bakim adam-saat
plani IR 145.A.25 (a) (2) kapsaminda belirtilen hava araci
komponenti planli bakimu ile iliskili olmalidir.

6. Kalite uygunluk gozetimi gorevi adam-saatleri, IR
145.A.65 (c) gerekliligini karsilamaya yeterli olmalidir; bu
da AMC 145.A.65 (c) 'nin goz Oniinde bulundurulmasi
anlamina gelir. Kalite gozetimi yapan personelin bagka
gorevler yerine getirdigi durumlarda, kalite gdzetimi yapan
personel sayisinin belirlenmesinde s6z konusu gorevler
icin ayrilan zaman da g6z 6niinde bulundurulmalidir.

7. Bakim adam-saat plani, her 3 ayda bir gozden
gecirilmeli ve gerekli oldugu hallerde giincellenmelidir.

8. Bakim adam-saat planindan belirgin sapmalar,
departman yoneticisi tarafindan kalite miidiiriine ve
sorumlu miidiire gozden gegirilmesi amaciyla rapor
edilmelidir. Belirgin sapma, IR 145.A.30 (d) kapsaminda
belirtilen gorevlerden herhangi biri igin bir takvim ay1
igerisinde mevcut olan adam-saatlerde %25'in iizerinde
eksiklik olmast anlamina gelir.
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IR 145.4.30 (e) Yeterlilik degerlendirmesi ve insan faktorleri

(e) Kurulus, bakim, ugusa elverislilik gézden gegirme islemi, bakim programinin hazirlanmasi, yonetim
ve/veya kalite denetlemelerinde gorev alan personelin yeterliligini Genel Miidiirliik¢e uygun goriilen bir
prosediire ve bir standarda gore belirler ve kontrol eder.

Yeterlilik kavrami, is tanimina iligkin gerekli mesleki uzmanliga ek olarak, personelin kurulus ig¢indeki
gorevine uygun insan faktorleri ve insan performansi konularinin uygulanmasi hakkinda bilgi sahibi
olmasini da igerir.

"Insan Faktorleri"; insan performansini tam anlamiyla dikkate alarak insan ve diger sistem bilesenleri
arasinda giivenli bir arayiiz hedefleyen ve havacilik tasarimlari, sertifikasyonu, egitimi, operasyonlar1 ve
bakimlarina uygulanan prensipleri ifade eder. "Insan Performansi1"; havacilik ile ilgili islemlerin emniyeti
ve verimliligine iligkin bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sinirlar1 anlamina gelmektedir.

AMC 1 145.4.30 (e) Yeterlilik degerlendirmesi
Yetkinlik, yaklagim ve davranis goz oniinde bulundurularak 6l¢iilebilir beceri veya performans standardi, bilgi ve idrak seklinde
tanimlanmalidir.

Atifta bulunulan prosediir, bagkaca unsurlarin yani sira, hem istihdam edilen hem de sdzlesmeli olarak ¢aligan planlamacilarin,
mekaniklerin, 6zellesmis hizmetler personelinin, seflerin, onaylayici personelin ve destek personelinin gozetimsiz olarak
calismaya baglamalar1 dncesinde yetkinlik bakimindan degerlendirilmelerini ve yetkinligin siirekli olarak kontrol edilmesini
gerektirir. Yetkinlik, asagidakileri dlgerek degerlendirilmelidir:

- Isbas1 performans1 ve/veya uygun vasiflara sahip personel tarafindan bilginin test edilmesi,
- Temel, organizasyonel ve/veya iiriin tip ve farklilik egitimine iliskin kayutlar,
- Tecriibe kayitlari.

Yukarida belirtilen hususlarin dogrulanmasi, s6z konusu dokiimani/dokiimanlari diizenlemis olan kurulustan/kuruluslardan teyit
almmasin1 da igerebilir. Bu ama¢ dogrultusunda, tecriibe/egitim, log book ile veya GM 3 145.A.30 (e) kapsaminda Onerilen
sablon benzeri bir dokiiman ile kayit altina alinabilir.

Bu degerlendirmenin sonucunda, bireyin vasiflarinin:- hangi seviyede devamli gézetimin gerekli olabilecegini veya gozetimsiz
calismaya izin verilip verilemeyecegini;

- ilave egitim ihtiyacinin bulunup bulunmadigini ortaya koymas1 gerekir.

S6z konusu vasif ve yetkinlik degerlendirmesine iliskin kayit tutulmalidir.

Bu kayitlarda, gerektiginde sahip olunan lisans ve/veya herhangi bir yetkilendirme gibi, vasiflandirmaya kanit olabilecek
dokiimanlarin kopyalar1 yer almalidir.

Personelinin uygun bir sekilde yetkinlik degerlendirmesini yapmak i¢in, kurulus asagidaki konulari gz 6niinde bulundurmalidir:
1. Istihdamin/sézlesmenin siiresi boyunca bu durumu devam ettirmek icin siirekli yetkinligi saglamak {izere is tanimi geregince
yeterli ilk egitim ve siireklilik egitimi verilmeli ve kayit altina alinmalidir.

2. Tum personel, kendi gérevleri igin gegerli ve uygun oldugu sekilde bakim kurulusu prosediirlerine iliskin bilgi sahibi oldugunu
ve bu prosediirlere uyum sagladigini gostermelidir.

3. Tiim personel, kendi ig tanimui ile ilgili olarak insan faktdrleri ve insan performanst konularini anladigint gosterebilmeli ve
AMC 2 145.A.30 (e) geregince egitime tabi tutulmalidir.

4. Yetkinligin degerlendirilmesinde yardimci olmak ve egitim ihtiyaglar1 analizini olugturmak i¢in, kurulus biinyesindeki her bir
gorev i¢in gorev tamimlart Onerilmelidir. Gorev tanimlari, gerekli yetkinlik degerlendirmesinin yapilmasini saglayacak yeterli
kriterler igermelidir.

5. S6z konusu kriterler, bagka unsurlarin yani sira asagidakilerin degerlendirilmesini saglamalidir (unvanlar kurulustan kurulusa
farklilik gosterebilir):

* Yoneticiler, kendilerine verilmis gorev ve sorumluluklar igerisinde tanimlanmis isin ¢iktilarini, siireglerini, kaynaklarini ve
onceliklerini regiilasyonlar ve kurulus prosediirlerine gére emniyetli bir yolla yonetir.

* Planlamacilar, bakim gerekliliklerini bakim tasklarina doniistiiriir ve bakim verilerinden herhangi bir sapma gerceklestirmek
i¢in hicbir yetkiye sahip olmadiklarin bilirler.

* Sefler, gerekli tiim bakim tasklarinin yerine getirilmesini saglar. Bakim tasklarinin tamamlanmadigi veya belirli bir bakim
taskinin bakim verilerine gore gergeklestirilemeyeceginin a¢ik oldugu durumlarda sefler, bu gibi problemlerin uygun faaliyetin
yuriitiilmesi i¢in IR 145.A.30(c) 'de belirtilen kisiye rapor edilmesini saglar. Ek olarak, bakim tasklarini fiilen gergeklestiren
seflerin, bu tiir tasklarin kendi yonetim sorumluluklarina uygun olmadigi durumlarda bu tasklar1 tistlenmemeleri gerektigini
bilmelidirler.
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* Mekanikler, bakim tasklarin1 bakim verilerinde belirtilen herhangi bir standarda gdre yerine getirirler ve gerekli bakim
standartlarinin yeniden tesis edilmesi igin diizeltme gerektiren arizalari veya hatalar seflere bildirirler.
+ Ozellesmis hizmetler personeli, 6zellesmis bakim tasklarini bakim verilerinde belirtilen standarda gore yiiriitiirler. Bu kisilerin,
gerektiginde sefler ile iletisim kurabilmeleri ve dogru bir sekilde raporlama yapabilmeleri gerekmektedir.
* Destek personeli, ilgili tasklarin veya muayenelerin gerekli standarda gore gerceklestirilmis oldugunu saptarlar.
* Onaylayici personel, hava araci veya hava aract komponentinin bakimdan ¢ikisa ne zaman hazir oldugunu ve ne zaman
bakimdan ¢ikisinin yapilmamasi gerektigini saptarlar.
+ Kalite denetleme personeli, uygunsuzlugu verimli bir sekilde zamaninda belirleyerek SHY-145 ile uyumlulugu takip eder.
Boylelikle, kurulug SHY-145 ile uygunluk saglamaya devam eder.
Yetkinlik degerlendirmesi, GM 2 145.A.30 (e) kapsaminda belirtilen prosediire dayanmalidir.

GM 2 145.A.30 (e) Yeterlilik degerlendirmesi ornegi

Kurulus, personelin yetkinliginin degerlendirilmesine iligkin siireci tanimlayan bir prosediir gelistirmelidir. Bu prosediir sunlar1 igermelidir:
* bu siiregten sorumlu olan kisileri,

* degerlendirmenin ne zaman gergeklestirilmesi gerektigini,

* onceki degerlendirmelerin olumlu noktalarini,

* vasiflandirma kayitlarinin dogrulanmasini,

* ilk degerlendirme yontem ve yollarini,

* personel performansina iligkin geri bildirim dahil olmak iizere, yetkinligin siirekli kontroliine yonelik yontem ve yollari,

* her bir is tanimu ile ilgili degerlendirme sirasinda gézlemlenmesi gereken yetkinlikleri,

* degerlendirmenin yeterli/kabul edilebilir olmadig1 durumlarda almacak dnlemleri,

* degerlendirme sonuglarinin kaydedilmesi.

Ornegin, is tammlarina ve kurulusun kapsam, boyut ve karmasikligma gore, degerlendirmede asagidaki konular goz 6niinde bulundurulabilir
(bu tabloda belirtilen maddelere yenileri eklenebilir):

3 5
5 | £ | . |35 |2 55 | T
5 g K ~s 2 | G 2= 2 QEQ
= [~ = Sco > » o P =9 5
S ) g »ocQ |2 T5e TS T »
g = g P x g =58 X 25
° = < £33 < = ® 3o
> ~ Sag |2 ©s Q
[a)] I

Resmi olarak kabul edilmis gegerli standartlara iligkin bilgi X X

Denetleme tekniklerine iligkin bilgi: planlama, icraat ve raporlama X

Insan faktorlerine, insan performansi ve limitlerine iligkin bilgi X X X X X X X

Lojistik siireglerine iligkin bilgi X X X

Kurulusun kal?l.hye.:tlerlme_:, imtiyazlarina ~ ve  limitlerine X X X X X X

(smirlamalarina) iligkin bilgi

SHY-M, SHY-145 ve ilgili diger mevzuata iliskin bilgi X X X X X

BKEK ve prosediirlerinin ilgili kisimlarina iliskin bilgi X X X X X X X

Olay raporlama sistemine iligkin bilgi ve olaylarin raporlanmasinin,

yanlis bakim verilerinin ve mevcut veya potansiyel kusurlarin idrak X X X X X

edilmesi

Caligma ortamu ile baglantili emniyet risklerine iligkin bilgi X X X X X X X

Tgili oldugunda CDCCL hakkinda bilgi X X X X X X X

Tgili oldugunda EWIS hakkinda bilgi X X X X X X X
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Profesy(?nel qﬁrﬁstlﬁgﬁn, emniyete yonelik tutum ve davranisin X X X X X X X
idrak edilmesi
Hava aract ve komponentlerin siirekli ugusa elverigliliginin
- N . . . X X
saglanmasina iligkin kosullarin idrak edilmesi
Kendi insan performansinin ve limitlerinin idrak edilmesi X X X X X X X
Personel yetkilendirmelerinin ve sinirlamalarinin idrak edilmesi X X X X X X X
Kritik bakim islerinin idrak edilmesi X X X X X
Tamamlanmis caligma Kkartlarin1 derleyip toplama ve kontrol X X X
becerisi
Insan performansini ve limitlerini goz 6niinde bulundurma becerisi X X X X X
Gorev (task) icrasi igin gerekli vasiflari tespit edebilme becerisi X X X
Mevc_ut_ ve potansiyel emniyetsiz kosullar1 saptama ve diizeltme X X X X X
becerisi
Bakim faaliyetine miidahil olan {iglincii taraflar1 yonetme becerisi X X
Bakim gorevlerinin (task) uygun sekilde yerine getirildigini teyit
. X X X X
etme becerisi
Kritik bakim iglemlerini saptayabilme ve uygun bir sekilde icra
. e ; 7 X X X
edilmesini planlayabilme becerisi
Gorevleri (task) oOnceliklendirme ve uygunsuzluklari raporlama
- X X X X
becerisi
[sletici tarafindan talep edilen caligmay isleme tabi tutma becerisi X X X
Emniyet ve kalite politikasini tegvik etme becerisi X X
Sokiilmiis, takilmamis ve ret edilmis parcalari uygun bir sekilde
. . A X X X X
isleme tabi tutma becerisi
Gergeklestirilen ¢alismayr uygun sekilde kayit altina alma ve imza
- X X X X
etme becerisi
Takma Oncesinde takilacak parcalarin kabul edilebilirligini tanima
- X X
(fark etme) becerisi
Kompleks (karmagik) bakim gorevlerini (task) agik ve net asamalara X
ayirma (bolme) becerisi
Is emirlerini, is kartlarmi anlama. ve gecerli bakim verilerine X X X X X X
bagvurma ve bunlar1 kullanma becerisi
Enformasyon sistemlerini kullanma becerisi X X X X X X X
Gerekli aletleri ve/veya ekipmanlari Kullanma, kontrol etme ve
. . L X X X X
bunlar ile asina olma becerisi
Yeterli iletisim ve okuryazarlik becerileri X X X X X X X
Analitik ve kanitlanmis denetleme becerileri (6rnegin tarafsizlik, X
hakkaniyet, acik fikirlilik, kararlilik, ...)
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Bakim hatasini arastirma (sorusturma) becerileri X
Kaynak yonetimi ve iiretim planlama becerileri X X X
Takim ¢aligmasi, karar verme ve liderlik becerileri X X
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GM 3 145.A.30 (e) Mesleki deneyimin kayit edilmesi

Bir kurulusta edinilen mesleki deneyimin ve alinan egitimin kayit altina alinmas i¢in agagidaki sablon kullanilabilir. Bu sablon, bireyin bagka

bir kurulustaki yetkinlik degerlendirmesi sirasinda goz dniinde bulundurulabilir.

Havacilik Bakimu personeli tecriibe bilgileri

Soyadi Adi
Adres
Telefon E-posta

Bagimsiz galisan o

Is Dali: govde o motor O elektrik o aviyonik o diger (belirtiniz) o

isveren detaylar (gecerli oldugunda)
Adi
Adres

Telefon

Bakim kurulusu detaylar:
Adi

Adres

Telefon

Onay Numarasi

Calistig1 Stire Baglangic:

Bitis:

Calistig1 Alan

o Planlama 0 Mihendislik

o Teknik Kayitlar

0 Depo Bolimii o Satin Alma

Teknisyen/Teknik Personel
o Us Bakimu
0 Sokme/Takma

0 Hat Bakinmu
o Servis (Genel Bakim)
o Planlanmig Bakim 0 Muayene (Kontrol)

0 Ariza Giderme O Ariza Giderme

0 Komponent Bakimi
OTest /Muayene (Kontrol)
0 Onarim

o Revizyon

Sertifikasyon Imtiyazlari: var o/ yok o

o0 Onarim 0 Yeniden Islem
o Yeniden Montaj
Hava Araci Tipi Hava Araci Tipi Komponent Tipi
Onaylayici Personel ve Destek Personeli
o Kategori A o Kategori B1 o Kategori B2 o Kategori C o Komponent oDiger (6rnegin NDT
Hava Araci Tipi Hava Araci Tipi Hava Araci Tipi Hava Araci Tipi Komponent Tipi belirtiniz

o Yer Ekipman1 Operasyonu

o IThtisas gerektiren hizmetler Thtisas (NDT, kompozitler, kaynak, vb.):

o Kalifiye Personel Ihtisas (ucak tamir (sac levha), striiktiirler, elektrik vb. tesisat uzmani, dosemeci (kaplamact), vb.):

o Kalite Kontrol o Kalite Giivence o Egitim
Isaretlenmis Toplam Kutucuk Sayist: 0
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Istihdama iliskin detaylar

Sozlesmeli ¢calisilan kurulusta alinan egitim
Tarih Egitim Tiirii

Tasdik Eden

Adi ve Soyadi Tarih

Gorevi: imza:

iletisim Detaylar:

Rehberlik Notu: Bakim kurulusu, tanziminden itibaren mevcut detaylarin bir kopyasini en az 3 yi1l boyunca muhafaza edecektir.
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AMC 2 145.A.30 (e) insan faktorleri

Insan faktérleri ve insan performansi konularmin uygulanmasinin anlasilmast ile ilgili olarak tiim bakim kurulusu personelinin,
insan faktorleri lizerine baslangi¢ egitimi ve siireklilik egitimi almalar1 gerekir.

Bu egitim, asgari asagida belirtilen personele verilmelidir:

* Yoneticiler, midiirler, sefler,

* Onaylayict personel, destek personeli ve mekanikler,

* Planlamacilar, miihendisler, teknik kayit personeli gibi teknik destek personeli,

« Kalite kontrol/giivence personeli,

+ Ozellesmis hizmetler personeli,

+ insan faktorleri personeli/insan faktérleri egitmenleri,

* Depo departmani personeli, satin alma departmani personeli,

* Yer ekipman operatdorleri.

1. Baglangic insan faktorleri egitimi, GM 145.A.30(e) kapsamunda belirtilen egitim miifredatinin tiim konu basliklarini
kapsamalidir. Bu baglangi¢ egitimi, sadece bu amag i¢in diizenlenmis bir kurs veya baska bir egitime entegre edilmis sekilde

gergeklestirilebilir. Mifredat, kurulusun kendine 6zgii dogasini yansitmak i¢in diizenlenebilir. Ayrica, miifredat kurulug
biinyesindeki her bir gérevin kendine 6zgii dzelliklerini karsilamak icin de diizenlenebilir. Ornegin;

* Vardiyali olarak c¢alismayan kiigiik 6lgekli kuruluslar, ekip ¢alismasi ve iletisim ile ilgili konular1 daha yiizeysel olarak ele
alabilirler.

* Planlamacilar, s6z konusu miifredatin programlama ve planlama amacini daha derinlemesine, vardiya ¢alismasi i¢in beceri
gelistirme amacini ise daha yiizeysel olarak ele alabilirler.

Herhangi bagka bir kurulustan istihdam edilen personel dahil olmak iizere tiim personel, yetkinlik degerlendirmeleri bdyle bir
egitime ihtiya¢ olmadigini dogrulamadikga, fiilen ise baglamadan 6nce kurulusun egitim standartlar1 ile uyumlu baglangi¢ insan
faktorleri egitimi almalidir. Dogrudan gézetim altinda ¢aligan yeni istihdam edilmis personel, bakim kurulusuna katilmalarindan
sonraki 6 ay igerisinde bu egitimi alabilirler.

2. Insan faktérleri siireklilik egitiminin birincil amaci, personelin insan faktorleri ile ilgili olarak giincel bilgiye sahip olmasini
saglamak ve insan faktorleri konulari ile ilgili olarak geri bildirim toplamaktir. S6z konusu egitime kalite departmaninin dahil
olmasi olasiligr goz Oniinde bulundurulmalidir. Gerektiginde faaliyet baslatmak iizere, geri bildirimin egitmenlerden kalite
departmanina resmi olarak iletilmesine iligkin bir prosediir bulunmalidir.

Insan faktérleri siireklilik egitimi, ilgili kalite denetimi bulgular1 ve kurulusa aktarilan bakimdaki insan hatalar1 hakkinda diger
i¢/d1s kaynakli bilgiler ile iligkili olarak her iki yilda bir kez uygun siireyle gergeklestirilmelidir.

3. Insan faktérleri egitimi, bakim kurulusunun kendisi veya bagimsiz egitmenler veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen
egitim kuruluslari tarafindan gergeklestirilebilir.

4. Insan faktorleri egitimi prosediirleri, bakim kurulusu el kitabinda belirtilmelidir.

GM 1 145.A.30 (e) insan Faktirleri icin Kurs Icerigi
Insan Faktorleri Baslangi¢ Egitimi igin Kurs Igerigi
Asagidaki egitim miifredati, insan faktorleri egitimi sirasinda ele alinacak konular ve alt konulart tanimlamaktadir.

Tiim konular kurulus ve personeli i¢in uygun olan detay seviyesinde ele alindig1 siirece bakim kurulusu, kendi ihtiyaglarina uyarlamak igin,
miifredatta yer alan herhangi bir konuyu birlestirebilir, bolebilir veya bu konunun siralamasini degistirebilir.

Saglik ve emniyet, yonetim, gbzetim becerileri gibi bazi konular ayri1 bir egitim olarak ele alinabilir. Boyle bir durumda egitimin tekrarina
gerek yoktur.

Miimkiin oldugunda, 6zellikle kaza ve olay raporlar1 olmak {izere, pratik ¢izimler ve 6rnekler kullanilmalidir.

flgili oldugu yerlerde konular, mevcut mevzuat ile veya mevcut rehber/tavsiye niteligindeki materyaller (ICAO HF Ozetleri ve Egitimi El
Kitabi, vb.) ile iligkili olmalidir.

Olas1 oldugunda konular, bakim miihendisligi ile iliskili olmalidir ve ¢ok fazla alakasiz teoriden kaginilmalidir.

1. Genel/Insan faktdrlerine girig
1.1 Insan faktorlerinin 6nemi
1.2 Istatistikler

1.3 Olaylar

2. Emniyet Kiiltiirii/Organizasyonel faktorler

3. Insan Hatas1

3.1 Hata modelleri ve teorileri
3.2 Bakim tasklarinda hata tiirleri
3.3 Thlaller

3.4 Hatalardan ¢ikarimlar
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3.5 Hatalar1 6nleme ve yonetme
3.6 Insan giivenilirligi

4. Insan performansi ve limitleri

4.1 Gorme

4.2 Isitme

4.3 Bilgi islem

4.4 Dikkat ve alg1

4.5 Durumsal farkindalik

4.6 Hafiza

4.7 Kapali mekan korkusu ve fiziki erigim
4.8 Motivasyon

4.9 Zindelik/Saglik

4.10 Stres

4.11 Is yiikii yonetimi

4.12 Yorgunluk

4.13 Alkol, ila¢ ve uyusturucu maddeler
4.14 Fiziki ¢alisma

4.15 Tekrar eden tasklar/Memnuniyet

5. Cevre

5.1 Yasit baskisi

5.2 Strese neden olan unsurlar

5.3 Zaman baskis1 ve termin tarihleri
5.4 Is yiikii

5.5 Vardiyali Calisma

5.6 Giiriiltii ve duman

5.7 Aydinlatma

5.8 iklim ve sicaklik

5.9 Hareket ve titresim

5.10 Karmasgik sistemler

5.11 Isyerindeki tehlikeler

5.12 Isgiicii eksikligi

5.13 Dikkat dagilmasi ve kesintiler

6. Prosediirler, bilgi, aletler ve uygulamalar

6.1 Gozle Muayene

6.2 Calisma giinliigii yazilmasi ve kayitlarinin tutulmasi

6.3 Prosediir — uygulama/uyumsuzluk/normlar

6.4 Teknik dokiimantasyon — erigim ve kalite

6.5 Kritik bakim gorevleri ve hata yakalama yontemleri (bagimsiz denetim, yeniden inceleme, vb.)

7. Tletisim

7.1 Vardiya/Task devir teslimi

7.2 Bilginin dagitilmasi ve paylasilmasi
7.3 Kiiltiirel farkliliklar

8. Ekip caligmasi

8.1 Sorumluluk

8.2 Yonetim, gbzetim ve liderlik
8.3 Karar verme

9.Profesyonellik ve dogruluk
9.1 Giincel tutma; gegerlilik
9.2 Hatay1 tetikleyen davranig
9.3 Kararhilik/iddiacilik

10. Kurulusun Insan Faktérleri Programi

10.1 Hatalarin raporlanmast

10.2 Disiplin politikasi

10.3 Hatalarin aragtirilmast

10.4 Problemleri ele almak i¢in yiiriitiilen faaliyetler

10.5 Geri bildirim
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AMC 3 145.A.30 (e) Yakit tankt emniyeti

Bakim kurulusunun teknik personeli, 6zellikle de CDCCL tasklarinin uyumlulugunda gorev alan teknik personel, iliskili
muayene standartlar1 ve bakim prosediirlerinin yan1 sira yakit tanki emniyeti tizerine ilave egitim almalidir.

Bakim kurulusu personeline yukarida ifade edilen yakit tanki egitimi igin Ek-4 Genel Midiirliik tarafindan kilavuz dokiiman

olarak saglanmaktadir.

AMC 4 145.A.30 (e) EWIS

Yetkinlik degerlendirmesi, gerekli oldugunda ilave EWIS egitimi ihtiyacinin olup olmadigini igermelidir.

Bakim kurulusu personeline EWIS egitimi programi igin, EASA AMC 20-22 kilavuz dokiiman olarak kullanilir.

IR 145.A.30 (f) NDT personeli

(f) Kurulus, hava arac1 ve/veya komponentlerinin
stirekli ucusa elverisliligine yonelik tahribatsiz
muayene islemi yapacak ve/veya kontrol edecek
olan personelin Genel Midiirliikk tarafindan kabul

edilen  standarda  gore  vasiflandirilmasinm
saglamalidir.
Tahribatsiz muayene disindaki 06zel islemleri

gergeklestiren personel resmi olarak kabul goren

standartlar cergevesinde uygun bir sekilde
vasiflandirilmalidir.

Bu paragrafa istisna olarak, (g), (h)(1) ve (h)(2)
paragraflarinda  belirtilen SHY-66 geregince

yetkilendirilmis olan kategori B1 veya B3 personeli

“dye penetrant” testlerini yapabilir ve/veya kontrol
edebilir.

AMC 145.A.30 (f)

1. Siirekli ugusa elverislilige yonelik tahribatsiz test iglemi, IR
145.A.45 'de belirtilen bakim verisine gore, hizmetteki hava
aract/hava aract komponentlerinde iiriiniin emniyetli bir
sekilde calismasina iliskin siirekli elverigliligi saptamak
amaciyla gergeklestirilen ve tip sertifikasi sahibi/hava araci
veya motor veya pervane ureticisi tarafindan tanimlanan test
anlamina gelir.

2. "Uygun olarak vasiflandirilmasi" ifadesi, yiiriitiilecek olan
tahribatsiz test islemine bagli olarak TS EN 4179 tarafindan
tanimlandig1 gibi Seviye 1, Seviye 2 veya Seviye 3 olarak
vasiflandirilmasi anlamina gelir.

3. Metotlari, teknikleri, vb. olusturmas: ve yetkilendirme
yapabilmesi i¢in Seviye 3 personelinin TS EN 4179
araciligiyla vasiflandirilabilmesine karsin, bu durum s6z
konusu personelin tip sertifikasi sahibi/iiretici tarafindan,
tahribatsiz muayene el kitaplar1 veya servis biiltenleri gibi
stirekli ugusa elverislilik verileri seklinde yayinlanan metotlar
ve tekniklerden sapmasina izin vermez. El kitab1 veya servis
biilteni tarafindan boyle bir sapmaya acik bir sekilde izin
verilmedigi siirece sapma higbir sekilde gergeklestirilemez.

4. TS EN 4179 kapsaminda bir ulusal havacilik tahribatsiz
muayene (NDT) kuruluna genel referanslar yapilmasina
ragmen, tiim egitim ve sinav siiregleri boyle bir kurulun genel
kontrolii altinda olan personel veya kuruluslar tarafindan
yiiriitiilmelidir.

5. Belirli tahribatsiz muayene islemleri sunlardir: sivi
penetranti, manyetik parcacik, girdap akimi, ultrasonik, X ray
ve gama 1sin1 dahil olmak {izere radyografik metotlar.

6. TS EN 4179 tarafindan belirgin bir sekilde isaret edilmeyen,
termografi ve shearografi gibi, ancak bunlarla sinirli olmamak
iizere, yeni metotlar gelistirilebilir. Kabul edilen bu standart
kurulus tarafindan pekistirilene kadar, s6z konusu bu metotlar,
belirli ekipman {ireticisinin siire¢ i¢erisinde yer alan personelin
yetkinligini saglamak icin c¢esitli egitim ve sinav siireglerini
iceren Onerilerine gore yiiriitiilmelidir.

7. NDT faaliyeti gerceklestiren SHY-145 kapsaminda onayl
herhangi bir bakim kurulusu, el kitabinda detaylandirilmis
ve/veya ayri olarak hazirlanmis ve Genel Miidiirliik tarafindan
kabul edilmis Tahribatsiz Muayene EI Kitab1 (TMEK)
Olugturmalidir. Bu el kitabinin ilgili bolimlerinde NDT
personeli vasiflandirmasinin nasil yapildig: agiklanmalidir.

8. Boroskop ve delaminasyon coin tapping gibi diger teknikler,
tahribatsiz test islemlerinden ziyade tahribatsiz muayenelerdir.
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S6z konusu farkliliga bakilmaksizin, bu muayeneleri
gerceklestiren ve degerlendiren personelin uygun sekilde
egitim almasini ve stirecteki yetkinliklerinin
degerlendirilmesini saglamak i¢in bakim kurulusu, Genel
Miidiirlik tarafindan kabul edilen bir el kitabi prosediirii
olusturmalidir. SHY-145 kapsaminda NDT olarak sayilmayan
tahribatsiz muayeneler, D1 smuf yetkisi kapsaminda
degerlendirilmez.

9. Ilgi gosterilen standartlar, metotlar, egitim ve prosediirler
bakim kurulusu el kitabinda ve/veya tahribatsiz muayene el
kitabinda belirtilmelidir.

10. SHY-145'in gegerli oldugu tarihten 6nce, vasifli olmadig
bir tahribatsiz test islemi gerceklestiren ve/veya kontrol eden
personel, s6z konusu tahribatsiz test iglemi i¢in TS EN 4179
geregince vasiflandiriimalidir.

11. Bu gercevede, resmi olarak kabul gdren standart, tiizel
kisilige sahip olsun ve olmasin resmi bir kurulug tarafindan
olusturulan veya yayinlanan standartlar anlamina gelir. Bu
standartlar, hava tasimaciligi sektorii tarafindan yerinde
uygulama olarak kabul edilen standartlardir.
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IR 145.A.30 (g) Yeterli sayida personel

(9) Paragraf (j)’de aksi belirtilen durumlar harig
olmak iizere, hava araci hat bakimi yapan bakim
kurulusunun, IR145.A.35’¢ ve SHY-66'va gore
nitelikli ve ilgili hava araci tipinde kategori B1, B2
ve B3 olarak yetkilendirilen yeterli sayida onaylayici
personele sahip olmasi gerekir.

Ayrica, bu tiir kuruluslar, planli kiiciik ¢apli hat
bakimlari ve basit ariza giderme islemlerini
gerceklestirmek ic¢in, IR 66.A.20(a)(1) ve IR
66.A.20(a)(3)(ii) kapsaminda tanimlanan
imtiyazlara sahip olan, IR 145.A.35 madde ve SHY-
66’ya gore nitelikli ve yapilacak is tlizerine gerekli
egitim gérmiis onaylayict personel kullanabilir.

S6z konusu onaylayici personelin mevcut olmasi,
yeter sayida kategori Bl, B2, B3 onaylayici
personele olan ihtiyaci ortadan kaldirmaz.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.30 (g)

1. IR 66.A.20(a)(1) ve IR 66.A.20(a)(3)(ii) 'de bahsi gegen
personelin amaglar1 dogrultusunda, kii¢iik ¢apli planli hat
bakim, hava araci bakim programinda belirtilen haftalik bakim
kontroliine kadar ve s6z konusu bakim kontrolii de dahil olmak
lizere gergeklestirilen her g¢esit kiigiik ¢apli  planl
muayene/bakim kontrolii anlamina gelir. Haftalik bakim
kontrolii belirtmeyen hava araci bakim programlari i¢in, Genel
Midiirliik, haftalik bakim kontroliine esdeger olarak
degerlendirilen en 6nemli bakim kontroliinii belirleyecektir.

2. Kiigiik ¢capli planli hat bakimin veya basit ariza gideriminin
pargasi olarak IR 145.A.50 kapsaminda belirtilen hava araci
bakim ¢ikis  sertifikasin1  diizenlemek amaciyla IR
66.A.20(a)(1) ve IR 66.A.20(a)(3)(ii) personelinin uygun task
egitimi sonrasinda gerceklestirmesine izin verilen tipik tasklar
asagidaki listede yer almaktadir:

a. Tekerleklerin/Jantlarin degistirilmesi.

b. Tekerlek fren tinitelerinin degistirilmesi.

c. Acil durum ekipmanlarinin degistirilmesi.

makinelerinin

d. Fmmnlarm, 1siticilarin ve

degistirilmesi.

mesrubat

e. Dahili ve harici 1siklarin, filamanlarin ve elektronik flag
lambalarmin degistirilmesi.

f. Cam silecek lastiklerinin degistirilmesi.

g. Yolcu ve kabin ekibi koltuklarinin, koltuk emniyet
kemerlerinin ve kayiglarin degistirilmesi.

h. Motor kapaklarinin kapatilmasi ve hizli erisim kontrol
panellerinin tamiri.

i. Sirgilii vanalar hari¢ olmak iizere tuvalet sistemi
komponentlerinin degistirilmesi.

j. Basing yapisinin bir pargasini olusturan kapilar hari¢ olmak
tizere dahili kompartman kapilar1 ve placardlarin basit
onarimlar1 ve degistirilmesi.

k. Bag istli saklama kompartman kapilart ve kabin déseme
unsurlarinin basit onarimlart ve degistirilmesi.

1. Statik bosaltic fitillerin degistirilmesi.

m. Hava aract ana ve APU hava araci bataryalarinin
degistirilmesi.

n. Hoparlor sistemi diginda, ugus sirasinda kullanilan eglence
sistemi basit komponentlerinin degistirilmesi.

o. Rutin yaglama ve tiim sistem sivilarinin ve gazlarinin ikmali.

p. S6z konusu deaktivasyonun Genel Miidiirliik tarafindan
basit bir task olarak kabul edildigi durumlarda, sadece alt
sistemlerin ve hava araci komponentlerinin isleticiye ait

minimum ekipman listesinde izin verildigi sekilde
deaktivasyonu.
q.  Paneller, motor kapaklar1 veya  kapaklarin

sOkiimii/kapatilmas1 veya Ozel aletlerin kullanilmasi dahil
olmak tiizere, buzlanmay1 giderici/buzlanmay1 onleyici sivi
artiklarinin muayene edilmesi ve giderilmesi.

r. Genel Miidiirliik tarafindan belirli bir hava araci tipi i¢in basit
bir task olarak kabul edilen diger tasklar. Bu, asagidaki
kosullarin  tiimii  karsilandiginda ariza ertelemeyi de
kapsayabilir:

* Ariza bulmaya ihtiya¢ olmadiginda, ve
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* Task Minimum Ekipman Listesi'nde yer aldiginda, ve

* Minimum Ekipman Listesi (MEL) tarafindan gerekli goriilen
bakim faaliyeti Genel Miidiirliik tarafindan basit olarak kabul
edildiginde.

Helikopterlere iligkin yukaridakilere ek olarak asagidakiler bu
listeye dahil edilebilir:

s. Helikopter Acil Durum Medikal Servisi (HEMS) basit dahili
medikal ekipmanin sokiilmesi ve takilmasi.

t. Agwr yilkk asansorii (kaldirag) disindaki harici kargo
materyallerinin (harici kanca, aynalar gibi) sokiilmesi ve
takilmast.

u. Hizla cikarilabilen harici kameralarin ve arama 1siklarinin
sokiilmesi ve takilmasi.

v. Tipler hari¢ olmak iizere, acil durum can yeleklerinin
sOkiilmesi ve takilmasi.

y. Hizla cikarilabilen baglantilarla tutturulmus harici kapilarin
sokiilmesi ve takilmasi.

z. Kar yataklarinin/kayma ayaklarinin/cdkme  Onleme
yataklarinin sokiilmesi ve takilmasi.

Ariza bulma gerektiren hicbir task yetkilendirilmis bakim
islemlerinin bir pargast olmamalidir. Ertelenmis arizalarin
giderilmesi sonrasinda bakim ¢ikigina, s6z konusu task
yukarida listelendigi siirece izin verilebilir.

3. Kategori B1, B2, B3 olarak vasiflandirilmis ve uygun hava
araci tipinde yetkilendirilmis onaylayici personele sahip olma
gerekliligi, hava araci hat bakimi durumunda, kurulusun her bir
hat istasyonunda B1, B2 ve B3 personeline sahip olmasi
gerektigi anlamina gelmez. Bakim Kurulusu El Kitabi'nda B1,
B2 veya B3 onaylayic1 personel gerektiren arizalarin nasil
¢oziilecegine dair bir prosediir olmalidir.

4. Hava araci hat bakimi durumunda, Genel Midiirliik, Bakim
Kurulusu El Kitabi'nda tanimlanan is kapsamimin B1, B2 ve B3
onaylayici personelin tiimiiniin bulunmasini gerektirmedigine
yonelik kanaat getirmesi sartiyla, bir kurulusun sadece B1, B2
veya B3 onaylayici personele sahip olmasini kabul edebilir.
Planli ve planlt olmayan hat bakim (ariza giderimi) kapsaminin
sadece mevcut onaylayici personel kategorisi tarafindan
onaylanabilen tasklar ile agik bir sekilde sinirlandirilmasina
ozellikle dikkat edilmelidir.
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IR 145.A.30 (h) Kategori C ihtiyaci AMC 145.A.30 (h)

IR 145.A30 (h) ve IR 145.A.35 geregince,
vasiflandirma gereklilikleri (temel lisans, hava araci
yetkileri, gilincel deneyim ve siireklilik egitimi)

1. Kompleks motorlu hava araglarmin iis bakiminda, IR g‘,l?’l?Y‘C‘ pefjsoneTl kvef Sesfekb lliersoneh i(;ciln

145.A.35’¢ ve SHY-66’ya gore ilgili hava araci tipinde [7°0 i @YWIET, 1k fame us Oakiml siasmda
. . = . bakim ¢ikisi Kategori C onaylayict personel

Kategori C Olaljak yetkllendlrlleg yet?rh sayida onaylayict  (arafindan diizenleneceginden, destek personelinin

personele sahip olmasi gerekir. Ilave olarak, bakim bu gérevi yerine getiricken sertifikasyon

kurulusu, Kategori C onaylayici personeli destekleyecek, imtiyazlarina sahip olmamasidur.

IR 145.A.35 ve SHY-66’ya gore Kategori Bl ve B2 Bununla birlikte, kurulus, hat bakiminda hali hazirda

olarak ilgili hava araci tipinde yetkilendirilen yeterli sertifikasyon imtiyazlarma sahip olan kisileri, tis
sayida personele sahip olmalidir. bakiminda destek personeli olarak kullanabilir.

(h) Paragraf (j)’de aksi belirtilen durumlar hari¢ olmak iizere,
hava arac1 bakimini yapan herhangi bir bakim kurulusunun;

I. Kategori C onaylayici personelin bakim ¢ikis
sertifikas1 diizenlemesinden 6nce, B1 ve B2 destek
personeli, s6z konusu bakim ile ilgili tiim islem veya
muayenelerin gerekli standartlara uygun olarak
yapilmasini saglamalidir.

ii. Kurulus, tiim Kategori B1 ve B2 destek personeli
icin bir kayit listesi tutar.

iii. Kategori C onaylayict personel (i) paragrafinda
belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiginden ve
miisteri tarafindan talep edilen tiim islerin ilgili {is
bakim kontrollerinde ve is bakim paketinde
tamamlanmasim1 ~ saglar; ve aym1  zamanda
tamamlanmayan bakim islemleri i¢in, tamamlanmasi
gerekip gerekmediginin veya miisteri ile mutabakata
varip bagka bir bakim paketine veya intervaline
ertelenmesinin degerlendirmesini yapar.

2. Kompleks motorlu hava araglarina disindaki hava
araglarina iis bakimi yapan kurulusunun;

i. IR 145.A.35’¢ ve SHY-66’ya gore nitelikli ve ilgili
hava araci tipinde kategori B1, B2, B3 olarak
yetkilendirilen yeterli sayida onaylayici personele veya

ii. IR 145.A.35(a)(i) kapsaminda belirtildigi gibi
destek personeli tarafindan yardim saglanan ve ilgili
hava araci tipinde kategori C olarak yetkilendirilen
yeterli sayida onaylayici personele sahip olmasi
gerekir.

IR 145.A.30 (i) Komponent onaylayici personeli
(i) Komponent onaylayici personeli SHY-66 gerekliliklerini yerine getirmelidir.

IR 145.A.30 (j) istisnai durumlar AMC 145.A.30 (j)

(j) Paragraf (g) ve (h)’ye istisna olarak, SHY-66 ile 1. Smirli bir sertifikasyon yetkilendirmesi diizenlemek
uygunluk saglanmasi ylkiimliiliigiine iliskin kurulus, igin, ugustan sorumlu pilotun veya ugus miihendisinin
asagidaki  hiikiimler gergevesinde yetkilendirilmis JAR-FCL'ye uygun olarak gegerli bir havayolu nakliye

. pilotu lisansina (ATPL), ticari pilot lisansina (CPL) veya
onaylayiet personel kullanabilir: ucus mithendisi (F/EL) lisansina veya s6z konusu hava
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1. Ulkemiz smirlar1 disinda kalan kurulus tesisleri icin,
onaylayict personel, Ek-4’de belirtilen kosullara bagl
olarak kurulus tesisinin kayith oldugu iilkenin ulusal
havacilik diizenlemelerine gore yetkilendirilebilir.

2. Tiirkiye sinirlar1 disinda bulunan bir kurulusun bir hat
istasyonunda yiiriitilen hat bakimi igin, onaylayict
personel, Ek-4’de belirtilen kosullara bagli olarak hat
istasyonunun bulundugu Devletin ulusal havacilik
diizenlemelerine gore yetkilendirilebilir.

3. Ugus ekibinin, s6z konusu ugusa elverislilik direktifini
uygulayabilecegini acik bir sekilde belirten tekrar eden,
ucus oncesi ugusa elveriglilik direktifi i¢in, kurulus, hava
aracinin sorumlu pilotuna ve/veya ugus teknisyenine
sahip oldugu ucus ekibi lisans1 temelinde sinirlt bir
yetkilendirme belgesi (yetki sertifikas1) diizenleyebilir.
Bununla birlikte, kurulus, s6z konusu hava araci sorumlu
pilotunun veya ucgus miihendisinin bu ugusa elverislilik
direktifini gerekli standarda gore tamamlayabilmesini
saglamak i¢in yeterli derecede uygulama egitimi almis
olmasini saglamalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

araci tipinde Genel Miidiirlikk tarafindan kabul edilen
esdegerde bir ulusal lisansa sahip olmasi gerekir. Ayrica,
sinirh sertifikasyon yetkilendirmesi, IR 145.A.30 (e) ve
iliskili AMC ve GM'lerde personel gerekliliklerini ele
alan prosediirleri iceren bakim kurulusu el kitabina
tabidir.

S6z konusu prosediirler en azindan asagidakileri
icermelidir:

a. Yeterli ol¢iide bakimda ugusa elverislilik kurallar
egitiminin tamamlanmasi.

b. Spesifik tasklar i¢in hava araci iizerinde yeterli task
egitiminin tamamlanmasi.

Task egitimi, bireyin, gergeklestirilecek taski bastan
sona anlamasini saglayacak yeterli siireye sahip olmali
ve ilgili bakim verilerinin kullanilmasina iligkin egitim
icermelidir.

c. SHY-145 kapsaminda belirtildigi sekilde prosediirlere
iliskin egitimin tamamlanmasi.

Yukarida bahsedilen prosediirler, bakim kurulusu el
kitabinda belirtilmeli ve Genel Miidiirlik tarafindan
kabul edilmelidir.

2. (1) ATPL veya CPL sahibi olan ugustan sorumlu pilot
tarafindan onaylanabilecek ve/veya
gerceklestirilebilecek tipik tasklar, asagidaki listede yer
verilen kiiciik capli bakim veya basit bakim
kontrolleridir:

a. Dahili 1giklar, filamanlar
lambalarmin degistirilmesi.

ve elektronik flag

b. Motor kapaklarimin kapatilmasi ve hizli erisim kontrol
panellerinin tamiri.

c. Gerginlik ayari, dual kontroller, FLIR, kapilar,
fotografik ekipman, vb. rol degisiklikleri.

d. Kolaylikla erigilebilen, ancak 6zel alet kullanimi
gerektirmeyen panellerin, motor kapaklarinin veya
kapaklarin sokiimii/kapatilmas1 dahil olmak {izere,
buzlanmay: giderici/buzlanmay1 6nleyici siv1 artiklarinin
muayene edilmesi ve giderilmesi.

e. Bu Talimat ile uyumlu olan ve Genel Miidiirliik
tarafindan kabul edilen basit teknikleri iceren her gesit
bakim kontrolii/degistirme.

2 .(i1) Gegerli bir JAR-FCL ugus miihendisi lisansina
veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen esdeger
nitelikte ulusal bir belgeye sahip olan kisiler, hava araci
tipi lizerinde bu smirhi sertifikasyon yetkilendirmesi
imtiyazin1 sadece ugus milhendisi gorevlerini yerine
getirirken kullanabilir.

2(i)(a) ila (e) paragraflarina ilaveten,
gerceklestirilebilecek diger kiigiik capli bakim veya basit
ariza giderimi tasklar1 asagidaki listede yer almaktadir:
a. Tekerleklerin/Jantlarin degistirilmesi.

b. Kolaylikla erisilebilen basit
ekipmanlarinin degistirilmesi.

acil  durum

c. Finlarm, 1siticilarin ve mesrubat makinelerinin
degistirilmesi.
d. Harici 1siklarin degistirilmesi.
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IR 145.A.30 (j)4 Sorumlu pilot yetkilendirme

4. Hava aracmin destek verilen bir yerden uzakta
operasyon gerceklestirdigi durumlarda, kurulus, hava
aracinin sorumlu pilotunun ve/veya ugus mithendisinin bu
belirtilen gorevi gerekli standarda gére tamamlayabilmesi
icin yeterli derecede pratik egitimi almig olmasi sartiyla
hava aracinin sorumlu pilotuna ve/veya u¢us mithendisine
sahip oldugu ucus ekibi lisans1 temelinde sinirli bir
yetkilendirme belgesi diizenleyebilir. Bu paragrafile ilgili
sartlar ayrintili olarak BKEK'te tanimlanmalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

e. Yolcu ve kabin ekibi koltuklarinin, koltuk emniyet
kemerlerinin ve kayislarin degistirilmesi.

f. Bag dstii saklama kompartman kapilar1 ve kabin
doseme unsurlarinin basit degisimi.

g. Statik bosaltici fitillerin degistirilmesi.

h. Hava arac1 ana ve APU hava araci bataryalarinin
degistirilmesi.

i. Hoparlor sistemi disinda, ucus sirasinda kullanilan
eglence sistemi basit komponentlerinin degistirilmesi.

j. S6z konusu deaktivasyonun Genel Miidiirlik
tarafindan basit bir task olarak kabul edildigi
durumlarda, sadece alt sistemlerin ve hava araci
komponentlerinin igleticiye ait minimum ekipman
listesinde izin verildigi sekilde deaktivasyonu.

k. Bakim kontroliin rehberligi altinda atmis sigortalarin
(salterin) yeniden kurulmasi.

1. Genel Miidiirliik tarafindan belirli bir hava arac1 tipi
i¢in basit bir task olarak kabul edilen diger her gesit task.

3. S6z konusu yetkilendirme, gecerli hava araci tipinde
yeterli tazeleme egitimine bagli olarak on iki aylik kesin
bir siireye sahip olmalidir.

GM 145.A.30 (j)4

1. JAR FCL 1 veya JAR FCL 2 kurallarina gére diizenlenmis
bir ATPL veya CPL sahibi i¢in, teorik bilgi ve simav konular
JAR FCL 1.470 Ek 1 ve JAR FCL 2.470 Ek 1 igerisinde
detaylandirilmis olup asagidaki konular1 igerir:

— Hava Hukuku

— Govde/Sistemler/Gii¢ Sistemi
— Aletler/Elektronik Cihazlar

— Agirlik ve Denge

— Performans

— Ugus Planlama ve Izleme

— Insan Performans1 ve Sinirlart
— Meteoroloji

— Genel Seyriisefer (Navigasyon)
— Radyo Seyriisefer (Navigasyon)
— Operasyonel Prosediirler

— Ucus Prensipleri

— VFR Haberlesmeleri

— IFR Haberlesmeleri

2. Bir JAR FCL F/EL sahibi ig¢in, teorik ve pratik bilgi
ile beceri gereklilikleri JAR FCL 4 Alt Bo6lim D
kapsaminda belirtilmis olup, JAR FCL 4.160 Ek 1
Teknik Egitim Kursu (TTC) igerisinde asagidaki konular
detaylandirilmigtir: (Bakiniz JAR-FCL 4.160(b)(1))

Ozellikle sistem arizalarinin gdsterimi ile ilgili olarak,
daha fazla teknik arka plan bilgisi vererek ve adayi
Minimum Ekipman Listesi (MEL) ile iliskili bakim
tizerine egiterek temel bakim prosediirlerini tanitma.
Teorik bilgi egitimi 100 saatten olusur ve asagidaki
unsurlari igerir:

1. Govde ve Sistemler

2. Elektrik
SHT - 145 Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa
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SHT-145 EK-1 Tablolar
3. Gii¢ Sistemi ve Acil Durum Ekipmanlari
4. Ugus Aletleri ve Otomatik Ucus Kumanda Sistemleri

Asagidaki konularda 35 saatlik pratik deneyimi igeren
pratik beceriler egitimi, SHY-145 kapsaminda onayli bir
kurulus tarafindan saglanir:

» Govde ve ugus kumandalari,

* Motorlar,

* Aletler,

» Inis takim ve frenler,

» Kabin/kokpit/acil durum ekipmanlari,

* Buzlanmay: giderme/buzlanmay1 onleme ile ilgili
bakim faaliyetleri,

* Yer hizmetleri ve ikmal islemleri,
» Tamamlama sertifikast.

Teknik egitimin basarili bir sekilde tamamlanmasinin
ardindan, teorik bilgi egitimini ve/veya pratik beceri
egitimini gergeklestiren egitim kurulusu adaya, soz
konusu kursun veya bir kisminin basarili bir sekilde
tamamlandigina dair bir sertifika vermelidir.
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IR 145.A.30 (j)5 Tek Seferlik Yetki (One-Off)

5. Higbir uygun onaylayici personelin bulunmadigi, ana
iis disindaki herhangi bir yerde ugamayacak durumda
kalan hava araglarina, bakim destegi saglamak tizere
sozlesme yapilan kurulus, asagidaki Ongoriilemeyen
durumlarda, bir defaya mahsus olmak {izere
yetkilendirme belgesi diizenleyebilir:

Bu alt paragraf kapsaminda belirtilen durumlar igin
diizenlenen yetkilendirme belgeleri, diizenlendigi tarihten
itibaren 7 giin igerisinde, Genel Miidiirliige
bildirilmelidir. Bir defaya mahsus olmak Tizere
yetkilendirme belgesini diizenleyen kurulus, ucus
gilivenligini etkileyecek bu gibi her tiir bakimin uygun
sekilde onaylanmig bir kurulus tarafindan tekrar kontrol
edilmesini saglamalidir.

IR 145.A.30 (j)5(i) Kendi personeline one-off

(i) Benzer teknoloji, tiretim ve sistemleri olan bir hava
araci lizerine esdeger tip yetkilendirmesine sahip olan bir
caligsanina veya

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.30 (j)5

1. Bu alt paragrafin amaglart dogrultusunda
"ongodriillemeyen", arizanin simdiye kadar giivenilir olan
bir sistemin pargast olmasi sebebiyle beklenilmemesi ve
dolayisiyla isletici tarafindan daha Onceden tahmin
edilememesi sonucu ugagin ground edilmesi anlamina
gelir.

2. Bir defaya mahsus yetkilendirme, sozlesmeli
kurulusun kalite departmani tarafindan o anki kosullar
altinda boyle bir gerekliligin uygun olduguna ve aym
zamanda gerekli wucusa elveriglilik standartlarini
sagladigina yonelik makul bir karar verilmesinin
ardindan yapilabilir. Kurulusun kalite departmaninin, bir
defaya mahsus yetkilendirme diizenlemeden 6nce, her
durumu tek tek degerlendirmesi gerekir.

3. Bir defaya mahsus yetkilendirme, gerekli
sertifikasyon  seviyesinin,  bu  yetkilendirmenin
diizenlendigi kisinin bilgi ve tecriibe seviyesini astigi
durumlarda  diizenlenmemelidir.  Her  durumda,
gerceklestirilecek isin karmasikligina ve s6z konusu igin
tamamlanmasi i¢in ihtiya¢ duyulan gerekli alet ve/veya
test ekipmanlarinin mevcut olup olmamasina 6zellikle
onem verilmelidir.

AMC 145.A.30 (j)5

Onaylayici personelin yetkiye sahip olmadigi bir hava
araci tipinde gerceklestirecegi bir task sonrasi CRS
diizenleyebilmesi icin bir defaya mahsus yetkilendirme
gerekliliginin  tanimlandigr  durumlarda, asagidaki
prosediiriin uygulanmasi onerilir:

1. Ugus ekibi, arizaya iliskin tiim detaylar1 igleticiye
destek veren bakim kurulusuna bildirmelidir. Gerekli
olmasi halinde, destek veren bakim kurulusu, kalite
departmanindan bir defaya mahsus yetkilendirmenin
kullanilmasini talep edecektir.

2. Bir defaya mahsus yetkilendirme diizenlerken,
kurulusun kalite departmani asagidaki hususlari
dogrulamalidir:

a) Gergeklestirilmesi gereken g¢aligmaya iligkin tiim
teknik detaylar belirlenmis ve onaylayict personele
aktarilmisgtir.

b) Kurulus, bir defaya mahsus yetkilendirmenin
kullanilacag: yerde iistlenilen toplam bakim faaliyetinin
koordinasyonu ve kontrolii i¢in uygulanan onayli bir
prosediire sahiptir.

¢) Bir defaya mahsus yetkilendirmenin diizenlendigi
kisi, gerekli tiim bilgiler ve bakim verilerine iligkin
rehberlik ve istlenilen spesifik task ile ilgili her ¢esit 6zel
teknik talimatlar ile donatilmistir. Adim adim
detaylandirilmis bir ¢alisma sayfasi kurulus tarafindan
tanimlanmistir ve bir defaya mahsus yetkilendirmenin
sahibine iletilmistir.

d) Kisi, benzer teknolojiye, yapiya ve sistemlere sahip
baska bir hava araci tipinde esdeger seviye ve kapsamda
yetkiye sahiptir.

3. Bir defaya mahsus yetkilendirmenin sahibi, is
adimlarin1 tamamladiginda, isin adim adim detayli bir
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SHT-145 EK-1 Tablolar

sekilde gosterildigi calisma sayfasini imzalamalidir.
Uygun sekilde onayli bir SHY-145 bakim tesisine geri
doniilmesiyle birlikte, tamamlanmis tasklar, gozle
muayene ve/veya normal sistem c¢alistirmasi yoluyla
dogrulanmalidir.

IR 145.A.30 (j)5(ii) ICAO lisanshya one-off AMC 145.A.30 (j)5

(i) S6z konusu yerde SHY-145 / EASA Part-145 Bu paragraf, IR 145.A30 (j)(5) gerekliliklerini
kapsamina uygun olarak onaylanmig hicbir bakim karsilayan, bakim kurulusu tarafindan istihdam
kurulusunun bulunmamasi ve sozlesmeli kurulusun soz edilmeyen personeli ele almaktadir. AMC 145.A.30 (j)
konusu kisinin deneyimine ve lisansina iliskin kanit (1) paragral 1, 2-(a), (b), (c) ve 3 kapsaminda

. listelenen unsurlara ek olarak, kurulusun Kkalite
dosyasina sahip olmas: kosuluyla, en az 5 yillik bakim = genartman,  s6z  konusu  bir  defaya  mahsus

tecriibesine ve yetkilendirmenin yapilacagi hava araci yetkilendirmeyi, énerilen onaylayici personele iliskin
tipini kapsayan gecerli bir ICAO hava araci bakim tim vasiflandirma detaylarim dogrulamak ve yetkinin

lisansina sahip olan herhangi bir kisiye. kullanilacagi yerde hazir bulundurulmasmi saglamak
kosuluyla diizenleyebilir.

IR 145.A.30 (k) ELA1 gozden gecirme personeli

(k) M.A901(1)1’e gore ticari operasyonlar yapmayan kuruluslar, ELA1 hava araglart i¢in ugusa
elverislilik gdzden gegirme islemi ve bu isleme bagli ucusa elverislilik sertifikasi yayinlamak igin,
bilinyelerinde, M.A.901(I)’e uygun olan ve yetkilendirilmis ugusa elverislilik gozden gecirme personeli
bulundurmak zorundadir.

IR 145.A.30 (I) ELA1 Bakim programi hazirlama personeli

(1) M.A.201(e)(i1))’e gore ticari operasyonlar yapmayan kuruluslar, ELA2 hava araglar icin, bakim
programi hazirlanmasi ve onaylanmasi siireglerinde, biinyelerinde, M.A.201(e)(ii)’e gore yeterli bilgi ve
tecriibeyi belgeleyebilecek yetkinlikte personele sahip olmak zorundadir.
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SHT =145 21/11/2013 02 00/00/0000 39/95



SHT-145 EK-1 Tablolar

Tablo-6

IR 145.A.35 (a) Hava araci1 veya komponent bilgisi

a) IR 145.A30(g) ve (h) paragraflarinin
gerekliliklerine ek olarak, kurulus, onaylayici
personel ve destek personelinin kurulus prosediirleri
ile birlikte bakim yapilacak olan ilgili hava araci
ve/veya komponentleri hakkinda yeterli bilgi ve
tecriibeye sahip olmasini saglamalidir.

Onaylayic1 personelin  yetki belgesinin ilk defa
yaymlanmasi veya yenilemesinden Once bu
gereklilikler yerine getirilmelidir.

1. "Destek personeli”, lis bakiminda ¢alisan ve ilgili
hava araci tipinde kategori B1, B2 ve/veya B3
SHY-66 hava araci bakim lisansina sahip olan
ancak, bakim ¢ikis sertifikast diizenleme yetkisine
sahip olma zorunlulugu bulunmayan personeli
ifade eder.

ii. "[lgili hava arac1 ve/veya komponentler"; belirli
bir yetkilendirme belgesinde belirtilen hava aract
veya komponentler anlamina gelmektedir.

iii. "Yetkilendirme Belgesi", kurulus tarafindan
onaylayici personel i¢in diizenlenen ve personelin

Onaylayici Personel ve Destek Personeli

AMC 145.A.35 (a)

1. ilgili tip/grup yetkisini iceren bir SHY-66 lisansia veya
komponentler i¢in ulusal bir vasiflandirmaya sahip olmak tek
basma, bu kisinin onaylayici personel ve/veya destek
personeli olarak yetkilendirilmek {izere wvasifli oldugu
anlamimna gelmez. Kurulus, s6z konusu bu kisinin
yetkinligini, kisinin yetkilendirilecegi bakimm kapsami
cercevesinde degerlendirmekten sorumludur.

2. "Kurulus, onaylayict personel ve destek personelinin
kurulus prosediirleri ile birlikte bakim yapilacak olan ilgili
hava arac1 ve/veya komponentleri hakkinda yeterli bilgi ve
tecrilbeye sahip olmasint saglamalidir” ciimlesi kisinin
asagidaki konular lizerine egitim aldig1 ve basarili bir sekilde
degerlendirildigi anlamina gelir:

» Hava araci veya komponent tipi;

* Asagidakilere iliskin fark egitimleri:
* Belirli model/varyant

* Belirli konfigiirasyon.

Kurulus, o6zellikle asagidakilere iliskin olarak kigisel
yetkinliklerin belirlenmis oldugundan emin olmalidir:

* Kisinin almig oldugu genel hava araci tip yetkisi egitimi ile
bakim yapilacak olan hava aracinin  belirli/6zel
konfigiirasyonu arasindaki farkliliklar dikkate alinarak
bakim yapilacak olan iiriin tipine ve konfigiirasyonuna iliskin
bilgi, beceriler ve tecriibe.

onayli bakim kurulusu adma s6z konusu . Emniyete ve prosediirlere uyum saglamaya iliskin uygun

yetkilendirmedeki  sinirlandirmalar ~ dahilinde yaklasim.

bakim ¢ikis sertifikalarin1 imzalayabilecegini < Ilgili kurulus ve isletici prosediirlerine iliskin bilgi

belirten belgeyi ifade eder. (komponentlerin ~ kullanimi  ve  tamimlanmasi, MEL
kullanimi, Teknik Kayit Defteri (Log) kullanimi, bagimsiz
kontroller, vb.)
3. Asagidakileri igeren fakat bunlarla sinirli olmayan bazi
Ozel bakim tasklari, daha fazla belirli egitim ve tecriibe
gerektirebilir:
* Genis kapsamli ariza bulma/tespit etme;
* Cok spesifik ayarlama veya test prosediirleri;
» Kuyruk/kanat ayari (rigging);
* Motor ¢alistirma, motorlarin c¢alistirilmasi ve isletilmesi,
motor performans 6zelliklerinin kontrol edilmesi, normal ve
acil durum motor ¢aligtirma, iliskili emniyet 6nlemleri ve
prosediirleri;
* Kapsamli yapisal/sistemsel muayene ve onarim;
* Bakim programu tarafindan gerekli goriilen 6zellesmis diger
bakimlar.
Motor c¢aligtirma egitimi i¢in simiilatorler ve/veya gercek
hava araci1 kullanilmalidir.
4. Yetkinligin yeterli/kabul edilebilir degerlendirmesi, Genel
Miidiirlik tarafindan onaylanmis bir prosediire gore
yapilmalidir (AMC 145.A.70(a) 'da tanimlandigi ve MOE
Boliim 3.4 'de yer aldig1 sekilde).
5. Kurulus, yetkinligi ve giincel deneyimi kanitlayan tiim
dokiimanlarin kopyalarm1 IR 145.A.35(j) kapsaminda
belirtilen siire boyunca saklamalidir.
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AMC 66.A.20(b) 3 ek bilgileri igermektedir.

6. Komponent Onaylayic1 Personel (CC/S) asgari olarak
asagidaki hususlarda yeterliligini kanitlamak zorundadir:

a) En az 12 ay1 atolyede spesifik bir komponentin bakiminda
pratik tecriibe olmak tizere havacilik bakimi alaninda 2 yillik
havacilik tecriibesi;

b) Motor/APU ve inig takimlar1 gibi karmasik komponent
bakim alaninda yetkilendirilecek personel i¢in, en az 24 ay1
atdlyede karmagik bir komponentin bakiminda pratik tecriibe
olmak {izere havacilik bakimi alaninda 3 yillik tecriibe.

7. Komponent Onaylayict Personel, basit olmayan
komponentler i¢in komponentin  karmasikligina ve
teknolojisine bagl olarak, asagida belirtilen kuruluglardan
komponente iligkin uygun teorik ve pratik egitim aldigini
kanitlamalidir:

* Orijinal {iriin iireticisi (OEM),

* Orijinal {iriin Gireticisi (OEM) onayl egitim kurulusu,

» Egitim alimacak konuya uygun olarak asagidakileri
hususlari saglayan yetkilendirilmis SHY-145 kurulusu:

- Soz konusu egitimi gerceklestirmek iizere tayin
edilen kisi, bahse konu komponente iliskin uygun
seviyedeki egitimi almig oldugunu kanitlamak
zorundadir,

- Soz konusu egitimi gergeklestirmek iizere tayin
edilen kisi, SHY-145 Kurulusu tarafindan uygun
sekilde yetkilendirilmekte olup, ilgili komponent
bakimina iliskin yeterli diizeyde tecriibeye sahip
oldugunu kanitlamak zorundadir,

- Egitim miifredat;, Miihendislik Bolimii Miudiirii
ve/veya Kalite Yoneticisi tarafindan gozden
gecirilmesini saglar,

- Pratik egitim amaciyla ilgili komponent hazir
bulundurulmasint saglar.

8. Basit komponentler ile ilgili olarak, Komponent
Onaylayici Personelin ayni aileden ve ayni teknolojiden olan
bir komponente iligkin olarak dnceden almis oldugu egitim
veya tecriibesi yukarida aranilan komponent egitimi
gerekliligi yerine kullanilabilir.
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IR 145.A.35 (b) Yetki kategorisi ve gecerliligi

(b) IR 145.A.30(G) ve IR 66.A.20(a)3(ii)) sayili
maddelerde listelenmekte olan durumlar hari¢ olmak
iizere, kurulus, onaylayici personele sadece, SHY-66
gereklilikleri  dogrultusunda yetki gecerlilik siiresi
boyunca lisansin gegerli olmasi ve onaylayict personelin
SHY-66 gerekliliklerine uyum saglamasi kosuluyla hava
aract bakim lisansinda listelenen tip yetkisi ve temel
kategoriler ile alt kategorilere iliskin olarak yetkilendirme
belgesi diizenleyebilir.

IR 145.A.35 (c) Son 2 yilda 6 ay tecriibe

(¢) Kurulus, biitiin onaylayict personel ve destek
personelinin birbirini izleyen her bir iki yillik donem
icerisinde en az alt1 ay boyunca ilgili benzer hava araci
veya komponent bakiminda fiilen deneyimli oldugundan
emin olmalidir.

Bu paragrafin amaclar1 dogrultusunda, "ilgili hava araci
veya komponent bakiminda fiilen ¢aligmak", s6z konusu
kisinin bir hava araci veya komponent bakim ortaminda
calismis ve yetkilendirme belgesinin imtiyazlarini
kullanmis olmasini ve/veya soz konusu yetkilendirme
belgesinde belirtilen en azindan bazi hava araci tiplerinde
veya ucak grup sistemlerinde fiilen bakim yapmasini
ifade eder.

IR 145.A.35 (d) Siireklilik egitimi

(d) Kurulus, biitiin onaylayict personel ve destek
personelinin ilgili teknoloji, kurulus prosediirleri ve insan
faktorii konularinda giincel bilgilere sahip olmalarini
saglamak amaciyla her iki yilda bir siireklilik egitimi
almalarini saglamalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.35 (b)

Kurulus, yetki belgesini, SHY-145 ve SHY-66'nin ilgili
paragraflari ile uyum saglandigina ikna olmasi halinde
diizenler.

Bakim c¢ikisi onaylama yetkisi verilmesinde, SHY-145
kapsaminda onayli bakim kurulusunun s6z konusu
kisinin gegerli bir SHY-66 hava araci bakim lisansina
sahip oldugu konusunda ikna olmasi gerekir ve bu
durumu lisans1 yaymlamis olan Genel Miidiirliik'ten teyit
etme ihtiyaci duyabilir.

AMC 145.A.35 (C)

"Birbirini izleyen her bir iki yillik dénem igerisinde en
az altt ay boyunca ilgili hava araci bakiminda fiilen
deneyim" ifadesini yorumlamada AMC 66.A.20(b)2
hiikiimleri gecerlidir.

AMC 145.A.35 (d)

1. Siireklilik egitimi, onaylayici personelin prosediirler,
insan faktorleri ve teknik bilgi bakimindan giincel
kalmasin1 ve kurulusun kendi prosediirleri ve bakim
talimatlariin yeterliligine iliskin geri bildirim almasini
saglayan cift yonlii bir siiregtir. S6z konusu egitimin
interaktif (etkilesimli) dogast nedeniyle, geri bildirime
iligkin faaliyette bulunulmasini saglamak amaciyla kalite
departmaninin bu egitime dahil olmasi ihtimaline dnem
gosterilmelidir.  Alternatif olarak, iligkili faaliyeti
baslatmak icin, geri bildirimin egitim departmanindan
kalite departmanina resmi olarak iletilmesini saglamak
iizere bir prosediir bulunmalidir.

2. Sireklilik  egitimi, SHY-145 gibi ilgili
gerekliliklerdeki degisimleri, kurulusun prosediirleri ve
bakim yapilan iriinlerin modifikasyon standardindaki
degisiklikleri ve de olaylarin kurulus i¢i veya kurulus
dis1 analizlerinde belirlenen insan faktorleri sorunlarini
ele almalidir. Ayrica s6z konusu egitim, personelin
prosediirleri izlemede basarisiz oldugu durumlara ve
belirli prosediirlerin neden her zaman izlenmedigine
iligkin sebeplere deginmelidir. Cogu durumda siireklilik
egitimi, prosediirleri izleme ihtiyacim pekistirecek ve
diizeltilebilmeleri i¢in eksik veya yanlig prosediirlerin
kurulus tarafindan tespit edilmelerini saglayacaktir. Bu
durum, bu tiir prosediirlere iliskin kalite denetimi
gerceklestirme olasiligini engellemez.
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3. Sireklilik egitimi, IR 145.A.35(d) 'nin amacim
karsilamak iizere her iki yillik dénem igerisinde yeterli
stireye sahip olmalidir ve birkag ayr1 6geye boliinebilir.
IR 145.A.35(d), onaylayict personeli ilgili teknoloji,
prosediirler ve insan faktorleri konulart g¢ergevesinde
giincel tutmak i¢in boyle bir egitim gerektirir ve bu da
kalitenin saglanmasinin bir parcasidir. Bu nedenle yeterli
stire, 1ilgili kalite denetimi bulgulart ve kurulus
blinyesinde mevcut olan bakimdaki insan hatalarina
yonelik diger i¢/d1s bilgi kaynaklari ile iliskili olmalidir.
Bu, az sayida kalite denetimi bulgularina sahip olarak
hava aract bakimi gergeklestiren bir kurulug s6z konusu
oldugunda siireklilik egitiminin, hafta yerine giinlerle
sinirlandirilabilecegi anlamina gelir. Oysa bir dizi kalite
denetimi bulgusuna sahip olan benzer bir kurulus igin bu
egitim birkag hafta siirebilir.

Hava araci komponentlerine bakim yapmakta olan bir
kurulus icin, siireklilik egitiminin siiresi ayni felsefeyi
takip edecek olmakla birlikte, faaliyetin daha sinirh
kapsamini1 yansitacak sekilde daha kiiciikk bir dlgege
indirilmelidir. Ornegin, hidrolik pompalarinin bakim
¢ikigini gergeklestiren onaylayici personel sadece birkag
saatlik sireklilik egitimine ihtiyag duyarken, tiirbin
motorlarin bakim c¢ikisint gergeklestiren onaylayict
personel bir ka¢ giinlik egitime ihtiyag duyabilir.
Streklilik egitiminin icerigi, kalite denetimi bulgulari ile
iligkili olmalidir ve s6z konusu egitimin her 24 aylik
donemde en az bir kez gbzden gecirilmesi tavsiye edilir.

4. Egitim yonteminin esnek bir slireg olmasi
amaclanmaktadir. Ornegin, s6z konusu egitim ydntemi,
bir SHY-147 siireklilik egitimi kursunu, havacilik
yiiksekokulu kurslarini, kurulus biinyesindeki kisa siireli
kurslari, seminerleri, vb. igerebilir. Egitimin &geleri,
genel icerigi ve siiresi bakim kurulusu el kitabinda
belirtilmelidir. S6z konusu bu egitim, SHY-147
kapsaminda  onayli  bir  kurulug  tarafindan
gerceklestirilirse egitimin 6geleri, genel igerigi ve siiresi
gibi detaylar onay kapsaminda belirtilebilir ve bakim
kurulusu el kitabinda gapraz referans ile gosterilebilir.
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IR 145.A.35 (e) Siireklilik egitim program

(e) Kurulus, onaylayici personel ve destek personeli i¢in
bir siirekli egitim programi ve SHY-145 kapsaminda
onaylayict personele verilecek yetkilendirme belgesine
esas olmak tizere bu maddede belirtilen ilgili paragraflara
ve SHY-66’ya uyumlulugunu saglamak igin bir prosediir
olusturmalidir.

IR 145.A.35 (f) Yeterlilik degerlendirmesi

(f) IR 145.A.30(j)(5) paragrafinda belirtilen beklenmedik
durumlardan herhangi biri haricinde, tim onaylayici
personel ve destek personeli adaylarinin yetkinlikleri
bakimindan kendilerinden beklenen gorevler kapsaminda
AMC 145.A.30 (e) 1, 2, 3 ve 4’e gore degerlendirilmeleri
gerekir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.35 (e)

Siireklilik egitimine iliskin program, tiim onaylayici
personel ve destek personelini, egitimin ne zaman
gerceklestirilecegini, boyle bir egitimin 6gelerini, ve
planlandig: siire igerisinde gergeklestirildigine dair bir
kanit1 listelemelidir.

Bu bilgiler, IR 145.A.35 (j) tarafindan gerekli goriildiigii
sekilde onaylayici personel ve destek personeli
kayitlarina aktarilmalidir.

AMC 145.A.35 (f)

IR 145.A.35 (f) kapsamunda belirtildigi tizere, IR
145.A.30()(5)'de ele alinan ongoriilemeyen
durumlardan herhangi birinin gegerli olmasi istisnasiyla,
tiim onaylayici personel ve destek personeli adaylari,
duruma bagl olarak AMC 145.A.30 (e) 1, 2, 3 ve 4
geregince kendileri i¢in planlanan gorevlere iliskin
yetkinlikleri agisindan degerlendirilmelidir.

IR 145.A.35 (g) Onaylayici personel yetki belgesi yayimnlanmasi

(g) Bu maddenin (a), (b), (d), (f) ve uygun oldugu durumlarda (c) paragraflarindaki kosullarin onaylayici
personel tarafindan yerine getirilmis oldugu hallerde, kurulus, s6z konusu yetkilendirmenin kapsamini ve
sinirlarint agik bir sekilde ortaya koyan yetkilendirme belgesi diizenler.

Yetkilendirme belgesinin gegerliligi, bu maddenin (a), (b), (d) ve uygun oldugu durumlarda (c)

paragraflarina siirekli uyumluluk saglanmasina baglidir.
IR 145.A.35 (h) Yetki belgesinin formati

(h) Yetkilendirme belgesi kapsamini onaylayici personele ve yetkilendirmeyi incelemesi gerekli olabilecek
herhangi bir yetkili kisiye acik¢a gosteren bir sekle sahip olmalidir. Yetki kapsamini tanimlamak i¢in kodlar
kullanilmigsa kurulus, kodlarin agiklamasini hazir bulundurmalidir.

"Yetkili kisi", bakimi yapilan hava aracinin veya komponentin gozetiminden sorumlu olan Genel Miidiirliik

gorevlilerini ifade eder.

IR 145.A.35 (i) Yetki belgesi yayinlama sorumlulugu

(1) Kalite sisteminden sorumlu olan kisi, ayrica onaylayici personele ait yetkilendirme belgesini bakim

kurulusu adina yaymlamaktan da sorumludur.

Bu kisi, yetkilendirme belgelerini fiilen yayinlamak veya iptal etmek i¢in baska kisileri BKEK'te belirtilen

bir prosediire uygun olarak gorevlendirebilir.

Yayim Tarihi
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IR 145.A.35 (j) Onaylayici personel kayitlar

(j) Kurulus, biitlin onaylayict personel ve destek
personelinin ilgili tiim kayitlarim1 saklar. Bu kayitlar
sunlart icerir:

1. Personelin, SHY-66 kapsaminda sahip oldugu
herhangi bir hava aract bakim lisansina iliskin
detaylar,

2. Tamamlanmis tiim ilgili egitimler,
3. Diizenlenen yetkilendirme belgelerinin kapsami,

4. Smirlt veya bir defaya mahsus yetkilendirme
belgelerine sahip olan personele iliskin bilgiler.

Kurulus, bu paragrafta bahsedilen personelin kurulustan
ayrilmasi veya yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi
halinde s6z konusu kayitlar1 en az ii¢ yil siireyle muhafaza
eder.

Ayrica, bu paragrafta bahsedilen personelin kurulustan
ayrilirken, talebi iizerine, bakim kurulusu, personelin tiim
kayitlarinin bir kopyasini kendisine temin eder.

Bu  paragrafta  bahsedilen personel, yukarida
detaylandirildig: sekilde, kendi kayitlarina istedigi zaman
erisim saglayabilir.

IR 145.A.35 (k) Yetki belgesinin personele saglanmasi

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.35 (j)

1. Gegerliligine bagl olarak, her bir onaylayici personel
ve destek personeline iliskin asagida yer alan asgari
bilgiler kayit altina alinmalhdir:

a. Adi ve Soyadi

b. Dogum Tarihi

c. Temel Egitim

d. Tip Egitimi

e. Stireklilik Egitimi

f. Tecriibe

g. Yetki ile ilgili Vasiflar

h. Yetki Kapsami

i. Ilk Yetkinin Verildigi Tarih
j. Yetkinin Sona Erme Tarihi
k. Yetkinin Tanimlama Numarasi

2. Kayitlar, herhangi bir formatta tutulabilir fakat
kurulusun kalite departmani tarafindan kontrol
edilmelidir. Bu durum, kayit sisteminin kalite
departmani tarafindan yiiriitiilmesi anlamina gelmez.

3. Kayitlarin yetkisiz bir sekilde degistirilememesini
veya yetkisiz kisilerce gizli kayitlara ulasilamamasini
saglamak amaciyla, bu sisteme erisim yetkisine sahip
olan kisi sayisi asgaride tutulmalidir.

4. Yetkili otorite, ilk onay veya onayin siirekliligi i¢in
s6z konusu kayit sisteminin incelenmesi sirasinda veya
Genel Miidiirliik belirli bir kisinin yetkinliginden siiphe
etmek icin sebebe sahip oldugunda yetkilendirilen
kisidir.

(k) Kurulus, onaylayict personele kendisine ait olan yetkilendirme belgesinin basili veya elektronik

formatta bir kopyasin1 verir.

IR 145.A.35 (I) Yetki belgesinin ibraz

(I) Onaylayici personel, yetkilendirme belgesini yetkili kisilere 24 saat i¢inde ibraz etmelidir.

IR 145.A.35 (m) Yas sinir1

(m) Onaylayici personel ve destek personeli i¢in asgari yas sinir1 21'dir.

IR 145.A.35 (n) A kategori yetkilendirme

(n) Kategori A hava araci bakim lisansi sahibi,
yetkilendirme belgesinde yer alan belirli bir hava araci
tipi lizerindeki imtiyazlarini, ancak SHY-145 veya SHY -
147 geregine uygun olarak onaylanmis bir kurulug
tarafindan gergeklestirilen kategori A hava araci task
egitimini basarili bir sekilde tamamlamasinin ardindan
kullanabilir.

Bu egitim, yetki verilen her task i¢in uygun olan pratik ve
teorik egitimi icermelidir. Egitimin basarili bir sekilde
tamamlandig1, kurulus tarafindan gerceklestirilen bir
sinav veya isyeri degerlendirmesi ile kanitlanmalidir.

AMC 145.A.35 (n)

1. Kisinin aldig: task egitiminin yetkilendirilecegi tiim
tasklar1 kapsamasimi saglamak Kategori A onaylayici
personel  yetkilendirmesini  diizenleyen SHY-145
kurulusunun sorumlulugundadir.

Bu konu, task egitiminin bir SHY-147 kurulusu
tarafindan veya s6z konusu yetkilendirmeyi diizenleyen
kurulustan farkli bir SHY-145 kurulusu tarafindan
verilmis oldugu durumlarda 6zellikle 6nem arz eder.

2."SHY-147 geregine uygun olarak onaylanmis" ifadesi,
kurulusun ilgili hava araci tipi igin Kategori A task
egitimi vermek lizere onaya sahip oldugu anlamina gelir.

3. "SHY-145 geregine uygun olarak onaylanmis" ifadesi,
kurulusun ilgili hava araci tipi i¢in bakim kurulusu
onayina sahip oldugu anlamina gelir.
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IR 145.A.35 (0) A kategori yetkilendirme (B2)

(o) Kategori B2 hava aract bakim lisanst sahibi, IR
66.A.20(a)(3)(i1))  maddesinde  tanimlanan  yetki
imtiyazlarini ancak,

(1) Kategori A hava arac1 task egitimini basarili bir sekilde
tamamlamasinin ve

(i1)) diizenlenecek olan yetkilendirme belgesinin
kapsamint  olusturan 6 aylik pratik deneyimi
belgelendirmesinin ardindan kullanabilir.

Task egitimi, yetki verilen her bir task i¢in uygun olan
pratik is-bas1 egitimini ve teorik egitimi icermelidir.
Egitimin basaril1 bir sekilde tamamlandigi, bir sinav veya
isyeri degerlendirmesi ile kanitlanmalidir.

Task egitimi ve sinav/degerlendirme, onaylayici personel
yetkilendirmesini diizenleyen bakim kurulusu tarafindan
gergeklestirilmelidir.

Pratik deneyim de s6z konusu bakim kurulusu biinyesinde
kazanilmalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

AMC 145.A.35 (0)

1. IR 66.A.20(a)(3)(ii) geregince kiiciik ¢apli planh hat
bakim ve basit ariza giderimi sonrasi bakim ¢ikisi onay
yetkisi, B2 lisans sahibine sadece istihdam edildigi ya da
anlagsmali bir SHY-145 onayli kurulus tarafindan IR
145.A.35(0) kapsaminda belirtilen tiim gereklilikleri
saglamasi halinde verilebilir. Bu yetki, bagka bir SHY-
145 onayli kurulusa devredilemez.

2. B2 lisans1 sahibi, belirli bir hava araci tipine iliskin
kiigiik ¢apli planli hat bakim ve basit ariza giderimini
igeren bir onaylayici personel yetkisine sahip oldugunda,
ikinci bir alti aylik tecriibe gerekli goriilmeksizin
Kategori A ile ilgili yeni tasklar mevcut tipe eklenebilir.
Ancak, s6z konusu ilave tasklar i¢in, task egitimi (teorik
arti pratik uygulamali) ve smav/degerlendirme halen
gereklidir.

3. Onaylayici personel yetkisinin birden fazla hava araci
tipini igermesi durumunda tecriibe, tek bir alt1 aylik
donem igerisinde birlestirilebilir. Onaylayic1 personel
yetkisine yeni tiplerin ilave edilmesi icin, s6z konusu
hava aract AMC 66.A.20(b) 2'ye gore hali hazirda sahip
olunan tip ile benzer sayilmadig: siirece ikinci bir alti
aylik tecriibe gerekli olacaktir.

4. "6 aylik tecriibe" terimi, tam zamanli istthdami veya
yart zamanl istihdami igerebilir. Onemli olan, soz
konusu kisinin, yetkinin pargast olacak tasklarda alti
aylik bir siire boyunca (her giin olmasi sart degil) gorev
almasidir.
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Ucusa Elverisilik Gozden Gecirme Personel Kayitlar

IR 145.A.36

Kurulus, SHT-145 EK-1 Tablo-15 IR
145.A.70(a)6’ya gore, BKEK’te tanimlanmis ugusa
elverisilik gozden gecirme personeline ait listeyi onay
kapsami ile birlikte giincel olarak tutmak zorundadir.

Kurulus, sozlesmesi sona eren personelin (goniillii
veya sOzlesmeli olarak ¢alisan da dahil olmak iizere)
kayitlarin ilisik kesilme veya yetkisinin geri alinma
tarihinden itibaren en az 3 yil siire ile saklamak
zorundadir. Ek olarak, kurulus, talep edildiginde,
kisinin organizasyondan ayrilmasi durumunda, kisiye
ait personel kayitlarinin bir kopyasini, kendisine
vermek zorundadir.

Bu maddede belirtilen personele talep ettiginde kendi
kisisel personel kayitlarina erisim hakki verilmek
zorundadir.

AMC 145.A.36

Asagidaki asgari bilgiler, uygun sekilde her ucusa elveriglilik
gbzden gegirme personelinin kayitlarinda tutulur:

(a) ad ve soyad
(b) dogum tarihi (gg.aaa.yyyy)
(c) onaylayici personel yetki belgesi

(d) ELA1 ucaklarda onaylayici personel olarak deneyim
kayitlar

(e) Yetkinliklerin yetkilendirmesi ile ilgili (Part — M’in ilgili
bolimlerinin bilgisi ve ilgili ugusa elverislilik gozden
gecirme prosediirlerinin bilgisi)

(f) ugusa elverislilik gézden gegirme yetkilendirme ve kigisel
yetkilendirme referanslarinin kapsami

(g) ilk ugusa elverislilik gdzden gegirme yetkisi verilis tarihi;
ve

(h) Mevcutsa, elverislilik gozden gecirme yetkisi bitis tarihi.
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Tablo-8

IR 145.A.40 (a) Gerekli alet ekipmana sahip olma
ve kullanma

(a) Kurulus, onay kapsamindaki bakimlari yapmak
icin gerekli alet, ekipman ve malzemeyi hazir
bulundurmali ve kullanmalidir.

1. Kurulus tireticinin belirttigi alet veya ekipmani veya
Genel Miidiirliik tarafindan onayli BKEK'te belirtilen

prosediirler dogrultusunda alternatif alet veya
ekipmani kullanir.
2. Daimi olarak hazir bulundurulmasi gerekli

olmayacak kadar nadiren kullanilan herhangi bir alet
veya ekipman hari¢ olmak {izere, ekipmanlarin ve
aletlerin kalict1 olarak hazir  bulundurulmalari
gerekmektedir. Daimi olarak hazir bulundurulmasi
gerekmeyen alet ve ekipmanlarin durumlari, BKEK'te
detaylandirilmalidir.
3. Us bakim igin yetkilendirilmis bakim kurulusu,
hava aracinin uygun bir sekilde muayene
edilmesini saglayabilmek icin yeterli hava araci
erisim ekipmanina, muayene platformlarina sahip
olmalidir.

IR 145.A.40 (b) Alet ekipmanin kontrol ve
kalibrasyonunu saglama

(b) Kurulus, kontrole veya kalibrasyona ihtiya¢ duyan
aletlerin, ekipmanlarin ve Ozellikle de test
ekipmanlarinin faal ve dogru 6lgebilir olmalar1 igin
resmi olarak kabul edilen bir standarda gore belirli bir
siklikta kontrol ve kalibre edilmesini saglamalidir.

S6z konusu kalibrasyonlara ve kullanilan standardin
izlenebilirligine iliskin kayitlar kurulus tarafindan
saklanmahdir.

Alet, EKipman ve Malzemeler

AMC 145.A.40 (a)

Onaya bagvuran kurulusun Genel Miidiirlik tarafindan
degerlendirilecek onay kapsamini belirlemesinin ardindan,
bakim verilerinde belirtilen tiim alet ve ekipmanlarin ihtiyag
duyuldugunda temin edilebildigini géstermesi gerekir.

Belirtilen boyutlar1 ve tork figiirlerini vb. 6lgmek icin gerekli
olan servis veya kalibrasyon acisindan kontrol edilmesi
gereken biitin  alet ve ckipmanlar ile kurulusun
kullanilabilecegini kabul ettigi her tiirlii kisisel alet ve
ekipmanlar, acik bir sekilde tanimlanmali ve bir kontrol
kaydi igerisinde listelenmelidir.

AMC 145.A.40 (b)

1. Bu alet ve ekipmanlarin kontrolii, kurulusun bu tiir 6geleri
diizenli olarak kontrol etmek, bunlara bakim yapmak,
gerektiginde bunlar1 kalibre etmek ve kullanicilara, soz
konusu 6genin kontrol/servis veya kalibrasyon zaman sinir1
icinde oldugunu gostermek {lizere bir prosediire sahip
olmasini gerektirir.

Bu nedenle, tiim alet, ekipman ve test ekipmanlarinin
kontrol/servis veya kalibrasyon vadesinin ne zaman
dolacagina ve acikga belli olmayan bagka bir nedenle gayri
faal olup olmadigina yonelik bilgi veren acik bir etiketleme
sistemi olmalidur.

Tiim hassas alet ve ekipmanlar i¢in kalibrasyonlar ve
kullanilan standartlar ile birlikte bir kayit tutulmalidir.

2. Diizenli olarak gerceklestirilecek kontrol, servis veya
kalibrasyon, kurulusun belirli bir durumda farkl1 bir zaman
araliginin - uygun oldugunu sonuglarla gosterebildigi
durumlar haricinde, ekipman iireticilerinin talimatlarina gore
yapilmalidir.

3. Bu baglamda, resmi olarak kabul edilen standart, tiizel
kisilige sahip olsun veya olmasin, resmi bir kurulus
tarafindan olusturulan veya yayinlanan ve hava tasgimacilig
sektorii tarafindan yerinde uygulama olarak yaygin sekilde
kabul edilen standartlar anlamina gelir.
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Tablo-9

IR 145.A.42 (a) Komponenetlerin siniflandiriimasi

(a) Tim komponentler asagida belirtilen kategorilerde
smiflandirilmalt  ve uygun sekilde birbirinden
ayrilmalidir.

1. Uygun durumda olan, SHGM Form 1 veya esdeger
bir form ile servise verilmis ve SHY-21 kapsaminda
tanimlanmis olan komponentler.

2. Bu Yonetmelige gore bakimi yapilabilecek gayri faal
komponentler.

3. IR 145.A.42(d) maddesine gore siniflandirilmig
kurtarilamaz komponentler.

4. Ureticinin parga kataloglart ve/veya bakim
verilerinde belirtilen ve ucak, motor, pervane ve diger
komponentler lizerinde kullanilan standart parcalar.

5. Gerekli teknik ozelliklere ve izlenebilirlige sahip
oldugu kurulus tarafindan belirlenen ve bakim sirasinda
kullanilan ham ve sarf malzemeler.

Tim malzemelerin, malzemenin istenen teknik
ozelliklere uygun oldugunu agik¢a belirten ve de tiretici
ile tedarik¢i kaynagini igeren dokiimanlara sahip olmasi
gerekir.

IR 145.A.42 (b) Modifikasyon durumu

(b) Bir komponentin bir hava aracina takilmasi
oncesinde, kurulus, farkli modifikasyon ve/veya ugusa
elverisglilik direktifleri standartlarinin uygulanmasinin
s6z konusu oldugu durumlarda, bu komponentin
takilmaya uygun oldugundan emin olmalidir.

Komponentlerin Kabulii

AMC 145.A.42 (a)

1. SHGM Form 1’e esdeger oldugu kabul edilen
dokiimanlar SHT-M Talimatinin Ek-1 Tablo 13’{inde yer
alan AMC M.A.501 (a) maddesinin beginci fikrasinda
tanimlanmaktadir.

2. Standart pargalar, ham maddeler ve sarf malzemelerin
kabulii i¢in, AMC M.A.501(c) ve AMC M.A.501(d)
referans alinir.

AMC 145.A.42 (b)

SHGM Form 1 veya bu forma esdeger bir dokiiman bir
hava araci komponentinin durumunu tanimlar.

Bazi durumlarda, SHGM Form 1 izerindeki Blok 12
"Aciklamalar" hanesi, uygun ve gerekli Onlemleri
gerektirebilecek ugusa elverislilik ile ilgili hayati nitelikte
bilgiler igerir.

Komponenti alan kurulus, s6z konusu komponentin yeterli
(uygun) ve bakim ¢ikismin uygun bir sekilde yapilmisg
olduguna ikna olmalidir.

Ayrica, kurulus komponentin gerekli tasarim ve
modifikasyon standardi gibi onayli verileri/standardi
karsiladigindan emin olmalidir. Bu konu, iireticinin
pargalar kataloguna veya diger onayli verilere (Servis
Biilteni, vb.) bagvurularak yerine getirilebilir. Ayrica,
Kritik Tasarim Konfigiirasyonu Kontrol Sinirlamalarinin
yani sira gecerli ugusa elverislilik direktifleri ve hava araci
komponentlerine takili her ¢esit simirli 6miirlii parganin
durumu ile uyum saglanmasina da dikkat edilmelidir.
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IR 145.A.42 (c) Simirh parca imalati

(c) Kurulus, ilgili prosediirlerini BKEK'te tanimlamis
olmak kosuluyla, kendi tesislerinde yiiriitiilen isler Genel Miidiirliik tarafindan kabulii, Bakim Kurulusu El
sirasinda kullanilan sinirli alanlardaki parcalar1 imal

edebilir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.42 (c)

1. Pargalarin onayli bakim kurulusu tarafindan {iretiminin

Kitab1 igerisinde detaylandirilmig bir prosediiriin
onaylanmasiyla resmilestirilmelidir.

Bu talimat, kabul edilebilir nitelikteki bir prosediiriin
hazirlanmasi igin dikkate alinmasi gereken esaslart ve
kosullar1 igerir.

2. Kurulusun teknik ve prosediirel kabiliyeti acik bir
sekilde {iretim, kontrol, montaj ve test islemlerini
kapsamalidir;

3. Parcanin liretilmesi i¢in gerekli olan tiim veriler Genel
Midiirliik, tip sertifikast sahibi, SHY-21’e uygun olarak
onayli tasarim kurulusu veya tamamlayict tip sertifikasi
sahibi tarafindan onaylanmalidir.

4. SHY-145 kapsaminda onayli bir kurulus tarafindan
iretilen pargalar, o kurulus tarafindan sadece kendi
tesislerinde iglem goéren hava araci veya komponentlerin
revizyonu, bakimi, modifikasyonlar1 veya onarimi
sirasinda kullanilabilir.

Bir pargay1 {iretmeye izin verilmesi, parganin seri olarak
tiretilmesine veya disariya arzina iliskin onay1 kapsamaz
ve parcalar SHGM Form 1 ile belgelendirilemez.

Bu yasak ayrica, yerel olarak iiretilmis pargalarin fiziki
olarak ayrildig1 ve her tiirlii teslimat belgelendirmesinden
hari¢ tutuldugu envanter fazlasinin yigin halinde devri igin
de gegerlidir.

5. SHY-145 kapsaminda onayl kurulus tarafindan, ileride
arz ve/veya satis icin par¢a, modifikasyon kiti vb. {iretimi
yapilamaz.

6. Uglincii paragrafta belirtilen veriler, pargalarin iiretimini
kapsayan onarim prosediirlerini i¢erebilir. Bu tiir parcalara
iligkin verilerin iiretimi kolaylastirmak i¢in yeterli oldugu
durumlarda, s6z konusu pargalar SHY-145 kapsaminda
onayl1 bir kurulus tarafindan iiretilebilir. Bu verilerin

* Olgiiler,

* Materyaller,

* Siiregler,

* Ozel iiretim tekniklerine iliskin detaylar,

* Ozel hammadde spesifikasyonlari,

* Giris muayenesi gerekliligi,

* Onayli kurulusun gerekli kabiliyete sahip olup

olmadigina iliskin detaylar1 icermesini saglamaya dikkat
edilmelidir.

S6z konusu kabiliyet, el kitab1 igerigi vasitasiyla
tanimlanmalidir.

Ozel siireclerin veya muayene prosediirlerinin kurulusta
mevcut bulunmayan onayli verilerde tanimlandigi
hallerde, tip sertifikas1 veya tamamlayici tip sertifikasi
sahibi onayli bir alternatif veri saglamadig: siirece kurulus,
parga iiretimi yapamaz.

7. SHY-145 onay1 kapsamu altinda gergeklestirilebilecek
iiretim Ornekleri asagidakileri igerebilir (fakat bunlarla
sinirh degildir):

a) Burglar, rakorlar ve ara saclarin (simlerin) iiretimi.

SHT - 145

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

21/11/2013

02 00/00/0000 51/95



IR 145.A.42 (d) Kurtarilamaz komponentler

(d) Ureticisi tarafindan belirlenen Omiir smirlarina
ulasmis veya tamir edilemeyecek bir arizaya sahip
komponentler, kurtarilamaz olarak siniflandirilmalidir
ve Omiirleri uzatilana veya SHY-21'e uygun olarak bir
tamir ¢ozimii onaylanana kadar bu komponentlerin,
komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin
verilmemelidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

b) Ikincil yapisal unsurlarin ve dis panellerin iiretimi.
¢) Kontrol kablolarmin {iretimi.
d) Esnek olan ve esnek olmayan borularin tiretimi.

e) Elektrik kablo demetlerinin ve diizeneklerin iiretimi.
f) Onarimlar i¢in olusturulmus veya islenmis sac metal
paneller.

Uretilebilen yukaridaki tiim parcalar, Genel Miidiirliik
tarafindan onaylannmis revizyon veya onarim el
kitaplarinda, = modifikasyon  semalar1 ve  servis
biiltenlerinde, c¢izimlerde veya diger materyallerde
belirtilen verilere uygun olmalidir.

Not: Parcaya ait gerekli liretim siireclerini i¢eren ve Genel
Mudiirliik tarafindan kabul edilebilir olan bir miihendislik
cizimi yapilmadig1 siirece, hi¢cbir parcanin benzerinin
iretimi kabul edilemez.

8. Bir tip sertifikasi sahibinin veya onayli bir iiretim
kurulusunun, hava araci el kitaplarinda veya servis
biiltenlerinde bahsedilmeyen ancak parcalar listelerinde
belirtilen pargalara iligkin {iretim ¢izimlerini iceren tam
verileri kullanima hazirladigi durumlarda, s6z konusu
parcalar, el kitabinda tanimlanan bir prosediire gére Genel
Midiirliik tarafindan aksi kabul edilmedigi siirece onayin
kapsami dahilinde degerlendirilmez.

9. Muayene ve Tanmimlama.

Kurulus i¢inde yerel 6lgekte iiretilmis olan her gesit parga,
montajinin muayenesinden once, ayri olarak ve tercihen
bundan bagimsiz olarak bir muayene asamasma tabi
tutulmalidir. Bu muayene, ilgili iiretici verilerine tam
uyumlulugun saglanip saglanmadigini tespit etmelidir. Ek
olarak, séz konusu parganin, onayli verilere uygunlugu
belirtilerek kullanima elverigli oldugu acik bir sekilde
tammlanmalidir. Isil islem ve son muayeneler de dahil
olmak iizere buna benzer tiim liretim siireglerine iligkin
yeterli Olclide kayit tutulmalidir. Yeterince alana sahip
olmayanlar hari¢ olmak iizere, tiim pargalar, s6z konusu
pargayr iretim/muayene verileri ile agik bir sekilde
iliskilendiren bir par¢a numarasina sahip olmalidir.

Parca numarasina ek olarak, izlenebilirlik amaciyla
kurulusu  tanitict  bilgiler de  parga  iizerinde
isaretlenmelidir.

AMC 145.A.42 (d)

1. Asagida belirtilen tiirdeki komponentler kurtarilamaz
olarak siiflandirilmalidir:

a. Ister ¢iplak gozle goriilebilir ister goriilemez olsun,
onarimi miimkiin olmayan arizalara sahip komponentler;

b. Tasarim spesifikasyonlarina uymayan ve sdz konusu
spesifikasyonlara uyumlu hale getirilemeyen
komponentler;

c. Kabul edilemez modifikasyona veya geri
doniistiiriilemez  yeniden iglemeye tabi tutulmus
komponentler;

d. Onayli 6miir sinirlarina ulagmis veya bu sinirlar1 agmis

olan veya eksik ya da tamamlanmamis kayitlara sahip
onayli dmiir sinir1 sahibi pargalar;
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e. Asiri giig, 1s1 veya kot gevre kosullarina maruz kalmasi
sebebiyle yeniden ugusa elverisli hale getirilemeyen
komponentler;

f. Gegerli bir ugusa elveriglilik direktifine uyumlulugun
saglanamadigi komponentler;

g. Bakim kayitlar1 ve/veya firetici izlenebilirliginin elde
edilemedigi komponentler.

2. Hava araci komponentlerine sahip kuruluslarin,
kurtarilamaz komponentleri satarak, iskartaya ¢ikararak
veya devrederek ellerinden ¢ikarmalart yaygin bir
uygulamadir.

Bazi durumlarda, bu pargalarin tekrar satisa sunuldugu
veya havacilik sektoriinde faal parga envanterlerinde yer
aldig1 gorilmistiir.

Komponentlerin durumunun yanlis tanimlanmasi ve bu
parcalari faal olarak gosterme uygulamasi, uygun olmayan
kurtarilamaz komponentlerin kullanimina neden olmustur.

Bu yiizden, kurtarilamaz hava araci komponentlerini elden
cikaran kuruluslar, daha sonra s6z konusu komponentlerin
yanlis tanimlanma ve faal komponentler olarak satilma
olasiligini gdzoniinde bulundurmalidir.

Kurtarilamaz komponentlerin, tekrar hizmete
verilmelerine olanak saglamayacak bir sekilde elden
¢ikarilmalarina dikkat edilmelidir.
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Tablo-10
IR 145.A.45 (a) Bakim verilerine sahip olma

Bakim Verileri

(a) Kurulus, modifikasyon ve onarimlar da dahil olmak iizere, bakimin gergeklestirilmesi sirasinda gegerli
ve giincel bakim verilerini hazir bulundurmali ve kullanmalidir.

"Gegerli" kelimesi, kurulusun bu yonetmelige gore onaylanmis tiim sinif ve kategorileri ile iliskili kabiliyet
listesinde belirtilen her bir hava araci, komponent veya siireg ile ilgili anlamina gelmektedir.

Kurulus, bir isletici ya da bir miisteriden temin edilen bakim verilerini ¢alisma devam ettigi siirece, IR
145.A.55(c) ile uyumlu olma gerekliligi istisnastyla, hazir bulundurmalidir.

IR 145.A.45 (b) Bakim verileri

(b) SHY 145'in amaglar1 dogrultusunda, gecerli bakim
verileri agsagida belirtilmistir:

1. Hava araci veya komponentin gézetiminden sorumlu
otorite tarafindan yayinlanmis gegerli her tiirlii talimat,
yonetmelik, genelge, operasyonel direktif veya bilgi;

2. Hava arac1 veya komponentin gdzetiminden sorumlu
otorite tarafindan yaymlanmis ilgili her tiirli ucusa
elverislilik direktifi;

3. Tip sertifikas1 ve/veya tamamlayici tip sertifikasi
sahipleri ile SHY-21'e gore bu tiir verileri yayinlamasi
gerekli olan baska herhangi bir kurulus tarafindan
yayinlanan siirekli ugusa elveriglilik talimatlari ile hava
aract veya komponentlerin iiglincii lilkelerden olmasi
durumunda, hava arac1 veya komponentin gézetiminden
sorumlu otorite tarafindan zorunlu kilinan ugusa
elverislilik talimatlari;

4. Genel Miidiirliik tarafindan uygun bakim standardi
olarak taninan bakim uygulamalart ve bunlarla sinirl
olmamak kaydiyla, her tiirlii gegerli standart;

5. Paragraf (d)’ye uygun olarak yayinlanan gecerli
veriler.

AMC 145.A.45 (b)

1. Besinci alt paragrafta belirtilenin diginda, SHY-145
kapsaminda onayli her bakim kurulusu, kurulusun onay
siifi yetkisi ile ilgili minimum asagidaki bakim verilerine
sahip olmali ve bunlari, Genel Miidiirlik tarafindan
hiikiimsiiz kilimmadigi siirece kullanmalidir:

* Bakim ile ilgili tiim yonetmelik ve talimat maddeleri,
* Genelgeler,

* Tiim ulusal bakim gereklilikleri ve bildirimleri,

* Prosediir ve yonergeler,

* Gegerli tiim ugusa elverislilik direktifleri,

* Genel Miidiirliik haricindeki bir sivil havacilik otoritesi
tarafindan diizenlenmis bir isletme ruhsatina sahip ve
SHY-145 onayli bakim kurulusu ile bakim destek
anlasmasi bulunan bir isletici veya miisteri tarafindan
tedarik edilmis her cesit ulusal olmayan ugusa elverislilik
direktifi,

* Kritik Tasarim Konfigiirasyon Kontrol Sinirlamalari
(CDCCL).

2. Birinci alt paragrafa ek olarak, Kategori A - Hava Araci
kapsaminda onay smif/kategori yetkisine sahip olan
kurulus, yaymlandigi hallerde asagidaki bakim verilerine
sahip olmali ve bunlar1 kullanmalidir.

* Isleticiye ait hava aract bakim programi, hava araci
bakim el kitab1 ve onarim el kitabinin uygun boliimleri,

* [lave yapisal muayene dokiimani ve korozyon kontrol

dokiimaninin uygun boliimleri,
* Servis biiltenleri, servis servis

talimatlariin uygun boliimleri,

mektuplart  ve

* Modifikasyon kitapgiklari, NDT el kitabi, pargalar
katalogu ve tip sertifikasi veri sayfasinin uygun boliimleri,

* Tip sertifikas1 veya tamamlayici tip sertifikasi sahibi
tarafindan bakim verisi olarak yayinlanan her tiirlii 6zel
dokiimanin uygun béliimleri.

3. Birinci alt paragrafa ek olarak, Kategori B -
Motorlar/APU'lar ~ kapsaminda onay simif/kategori
yetkisine sahip olan kurulus, yayinlandigi hallerde

asagidaki bakim verilerine sahip olmali ve bunlar
kullanmalidir.

* Motor/APU bakim ve onarim el kitabi, servis biiltenleri,
servis mektuplari, modifikasyon kitapgiklari, NDT el
kitabi, pargalar katalogu, ve tip sertifikas1 veri sayfasinin
uygun boliimleri ile,
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IR 145.A.45 (c) Hatah bakim verileri

(¢) Kurulus, bakim personeli tarafindan kullanilan
bakim verilerinde yer alan hatali, eksik veya anlasilmaz
prosediir, uygulama, bilgi veya bakim talimatlarinin
tespit edilmesi halinde, kayit altina alinmasini ve s6z
konusu  bakim  verisini  yaymlayan  kurulusa
bildirilmesini saglayan prosediirleri olusturmalidir.

IR 145.A.45 (d) Bakim verilerinin degistirilmesi

(d) Kurulus, bakim talimatlarini sadece BKEK'te
belirtilen bir prosediire uygun olarak degistirebilir.

Bu degisiklikler ile ilgili olarak kurulus, s6z konusu
degistirilmis talimatlarin denk veya daha yiiksek bakim
standartlar1 ile sonuglandigimi gostermeli ve tip
sertifikas1 ~ sahibini bu  degisiklikler = hakkinda
bilgilendirmelidir.

Bu paragrafin amaglart  dogrultusunda  bakim
talimatlari, belirli bir bakim goérevinin nasil
gerceklestirilecegine  yonelik talimatlar anlamina
gelmektedir: tamir ve modifikasyonlarin miihendislik
tasarimlar1 bunlardan harigtir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

* Tip sertifikas1 sahibi tarafindan bakim verisi olarak
yayinlanan her tiirlii 6zel dokiimanin uygun bdliimleri.

4. Birinci alt paragrafa ek olarak, Kategori C -Tam
motorlar/APU'larin disindaki komponentler kapsaminda
onay simuf/kategori yetkisine sahip olan kurulus,
yaymlandigi hallerde asagidaki bakim verilerine sahip
olmali ve bunlart kullanmalidir.

* Tedarik¢inin bakim ve onarim el kitabi, servis biiltenleri
ve servis mektuplarinin uygun boliimleri ile,

* Gegerli oldugunda komponentin takilabilecegi {iriiniin
tip sertifikas1 sahibi tarafindan bakim verisi olarak
yayinlanan her tiirlii 6zel dokiimanin uygun béliimleri.

5. Ikinci ila dordiincii alt paragraflarda belirtilen ilave
bakim verilerinin uygun olan b&liimleri ifadesi, verilerin
her bir bakim tesisindeki bakim ¢aligmasit kapsamu ile ilgili
olmas1 anlamina gelir. Ornegin; bir {is bakim tesisi, bakim
verilerinin neredeyse tiim setine (setlerine) sahip
olmaliyken, bir hat bakim tesisi sadece bakim el kitabina
ve pargalar kataloguna ihtiya¢ duyabilir.

6. Sadece Kategori D - Ozellesmis hizmetler kapsaminda
onay sinif/kategori yetkisine sahip olan kurulus, gegerli
tiim 6zellesmis hizmet(ler) siire¢ spesifikasyonlarina sahip
olmali ve bunlart kullanmalidir.

AMC 145.A.45 (c)

1. Referans verilen prosediir, bakim personelinin bakim
verilerinde yanlis, eksik ve muglak bilgileri fark ettiginde
detaylar1 kayit altina almalarint saglamalidir.

Sonrasinda ise, prosediir SHY-145 onayli bakim
kurulusunun s6z konusu problemi bakim verilerinin
yazarina vaktinde bildirmesini saglamalidir.

Tip sertifikas1 sahibi konuya agiklik getirene kadar,
ornegin bakim verilerini degistirerek, SHY-145 onayl
kurulusu, bakim verilerinin yazar1 ile ger¢eklestirmis
oldugu iletisimlere iliskin kayitlar1 saklamalidir.

2. Referans verilen prosediir bakim kurulusu el kitabinda
belirtilmelidir.

AMC 145.A.45 (d)

Referans verilen prosediir, onerilen degistirilmis bakim
talimat1 ile ilgili olarak mekanik tarafindan kalite
personeline uygulamali bir gdsterim yapma gerekliligini
ele almalidir.

Ikna oldugunda, kalite personeli s6z konusu degistirilmis
bakim talimatin1t onaylamali ve tip sertifikasi veya
tamamlayict tip sertifikast sahibinin s6z konusu
degistirilmis bakim talimati hakkinda haberdar olmasini
saglamalidir.

Prosediir, tiim siirecin bagindan sonuna kadarki
basili/elektronik izlenebilirligini kapsamali ve ilgili bakim
talimatinin modifikasyonu ag¢ik bir sekilde tanimlamasini
saglamalidir.

Degistirilmis  bakim talimatlar1  sadece

durumlarda kullanilmalidir:

asagidaki

a. Tip sertifikasi/tamamlayici tip sertifikasi sahiplerinin
asil amacinin daha pratik veya daha etkin bir sekilde yerine
getirilebildigi durumlar;
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IR 145.A.45 (e) Bakim Kart sistemi

(e) Kurulus, ilgili boliimlerinde kullanilmak {izere ortak
bir bakim kartt veya bakim sayfasi sistemi
olusturmalidir.

Buna ek olarak kurulus, (b) ve (d) paragraflarinda yer
alan bakim verilerini s6z konusu bakim kartlarina veya
bakim sayfalarina dogru bir sekilde aktarmali ya da sz
konusu bakim verilerinde yer alan belirli bakim
islemlerine acik olarak referans vermelidir.

Bakim kartlar1 ve bakim sayfalar1 bilgisayar tarafindan
olusturulabilir; bu takdirde, s6z konusu bakim kartlar1
ve bakim sayfalarnn yetkisiz degisikliklere karst
korunmali ve ana elektronik veritabanina yapilacak her
veri girisinden sonra 24 saat icerisinde gilincellenecek
bir yedek veritabaninda tutulmalidir.

Karmagik bakim gorevleri, bakim kartlarina veya bakim
sayfalarina aktarilmali ve biitiin bir bakim gdrevinin
tamamlandigina iliskin kaydin saglanmasi i¢in belirgin
asamalara boliinmelidir.

Kurulusun bakim hizmeti sagladigi hava araci
isleticisinin kendi bakim kartt veya bakim sayfasi
sisteminin kullanilmasini istedigi durumlarda bu tiir
bakim kart1 veya bakim sayfasi sistemi kullanilabilir.

Bu durumda, bakim kurulusu, hava araci isleticisinin
bakim kartlar1 veya bakim sayfalarinin dogru olarak
doldurulmasint  saglamak  i¢in  bir  prosediir
olusturmalidir.

IR 145.A.45 (f) Bakim verilerine erisim

(f) Kurulus, gecerli tim bakim verilerinin gerektigi
zaman bakim personelinin kullanimi i¢in hazir
bulundurulmasini saglamalidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

b. Tip sertifikasi/tamamlayici tip sertifikas1 sahiplerinin
asil amacinin bakim talimatlarimi takip ederek yerine
getirilemedigi durumlar (Ornegin, bir komponentin
orijinal bakim talimatlarina uyarak degistirilemedigi
durumlar);

c. Alternatif aletlerin/ekipmanlarin kullanimi i¢in.

Onemli Uyari: Kritik Tasarim Konfigiirasyonu Kontrol
Smirlamalar1 (CDCCL) ugusa elverislilik sinirlamalaridir.
CDCCL ile baglantili bakim talimatlarindaki her tiirlii
degisiklik, SHY-21’e uygun olarak onaylanmasi gereken
bir hava arac1 modifikasyonunu gerektirir.

AMC 145.A.45 (e)

1. Bakim kurulusu;

* Bakim verilerini c¢aligma kartlarina veya c¢alisma
sayfalarina dogru bir sekilde aktarmalidir veya

* Bu tiir bakim verilerinde yer alan, gecerli oldugunda taski
zaten bir CDCCL olarak tanimlayan belirli bakim
tasklarina kesin ve net referans vermelidir.

2. Kurulugun ilgili boliimleri hava araci iis bakimi, hava
aract hat bakimi, motor atdlyeleri, mekanik atdlyeleri ve
aviyonik atdlyelerini ifade eder.

Dolayisiyla, 6rnegin motor atdlyeleri kendi biinyeleri
genelinde, hava araci iis bakimindakinden farkli olabilecek
ortak bir sisteme sahip olmalidir.

3. Caligma kartlart, ilgili oldugu durumlarda, s6kiim, taskin
tamamlanmasi, yeniden montaj ve test islemlerini
farklilagtirmali ve tanimlamalidir.

Tamamlanmast i¢in personelin birbiri ardina ¢alismasin
iceren uzun siireli bakim taski s6z konusu oldugunda,
boyle bir ¢caligmada gorev alan her bir kisi tarafindan fiilen
nelerin yapildigini gostermek i¢in ek caligma kartlarinin
veya ¢alisma sayfalarinin kullanilmasi gerekebilir.

AMC 145.A.45 ()

1. "Hava arac1 bakimi gerceklestiren personel i¢in hazir
bulundurulan veriler" ifadesi, s6z konusu verilerin, sefler,
mekanikler ve onaylayici personelin ¢aligmalari i¢in bakim
yapilmakta olan hava aracinin hemen yakinlarinda hazir
bulundurulmasi gerektigi anlamina gelir.

2. Bilgisayar sistemlerinin kullanildig1 durumlarda ve bu
sistemler tarafindan kagit kopyalar iiretilemedigi siirece,
bilgisayar terminali sayist hizli erisimi saglamak icin
calisma programinin boyutuna bagli olarak yeterli
olmalidir.
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Mikrofilm veya mikrofis  okuyucularin/yazicilarin
kullanildig1r durumlarda benzer gereklilik gecerlidir.
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IR 145.A.45 (g) Bakim verilerinin giincel tutulmasi

(g) Kurulus, kontrol ettigi bakim verilerinin giincel
olarak tutulmasin1 saglamak i¢in bir prosedir
olusturmalidir.

Bakim verilerinin Isletici/miisteri tarafindan kontrol ve
temin edilmesi durumunda kurulus,

- s0z konusu biitiin bakim verilerinin gilincel olduguna
yonelik isletici/miisteriden yazil1 bir teyit aldigin1 veya

- kullanilacak bakim verilerinin revizyon durumunu
belirten is emirlerine sahip oldugunu veya

- bakim verilerinin isletici/miisterinin revizyon takip
listesinde bulundugunu gdsterebilmelidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.45 (g)

1. Verileri giincel tutmak amaciyla, tiim verilerin revizyon
durumlarini takip etmek ve tiim revizyonlarin herhangi bir
dokiiman revizyon semasina abone olunarak elde
edildigini kontrol etmek i¢in bir prosediir olusturulmalidir.

Sertifikasyon sinirli-Omiirlii pargalar, ugusa elverislilik
sinirlamalart ve Ucgusa Elveriglilik Sinirlama Unsurlari
(ALI), vb. gibi tip sertifikasi ile ilgili verilere dikkat ve
0zen gosterilmelidir.
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Tablo-11
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Uretim Planlama

IR 145.A.47 (a) Uretim Planlama Sistemi

(a) Kurulus, bakimin emniyetli bir sekilde
tamamlanmasint saglamak amaciyla, gerekli biitiin
personel, alet, ekipman, malzeme, bakim verisi ve
tesislerin kullanilmasini planlamak i¢in isin hacmine
ve karmasikligina uygun bir sisteme sahip olmalidir.

IR 145.A.47 (b) insan performansi

(b) Bakim gorevlerinin planlanmasi ve vardiyalarin
diizenlenmesi, insan performansi sinirlar1 géz oniinde
bulundurularak yapilmalidir.

IR 145.A.47 (c) Vardiya devir

(c) Vardiya veya personel degisimi gibi nedenlerle
bakim  gorevlerinin devam ettirilmesi  veya
tamamlanmas1 i¢in devrini gerektiren durumlarda,
gerekli bilgiler giden ve gelen personel arasinda
yeterli sekilde aktarilmalidir.

AMC 145.A.47(a)

1. Bakim kurulusu tarafindan genel olarak gerceklestirilen
calismanin miktarina ve karmasikligina bagli olarak,
planlama sistemi, ¢cok basit bir prosediirden iiretim islevinin
desteklenmesi icin 6zel olarak ayrilmis planlama islevini
iceren karmasik organizasyonel diizene kadar farklilik
gosterebilir.

2. Part-145 amaglar1 dogrultusunda, tiretim planlama islevi
birbirini tamamlayan iki unsuru icerir:

* Gerekli tiim personel, alet, ekipman, materyal, bakim
verileri ve tesislerin mevcut olmasi bakimindan, bagka bir
calismaya olumsuz etki yapmamasini saglamak i¢in bakim
calismasinin 6nceden planlanmasi;

* Bakim caligmasi sirasinda, bakim ekipleri ve vardiyalarin
organize edilmesi ve bakimin zaman baskist olmadan
tamamlanmasini saglamak igin gerekli tiim destegin temin
edilmesi.

3. Uretim planlama prosediirii olusturulurken asagidaki
hususlar g6z 6niinde bulundurulmalhdir:

- Lojistik,

- Envanter kontrolii,

- Calisma alaniin metrekaresi,

- Adam-saat tahmini,

- Adam-saat elverisliligi,

- Isin hazirlanmast,

- Hangar elverisliligi,

- Cevresel kosullar (erisim, 1siklandirma standartlar1 ve
temizlik),

- I¢ ve dis tedarikgiler vb. ile koordinasyon,

- Personelin en dikkatli oldugu donemlerde emniyet
bakimindan kritik tasklarin planlanmasi.

AMC 145.A.47(b)

Insan performansi simrlari, emniyet ile ilgili tasklarin
planlanmasi kapsaminda, ¢aligma ve vardiyalar1 planlarken
personelin farkinda olmasi gereken insan performansinin
belirli yonlerinin iist ve alt smirlar1 ve varyasyonlari
anlamina gelir (Sirkadiyen ritim/24 saatlik viicut dongiisii).

AMC 145.A.47(c)

Bilginin aktarilmasinin/devredilmesinin birincil amaci,
bakim faaliyetlerinin devammin veya tamamlanmasinin
devri sirasinda etkin iletisimi saglamaktir. Etkin task ve
vardiya devri ii¢ ana unsura dayanir:

- Devreden kisinin, devralan kisiye aktarilacak is veya taskin
6nemli unsurlarin1 anlama ve bunlari iletme becerisi;

- Devralan kisinin, devreden kisi tarafindan kendisine
aktarilan bilgileri anlama ve benimseme becerisi;

- Devreden ve devralan kisiler arasinda bilgi aligverisi i¢in
bigimlendirilmis bir siire¢ ve planli vardiyanin ortiismesi ve
s6z konusu bilgi paylasiminin gergeklestirilmesi i¢in bir yer.
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Tablo-12 Bakimin Uygulanmasi
IR 145.A.48 (a) Genel dogrulama

Kurulus, asagidaki gereklilikleri saglamak i¢in prosediirler olusturur:

(a) Bakimin tamamlanmasindan sonra hava araci veya komponentin; tiim alet, ekipman ve herhangi bir
yabanci1 par¢a veya malzemeden arindirilmis oldugundan ve sokiilen tiim erisim panellerinin tekrar yerine
takildigindan emin olmak icin genel bir dogrulama yapilir,

IR 145.A.48 (b) Hata yakalama
b) Herhangi bir kritik bakim isleminin uygulanmasindan sonra bir hata yakalama methodu uygulanir,

AMC-1 145.A.48(b)

Prosediir; hata yakalama metodlarini, kritik bakim islemlerini, hata yakalama metodlarin1 uygulayan personelin egitim ve
niteliklerini, ve bakim kurulusunun; personelinin kritik bakim goérevleri ve hata yakalama yontemleri hakkinda nasil emin
olacagini tanimlar.

AMC-2 145.A.48(b) Kritik bakim iglemleri

KRIiTiK BAKIM iSLEMLERI
(a) Prosediir, agsagidaki bakim islemlerinin ugus emniyeti iizerindeki etkilerini degerlendirmek iizere gbzden gecirildigini
saglamak zorundadir.

1. Hava arac1 ugus rotasinin ve konumunun kontroliine etki eden bakim iglemleri; 6rnegin, ugus kontrollerinin montajini, mekanik
ve aviyonik ayarlamalarini igeren bakim islemleri

2. Hava aracinin stabilite kontrol sistemleri (otomatik pilot, yakit transferi)

3. Hava araci motorlarinin, pervanelerin ve rotorlarin takilmasi dahil olmak tizere hava aracinin itme giiciinii etkileyecek bakim
islemleri

4. Motorlarin, pervanelerin, aktarma organlar1 ve digli kutulariin

(b) Prosediir, kritik bakim islemlerini tanimlamak i¢in hangi veri kaynaklarinin kullanilacagini agiklamalidir. Asagidaki gibi
gesitli veri kaynaklart kullanilabilir:

1. Tasarim onay sahibinden bilgi:
2. Kaza raporlari

3. Sorusturma ve olaylarin takibi;
4. Olay raporlama;

. Ugus veri analizi;

. Denetim sonuglart;

. Normal islemleri izleme programlari; ve

W

0 3 O

. Egitim geribildirimi
AMC-3 145.A.48(b) Hata yakalama metodlar
HATA YAKALAMA METOTLARI

(a) Hata yakalama metotlari; bakim islemi sirasinda yapilan bakim hatalarini ortaya ¢ikarmak igin organizasyon tarafindan
tanimlanan islemlerdir.

(b) Bakim kurulusu, iizerinde ¢alistig1 sistem ve is i¢in hata yakalama ydntemlerinin yeterli oldugundan emin olmalidir. Bazi
durumlarda, birkag iglemin (gorsel kontrol, operasyonel kontrol, fonksiyonel test, kablo sistemlerinin ayar kontrolu) bir arada
yapilmasi gerekli olabilir.
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AMC-4 145.A.48(b) Bagimsiz kontrol

BAGIMSIZ KONTROL
Bagimsiz kontrol, olasi bir hata yakalama yontemidir.
(a) bagimsiz kontrol nedir

Bagimsiz kontrol; 'yetkili kisi' tarafindan yapilan bir bakim isleminin, "bagimsiz yetkilendirilmis bir personel” tarafindan,
asagidakiler dikkate alinarak, kontrol edilmesidir:

1. 'Yetkili kisi'; bir bakim islemini gerceklestiren veya nezaret eden kigidir. Hem uygularken hem de nezaret ederken,
uygulanabilir bakim verilerine gore islemin tamamlanmasi i¢in tiim sorumlulugu tizerine alir.

2. ‘Bagimsiz yetkili personel’; bagimsiz kontrol yapan ve s6z konusu bakim isleminin uygun tamamlanmasini ve higbir eksiklik
bulunmadigini beyan eden kisidir. 'Bagimsiz yetkili personel’, bakim ¢ikis sertifikasini diizenleyemez, dolayisiyla da
yetkilendirme ayricaliklarina sahip olmasina gerek yoktur.

3. ‘Yetkilendirilmis personel’, yeterli yapilmig bir bagimsiz kontrol sonrasi, bakim ¢ikis sertifikasimi yayinlar veya bakim
isleminin tamamlanmasini imzalar.

4. Bakim kurulusu tarafindan kullanilan bakim karti sistemi; her iki personelin bilgilerini ve bakim ¢ikis sertifikasinin
yaymlamasindan veya bakim igleminin tamamlanmasinin imzalanmasindan 6nce gerekli bagimsiz kontrollerin detaylarini kayit
eder.

(b) Bagimsiz kontrolleri gerceklestiren kisilerin nitelikleri

Bakim kurulusu, bagimsiz yetkili personelin yapilacak 6zel kontrol i¢in egitim aldigimi ve deneyim kazandigini gosterir
prosediirlere sahip olmalidir. Bakim kurulusu asagidakilerin kullanimini degerlendirir, drnegin:

1. Kritik bakim islemlerini imzalamaya veya bakim ¢ikis sertifikasini vermeye yetkili; onaylayici personel veya destek personeli
veya bakim paketini kapatma yetkisine sahip veya esdeger pozisyonda olan personel;

2. Bakim iglemlerinin kontrol edilmesi i¢in benzer kategoride 6zel pratik egitim almis olan imza veya bakim ¢ikis sertifikasini
vermek i¢in gerekli onaylayici bir personel veya destek personeli veya bakim paketini kapatma yetkisine sahip veya esdeger
pozisyonda olan personel; veya

3. Bagimsiz kontrol ve 6zel islemlerde, islemlerin nasil gerceklestirilecegine dair belirli bir yeterli pratik egitim ve deneyime
sahip 145.A.30(j)(4)'ye gore sinirh yetkilendirmeye sahip bir sorumlu pilot.

(¢) Bagimsiz bir kontrol nasil gergeklestirilir

Bagimsiz bir kontrol ile, dogru montaj, emniyete alma ve operasyonun dogrulugundan emin olunur. Bakim uygulanmis kontrol
sistemleri kontrol edilirken, bagimsiz yetkili kisi asagidaki hususlar1 bagimsiz olarak goz oniinde bulundurur:

1. lgili kontrol sisteminden sokiilmiis veya miidahale edilmis tim pargalarin dogru bir sekilde takildiginin ve emniyete
alindiginin kontrolii yapilir,

2. Biitiin kontrol sisteminin tam olarak ve serbest bir bigimde hareket edip etmedigi kontrol edilmelidir

3. Kablolarn ikincil baglant1 noktasinda yeterli bir boslukla gerginlestirilmelidir yapilmalidir;

4. Kontrol sistemlerinin dogru bir sekilde ¢alistigindan emin olmak iizere ilgili kontrol sisteminin ¢alismas1 bir biitiin olarak
gozlemlenmelidir

5. Farkli kontrol sistemlerinin birbirlerini etkileyecek sekilde iligkili olmalar1 halinde, tiim etkilesimler, uygulanabilir kontrol
sistemlerinin tiim araliklarmda kontrol edilir.

6. Kritik bakim islemlerinin bir pargast olan yazilim sistemi kontrol edilebilir, 6rnegin: ugak modeli , u¢ak konfigiirasyonu ile
uyumlulugu

(d) Sadece bir kisinin oldugu beklenmedik durumlarda yapilmasi gerekenler

Tekrarli Kontrol

1. Tekrarli kontrol iglemleri; -bakim iglemini yapan yetkili personelin, ayn1 zamanda kontrolii yapan bagimsiz yetkili personel
olmasinin diginda- bagimsiz kontrol gibi ayni kosullara sahip bir hata yakalama metodudur.

2. Tekrarli bakim islemi; bir hata yakalama yontemi olarak, bakim islemini ve bagimsiz kontrolii yapmak igin sadece bir kisinin
mevcut oldugu ongorillemeyen durumlarda gergeklestirilir. Bakim kurulusunun, s6z konusu hat istasyonu veya vardiya icin
uygun 'bagimsiz yetkili personel' atamasini yapmadigi durumlar, 6ngoriilemeyen sart olarak degerlendirilmez.

3. Bakim igleminin yetkili kisi tarafindan yapilmis ve tekrarli kontrolnin uygun bir sekilde yapilmasi sonrasinda bakim ¢ikis

sertifikas1 yaymlanir. Kurulus tarafindan kullanilan bakim kart1 sistemi; bakim ¢ikis sertifikasinin yayinlanmasindan dnce,
tekrarli kontrol igsleminin detayini ve tanimini kayit eder.
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IR 145.A.48 (c) Coklu hata azaltilmasi

(c) Bakim sirasinda ¢oklu hata olasiligr ve o6zdes

bakim islemlerinde hatalarin tekrarlanmasi azaltilir,

IR 145.A.48 (d) Hasar degerlendirmesi

(d) M.A.304’°de belirtilen bakim verileri kullanilarak;
hasarlar degerlendirilir, modifikasyon ve tamirler

gercgeklestirilir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.48(c)

Prosediirler asagidakileri hedefler:

(a) Tekrarli hatalar1 en aza indirme ve ihmalleri 6nleme. Bu
nedenle, prosediirler asagidakileri tanimlamalidir:

1. Her bakim iglemi sadece tamamlandiktan sonra imzalanir;

2. bakim isleminin imzalanmasi amaci i¢in bakim
islemlerinin nasil gruplanacagi, kritik islem adimlarinin
acikca tanimlanmasina imkan saglamalidir, ve

3. gozetim altinda ¢alisan personelin yaptigi bakim iglemleri
(6rnegin; gegici istihdam edilen, egitim goéren adaylar),
yetkili personel tarafindan kontrol edilir ve imzalanir.

(b) Birden fazla sistemin uyumlu ve galigmasi nedeniyle,
benzer bakim iglemlerindeki bakim hatalarinin tekrarlanmasi
olasiliginin en aza indirgenmesi.

Boylece, belirli bir bakim paketi uygulamasi sirasinda; ayni
ucak veya komponent iizerinde, birden fazla sistemde takili
ayni tipte birden fazla —arizalanmast durumunda, emniyeti
onemli derecede etkileyecek- komponentin, sokiim/takimi
veya parcalarma ayrilip/toplanmasini, igeren bakim
islemlerinde ayni kisinin calistirilmadigi, prosediir ile temin
edilmelidir.

Bununla beraber, sadece bir kisinin mevcut oldugu
ongorillemeyen durumlarda, bakim kurulusu, AMC4
145.A.48(b) maddesinin (d) bendinde anlatildig1 sekilde
tekrarli kontrol islemini uygular.

GM 145.A.48(c)

Coklu veya tekrarli hata risklerini en aza indirmek igin bakim
kurulusunca sunlar uygulanabilir:

- farkli sistemler i¢in aym1 bakim iglemlerinin, farkli kisiler
tarafindan uygulanmasini planlamak i¢in prosediirler;

- ikinci kontrol veya tekrarli kontrol i¢in prosediirler.

GM 145.A.48(d)

Kritik tasarim konfigiirasyon kontrol sinirlamasi (CDCCL) bakim
uygulamasi.

Bakim kurulugu, bakim islemleri uygulanirken CDCCL’lerden
taviz verilmediginden emin olmalidir. Bakim kurulusu, hava
aracinin kablolamasindaki herhangi bir degisikligin, 6zellikle yakit
tanki sistemleri ile ilgili olmayan degisiklik durumlarinda dahi,
olas1 olumsuz etkilerine 6zel ilgi gostermelidir.

Ornegin, CDCCL geregi yakit gosterge sistemleri kablolarm
ayrilmasi isleminin tanimlanmasi genel bakim pratigi olmalidur.

Kurulus, kablolama ile ilgili degisikliklerin, yanlis etkilerini
engellemeyi, periyodik kontroller ile degil; bakim pratikleri
egitimleri ile standartlagtirmalidir.

Bir CDCCL tarafindan kontol edilecek olan, ED Karar1 2016/011/R
sayfa 10 ile 19 aras1 ek II Yakit Tanki sistemleri igin, ayrigtirmadan
kablo déseme ve ayirmay1 engellemek i¢in egitim verilmelidir.

Bakim organizasyonu personeline verilecek bu egitim igin rehber
EK - IV AMC 145.A.35’de verilmistir.

GM 145.A.48

Yetkili personel:"Yetkili personel' resmi olarak bakim islemlerini gerceklestirmek veya bakim islemlerini nezaret etmek i¢in bakim
organizasyonu tarafindan yetkilendirilmig bir personeldir. “Yetkili personel” mutlaka “onaylayici personel” olmak zorunda degildir.

Imzalama (sign-off): Yetkili personel tarafindan bakim isleminin veya islem grubunun dogru uygulandigmin gostergesi olarak yayimlanan
ifadedir. Bakim isleminin bir adimmnin imzalanmasi, bakim ¢ikis sertifikasinin imzalanmasindan farklidir.
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Tablo-13

SHT-145 EK-1 Tablolar

Bakimin Sertifikasyonu

IR 145.A.50 (a) CRS diizenlenmesi

(a) Bir bakim c¢ikis sertifikasi, isleticinin talep ettigi
tiim bakimin bakim kurulusu tarafindan IR 145.A.45
maddesinde tanimlanan bakim verilerinin
ulagilabilirligini ve kullanimin1 da dikkate alarak IR
145.A.70'de belirtilen prosediirlere uygun olarak
gerceklestirildigi ve ugus emniyetini tehlikeye atacagi

bilinen  hi¢bir  uygunsuzlugun  bulunmadigi
dogrulandiginda bakim kurulusu adina
yetkilendirilmis  onaylayic1  personel tarafindan
diizenlenmelidir.

IR 145.A.50 (b) CRS diizenlenme zamani

b) Bir bakim ¢ikis sertifikasi, herhangi bir bakimin
tamamlanmasinin ardindan ugustan once
diizenlenmelidir.

AMC 145.A.50(a)

"Ucus emniyetini tehlikeye atan" ifadesi, emniyetli
operasyonun garanti edilemedigi veya emniyetsiz bir duruma
neden olabilecek her tiir olay anlamina gelir.

Belirgin ¢atlama, deformasyon, korozyon veya ana yapinin
bozulmasi, her ¢esit yanma ve elektrik kontagina iliskin
kanit, belirgin hidrolik sivis1 veya yakit sizintis1 ve herhangi
bir acil durum sistemi veya toplam sistem arizasi "emniyeti
tehlikeye atan" ifadesinin kapsamina dahildir, fakat bunlarla
smirlt degildir. Uyum siiresi gecmis ucusa elverislilik
direktifi de ucus emniyeti bakimindan tehlike sayilir.

AMC 145.A.50(b)

1. Bakim ¢ikis sertifikasi agsagidaki ifadeyi icermelidir:

"Aksi belirtilmedikge, tanimlanan c¢aligmanin SHY-145
geregince geceklestirildigi ve s6z konusu ¢aligma ile ilgili
olarak hava araci/hava araci komponentinin bakim ¢ikis1 igin
hazir sayildigi onaylanir". Ayrica, SHY-145 onay numarasi
da bakim ¢ikis sertifikasinda belirtilmelidir.

Not: Bakim Cikig Sertifikast ve Teknik Log Defterinde
“Certifies that the work specified, except as otherwise
specified, was carried out in accordance with SHY-145 and
in respect to that work the aircraft/aircraft component is
considered ready for release to service.” Ingilizce metni yer
almalidir.

2. Birinci paragrafta belirtilen onay ifadesinin tamami yerine
asagidaki "SHY-145 bakim g¢ikis1" ifadesinden olusan
kisaltilmis ~alternatif bir bakim ¢ikis sertifikasinin
kullanilmas1 kabul edilebilir. Kisaltilmis alternatif bakim
cikis sertifikasinin  kullanildigt hallerde, teknik kayit
defterinin (log) giris kisminda birinci paragraftaki onay
ifadesinin tamaminin bir 6rnegi yer almalidir.

3. Bakim ¢ikis sertifikasi, tip sertifikasi ve tamamlayict tip
sertifikas1 sahibinin veya isleticinin talimatlarinda veya
bakim verilerine ¢apraz referans veren hava aract bakim
programinda belirtilen taska iligkin olmalidir.

4. S6z konusu bakimin gergeklestirildigi tarih, her ¢esit omiir
veya revizyon sinirlamasi ile iligkili olarak tarih/ugus
saati/periyot/inisler, vb. agisindan bu bakimin ne zaman
gerceklestirildigi bilgisini icermelidir.

5. Kapsamli bakim gerceklestirildiginde, gerceklestirilen bu
bakima iligkin tiim detaylar i¢eren ¢alisma paketine ¢apraz
referans verildigi siirece, bakim ¢ikig sertifikasinin bakimi
Ozetlemesi kabul edilebilir. Boyutsal bilgiler, calisma paketi
kaydinda saklanmalidir.

IR 145.A.50 () Tamamlanamayan islemlerin isleticiye bildirilmesi

(c) Yukarida soz edilen bakim sirasinda tespit edilen yeni arizalar veya tamamlanamayan bakim is emirleri, bu tiir arizalarin
giderilmesi veya bakim is emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasina yonelik mutabakat alinmasi amaciyla hava aract

igleticisinin dikkatine sunulmalidir.

Hava araci isleticisinin bu paragraf kapsaminda gergeklestirilen buna benzer bakimlari kabul etmedigi durumlarda (e) paragrafi

gecerlidir.
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IR 145.A.50 (d) Komponent bakim c¢ikisi

(d) Hava aracina takili olmayan bir komponente yapilan herhangi bir bakimin tamamlanmasinin ardindan bir bakim ¢ikis
sertifikas1 diizenlenmelidir.

SHT-M Ek-3.2°de yer alan "SHGM Form 1" yetkilendirilmis ¢ikis sertifikasi, komponentin bakim ¢ikis sertifikasini olugturur.
Kurulug bir komponente kendi kullanimi i¢in bakim yaptiginda, BKEK'te tanimladig1 i¢ bakim ¢ikis prosediirlerine bagli olarak
SHGM Form 1 diizenlemeyebilir.

AMC-1 145.A.50(d) SHGM Form 1 tanimi

Komponent bakim ¢ikis sertifikast SHGM Form 1’in amaci asagidakileri saglamaktir:

* Parca gruplarimin / unsurlarin / komponentlerin / pargalarin (bundan boyle hepsi "parca(lar)" olarak adlandirilacaktir) bakim
cikigint yapmak,

* Genel Miudiirliigiin onay1 kapsaminda s6z konusu pargalar tizerinde gerceklestirilen bakim ¢alismasinin ¢ikisim yapmak,

* Bir hava aracindan/hava araci komponentinden sdkiilen pargalarin baska bir hava aracina/hava aract komponentine
takilabilmesine olanak saglamak.

SHGM Form 1, yurtici amaglarin yani sira ihracat/ithalat amaglar1 i¢in kullanilabilir ve parcalar i¢in imalatgidan/bakim
kurulusundan kullanicilara sunulan resmi bir sertifika gorevi goriir.

S6z konusu sertifika sadece, onay kapsaminda bulunan ve Genel Miidiirliik tarafindan onayli kuruluslar tarafindan
diizenlenebilir.

Bu sertifika, her tiirlii ilave bilgi i¢in sertifikanin arka yiiziindeki bos alandan faydalanilarak ve pargay: sertifikanin iki kopyast
ile sevk ederek cift tarafli etiket olarak kullanilabilir. Boylece bir kopyasi parga ile birlikte nihai olarak bakim kurulusuna geri
gonderilir. Mevcut ¢ift tarafli etiketlerin kullanilmasi ve sertifika kopyalarinin ayrica temin edilmesi alternatif bir ¢oziimdiir.
Gayrifaal oldugu bilinen herhangi bir parca i¢in sertifika diizenlenmemelidir. Parcanin, SHY -145 kapsaminda onayli birden fazla
bakim kurulusunda bir dizi bakim siirecine tabi tutuldugu ve SHY-145 kapsaminda onayli bir sonraki bakim kurulusunun parcayz,
sonraki bakim siireclerine kabul etmesi igin 6nceden gerceklestirilen bakim siirecine iliskin bir sertifikaya ihtiya¢ duydugu haller
bu durumun digindadir. Béyle bir durumda, Blok 12 igerisinde sinirlamaya iligkin agik bir ifade yer almalidir.

AMC-2 145.A.50(d) SHGM Form 1 diizenleme

1. Hava aracina takili olmadan bakimi yapilan bir komponent olmasi durumunda séz konusu bakim i¢in bakim ¢ikis
sertifikasinin ve bdyle bir islem gerceklestiginde hava aracina uygun bir sekilde takildigina iliskin baska bir bakim
cikis sertifikasmnin diizenlenmesi gerekir.

Kurulus bir komponente kendi kullanimi i¢in bakim yaptiginda, bakim kurulusu el kitabinda tanimlanan kurum ici
bakim c¢ikis prosediirlerine bagli olarak SHGM Form 1 gerekmeyebilir.

2. SHY-145 ve SHY-21 yonetmeliklerinin yiiriirlige girdigi tarihten 6nce depoda bulunan ve IR 145.A.42 (a)
geregince SHGM Form 1 veya esdeger bir dokiiman ile bakim ¢ikisi yapilmamis olan veya faal bir hava aracindan
veya hizmetten ¢ekilmis olan bir hava aracindan faal olarak sokiilen komponentler icin SHGM Form 1 diizenlenmesi
halinde agagidaki hususlar gegerlidir:

2.1. SHGM Form 1 asagidaki hava araci komponentleri igin diizenlenebilir:
* SHY-145 yonetmeliginin yiiriirliige girdigi tarihten once bakim yapilmis veya SHY-21 ydnetmeliginin
yiirtirliige girdigi tarihten once iiretilmis olan komponentler;

* Bir hava aracinda kullanilmis ve faal olarak sokiilmiis komponentler (kiraya verilmis ve kiralanmig hava araci
komponentleri v.b.);

* Hizmetten ¢ekilmis hava aracindan veya kaza, olay, sert inis veya yildirim ¢arpmalar1 gibi olagandis1 olaylara
dahil olmus hava aracindan sokiilmiis komponentler;

* Onayli olmayan bir kurulus tarafindan bakim yapilmis komponentler.

2.2. Genel Mudiirliik tarafindan onaylanmis el kitabinda detaylandirilan prosediirlere gore, AMC 2.5'ten 2.9'a kadarki

alt paragraflardan uygun olan1 dogrultusunda, SHY-145 kapsaminda onayl1 ve uygun yetkiye sahip bakim kurulusu
SHGM Form 1 diizenleyebilir.

Uygun yetkiye sahip kurulus, bu paragraf kapsaminda sadece onayli ve faal hava aract komponentleri icin SHGM
Form 1 diizenlenmesini saglamak tlizere gerekli tiim akilc1 6nlemlerin alinmasindan sorumludur.
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2.3.Sadece bu AMC No 2 amaci1 dogrultusunda, uygun yetkiye sahip ifadesi, s6z konusu komponent veya
takilabilecegi iiriin tipi i¢in onay sinif yetkisine sahip olan kurulus anlamina gelir.

2.4. Paragraf 2’de belirtildigi sekilde diizenlenen SHY Form 1, Blok 14b kismi imzalanarak ve Blok 11 kismina
“inspected” (kontrol edildi) ifadesi yazilarak diizenlenmelidir. Ayrica Blok 12 sunlar1 belirtmelidir:

2.4.1 En son bakimin ne zaman ve kim tarafindan gerceklestirildigi.

2.4.2 Eger s6z konusu komponent kullanilmamis ise, Forma eklenmesi gereken her tiir orjinal dokiimantasyona
capraz referans verilerek komponentin ne zaman ve kim tarafindan tiretildigi.

2.4.3 Gergeklestirildigi bilinen tiim ugusa elverislilik direktiflerinin, onarimlarin ve modifikasyonlarin bir listesi.
Herhangi bir ucusa elverislilik direktifinin veya onarimin veya modifikasyonun gergeklestirilmis olduguna yonelik
bilgiye sahip olunmamasi durumunda bu husus da belirtilmelidir.

2.4.4 Yorulma, revizyon veya depolama omriiniin bir kombinasyonu olan hizmet 6mrii sinirl pargalar i¢in harcanmis
omre iliskin detay.

2.4.5 Kendi bakim ge¢misi kaydina sahip olan herhangi bir hava araci komponenti i¢in, s6z konusu kayit Blok 12'de
gerekli goriilen detaylar1 igerdigi siirece belirli bakim ge¢misi kaydina yapilan referans. Bakim gecmisi kaydi ve
kabul testi raporu veya beyani, eger varsa, SHGM Form 1'e eklenmelidir.

2.5. Yeni/kullamlmamis hava araci komponentleri

2.5.1 SHY-21"in yiiriirliige girdigi tarihe kadar depoda SHGM Form 1 olmadan bekleyen ve o dénemde Genel
Mudiirliik tarafindan kabul géren bir kurulus tarafindan tiretilen kullanilmamis herhangi bir hava aract komponenti
icin, SHY-145 kapsaminda onayli ve uygun yetkiye sahip bakim kurulusu tarafindan SHGM Form 1 diizenlenebilir.
SHGM Form 1, bakim kurulusu el kitabi igerisindeki bir prosediirde yer almasi gereken asagidaki alt paragraflara
gore diizenlenmelidir.

Not 1: Bu paragrafa gore depolanmis ancak kullanilmamis bir hava aract komponentinin hizmete verilmesinin, SHY -
21 kapsaminda bir iiretim ¢ikisini degil, SHY-145 kapsaminda bir bakim ¢ikisini ifade ettigi anlasilmalidir.
Ureticilerin kendi iiretim hatlarina takmay1 amagladiklar1 parcalar ve alt gruplar i¢in Genel Miidiirliik tarafindan
kabul edilen liretim ¢ikigi prosediiriinii atlamak gibi bir amag s6z konusu degildir.

(a) Uretim veya bakim sonrasinda kabul testi islemlerine tabi tutulan tiim kullamlmis ve kullanilmamis hava araci
komponentleri i¢in bir kabul testi raporu veya beyant mevcut olmalidir.

(b) Hava aract komponentinin, sinirli depo émrii, dnleyiciler, kontrol altinda tutulan iklim sartlar1 ve 6zel depolama
kutularina iligkin gereklilikler de dahil olmak iizere iireticinin talimatlarina ve depolama ile duruma yonelik
sinirlamalara uyum saglayip saglamadigi kontrol edilmelidir. Ayrica, 6zel depolama talimatlarinin bulunmamasi
halinde, hava arac1 kompenentinin iyi durumda oldugundan emin olmak i¢in s6z konusu komponent hasar, korozyon
ve sizint1 bakimindan kontrol edilmelidir.

(c) Depolama 6mrii sinirli tiim pargalarin, harcanmis depolama 6mrii belirlenmelidir.

2.5.2. Eger 2.5.1 (a), (b) ve (c) alt paragraflarinda belirtilen gegerli tiim kosullara yeterli 6l¢lide uyum saglandigini
belirlemek miimkiin degilse, hava aract komponenti:

* Uygun yetkiye sahip bir kurulus tarafindan demonte edilmeli ve

* Gergeklestirilmis ugusa elverislilik direktifleri, onarimlar ve modifikasyonlar bakimindan kontrole tabi tutulmali
ve

* lyi ve yeterli durumda oldugunu belirlemek igin bakim verilerine gore kontrol/test edilmelidir. Tlgili ise tiim
sizdirmazlik elemanlan (sealler), yaglayicilar ve dmrii sinirlt parcalar degistirilmelidir. Yeniden montaj yapildiktan
sonra isin kabul edilebilir 61¢iide tamamlanmasinin ardindan, nelerin gergeklestirildigi ve kullanilan bakim verilerine
iliskin referans belirtilerek SHGM Form 1 diizenlenebilir.

2.6. Faal hava aracindan sokiilen kullamlmis hava araci komponentleri

2.6.1. Tirk Sivil Hava Arac sicilinde olan bir hava aracindan sokiilen faal hava aract komponentleri icin bu alt
paragraf ile uyumlu olmak kosuluyla uygun yetkiye sahip kurulus tarafindan SHGM Form 1 diizenlenebilir.

(a) Kurulus, komponentin uygun vasiflara sahip bir kisi tarafindan hava aracindan sokiildiiginden emin olmalidir.
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(b) Hava araci komponenti ancak, bu komponent takili olarak gergeklestirilen en son ugus operasyonunda
komponentte/ilgili sistemde hi¢bir hatanin ortaya ¢ikmamig olmasi halinde faal olarak kabul edilebilir.

(c) Ozellikle hasar, korozyon veya sizinti ile ek bakim verilerine uygunlugu da dahil olmak {izere hava araci
komponentinin iyi ve yeterli durumda oldugunu belirlemek i¢in kontrol edilmelidir.

(d) Kaza, olay, sert inig veya yildirim c¢arpmalarina maruz kalmak gibi hava aract komponentinin faal olup
olmamasini etkileyebilecek her tiir olagandisi olay icin hava araci kaydi arastirilmalidir. Hava aract komponentinin,
caligsmasini etkileyebilecek derecede asir strese, sicakliklara veya siviya maruz kalmis oldugundan siiphe edilmesi
halinde, bu 2.6 paragrafi geregince higbir kosul altinda SHGM Form 1 diizenlenemez.

(e) Seri iiretimi yapilmis tiim kullanilmis hava aract komponentleri i¢in bir bakim ge¢cmisi kaydi mevcut olmalidir.
(f) Bilinen modifikasyonlar ve onarimlara uyum saglanip saglanmadigi belirlenmelidir.

(g) Revizyondan sonra gegen zaman dahil olmak iizere, hizmet 6mrii sinirl tiim pargalar igin ugus saati/periyot
(cycle)/inigler belirlenmelidir.

(h) Bilinen gecerli ucusa elveriglilik direktiflerine uyum saglanip saglanmadigi belirlenmelidir.

(i) 2.6.1 alt paragrafi ile uyum saglamak kosuluyla SHGM Form 1 diizenlenebilir, fakat hava aract komponentinin
sokiildiigii hava arac1 da dahil olmak {izere Paragraf 2.4 te belirtilen bilgileri igermelidir.

2.6.2. Tirk Sivil Hava Araci sicilinde olmayan hava aracindan sokiilen faal hava araci komponentleri icin SHGM
Form 1 ancak, s6z konusu komponentlerin, SHY-145 kapsaminda onayl1 olan ve bu komponentlerin ugusa elverislilik
durumlarin1 kontrolii altinda bulunduran bakim kurulusundan kiralanmis olmasi veya boyle bir kurulusa kiraya
verilmig olmasi halinde diizenlenebilir. Diizenlenen SHGM Form 1 hava araci komponentinin sokiildiigii hava araci
da dahil olmak iizere Paragraf 2.4’te belirtilen bilgileri icermelidir.

2.7. Hizmetten cekilmis bir hava aracindan sokiilen kullamlmis hava araci komponentleri

Tiirk Sivil Hava Araci sicilinde olan hizmetten ¢ekilmis bir hava aracindan sokiilen faal hava araci komponentleri
icin bu alt paragraf ile uyumlu olmak kosuluyla SHY-145 kapsaminda onayli bir bakim kurulusu taratindan SHGM
Form 1 diizenlenebilir.

(a) Hizmetten ¢ekilmis hava araglar1 bazen yedek parga elde etmek igin pargalarina ayrilirlar. Bu islem bir bakim
faaliyeti olarak degerlendirilir ve SHY-145 kapsaminda onayli bir kurulusun kontroli altinda, Genel Miidiirliik
tarafindan onaylanmis prosediirler kullanilarak gerceklestirilmelidir.

(b) Boyle bir hava aracindan sokiilen komponentlerin hava aracina takilmak iizere kabul edilebilir olmalar1 igin,
uygun yetkiye sahip kurulus tarafindan, yeterli dl¢iide bir degerlendirme sonrasinda SHGM Form 1 diizenlenebilir.

(c) Asgari olarak, bu degerlendirme 2.5 ve 2.6 paragraflarinda belirtilen standartlar1 yerine getirmelidir. Bilindigi
durumlarda bu, s6z konusu komponentin takildigi hava araci i¢in gecerli olan bakim programi ile uyum saglamak
icin planli bakimin revize edilmesi ihtiyacina yonelik ihtimali de kapsamalidir.

(d) Hava aracinin ugusa elverislilik sertifikasina sahip olup olmadigina bakilmaksizin, sokiilen herhangi bir
komponent i¢in sertifika diizenlemekten sorumlu olan kurulus, komponentlerin sokiilme ve depolanma seklinin
SHY-145 tarafindan gerekli goriilen standartlara uygun olmasini saglamalidir.

(e) Hava arac1 demontaj siirecini kontrol etmek i¢in yapilandirilmig bir plan formiile edilmelidir. Demontaj islemi,
hava arac1 komponentlerinin uygun bakim verileri ve demontaj plan1 dogrultusunda planli bir sekilde sokiilmesini ve
belgelenmesini saglayacak olan onaylayici personelin gozetimi altinda, uygun yetkiye sahip kurulus tarafindan
gergeklestirilir.

(f) Kayit altina alinmis tiim hava araci arizalar1 gézden gegirilmeli ve bu arizalarin sokiilen komponentlerin gerek
normal gerekse de yedek (standby) iglevleri {izerindeki olasi etkileri goz 6niinde bulundurulmalidir.

(g) Demontaj siireci sirasinda gergeklestirilen tiim bakim faaliyetlerinin ve komponent sdkiimlerinin kayit altina
alinmasin1 kolaylagtirmak igin, demontaj planinda detaylandirildigi sekilde bu ise 6zel kontrol dokiimantasyonu
kullanilmalidir. Gayrifaal oldugu tespit edilen komponentler, gayrifaal olarak tanimlanmal1 ve yapilmas1 gerekenlere
yonelik karar verilmesi agamasinda karantinaya alinmalidir. Komponentin faal olup olmadiginin belirlenmesi i¢in
gergeklestirilen bakima iliskin kayitlar, komponent bakim ge¢misinin bir par¢asini olusturur.

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

SHT =145 21/11/2013 02 00/00/0000 67 /95



SHT-145 EK-1 Tablolar

(h) Komponentlerin sokiilmesi ve sokiilen komponentlerin depolanmasi i¢in, gerceklestirilecek ¢aligmaya uygun
cevresel kosullar1, aydinlatmayi, erisim ekipmanlarini, hava araci aletlerini ve depo tesislerini kapsayan uygun SHY -
145 tesisleri kullanilmalidir. Belirli yerel cevresel kosullar altinda, etrafi kapal1 bir tesis olmaksizin, komponentlerin
sokiilmesi kabul edilebilir fakat, sonraki asamada komponentlerin demontaji (eger gerekirse) ve depolanmasi
iireticinin tavsiyelerine gére olmalidir.

2.8. SHY-145 geregince onaylanmamis kuruluslar tarafindan bakim yapilan kullamilmis hava araci
komponentleri

SHY-145 kapsaminda onaylanmamig bir bakim kurulusu tarafindan bakimi gergeklestirilen kullanilmig
komponentlerin kabulii 6ncesinde gerekli dikkat gosterilmelidir. Bu gibi durumlarda, SHY-145 kapsaminda onayli
ve uygun yetkiye sahip bakim kurulusu agagidakileri uygulayarak yeterli sartlar1 saglamalidir:

(a) uygun bakim verilerine gore yeterli 6l¢lide kontrol edilebilmesi i¢in komponentin pargalara ayrilmast;

(b) harcadiklar1 6mre iliskin yeterli kanitin mevcut olmadigi tiim hizmet 6mrii sinirli kompenentlerin ve/veya yetersiz
durumda olan komponentlerin degistirilmesi;

(c) komponentlerin gerektigi sekilde yeniden montaj1 ve test edilmesi;
(d) IR 145.A.50 kapsaminda belirtilen tiim sertifikasyon gerekliliklerinin tamamlanmasi.
2.9. Bir kaza veya olaya karisan hava aracindan sokiilen kullanilmis hava araci komponentleri

Bu tiir komponentler icin SHGM Form 1 sadece, 2.7 paragrafina ve kaza veya olay tarafindan gerekli oldugu belirtilen
tlim ilave testleri ve kontrolleri igeren spesifik bir is emrine gore islem yapildiginda diizenlenmelidir. Boyle bir is
emri, gerektigi taktirde tip sertifikas1 sahibinden veya orijinal iireticiden bilgi alinmasini gerektirebilir. Bu is emrine
Blok 12'de referans verilmelidir.

GM 145.A.50(d)

SHGM Form 1 Blok 12 "Agiklamalar" igerisinde yer alacak bilgilere iliskin 6rnekler asagidaki gibidir:

* Gergeklestirilen tiim galigmalara iligkin ve Blok 11'de yer alan bilgiler ile sinirli olmamak tizere, kullanilan bakim dokiimantasyonu (revizyon
durumlariyla birlikte yer almalidir)

* "CMM'e gore" gibi bir ifade kabul edilemez.

» flgili oldugu durumlarda, kullanilan uygun dokiimantasyon ile birlikte NDT metotlar1

* Ucusa elverislilik direktifleri veya servis biiltenleri ile uygunluk

* Gergeklestirilen onarimlar

* Gergeklestirilen modifikasyonlar

* Takilan yedek pargalar

* Sinirli 6miirlii pargalarin durumu

* Raf 6mrii sinirlamalar:

* Miisteri is emrinden sapmalar

* Yabanci bir Sivil Havacilik Otoritesinin bakim gerekliligini yerine getirmek i¢in kullanilan bakim ¢ikis ifadeleri
* Teslimat sonrasi, eksik olan sevkiyati veya yeniden montaji desteklemek iizere ihtiya¢ duyulan bilgiler

s [zlenebilirligi kolaylastirmak igin parti numaralar1 benzeri referanslar

IR 145.A.50 (e) Ertelenen islemler AMC 145.A.50(e)

(e) Paragraf (a)’ya istisna olarak, isletici tarafindan 1. IR Part-145.A.50(a) alt paragrafi ile tam olarak uyum
talep edilen tum bakimlar tamamlayamad1g1 saglanamamasi, planlanmis bakim ic¢in gerekli olan hava
durumlarda  kurulus onaylanmis hava araci aracmin bakimda kalma siiresinin (downtime) bitmesi veya

sinirlamalar1 dahilinde bir bakim c¢ikis sertifikasi hava aracinin bakimda daha fazla kalmasmi gerektiren bir
durumda olmasi nedeniyle hava araci isleticisi tarafindan

diizenleyebilir. gerekli goriilen bakimin tamamlanamamasi anlamina gelir.
Kurulus, bu hususu diizenledigi hava araci bakim ¢1kis 2. Hava araci isleticisi, ugustan 6nce gerekli tiim bakimin
sertifikasinda belirtmelidir. gerceklestirilmesini saglamaktan sorumludur ve bu yiizden

isleticinin sinirlamalar1 kapsaminda IR 145.A.50(a) ile tam
uyumlulugun saglanamadig1 durumlarda, IR 145.A.50(e) s6z
konusu igleticinin bilgilendirilmesini zorunlu kilar.

Eger isletici, tam uyumlulugun ertelenmesini kabul ederse,
bakim ¢ikis sertifikasi, isleticinin onay1 da dahil olmak {izere,
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IR 145.A.50 (f) CRS diizenlenmesi

(f) Paragraf (a)’ya ve IR 145.A.42'ye istisna olarak,
uygun bakim ¢ikis sertifikasina sahip bir komponentin
mevcut olmamasi nedeniyle bir hava aracinin ana hat
bakim veya ana iis bakim istasyonu haricinde bir yerde
kalmasi durumunda, uygun bakim c¢ikig sertifikasina
sahip olmayan bir komponentin, en fazla 30 ucus saati
icin veya hava aracinin ana hat veya ana iis bakim
istasyonuna ilk doniisiine kadar, hangisi daha erken
ise, gecici olarak takilmasina izin verilebilir.

S6z konusu bu komponentin takilmasi hava araci
isleticisinin  mutabakatina, komponentin uygun
sayilabilecek bir bakim ¢ikis sertifikasina sahip
olmasina veya gegerli tiim bakim ve operasyon
gerekliliklerini karsilamasina baglhdir.

Gegen siire zarfinda (a) paragrafi ve IR 145.A.42
kapsaminda uygun bir bakim ¢ikis sertifikasi
edinilmedigi siirece, bu tiir komponentler yukarida
belirtilen zaman sinir1 dogrultusunda sokiilmelidir.

SHT-145 EK-1 Tablolar

s6z konusu ertelemeye iligkin detaylarin
yazilmasi sartiyla diizenlenebilir.

sertifikaya

NOT: Hava araci isleticisinin bakimi erteleme yetkisine
sahip olup olmamasi, hava araci isleticisi ile tescil devletinin
veya isleticinin devletinin otoritesi arasindaki bir konudur.
Isleticinin bdyle bir kararma iliskin siiphe olmasi halinde
onayl1 bakim kurulugu, bakim ¢ikis sertifikas: diizenlemeden
once soz konusu siiphe ile ilgili olarak Genel Midiirligi
bilgilendirmelidir.

Boylelikle Genel Midiirlik, konuyu tescil devletinin veya

isleticinin  devletinin  yetkili otoritesinden arastirma
sorusturma imkanina sahip olur.

3. Prosediir;

* JR 145.A50 (a) 'min normalde tam uyumluluk

saglanamamast  durumunda bakim ¢ikis  sertifikasi
diizenlenmesine izin vermedigine dikkat ¢ekmelidir,

* Mekanik, sef ve onaylayici personelin konuyu, hava araci
isleticisi ile tartisilip ¢oziilebilmesi adina ilgili boliimiin veya
hava araci isleticisiyle teknik koordinasyonu saglamaktan
sorumlu kisinin dikkatine sunmak i¢in neler yapmasi
gerektigini belirtmelidir.

Ayrica, IR 145.A.30 (b) kapsaminda belirtilen ilgili kisi veya
kisiler bu tiir olas1 uygunsuzluk durumlarindan yazili olarak
haberdar edilmeli ve prosediirde bu konuya yer verilmelidir.

AMC 145.A.50(f)

1. Uygun bakim ¢ikis sertifikasi, hava aract komponentinin
faal oldugunu acik bir sekilde belirten ve s6z konusu
komponente bakim ¢ikisi veren kurulusu ve bu kurulusa
calisma onayi veren otoriteye iliskin detaylar ile birlikte
acikca tanimlayan sertifika anlamina gelir.

Soz konusu sertifika onay veya yetki referansini da igerir.

2. Diger tiim SHY-145 ve isletici gereklilikleri ile uyumluluk
saglama, hava araci teknik kayit defterine (log) uygun bir
girig yapilmasini, tip tasarim standartlari, modifikasyonlar,
onarimlar, ugusa elveriglilik direktifleri, Omiir sinirlart ile
uyumlulugun ve hava aract komponentinin durumu ile
birlikte hava aracinin nerede, ne zaman ve nigin ground
edildigine iliskin bilgilerin kontrol edilmesini ifade eder.
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Tablo-14 Bakim ve Ucusa Elverislilik Gozden Gecirme Kayitlar:

IR 145.A.55 (a) Saklanacak Kayitlar GM 145.A.55(a)

(a) Kurulus, gerceklestirilen bakimin tiim ayrintilarini - Bakim ve ugusa elverislilik gdzden gegirme kayitlari
kaylt altina almalidir. Asgari olarak, kurulus, bakim 1. Uygun bir sekilde gergeklestirilen ve tutulan kayitlar, hava araci
(;lkls sertiﬁkasmm, ucusa elverislilik gf)ZdCl’l gegirme sahiplerine, isleticilere ve bakim personeline planli olmayan ve

fik ive fi 1 Hiski planli bakimin kontroliinde ve ugusa elverisliligin olusturulmasi
sertitikasi ve tavstye formunun yayinlanmasina iligkin icin yeniden kontrol ve yeniden c¢aligma ihtiyacini ortadan

tiim sartlar karsiladigin1 kanitlayabilmek i¢in gerekli kaldirmak iizere ariza bulma (tespiti) sirasinda gerekli olan bilgileri
kayitlari, alt yiiklenicilerin bakim ¢ikis belgeleri de saglar.
dahil olmak iizere. saklamak zorundadir. Temel amag, kapsamli ve okunakli igerigi olan giivenli ve
’ kolaylikla tekrar yerine getirilebilir kayitlara sahip olmaktir. Hava
araci kaydi, IR 145.A.45 belirtildigi sekilde, takilan hava araci
komponentine ait dokiimantasyon ve ilgili bakim verilerine yonelik
izlenebilirligi saglamak igin seri olarak iiretilmis tiim hava araci
komponentlerine ve diger tim takilan belirli hava araci
komponentlerine iligkin temel detaylar igermelidir.

2. Baz1 gaz tiirbin motorlar modiillerden monte edilir ve dolayisiyla
tam bir motor igin gergek bir hizmet siiresi toplam elde edilemez.
Hava araci sahipleri ve isleticileri modiiler tasarimin avantajini
kullanmak istediklerinde, her bir modiile iliskin toplam hizmet
stiresini ve bakim kayitlarini saklamalidir. Belirtildigi {izere bakim
kayitlart modiil ile birlikte tutulmalidir ve o modiile yonelik biitiin
zorunlu gerekliliklere uyum saglandigint gostermelidir.

3. Kayip veya tahrip olmus kayitlarin yeniden olusturulmasi, hizmet
siresini ve onarim tesisleri tarafindan saklanan kayitlarin
arastirilmasini yansitan diger kayitlara ve mekaniklerin bireysel
olarak sakladig1 kayitlara referans verilerek yapilabilir. Bunlarin
yapilmasi sonrasinda kayitlarin hala tam olmadigi durumlarda, hava
arac1 sahibi/igleticisi yeni kayitta, sz konusu kaybi tanimlayan bir
ifadeye ve yapilan arastirmaya ve hizmet siiresine iligskin en iyi
tahmine dayanarak belirlenen hizmet siiresine yer verebilir.
Yeniden olusturulan kayitlar, onay icin Genel Miidiirlige
gonderilmelidir.

NOT: ilave bakim islemleri gerekebilir.

4. Bakim kaydi, kagit veya bilgisayar sistemi seklinde veya bunlarin
her ikisinin kombinasyonu seklinde olabilir.

5. Kagit kullanilan sistemlerde, normal kullanim ve dosyalama
islemlerine dayanabilen dayanikli materyal kullanilmalidir.
Kayitlar, zorunlu saklama siireleri boyunca okunakli bir sekilde
saklanmalidir.

6. Bakimi kontrol etmek veya gergeklestirilen bakim ¢aligmasina
iliskin detaylar1 kaydetmek i¢in bilgisayar sistemleri kullanilabilir.
Bakim i¢in kullanilan bilgisayar sistemleri, herhangi bir bakimdan
itibaren en az 24 saat igerisinde giincellenmesi gereken en az bir
adet yedekleme sistemine (backup) sahip olmalidir. Her terminal,
yetkisi olmayan bir personelin veritabanint degistirmesi ihtimaline
kars1 koruma saglayan bir program igermek zorundadir.

IR 145.A.50 (b) Tamir ve Modifikasyon Verileri

(b) Kurulus, hava araci isleticisine, her bir bakim ¢ikis sertifikasinin ve yapilan tamirler/modifikasyonlar
icin kullanilan 6zel onayli tamir/modifikasyon verilerinin bir kopyasini vermelidir.
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IR 145.A.55 (c¢) Siiresi ve Saklama Sartlar:

(c) Kurulus, hava aract veya komponentin bakim
cikist ile ilgili islemlere ait detayli tiim bakim
kayitlarin1 ve verilerini, bakim ¢ikisinin kurulustan
yapildig1 tarihten itibaren ii¢ yil siire ile saklamak
zorundadir. ilave olarak, kurulus, yaymnladig1 ucusa
elverislilik gozden gecirme sertifikalar1 ve tavsiye
formlarinin bir kopyasim1 hava aracinin sahibine
vermek; konu sertifikalar ile ilgili tiim kayitlarin
kopyasini, yaymlanma tarihilerinden itibaren ii¢ yil
boyunca saklamak zorundadir.

1. Bu paragraf kapsamindaki kayitlar, hasara,
tahrifata ve ¢alinmaya karsi koruma saglayacak bir
sekilde saklanmalidir.

2. Bilgisayar yedekleme diskleri, teypleri vb.
veriler, zarar gormelerini Onleyecek bir sekilde;
caligma diskleri, teypleri vb.den ayr1 bir yerde
saklanmalidir.

3. SHY-145 Yonetmeligi kapsaminda yetkili kurulus,
faaliyetine son vermesi durumunda, son {i¢ yili igeren,
saklamis oldugu tiim bakim kayitlarmi, ilgili hava
aracinin veya komponentin sahibine veya miisterisine
teslim etmek veya Genel Miidiirlik tarafindan
belirtildigi sekilde saklamak zorundadir.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.55(c)

Bakim ve ugusa elverislilik gozden gecirme kayitlar

Ilgili bakim verileri, onarim ve modifikasyon verileri gibi
spesifik bilgilerdir. Tip sertifikas1 sahibi veya tamamlayict
tip sertifikasi sahibi tarafindan yayinlanan Hava Araci Bakim
El Kitab1, Komponent Bakim El Kitab1, IPC, vb. tiim bakim
el kitaplarinin kurulusta bulundurulmasi gerekmez. Bakim
kayitlari, kullanilan verilerin revizyon durumuna mutlaka
referans vermelidir.
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Tablo-15

SHT-145 EK-1 Tablolar

Olay Raporlama

IR 145.A.60 (a) Raporlama yerleri

(a) Kurulus, kendisi tarafindan tanimlanan ve hava
aract veya komponentin ugus emniyetini ciddi bir
sekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla
sonuclanmis veya sonuglanabilecek her tiirlii olayi,
Genel Midiirliige, hava aracinin tescilinin kayith
oldugu iilkeye ve hava aracinin veya komponentin
tasarimindan sorumlu kurulusa bildirmelidir.

IR 145.A.60 (b) Raporlama sistemi

(b) Kurulus, (a) paragrafi kapsaminda bildirilmesi
gereken olaylarin degerlendirilmesi ve yorumlanmasi
da dahil olmak iizere, bu tiir raporlarin toplanmasini
ve degerlendirilmesini saglamak i¢in BKEK'e
detaylandirildig: sekilde bir i¢ olay raporlama sistemi
kurmalidir. Bu prosediir, eksiklikleri tespit etmek i¢in
kurulus tarafindan alinmis veya alinacak diizeltici
onlemleri ve olumsuz gidisati tanimlamali, s6z konusu
olaylara iligkin bilinen tim bilgilerin
degerlendirilmesini ve bu bilgilerin gerektigi sekilde
dagitilmasini saglamak i¢in bir yontem igermelidir.

IR 145.A.60 (c) Rapor icerigi

(¢) Kurulus, s6z konusu raporlart Genel Miidiirliik
tarafindan belirlenen sekil ve surette hazirlamali ve bu
raporlarin, kurulusun bilgisi dahilindeki durum ve
degerlendirme sonuglar1 hakkinda tiim ilgili bilgileri
icermesini saglamalidir.

IR 145.A.60 (d) Tsleticiye bildirim

AMC 145.A.60(a)

Olay raporlama usul ve esaslar, SHT-OLAY Talimat1 ile
diizenlenmistir.

GM 145.A 55(a)

Tasarimdan sorumlu olan kurulus normalde hava aracinin, motorun
veya pervanenin Tip Sertifikast sahibidir ve/veya eger biliniyorsa
Ilave Tip Sertifikas1 sahibidir.

AMC 145.A.60(b)

1. Olay raporlamanin amaci olaylara neden olan faktorleri
saptamak ve sistemi benzer hatalara karst direngli hale
getirmektir.

2. Olay raporlama sistemi, emniyet ile ilgili herhangi bir
(potansiyel) olayin serbest¢e ve acgik¢a rapor edilmesini
saglamali ve tegvik etmelidir. Serbest ve agik raporlama, adil
bir kiiltiiriin olusturulmasi ile kolaylasir. Kurulus, personelin
raporlama veya olay sorusturmalari sirasinda igbirligi yaptigi
i¢in uygunsuz bir sekilde cezalandirilmasini 6nlemelidir.

3. I¢ raporlama siireci, emniyet risklerine isaret etmek ve

kurulug biinyesinde Onlemlerin alinmasini saglamak igin
kapali dongii seklinde olmalidir.

4. Raporlama yapan kisilere gerek bireysel gerekse de daha
genel olarak geri bildirimde bulunulmasi, bu kisilerin
raporlama sistemine siirekli destek vermelerini saglamak
acisindan olduk¢a 6nemlidir.

GM 145.A.60(c)

Her rapor, minimum asagidaki bilgileri icermelidir:

i) Kurulusun adi ve onay referansi.

ii) S6z konusu hava araciin ve/veya komponentin tanimlanmasi
icin gerekli bilgiler.

iii) Eger varsa, ugus saati/periyot/inisler vb. bakimmdan her tiirlii
Omiir veya revizyon sinirlamasina iliskin tarih ve zaman.

iv) IR 145.A.60 (b) tarafindan gerekli goriilen duruma iliskin
detaylar.

v) Durumun degerlendirilmesi veya giderilmesi sirasinda tespit
edilen diger her tiirlii bilgi.

(d) Kurulus, bakim gerg¢eklestirmek icin bir ticari isletici ile anlasma yaptiginda, isleticinin hava aracina
veya komponentine etki eden her tiirlii durumu isleticiye de bildirmelidir.

IR 145.A.60 (e) Bildirim siiresi

(e) Kurulus, s6z konusu raporlari, durumun kurulus tarafindan tespit edilmesinden itibaren miimkiin olan
en kisa siire icerisinde 72 saati gegmemek iizere diizenlemeli ve ilgili yerlere sunmalidir.
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Tablo-16

SHT-145 EK-1 Tablolar

Emniyet ve Kalite Politikasi, Bakim Prosediirleri ve Kalite Sistemi

IR 145.A.65 (a) Kalite Politikasi

(a) Kurulus, IR 145.A.70 kapsaminda, BKEK'te yer
alacak bir emniyet ve kalite politikas1 belirlemelidir.

IR 145.A.65 (b) Bakim Prosediirleri
(b) Kurulus, iyi bakim uygulamalarindan emin olmak
icin insan faktorii ve insan performansini dikkate alan
ve IR 145.A.25'ten IR 145.A.95’¢ kadar belirtilen
kosullara uyumlu, Genel Miidiirliikkge kabul edilen
prosediirler olusturur. Bu prosediirler;

1. Hava
cikiglarinin IR 145.A.50 geregince yapilabilmesi i¢in;
bakim kurulusu ve bakimi talep eden kurulus
arasinda, yapilacak bakimi tarifleyen agik bir is emri
veya anlagsma oldugundan emin olur; ve,

aract ve komponentlerin  bakim

IR 145.A.65 (b)2 Ozellestirilmis hizmetler
2. Ozellesmis hizmetlerin sartlar1 ve kontroliinii de

AMC 145.A.65(a)

Emniyet ve kalite politikasi, minimum olarak kurulusun
asagidakilere yonelik taahhiidiine iligkin bir aciklama
icermelidir:

* Emniyetin her zaman birincil oncelik konusu olarak kabul
edilmesi;

» Insan faktorleri ilkelerinin uygulanmast;

» Personelin bakim ile ilgili hatalari/olaylar1 raporlamaya
tesvik edilmesi;

* Prosediirler, kalite standartlari, emniyet standartlar1 ve
diizenlemeleri ile uyumluluk saglamanin tiim personelin
gorevi oldugunun kabul edilmesi;

» Tim personelin kalite denetgileri ile igbirligi yapmasi
gerekliliginin kabul edilmesi.

AMC 145.A.65(b)

1. Bakim prosediirleri, kurulus biinyesindeki en iyi
uygulamay1 yansitacak sekilde giincel tutulmalidir.
Kurulusun i¢ olay raporlama mekanizmalari {izerinden her
tirlii farkliligin raporlanmasi kurulusun tiim calisanlarinin
sorumlulugudur.

2. Tim prosediirler ve bu prosediirlerdeki degisiklikler, eger
uygulananabilir ise, kullanilmadan 6nce dogrulanmali ve
onaylanmalidir.

3. Tum teknik prosediirler, iyi insan faktorleri ilkelerine gére
tasarlanmal1 ve sunulmalidir.

GM 145.A.65(b)1

SHT-M Talimatinin ekinde verilen anlagma detay1, SYK/CAMO ve
bakim kurulusu arasindaki bakim sdzlesmesi igin dikkate alinmasi
gereken hususlar hakkinda rehberlik etmektedir. SHY-145 bakim
kurulusu, bakim hizmetlerini sunmadan dnce net bir sdzlesme veya
caligma emrinin sonuglandirilmasini saglamak i¢in bu hususlart
dikkate almalidir.

AMC 145.A.65(b)2

Ozellesmis hizmetler, belirli beceriler ve/veya vasiflar

iceren bakim  faaliyetinin  gergeklestirilmesine gerektiren tahribatsiz test islemleri ile sinirli olmamak tizere
v 1 .. her tirli Ozellesmis faaliyeti igerir. IR 145.A.30 (f)
yonelik  tim  konulari  kapsar ve kurulusun Ozellesmis hizmet personelinin vasiflarin1 kapsar. Ayrica,
caligmasinda kullanmayr amacladigi standartlar1 herhangi bir 6zellesmis siirecin kontroliinii kapsayan bakim
aciklar, prosediirlerinin olusturulmasi gerekir.
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IR 145.A.65 (c)1 Kalite sistemi kurulmasi

(c) Kurulus, asagidakileri iceren bir kalite sistemi
kurmalidir:

1. Hava aracinin/hava aract komponentinin gerekli
standartlarla uyumlulugu ve iyi bakim uygulamalarini
ve hava araci/hava aract komponentlerinin ugusa
elverisliligini temin eden prosediirlerin uygun olup
olmadigini gézlemlemek amaciyla yiiriitiilen bagimsiz
denetimler.En kii¢iik kuruluslarda, kalite sisteminin
bagimsiz denetim bolimii, SHY-145 kapsaminda
onaylanmis baska bir kurulusa veya yeterli 6l¢iideki
denetim deneyimini kanitlamig olan ve uygun teknik
bilgiye sahip bir kisiye sozlesme ile devredilebilir;

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.65(c)1

Emniyet ve kalite politikasi, bakim prosediirleri ve kalite
sistemi

1. Kalite sisteminin baslica amagclar1, kurulusun emniyetli bir
iiriin teslim edebilmesini garanti altina almak ve gereklilikler
ile uyumlu olmasini saglamaktir.

2. Kalite sisteminin ana unsurlarindan biri bagimsiz
denetimlerdir.

3. Bagimsiz denetim, kurulusun biitiin bir bakimi gerekli
standartlara gore gergeklestirme yeteneginin tiim yonleriyle
kontrol edildigi rutin dérneklem kontrollerini igeren tarafsiz
bir siirectir. Bakim siirecinin sonucu da bir {iriin oldugu igin
bir takim iirtin 6rneklemelerini de igerir. Tiim bakim ile ilgili
faaliyetlerin tarafsiz olarak gozden gecirilmesini ifade eder
ve bakim ¢ikis sertifikasi diizenlemeden once gerekli tim
bakimin uygun bir sekilde yerine getirildigine dair onaylayict
personelin emin olmasi seklindeki IR 145.A.50 (a)
gerekliligin = tamamlanmasi amacint  tasir.  Bagimsiz
denetimler, bakim gergeklestirilirken 6rneklem temelinde
yiiriitiilen rastgele denetimlerin bir yiizdesini igermelidir. Bu,
gece calisan kuruluslar igin gece denetimi de yapilacak
olmasi anlamina gelir.

4. Alt paragraf 7 ve 9’da belirtilenin haricinde, bagimsiz
denetim, her 12 ayda bir SHY-145'¢ uygunlugun tiim
yonleriyle kontrol edilmesini saglamalidir. Bagimsiz
denetim, bolinmemis biitin  bir uygulama olarak
gerceklestirilebilir veya programlanmis bir plana gore 12
aylik siire igerisinde boliinebilir. Eger bir prosediiriin birden
fazla {irlin grubu igin ortak oldugu gosterilebilirse ve soz
konusu prosediir bulgu ile sonug¢lanmadan her 12 ayda bir
kontrol edilirse, bagimsiz denetim sirasinda her bir
prosediirin  her bir iriin grubu icin kontrol edilmesi
gerekmez. Bulgularin tespit edildigi durumlarda, s6z konusu
prosediir, bulgular diizeltilinceye kadar diger iiriin gruplari
icin yeniden kontrol edilmelidir. Bulgular diizeltildikten
sonra ise bagimsiz denetim prosediirii, s6z konusu bu
prosediir i¢in 12 aylik eski haline donebilir.

5. Alt paragraf 7°de aksi belirtilen durumlar haricinde,
bagimsiz denetim, bakim prosediirlerine uyumlulugun
etkinligini gostermek i¢in her bir {irlin grubu igerisinden bir
iiriinii her 12 ayda 6rnek olarak kontrol etmelidir. Son {iriiniin
ugusa elverisli bir iiriin olmasini saglamak i¢in prosediir ve
iriin denetimlerinin, bir hava araci, motor veya alet gibi
belirli bir iiriin 6rnedi segilerek ve bu iiriin 6rnegine iliskin
tim prosediirlerin ve gerekliliklerin 6rneklem kontrolii
yapilarak birlestirilmesi onerilir.

Bagimsiz denetimin amaglar1 agisindan, bir {irlin grubu,
belirli bir kurulug adina diizenlenmis olan onay ¢izelgesinde
belirtildigi sekilde SHT-M Ek-3.4 yer alan onay yetki
siiflandirmasi kapsamindaki tiim iirtinleri igerir.

Dolayisiyla, drnegin hava araci bakimi yapma, motor, fren
ve otomatik pilot sistemlerini tamir etme kabiliyeti ile SHY -
145 kapsaminda onayl1 bir bakim kurulusunun, 5. 7. veya 9.
alt paragraflarda aksi belirtilen durumlar hari¢ olmak tzere,
her yil dort tane tam denetim (6rneklem kontrolii)
gergeklestirmesi gerekir.

6. Bir {rliniin 6rnek kontrolii, ilgili her tiirlii test iglemine
taniklik edilmesi ile iiriin ve iliskili dokiimantasyonun gorsel
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SHT-145 EK-1 Tablolar

olarak incelenmesi anlamina gelir. Ornek kontrolii, demontaj
veya test islemlerinin tekrarin1 gerektiren bir bulgu
belirlenmedigi siirece, bu islemlerin tekrar edilmesini
icermemelidir.

7. Alt paragraf 9°da aksi belirtilen durumlar haricinde, aktif
olarak bakim faaliyetinde bulunan en fazla 10 personele
sahip kiiciik o6lgekli kurulugun kalite sisteminin bagimsiz
denetim unsurunu IR 145.A.65 (c) (1)’e gore sozlesme ile
baska kurulusa ya da kisiye devretmeyi se¢gmesi halinde, her
12 aylik donem igerisinde iki kez denetim yapilmasi sarttir.

8. Alt paragraf 9°da aksi belirtilen durumlar haricinde,
kurulusun IR 145.A.75 (d) geregince listelenen hat
istasyonlarina sahip olmasi halinde, kalite sistemi bunlarin
sisteme nasil entegre edildigini tanimlamali ve listede yer
alan her bir hat istasyonundaki ugus faaliyetinin kapsamina
uygun bir siklikta s6z konusu hat istasyonlarinin denetimine
yonelik bir plan igermelidir. 9. alt paragrafta aksi belirtilen
durumlar haricinde, bir hat istasyonuna yapilan denetimler
arasindaki maksimum siire 24 ay1 gegcmemelidir.

9. Alt paragraf 5°de aksi belirtilen durumlar haricinde, Genel
Miidiirliik, emniyet ile ilgili hi¢bir bulgunun olmamasi ve
kurulusun bulgular1 zamaninda diizelttigine yonelik iyi bir
kayda sahip olduguna ikna olmasi kosuluyla, bu AMC
145.A.65 (c)(1)’de belirtilen herhangi bir denetim zaman
araligin1 %100'e kadar arttirmay1 kabul edebilir.

10. Bir denetimin gergeklestirildigi her zaman, neyin kontrol
edildigini ve gecerli gereklilikler, prosediirler ve triinlere
kars1 ortaya ¢ikan bulgular1 agiklayan bir rapor
olusturulmalidir.

11. Denetimlerin bagimsizligi, her zaman kontrol edilmekte
olan gorevden, prosediirden veya friinlerden sorumlu
olmayan personel tarafindan gerceklestirilmesi saglanarak
giivence altina alinmalidir. Bu, yaklasik olarak 500 kisinin
iizerinde bakim personeli olan SHY-145 kapsaminda onayli
biiyiik 6lgekli kurulusun, tek gorevi denetim yapmak, bulgu
raporlarint olusturmak ve bulgularin diizeltildiginin kontrolii
icin takip denetimi ger¢eklestirmek olan, bir kalite denetim
grubuna sahip olmas1 gerektigini ifade eder. Yaklasik olarak
500 kisinin altinda bakim personeli olan SHY-145
kapsaminda onayli orta 6lgekli bakim kurulusu i¢in ise, genel
planlama ve uygulamanin kalite miidiiriiniin kontrolii altinda
olmasi sartiyla, bir bolim veya departmandan iretim,
prosediir veya lirlinden sorumlu olmayan yetkin personeli bu
gorevlerden sorumlu olan bolim veya departmani
denetlemek i¢in kullanmas: (gorevlendirmesi) kabul
edilebilir.

Aktif olarak bakimi gerceklestirme ile gorevli olan en fazla
10 bakim personeline sahip kurulug, kalite sisteminin
bagimsiz denetim unsurunu baska bir kurulusa veya Genel
Miidiirliik tarafindan kabul edilen ve gerekli vasiflar1 tagiyan
yetkin bir kisiye sdzlesme yoluyla devredebilir.
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GM 145.A.65(c)2 Denetim Plani
1. Bu talimatin amaci, IR 145.A.65 (c) 1.'de yer alan gerekliliklerin bir kismimi karsilamak i¢in kabul
edilebilir olan sadece bir denetim planina iligskin rehberlik saglamaktir. Cok sayida kabul edilebilir denetim
plan1 olusturulabilir.

2. Onerilen plan, denetim kapsaminda ele almmmas1 gereken konulari listeler ve gesitli atdlyelerde ve hava
araci tesislerinde uygulanabilir olup olmadigin1 géstermeyi amaglar. S6z konusu bu liste, belirli durumlara
gore uygun hale getirilmelidir. Dolayisiyla birden fazla listeye ihtiya¢ duyulabilir. Belirli bir konunun
denetim i¢in ne zaman planlandigini ve ilgili denetimin ne zaman tamamlandigini belirtmek i¢in her liste,
bir zaman ¢izelgesi karsisinda gosterilmelidir.

<
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145.A.25 Evet Evet Evet Evet
145.A.30 Evet Evet Evet Evet
145.A.35 Evet Evet Evet Evet
145.A.36 Evet Hayir Hayir Hayir
145.A.40 Evet Evet Evet Evet
145.A.42 Evet Evet Evet Evet
145.A47 Evet Evet Evet Evet
145.A.48 Evet Evet Gegerli olmasi halinde Gegerli olmasi halinde
145.A.50 Evet Evet Evet Evet
145.A.55 Evet Evet Evet Evet
145.A.60 Evet Evet Evet Evet
145.A.65 Evet Evet Evet Evet
21 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.2 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.3 BKEK Evet Evet Evet Evet
24 BKEK Evet Evet Evet Evet
25 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.6 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.7 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.8 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.9 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.10 BKEK Evet Evet Evet Evet
211 BKEK Evet Evet Evet Evet
212 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.13 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.14 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.15 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.16 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.17 BKEK Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmast halinde | Gegerli olmasi halinde Gegerli olmasi halinde
2.18 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.19 BKEK Evet Evet Evet Evet
2.20 BKEK Evet Evet Evet Evet
221 BKEK Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmast halinde | Gegerli olmasi halinde Gegerli olmasi halinde
2.22 BKEK Evet Evet Hayir Hayir
2.23 BKEK Evet Hayir Hayir Hayir
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2.24 BKEK Evet Evet Evet Evet

2.25 BKEK Evet Evet Evet Evet

2.26 BKEK Evet Evet Evet Evet

2.27 BKEK Evet Evet Evet Evet

2.28 BKEK Evet Evet Evet Evet

L2.1 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.2 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.3 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.4 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.5 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.6 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayir

L2.7 BKEK Gegerli olmasi halinde Hayir Hayir Hayr

3.9 BKEK Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmasi halinde Gegerli olmas1 halinde Gegerli olmasi halinde
3.10 BKEK Gegerli olmast halinde | Gegerli olmasi halinde Gegerli olmas1 halinde Gegerli olmasi halinde
3.11 BKEK Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmasi halinde Hayr

3.12 BKEK Evet Evet Hayir Hayir

3.13 BKEK Evet Evet Evet Evet

3.14 BKEK Evet Evet Evet Evet
145.A.70 Evet Evet Evet Evet
145.A.75 Evet Evet Evet Evet
145.A.80 Evet Evet Evet Evet
145.A.85 Evet Evet Evet Evet
145.A.95 Gegerli olmasi halinde | Gegerli olmasi halinde Gegerli olmasi halinde Gegerli olmasi halinde

SHT - 145 Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa

21/11/2013 02 00/00/0000 77/ 95



IR 145.A.65 (c)2 Geri bildirim sistemi

2. Paragraf (1)’in gerekliliklerini karsilamak igin
yiiriitiilen bagimsiz denetimler sonucunda olusturulan
raporlara karsilik olarak uygun diizeltici dnlemlerin
zamaninda almmasint ve bu Onlemlerin IR
145.A.30(b) kapsaminda belirtilen kisi veya kisiler
grubuna ve en nihayetinde sorumlu midiire
bildirilmesini saglayan bir kalite geri bildirim sistemi.

SHT-145 EK-1 Tablolar
AMC 145.A.65(c)2

1. Kalite sisteminin ana unsurlarindan bir digeri de kalite
geribildirim sistemidir.

2. Kalite geribildirim sistemi bagka bir kurulusa ya da kisiye
sozlesme yoluyla devredilemez. Kalite geribildirim
sisteminin birincil gdrevi, bagimsiz kalite denetimleri
sonucunda tespit edilen tiim bulgularin uygun bir sekilde
arastirilmasini ve zamaninda diizeltilmesini garanti altina
almak ve sorumlu miidiiriin herhangi bir emniyet konusu ve
SHY-145 ile ne Odlgide uyum saglandigina iligkin
bilgilendirilmesini saglamaktir.

3. AMC 145.A65 (c) (1) 10. alt paragrafta belirtilen
bagimsiz kalite denetim raporlari, diizeltici faaliyet igin
hedef diizeltme tarihleri verilerek ilgili
departman/departmanlara gonderilmelidir. Kalite
departmani veya gorevlendirilmis kalite denetgisi s6z konusu
tarihleri raporda teyit etmeden once, diizeltme tarihleri ilgili
departmanla/departmanlarla tartigitlmalidir. Tgili
departmanin/departmanlarin bulgular1 diizeltmesi ve kalite
departmanin1 veya gorevlendirilmis kalite denetcisini s6z
konusu diizeltmeye iliskin bilgilendirmesi, IR 145.A.65 (c)
(2)'ye gore zorunludur.

4. Sorumlu miidir, dizeltici faaliyetlerdeki ilerleme
durumunu kontrol etmek i¢in personel ile diizenli toplantilar
yapmalidir. Biiyiik 6l¢ekli isletmeler bu duruma istisnadir.
Sorumlu miidiiriin yilda en az iki kez genel performansi
incelemekle gorevli olan ydnetim kadrosu ile toplanti
yapmasi ve kendisine uygunsuzluklara iligkin bulgular
hakkinda en az alt1 aylik 6zet raporun gonderilmesi sartiyla,
biiylik olcekli isletmelerde, s6z konusu toplantilar giinliik
olarak kalite miidiiriine devredilebilir.

5. Bagimsiz kalite denetimi ve kalite geribildirim sistemine
ait tim kayitlar, referans verilen bulgunun kapatildigt
tarihten itibaren, hangisi daha uzun ise, en az 2 yillik bir
stireyle veya denetim zaman siirelerine iligkin AMC

145.A.65 (c) (1) 9. alt paragraftaki degisiklikleri
destekleyecek  sekilde  belirlenen  siireler  boyunca
saklanmalidir.
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Tablo-17

IR 145.A.70

(a) BKEK, onay kapsamini olusturan faaliyet alanini
belirtir ve kurulusun SHY-145 gerekliliklerine nasil
uyacagini gosteren esaslari igerir. Kurulus, asagida yer
alan bilgileri igeren bir bakim kurulusu el kitabini
Genel Miidiirliige sunmalidir:

1. Sorumlu yonetici tarafindan imzalanmig, bakim
kurulusu el kitabinin ve atif yapilan iliskili her tiirlii el
kitaplarinin s6z konusu kurulusun SHY-145 ile
uygunlugunu tanimlayan ve daima riayet edilecek bir
taahhiit.

Sorumlu miidiiriin bakim kurulusunun genel miidiirti
olmadigi durumlarda, s6z konusu taahhiitname, genel
miidiir tarafindan da ayrica imzalanmalidir.

2. IR 145.A.65 'de belirtildigi sekilde kurulusun
emniyet ve kalite politikasi;

3. IR 145.A.30(b) kapsaminda gorevlendirilen
kisilerin unvan(lari) ve ad(lar1);

4. IR 145.A.30(b) kapsaminda gorevlendirilen
kisilerin, kurulus adina Genel Miidiirliik ile hangi
konularda dogrudan irtibat kurabileceklerini de igeren
gbrev ve sorumluluklari;

5. IR145.A.30(b) kapsaminda gorevlendirilen kisiler
arasindaki iliskili sorumluluk zincirini gosteren
organizasyon semasi;

6. Onay kapsaminda; Onaylayict personel, destek
personeli, eger uygulanabilirse ugusa elverislilik
gbzden gecirme personeli ve bakim programi
hazirlanmast  ve  uygulanmasmi  gerceklestiren
personel listesi;

7. Isgiicii kaynaklarmin genel tarifi;

8. Kurulusun onay sertifikasinda belirtilen her bir
adreste bulunan tesislerin genel tarifi;

9. Kurulusun onay kapsamina iligkin faaliyet alaninin
ayrintili tanimi;

10. Kurulusa iligkin IR 145.A.85
degisiklikler i¢in bildirim prosediirti;

'de Dbelirtilen

11. Bakim kurulusu el kitab1 degisiklik prosediirti;

12. Kurulus tarafindan, 145.A.25 ‘den 145.A.90’a
kadar ve Annex I (Part M)’e uygun olarak takip edilen

Bakim Kurulusu El Kitabi

AMC 145.A.70(a)

Bakim kurulusu el kitabi

Bakim kurulusu el kitabinda asagidaki bilgilere yer
verilmelidir:

IR 145.A.70 (a) (6) ve (12) ila (16) (dahil) alt paragraflarinda
belirtilen bilgiler, bakim kurulusu el kitabinin bir pargasi
olmakla birlikte, ayr1 dokiimanlar olarak da saklanabilir. Bu
bilgiler, ayrica, bakim kurulus el kitabinin yonetim kisminda
capraz referans olarak belirtilmek kaydiyla ayri elektronik
verilerde de muhafaza edilebilecektir.

Bakim kurulusu el kitabi, s6z konusu bakim kurulusuna
uyacak sekilde, bu AMC kapsaminda belirtilen bilgileri
icermelidir. S6z konusu bilgiler, gecerli tiim konulari
kapsadigr siirece herhangi bir konu siralamasinda
sunulabilecektir. Kurulusun farkli bir format kullanmasi
halinde, 6rnegin bakim kurulusu el kitabinin birden fazla
onay1 igermesine imkan vermek amaciyla, s6z konusu bakim
kurulusu el kitabinda konunun nerede bulunabilecegine
yonelik bir acgiklama ile birlikte bir listeyi dizin olarak
kullanan bir ¢apraz referans Eki icermelidir.

Bakim kurulusu el kitabi, s6z konusu bakim kurulusuna
uyacak sekilde, bakim kurulusunun Kritik Dizayn
Konfigiirasyon Kontrol Limitleri (Smirlamalari) (CDCCL)
talimatlarma nasil uyduguna yonelik bilgileri icermelidir.

Kiiciik 0l¢ekli bakim kuruluslari, daha g¢ok kendi
ihtiyaglartyla ilgili basit bir bakim kurulusu el kitabi
olusturmak i¢in ¢esitli unsurlar birlestirebileceklerdir.

Bakim kurulusu, bakim kurulusu el kitabinin yayinlanmasi
icin elektronik veri igleme (bilgi islem) (EDP)
kullanabilecektir. Bakim kurulusu el kitabmna, Genel
Miidirligiin kabul edecegi bir yontem ile Genel Midiirligiin
ulasimi saglanacaktir. Bakim kurulusu el kitabinin gerek
bakim kurulusu biinyesindeki, gerekse bakim kurulusu
disindaki gerekli dagitiminin EDP yaym sistemleri ile
uygunluguna dikkat gésterilmesi gerekmektedir.

BOLUM 0 GENEL ORGANIZASYON

Bu bolim aynt zamanda
kurulusglarca kullanilacaktir.

BOLUM 1 YONETIM

1.1 Sorumlu yonetici tarafindan hazirlanmis sirket taahhiidii

hava araci isleticisi olan

1.2 Emniyet ve kalite politikasi

1.3 Yonetim personeli

1.4 Ydnetim personelinin gérevleri ve sorumluluklari
1.5 Yonetim organizasyon semasi

1.6 Onaylayici ve destek personeli ve ugusa elveriglilik
gozden gegirme personeli listesi

1.7 isgiicii kaynaklar

1.8 Onaylanmas1 amaclanan her bir adresteki tesislerin genel
tanimi

1.9 Kurulusun amaglanan ¢aligma kapsami

1.10Kurulusun
faaliyetlerindeki/onayindaki/lokasyonundaki/personelindeki
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ilave usiiller kapsaminda olusturulmus kalite sistemi
ve ilgili prosediirler;

13. Eger varsa, kurulusun hava araci bakim hizmeti
verdigi ticari isleticilerin listesi;

14. Eger varsa, IR145.A.75(b) kapsaminda belirtilen
alt ytiklenici (taseron) kuruluslarin listesi;

15. Eger varsa, IR145.A.75(d) kapsaminda belirtilen
hat istasyonlarinin listesi;

16. Eger varsa, sozlesmeli kuruluslarinin listesi.

(b) BKEK, kurulus ile ilgili bilgilerin giincel kalmasi
icin gerektiginde degistirilmelidir. BKEK ve BKEK'te
yapilacak degisiklikler Genel Miidiirliik tarafindan
onaylanmalidir.

(c) Paragraf (b) 'ye bakilmaksizin, BKEK'te yapilacak
kiicik degisiklikler bir BKEK prosediirii ile
onaylanabilir (bundan sonra bu durum, dolayli onay
olarak adlandirilacaktir)

SHT-145 EK-1 Tablolar

degisikliklerin Genel Midiirliige bildirilmesine
prosediir

iliskin

1.11 Gegerli olmas1 halinde, tevkil edilen prosediirler dahil
olmak {iizere, bakim kurulusu el kitabi (exposition) tadil
prosediirleri

BOLUM 2 BAKIM PROSEDURLERI

2.1 Tedarikgilerin degerlendirilmesi ve alt yiiklenicilerin
kontrolii prosediirii

2.2 Harici yiiklenicilerden hava aract komponentlerinin ve
malzemelerin kabulil/ kontrolii

2.3 Hava aract komponentlerinin ve hava araci bakim
materyallerinin depolanmasi, etiketlenmesi ve kurulugtan
¢ikiginin yapilmasi

2.4 Alet ve ekipmanlarin kabulii
2.5 Alet ve ekipmanlarin kalibrasyonu

2.6 Personel tarafindan alet ve ekipmanlarin kullanimi
(alternatif aletler dahil)

2.7 Bakim tesislerinin temizlik standartlari

2.8 Giincelleme ve personele hazir bulundurma dahil olmak
uzere, bakim talimatlar1 ve hava araci / hava araci
komponentleri imalatgilarinin talimatlar ile iligki

2.9 Onarim prosediirii

2.10 Hava araci1 bakim programi uygunlugu

2.11 Ugusa elveriglilik direktifleri prosediirii

2.12 Opsiyonel modifikasyon prosediirii

2.13 Kullanilan bakim dokiimantasyonu ve doldurulmasi
2.14 Teknik kayitlarin kontrolii

2.15 Us bakimu sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin giderilmesi
2.16 Bakimdan ¢ikis prosediirii

2.17 Isleticiye yonelik kayitlar

2.18 Kusurlarin  Genel
raporlanmast

Miidiirlige/isleticiye/imalatciya

2.19 Kusurlu hava araci komponentlerinin depoya iadesi

2.20  Kusurlu
gonderilmesi

komponentlerin ~ harici  yiiklenicilere

2.21 Bilgisayarli bakim kayitlar1 sisteminin kontrolii

2.22 Planlanmis  bakim
planlamasinin kontrolii

calismasina  kars1  isgiicli

2.23 Kritik bakim islemlerinin kontrolii ve hata yakalama
metodlar1

2.24 Asagidakiler gibi spesifik bakim prosediirlerine atiflar;
Motor calistirma usulleri

Hava araci1 basing c¢aligtirma usulleri

Hava araci ¢ekme usulleri

Hava araci taksi usulleri

2.25 Bakim hatalarmin tespitine ve giderilmesine yonelik
prosediirler.

2.26 Vardiya/Bakim gorevi (task) devir teslim prosediirleri

2.27 Bakim verilerindeki tutarsizliklarin ve belirsizliklerin
tip sertifikasi sahibine bildirilmesine iligkin prosediirler

2.28 Uretim Planlama Prosediirleri
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2.29 Ticari operasyonlarda yer almayan ELA1 ugaklar igin
ucusa elverislilik gdzden gegirme prosediirleri ve kayitlari

2.30 Ticari operasyonlarda yer almayan ELA2 ugaklar i¢in
bakim programi gelistirme ve onay siireci

BOLUM L2 iLAVE HAT BAKIM PROSEDURLERI

L2.1 Hava aract komponentlerinin, aletlerin, ekipmanlarin,
vb. hat bakimi kontrolii

L2.2 Buzlanmay: giderici/buzlanmay1 Onleyici sivi
artiklarinin kontrolii/giderilmesi dahil olmak {izere servis
verme/yakit doldurma/buzlanmay1 giderme ile ilgili hat
bakim prosediirleri

L2.3 Kusurlarin ve tekrarlayan kusurlarin hat bakimi
kontrolii

L2.4 Teknik kayit defterinin (log) doldurulmasina iliskin hat
prosediirii

L2.5 Havuzda toplanmis pargalara ve kiralanmis pargalara
iligkin hat prosediirii

L2.6 Hava aracindan sokiilen kusurlu pargalarin geri
gonderilmesine iliskin hat prosediirii

L2.7 Kritik bakim gorevlerinin (task) kontroliine iligkin hat
prosediirii

BOLUM 3 KALITE SISTEM PROSEDURLERI

3.1 Kurulus prosediirlerinin kalite denetlemesine tabi
tutulmasi

3.2 Hava aracinin kalite denetlemesine tabi tutulmasi

3.3 Kalite denetlemesi iyilestirici tedbir prosediirii

3.4 Onaylayici personelin ve destek personelinin vasiflarina
ve egitimine iliskin prosediirler

3.5 Onaylayici personele ve destek personeline iligkin
kayitlar

3.6 Kalite denetlemesi personeli
3.7 Denetgilerin vasiflandirilmasi
3.8 Teknisyenler vasiflandirilmasi

3.9 Hava araci veya hava aract komponent bakim gorevleri
(task) muafiyet siireci kontrolii

3.10 Kurulusun prosediirlerinden sapmalara yonelik istisnai
islemlerin kontrolii

3.11 NDT, kaynak islemi, vb. gibi ihtisas gerektiren
islemlere iliskin kalifikasyon (vasiflandirma) prosediirii

3.12 Imalatgilarin ve diger bakim c¢aligma ekiplerinin
kontrolii

3.13 Insan faktorleri egitimi prosediirii
3.14 Personelin yetkinliginin degerlendirilmesi
3.15 Is bas1 (OJT) egitimi prosediirleri

3.16 SHY-66 lisansi tanzimi i¢in Genel Midiirliige tavsiyede
bulunulmasina iligkin prosediir

BOLUM 4

4.1 Isleticiler ile szlesme yapilmasi

4.2 Isletici prosediirleri ve dokiimantasyonu
4.3 Isletici kayitlarinin tamamlanmasi
BOLUM 5

5.1 Dokiiman &rnekleri

Yayim Tarihi Degisiklik No  Degisiklik Tarihi Sayfa
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5.2 145.A.75 (b) geregince Alt Yiiklenicilerin Listesi
5.3 145.A.75 (d) geregince Hat bakim lokasyonlarinin listesi

5.4 145.A.70 (a) (16) geregince sozlesmeli kuruluslarin
listesi

BOLUM 6 HAVA ARACI ISLETICISI BAKIM
PROSEDURLERI

Bu bolim, SHY-145 kapsaminda onaylanmis ve ayni
zamanda isletici olan bakim kuruluslari i¢in ayrilmistir.

GM 145.A.70(a)

1. Bakim kurulusu el kitabinin amaci, kurulusun prosediirleri, usul
ve yontemlerini izah etmektir.

2. Bakim kurulusu el kitabinin kendi igerigi ile uygun halde olmasi,
bakim kurulusu onay sertifikasinin alinmasi ve muhafaza edilmesi
icin on sart olan SHY-145'in gereklilikleri ile uygunluk halini
giivence altina alacaktir.

3. IR 145.A.70 (a)(1) ila (a)(11) kisimlar1 bakim kurulusu el
kitabimin "y6netim" bolimiinii teskil etmektedir ve dolayisiyla tek
bir dokiiman halinde {iretilebilir ve igerigi ile bilgi sahibi olmasi
gereken, IR 145.A.30 (b) kapsamindaki kisiye (kisilere) bu haliyle
temin edilebilir. IR 145.A.70 (a)(6) onaylayici personel ve Bl ve
B2 destek personeli listesi ayr1 bir dokiiman olarak tiretilebilecektir.

4. IR 145.A.70 (a)(12), kurulusun caligma prosediirlerini
olusturmaktadir ve dolayisiyla kural kapsaminda belirtildigi iizere,
herhangi bir sayida ayr1 prosediir el kitaplart seklinde
iiretilebilecektir. Bu dokiimanlara Bakim Kurulusu El Kitabinin
yonetim boliimiinden c¢apraz referans yapilmasi gerektigi
unutulmamalidir.

5. Personelin, el kitaplarinin, yaptiklari bakim ¢alismast ile ilgili
olan boliimlerine agina olmalar1 beklenmektedir.

6. Kurulus, Bakim Kurulusu El Kitab1 igerisinde, 6zellikle birden
fazla boliim olmasi durumunda el kitabini kimin revize etmesi
gerektigini belirtmelidir.

7. Genel Midiirliik tarafindan aksi kabul edilmedigi stirece, iliskili
prosediir el kitaplar1 dahil olmak iizere Bakim Kurulusu El
Kitabinin  revizyonunun takip edilmesinden ve Onerilen
revizyonlarin Genel Miidiirliige sunulmasindan kalite yoneticisi
sorumlu olmalidir. Bununla birlikte, Genel Midiirliikk, Bakim
Kurulusu El Kitabmin revizyon béliimiinde belirtilen bir prosediir
vasitastyla, belli bir sekilde smiflandirilmis revizyonlarin Genel
Midiirliigiin 6n onayr olmadan el kitabina dahil edilebilecegini
kabul edebilecektir.

8. Bakim Kurulusu El Kitab1 dort ana boliim igermelidir:

a) Daha 6nceden belirtilen kisimlari kapsayan Bakim Kurulusu
El Kitab1 yonetim bolimiinii.

b) Hava araci1 komponentlerinin dig kaynaklardan nasil kabul
edilebilecegine ve hava aracinin gerekli standartlar
dogrultusunda nasil bakimimin yapilacagina iligkin tim
yonleriyle kapsayan bakim prosediirleri.

¢) Vasifli teknisyenlere, kontrole, onaylayici personele ve
kalite denetlemesi personeline iligkin metotlar1 igeren kalite
sistemi prosediirleri.

d) Anlagsma yapilan hava yolu isleticisi prosediirleri ve
dokiimantasyonu.

9. IR 145.A.70 (a)(1) kapsaminda belirtildigi {izere, sorumlu
yoneticinin bakim kurulusu el kitabindaki taahhiidii asagidaki
paragrafin kastettigi anlami igermelidir veya revize edilmeksizin
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asagidaki ifade aynen kullanilabilecektir. Taahhiitte yapilacak
herhangi bir degisiklik taahhiidiin amacini degistirmemelidir.

Bu dokimanin ve ilgili tim referans dokiimanlarin SHY-145
Yonetmeligi geregince, bakim kurulusunun sahip oldugu SHY-145
yetki kapsaminda gergeklestirecegi bakim faaliyetleri i¢in gerekli
prosediirleri tanimladigini,

Bu kurulugta gergeklestirilen bakim faaliyetlerinin  SHY-145
Yonetmeligi gerekliliklerine gére yapilacagini ve hicbir bakim
igleminin kurulus yetki kapsami disinda yapilmayacagini,

Bu prosediirlerin Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanacak yeni
veya revize mevzuat ile catigmasi halinde, Genel Miidiirlik
tarafindan yayimlanan yeni veya revize mevzuat diizenlemelerine
uygunlugun saglanacagini,

Prosediirlerin uygulanmasit ve bakim standartlarinin korunmasi
hususunda yeterli gérmesi halinde Genel Miidiirliigiin bu kurulusu
onaylayacagini ve ayrica prosediirlerin uygulanmadigi veya
standartlarin saglanmadig1 yoniinde kanitlar tespit ettiginde Genel
Midiirliigiin bu kurulusun onayini askiya alma, degistirme veya
iptal etme yetkisine sahip oldugunu kabul ettigimi,

Kurulugun genel tiim bakim faaliyetlerinden sorumlu bir yonetici
olarak, ugus emniyetini en Onemli faktdr olarak g6z Oniinde
bulunduracagimi ve tiim kurulus biinyesinde bu anlayisi
yaygmlagtirmak tiizere her tiirlii destegi saglayacagimi taahhiit
ederim.

Imza Eden ........cccccooovoveeeeiiieeeeeeeeeee.

Tarih e

Sorumlu Yonetici Ve  .ooeveveienieeee, (pozisyonu belirtiniz)
Namina ve hesabina...................... (kurulusun adin1
274111 V4 RS SRR

Sorumlu ydnetici degisikliginde, yeni sorumlu yoneticinin paragraf
9 taahhiidiinii ilk firsatta imzalamasim1 saglamak Onemlidir.
Bu islemin yerine getirilmemesi SHY-145 onaymi gegersiz
kilabilecektir.

Bakim kurulusu, bakim kurulusu el kitabina bir gereklilikten dolay1
herhangi bir béliim ilave etmesi gerektiginde, eksik olan kisimlarin
nerelerde kapsama alindigini gosteren bir liste olusturulmasinin
gerektigi durumlar haricinde, s6z konusu gereklilikleri karsilayan
ilave bir dokiiman hazirlar.
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Tablo-18

IR 145.A.75

Kurulug, BKEK'e uygun olarak asagidaki gorevleri
yerine getirmeye yetkilidir:

(a) Yetkili oldugu hava aracglarina veya
komponentlere, onay sertifikasinda ve BKEK'te
tanimlanan adreslerdeki tesislerde bakim yapmak;

(b) Yetkili oldugu hava araglarina veya
komponentlere, bakim kurulusunun kalite sistemi
altinda ¢alisan bagka bir kurulugsa bakim yaptirmak.
Bu durum, SHY 145 kapsaminda s6z konusu bakimi
gergeklestirmek lizere kendisi uygun sekilde
yetkilendirilmemis olan bir kurulus tarafindan
yiritilen calismayi ifade eder ve IR 145.A.65(b)
prosediirleri dogrultusunda izin verilen ¢alisma
kapsami ile sinirlidir. S6z konusu ¢aligsma kapsami, bir
hava aracinin biitlin bir iis bakimini veya bir motor
veya motor modiliiniin biitiin bir atdlye bakimi ile
yenilestirilmesini igeremez.

(c) Yetkili oldugu hava araglarina veya
komponentlere, = BKEK'te  belirtilen =~ kosullar
dogrultusunda, hava aracinin gayri faal oldugu
durumlarda veya gecici hat bakim destegi ihtiyacinda
herhangi bir yerde bakim yapmak;

(d) Yetkili oldugu hava araclarina veya
komponentlere, kiiciik 6lgekli bakimi destekleyecek
ozellige sahip olmast ve BKEK'in hem bu tarz bir
faaliyete izin vermesi hem de s6z konusu yerleri
listelemesi sartiyla, hat bakim istasyonu olarak
tanimlanmis bir yerde bakim yapmak;

(e) bakimin tamamlanmasinin ardindan IR 145.A.50
'ye uygun olarak bakim c¢ikis sertifikasi diizenlemek.

(f) Eger, ozellikle belirtilen sekilde yapilmasi, ticari
operasyonlarda yer almayan ELA1 hava araci igin
onaylanmasi halinde,

1. M.A901 (I)’de belirtilen sartlara gore; ugusa
elverislilik gézden gegirme islemini ve ilgili ugusa
elverislilik godzden gegirme sertifikasinin
yayinlanmasini gerceklestirir.

2. MLA.901 (1) ve M.A.904(a)2 ve (b)’de belirtilen
sartlara gore; ucusa elverislilik goézden gecirme
islemini ve ilgili tavsiye formunun yayimlanmasini
gerceklestirir.

(g) Ticari uguslar gerceklestirmeyen ELLA2 hava aract
icin M.A.302’ye uygun olarak, M.A.201(e)(i1)’de
belirtilen sartlar dahilinde ve onay sertifikasinda

Bakim kurulusunun Yetkileri

AMC 145.A.75(b)

1. SHY-145 kapsaminda uygun bir sekilde onaylanmig bir
kurulusun kalite sistemi altinda ¢alismak (alt ytiklenicilik);

Kendisi SHY-145 konusunda uygun bir sekilde
onaylanmamis olan bir kurulusun hava araci hat bakimini,
kiicik c¢apli motor bakimini, diger hava araci

komponentlerinin bakimin1 veya uzmanlik gerektiren bir
hizmeti SHY-145 kapsaminda uygun bir sekilde onaylanmis
olan bir kurulus i¢in alt yiiklenici olarak icra ettigi durumlar
anlamina gelmektedir.

- Alt vyiiklenici kullanmak {izere uygun bir sekilde
onaylanmak i¢in kurulusun alt yiikleniciligin asagida
tanimlanan sekilde kontroliine yonelik bir prosediire sahip
olmasi1 gerekmektedir.

- Kendi onay kapsami dahilinde bagka bir onayli bakim
kurulusu i¢in bakim icra eden herhangi bir onayli bakim
kurulusu bu paragrafin amaclart dogrultusunda alt
yiiklenicilik faaliyetinde bulunmus olarak sayilmamaktadir.

NOT: SHY-145 kapsaminda onayli olan ve de FAR Part-145
kapsaminda FAA tarafindan da sertifikalandirilmis olan
kuruluslar igin, FAR Part-145'in alt yiiklenicilik yoluyla icra
edilebilecek veya bagka bir bakim kurulusuna soézlesme
yoluyla yaptirilabilecek bakim faaliyetleri ile ilgili olarak
daha kisitlayici oldugu dikkate alinmalidir. Bu sebepten
dolay1, sozlesmeli olarak c¢alisilan veya alt yiiklenicilik
yapilan bakim kuruluslarina iligskin her nevi listelemede,
hangisinin SHY-145 kriterlerini karsiladigi ve hangisinin
FAR Part-145 kriterlerini karsiladigi belirtilmelidir.

2. Tam atdlye bakim kontrolii veya komple revizyon
haricindeki motor veya motor modiillerinin bakimi, motorun
i¢i (core engine) demonte edilmeden veya modiiler motorlar
halinde hi¢bir i¢ modiil (core module) demonte edilmeden
icra edilebilen her nevi bakim anlamina gelmektedir.

3. SHY-145 KAPSAMINDA ALT YUKLENICILIGE
ILISKIN ESASLAR

3.1 SHY-145 kapsaminda onayli bir kurulusun belirli bakim
gorevlerini  (task) alt yiiklenicilere yaptirmasmna izin
verilmesinin baslica sebepleri sunlardir:

(a) Kiiciik capli onarimlar /modifikasyonlar, vb. i¢in belirli
parcalarin iretilmesi Kaplama (plating), 1sil islem (heat
treatment), plazma sprey (plasma spray) , kiigiik ¢aph
onarimlar/modifikasyonlar icin belirli parcalarin tiretilmesi,
vb. islemleri dahil olmak, ancak bunlarla sinirli kalmamak
lizere, bu gibi ihtisas gerektiren bakim hizmetlerinin Genel
Miidiirliigiin dogrudan onayi olmaksizin izin verilmesidir.

(b) Genel Miidiirliigiin dogrudan onaymi beklemenin
gercekei olmadig durumlarda, SHY-145 kapsaminda uygun
bir sekilde onaylanmamis kuruluslar tarafindan 145.A.75(b)
kapsaminda belirtilen iis bakim kontroliine kadar ve soz
konusu {iis bakim kontrolii hari¢ olacak sekilde hava araci
bakimimin kabuliine izin vermek. Gergek¢i olmayan
durumlar1 Genel Midiirliik belirleyecek olmakla birlikte, s6z
konusu alt yiiklenici kurulusu sadece bir veya iki kurulusun
kullanmak istedigi durumlar genel olarak gergekgi olmayan
durumlar sayilmaktadir.
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listelenen hava araci kategorileri i¢in, bakim programi
gelistirir ve onaya sunar.
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(c) Komponent bakiminin kabuliine izin vermek.

(d) Genel Miidiirliigiin dogrudan onaymi beklemenin
gercekei olmadigl durumlarda, SHY-145 kapsaminda uygun
bir sekilde onaylanmanmis kuruluslar tarafindan IR
145.A.75(b) kapsaminda belirtilen motor veya motor
modiiliinlin  atélye bakim kontroliine veya komple
revizyonuna kadar ve s6z konusu atdlye bakim kontrolii veya
komple revizyon hari¢ olacak sekilde motor bakiminin
kabuliine izin vermek. Gergek¢i olmayan durumlarin
belirlenmesi (b) alt paragrafi dogrultusunda yapilacaktir.

3.2 Bakimin bir alt yiiklenici kontrol sistemi c¢ergevesinde
icra edilmesi; s6z konusu bakimin siiresi boyunca, SHY-145
onayinin siiresinin sdz konusu alt yiikleniciyi de igerecek
sekilde gegici olarak uzatilmis oldugu anlamina gelmektedir.
Bu sebepten dolay1 s6z konusu alt yiiklenicinin tesislerinin,
personelinin  ve prosediirlerinin, bakim kurulusunun
tirtinlerinin tabi oldugu bakima miidahil olan kisimlarinin s6z
konusu bakimin siiresi boyunca SHY-145 gerekliliklerini
karsilamas1 gerekmekte olup, s6z konusu gerekliliklerin
yerine getirilmesinin  saglanmasi bakim kurulusunun
sorumlulugunda olmaya devam edecektir.

3.3 Alt paragraf 3.1’de belirtilmekte olan kriterler igin,
kurulusun, alt yiikleniciye yaptirmaya ihtiya¢ duydugu
bakimlar i¢in tam donanimli bir tesise sahip olmasina gerek
yoktur, fakat alt yiiklenicinin tesisinin gereklilikleri
karsiladigimin belirlenmesi kurulugun sorumlulugundadir.
Bununla birlikte bir bakim kurulusu, bakim kisimlarinin
sayis1 bakimindan onaylanmak istedigi bakimin agirlikli bir
kismini icra etmek iizere kurum igi tesislere ve imkanlara,
prosediirlere ve ihtisasa uzmanliga sahip olmadigi siirece
onaylanamaz.

3.4 Bakim kurulusu, bir dizi ihtisas sahibi/uzman alt
yiikleniciye, belirli bir {iriiniin bakim ¢ikis sertifikasinin tam
olarak onaylanmasini saglamak amaciyla bir dizi ihtisas
sahibi/uzman alt yiikleniciye yetki vermeyi gerekli
gorebilecektir. Thtisas gerektiren kaynak isleri, elektro-
kaplama (electro-plating), boyama islemleri buna O6rnek
verilebilir. Bu tiir alt yiiklenicilerin kullanilmasina yetki
vermek igin, Genel Midirligiin s6z konusu bakim
kurulugunun bu tiir alt yiiklenicilerini kontrol etmek {izere
gerekli ihtisasa ve prosediire sahip olduguna ikna edilmesi
gerekecektir.

3.5 Kendi onay g¢izelgesinin Bakim Yetkisi kapsami diginda
calisan bakim kurulugunun onayli olmadig: kabul edilir. Bu
durumdaki bir bakim kurulusu, sadece, SHY-145
kapsaminda onayli baska bir bakim kurulusunun alt
yiiklenici kontrolil altinda faaliyet gosterebilir.

3.6 Alt yiiklenicilige yetki verilmesi, Genel Miidiirliigiin alt
yiiklenicilerin kontroliine iliskin detayli bir prosediir igeren
bakim kurulusu el kitabim (BKEK) kabul etmesi ile
gergeklestirilir.

4. SHY-145 KAPSAMINDA ONAYLI OLMAYAN ALT
YUKLENICILERIN KONTROLUNE YONELIK
PROSEDURLER

4.1 Bakim kurulusunun altyiiklenici kontrol bdoliimi
tarafindan, ayn1 zamanda 145.A.65 (c) kalite sistemi
bagimsiz  denetim bdlimii de olabilir, muhtemel
altyiikleniciyi kullanmay: diisiindiigii hizmetlerinin SHY -
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145’e uygun olup olmadiginin tespit edilmesi amaciyla
denetleyecek bir 6n denetim prosediirii olugturulmalidir.

4.2 SHY-145 kapsaminda onayli kurulusun s6z konusu alt
ylklenicinin tesis ve imkanlarindan hangi oOlgiide
faydalanacagii degerlendirmesi gerekmektedir. Genel bir
kural olarak  kurulus, kullanilmak tizere kendi
dokiimantasyonunu, onaylanmig verileri ve
malzemeleri/yedek parcalar1 gerekli gormelidir; ancak
kurulus, s6z konusu aletler, ekipmanlar ve personel SHY -
145'in  gerekliligini karsiladig1r siirece alt yiiklenicinin
aletlerinin, ekipmanlarinin ve personelinin kullanilmasina da
izin verebilecektir. Ihtisas gerektiren hizmetler sunan alt
ylkleniciler durumunda, SHY-145 kapsaminda onayl
kurulus tarafindan kabul edilmesine tabi olarak uygulamaya
iliskin sebeplerden dolay1 bu alt yiiklenicilerin kendi ihtisas
hizmetleri  personelinin, onaylanmig verilerinin  ve
materyallerinin kullanilmasi da gerekli olabilecektir.

4.3 Alt yiikleniciye verilmis bakim caligmasi SHY-145
kapsaminda onaylanmis kurulus tarafindan teslim alinmasi
sirasinda tam olarak incelenemedigi siirece, sdz konusu
kurulusun alt yiiklenici tarafindan gerceklestirilen kontrolii
ve bakimdan ¢ikigi gozetim altinda tutmasi gerekecektir. Bu
tir faaliyetlerin kurulus prosediiriinde tam olarak tarif
edilmesi gerekmektedir. Kurulusun, kendi personelinin mi
kullanilacagini  yoksa alt yiiklenicinin personelinin mi
yetkilendirilecegini degerlendirmesi gerekecektir.

4.4 Bakimdan c¢ikis sertifikasi alt yiiklenicinin veya
kurulusun tesisinde, SHY-145 kapsaminda onayli kurulus
tarafindan uygun oldugu sekilde IR 145.A.30 geregince
onaylama yetkisi verilmig olan personel tarafindan tanzim
edilebilecektir. Bu personel normalde SHY-145 kapsaminda
onayli kurulustan olacak olmakla birlikte, alt yiikleniciden
bakim kurulusu el kitabi (BKEK) vasitasiyla Genel
Miidiirliik tarafindan onaylanmis olan onayli bakim kurulusu
onaylayict personel standardini karsilayan bir kisi de
olabilecektir. Bakimdan ¢ikis sertifikasi ve SHGM Form 1
daima bakim kurulusunun onay referansi kapsaminda tanzim
edilecektir.

4.5 Alt yiiklenicilik kontrol prosediiriiniin, diizeltici faaliyet
takip planina sahip olmak ve alt yiiklenicilerin hangi
zamanlarda kullanildigim1  bilmek iizere alt yiiklenici
denetlemelerini kayit altina almas1 gerekecektir. S6z konusu
prosediir, SHY-145  onayli bakim  kurulusunun
gerekliliklerini kargilamayan alt yiiklenicilere yonelik agik
bir iptal siirecini igermelidir.

4.6 Bu gorev 4.1 alt paragrafinda belirtilmekte oldugu
sekilde kalite denetlemesi personeli tarafindan daha 6nceden
icra edilmedigi silirece, SHY-145 kalite denetlemesi
personelinin alt yiiklenicilik kontrol boliimiinii denetlemesi
ve alt yiiklenicilerde 6rnekleme yoluyla denetleme yapmasi
gerekecektir.

4.7 SHY-145 onayli bakim kurulusu ile alt yiiklenici
arasindaki sozlesmede, Genel Miidiirliikk personelinin alt
yiikleniciye erisim hakkina sahip oldugunu belirten bir
hiikmiin yer almas1 gerekmektedir.
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Tablo-19 Bakim kurulusunun sinirlamalari

IR 145.A.80 AMC 145.A.50(a)

Kurulus, yetkili oldugu hava araci1 veya komponente, Bu paragraf; biiyiik 6l¢ekli kuruluslarin, kurulusun onayinda
ancak gerekli tim tesis, ekipman, alet, malzeme, bakim yetki belgesinde belirtilen bir hava araci tipi veya

bakim verileri ve onaylayici personel mevcut oldugu cesitleri i¢in gerekli tiim aletlere, ekipmanlara, vb. gegici
zaman bakim yapabilir olarak sahip olamayabilecegi durumlar1 karsilamay1

amaclamaktadir. Bu paragraf gecici bir durum olmasi ve
bakim kurulusunun, bakimin tekrar baglatilmasi dncesinde,
gerekli aletlere, ekipmanlara, vb. tekrar sahip olunacagina
yonelik bir taahhiidiin mevcut olmasi sartiyla Genel
Miidiirliigiin, ilgili hava araci tipini veya c¢esitlerini silmek
iizere bakim yetkisini tadil etmesine gerek olmadig:
anlamina gelmektedir.

Tablo-20 Bakim kurulusuna iliskin degisiklikler

IR 145.A.85

Genel Midiirligiin SHY 145 ile uyumlulugun devam edip etmedigi ve gerekirse onay sertifikasinin
degistirilmesi kararina imkan tanimak amaciyla bakim kurulusu, asagidaki degisikliklerden herhangi birini
yapmaya yonelik tiim Onerilerini bu degisiklikler gerceklesmeden 6nce Genel Midiirliige bildirmelidir.
Ancak, yonetim tarafindan onceden bilinmeyen Onerilmis personel degisiklikleri s6z konusuysa, bu tiir
degisiklikler ilk firsatta bildirilecektir:

1. Kurulusun adi;

2. Kurulusun merkez adresi;

3. Kurulusun ek adresleri;

4. Sorumlu miidiir;

5. IR 145.A.30(b) kapsaminda gorevlendirilen kisilerden herhangi biri;

6. Onay1 etkileyebilecek olan; tesis, ekipman, aletler, malzeme, prosediirler, bakim kapsami, onaylayici
personel ve ugusa elveriglilik gézden gegirme personeli.

Tablo-21 Yetkinin gecerliligi
IR 145.A.90

(a) Onay, siire smirlamast olmaksizin yaymlanir. Onay, asagidaki sartlara bagli olarak gecerliligini
koruyacaktir:

1. Kurulusun, EK-1 Tablo 20 kapsaminda belirtilen bulgularin ele alinmasina iliskin hiikiimler geregince
SHY-145 gerekliliklerini yerine getirmesi;

2. Bu Yonetmeligin gerekliliklerini yerine getirip getirmedigini tespit etmek i¢in Genel Miidiirliige kurulusa
erisim imkan1 verilmesi ve

3. Sertifikanin askiya alinmamasi ve iptal edilmemesi.

(b) Sertifika, askiya alinmasinin veya iptal edilmesinin ardindan Genel Miidiirliige iade edilir.
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Tablo-22
IR 145.A.90 Bulgu seviyeleri

Bulgular

(a) Seviye 1 bulgu, SHY-145 gerekliliklerine uymayan, emniyet standardini diisliren ve ugus emniyetini
ciddi sekilde tehlikeye atan her tiirlii 6Gnemli uygunsuzlugu ifade eder.

(b) Seviye 2 bulgu, SHY-145 gerekliliklerine uymayan, emniyet standardinmi diisiirebilecek ve ugus
emniyetini tehlikeye atmasi muhtemel olan her tiir 5nemli uygunsuzluk halini ifade eder.

(c) IR 145.B.50ye gore bulgulara iliskin bildirimi almasindan sonra bakim kurulusu onay1 sahibi, diizeltici
Onleyici faaliyetlere iligkin bir eylem plan1 tanimlamar ve Genel Miidiirliik tarafindan uygun goriilen bir
stire icerisinde s6z konusu diizeltici faaliyetleri Genel Miidiirliigiin kabuliine sunar.

IR 145.B.50 (a) Siire ve idari islem

(a) Genel Midiirliik tarafindan yapilan denetimler
sirasinda veya herhangi bir sekilde SHY-145
gerekliliklerine yonelik bir uygunsuzluk tespit
edilmesi halinde asagida belirtilen iglemler yapilir:

1. Seviye 1 bulgular i¢in, bulgunun kapsamina bagl
olarak bulgulara yonelik diizeltici faaliyetler bakim
kurulusu tarafindan basarili bir sekilde
tamamlanincaya kadar bakim kurulusunun yetkisini
tamamen ya da kismen iptal etmek, sinirlandirmak ya
da askiya almak,

2. Seviye 2 bulgular ig¢in, diizeltici faaliyetlerin
kapatilma siirelerini bulgularin icerigine uygun olarak
3 aydan fazla olmayacak sekilde onaylamak ve yine
bulgularin igerigine bagli olarak bazi durumlarda bu
stireyi tlizerinde anlagilacak olan tatmin edici bir
diizeltici faaliyet eylem plani ¢ergevesinde uzatmak,

IR 145.B.50 Kapatilamayan bulgular

(b) Onaylanmis olan kapatma siirelerine uyulmadigi
durumlarda bakim kurulusunun yetkisini tamamen ya
da kismen askiya almak i¢in Genel Miidiirliik
tarafindan islem yapilir.

AMC 145.A.50(a)

Uygulamada, Seviye 1 bulgu, Genel Miidiirliik tarafindan

tespit edilen SHY-145 gerekliliklerine ciddi uyumsuzluk

bulunmasi durumunda ortaya c¢ikar. Asagidakiler Seviye 1

buglulara 6rnektir:

- Bakim kurulusuna, yazili olarak iki kez talep
gonderilmis olmasina ragmen, 145.A.90(2) geregince

normal calisma saatleri stiresince erisim
saglanamamasi.
- 145.A40(b)’de tamimlanmis olan alet/ekipman

kalibrasyon kontroliiniin, belirli bir tipteki tiriin grubu
icin, kalibrasyonlu alet/ekipmanlarin ¢ogunu siipheli
duruma diistirecek sekilde ¢alismamis olmasi.
Not: Biitiin iiriin gurubu degisik tipteki u¢ak, motor ya da
komponent olarak tanimlanir.
Seviye 1 bulgular icin, Genel Midiirliigiin, bulgunun
icerigine bagli olarak, bulgu konusu iiriinlere yapilacak ilave
bakimlarin ve yeniden sertifikalandirmalarin tamamlanmis
oldugundan emin olmasi gerekebilir.
Genel Midirliikk tarafindan bir {iriinle ilgili olarak tespit
edilen SHY-145 gerekliliklerine uyumsuzluklar Seviye 2
bulgu olarak nitelendirilir.
Asagidakiler Seviye 2 bulgulara drnektir:
- Komponentin bir kerelige mahsus olarak faal etiketi
olmadan kullanilmasi
Onaylayici  personele  ait
tamamlanmamig olmast

AMC 145.B.50(a)

egitim  dokiimanlarinin

Bakim kurulusunun gerekli diizeltici faaliyetleri belirlenmis
olan sure igerisinde tamamlayamadigi durumlarda, Genel
Midiirlige sorumlu miidiire bildirmek kaydiyla i ay1
geemeyecek sekilde ilave sure vermesi uygun olabilir.
Istisnai bazi durumlarda ve gercekgi bir diizeltici faaliyet
plant yiiriirliikteyse, Genel Miidiirliik, en ¢ok alt1 ay olan
diizeltici faaliyet termin siiresini 6zel olarak degistirebilir,
ancak boyle bir degisikligin onaylanmasi i¢in bakim
kurulusunun gegmis performanst géz 6niinde bulundurulur.
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EK-2

Genel Midiirliik tarafindan diizenlenen bakim kurulusu onay sertifikasi SHGM.UED.26005653.FR.3
dokiiman numarasi ile Sivil Havacilik Genel Midiirliigii Kalite El Kitabi igerisinde tanimlanmis olan
SHGM Form 3’tiir.
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EK-3

Genel Midirliige bakim kurulusu onayr i¢in bagvurularda kullanilacak basvuru formu
SHGM.UED.26005653.FR.2 dokiiman numarasi ile Sivil Havacilik Genel Midiirliigii Kalite El Kitab1
igerisinde tanimlanan ve resmi internet sayfasinda yayinlanan SHGM Form 2’dir.
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EK-4

EK-4 (Appendix 1V)

Bu Talimatin Ek-1 Tablo 5’inde yer alan 145.A.30 (j) Maddesinin 1 inci ve 2 nci
fikralarinda belirtilen SHY-66 geregince vasiflandirilmamis personelin kurulus
tarafindan yetkilendirilmesine iliskin kosullar asagida belirtilmistir:

1) Asagida belirtilen tiim kosullara uyum saglayan onaylayici personel, bu Talimatin Ek-
1 Tablo 5’inde yer alan 145.A.30 (j) Maddesinin 1 inci ve 2 nci fikrasinin gerekliliklerini
karsilar:

(a) S6z konusu personel, ICAO EK 1 dokiimanina uygun olarak ulusal kurallar
kapsaminda diizenlenmis bir lisansa veya onaylayici personel yetkisine sahip olmak zorundadir.

(b) S6z konusu personelin ¢alisma kapsami, ulusal lisansinda veya onaylayici personel
yetkisinde tanimlanan ¢alisma kapsamini agmamalidir. Hangisinde tanimlanan ¢aligma kapsami
daha kisitlayici ise o dikkate alinir.

(c) Séz konusu personel, SHT-66 Talimatinin Ek-1.C’sinde belirtilen Modiil 9 insan
Faktorleri ve Modiil 10 Havacilik Kurallari ile ilgili egitim aldigin1 kanitlamak zorundadir.

(d) S6z konusu personel, hat bakim onaylayici personeli olarak yetkilendirilebilmesi i¢in
5 yillik ve iis bakim onaylayict personeli olarak yetkilendirilebilmesi i¢in ise 8 yillik bakim
deneyimine sahip oldugunu kanitlamasi gerekir. Ancak, yetkilendirildigi bakim isleri SHY-66
Kategori A onaylayici personel i¢in tanimlanmis bakim islerini asmayan kisiler, sadece 3 yillik
bakim deneyimine sahip olduklarin1 kanitlamasi yeterlidir.

(e) Hat bakim onaylayici personeli ve iis bakim destek personeli, (b) bendinde belirtilen
caligma kapsaminda bulunan her bir hava araci tipi icin SHT-66 Talimatinin Ek-1.E’sinde
tanimlanan Kategori B1, B2 veya B3 seviyesinde tip egitimi aldigin1 ve sinavdan gectigini
kanitlamalidir. Calisma kapsami Kategori A onaylayici personelinin ¢alisma kapsamini
asmayan kisiler ise biitiin bir tip egitimi yerine task egitimi alabilirler.

(f) Us bakim onaylayici personeli, (b) bendinde belirtilen ¢alisma kapsaminda bulunan
her bir hava araci tipi i¢in SHT-66 Talimatinin EK-1.E’sinde tanimlanan Kategori C seviyesinde
tip egitimi aldigin1 ve smavdan gectigini kanitlamalidir. Ancak, ilk hava arac tipi i¢in egitim
ve sinav, SHT-66 Talimatinin Ek-1.E’sinde tanimlanan Kategori B1, B2 veya B3 seviyesinde
olmak zorundadir.

2) Korunan Haklar

(@) SHT-66 Talimatinin ilgili gerekliliklerinin yiiriirlige girmesinden once imtiyazlara
sahip olan personel, birinci fikranin (c), (d), (e) ve (f) bentlerine uyum saglamaksizin sahip
oldugu bu imtiyazlar1 kullanmaya devam edebilir.

(b) Ancak Yonetmeligin yiriirliige girdigi tarihten sonra ek imtiyazlar igin yetki
kapsamin1 genisletmek isteyen herhangi bir onaylayici personel birinci fikra hiikiimlerine uyum
saglamalidir.

(c) Tlave tip egitimi durumunda (b) bendine bakilmaksizin, birinci fikranin (c) ve (d)
bentlerine uyum saglamak zorunlu degildir.
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EK-5 Yakit Tanki Emniyet Egitimi

A) Etkilenenler

* 1 Ocak 1958 den sonra sertifikalandirilan ve tip sertifikasinda azami yolcu kapasitesi 30 veya
daha fazla olan CS-25’e gore biiyiik ugaklar veya sertifikali azami yiik kapasitesi 7500 Lb veya
daha fazla olan ugaklar.

* Sertikasyon temeli olarak CS-25 diizeltme 1 veya daha sonrasi olan CS-25’e gore biiylik
ugcaklar.

B) Etkilenen Organizasyonlar:

» Paragraf A da belirtilen ugaklarin bakim islemlerini yiiriiten SHY-145 onayli bakim
organizasyonlar1 ve bakim verileri CDCCL’den etkilenen bu tiir ugaklarin yakit sistemleri.

» Sivil Havacilik Genel Miidiirligi.
C) Etkilenen organizasyonlardaki kisiler agagidaki egitimleri almalidirlar:
Sadece Faz 1

* Organizasyonun bakim yonetimi yapisini temsil eden kisiler, kalite midiri ve
organizasyonun kalite takibi i¢in gerekli personel.

* SHY-145 onayli bakim kuruluslarinin denetim ve gozetim faaliyetlerini yiiriitecek Sivil
Havacilik Genel Miidiirligii personeli

Faz 1+ Faz 2 + Siireklilik egitimi:

* A paragrafinda belirtilen hava araglarinin ve yakit sistemi komponentlerinin bakimini
planlamak, yonetmek, denetlemek ve sertifikalandirmak i¢in gerekli SHY-145 onayl bakim
organizasyonunun personeli,

D) Egitim kursunun genel gereklilikleri
Faz 1 Farkindalik

Personele siipervizyonsuz ¢alismaya baslamadan 6nce ve organizasyona katildiktan sonra 6 ay1
gecmemek sarti ile egitim saglanmalidir. EASA’ nin 2007/002/R numarali kararinin Ek-IV’i
kapsaminda alinan seviye 1 tanitma kursu faz 1 egitimine esdeger kabul edilmektedir.

Tip: Egitim tipi konunun ana elemanlartyla ilgili bir farkindalik kursu olmalidir. Bu kurs bir
egitim biilteni, kendi kendine calisma veya bilgilendirme seansi1 seklinde olabilir. Kisinin
egitimi gecgtiginden emin olmak i¢in okuyucunun imzasi gereklidir.

Seviye: Egitim seviyesi bu konunun ana elemanlariyla birlikte tamitim diizeyinde bir kurs
olmalidir.

Hedefler: Ogrenci egitimi tamamladiktan sonra asagidakilere haiz olmalidur:

1.Yakit sistemi emniyet konularinin temel 6gelerine asina olmak,
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2. Yakit tanki emniyeti konusunun tarihsel gelisimin ve emniyet degerlendirmesi gerektiren
Ogelerin basit tasvirini yapabilmek, genel kelimeleri kullanabilmek ve uyumsuzluklarin
orneklerini gosterebilmek.

3. Tipik ifadeleri kullanabilmek.

Icerik: Kurs asagidakileri icermelidir

- Yakat tank1 emniyeti ile ilgili kaza ve olaylarinin 6rneklerini gosteren kisa bir gegmis,
- Yakat tank1 emniyeti konusunun ve CDCCL’in tasviri,

- CDCCL konularini gosteren iiretici dokiimanlarinin bazi 6rnekleri,

- FTS arizalarinin tipik 6rnekleri,

- Tip sertifikas1 sahibinin tamir verilerinin baz1 6rnekleri,

- Inceleme igin bakim talimatlarinin baz1 6rnekleri

Faz 2 Detayli Egitim

EASA’ nin 2007/002/R numarali kararinin Ek-IV’1i kapsaminda alinan seviye 2 detayli egitim
kursuna katilan SHY-145 ve SHY-147 kuruluslarinin personelin egitimi siireklilik egitimi harig¢
faz 2 egitimine esdeger kabul edilmektedir.

Personele ise girisinden sonra 12 ayr gecmeyen bir siirede faz 2 egitiminin saglanmasi
gerekmektedir.

Tip: Kurulus i¢i veya kurulus disindan saglanan daha detayli bir kurs olmalidir. Bu kurs bir
egitim biilteni veya kendi kendine calisma seklinde olmamalidir. Sonunda c¢oktan se¢meli
sorular olan ve gegme notu /% 75 olan bir sinav gerekir.

Seviye: Konun teorik ve pratik 6geleri {izerinde detayl bir kurs olmalidir.
Egitim asagidaki yollarla yapilabilir:

- Yakit tanki emniyeti konularindan etkilenen komponentlerin, sistemlerin ve pargalarin
orneklerinin bulundugu uygun tesisler. Filmlerin, resimlerin ve yakin tanki emniyeti ile ilgili
pratik 6rneklerinin kullanilmasi tavsiye edilir.

- Asagidaki hedefleri ve icerigi karsilayan bir filmi igeren uzaktan bir kursa katilarak ( e-
O0grenme veya bilgisayar bazli egitim). E-6grenme veya bilgisayar bazli egitim asagidaki
kriterleri karsilamalidir:

* Egitimin etkinligini ve uygunlugunu siirekli degerlendiren bir kontrol sistemine sahip
olmasi,

« Ogrencinin sonraki asamaya gecisini yetkilendirmek i¢in egitimin ara asamalarinda baz
sorular sorulmalidir.

* Sinavin igerigi ve sonuglari kayit edilmelidir.
* Destek gerektiginde uzaktaki bir egitmene erisim miimkiin olabilmelidir.

*» Faz 2 icin 8 saatlik bir siire kabul edilebilir bir siiredir.
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Kurs siniflarda verilecekse, egitmen amaca ve ana hatlardaki verilere ¢ok asina olmalidir.
Asina olmak i¢in de egitmen kendisi sinifta gergeklestirilen benzer bir kursa gitmis olmali ve
konu ile ilgili ek ders notlar1 hazirlamis olmalidir.

Amaglar:
Katilimecilar, kursu tamamladiktan sonra;

- Yakit tanki emniyeti konusu ile ilgili olaylarin tarihi ve konunun teorik ve pratik 6geleri
hakkinda bilgi sahibi olmak, SFAR (Special FAR) 88 olarak bilinen FAA kurallari, FAA ve
JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 47 ile ilgili bilgi sahibi olmak, yakit tanki sisteminin
detayh tasvirini yapabilmek (CDCCL) ve teorik temel 6geleri ve 6zel 6rnekleri kullanabilme
kabiliyetine sahip olmalidur,

- Bilginin ayr1 6gelerini mantiksal ve kapsamli bir sekilde birlestirme ve uygulama kapasitesine
sahip olmalidir,

- Yukaridaki maddelerin ugagi nasil etkiledigine dair fikir sahibi olmalidir,

- Uretici dokiimanlarma gore yakit tanki emniyeti konusundan etkilenen komponentlerin,
parcalarin veya hava araglarini belirleyebilme kabiliyetine sahip olmalidir,

- yapilacak islemi planlama veya bir Servis Biilteni veya Ucgusa Elverislilik Direktifini
uygulayabilme kabiliyetine sahip olmalidir.

Igerik: Paragraf E> de tanimlanan ana hatlar.
Stireklilik egitimi
Organizasyon her iki yilda bir siireklilik egitimin gerekli oldugundan emin olmalidir. Bakim

kurulusu el kitabr (BKEK) 3.4 igerisinde yer alan egitim programi miifredat: stireklilik egitimi
icin ek bir miifredat icermelidir.

Stireklilik egitimi sinifta gergeklesen veya uzaktan egitim olarak saglanan faz 2 egitimi ile
birlestirilebilir.

Stireklilik egitimi, malzeme, aletler, dokiimantasyon ve flireticinin veya yetkili otoritenin
direktifleri ile ilgili yeni talimatlar yayinlandiginda giincellenmelidir.

E) Faz 2 kursunun igerigini hazirlamak i¢in ana hatlar:
Asagidaki ana hatlar Faz 2 egitim programi hazirlanirken dikkate alinmalidir.
a) Yakit sistemi emniyeti konusunun gelisimini ve kendisini anlamak,

b) Teknisyenlerin, yakit tanki sistemi bakimi ve siirekli ugusa elverislilik talimatlarindaki
yenilikleri nasil okuyabilecegi, anlayabilecegi ve uygulayabilecegi,

c) Ozellikle, yakit sistemi ve nitrojen kullanan alev diisiirme sistemi {izerinde ¢alisirken olasi
tehlikelerden haberdar olmak,

Yukaridaki (a), (b) ve (c) paragraflart egitim programina dahil olmali ve agagidaki konular
icermelidir:
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1) Yakit tank1 emniyeti riskinin arkasindaki teorik ge¢mis: yakit ve hava karisimi patlamalari,
bu karigimlarin bakim ortamindaki davranisi, 1s1 ve basincin etkisi, atesleme icin enerji ihtiyact
vs. ‘yangin tiggeni’, patlamalarin dnlenmesine dair asagidaki 2 konunun anlatilmast:

1- Atesleme kaynagi engelleme
2- Yanicilig1 azaltma

i1) Yakat tanki sistemleriyle ilgili biiylik kazalar, kaza sorusturmalar1 ve sonuglari,

ii1) FAA’nin SFAR 88 ve JAA Interim Policy INT POL 25/12: emniyetsiz durumlarin tespiti
ve diizeltilmesi ile yakit tanki bakiminin sistematik olarak iyilestirilmesi i¢in atesleme onleme
programi girigimi ve hedefleri,

iv) Kullanilan konseptlerin kisaca aciklanmasi: FAA SFAR 88 in sonuclar1 ve JAA INT
POL 25/12: modifikasyonlar, ucusa elverislilik kisitlama unsurlar1 ve CDCCL,

v) Ilgili bilgiler nerde bulunabilir, siirekli ucusa elverislilik talimatlar1 (ugak bakim manuelleri,
par¢a bakim manuelleri, servis biiltenler..) icerisinde yer alan bu bilgiler nasil yorumlanir ve
kullanilir

vi) Bakim siiresince yakit tanki emniyeti, yakit tanki giris ve ¢ikis prosediirleri, temiz ¢alisma
ortami, konfigiirasyon kontrolle ne denmek istendigi, kablo ayrimi, komponentlerin baglanmasi
VS.

vii) Eger alev alma azaltma sistemi (FRS) varsa, bulunma nedeni, etkileri, bakim i¢in nitrojen
kullanan bir FRS ’ nin tehlikeleri, FRS ile ¢alisirken /bakim yaparken emniyet tedbirleri,

viil) Bakim islemlerinin kaydi, degerlerin kaydi ve inceleme sonuclari. Egitim, arizalarin ve
tip sertifikasi/tamamlayici tip sertifikasi sahiplerinin bakim verilerince gereken ilgili tamirlerin
temsili 0rneklerini igermelidir.

F) SHY-145 onayl organizasyonlar i¢in egitim onayi, ilk ve siireklilik egitim programinin
onay1 ve smavin i¢erigi MOE ifadelerindeki degisikliklerle saglanabilir.
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