UCAKLA ZiRAI MUCADELE ISLETME YONETMELIGi
SHGM: T-47
Madde 1- Kapsam:

a) Bu yonetmelik, zirai mucadele yapmak amaciyle kurulmus ve kurulacak kamu ve
Ozel ucak isletmelerine uygulanir.

b) Faaliyette bulunan igletmeler, Yonetmeligin kendilerine vermis oldugu yetki ve
sorumluluklarinda meydana gelecek dnemli degisiklikleri en ¢ok 15 gln iginde
SHGM'ne bildirirler.

Madde 2- Tanimlar:

a) Ucakla Zirai Miicadele isletmesi : Gerek Ucret karsiligi ve gerekse isleticinin
kendine ait arazilerde asagidaki isleri yapmak Uzere kurulan isletmedir.

i- Ucakla havadan, Gida-Tarim ve Havacilik Bakanliginca tespit edilen , tarim
ilaclarini (toz,, 1slanabilir toz, mayi, granul v.s. olarak) atmak,

ii- Ugakla havadan gubre atmak, tohumlama yapmak ve toprak islahi igin gerekli isleri
yapmak,

iii- Gerek tarla ve gerekse bahge ziraati ile orman muhafazasi igin gerekli igleri
yapmak,

b) Zirai Miicadele ilaci: Gida-Tarim ve Havaccilik Bakanliginin tespit ettigi ve uygun
bir sekilde tatbik edildigi zaman kultur bitkilerini (Orman agaglari dahil), tohumdan
istihlake kadar, bocek kemirici, mantar, virus, yabanci ot veya diger hayvani ve nebati
canhlar ile kultlr bitkilerine zararl diger amillerden korunmak maksadi ile koruyucu,
yok edici, kagirici, cezbedici veya defoliant olarak kullanilan kimyevi maddeler yahut
onlarin terkibidir.

NOT: ilgili otoritelerni ilan ettigi insan veya hayvanlardaki bulasici viriis veya
hastaliklar icin mucadele yapilamaz.

Madde 3- isletme Miisadesinin Verilmesi:

a) isletme Sertifikasi: Ucakla zirai miicadele yapmak isteyen hertiirlii isletmeler bu
Yonetmelik hukumlerine gore Ulagtirma Bakanligindan Zirai Micadele Ugak Igletme
Sertifikasi ve ayrica, Gida - Tarim ve Havyavcilik Bakanligindan da g¢alisma izni
almak zorundadirlar.

EK-2'de gosterilen Ucakla Zirai Miicadele isletme Sertifikasi almayan isletmeler bu
sahada faaliyette bulunamazlar.

b) isletme sertifikasinin alinmasi igin Miracaat Sekli:



i- Ucakla Zirai Mucadele isletmesi yapmak isteyen gercek ve tuzel kislere ait
islemeler Mahalli Ticaret Gazetelerinde bu sahada faaliyet gostereceklerini
yaynliyacaklardir.

i- Sivil Havacilik Genel mudurlugunden (SHGM) temin edilecek SHGM :FORMU No:
47-1"1 doldurarak, SHGM'ligline muracat edeceklerdir.

Madde 4- Ucakla Zirai Miicadele isletme Sertifikasinin Verilmesi Kosullar:

Zirai Miicadele isletme Sertifikasi almak isteyen ucak isletmeleri, asagidaki
maddelerden belirtilen hususlari tamamlamak zorundadir.

a) Pilot Yonunden:

isleticinin , isletmesinde bulunan ucak adedine ve misade edilen ¢alisma saatlerine
gore hesap edilecek yeterli miktarda pilota sahip bulunmasi lazimdir. Pilotlarin Tip
Sertifikasinda Zirai Mucadele Pilot tipi bulunan gecerli, en az Ticari Pilot Lisanslari
olmasi gereklidir. en az, 400 saatlik zirai mucadele ugusu oldugunu kanitlayan
pilotlara, zirai miicadele pilot tipi, tecriibesine istinaden, verebilir.

400 saatin altinda zirai mucadele uguslari olan zirai mucadele pilotlarinin, Ulagtirma
Bakanhgi, SHGM'ligunun gdsterecedi bir kursta basari gdstermesi ve alacagi kurs
sertifikasini Bkanlga ibraz etmeleri gereklidir.

b) Ucak Ydnunden:

isleticinin, gdsterecegi faaliyet hacmine gére, yeterli sayida ucusa elverisli durumda
zirai mucadele ugaklarina ugusa elverigliliklerini idame ettirmek igin yeterli kadar
yedek parga bulundurmasi ve stok seviyesinin muhafaza etmesi gereklidir.
Ugaklarda, daima kullanilir durumda yangin séndurme cihazi ile pilotlarin zirai
mucadele uguslarinda kullanacaklari maske ve kask bulundurumasi zorunludur..

isleticilerin, ucaklarinin periyodik biiylik bakimlari ile tadilat ve revizyonlarinin ve
ayrica, ucaklarinin ugusa elveriglilik sertifikalarinin yenilenmesine esas olacak yillik
sertifika teknik kontrollarinin aksaksiz yuratulebilmeleri igin, SHD-T-31 Ugusa
Elveriglilik Talimati'nin 3/6 maddesinde belirtiimis bulunan yetkili miesseselerden
herhangi birisi ile bakim anlagsmasi yapmalari ve bu anlagsmadan bir kopya Sivil
Havacilik Genel Mudurlugune vermeleri gerekir.

c) Bilgi ve Tecrube Yodninden:

isletici veya isletcinin tayin edecegi yetkili bir isletme amiri, Ulastirma Bakanligi ile
Gida -Tarim ve Hayvancilik Bakanhg yetkilerinden olusturulacak bir heyet tarafindan
yapilacak olan test'de asagida belirtilen hususlarda gerekli gorulen bilgi ve tecribeyi
goOstermesi gereklidir.

i- llaglama yapilacak tarla veya arazinin, ilaglama uguslarina baglamadan énce,
kontrol edilmesi ve emniyetle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alinmasi,



ii-Ugakla atilan tarim ilaglarinin emniyetle kullaniimasi, ugaga yuklenmesi ve havadan
atilmasi ve bosalan ilag kaplarinin usuliine uygun sekilde zararsiz hale getirilmesi,

iii- Tarim ilaglarinin, bitki, hayvan ve insanlar Uzerindeki zararl tesirlerini ve bu
tesirlerden korunmak icin alinacak tedbirlerin bilinmesi,

Iv- Tarim ilaglarinin etkisi dolayisiyle zehirlenen kigilerdeki, belli bash zehirlenme
belirtilerini bilmesi; zehirlenme olaylari karsisinda acil olarak alinacak tedbirler
konusunda bilgi sahibi bulunulmasi,

v- Iisletmesinde kullanilan ucaklarin performans, kapasite ve isletme tahdidlerinin
bilinmesi,

vi- Zirai mucadele ugus guvenligi ilaglama uygulamalarina ait esaslar hakkinda genel
olarak bilgi sahibi olunmasi,

vii-Ulastirma Bakanligi, SHGM:T-47;6968 sayili Kanunun 32 inci Maddesi, ve bu
Maddeye istinaden Zirai Mucadele iglerini Gcret mukabilinde yapmak isteyenler icin
hazirlanmis olan Yonetmelik hakkinda bilgi sahibi olunmasi,

d) Sigorta Yonunden:

isletmecinin, mevcut sigorta mevzuatina, gére isletmekte bulundugu her ucagi igin 3
incll sahislara ika edilecek bedeni ve zararlar karsilayacak Ugiincii Sahis Mali
Mesuliyet sigortasi yaptirmasi ve Sigorta Poligesinden bir kopya veya fotokopisinin
Ulastirma Bakanligina ibraz etmesi gereklidir.

Madde 5- Sertifika'nin Degistirimesi ve iadesi:

i- Ulastirma Bakanligi, Sivil Havacilik Genel Mudurlugu yetkililerince, gerekli
gorildiuginde isletme sertifikasi degistirilebilir. isletmelerin degisiklik konularindaki
kendi muracaatlari da incelenerek, uygun gorulurse sertifikada gereken tadilat yapilir.
Bu konudaki degisiklik istekleri icin SHGM: FORM 47-1 tekrar doldurularak SHGM'ne
gonderilir.

i - "Ugakla Zirai Miicadele isletme Sertifikas!" almis bulunan isletmeler
faaliyetlerinden vaz gectikleri takdirde, Sertifikalarini bir yazi ile SHGM'ne en geg 1
ay icerisinde iade etmek ve konu ile ilgili bilgi vermek zorundadirlar.

Madde 6- Sertifika'nin Gegerlilik Suresi:

a) Verilen "Ucakla Zirai Miicadele isletme Sertifikasi" isletmeden vaz gecilip iade
veya gecici de olsa iptal edilmedikce gecerlidir.

b) Ulastirma Bakanligi, SHGM'lugunce faaliyetleri bir stire veya tamamen durdurulan
ucak isletmeleri, isletme Sertifikalarini iade etmek zorundadirlar.

Madde 7- Genel isletme Usul ve Kaideleri:



a) Ucak Sertifika'larinin fotokopilerini ugaklarinin iginde, asillarini Burolarinda
muhafaza etmek ve yapilan kontrollerde bunlari yetkililere gdstermek zorundadirlar.

b) Ucak tescil ve Ugusa elveriglilik Sertifikalarinin fotokopileri ugagin igerisinde;
asillarinin burolarinda muhafaza edilmesi ve kontrollarda bunlarin yetkililere
gosterilmesi gereklidir.

Madde 8- Ugusla ilgili Hususlar:

a) Ucak igletmecileri, ilaglamaga baglamadan en az 24saat 6nce ilaglama yapacaklari
yerlerdeki halka haberlesme araclari ile duyuruda bulunmak zorundadirlar.

b) Ucgakla zirai micadelede asagidaki hususlar yasakdir.

i- insanlara, hayvanlara, bitkilere veya gevreye zarar verecek maddenin havadan
atiimasi:

ii- Gida - Tarim ve Havacilik Bakanhginin tespit etmis oldugu zirai micadele
ilaglarindan bagkalarinin kullanilmasi,

iii-Istisnai durumlarda 15. Madde hiikiimleri sakli kalmak tizere kent ve kdy gibi
meskuln yerler Uzerinde ilaglama uguslari yapilmasi,

iv- Gida - Tanim ve Hayvancilik Bakanhgi Zirai Mucadele Aragtirma Enttitllerince
zararhlari kontrol altina almak icin tespit edilmis olan parazit ve predatirler disinda
canli hagere atiimasi.

Madde 9- ilaclanacak Mahallerin Kontrolu:

Gerek suni ve gerekse tabii mania bakimindan yerden veya havadan kontrol
edilmelidi,r. Yuksek gerilim elektrik tellerinin bulundugu yerler, yerden kontrol edilmeli
gerekli notlar alinmali ve krokiler yapilmalidir.

ilag atilacak tarlanin arz etmis oldugu sekilde, o andaki riizgar istikameti, glines ve

mania durumlari (yuksek elektrik gerilim hatlari, agac, tepe, telgraf direkleri v.b) goz
onunde tutularak ilaglama pasaijlarina giris ve ¢ikislar pilotlar tarafindan ilaglamaga

baglamadan 6nce saptanmalidir.

Pasajlar, hi¢ bir zaman, yuksek gerilim elektrik hatlari altindan yapilamaz.
Madde 10- isletme Personeli:

a) Bilgi: Ugakla Z,rai Miicadele isletme Sertifikasi almis bulunan isleticiler,
personelinin, kendi konularindaki yetki ve sorumluluklarini iyice bildiklerinden emin
olmalidirlar. Bu nedenle, isletmelerin biiyikligine gore bir isletme Yénetmeligi
hazirlayarak iki nisha halinde Ulastirma Bakanligi SHGM'ne onaylanmak Uzere
gdndermeleri gereklidir. isleticiler, bu ydnetmelikte, gerek isletme ve gerekse bakimi
konusunda her gorevlinin yetki ve sorumluluklarini agikca belirlemelidirler.



b) Madde 4(c) paragrafinda belirtilen bilgi ve tecribeye sahip bulunmayan isletme
amiri herhangi bir ugakla zirai micadele isletmesini ydnetemez.

c) Gegerli Ticari Pilot Lisansinda zirai mucadele pilot tipi olmayan herhangi bir pilot,
ucak 5.700 Kg'in ustunde bir agirlikta veya ¢ok motorlu ise pilotun o ugak igin sinif ve
tip sertifikasina sahip bulunmasi gereklidir.

d) Zirai mUcadele pilotlarinin, kendilerinde herhangi bir nedenle, ugus yeteneksizligi
hissetmeleri ve bu durumu beyan etmeleri halinde u¢gmalari, igleticiler tarafindan
ucusa zorlanmalari, pilotlarin alkolll durumda iken ugak kullanmalari kesinlikle
yasaktir. Alkollu icki aldigi andan itibaren enaz sekiz saat iginde veya ugus emniyetini
iptal edecek derecede herhangi bir ilacin etkisi altinda iseler, pilotugus yapamaz.

e) Eger isletici veya igletme amiri olarak tayin ettigi kigi bir zirai mucadele plotu ise ve
ugus emniyeti yonlinden énemli sayilan noksanhgi bulunmuyorsa kendisine
sertifikasinin dnemli sayilan noksanligi bulunmuyorsa, kendisine igletme sertifikasinin
verilmesi i¢cin Madde 4, (c) bendinde belirtilen bilgi ve tecribenin kanitlanmasi
zorunlu degildir.

f) Zirai mucadele pilotlari, 24 saat igerisinde azami 6 saat zirai mucadele ugusu
yapabilirler. Ancak toplam ugus saati, hi¢ bir zaman, haftalik 40 ve aylik olarak da
130 saati gegmez.

Madde 11- Meydan Trafik Sahasi ve Kontrol Zonu:

a) Ucakla Zirai Miicadele isletmeleri, DHMi Genel Midirligiince yayinlanan Tirkiye
Havacilik Enformasyon yayinina (AP), NOTAM ve sirkuler gibi diger yayinlara abone
olmak; bu yayinlari gecerli belirtilen usul, kaide ve esaslar geregince planlanmasini
saglamakla yukumludur.

b) isletme acik havaalanlarinin kontrol kulelerinden gerekli miisaade alinmadikga hig
bir pilot meydan trafik sahasi veya kontrol zonu igine girip ¢gikamaz veya faaliyeti
gosteremez.

c) Yetkili otoritelerden misaade almadikga hig bir igletici algak ugus minimalarinin
altinda ugus yaptiramaz.

d) Kontrollu sahalarda minimum irtifalar Gzerinde ugacak ve faal hava trafik hizmetleri
bulunan meydanlara inis kalkis yapacak ugaklarin uygun alici-verici radyo ile techiz
edilmeleri gereklidir.

e) Bazi zorunlu hallerde ve ancak meydan yetkilileriyle onceden gerekli koordinasyon
saglanarak radyosuz ugakloarla meydan kontrol bélgesinde (VFR) ugus yapilabilir.

Madde 12- Meydan Trafik Peternine Uyma Zorunlulugu:
a) Kontrollu sahalar igerisinde yapilacak her turlt algak uguslar ve ilaglama faaliyetleri

icin, saha kontrolundan sorumlu hava trafik tnitesinin miisaadesini almak; bahse
konu unitelerin belirtecegi usul ve kaidelere uymak sarttir.



b) Yalniz meydan trafik yetkililerince musaade verildigi takdirde , pilotlar meydan
trafik paternine uymaktan sarfinazar edebilirler.

Madde 13- Meskun Sahalar Disinda ilaclama Yapmak :

Zirai mucadele tatbikati sirasinda gerekli olan yaklasma, pasajlara giris ve ¢ikislar,
tirmanig , donugler, meskun sahalar digindaki yerlerde, 500 fit'in (152 metre) altinda
yapilabilir.

Madde 14- Ugus Stripleri (Ugus Pistleri):

Acik arazide; ekin ve pamuk tarlalari veya bag ve bahge v.b. gibi sahalar
kenarlarinda, mania bakimindan uygun olan yerlerde ugus striplerinin (ugus pistleri
hazirlanmasi ugak igleticilerinin mesuliyeti altindadir. Bu stripleri, ilaglamay yapacak
olan ugagin performansi, hava suhuneti, arazinin deniz seviyesinden olan yuksekligi
dikkate alinarak Ek-4 deki krokiye uygun bir sekilde yapilir.

Madde 15- Meskun Sahalar Uzerinde ilaglama Yapmak (Genel):

a) Meskun sahalar tGizerinde, ilaglamanin gerektigi bir yukseklikte faaliyet
gosterebilmek ancak agsagidaki sartlar saglandigi takdirde mumkundur:

i- Yerdeki can ve mal emniyetinin azami bir duzeyde bulundugunun tespit edilmesi,

ii- Gerek Sivil Havacilik Genel Mudurliginden ve gerekse ilaglama yapilacak
mahallin Idaari makamlarindan, daha 6nce, yazili olarak misaade alinmasi,

iii- Yapilacak ilaglama faaliyeti hakkinda, o mahallin sakinlerine gazete, radyo ve
diger cesitli olanaklar yardimiyle gerekli uyarilarda bulunulmasi,

iv- Yapilacak tatbikat icin, isletici tarafindan bir plan hazirlanmasi ve SHGM'ne tasdik
ettiriimesi (Bu planda, ugulacak sahalardaki manialar, ugagin emercensi inis yetenegi
ve Hava Trafik Kontrol Merkezleriyle gerekli koordinasyonun saglanmadigi aranir.)

Madde 16- Tek Motorlu Ugaklar Asagida Gosterildigi Gibi isletilmelidir.

i- Helikopterler harig, hig bir pilot yuklu bir ugakla meskun sahalardan kalkis veya bu
sahalar Uzerinde dénlus yapamaz.

ii- llaglama yapmak icin yaklasma ve pasajlar digindaki uguslar, meskun sahalar igin
kabul edilen normal irtifalarin altinda yapilamaz.

iii- Hig bir igletici, emercensi durumlari gézénunde tutarak, yerden can mal kaybina
sebebiyet verebilecek bir irtifanin altinda ugak uguramaz. Baska bir ifade ile, ilaglama
ucuslarinda motor durmasi veya bagka énemli arizalar vukuunda , ugak meskun
sahalar digina ¢ikabilecek bir irtifada ugus yapmak zorundadir.

Madde 17- Cok Ugaklar Asagida Gosterildigi gibi isletilmelidir:



a) Meskun sahalar icin cok motorlu ucgaklarla, ancak, ugcaklarda muhtemel motor
arizasi veya digewr herhangi bir ariza nedeniyle kalkigtan vazge¢me halinde iginde
durabilecek veya kritik tek motor gucuyle pist sonunda 50 fitlik (15m.) maniayr asma
imkanini verebilecek uzunluktaki pistlerden kalkig yapilabilir.

b) Hic bir pilot, tek motor glctinde iken ugulan sahadaki en yliksek manianin asgari
1000fit zerinde ugus 5000 fit irtifaya (hangisi daha yUksek ise) en az dakikada 50
fitlik bir tirmanma imkanini vermeyen bir ylikle ugamaz veya igsletme yapamaz. Boyle
sartlarda, ¢calismayan motorun pervanesi feder yapilmis flaplar ve inig takimlari
iceride ve diger motor (veya motorlar) azami gugte ¢alisir durumda tutulacaktir.

c) Hig¢ bir kimse, meskun sahalar tGzerinde, civarindaki tabii ve en yiksek maniadan
1000fit daha yuksek bir irtifanin altinda ugak igsletemez. Ancak, ilaglama yapmak i¢in
gerekli olan sorti, yaklasma dénusleri bu irtifanin altinda yapilabilir.

Madde 18- Pilot ve Ugak Ydéniinden Meskun Sahalar Uzerinde Ugak isletme:

Genel:

Hicbir igletici, gerek pilot ve gerekse ugak yonunden agagidaki sartlar ve kurallara
uyulmadik¢ga meskun sahalar ilaglama yaptiramaz.

a) Pilot yoninden:

i- Pilot, ugak Uzerinde gerekli tecrubeye sahip ve asgari ayni ugakda 10 saat kaptan
pilotluk yapmis olmalidir. Bu 10 saatlik ugus son 12 ay iginde yapilmis bulunmalidir.

ii- Pilotun en az 6000 saatlik zirai micadele ugusu yapmis olmasi gereklidir.

c¢) Ucak yonunden :

i- Ugagin 100 saatlik veya daha buyuk diger periyodik teknik kontrolleri yetkili bir
muiessesede yaptiriimis olmali; bu husus zorunlu bakim formlarinda kayitli
bulunmalidir.

Madde 19- isletmelerin Kendi Unvanlari Altinda Faaliyet Géstermeleri:

Hig bir igletici, SHGM'ligunden almis oldudu isletme sertifikasinda belirtilen ticari
unvandan bagka herhangi bir ticari unvan altinda igletme yapamaz.

Madde 20- Kontrol Edilme:

Ulastirma Bakanli@i, Sivil Havacilik Genel Mudurlugunan yetkili uzmanlari
(deneticileri); isleticileri ofislerinde, bakim Uslerinde ve arazide is baginda zaman
zaman denetler.

Madde 21- Kayit ve Raporlar:

Kayitlar:



a) Z.rai Mucadele Ugak Isletmeleri, biirolarinda asagida belirtilen kayitlari tutmak
zorundadirlar.

(1) Zirai mucadele isi yaptiklari sahis, sirket veya miesseselerin isim ve adresleri,
(2) isin yapildidi tarih ve yer,
(3) Her mugteriye atilan ilag, gubre veya tohum miktar ve cinsi,

(4) isi yapan her pilotun isim, ise basladigi ve bitirdigi tarih, adresi, lisans numarasi
ve gecerlilik tarihi,

b) Yukarida adi gegen kayitlar en az 1 yil sure ile saklanacak ve yetkililerce
istenildiginde gosterilecektir,

Madde 22- Adres Degisikligi:

Ucak igletmeleri herhangi bir nedenle yer degistirirse, yeni adreslerini en ge¢ 1 ay
icerisinde SHGM'lUgune yazil olarak bildireceklerdir.

Madde 23- isletmeden Vazgegme:

Herhangi bir nedenle zirai micadele ugak isletmeciliginden vazge¢gmek isteyen
isletmeler, almis olduklari isletme sertifikasini, bir yazi ile SHGM'lUgune iade etmek
zorundadirlar.

Madde 24- Acil Durumlarda Uygulama:

Yetkili Otoriteler tarafindan tespit edilecek toplumun acil gereksinmelerine hizmet
maksadiyle, igletmeler, bu yonetmelik hikumlerinden, ilaglama yonunden Gida-Tarim
ve Havacilik Bakanhgi , Zirai Micadele ve Zirai Karantina Genel Mudurliginden ve
isletmecilik yonunden de Ulastirma Bakanligi Sivil Havacilik Genel Mudurligunden
(SHGM) misaade almak sartiyle, bazi konularda inhiraf edebilirler.

Madde 25- Yetki ve Sorumluluk Degisikligi:

Faaliyette bulunan isletmeler , bu yonetmeligin kendilerine vermis oldugu yetki ve
sorumluluklarinda meydana gelecek dnemli degisiklikleri, en ¢ok 15 gun iginde
SHGM'ne bildirirler.

Madde 26- Bu Yoénetmelik yayinlandigi tarihte yartrltge girer.

Madde 27- Bu Yonetmelik hukumlerini Ulastirma Bakani yaratar.





















STRIP STANDARDLARI
1. Stribin Fiziki Standard:
a) Genigligi

Strip, kullanilacak zirai mucadele ugaklarinin tUzerinde rahatlikla inis-kalkis
yapabilecek bir geniglikte olmalidir. Her tip ucak igin asgari genislik 10 metreden az
olmamalidir.

Rule yapilan esas stribin her iki yaninda Ek:4 'deki krokide gorulecegi lUzere, en az
7'ser metre genisliginde, gerektigi zaman ruleye'de musaait, duz seritler bulunmahdir.
Bu seritlerin disinda en az 13 metrelik, icinde herhangi bir mania kanal veya
ctkurluklar bulunmayan, birer serit saha yer almalidir.

b) Uzunlugu

Stribi, kullanacak ugagin isletme manuel'ine goére yukli olarak rule kalkis mesafesi
ucagin mesafesinin %75'sini teskil eder. Her ugagin tipine gore rule mesafesi,
mevsim ortalamasi suhuneti, stribin deniz seviyesinden itibaren ylksekligini, rizgar
istikameti ve meydan yuzeyinin egimi gozonunde tutularak saptanir. Yine , Ek: 4'deki
krokide gorulecegi gibi; ugustan herhangi bi,r nedenle vaz gecilmesi halinde ugagin
emniyetle durdurulmasini saglayacak , kalkis mesafesinin %25'si kadar duz maniasiz
bir emniyet sahasinda hazirlanmasi gerekir.

c) Stribin Boyuna Egimi

Stripler genel olarak meyilli olmayan duz araziler uzereinde yapiimasi tercih edilir.
Ihtiya¢ halinde meyilli sahalarda meydan yapmak gerekli goéruliyorsa, stribin boyuna
egdimi 1.80'i gegmemelidir. Daha da zaruret goruliyorsa azami egim 1.50'yi
asmamalidir. Bagka bir deyimle kalkiglar asagiya inigler ise yukariya dogru yapllir.

d) Enine Egim



Striplerin enine gore de duz meyilsiz sahalar Uzerinde yapilmasi tercih edilen bir
hususdur. Uygun arazi bulunmamasi nedeniyle meyilli sahalarda hazirlanan
meydanlarin enine egimi, Ek: 4'de gosterildigi gibi 1 : 33'U gegmemelidir.

Stribin her iki yanindaki 7'ser metrelik duz ve rueye musait bulunmali ve egimleri ise
1: 20'yi gecmemelidir.

2. Stribin Yuzeyi

Stribin yuzeyi tamamen kasissiz ve ondulesiz olmalidir. Yine yapilan stripler
grayderle tamamen diz olarak tras edilmeleri ve daha sonra mevcut imkanlarla
sulanarak sikigtirilmalidir. YUzeyi sikistiriimamig kasisli ve ¢ok tozlu stripler, ugak
kalkis rulelerinin uzamasini sebep olarak ya ugaklarin kisa zamanda yipranmalarina
veya kazalarin belli bagl nedenleri olmaktadir.

Strip yuzeyinin yeterli bir hale getirildigini, pratik olarak anlamak igin ayrica bir
kamyonetle 30mil veya 60 Km'lik bir stratte stribin Ustinde gidildigi zaman arag
icindekilerinin sarsiimamasini goérmek kafidir.

Yuzeyi ¢imli kapli striplerde ot veya ¢im yuksekligi hig bir zaman 10 santimetreyi
gecmemelidir.

3. ikmal Sahasi ve Yer Emniyeti

Her stribin, uygun gorulen bir ucunda, stripten en az 10 metre kadar geride ugaklarin
inis kalkisina mani olmayacak sekilde bir ikmal sahasi yapilmalidir.

ikmal malzemeleri (benzin ve yag bidonlari) kenarda muntazam bir sekilde siralanip
uzerine dikkati gekecek sekilde tehlikeli veya yanici madde igareti veya ikazyazilar
asilmalidir.

Strip kenarlarina filamalar konulmak suretiyle, civardan gelecek olan bilhassa ¢iftgi
veya kdylu ¢cocuklarina kargli emniyet tedbirleri alinmalidir. Ayni zamanda bir
gozcunun de gorevlendirilmesi yararli gorulmektedir.

Striplerde, rizgar tulumu windseck termometre, rizgar siddetini gosteren bir alet
anometre, ilk yardim ¢antasi ve yangin séndirme aleti gibi 6nemli yer teghizatinin
bulundurulmasi gereklidir.

Ayrica, ugus emniyeti icin arazide ugaklarin igerisinde kask ve maske pilotlarin
istifadesi icin her an bulundurulmalidir.



