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	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (SHY-6C KAPSAMINDAKİ HAVA ARAÇLARI İÇİN)




RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Hava Aracı               :
Tip / Seri No             :
Tescil İşareti             :

☐ Hava Aracı Sahibi (SHY-6C)
☐ CAO
☐ CAMO


RİSK DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU 
Değerlendirme Metodu: Her kriter Çok Yüksek Risk (1) ile Düşük Risk (5) arasında değerlendirilir. Son sütunda ilgili kriter için verilen puan yazılır. Yıldız (*) ile işaretli kriterler şiddeti yüksek (kritik) risktir.

A. OPERASYONEL KRİTERLER
	Kriter
	1 - Çok Yüksek Risk
	2
	3
	4
	5 - Düşük Risk
	Verilen Puan

	Yıllık uçuş saati
	<30 FH
	30-50 FH
	50-75 FH
	75-100 FH
	>100 FH
	

	Uluslararası operasyon (*)
	Var
	-
	-
	-
	Yok
	

	Yıllık Kalkış İniş Sayısı 
	<30 FC
	30-50 FC
	50-75 FC
	75-100 FC
	>100 FC
	

	Operasyon Ortamı
	Deniz Kenarı + Açık Alan
	Tarımsal +  Açık Alan
	Deniz Kenarı + Hangar
	Kontrollü ortam (Havalimanı)
	Havalimanı + Hangar
	

	Mürettebat Yapısı
	Sabit Tek Pilot 
	Sürekli Değişen Pilot
	Tek Pilot + FI
	Tek Pilot + Safety Pilot
	Tek Pilot + Sürekli Safety Pilot
	

	Yakıt Temini 

	Kontrolsüz ortamda taşıma yakıt

	Kontrolsüz ortamda depodan yakıt

	Kontrollü ortamda depodan alınan yakıt
	Kontrolsüz ortamda yetkili yakıt dağıtım aracı
	Kontrollü ortamda yetkili yakıt dağıtım aracı
	

	
	
	
	
	
	
	


B. BAKIM VE SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK (YILLIK)
	Kriter
	1 - Çok Yüksek Risk
	2
	3
	4
	5 - Düşük Risk
	Verilen Puan

	SHT-BPU kullanımı (*) 
	Var
	-
	-
	-
	Yok
	

	Plansız bakım oranı
	4+
	3
	2
	1
	Yok
	

	Tekrarlayan arıza (*)
	Var
	-
	-
	-
	Yok
	

	Bakım yapan kişi/kuruluş sürekliliği
	Sürekli değişen teknisyen
	Sık değişen teknisyen 
	Eşdeğer şekilde farklı teknisyen
	Aynı Bağımsız Teknisyen ağırlıklı
	Aynı Bağımsız Teknisyen
	

	Arıza Kaydı sayısı
	4+ (bakım dışı)
	3
	2
	1
	Yok
	

	Bakımda açılan NRC sayısı
	3+
	3
	2
	1
	Yok
	



C. HAVA ARACI ÖZELLİKLERİ
	Kriter
	1 - Çok Yüksek Risk
	2
	3
	4
	5 - Düşük Risk
	Verilen Puan

	Hava aracı yaşı
	>20 yıl
	15–20 yıl
	10–15 yıl
	5–10 yıl
	<5 yıl
	

	Modifikasyon Durumu 
	4 ve üzeri sayıda Mod/STC 
	3 Mod/STC
	2 Mod/STC
	Tek Mod/ STC 
	Yok

	

	Aviyonik Konfigürasyon
	Tam Analog
	Analog ağırlıklı, panel/taşınabilir GPS
	1 glass + analog, temel GPS
	Glass kokpit, Autopilot, entegre GPS, 2 display	
	Glass kokpit, FMS, Autopilot, ≥3 display, ADS-B In/Out
	

	Uçuş kayıt düzeni
	Eksik / geriye dönük
	Kısmen eksik
	Kısmen düzenli
	Düzenli
	Tam ve İzlenebilir
	


	

D. DENETİM VE UYUM GEÇMİŞİ 
	Kriter
	1 - Çok Yüksek Risk
	2
	3
	4
	5 - Düşük Risk
	Verilen Puan

	Son yerinde denetimde açılan bulgu seviyeleri
	Çoklu Seviye-1
	Seviye-1
	Çoklu Seviye-2
	Seviye-2
	Yok
	

	İdari yaptırım geçmişi (*)
	Var
	-
	-
	-
	Yok
	

	Olay sayısı 
	var
	-
	-
	-
	Yok
	

	Ciddi olay sayısı (*)
	1 veya daha fazla
	-
	-
	-
	Yok
	



TOPLAM RİSK PUANI : ………..
Not: 1-) (*) işaretli kriterler kritik risktir; varlığı halinde puan dikkate alınmaksızın her yıl zamanında yerinde denetim yapılır. 
2-) Risk değerlendirme formunda tüm ana kriter tabloları (A, B, C veya D bölümleri) birlikte değerlendirildiğinde toplam iki (2) adet “1 – Çok Yüksek Risk” olarak değerlendirme yapılması halinde toplam risk puanı dikkate alınmaksızın, risk durumu devam ettiği sürece her yıl ilgili UEGG tarihinde yerinde denetim yapılır.
	Risk Puan Tablosu
	Toplam Risk Puanı
	Uygulama

	0 – 80
	UEGG sertifikası 1 yıllık olarak düzenlenir.  ☐ 

	81-100
	UEGG sertifikası 2 yıllık olarak düzenlenir.  ☐
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