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(SHT-CAM)

BIRINCI BOLUM
Baslangi¢ Hilkiimleri

Amag

MADDE 1- (1) Bu Talimatin amaci, 05/11/2022 tarih ve 32004 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Stirekli Ugusa Elveriglilik Yonetmeligi (SHY-CA) kapsaminda siirekli ugusa elveriglilik yonetimi
kurulusu ve birlesik ugusa elverislilik kurulusu onay1 verilmesine ve bu kuruluslarin faaliyetlerine ve
ayrica hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginin saglanmasi ile ilgili gerekliliklere iligskin usul ve
esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, iilkemizin sivil hava araci siciline kayith veya kayit edilecek hava
araglarin1 ve bunlarin siirekli ugusa elverisliligini saglamak icin yirutilecek faaliyetlerden sorumlu
olan asagida belirtilenleri kapsar:

a) Hava araglarinin sahiplerini ve isleticilerini,
b) Hava araglarinin siirekli ugusa elverisliligini yonetmek iizere yetkilendirilmis kuruluslari,

c) Hava araglarina ve onlara takilacak komponentlere bakim hizmeti vermek iizere yetkilendirilmis
kuruluslar ve kisileri,

¢) Bu kuruluslarda gorev yapan yoneticileri ve ¢aligsan personeli.

(2) Yelken kanat, ayakla inilen yelken kanat, parasiit, yamag parasiitii gibi harici gii¢ ile havalanabilen
hava araglar1 bu Talimat kapsami1 digindadir.

(3) Amatdr yapim hava araglari, insansiz hava araclari, arastirma, deneysel, gelistirme, tasarim ve
iiretim asamasinda olan hava araglari ile Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanmis ya da kabul edilmis
bir tip sertifikasina sahip olmayan hava araglar1 bu Talimatin kapsami disindadir.
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MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayili Tiirk Sivil Havacilik Kanunu'na,
15/07/2018 tarihli ve 30479 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliie giren 4 numarali
Bakanliklara Bagl, Ilgili, Iliskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve Kuruluslarin Teskilat:
Hakkinda Cumhurbagkanligi Kararnamesi'ne ve 05/11/2022 tarih ve 32004 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetmeligi'ne (SHY-CA) dayanilarak asagidaki uluslararasi
diizenlemelere uyumlu olarak hazirlanmigtir.

a) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayili Kanun ile onanan 7/12/1944 tarihli Sikago Konvansiyonu’nun
personel lisanslart konulu Ek-1, hava araci operasyonu konulu Ek-6, ucusa elverislilik konulu Ek-
8’ine,

b) Hava Araci ve Havacilik Uriin, Parca ve Cihazlariin Siirekli Ugusa Elverisliligi ile Bu Gorevlerde
Yer Alan Kuruluslar ve Personelin Onay1 konulu 26/11/2014 tarihli ve (AB) 1321/2014 sayili
Komisyon Tiiztigii ile s6z konusu Tiiziige yapilan (AB) 2015/1088, (AB) 2015/1536, (AB) 2018/1142,
(AB) 2019/1383, (AB) 2019/1384, (AB) 2020/270, (AB) 2020/1159, (AB) 2021/700, (AB) 2021/1963,
(AB) 2022/410, (AB) 2022/1360, (AB) 2023/203, (AB) 2023/989, (AB) 2025/111 numaral
degisiklikler.

Tanimlar ve Kisaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta gecen terimlerin tanimlari:

a) Bakim: Ugus 0ncesi kontrol hari¢ olmak iizere, bir hava aracinin veya komponentin revizyonu,
tamiri, kontrol edilmesi, degistirilmesi, modifikasyonu veya ariza giderme iglemlerinden herhangi
birisinin veya bunlarin herhangi bir kombinasyonunun uygulanmasini,

b) Bakim kurulusu: Hava araci veya komponenti {izerinde bakim yapmak iizere Genel Miidiirliik
tarafindan belirlenen gereklilikleri yerine getirdigi tespit edilerek yetkilendirilen kamu kurum ve
kurulusu ile gercek veya tiizel kisiye ait isletmeyi,

c) Biiyiik hava araci: Azami kalkis agirligt 5700 Kg iizerinde olan ucgaklar ile azami kalkis agirlig
3175 Kg zerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri,

¢) ELA1 (Avrupa Hafif Hava Araci 1) sinif hava araci:

1) Azami kalkis agirhigt 1200 Kg veya altinda olan, karmasik motorlu hava araci olarak
siniflandirilmayan hava araglari,

2) Azami kalkis agirligi 1200 Kg veya altinda olan plandr veya motorlu plandri,

3) Azami tasarim kaldirma gazi veya sicak hava hacmi, sicak hava balonlar1 i¢in 3400 m3'Uin, gaz
balonlar1 i¢in 1050 m3'iin, bagl gaz balonlar1 i¢in 300 m3'iin iizerinde olmayan balonu,
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4) Azami dort kisi alacak sekilde tasarlanmis, azami tasarim kaldirma gazi veya sicak hava hacmi,
sicak hava gemisi i¢in 3400 m3'in ve gaz hava gemisi i¢in 1000 m3'Un Uzerinde olmayan hava
gemisini,

d) ELA2 (Avrupa Hafif Hava Araci 2) siif hava araci:

1) Azami kalkis agirhigt 2000 Kg veya altinda olan, karmasik motorlu hava araci olarak
siniflandirilmayan hava araglari,

2) Azami kalkis agirligi 2000 Kg veya altinda olan planér veya motorlu planorii,
3) Balonu,
4) Sicak hava gemisini,

5) %3 azami statik agirlik, vektorel olmayan itki (geri itki haric), yapisi, kontrol sistemi ve balon bolme
sistemi geleneksel ve basit tasarimli, giic destekli olmayan kontroller gibi karakteristik 6zelliklere
sahip gaz hava gemisi,

6) Doner kanath ¢ok hafif hava aracini,

e) Emniyet riski: Hava aracindaki bir durumun veya nesnenin, olaya veya kazaya dogrudan neden
olmasi ya da kaza veya olay yaratma potansiyeli bulunmasi durumlarinin sonuglari ile bunlarin olast
siddeti hakkinda 6ngdriilme olasiligini,

f) Gosteri ugusu: Hava aracinin bir gosteri ugusu i¢in yapilan idmanlar ile reklami yapilan etkinlige
gitmek ve donmek icin kullanimi dahil olmak {izere, halka agik bir tanitim etkinliginde sergilenmesi
veya eglence amaciyla gergeklestirilen herhangi bir ucus faaliyetini,

g) Gozetim planlama dongiisii: Onayin tiim alanlarinin ve tiim siireclerin, denetimler ve incelemeler
yoluyla Genel Miidiirliik tarafindan g6zden gegirilmesi gereken zaman cercevesini,

g) Gozetim programi: Genel Midiirliik tarafindan gergeklestirilecek yetkiye, {iriine ve tesise 0zgii
denetimlerin ve incelemelerin teferruatli sekilde yapilmasi icin Ongdriilen zaman cergevesinde
ayrintilar1 belirlenen denetimlerin ve incelemelerin sayisini, kapsamini ve siiresini gosteren detayl
plani,

h) Grup 3 hava araci: Karmasik motorlu ucaklar, ¢ok motorlu helikopterler, maksimum onayli ugus
irtifa seviyesi FL290 degerini asan ucgaklar, elektromekanik ugus kumanda sistemlerine sahip hava
araclar1 veya Genel Miidiirliik tarafindan farkli bir hava araci tipi oldugu kabul edilen hava araglari
haricinde kalan piston motorlu ucaklari,

1) Hat bakim: Hava aracinin veya hava araci pargasinin onaylanmis standartlara uygun olarak hangar
gerektirmeyen bakim, onarim, par¢a degistirme ve hasar giderme islemlerinin yapilmasini,
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1) Hata: Bir kisi/ekip tarafindan gergeklestirilen kabul edilen prosediirlerden veya diizenlemelerden
istemsiz sapmalara yol agabilecek faaliyet veya eylemsizligi,

j) Hava araci: Havalanabilme ve/veya havada seyredebilme kabiliyetine sahip her tiirlii tasiti,

k) Hava araci bakim personeli: Belirli tipte hava aracina veya komponentine ve belirlenen kapsamda
bakim yapmak tizere yetkilendirilen teknik elemant,

1) Hava arac1 sahibi: Hava aracinin miilkiyetine sahip olan kisi veya kurulusu,

m) Ilave tip sertifikasi: Uriin tip sertifikasindan farkli olarak, tip sertifikasi sahibi disindaki
organizasyon tarafindan, {iriin lizerinde yapilan modifikasyonlarin onayi i¢in iilke otoritesi tarafindan
verilen belgeyi,

n) Insan faktorii: Havacilik faaliyetlerine uygulanan ilkeler anlaminda insan performansim etkileyen
ve insan kapasitesinin dikkate alinarak insan ve diger sistem bilesenleri arasinda giivenli arayiiz tesisini
etkileyen her seyi,

0) Insan performansi: Havacilik faaliyetlerinin emniyetine ve verimliligine etki eden insan kabiliyetini,
yeteneklerini ve siirlamalarini,

0) Isletici: Ucus operasyonu gergeklestirmek amaciyla Genel Miidiirliikten isletme ruhsat1 ya da onay1
almis kisi veya kuruluslari,

p) Karmagik motorlu hava araci: Asagida listelenen 6zelliklerden herhangi birini saglayan hava aract;

1) Azami sertifikalandirilmis kalkis agirlign 5700 Kg ve iizerinde olan veya azami yolcu koltuk
kapasitesi 19'dan fazla olan veya asgari iki pilotla ugus i¢in sertifikalandirilmis olan veya turbo jet
motora veya motorlara ya da birden fazla turbo prop motora sahip olan ugak,

2) Azami sertifikalandirilmig kalkis agirligt 3175 Kg ve iizerinde olan veya azami yolcu koltuk
kapasitesi 9'dan fazla olan veya asgari iki pilota sertifiye edilmis olan helikopterleri,

3) Tilt rotor hava araglarini,
r) Komponent: Hava aracina ait her tlir motor, pervane, parca veya cihazini,

s) Kritik bakim gorevi: Caligmasi sirasinda hata meydana gelirse ucus emniyetini dogrudan tehlikeye
atabilecek; hava aracinin, motorun veya pervanenin herhangi bir pargasi veya bir sistemin bozulmasi,
arizasi veya bir komponentin montaji ile iliskilendirilen bakim islemini,

s) Kurtarilamaz malzeme: Mevcut teknoloji ile tamiri miimkiin olmayan ve Omiir sinirlari
uzatilamayan malzemeleri,

t) Kurulus: Bir gergek kisi, tiizel kisi veya tiizel kisiligin bir parcasini,
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u) LSA (Hafif Sportif Hava Araci): Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan hava araci;
1) Azami kalkis agirligi 600 Kg'in {izerinde olmayan,

2) Inis konfigiirasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hizi, hava aracinin belgelendirilmis
azami kalkis agirliginda ve en kritik kiitle merkezinde kalibre edilmis hava hiz1 (CAS) cinsinden 45
knot'in {izerinde olmayan,

3) Pilot dahil olmak tizere, en fazla iki kisilik azami koltuk kapasitesine sahip,
4) Pervaneli, turbin olmayan tek motorlu,
5) Basinglandirilmamis kabine sahip hava aracini,

1) Onaylayict personel: Bakim sonrasinda bir hava aracinin veya komponentin bakim ¢ikisindan
sorumlu olan personelini,

v) Otorite: ICAO fiyesi iilkelerin sivil havacilik organizasyonlarindan sorumlu kurumu,

y) Ozel operasyon: Hava aracinin tarim, insaat, fotografcilik, haritacilik, gézlem ve kesif, havadan
reklam, bakim kontrol uguslar1 gibi 6zel faaliyetler i¢in kullanildigi, ticari hava tasimaciligi disindaki
herhangi bir operasyonu,

z) Ramak kala: SHT-OLAY talimatina gére zorunlu olarak bildirilmesi gereken bir olayin kil pay1
onlendigi veya kaginildig: bir vakayi,

aa) Risk degerlendirme: Mevcut veya algilanan riskin kabul edilebilir veya tolere edilebilir olup
olmadigini belirlemek i¢in miihendislik ve operasyonel yargi veya analiz metotlarina dayali
degerlendirmeyi,

bb) Seviye 1 bulgu: Bu Talimatin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardini diisiiren ve ucus
emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan her tiir 6nemli uygunsuzluk halini,

cc) Seviye 2 bulgu: Bu Talimatin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardini diisiirebilecek ve ugus
emniyetini tehlikeye atmas1 muhtemel olan her tir 6nemli uygunsuzluk halini,

¢¢) Smirl operasyon (Limited operations): Kompleks motorlu olmayan ugaklar ve helikopterler ile
yapilan asagidaki operasyonlar;

1) Reklam faaliyetleri yapilmadan ve ticari operasyon niteliginde olmadan, dogrudan maliyetin hava
araci igindekilerin hepsi tarafindan paylasilmasi ve dogrudan maliyetleri paylasan kisi sayisinin pilot
dahil alt1 ile sinirl1 olmasi kosuluyla, 6zel sahislarla yapilan maliyet paylasimli uguslar,

2) Yarisma uguslari ya da gosteri uguslari,
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3) SHY-1 Yonetmeligine gore onaylanmig bir egitim kurulusu ya da havacilik sporunu veya eglence
amagli havacilig1 desteklemek amaciyla olusturulan bir kurulus tarafindan isletilen hava araci ile, kar
amaci giidiilmeyen ve kurulus iiyesi olmayanlarin dahil oldugu durumlarda bu ucuslarin kurulusun
sadece sira dis1 bir faaliyetini temsil etmesi kosuluyla, gerceklestirilen tanitim uguslari, parasiit atma,
plandr ¢cekme veya akrobasi uguslari,

dd) Siirekli ugusa elverislilik: Hava aracinin, isletim émriindeki herhangi bir zamanda yururlikteki
ucusa elverislilik gerekliliklerine uygun ve emniyetli isletim i¢in elverigli bir durumda olmasin
saglayan siiregleri,

ee) Tamtim ugusu: Ucret karsihginda, ilgi cekmek ve tesvik etmek maksadiyla, SHY-1 Y&netmeligi
kapsamindaki onayl1 bir egitim kurulusu veya hava sporlarinin veya havacilik eglence etkinliklerinin
tanitilmast amaciyla kurulmus bir kurulus tarafindan gerceklestirilen kisa siireli bir hava turunun
yapildig1 herhangi bir ugusu,

ff) Tasarim kurulusu: SHY-21 Yonetmeligi kapsaminda yetkilendirilmis veya Genel Miidiirliikkge
yetkili oldugu kabul edilen hava araci, pargasi ve cihazi tasarim kurulusunu,

gg) Tehlike: Hava aracindaki bir durumun veya nesnenin, olaya veya kazaya dogrudan neden olmast
ya da kaza veya olay yaratma potansiyelinin bulunmasi halini,

) Ticari hava tasimaciligi operasyonu: Ucret karsilig sivil hava araglar ile yolcu, kargo veya posta
taginan hava araci operasyon tiiriinii,

hh) Ticari operasyon: Kamuya agik olan veya kamuya ag¢ik olmadigi durumlarda, bir isletici ve miisteri
arasinda, miisterinin igletici iizerinde hicbir kontrole sahip olmadig1 bir s6zlesme kapsaminda, ticret
karsilig1 yapilan hava araci operasyonunu,

1) Ticari 6zel operasyon: Genel Miidiirliik tarafindan yayinlanan SHT-OPS Talimatinda belirtilen
gerekliliklere tabi olan ugus operasyonlarini,

i1) Tip sertifikasi: Hava araci, motor veya pervane i¢in tasarim kriterlerine ve ucusa elverislilik
kurallarma uygunlugu belirleyen, tip tasarimini, teknik 6zellikleri ile isletme limitlerini iceren ve
tasarimin gergeklestirildigi lilke otoritesi tarafindan verilen belgeyi,

1) Ugus dncesi kontrol: Hava aracinin amaglanan ugusa uygun oldugundan emin olmak amaci ile ugus
oncesinde yerine getirilen ve ariza giderimini kapsamayan kontrolleri,

kk) Uygunluk beyani: Uriin, parca veya cihazin onayli tasarima ve emniyetli kullanima uygun
oldugunu, teknik diizenlemeleri ve uluslararasi standartlar1 karsiladigini gésteren belgeyi,

1) Uretim kurulusu: SHY-21 Y&netmeligi kapsaminda yetkilendirilmis veya Genel Miidiirliikge yetkili
oldugu kabul edilen hava araci, parcasi ve cihazi iiretim kurulusunu,
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mm) Us bakim: Hava aracinin veya komponentin, hangar ve atlye mekanlarmda onaylanmis
standartlara gore yenilestirme, onarim, parca degistirme veya hasar giderme islemlerinin birlikte veya
ayr1 yapilmasini,

nn) At6lye bakim: Hava araci komponentinin atdlye igerisinde onaylanmis standartlara gore
yenilestirme, onarim, parca degistirme veya hasar giderme islemlerinin birlikte veya ayr1 yapilmasini,

00) Yarisma ucusu: Hava aracinin, hava yarismalarinda kullanildig1 ve ayrica hava aracinin hava
yarigsmalarina yonelik idmanlarda ve bu etkinliklere gitmek ve donmek icin kullanildigi herhangi bir
ucus faaliyetini,

00) Yenilestirme (Overhaul): Hava aracinin ve hava araci parcasinin iglevsel omriinii arttirmak i¢in
onaylanmis standartlara uygun olarak tetkik edilmesini ve eger gerekiyorsa parca degistirerek
restorasyon etme islemlerini,

pp) Yetkinlik: Bireysel becerilerin, pratik ve teorik bilgilerin, tutumlarin, egitimin ve deneyimin
birlesimi,

Ir) Yonetici personel: Genel Miidiirliglin uygunlugunu ilgili mevzuat kapsaminda gercgeklestirilen
degerlendirme sonrast kabul ettigi ve bu Talimat gerekliliklerini yerine getirmekten sorumlu olan
yoOneticiyi,

ss) Yiiksek riskli ticari amagl 6zel operasyon: Bir acil durum halinde yerde bulunan {igiincii sahislarin
emniyetinin tehlikeye girmesinin muhtemel oldugu bir alan {izerinde gerceklestirilen ve uzmanlik
gerektiren ticari hava arac1 operasyonunu ya da operasyonun gercgeklestirildigi yerin bagli oldugu
yetkili otorite tarafindan tespit edilen, 6zel dogasi ve operasyonun gerceklestirildigi yerel c¢evre
sebebiyle 6zellikle yerdeki tigiincii sahislar i¢in yiiksek risk teskil eden ticari amagli 6zel operasyonu,

ifade eder.
(2) Bu Talimatta gecen kisaltmalar:
a) AD: Ugusa elverislilik direktifi,

b) ALI (Airworthiness Limitations Item): Hava araci ya da komponentin iireticisi tarafindan konulmus,
komponentin hava aracindan belirli bir zaman, periyot igerisinde sokiilmesini belirleyen kisitlamalar,

c) AMC (Acceptable Means of Compliance): EASA tarafindan yayimlanan ve saglanmasi zorunlu
olan gerekliliklerin kabul edilebilir uygulama usul ve esaslari,

¢) AItMOC (Alternative Means of Compliance): Yayimlanan Yonetmelik ve Talimat kurallarina
uyumun, emniyet ve glvenilirlik seviyesinin asgari belirlendigi sekilde karsilandig1 varsayimiyla hava
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araci sahibi veya isleticisi tarafindan uygulanmasi 6nerilen ve Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen
detayli ve kapsamli prosediir,

d) AMP: Hava arac1 bakim programi,

e) AOC (Air Operator Certificate): Havayolu isletmecilerine ticari hava tasimacilig1 yapabilmeleri i¢in
Genel Miidiirliik tarafindan diizenlenen belge,

f) ARC: Ugusa elverislilik ya da ulusal ugusa elverislilik gzden gecirme sertifikasi,
g) ARS: Ugusa elverislilik gozden gecirme personeli,

h) CAE: Birlesik ugusa elverislilik kurulusu el kitaba,

1) CAME: Siirekli ucusa elverislilik yonetimi el kitab,

1) CAMO: Siirekli ucusa elverislilik yonetimi kurulusu,

J) CAO: Birlesik ugusa elverislilik kurulusu,

k) CDCCL (Critical Design Configuration Control Limitations): Hava aracinin ugusa elverisliliginin
ve tip dizayninin korunmasi i¢in uygulanacak hava aracinin kritik dizayn 6zelliklerinin kontrolii ile
bakim usul ve esaslari,

I) CDL (Configuration Deviation List): Hava aracinin sinirlari belirlenmis sartlar dahilinde belirli gayri
faal veya eksik dis techizatla (paneller, kapaklar ve benzeri) isletilebilmesine olanak saglamak icin
imalat¢1 tarafindan yayimlanan el kitabi,

m) CRS (Certificate of Release To Service): Hava araci veya komponentine uygulanan bakim islemi
sonrasinda islemi gerceklestiren bakim kurulusu veya kisi tarafindan yayimlanan ve hava aracinin veya
komponentinin servise verilmeye hazir oldugunu gdsteren belge,

n) DAH: Tasarim onay1 sahibi,
0) DOA: Tasarim organizasyon onayl,
0) EASA: Avrupa Birligi Havacilik Emniyeti Ajansi,

p) GM (Guidance Material): EASA tarafindan yayinlanan ve uygulanmasi gereken kararlar i¢in rehber
dokuman,

r) ICA: Siirekli ugusa elverislilik talimatlari,
s) ICAQO: Uluslararas1 Sivil Havacilik Tegkilati,

s) IR (Implementing Rule): EASA tarafindan yayinlanan ve saglanmasi zorunlu olan gereklilikleri,
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t) MEL (Minimum Equipment List): Hava aracinin sinirlar1 belirlenmis sartlar dahilinde belirli gayri
faal techizatla isletilebilmesine olanak saglamak i¢in imalatc¢i tarafindan yayimlanan, isletici tarafindan
hazirlanan ve Genel Midiirliik tarafindan onaylanarak yiirtirliige giren el kitabu,

u) MIP: Asgari kontrol programi,

i) MSG: Bakim yonlendirme grubu,

v) MTOW: Azami kalkis agirhii,

y) POA: Uretim organizasyon onayz,

z) SB: Servis bilteni,

aa) FAA (Federal Aviation Administration): ABD sivil havacilik otoritesi,

bb) ANAC (Agéncia Nacional de Aviacao Civil): Brezilya sivil havacilik otoritesi,
cc) TCCA (Transport Canada Civil Aviation): Kanada sivil havacilik otoritesi.

(3) Bu Talimatta belirtilmeyen tanimlar ve kisaltmalar icin 2920 sayili Kanun, 4 numarali
Cumhurbagskanligi Kararnamesi, SHY-CA Yonetmeligi ve iilkemizin iiyesi bulundugu ICAO ve
EASA tarafindan yayimlanan dokiimanlarda belirtilen tanimlar ve kisaltmalar ile Genel Miidirliik
tarafindan yayimlanan diger sivil havacilik mevzuatlarinda belirtilen tanimlar ve kisaltmalar esas
alinir.
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IKiNCi BOLUM
Genel Hususlar

Uygulama esaslari
MADDE 5- (1) Bu Talimatta yer alan hiukimlerle ilgili esaslarin uygulanmasinda eklerde yer alan
gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Faaliyetler sirasinda bu Talimatta bulunan AMC veya GM'de yer alan hususlar uygun olarak kabul
edilir.

(3) Bu Talimatta AMC veya GM bulunmayan konularda, EASA tarafindan yayinlanan Hava Araci ve
Havacilik Uriin, Par¢a ve Cihazlarinin Siirekli Ugusa Elverisliligi ile Bu Gorevlerde Yer Alan
Kuruluslar ve Personelin Onay1 konulu 26/11/2014 tarihli ve (AB) 1321/2014 sayili Komisyon Tiizigi
ile iligkili en giincel AMC veya GM'de yer alan hususlar uygun olarak kabul edilir.

(4) ikinci ve iigiincii fikra gerekliliklerinden farkli sekilde uygulanmak istenen hususlarin uygunlugu
Genel Miidiirliik tarafindan ayrica degerlendirilir.

Yurtdisindaki kuruluslarin yetkilendirilmesi

MADDE 6- (1) Yurt disinda yerlesik kuruluglarin bu Talimat kapsamindaki CAMO ve CAO onay
talepleri, Genel Miidiirliik tarafindan degerlendirmeye alinir. Genel Miidirliik bagvurular1 kabul
etmeden Once kurulusun onay belgesine olan ihtiyacinin dogrulugunu inceleme hakkini sakl tutar.

(2) Gerekli goriilmesi halinde yerinde denetim ve inceleme yapilarak, bu Talimat kapsaminda istenen
gerekliliklerin karsilandigindan emin olunur. Bahse konu kuruluslarin yetkilendirilmesi konusundaki
usul ve esaslar Genel Miidiirliik tarafindan ayrica diizenlenir.

EASA sertifikalarinin taninmasi

MADDE 7- (1) Genel Miidiirliik ile EASA arasinda imzalanan Is Birligi Anlasmas1 kapsaminda
asagidaki sertifika ve onaylar Genel Miidiirliik tarafindan aksine bir diizenleme olmadig: takdirde
gecerli kabul edilir.
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a) SHT-145 onay1 dogrultusunda kurulus tarafindan yayimlanan hava araci ve komponent bakim ¢ikis
sertifikas1 yerine, EASA Part-145 onayina sahip kurulus tarafindan yetkisi kapsaminda yayinlanan
hava arac1 ve komponent bakim ¢ikis sertifikas,

b) Bakim yapma yetkisini iceren ve bu Talimata gore diizenlenmis CAO onayima sahip kurulus
tarafindan yayinlanan hava araci ve komponent bakim ¢ikis sertifikas1 yerine, bakim yapma yetkisini
iceren ve EASA Part-CAO onayina sahip kurulus tarafindan yetkisi kapsaminda yayinlanan hava araci
ve komponent bakim ¢ikis sertifikast,

c) SHY-21 Yonetmeligi kapsaminda yaymlanan sertifika ve onaylar yerine, EASA Part-21
kapsaminda yayinlanan sertifika ve onaylardan Genel Miidiirliik tarafindan uygun goriilenler. S6z
konusu kabul konusundaki usul ve esaslar Genel Miidiirliik tarafindan ayrica diizenlenir.
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UCUNCU BOLUM
Standart Ucusa Elverislilik Sertifikasi

Standart ucusa elverislilik sertifikasi diizenlenen hava araclar

MADDE 8- (1) Genel Miidiirliik veya sivil havacilik otoriteleri EASA, FAA, TCCA ve ANAC veya
iilkeler arasi ikili anlagmalarda bu yonde hiikiim bulundugu durumda s6z konusu iilke sivil havacilik
otoritesi tarafindan yayimlanan tip sertifikasina sahip hava aracglar1 i¢in Standart Ucusa Elverislilik
Sertifikasi diizenlenir.

Standart ucusa elverislilik sertifikasi diizenleme sartlar:
MADDE 9- (1) Standart Ucusa Elverislilik Sertifikas1 gecerlilik siiresinden bagimsiz sekilde
yayimlanir.

(2) Standart Ugusa Elverislilik Sertifikasina sahip bir hava araci, gegerli Ucusa Elverislilik Gézden
Gecirme Sertifikasina sahip olmadan ucus gergeklestiremez.

(3) Ugusa Elverislilik Gozden Gegirme Sertifikasinin yayinlanmasi, temdit edilmesi ve gecerlilik
sartlar1, s6z konusu hava araci i¢in gegerli olan ilgili ek (Ek-1 Part-M veya Ek-2 Part-ML) igerisinde
dizenlenmektedir.

Standart ucusa elverislilik sertifikasi diizenlenmesi icin aranan belgeler
MADDE 10- (1) Standart Ugusa Elverislilik Sertifikasinin yaymlanmasi i¢in SHT-21 Talimatinin
21.A.174 maddesinde belirtilen belgeler ve Genel Miidiirliikkten alinmis teknik uygunluk yazisi aranir.

Standart ucusa elverislilik sertifikasi icin teknik uygunluk yazisi
MADDE 11- (1) Standart ugusa elverislilik sertifikasi yayinlanacak bir hava araci1 igin teknik uygunluk
yazisini diizenlemek amaciyla asagidaki belgeler aranir:

a) EASA, FAA, TCCA ve ANAC tarafindan onayl tip sertifikas1 ve teknik veri listesi,

b) Hava aracinin ithal edildigi iilkenin sivil havacilik otoritesi tarafindan iilkemize hitaben son 60 giin
icerisinde diizenlenmis olan Thra¢ Ucusa Elverislilik Sertifikasi veya yeni hava araci ise iireticinin
isletici firmaya hitaben yazdig1 ucak tipi, liretici seri numarasi ile motor tipi ve seri numaralarinin
yazili oldugu belge,
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c) Onayli veya onaya sunulan bakim programi kapsaminda gerekli tiim bakim faaliyetlerinin bu
Talimat sartlarina uygun olarak servise verilmis olmasini saglamak {izere yapilan veya yapilacak
kopriileme bakimina ait bilgi ve detaylari igeren bir rapor.

d) Genel Miidiirliik tarafindan hava araci tip kabuliiniin ilgili diizenlemelere uygun olarak yapilmis
olmasi.

(2) Teknik uygunluk izninin verilmesi igin birinci fikra (b) bendi geregi lhra¢ Ugusa Elverislilik
Sertifikasinin yayimlanmasi esas olmakla birlikte, s6z konusu gerekliligin saglanamadig: istisnai
hallerde Genel Miidiirliik gerceklestirecegi denetimler ile ilgili gerekliligin saglanmasini temin
edebilir.
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DORDUNCU BOLUM
Ulusal Ugusa Elverislilik Sertifikasi

Ulusal ucusa elverislilik sertifikas1 diizenlenen hava araclan
MADDE 12- (1) Asagida belirtilen kategorilerdeki hava araglarina Ulusal Ucusa Elverislilik
Sertifikasi diizenlenir:

a) EASA tiyesi iilke sivil havacilik otoritelerince veya iilkeler arasi ikili anlagmalarda bu yonde hiikiim
bulundugu durumda s6z konusu {ilke sivil havacilik otoritesince yetkilendirilen organizasyonlar
tarafindan onaylanan tip tasarimina sahip olan ve buna iligkin iireticinin uygunluk beyani yayimladigi
hava araglarindan Genel Miidiirliikkge uygun degerlendirilenler,

b) SHY-6A-CH ve SHY-6C Yonetmelikleri kapsaminda isletilen hava araglari,

¢) Sahibinin veya isleticisinin bagvurmasi halinde yangin séndiirme ve zirai ilaglama operasyonlarinda
kullanilan Madde 8 kapsamindaki hava araclari.

(2) Birinci fikra kapsamina giren hava araglarinin operasyonuna iliskin getirilebilecek kisitlamalar
ulusal ucusa elveriglilik sertifikasinda belirtilir. Hava araci sahibi veya isleticisinin s6z konusu
kisitlamalara riayet etmesi gerekir.

Ulusal ugusa elverislilik sertifikasi diizenleme sartlar:
MADDE 13- (1) Ulusal Ugusa Elverislilik Sertifikas1 gegerlilik siiresi olmaksizin yayinlanir.

(2) Ulusal Ugusa Elveriglilik Sertifikasina sahip bir hava araci, gegerli Ulusal Ucusa Elverislilik
Gozden Gegirme Sertifikasina sahip olmadan ugus gerceklestiremez.

(3) Ulusal Ugusa Elverislilik Gozden Gegirme Sertifikasini yayimlama, temdit etme ve gecerli tutma
sartlar1 Ek-3 Part-MD igerisinde diizenlenmektedir.

(4) SHY-6C kapsaminda tescil sertifikasi1 tanzim edilmis hava araglar ile ticari olan/olmayan 6zel
operasyon veya hangi amagla olduguna bakilmaksizin egitim ugus faaliyetleri gerceklestirilemez; bu
kapsamda (ulusal) ucgusa elverislilik sertifikasi, “Bu sertifikaya sahip hava araclari ile ticari

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



—_— Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM)

SHT-CAM Genel
Hiikiimler

olan/olmayan 6zel operasyon veya egitim ugus operasyonlari ger¢eklestirilemez.” agiklamasi yazilarak
yayimlanir.

Ulusal ucusa elverislilik sertifikasi diizenlenmesi i¢cin aranan belgeler
MADDE 14- (1) Ulusal Ugusa Elverislilik Sertifikasinin yayinlanmasi i¢in agsagidaki belgeler aranir:

a) Yeni liretim hava aracglar1 disindaki hava araglar1 icin, MD.A.901 dogrultusunda ugusa elverislilik
gbzden gegirme islemi yapildigini ve tip tasarimina uygunlugunun dogrulandigini gosterir kayaitlar,

b) Aksi Genel Miidiirliikge uygun bulunmadig siirece MD.A.302'ye uygun olarak hazirlanmig bakim
programina gore gerekli bakimlarin yaptirildigina dair kayaitlar,

¢) Genel Miidiirliikkten alinmis teknik uygunluk yazisi,

d) Hava arac1 i¢in tasarim onay1 sahibinin tavsiyelerinden Genel Midiirliik¢e aksi uygun goriilmedigi
stirece herhangi bir sapma yapilmayacagini taahhiit eden hava araci sahibinin yazili beyani.

Ulusal ucusa elverislilik sertifikasi icin teknik uygunluk
MADDE 15- (1) Bir hava arac1 i¢in ulusal ugusa elverislilik sertifikasina yonelik teknik uygunluk
yazis1 diizenleyebilmek amaciyla asagidaki belgeler aranir:

a) Madde 12 birinci fikra (a) bendinde belirtilen tip sertifikasi veya Genel Midiirlikk¢e uygun
bulunacak esdegeri bir dokiiman ve teknik veri listesi,

b) Hava aracinin ithal edildigi iilkenin sivil havacilik otoritesi tarafindan iilkemize hitaben son 60 giin
icerisinde diizenlenmis olan Ihra¢ Ugusa Elverislilik Sertifikas1 veya ucusa elverislilik sertifikas1 veya
SHT-21 Talimat1 21.A.701 (a)(15) maddesi kapsaminda oldugu Genel Miidiirliikk¢ce degerlendirilen
0zel ucus izni veya esdeger bir dokiiman veya yeni hava araci ise imalat¢i tarafindan yayinlanan
uygunluk belgesi,

c) Aksi Genel Miidiirliik¢e uygun bulunmadigi siirece MD.A.302 maddesine gore hazirlanan bakim
programi kapsaminda gerekli tiim bakim faaliyetlerinin bu Talimat sartlarina uygun olarak
tamamlanmasini saglamak iizere yapilan veya yapilacak kopriileme bakimina ait bilgi ve detaylar
iceren bir rapor.

d) Genel Miidiirliik tarafindan hava araci tip kabuliiniin ilgili diizenlemelere uygun olarak yapilmis
olmasi.
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BESINCIi BOLUM
Siirekli Ucusa Elverislilik Gereklilikleri

Part-M gerekliliklerine tabi hava araclan

MADDE 16- (1) Standart ucusa elverislilik sertifikasina sahip olan ve 17nci madde kapsamina
girmeyen, Tirk sivil hava araci siciline kayith veya Genel Miidiirliik tarafindan yetkilendirilen
isleticiler tarafindan ucus operasyonlar1 gerceklestirilen hava araglarinin ve bunlara takili
komponentlerin siirekli ugusa elverigliligini saglamak i¢in zorunlu olan gereklilikler, Ek-1 Part-M'de
yer alan hiikiimler ile diizenlenmistir.

Part-ML gerekliliklerine tabi hava araglar:

MADDE 17- (1) Standart ucusa elverislilik sertifikasina sahip olan ve SHY-6A Yonetmeligi
kapsaminda ticari hava tagimacilifinda kullanilmayan ve karmasik motorlu olmayan asagidaki
kategorilerde yer alan hava araclariin ve bunlara takili komponentlerin siirekli ugusa elverisliligini
saglamak icin zorunlu olan gereklilikler, Ek-2 Part-ML'de yer alan hiikiimler ile diizenlenmistir.

a) Azami kalkis agirligi 2730 Kg ve alt1 olan ugaklar,
b) Azami kalkis agirligi 1200 Kg ve alt1 olan, koltuk kapasitesi en ¢ok 4 olan helikopterler,
c) ELA1 ve ELA2 sinif hava araclari.

(2) Birinci fikra kapsamindaki hava araglari ile ticari hava tasimaciligl gerceklestiriliyor ise stirekli
ucusa elverislilik gereklilikleri icin Madde 19 hiikiimleri uygulanir.

Part-MD gerekliliklerine tabi hava araclar:

MADDE 18- (1) Ulusal ugusa elverislilik sertifikasina sahip olan ve ticari operasyonlarda, egitim
faaliyetlerinde kullanilmayan hava araclarinin siirekli ucusa elverisliligini saglamak i¢in zorunlu olan
gereklilikler, Ek-3 Part- MD'de yer alan hiklmler ile diizenlenmistir.

(2) SHY-6B kapsaminda B1: NCO kategorisinde veyaSHY-6C kapsaminda tescil sertifikasi tanzim
edilmis hava araglar ile ticari olan/olmayan 6zeloperasyon veya hangi amagla olduguna bakilmaksizin
egitim ya da tecriibe ugusugergeklestirilemez. Ancak SHY-6A-CH ve SHY-6B (B2: Ticari-SPO, B3:
FTO, B4: NCC,B5: SPO) kapsaminda tescil edilmis hava araglar1 ile ticari olan/olmayan 6zel
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operasyon veyahangi amacla olduguna bakilmaksizin egitim ya da tecriibe ugusu gergeklestiriliyor ise
strekliugusa elverislilik gereklilikleri i¢in Ek-2: Part-ML’nin ilgili hitkiimleri uygulanir.

Part-ML’den Part-M’ye gegis

MADDE 19- (1) Madde 17 birinci fikra kapsamindaki hava aracinin SHY-6A Yonetmeligi
kapsaminda ticari hava tagimaciliginda ucus faaliyetlerine dahil edilebilmesi i¢in asagidaki
gereklilikler aranir:

a) Hava arac1 bakim programinin Part-M M.A.302 maddesi gereklerine gore onaylanmis olmast,

b) Hava araci bakim programina gore en son yillik bakim islemlerinin ve sonrasinda gelen bakim
islemlerinin, onayli bakim kurulusu tarafindan gerceklestirilmis ve sertifikalandirilmis olmasi,

c) Part-M M.A.901 maddesine uygun olarak ugusa elverislilik gézden gecirme islemi yapilmis ve yeni
bir ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasinin yayilanmis olmasi.

(2) Birinci fikra kapsaminda gegisi saglanan hava araglarinin ve bunlara takili komponentlerin siirekli
ucusa elverigliligini saglamak i¢in zorunlu olan gereklilikler, Part-M'de yer alan hukimler ile
diizenlenmistir.
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ALTINCI BOLUM
Kurulus Onaylari

Surekli ucusa elverislilik yonetimi kurulusu (CAMO) onay gereklilikleri
MADDE 20- (1) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi kurulusu onay1 verilmesine iliskin gereklilikler
Ek-4 Part-CAMO'da yer alan maddelerde diizenlenmistir.

Birlesik ucusa elverislilik yonetimi kurulusu (CAQO) onay gereklilikleri
MADDE 21- (1) Birlesik ugusa elverislilik yonetimi kurulusu onayi verilmesine iliskin gereklilikler
Ek-5 Part-CAQO'da yer alan maddelerde diizenlenmistir.

(2) Madde 12 birinci fikra a bendi kapsamindaki hava araclarinin siirekli ugusa elverisliligini
saglayacak kuruluslara Part-CAO kapsaminda yetki verilmesi Genel Miidiirliikce uygun
degerlendirilebilir.
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YEDINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikkten kaldirilan mevzuat
MADDE 22- (1) Bu talimatin yiiriirliige girmesi ile birlikte asagidaki Talimatlar ve Genelgeler
yiirtirliikten kaldirilmistir.

a) 10/06/2013 tarihli Siirekli Ugusa Elverislilik ve Bakim Sorumlulugu Talimat1 (SHT-M),

b) 15/10/2015 tarihli SHY-M Kapsamina Girmeyen Hava Araglarmin Siirekli Ugusa Elverisliligi
Talimat1 (SHT-MD),

c) 01/02/2018 tarihli ve UED-2018/01 sayili Avrupa Sivil Havacilik Konferansi'min 35/1 Sayili
Tavsiyesi Genelgesi,

¢) 15/07/2015 tarihli ve UED-2015/4 sayili ACAM Incelemeleri Genelgesi,

d) 10/06/2014 tarihli ve UED-2014/4 sayili Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Kurulusu Yetkileri
Genelgesi,

e) 14/05/2014 tarihli ve UED-2014/2 sayili Ugusa Elverislilik Dairesine Yapilacak Basvuru Islemleri
Gonderilecek Bildirimler Genelgesi,

f) 26/12/2013 tarihli Hava Araci Giivenilirlik Raporlar1 Genelgesi.

Mevcut ucusa elverislilik sertifikalar
GECICI MADDE 1- (1) Ulusal ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikalari, gegerlilik tarihi sonuna
kadar gecerliligini korur.

(2) Dordiincii Boliim kapsaminda ulusal ugusa elverislilik gbzden gecirme sertifikasi diizenlenmesi
gerekirken standart ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi veya Uciincii Boliim kapsaminda
standart ugusa elverislilik g0zden gecirme sertifikasi diizenlenmesi gerekirken ulusal ugusa elverislilik
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g0zden gegirme sertifikasi diizenlenmis olmasi halinde, Genel Miidiirliige yapilacak bagvuru ekinde
ilgili sertifikalarin asil niishasi ibraz edilerek diizeltme islemi talep edilir.

(3) Ikinci fikra kapsaminda yapilacak basvurularda Genel Miidiirliikce yapilacak degerlendirme
sonras1 bu Talimat gereklerinin karsilandig1 gerektiginde denetimler ile kontrol edilerek gegerli bir
sertifika yayimlanir.

(4) Bu Talimatin yiiriirliik tarihinden once yayimlanmis olan ucusa elverislilik gézden gecirme
sertifikalarinin uzatma islemleri Part-M ve Part-ML’de yer alan ilgili gerekliliklere uygun olarak
gerceklestirilir ve mevcut sertifika tizerinde uzatma gergeklestirildigi belirtilir.

Mevcut kurulus onaylarinin CAMO ya da CAO onayina doniistiiriilmesi

GECICI MADDE 2- (1) Bu Talimatin yayimlandigi tarihte yiiriirliikten kaldirilan 10/06/2013 tarihli
Siirekli Ugusa Elverislilik ve Bakim Sorumlulugu Talimati (SHT-M) yedinci bolimi gerekliliklerine
gore Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Kurulusu onayina sahip olan kuruluslarin yetkileri, SHY-CA
Yonetmeligi Gegici Madde 1 tiglincii fikra gerekliliklerine uygun olarak gergeklestirilecek denetimler
sonrasinda, onay sahibinin talebi ve gerceklestirdigi operasyon kategorileri de dikkate alinarak CAMO
ya da siirekli ugusa elverislilik yonetimi yetkisini igeren CAO onay sertifikasina dontistiirulUr.

(2) Bu Talimatin yayimlandig tarihte yiirlirliikten kaldirilan 10/06/2013 tarihli Siirekli Ugusa
Elverislilik ve Bakim Sorumlulugu Talimati1 (SHT-M) altinc1 boliimii kapsaminda F Bakim Kurulusu
onayina veya 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayil1 Resmi Gazete'de yayimlanan Onayli Hava Aracit Bakim
Kuruluglar1 Yonetmeligi (SHY-145) kapsaminda Bakim Kurulusu onayina sahip olan kuruluslarin
yetkileri, bagvurmalar1 halinde SHY-CA Yonetmeligi Gegici Madde 1 iigiincii fikra gerekliliklerine
uygun olarak gerceklestirilecek denetimler sonrasinda, bakim yetkisini iceren CAO onay sertifikasina
dontstiriiliir.

(3) CAO onay sertifikasinin kapsami, onay sahibinin mevcut yetki durumu ve talebi, gerceklestirdigi
operasyon kategorileri ile Genel Miidiirliik tarafindan SHY-CA Yonetmeligi Gegici Madde 1 ti¢unci
fikra gerekliliklerine uygun olarak gerceklestirilecek denetimlerdeki tespitler dikkate alinarak
belirlenir.

(4) SHY-CA Yonetmeligi Gegici Madde 1 igciincii fikra gerekliliklerini yerine getiremeyen
kuruluslarin onay sertifikasi iptal edilir; bu durumda Genel Miidiirliik tarafindan kurulusa ve personele
yonelik tanzim edilen tiim yetki sertifikalarini iade etmekle, kurulusun sorumlu miidiirii ytikiimliidiir.

(5) SHY-CA Yonetmeligi yiiriirliik tarihinde, daha dnce SHT-M Talimati Altinci ve Yedinci Bolim
gereklerine gore yetkilendirilmis kuruluslarin birinci ve ikinci fikra gerekleri dogrultusunda yetki
doniisiimii gerceklestirilene kadar, Genel Miidiirliikge aksine bir degerlendirme olmadigi siirece SHT-
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M Talimat1 kapsaminda verecekleri beyanlar dahil olmak iizere bu Talimatin ilgili Part-CAMO ve
Part-CAO kapsaminda gerekliliklerini karsiladig1 degerlendirilir.

(6) SHY-6A-CH kapsaminda tescil edilmis hava araclart ile ticari olan/olmayan 6zel operasyon veya
hangi amagla olduguna bakilmaksizin egitim uguslar1 gerceklestiriliyor ise siirekli ugusa elveriglilik
yonetimi gereklilikleri saglanmasi kosuluyla hava araci isleticisi/sahibi bakim programina ve iiretici
dokiimanlarina gore yapilmasi gereken bakimlar i¢in SHT-145 Talimat1 veya bu Talimatin Ek-5: Part-
CAO kapsaminda yetkilendirilmis/onaylanmis bakim kurulusu gerekliligini 01 Temmuz 2025 tarihine
kadar yerine getirir. Aksi halde, s6z konusu hava araclari i¢in Madde 13, dordiincii fikra hiikiimleri
uygulanir.

(7) UOD-2022/2 numarali Tecriibe Kazanma ve Ugus Saati Doldurma Maksatli Kiralama Uguslari
Genelgesi kapsamindaki hava araglari i¢in 31 Mayis 2023 tarihinden sonra s6z konusu hava araglarinin
isleticileri tarafindan ilgisine gore Part-M veya Part-ML veya Part-MD kapsamindaki gerekliliklerin
ticari operasyon kapsamindaki hava araglar1 i¢in gecerli olanlar1 uygulanir.

Yururluk
MADDE 23- (1) Bu Talimat yayim tarihinde yiiriirliige girer.

Yurutme
MADDE 24- (1) Bu Talimat hiikiimlerini Sivil Havacilik Genel Miidiirii yurdtur.
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Béliim A- Teknik
Gereklilikler

BOLUM A-TEKNIK GEREKLILIKLER

M.A.201 Sorumluluklar

M.A.201 (a) Hava araci sahibinin sorumluluklari

Hava araci sahibi, hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu olup asagidaki gereklilikler
saglanmadan hi¢bir ugusun gergeklestirilmediginden emin olur.

1) Hava aracinin ugusa elverisli durumda muhafaza edilmesi,

2) Hava aracinda mevcut olan her bir operasyonel ve acil durum ekipmaninin dogru bir sekilde takili
ve faal olmasi veya acikca gayri faal olarak tanimlanmis olmast,

3) Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen teknik diizenlemelere uygun olarak yayinlanan ugusa
elverislilik sertifikasinin gegerli tutulmasi,

4) Hava aracinin bakiminin, M.A.302'de belirtilen bakim programina gére uygulanmasi.

M.A.201 (b) Kiralayanin sorumluluklari

Hava aracinin kiraya verilmesi halinde, asagidaki durumlardan birinin saglanmasi sartiyla,
sorumluluklar kiraciya devredilir.

1) Kiracinin tescil sertifikasinda belirtilmesi, ya da
2) Kira s6zlesmesinde sorumluluk devri ile ilgili maddelerin ayrintili olarak yer almasi.

3) Kiralanan hava araci yabanci tescilli ise M.A.302 maddesine uygun hazirlanmis bir bakim
programinin tescil lilkesi tarafindan onayli olmasi.

4) Kiralanan hava araci i¢in tescil sertifikasini yayimlayan sivil havacilik otoritesinin ICAO USOAP
denetimlerinde AIR alanindaki Etkin Uyum Seviyesi, %75 ve yukarisinda ise bakim programinin
yiiriitiilmesi, modifikasyon ve tamir onaylari, AD uygulamalari, ugusa elverislilik sertifikasi, bakim
cikis sertifikasi, telsiz ruhsati1 kabulii dahil tescil iilkesinin gdzetim sorumlulugu Genel Miidiirliikkce
kabul edilir.

Aksi halde tescil Ulkesi olan sivil havacilik otoritesi ile isbirligi yapilarak hava aracina bakim
yapacak kurulusa (AMO) ve/veya siirekli ugusa elverisliligini yoneten kurulusa, prosediirlere uyum,
kapasite, kabiliyet ve yetkinlik degerlendirmesi amaciyla kiralama anlasmasi oncesinde Genel
Miidiirliik tarafindan denetim yapilir.

Bu mevzuat kapsaminda kullanilan 'hava araci sahibi' ifadesi, ifadenin gectigi maddeye gore hava
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aracinin sahibini veya kiracisini ifade eder.

M.A.201 (c) Bakim uygulayanin sorumluluklari

Bakimi uygulayan her bir kisi veya kurulus, uyguladigi bakim islemlerinden sorumludur.

M.A.201 (d) Ucus oncesi kontrol sorumlulugu

Ugus oOncesi kontroliin el kitaplarinda belirtilen sekilde yerine getirilmesinden ticari hava
tasimaciligl yapilmadigr durumda sorumlu kaptan pilot, ticari hava tagimaciligt yapildigi durumda
ise igletici sorumludur. Bu kontroliin pilot veya yetkin kisiler tarafindan uygulanmasi gerekmekle
birlikte, onayli bakim kurulusu veya onaylayici personel tarafindan yapilmasi zorunlu degildir.

M.A.201 (e) SHY-6A kapsaminda hava araci isletenin sorumluluklar

SHY-6A Yonetmeligi kapsaminda Ticari Hava Tasimaciligi igin ruhsatlandirilms Isletici, islettigi
hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu olmakla birlikte,

1) (a) bendinde belirtilen sartlar yerine getirilmeden herhangi bir ugus yapilmamasindan,

2) Islettigi hava araclar i¢in Part-CAMO veya Part-M uyarinca Siirekli Ugusa Elverislilik Y&netimi
Kurulusu (CAMO) yetkisinin Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanan isletme ruhsatinin bir pargasi
olarak onaylanmasindan,

3) SHT-145 onay1 almaktan veya SHT-145 kapsaminda onayli kurulus ile CAMO.A.315(¢c)
maddesine uygun bir sézlesme yapmaktan sorumludur.

M.A.201 (ea) Hava araci isleticilerinin ayni ortakligin parcasi olmalari

M.A.201 (e)(2) maddesine istisna olarak, SHY-6A Yonetmeligi kapsaminda Ticari Hava
Tasimacilig1 icin ruhsatlandirilmis en az iki Isleticinin tek bir ortakligin parcasi olduklarinin Genel
Miidiirliikge kabul edildigi durumda, islettikleri tim hava araclarinin siirekli ugusa elverislilik
yonetimi sorumlulugunu aynt CAMO‘nun {istlenmesi, asagidaki tiim gerekliliklerin saglandigi
durumda kabul edilebilir;

1) s6z konusu CAMO’nun yonetilecek hava araglari i¢in Part-CAMO kapsaminda yetkili olmasi,
2) s6z konusu CAMO’nun isleticilerin olusturdugu ayni ortakligin bir pargasi olmasi,

3.) s6z konusu CAMO ile kendisi CAMO onayina sahip olmayan AOC sahibi arasinda Ek-1.1
gereklerini karsilayan bir anlasma imzalanmis olmasi,

4) s6z konusu CAMO’nun sorumluluklarini yerine getirdigi ana is yeri adresinin tilke sinirlar
i¢erisinde olmasi,

5) sozlesme imzalayan kuruluslarin kendi yonetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi.
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M.A.201 (eb) Ayni ortakhigin parc¢asi olma durumunda ruhsat iptali

M.A.201 (e)(2) maddesine istisna olarak, SHY-6A Yonetmeligi kapsaminda Ticari Hava
Tasimacilig1 i¢in ruhsatlandirilmus Isleticinin bir ortakligin parcast olmas1 durumunun M.A.201(ea)
ile uyumlulugunu yitirmesi ve M.A.201 (ea) kapsaminda ortaklardan birinin isletme ruhsatinin iptali
durumu s6z konusu oldugunda, s6z konusu isletici M.A.201 (¢)(2) gereklerini yerine getirmek tizere
Genel Miidiirliik¢e kabul edilecek bir aksiyon planim ilgili gereklilikleri miimkiin olan en kisa
stirede saglamak {izere belirler ve hayata gecirir.

M.A.201 (f) Ugus egitimi operasyonlari veya ticari 6zel operasyonlar kapsaminda karmasik
motorlu hava araci isletenin sorumluluklar:

Ticari hava tasimaciligi yapilmayan ticari 6zel operasyonlarda veya Onayli Egitim Organizasyonu
(ATO: Approved Training Organisation) ve Beyan Edilmig Egitim Organizasyonu (DTO: Declared
Training Organisations) kapsaminda faaliyet yiiriiten ugus egitimi operasyonlarinda kullanilan
karmasik motorlu hava araclar icin Isletici;

1) (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden herhangi bir ugus yapilmamasindan,

2) Siirekli ugusa elveriglilik ile ilgili islemlerin Part-CAMO veya Part-M’e uygun olarak
yetkilendirilmis bir CAMO tarafindan yiiriitiilmesinden sorumludur. Bu amagla isleticic CAMO
onayl almaktan veya onay almadigi durumda ise Part-CAMO veya Part-M’e uygun olarak
yetkilendirilmis bir CAMO ile siirekli ugusa elverislilik gérevlerinin yerine getirilmesi i¢in Ek-1.1'e
uygun sekilde hazirlanarak imzalanmis yazili bir sézlesme yapilmasindan,

3) Hava araci ve komponentlerinin bakimi ve montaj1 i¢in (2)nci bentte deginilen CAMO'nun, SHT-
145 onayma sahip bir kurulus olmasindan veya SHT-145 kapsaminda onayli bir kurulug ile
CAMO.A.315 (¢) maddesine uygun yazili sozlesme yapilmasindan sorumludur.

M.A.201 (g) Diger operasyon tiirlerinde karmasik motorlu hava araci isletenin
sorumluluklar:

(e) ve (f) bentleri kapsamina girmeyen operasyonlarda kullanilan karmagik motorlu hava aracglari
icin hava arac1 sahibi;

1) (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden herhaangi bir ugus yapilmamasindan,

2) Siirekli ucusa elverislilik ile ilgili islemlerin yetkilendirilmis bir CAMO tarafindan
uygulanmasindan sorumludur. Bu amagcla isleticic CAMO onay1 almaktan veya onay almadigi
durumda ise yetkilendirilmis bir CAMO ile siirekli ugusa elveriglilik gorevlerinin yerine getirilmesi
icin Ek- 1.1'e uygun sekilde hazirlanarak imzalanmis yazili bir s6zlesme yapilmasindan,

3) Hava araci ve komponentlerinin bakim1 ve montaj1 i¢in (2)nci bentte deginilen CAMO'nun, SHT-
145 onayina sahip bir kurulus olmasindan veya SHT-145 kapsaminda onayli bir kurulus ile
CAMO.A.315 (c) maddesine uygun yazili sozlesme yapmaktan sorumludur.
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M.A.201 (h) Karmasik motorlu olmayan hava araci isletenin sorumluluklari

Ugus egitim operasyonlari veya ticari hava tasimaciligi disinda ticari 6zel operasyonlar i¢in ilgili
mevzuata gore yetkilendirilerek faaliyetini karmasik motorlu olmayan hava araci ile siirdiiren
isletici;

1) (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden herhangi bir ugus yapilmamasindan,

2) Siirekli ugusa elverislilik ile ilgili islemlerin onayli bir CAMO/CAO tarafindan yiiriitiilmesinden
sorumludur. Isleticinin CAMO/CAO onay1 bulunmuyorsa yetkilendirilmis CAMO/CAO ile Ek-
1.1'e uygun sekilde hazirlanarak imzalanmig yazili bir sézlesme yapmaktan,

3) Hava araci ve komponentlerinin bakimi i¢in (2)nci bentte belirtilen CAMO/CAO™mun SHT-145
veya bakim yetkisi iceren CAO onayina sahip olmasindan veya SHT-145 veya bakim yetkisi iceren
CAO onayina sahip bir kurulus ile yazili bir s6zlesme yapmaktan sorumludur.

M.A.201 (i) Diger operasyonlarda karmasik motorlu olmayan hava araci isletenin
sorumluluklar:

(e) ve (h) bentleri kapsamina girmeyen operasyon kategorilerinde veya kisitlandirilmig
operasyonlarda kullanilan karmagik motorlu olmayan hava araglart i¢in hava araci sahibi (a)
bendinde belirtilen sartlar1 yerine getirerek ugus yapmaktan sorumludur. Bu amagla, hava araci
sahibi;

1) M.A 301’de belirtilen siirekli ugusa elverislilik ile ilgili islemleri, EK-1.1'e uygun sekilde
hazirlanarak imzalanmis s6zlesme yoluyla onayli bir CAMO/CAOQO'ya devredebilir veya

2) Bahse konu gorevleri kendi sorumlulugunda yonetebilir veya;

3) M.A.302'ye uygun sekilde bakim programini hazirlama ve onaylanma siirecini ydnetme
hususunda CAMO/CAQO ile sinirli bir s6zlesme yapilmasi haricinde bahse konu programi hazirlama
gorevini kendi sorumlulugunda yonetebilir.

M.A.201 (j) Denetim icin erisim saglanmasi

Bu Talimata uygunlugun tespit edilebilmesi i¢in hava aracinin sahibi ve/veya isletici, Genel
Midiirliik tarafindan yetkilendirilen kisilere, faaliyetler ile ilgili dokiimanlara, hava aracina,
tesislerine ve ayrica alt yiiklenicilerin tesis ve ilgili dokiimanlara erisim hak ve imkanini1 vermekten
sorumludur.

M.A.201 (k) AOC'de listelenen hava aracimin ticari olmayan operasyon ve 6zel operasyon
icin kullanilmasi

Hava araci sahibi ve/veya isletici, isletme Ruhsatiin (AOC) bir pargasi olan isletme sartlarinda
listelenen hava aracinin, SHT-OPS ORO.GEN.310 veya NCO.GEN.104 kapsaminda ticari olmayan
operasyonlar ve 6zel operasyonlar i¢in kullanilmasi durumunda, siirekli ucusa elverislilik ile ilgili
gorevleri, yetkilendirilmis CAMO/CAO tarafindan yerine getirilmesini saglar.
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M.A.202 Olay Bildirimi

M.A.202(a) Raporlanacak yerler

Surekli ugusa elverislilik ile ilgili islemleri onayli bir CAMO/CAO tarafindan yiiriitiilen her bir hava
araci i¢in ilgili CAMO/CAO, hava aracinda veya komponentinde tespit edilen ve ugus emniyetini
tehlikeye dusiiren olaylar1 veya durumlari, Genel Miidiirlige (farkli ise hava aracinin tescil
otoritesine), tip tasarimi veya ilave tip tasarimindan sorumlu kurulusa rapor eder. Arizanin motor
veya pervane ile ilgili olmasi durumunda, bu bilginin hem motor veya pervane tipi tasarimindan
sorumlu kurulusa, hem de ugak tipi tasarimindan sorumlu kurulusa iletilmesi gerekmektedir.

Bu bildirim SHT-145 veya Part-CAMOQ'da yer alan olay bildirim gerekliliklerini ortadan kaldirmaz.

M.A.202(b) Rapor icerigi

Raporlar, SHT-OLAY talimatina uygun sekilde Genel Miidiirliik tarafindan belirlenen formatta
iletilir ve rapor konusu olay ve bilinen durum hakkinda sorumlularin sahip oldugu tiim bilgileri
igerir.

M.A.202(c) Bakimi veya ucusa elverislilik gozden ge¢irme kontroliinii yapanin sorumlulugu

Hava aracinin bakimi veya ugusa elverislilik gbézden gecirme kontrolii yazili bir sézlesme
kapsaminda yapildiginda, bu faaliyetlerden sorumlu kisi veya kurulus, tespit ettigi herhangi bir olay1
veya durumu, (a) bendinde atifta bulunulan yerlerin haricinde ug¢agin sahibine, isleticisine ve farkli
olmas1 durumunda ilgili CAMO/CAQ'ya bildirir.

M.A.202 (d) Raporlama suresi

Olay veya durum hakkinda raporda iligkilendirilecek sartlar belirlendigi andan itibaren kisi veya
kurulus, (a) ve (c) bentlerinde bahsi gecen taraflara, tespit ettigi herhangi bir olay1 veya durumu,
istisnai sartlarin yapilmasina imkan vermedigi durumlar haricinde, tespit edildigi andan itibaren 72
saatten ge¢ olmamak {izere miimkiin olan en kisa siirede iletir, rapor eder.

M.A.202 (e) Takip raporu

Kisi veya kurulus, gelecekte benzer olaylar1 6nlemek i¢in gergeklestirmeyi planladigi eylemlerin
ayrintilarini, bu eylemler belirlenir belirlenmez, takip raporu seklinde Genel Miidiirliige sunar. Takip
raporu, Genel Miidiirliik tarafindan tanzim edilen bir formatta ve sekilde sunulur.
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M.A.301 Siirekli Ugusa Elverislilik Gorevleri

Bir hava aracinin siirekli ugusa elverisliligi ve operasyonel ve acil durum ekipmanlarinin faal
tutulmasi agagidaki sartlar yerine getirilerek saglanir:

a) Ugus Oncesi kontrollerinin yapilmasi,

b) Hava aracina uygulanabilir ise asgari techizat listesi (MEL) ve konfiglrasyon sapma listesi (CDL)
g0z Oniinde bulundurularak, emniyetli operasyona etki eden her bir arizanin veya hasarin M.A.304
ve M.A.401'de belirtilen onayl1 verilere uygun sekilde giderilmesi,

¢) Hava aracimin tiim bakimlarinin M.A.302'de tanimlanan hava arac1 bakim programina uygun
olarak yapilmasi,

d) Her bakim sonrasinda hava aracinin veya komponentin bu Talimata gore servise verilmesi,

1) Uretici dokiimanlarinda aksi bir durum belirtilmedigi siirece; bakimda gegen siirenin 12 ay
asmas1 durumunda bakim interval takibi taskin uygulandigi tarihten baslar. Bakimda gecen siirenin
12 aydan daha kisa oldugu durumlarda ise son uygulama tarihi olarak CRS tarihi kabul edilir.

e) Karmasik motorlu hava araglar1 veya ticari hava tasimaciliginda kullanilan hava araglari i¢in
M.A.302'de atifta bulunulan onayl1 hava araci bakim programinin etkinliginin analizinin yapilmasi,

f) Asagidakilerden gecerli olanlarin uygulanmasi:

1) Ugusa elverislilik direktifi,

2) Siirekli ugusa elverisliligi etkileyen operasyonel direktif,

3) Genel Miidiirliik tarafindan yayilanmais siirekli ucusa elverislilik gereklilikleri;

4) (Ugus) emniyet sorununa istinaden tedbir olarak Genel Miidiirliik tarafindan ivedilikle
uygulanmak i¢in yayinlanan usul ve esaslar,

g) Modifikasyonlarin ve tamirlerin M.A.304'e uygun olarak gerceklestirilmesi,

h) Hava aracinin giincel konfigiirasyonunu yansitan agirlik ve denge raporunun, sorumlu pilota
veya SHY-6A Yonetmeligine gore ruhsatlandirilan ticari hava tasimaciligi kurulusunda isleticiye
teslim edilmesi,

1.) Gerekli goriilmesi durumunda bakim kontrol uguslarinin yapilmasi.
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M.A.302 Hava Araci Bakim Programi (AMP)

M.A.302 (a) Bakimlarin organizasyonu

Her bir hava aracinin bakimi, hava araci bakim programina (AMP: Aircraft Maintenance
Programme) gore organize edilir.

M.A.302 (b) Bakim programinin onayi

Hava arac1 bakim programi (AMP) ve sonrasinda yapilan her bir degisiklik, Genel Miidiirliik
tarafindan onaylanir.

M.A.302 (c) Bakim programimin dolayh onay1

Hava aracinin siirekli ugusa elverisliligi, CAMO ya da CAO tarafindan yonetildiginde veya
M.A.201 (i.3) maddesine gore hava araci sahibi ile CAMO ya da CAO arasinda sinirli bir sézlesme
oldugu zaman, AMP ve bundaki her bir degisiklik dolayl1 onay prosediirii ile onaylanabilir.

Bu durumda, CAMO ya da CAO tarafindan CAMO.A.300’e gore hazirlanmmis siirekli ugusa
elverislilik yonetimi kurulusu el kitabinin (CAME: Continuing Airworthiness Management
Exposition) ya da CAO.A.025 gore hazirlanmmis kombine ugusa elverislilik kurulusu el kitabinin
CAE: Combined Airworthiness Exposition) ilgili boliimii/parcast olarak dolayli onay prosediirii
olusturulur ve Genel Miidiirliik tarafindan onaylanir.

M.A.302 (d) Bakim program dayanaklari

AMP asagidakilerle uyumlulugu gosterir:

1) Genel Midiirliik tarafindan yayimlanmis diizenlemelere, insan faktorleri ve limitlerine,
2) Siirekli ugusa elverislilik ile ilgili talimatlara;

1) Tip sertifikasi, tahditli tip sertifikasi, ilave tip sertifikasi, biiyiik tamir tasarim onayi1 sahipleri,
Avrupa Teknik Standart Usilleri (ETSO: European Technical Standard Order) yetki sahibi, Tlrk
Teknik Standart Usulleri (TR-TSO) yetki sahibi veya bir tasarim uygunluk beyaninin beyan sahibi
veya SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) kapsaminda verilen diger ilgili onaylarin
sahibi tarafindan yayimlanan talimatlara,

i) Mevcutsa, SHT-21 21.A.90B veya 21.A.431B'de atifta bulunulan sertifikasyon sarthamelerinde
yer alan talimatlara,

iii) Mevcutsa, SHT-21 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 veya 21L.A.222'de atifta bulunulan
sertifikasyon sartnamelerinde yer alan talimatlara,

3) Ugus operasyonlarina yonelik yayinlanan ilave ugusa elverislilik sartnamelerinin (6rnegin CS.26)
uygulanabilir hiktmlerine.
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M.A.302 (e) Bakim periyotlarinin uzatilmasi

(d) maddesine istisna olarak, hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini yoneten sahibi veya kurulus,
(d.2) bendinde belirtilen talimatlardan sapabilir ve (h) maddesine gore yapilacak gozden
gecirmelerden elde edilen verilere dayanarak AMP'deki bakim araliklarinin degistilmesini
onerebilir. Ucus emniyet ile ilgili islemlerin periyotlarinin artirilmasi i¢in dolayli onaya izin
verilmez.

Hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini yoneten sahibi veya kurulus da AMP'de ilave talimatlar
onerebilir.

M.A.302 (f) Bakimin detaylar:

AMP, operasyonlarin tiiriine ve 6zelliklerine iliskin herhangi bir 6zel bakim islemini ve bakim
frekansin1 da kapsayacak sekilde uygulanacak her bakim gorevinin detaylarini igerir.

M.A.302 (g) Giivenilirlik program

Karmasik motorlu hava araglart icin AMP, bakim yonetme grup (MSG: Maintenance Steering
Group) mantifina veya durum izlemeye dayandirildigi zaman, hava aract bakim programi
giivenilirlik programa igerir.

M.A.302 (h) Bakim programinin giincellenmesi
Bakim programi periyodik olarak gdzden gegirilir ve gerektiginde revize edilir.

Gozden gecirme calismasiyla; tip sertifikast veya ilave tip sertifikast veya tasarim uygunluk
beyaninin beyan sahibi ve SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) uyarinca bu tir verileri
yayimlayan diger herhangi bir kurulus sahiplerince yayimlanan yeni veya glncellenen bakim
talimatlar1 referans alinarak ve ayrica operasyon tecriibesi ve Genel Miidiirliik talimatlar1 da dikkate
alinarak AMP'nin giincelliginin ve gecerliliginin stirdiiriilmesi saglanir.

SYK El Kitabinda tanimlanan prosediirlere gore kurulus tarafindan dolayli onay kapsaminda
onaylanamayacak AMP'ler igin hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu kurulus veya
bakim programi {izerine ¢alisan (anlagmali) kurulus, kaynak/referans dokiimanlardaki yeni veya
degistirilmis bakim talimatlarini, yayin tarihinden itibaren en fazla 90 giin icinde AMP'ye isleyerek
Genel Miidiirliik onayina sunar.

M.A.302 (c) maddesi kapsaminda dolayli onay yetkisine sahip kurulus, kaynak/referans
dokiimanlardaki yeni veya degistirilmis bakim talimatlarini, yayin tarihinden itibaren en fazla 90
gun icinde kendi uyumluluk izleme departmaninin onayina sunar. 120 giin igerisinde de revize
bakim programi yayinlanip Genel Miidiirliige bilgi verilir.
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M.A.303 Ucusa Elverislilik Direktifleri (AD)

M.A.303 (a) Uygulanacak ucusa elverislilik direktifleri

Genel Midiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, hava araci veya komponenti i¢in tasarim
kurulugunun bagli bulundugu iilke otoritesi tarafindan yayimlanan her bir ucusa elverislilik direktifi,
ilgili direktifin gerekliliklerine gore uygulanir.

M.A.303 (b) AMOC uygulama

Genel Miidiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, hava araci veya komponenti i¢in tasarim
kurulusunun bagli bulundugu iilke otoritesi tarafindan onayl alternatif kabul edilebilir yontemler
(AMOC: Alternative Method of Compliance) uygulanabilir kabul edilir. Buna iliskin Genel
Miidiirliik goriisti uygulama oncesinde alinir.

M.A.304 Modifikasyon ve Tamir Verileri

a) Bir kurulus ya da personel tarafindan hava araci, motor veya komponente uygulanacak hasar
degerlendirmeleri, modifikasyonlar ve tamirler, asagida belirtilen verilerden uygun olani
kullanilarak gerceklestirilir.

1)Genel Midiirliik tarafindan onaylanmis veriler,

2)SHT-21 Talimati gereklerine uygun olarak yetkilendirilmis bir tasarim kurulusu tarafindan
onaylanmis veriler,

3)SHT-21 Talimat1 21.A.90B veya 21.A.431B maddelerinde atifta bulunulan gerekliliklerde yer
alan veriler,

4)SHT-21 Talimati Ek-1B 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 veya 21L.A.222 maddelerinde
belirtilen gerekliliklerde yer alan veriler,

5)SHT-21 Talimat1 gereklerine uygun olarak hazirlanmis bir tasarim uygunluk beyaninda beyan
edilen veriler,

b) Uygun oldugu hallerde, yukarida belirtilen veriler tip tasarimindan sorumlu iilke otoritesi, FAA,
EASA gibi ikili anlasma tarafi otoriteler veya bu otoriteler tarafindan yetkilendirilmis tasarim
kuruluglart veya yetkili kisiler tarafindan onaylanmis veriler, Genel Miidiirliik tarafindan yapilacak
uygunluk degerlendirmesi sonrasinda kabul edilir.

c) Modifikasyon ve tamirlere iliskin onayl is tarifi, ¢izim vb. veriler, gerekmesi durumunda tip
tasarim verisi standardi ile modifikasyon tamir tasarim verisi standardi fark analizi sonucu ve stirekli
ucusa elverislilik dokiimanlari vb. teknik dokiimanlar Sivil Havacilik Bilgi Y&netim Sistemi Strekli
Ugusa Elveriglilik Yonetim Modiiliine elektronik ortamda kaydedilir. CAMO ve CAO
organizasyonlari, kendi sorumluluklarindaki hava araglarina iliskin olarak:

1)Uygulanan modifikasyon ve tamir verilerini,
2)Onay veya kabul belgelerini,
3)Revizyon ge¢misini,

Genel Midiirliik degerlendirmesi i¢in Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemine yiiklemek ve giincel
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tutmakla yukumluddr.
d)Genel Miidiirliik, modifikasyon veya tamir verilerinin kabulii siirecinde, s6z konusu degisikligin:
1) Tip sertifikas1 tizerinde etkisi olup olmadigini,

2)Hava araci ¢evresel koruma gereklilikleri(Giiriiltii, motor emisyonu, CO2 Emisyonu), agirlik ve
denge uzerindeki etkilerini,

3) Daha 6nce onaylanmis degisikliklerle uyumlulugunu degerlendirir.

e)Modifikasyon veya tamir islemleri sonrasinda ugus emniyetini etkileyen bir durum tespit edilmesi
halinde, ilgili CAMO, CAO veya hava araci sahibi bu durumu Genel Miidiirliige ve tasarim
otoritesine bildirir.

f)Onayl1 veriler, degerlendirme sonuglart ve modifikasyon/tamir kayitlari, Genel Miidiirliik
tarafindan Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemi {izerinde elektronik ortamda arsivlenir ve
izlenebilir bigimde muhafaza edilir.

g)Asagidaki durumlarda, hava araci, motor veya komponente uygulanan tamirin ugus emniyeti
acisindan herhangi bir risk olusturmadigi durumda, ilgili hava araci, motor veya komponent servise
verilebilir. ve tamirin uygulanmasini takiben servise verme sertifikasinin yayimlanmasindan
sonra en gec on bes (15) is glinii i¢inde, uygun teknik dokiimantasyon ile birlikte Genel Mudurluk
onayma sunulur. Ancak Genel Miidiirliikk, yapilan degerlendirme sonucunda s6z konusu tamirin
verisinin revize edilerek ilgili tamirin uygulanmasi1 yoniinde talimat verebilir.

1)Tip sertifikasi sahibi tarafindan tedarik edilen tamirler,

2)Operasyondaki veya bakimdaki hava aracinin, motorun ve komponentin ana iis disinda tamir
ihtiyaci sebebiyle yerde kalmasi vb. aciliyet gerektiren bir durum olmasi sartiyla; Tip Sertifikasini
yayimlayan iilke otoritesi veya bu otoritenin yetkilendirdigi tasarim organizasyonu veya yetkili kisi
tarafindan tedarik edilen tamirler,

3)EASA, FAA ve ikili anlagma tarafi iilke otoritelerinden veya bu otoritelerin yetkilendirdigi
tasarim organizasyonlar1 veya yetkili kisiler tarafindan yayimlanmis onayli verilerle gerceklestirilen
tamirler.

Ilgili kurulus, servise verme sertifikasinin yayimlanmasindan sonra tamir verilerini en gec yedi (7)
is giinii igerisinde Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemine yiikler.

h)Genel Miidiirliik tarafindan ilave bir onaya gerek duyulmayan; tip tasarimindan sorumlu iilke
otoritesi, FAA veya EASA tarafindan kiiclik degisiklik veya kiiciik tamir kapsaminda onaylanmis
veriler ile bu otoriteler tarafindan yetkilendirilmis tasarim kuruluglar1 veya yetkili kisiler tarafindan
onaylanmis veriler, Genel Miidiirlik onay1 alinmaksizin uygulanabilir. Genel Miidiirliik, gerekli
gordiigl hallerde bu verileri inceleyebilir veya yeniden degerlendirme yapabilir.

i)Hava araci, motor veya komponentlere Ulkemize ithali &ncesinde uygulanan tamir ve
modifikasyonlarin M.A.304 (a) ve (b) kapsaminda belirtilen onayl verilere uygunlugunun CAMO
veya CAO organizasyonlari tarafindan dogrulanmasi halinde, Genel Miidiirliikten uygunluk talebi
yapilmasia gerek yoktur. Bu veriler Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemi Siirekli Ucusa
Elverislilik Yonetim Modiiliine elektronik ortamda kaydedilir. Genel Miidiirliik, gerekli gordigii
hallerde bu verileri inceleyebilir veya yeniden degerlendirme yapabilir.

GECICI MADDE 3- (1) Bu Talimatin yayimlandig tarihte Ulkemiz tescilinde bulunan hava
araglarina daha onceki Ulke tescilinde iken uygulanan tamir ve modifikasyonlar i¢cin M.A.304 (a)

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-1 (Part-M)
Béliim A- Teknik
Gereklilikler

ve (b) kapsaminda belirtilen onayl verilere uygunlugunun CAMO veya CAO organizasyonlari
tarafindan dogrulanmasi halinde, ilave bir onay ya da degerlendirme aranmaz.

M.A.305 Hava Araa Siirekli Ugusa Elverislilik Kayit Sistemi

M.A.305(a) Bakimlarin kayit sistemine girilmesi

Her bir bakim islemleri sonrasinda, M.A.801 veya 145.A.50 maddelerinde belirtilen bakim ¢ikis
sertifikast (CRS), bakim islemleri tamamlandig1 giinden itibaren 30 giinii gecmeyecek sekilde
miimkiin olan en kisa siirede hava araci siirekli ucusa elverislilik kayit sistemine girilir.

M.A.305(b) Kayit sistemini olusturan veriler
Hava araci stirekli ugusa elverislilik kayit sistemi agagidakilerden olusur.

1.) Giris tarihi, hava araci, motor(lar) ve/veya pervane(ler) i¢in uygun parametrik gosterimde serviste
gecen toplam kullanim bilgisi,

2) Asagidaki (e) bendinde tanimlanan referanslar1 gosterilmis ayrintili bakim kayitlari ile birlikte (c)
ve (d) bentlerinde agiklanan hava araci siirekli ugusa elverislilik kayitlari,

3.) M.A.306'ya gore gerektiginde hava araci teknik kayit defteri.

M.A.305(c) Kayit sisteminin icerigi

Hava araci siirekli ugusa elverislilik kayitlari, mevcut agirlik ve denge raporu ile asagidakilerin
gtincel durumunu igerir.

1) Ugus emniyet sorununa iliskin 6nlem amaciyla Genel Miidiirliik tarafindan zorunlu kilinan ugusa
elverislilik direktifleri ve tedbirler,

2) Modifikasyonlar ve tamirler,
3) Bakim programina uygunluk,

4) Ertelenen bakim tasklari ve ertelenen arizalarin onarim islemleri.

M.A.305(d) Kayit sisteminde 6miirlii parca bilgileri

Hava araci siirekli ucusa elverislilik kayitlari, komponentler hakkinda asagidakilerin giincel
durumunu igerir.

1.) Her bir parganin serviste gegirdigi toplam kullanim bilgisi dahil uygulanabilir ugusa elverislilik
sinirlama parametreleriyle iliskilendirilmis 6mrii sinirh parca bilgileri,

2) AMP'de belirtilen periyoda uygun sekilde gergeklestirilen son planli bakim isleminden sonra, her
bir komponentin kullanimda gecen takvim bazli émiir bilgisi dahil uygulanabilir parametrelerle
iliskilendirilmis siire kontrollii komponent bilgileri.
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M.A.305(e) Kayit sisteminde tutulacak veriler ve siiresi

Hava araci sahibi veya isletici, asagidaki belgeleri ve verileri Genel Miidiirliik tarafindan kabul
edilebilir bicimde ve asagida belirtilen siireler boyunca saklamak i¢in bir sistem kurar:

1) Hava araci teknik kayit sistemi: Son veri girisinden dnceki 36 aylik donemi kapsayan teknik
kayitlar veya kapsam ve ayrint1 olarak esdeger diger veriler,

2) CRS ve ayrintili bakim kayitlari:

1) Hava araci, motor(lar), pervane(ler) ve bunlara takilan komponentler i¢in gegerli olan ve (ugus)
emniyet sorununa iliskin Genel Miidiirliik tarafindan uygulanmasi zorunlu kilinan AD'lere ve
Oonlemlere uygunlugu gosterir dokiimanlarin, kapsam ve igerik agisindan esdeger yeni bilgi ile revize
edilene kadar 36 aydan kisa olmayan siireyle saklanmasi,

11) Hava aracina, motor(lar)a, pervane(ler)e ve komponente uygulanacak gecerli ugusa elverislilik
siirlamalarina ait giincel modifikasyonlar ve onarimlar i¢in M.A.304'de belirtilen gecerli verilere
uygunlugu gosterir kayitlar,

iii) Hava aracina, motor(lar)a, pervane(ler)e ait siirekli ugusa elverislilik i¢in gerekli planli/plansiz
bakimlarin, kapsam ve igerik acisindan esdeger yeni bir islem ile revize edilene kadar 36 aydan kisa
olmayan siireyle saklanmas.

3) Belirli komponentlere ait 6zel veriler:

1) Ucusa elverislilik sinirlamalarina uygunlugun belirlendigi glincel durumu temel alan her bir dmrii
sinirlt parga igin servis ge¢misi kaydi,

ii) Omrii sinirh tiim pargalara ve siire/zaman kontrollii komponentlere uygulanan son planli ve
plansiz bakimlar i¢in CRS ve ayrintili bakim kayitlarinin, kapsam ve igerik acisindan esdeger yeni
bir bakim ile revize edilene kadar 36 aydan kisa olmayan siireyle saklanmasi,

iii) SHT-21 (veya EASA Part-21), 21.A.307 (b.2) maddesi uyarinca SHGM Form 1 belgesi olmayan
ve ELA2 kategorisindeki hava aracina takilan herhangi bir komponent igin CRS'in ve hava araci
sahibinin kabul beyaninin 36 aydan kisa olmayan stireyle saklanmasi,

iv) SHT-21 (veya EASA Part-21 Light), 21L.A.193(b)(2) maddesi uyarinca SHGM Form 1 belgesi
olmayan ve bir hava aracina takilan herhangi bir komponent i¢in CRS'in ve hava araci sahibinin
kabul beyaninin 36 aydan kisa olmayan siireyle saklanmasi.

4) Hava aracinin servisten kalici olarak ¢ekildigi durumda asagidaki kayitlar en az 12 ay siireyle
tutulur:

1) Hava araci, motor(lar) ve pervane(ler) konusunda M.A.305 (b.1) maddesi ile tanimlanan veriler,
i1) M.A.305 (c) ve (d) maddelerinde tanimlanan son (gegerli) durumu gosterir kayitlar ve raporlar
1i1) M.A.305 (e.2.ii) ve (e.3.1)) maddelerinde tanimlanan en giincel CRS(ler) ve ayrintili bakim
kayitlar.

M.A.305(f) Kayit sistemi sorumlulugu

M.A.201 maddesi kapsaminda siirekli ucusa elverislilik gorevlerinin yonetiminden sorumlu kisi
veya kurulus, hava araci siirekli ugusa elverislilik kayit sistemine iliskin gereklilikleri yerine getirir
ve talep edildiginde kayitlarin tamamini1 Genel Miidiirliige sunar.
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M.A.305(g) Kayitlarin acik ve dogru girilmesi

Hava araci siirekli ugusa elverislilik kayit sistemine girisi yapilan tiim bilgiler agik ve dogru
olmalidir. Bir kaydin diizeltilmesi gerektiginde bu islem, orijinal kayit imha edilmeden ve agikca
goriilebilecek sekilde yapilir.

M.A.306 Hava Araci Teknik Kayit Sistemi

M.A.306(a) Hava araci teknik kayit sistemi icerigi

Ticari hava tasimaciligi, ticari 6zel operasyonlar ve ucus egitim operasyonlar1 i¢cin M.A.305'te
belirtilen siirekli ugusa elveriglilik kayitlarina ek olarak, isletici her bir hava araci i¢in agagidaki
bilgileri igeren teknik kayit sistemi kullanir:

1) Ugus emniyetinin devamliligini saglamak i¢in her bir ugus hakkinda gerekli bilgi,
2) Guncel hava arac1 servis verme sertifikasi (CRS: Certificate of Release to Service),

3) Planli ve bakim periyoduna uymayan bakimlar dahil, bir sonraki uygulamanin zamanini gosteren
ve hava aracimin durumunu yansitan giincel bakim agiklamasi/beyani. Bakim
aciklamasinin/beyaninin bir baska yerde muhafazasi, Genel Miidiirliik tarafindan uygun goriilebilir.

4) Hava aracinin operasyonunu etkileyen, tiim ertelenmis ariza giderme islemleri,

5) Bakim destegi diizenlemelerine iliskin gerekli bilgiler.

M.A.306(b) Hava araci teknik kayit sistemi onay1

Hava araci teknik kayit sisteminin ilk versiyonu Genel Miidiirliik tarafindan onaylanir. Bu sistemin
sonraki versiyonlari, CAMO.A.300 (c) veya CAO.A.025 (c) maddeleri kapsaminda yonetilir.

M.A.307 Siirekli Ugusa Elverislilik Kayitlarinin Devredilmesi

M.A.307(a) isletici veya sahibine devir

Hava araci bir sahipten veya isleticiden digerine kalici olarak devredildigi zaman devreden,
M.A.305'te agiklanan siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin ve uygulanabilir ise M.A.306'da
belirtilen hava araci teknik kayitlarinin tamaminin devredilmesini saglar.

M.A.307(b) CAMO ya da CAQ’ya devir

Hava araci sahibi, siirekli ugusa elverislilik yonetimi islemleri i¢in bir CAMO/CAO ile yazilt bir
anlagsma yaptiginda, M.A.305'te belirtilen siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin s6z konusu kurulusa
eksiksiz devredilmesini saglar.

M.A.307(c) Kayit siirelerine uyum

Hava aracinin yeni sahibi, isleticisi veya CAMO/CAO, M.A.305 (e) maddesinde yazilan kayit
saklama surelerine uymaya devam eder.
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M.A.401 Bakim Verileri

M.A.401(a) Bakim verilerinin kullanilmasi

Hava aracina bakim uygulayan kisi veya kurulus, modifikasyon ve onarim verileri de dahil bakim
uygulamalarinda, sadece ilgili hava arac1 i¢in gecerli ve giincel bakim kaynaklarina erisim imkanina
sahip olmal1 ve kullanmalidir.

M.A.401(b) Gegerli bakim verileri
Kullanilabilir bakim verisi asagidakilerden bir tanesidir;

1.) Genel Mudurluk, EASA, FAA, TCCA, ANAC (Brezilya), UK CAA (Birlesik Krallik) ve yapilan
ikili anlagmalar kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen otoriteler ve bu otoritelerin
yetkilendirdigi kisi veya kuruluglar tarafindan yaymlanmis gecerli talimat, prosediir, standart veya
gereklilikler,

2) Uygulanabilir ugusa elverislilik direktifleri,

3) Tip sertifikas1 ve ilave tip sertifikasi sahipleri veya bir tasarim uygunluk beyaninin beyan sahibi
ve SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) uyarinca bu tiir verileri yayinlayan diger
herhangi bir kurulus tarafindan yayimlanan, siirekli ucusa elverislilik ve bakim yontemleri icin
gecerli talimatlar veya teknik yayinlar,

4) Tasarim onay1 sahibi veya tasarim uygunluk beyani sahibi tarafindan takilabilmesi onaylanan
komponentler icin, komponent Ureticileri tarafindan yayimlanan ve tasarim onayi sahibi veya
tasarim uygunluk beyani sahibi tarafindan kabul edilebilir olan gegerli bakim talimatlari,

5) SHT-145 (veya EASA Part-145) kapsaminda 145.A.45 (d) maddesine gore yayinlanmis gegerli
veriler.

M.A.401(c) Bakim verilerinin giincelligi

Hava aracina bakim uygulayan kisi veya kurulus, tiim gegerli bakim verilerinin giincel olmasini ve
gerektiginde kullanilmak {izere hazir bulunmasini saglar. Kisi veya kurulus, bir is kart1 veya ¢alisma
sayfasi sistemi kurar. Bakim verilerini s6z konusu is kartlarina veya caligma sayfalarina dogru
sekilde kaydeder ya da tanimlanmis bakim gorevine veya ilgili bakim verilerindeki islemlere acik
sekilde atifta bulunur.
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M.A.402 Bakimin Uygulanmasi

SHY-CA (veya EASA Part-145) kapsaminda yetkilendirilmis bakim kuruluslarinca uygulanan
bakimlar haricinde, hava aracina bakim yapan kisi veya kurulus asagidakileri karsilamakla
yukumladr.

a) Bu Talimatta tanimlandig lizere gerceklestirilecek islemler i¢in yetkin olmak.
b) Bakimin yapilacagi alanin iyi organize edilmis ve kirlilik ve atik bakimindan temiz olmas.

¢) M.A.401 bakim verisi kriterinde belirtilen yontemlerin, tekniklerin, standartlarin ve talimatlarin
kullanilmast.

d) M.A.401 bakim verisi kriterinde belirtilen alet, ekipman ve malzemelerin kullanilmasi. Alet ve
ekipmanlarin gerektiginde kontrol edilmesi ve (resmen) kabul edilen bir standarda gore kalibre
edilmesi.

e) M.A.401 bakim verisi kriterinde belirtilen ¢evresel kisitlamalar 15181nda bakimin uygulanmasi.
f) Kot hava sartlarinda veya uzun siirecek bakimlarda ¢alisilabilecek uygun tesislerin kullanilmasi.

g) Bakim esnasinda ortaya cikabilecek ¢oklu hata risklerinin ve benzer bakim islemlerinde tekrar
edebilecek hata risklerinin asgariye indirilmesi.

h) Herhangi bir kritik bakim goérevi yapildiktan sonra hata tespit etme metodunun kullanilmasi.

1) Tim bakim faaliyetlerinin tamamlanmasindan sonra, hava aracinin veya komponentin, alet ve
ekipmanlardan ve her tiirlii yabanci parga ve malzemeden arinmis ve sokiilen tiim erigim panellerinin
tekrar yerlerine takilmis oldugundan emin olmak amaciyla genel bir dogrulama (kontrol) isleminin
yardtilmesi.

M.A.403 Hava Araci Arizalari

M.A.403(a) Ariza giderilmeden u¢us yapilmamasi

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan her tiirlii hava araci arizasi, ugus gerceklestirilmeden
Once giderilir.

M.A.403(b) Arizalarin ertelenmesi

Bir hava araci arizasinin ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye diisiirdiigline/diisiirmedigine ve
dolayistyla da ugus oncesinde ne tiir ariza giderici islemlerin ne zaman yapilacagina ve hangi ariza
giderme isleminin ertelenebilecegine, M.A.401'de deginilen bakim verilerini kullanarak, M.A.801
(b.1), (b.2), (c) ve (d) paragraflarina veya SHY-CA (EASA Part-145) kurallarina gore sadece yetkili
onaylayict personel karar verebilir. Ancak, bu husus asgari ekipman listesi (MEL: minimum
equipment list) 'nin pilot veya yetkili onaylayici personel tarafindan kullanilmasi1 durumunda gegerli
degildir.
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M.A.403(c) Ertelenen arizalarin giderilmesi

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atmayacak hava araci arizalari, ilk tespit edildigi tarih
sonrasinda ve bakim verilerinde belirtilen limitler dahilinde veya MEL'de tanimlandig1 sekilde,
miimkiin olan en kisa stirede giderilir.

M.A.403(d) Arizalarin kayit edilmesi

Ugus oncesinde giderilmeyen her tiirlii ariza, M.A.305'e gore hava araci siirekli ugusa elverislilik
kayit sistemine veya uygulaniyor ise M.A.306'ya gore hava araci teknik kayit sistemine girilir.
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M.A.501 Komponentlerin Siiflandirilmasi ve Kullanim

M.A.501(a) Komponentlerin siniflandirilmasi
Biitiin komponentler asagida belirtilen kategorilerde siniflandirilir:

1) SHY-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) 'in 21.A.307 veya 21L..A.193 maddesinde veya
SHT-CAM Part-M veya Part-CAQO'da aksi belirtilmedikge; SHT-21 Altb6lim Q (veya EASA Part-
21 veya Part-21 Light) gereklerine uygun sekilde tanimlanan ve SHGM Form 1 veya esdeger bir
form ile servise verilen komponentler,

2) Bu Talimata gore bakimi yapilabilecek gayri faal komponentler.

3) Omiir smirma ulastiklar1 icin veya onarillamaz bir arizadan dolayr kurtarilamaz olarak
siniflandirilan komponentler.

4) Bakim verilerinde tanimlanan ve gecerli standarda uyumlulugu kanitlariyla izlenebilen hava araci,
motor, pervane ve diger komponent {izerinde kullanilan standart parcalar.

5) Gerekli teknik 6zellikleri karsiladigi ve yeterli izlenebilirlige sahip oldugu kurulus tarafindan
dogrulanan ve bakim sirasinda kullanilan ham malzemeler ve sarf malzemeler. Butiin malzemeler,
s06z konusu malzeme ile acikea ilgili olan ve teknik 6zelliklere (spesifikasyonlara) uygunluk beyant
ile iretici ve tedarik¢i kaynagini igeren dokiimanlara sahip olmalidir.

Tum malzemelerin, malzemenin istenen teknik 6zelliklere uygun oldugunu agikga belirten ve de
iiretici ile tedarik¢i kaynagini igeren dokiimanlara sahip olmasi gerekir.

a.) Bu Talimat kapsaminda asagidaki dokiimanlar SHGM Form 1'e esdeger kabul edilir.

1) Genel Mudurluk tarafindan yapilan ikili anlagsmalar kapsaminda, muhatap otoriteler ve bunlarin
yetkilendirdigi organizasyonlar tarafindan diizenlenen formlar,

2) EASA onayl kurulus tarafindan diizenlenen EASA Form 1,

3) FAA (ABD) onayl1 kurulus tarafindan diizenlenen FAA 8130-3,

4) TCCA (Kanada) onayl kurulus tarafindan diizenlenen TCCA Form One,

5) ANAC (Brezilya) onayl kurulus tarafindan diizenlenen ANAC Form SEGVOO 003,

6) Birlesik Krallik Sivil Havacilik Otoritesi ile karsilikli ikili anlasmada aksi belirtilmedikge ilgili
otorite tarafindan onaylanmis bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan CAA Form 1 dokiimani
31.12.2026 tarihine kadar,

7) Genel Midiirliigiimiizce tip kabulii yapilan ve tip sertifikasi sorumlulugu Rusya Federasyonu
Sivil Havacilik Otoritesinde olan hava araclari i¢in gegerli olmak iizere; AIC AR Russia Form C-5,
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Fata Russia Form E-02, Summary Certificate ve Ukrayna Sivil Havacilik Otoritesi SAA Ukraine
Form-1.

8) JAA iiyesi bir devletin havacilik otoritesi tarafindan yetkilendirdigi bir kurulusun, bu Talimatin
yiiriirliik tarihi 6ncesinde diizenledigi JAA Form 1,

9) Genel Miidiirliikk tarafindan imzalanmis ikili anlasma yiiriirliikten kaldirilincaya kadar, Genel
Miidiirliikk ile EASA disindaki bir iilke arasinda iki tarafli anlagsmanin hiikiimleri dogrultusunda
Genel Miidiirliigiin kabul edebilecegi bakim ¢ikis (servise verme) dokiimani.

b) SHGM Form 1 veya esdegeri dokiimana sahip olmadan depolanmakta olan higbir
malzeme/komponent, onayli bakim kurulusu tarafindan AMC1 CAO.A.070 (a) veya AMC2
145.A.50 (d) maddeleri kapsaminda SHGM Form 1 veya esdegeri diizenlenmeden iilkemiz siciline
kayitl hava araglarina takilamaz.

¢) Ulkemizde yerlesik ve Genel Miidiirliikce yetkilendirilmis bakim kurulusu tarafindan, imal edilen
ya da bakimi yapilan malzeme/komponent, SHGM Form 1 ile temin edilmedigi siirece iilkemiz
siciline kayitl hava araglarina takilamaz.

M.A.501(b) Kullanim sartlari

(@) bendinde listelenen kategorilerden birine ait komponentler, standart parcalar ve malzemeler,
yalnizca tatmin edici durumda olduklarinda ve gecerli bakim verilerinde belirtilmesi durumunda
hava aracina veya komponente takilabilir.

M.A.502 Komponentlerin Bakim

M.A.502(a) Bakim kurulusu gerekliligi

SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) 21.A.307 (b.2) ila (b.6) veya 21L.A.193 (b.2) ila
(b.6) maddelerinde atif yapilan komponentlerin haricindeki komponentlerin bakimi, yetkiye bagl
olarak SHT-M (veya EASA Part-M) kapsamindaki F bakim kurulusu veya SHT-145 (veya EASA
Part-145) veya SHT-CAM Part-CAO (veya EASA Part-CAO) gereklerine gore yetkilendirilen
bakim kurulusu tarafindan gerceklestirilir.

M.A.502(b) Hava aracinda bakim yapilmasi

(a) bendine istisnai olarak, hava aracina takili bir komponentin bakimi, SHT-M (veya EASA Part-
M) kapsamindaki F bakim kurulusu veya SHT-145 (veya EASA Part-145) veya SHT-CAM Part-
CAO (veya EASA Part-CAO) kapsaminda onayli bakim kurulusu veya M.A.801 (b.1) maddesinde
belirtilen onaylayici personel tarafindan, yerinde (komponent hava aracina takili iken) yapilir. S6z
konusu bakim, hava aract bakim verilerine veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilmesi
durumunda komponent bakim verilerine uygun olarak yapilir.

Bununla birlikte, sdkiimden kaynaklanan ilave bakim ihtiyaci olmadig1 haller disinda, komponente
erisimi kolaylastirmak amaciyla yetkili bakim kurulusu veya onaylayici personel, bakim icin s6z
konusu komponenti gecici olarak sokebilir.
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Bu bent dogrultusunda uygulanan komponent bakimi, SHGM Form 1 veya esdegerinin
diizenlenmesi i¢in uygun degildir ve M.A.801 kapsaminda belirtilen, hava aract bakim ¢ikis
gerekliliklerine tabidir.

M.A.502(c) Motora bakim yapilmasi

(a) bendine istisnai olarak, motora veya yardimei gii¢ iinitesine (APU: auxiliary power unit) takili
bir komponentin bakimi, motor bakim kurulusu (SHT-M (veya EASA Part-M) kapsamindaki F
bakim kurulusu veya SHT-145 (veya EASA Part-145) veya SHT-CAM Part-CAOQ (veya EASA Part-
CAO) kapsaminda yetkilendirilen bakim kurulusu) tarafindan yapilir. S6z konusu bakim, motor
veya APU bakim verilerine gore veya Genel Miidiirliikk tarafindan kabul edilmesi durumunda
komponent bakim verilerine gore yapilir.

Bununla birlikte, sokiimden kaynaklanan ilave bakim gerektigi durumlar hari¢, komponente erisimi
kolaylastirmak amaciyla s0z konusu bakim kurulusu, bakim i¢in s6z konusu komponenti gegici
olarak sokebilir.

M.A.502(d) 21.A.307 (b.2)de belirtilen komponent bakimi

SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) 21.A.307 (b.2) veya 21L.A.193 (b.2)'de tariflenen
komponentlerin bakimi, SHT-M (veya EASA Part-M) kapsamindaki F bakim kurulusu veya SHT-
145 (veya EASA Part-145) veya SHT-CAM Part-CAO (veya EASA Part-CAO) kapsaminda
yetkilendirilen bakim kurulusu ya da kriterlere uygun ise M.A.801 (b.1) maddesine gore onaylayici
personel veya M.A.801 (b.2) maddesine gore hava araci sahibi pilot tarafindan, yerinde (komponent
hava aracina takili iken) veya gerekiyorsa erisimi kolaylastirmak amaciyla gecici sokiilerek yapilir.

Bu bent dogrultusunda uygulanan komponent bakimi, SHGM Form 1 veya esdegerinin
diizenlenmesi i¢in uygun degildir ve M.A.801 kapsaminda belirtilen, hava araci bakim ¢ikis
gerekliliklerine tabidir.

M.A.502(e) 21.A.307 (b.3) ila (b.6)da belirtilen komponent bakimi

SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) 21.A.307 (b.3) ila (b.6) veya 21L.A.193 (b.3) ila
(b.6) maddelerinde tariflenen komponentlerin bakimi, (a) paragrafinda referans alinan bakim
kurulusu veya bakim sonrasi bakim ¢ikis beyanini (declaration of maintenance accomplished)
yayinlayan kisi ya da kurulus tarafindan yapilir.

Bakim c¢ikis beyani (declaration of maintenance accomplished), yapilan bakim hakkinda temel
ayrintilari, bakimin tamamlandigi tarihi, dokiimani yayinlayan kisi veya kurulusun tanimlayici
bilgilerini igerir ve bakim kaydi olarak kabul edilir, ayrica bakimi yapilan komponent agisindan
SHGM Form 1 belgesinin esdegeri olarak diisiintiliir.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yénetimi Talimati (SHT-CAM) EK-1 (Part-M)
Béliim A- Teknik
Gereklilikler

M.A.503 Omiir SimrhiParcalar ve Siire Kontrollii Komponentler

M.A.503(a) Omiir sinir1

Takil1 dmiir sinirhi pargalar ve siire kontrollii komponentler, M.A.504 (b) maddesinde tanimlananlar
disinda, onayli bakim programinda ve AD'lerde belirtilen onaylanmis kullanim smirini
asmayacaktir.

M.A.503(b) Omrii dolan parcalar ve komponentler

Onaylanmis kullanim sinirin1 tamamlayan komponentler bakim i¢in ve 6miir sinirli parcalar ise bir
daha kullanmamak iizere bertaraf etmek i¢in hava aracindan sokiiliir.

M.A.504 Komponentlerin Birbirinden Ayrilmasi

M.A.504(a) Komponentlerin ayristirilmasi

Gayrifaal ve kurtarilamaz komponentler, kullanilabilir komponentlerden, standard pargalardan ve
malzemelerden ayristirilir.

M.A.504(b) Kurtarilamaz komponentler

Kurtarilamaz olarak siniflandirilan komponentlerin, belgelendirilmis émiir sinir1 uzatilmakasizin
veya SHT-21 (EASA Part-21)'e gore tamir/onarim ¢6ziimii onaylanmaksizin tedarik sistemine tekrar
girmesine izin verilmez.
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M.A.801 Hava araci bakim ¢ikas sertifikasi

M.A.801 (a) Kapsam

SHT-145 onayli bakim kurulusu tarafindan gerceklestirilen bakim sonrasi diizenlenen bakim ¢ikis
(servise verme) sertifikasi hari¢ olmak {izere, servise verme (bakim ¢ikis) sertifikasi bu Talimatin
M.A.801, M.A.802 ve M.A.803 maddeleri dogrultusunda diizenlenir.

M.A.801 (b) Bakimi uygulayacak kurulus yada Kisi

Higbir hava araci, talep edilen bakim islemlerinin tamami uygun sekilde yapilarak CRS
yayinlanmadan servise verilemez.

CRS, Part-CAO kriterlerine gore onaylanan bakim kurulusunun yetkili onaylayici personeli
tarafindan diizenlenecektir ancak EK-1.4'te listelenen karmasik bakim gorevleri disindaki bakim
islemleri i¢in CRS, alternatif olarak asagidakiler tarafindan diizenlenir:

1) SHT-66'da belirtilen gerekliliklere uygun olarak lisanslandirilan bagimsiz onaylayici personel
veya,

2) M.A.803 kapsaminda yetkilendirilen galisan hava araci sahibi pilot tarafindan.

M.A.801 (c) Ongoriilemeyen durumlarda bakim

(b) bendine istisnai olarak, dngoriillemeyen durumlarda, hava araci onayli bakim kurulusunun ve
bagimsiz onaylayict personelin mevcut olmadigi bir yerde kaldiginda, hava araci sahibi, bu
Talimatta belirtilen standartlara uygun olarak hava aracina bakim yapmasi ve bakim ¢ikis sertifikasi
diizenlemesi i¢in 3 yildan az olmayan yeterli hava arac1 bakim tecriibesine sahip ve uygun nitelikleri
tastyan herhangi bir kisiyi (ilgili hava araci tipinde yetkilendirilen ICAO EK-1'e gore gegerli bakim
lisansina sahip teknisyen) ya da onaylayici personeli (ICAO EK-6'ya gore onayli bakim kurulusu
tarafindan yetkilendirme gereken isler i¢in gorevlendirilen personel) yetkilendirebilir. Bu durumda
hava araci sahibi;

1) CRS yaymlayacak personelin niteliklerini ve yapilan bakimin ayrintilarini gosterir tiim dokiimant
temin eder ve hava araci kayitlarinda saklar ve

2) Bu yontemle yapilan bir bakim, M.A.801 (b) bendinde tanimlandig1 sekilde yetkili personel veya
onayl1 bakim kurulusu tarafindan, hava araci sahibi tarafindan gorevlendirilmis personel tarafindan
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yayinlanan CRS'in diizenlenmesine miiteakip 7 giinii asmamak kaydiyla miimkiin olan ilk firsatta
yeniden kontrol edilir ve bakim ¢ikis sertifikasinin yaymlanmasi saglanir ve

3) Sozlesme yapilarak yonetilen hava araci igin siirekli ugusa elverislilik yonetiminden sorumlu
kurulusg veya boylesi bir sozlesme olmadig1 durumda Genel Miidiirliik, s6z konusu yetkilendirmenin
yapilmasindan itibaren 7 giin icerisinde bilgilendirilir.

M.A.801 (d) Bakim personeline yardimci olma

M.A.801 (b.1) fikrasina uygun sekilde gerceklestirilen hava aracini servise verme islemlerinde,
bakim ¢alismlarinin yiiriitiilmesinde onaylayici personele, kendisinin dogrudan ve siirekli kontrolii
altinda olmak kaydiyla bir veya daha fazla sayida kisi yardimci olabilir.

M.A.801 (e) Bakim cikis sertifikasi icerigi

Bakim c¢ikis sertifikasi (CRS) en az asagidaki bilgileri igerir:
1) Yapilan bakima iliskin temel detaylar; ve

2) S6z konusu bakimin tamamlandigi tarih; ve

3) Asagidaki maddelerden uygun olani dahil olmak {izere CRS yayinlayan kurulusun veya
teknisyenin tanimlayici kimlik bilgileri:

1) CRS yayinlayan bakim kurulusunun ve onaylayici personelin onay referanslari;

11) M.A.801 (b.2) bendine goére CRS yaymlanmasi durumunda, s6z konusu sertifikayi
imzalayan/onaylayan bagimsiz onaylayic1 personelin (varsa) lisans numarasi dahil tanimlayici
kimlik bilgileri;

4) Varsa, ugusa elverislilige veya ugus operasyonuna iligkin sinirlamalar.

M.A.801 (f) Tamamlanamayan bakim islemleri

(b) bendine istisnai olarak ve (g) bendinin hiikiimlerine bakilmaksizin, 6ngoriilen/gerekli bakimin
tamamlanamadig1 durumlarda, hava araci kisitlamalari belirtilerek CRS yayinlanabilir. Bu durumda
(e.4) bendi kapsaminda gerekli goriilen bilgilerin bir pargasi olarak ugusa elverislilige veya ugus
operasyonuna iliskin sinirlamalar ile birlikte tanimlanarak, CRS'te hava aracinin bakiminin
tamamlanamadig1 gosterilir.

M.A.801 (g) Ugus emniyetini tehlikeye diisiirebilecek durum olmamasi

CRS , ugus emniyetini tehlikeye sokacak,bilinen herhangi bir uygunsuzluk oldugu durumlarda
yayimlanamaz.
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M.A.802 Komponent Bakim Cikis Sertifikas1 (CRS)

M.A.802 (a) CRS zorunlulugu

SHT-145 onayli bakim kurulusunca bakimi yapilan komponentler ve M.A.502 (e) bendinde
belirtilen durumlar haricinde, M.A.502 geregince hava aract komponentine yapilan her tiirlii bakim
isleminin tamanlanmasi sonrasinda CRS yayimlanir.

M.A.802 (b) SHGM Form 1

SHGM Form 1 olarak tanimlanmis bakim ¢ikis sertifikasi; hava aract komponentlerine M.A.502 (b)
veya (d)'ye uygun sekilde bakim yapildigi zaman, M.A.801'de belirtilen prosediirler dogrultusunda
uygulanan bakim i¢in CRS yayimlanmasinin haricinde, komponent bakim c¢ikis sertifikas1 olarak
gecerlidir.

M.A.803 Hava Araci Sahibi Pilot Yetkilendirmesi

M.A.803 (a) Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesine uygunluk
Bir kisinin hava araci sahibi pilot olarak nitelendirilebilmesi igin;

1) Hava araci tip veya sinif yetkisi i¢cin Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanan veya gecerli kilinan
pilot lisansina sahip olmasi gerekir.

2) Tek bagina veya miistereken hava aracinin sahibi olmasi gerekir. S6z konusu hava araci sahibi
pilot;

1) Tescil formunda yer alan gergek kisilerden biri olmalidir.

11) Tiizel kisiligin tescil belgesinde hava araci sahibi veya isletici olarak belirtilmesi durumunda kar
amac1 glitmeyen sportif/amator tlizel kisiligin iiyesi olmalidir. S6z konusu iiye, bu tiizel kisiligin
karar verme surecine dogrudan katilir ve bu tiizel kisilik tarafindan hava araci sahibi olarak bakim
yapmak (zere gorevlendirilir.

M.A.803 (b) Hava araci sahibi pilot bakimu ile iliskili CRS

Ticari hava tagimacilifinda veya ticari 6zel (hava isi) operasyonlarda veya ATO yada DTO
tarafindan ugus egitim operasyonlarinda kullanilmayan azami kalkis kiitlesi (MTOM) 2730 Kg ve
altinda olan ve karmagik motor giiciiyle ¢alismayan hava aracina sahip pilot, EK-1.5'te belirtilen
sinirlt hava araci sahibi pilot bakimi islemlerinden sonra CRS yayimlayabilir.

M.A.803 (c) Hava araci sahibi pilot bakimlarinin tanimlanmasi

Sinirli hava araci sahibi pilot bakiminin kapsami, M.A.302 maddesinde atif yapilan hava araci
bakim programinda belirtilir.

M.A.803 (d) Hava araci sahibi pilot bakim kayit icerigi

Bakim c¢ikis sertifikasi hava arac siirekli ugusa elveriglilik kayit sistemine girilir ve yapilan bakima
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iliskin temel detaylari, kullanilan bakim verilerini, bakimin tamamlandig tarihi ve ayrica CRS'i
yayimlayan hava araci sahibi pilotun kimlik bilgilerini, imzasini ve pilot lisans numarasini igerir.
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M.A.901 Hava Araci Ucusa Elverislilik Gozden Gecirme Islemi

Hava araci ugusa elverislilik sertifikasinin gegerliligini saglamak icin, hava aracinin ve siirekli ugusa
elverislilik kayitlarinin gézden gegirme islemi periyodik olarak yapilir.

M.A.901 (a) UEGG sertifikasinin formati

Ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi, ucusa elverislilik gézden gecirme isleminin
tamamlanmasit ve sonucunun uygun degerlendirilmesi sonrasinda, Genel Miidiirliikk internet
sayfasinda yayinlanan SHGM Form 15A veya 15B kullanilarak yayinlanir.

Ucusa elverislilik gézden gecirme sertifikasi bir y1l boyunca gegerlidir. Ancak SHY-6C kapsaminda
tescil edilmis hava araglar1 icin SHT-BPU kapsaminda islem yapilanlar harig, tescil edilen ugus
operasyon kategorisi degistirilmemek kosuluyla bu siire {i¢ y1l olarak uygulanir.

M.A.901 (b) Kontrollt ortam

Kontrollii ortamdaki hava araci son 12 ay boyunca,

1) tek bir CAMO veya CAO tarafindan ucusa elverisliligi kesintisiz olarak yonetilmis ve
2) onayli bir bakim kurulusu tarafindan bakimlar1 yapilmis olan hava aracidir.

M.A.803 (b) bendinde belirtilen durumlarda bakimlarin uygulanmasini ve M.A.801 (b.1) veya (b.2)
maddelerine gore yapilan bakim islerinden sonra CRS yayinlanmasini da kapsar.

M.A.901 (c) Ticari hava tasimacihginda kullamlan ve 2730 Kg iizeri olan hava araci icin
CAMO tarafindan UEGG sertifikasi yayinlanmasi

Ticari hava tagimaciliginda kullanilan ve azami kalkig kiitlesi (MTOM) 2730 Kg {izerinde olan
biitlin hava araglarinin kontrollii ortamda tutulmasi kosuluyla, stirekli ugusa elverisliligini yoneten
(b) fikrasinda belirtilen kurulusun, gézden ge¢irme islemi yapmak tizere Genel Miidiirliik tarafindan
yetkilendirilmesi durumunda kurulus, (j) bendini dikkate alarak CAMO.A.125 (e) veya CAO.A.095
(c.1) maddelerine gore;

1) M.A.901'e uygun sekilde ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi yayimlayabilir,

2) Yayimladig1 ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikalarinin gecerliligini, hava araci (ayni)
kontrollii ortamda kaldigi siirece, her seferinde bir yilligina olmak tizere en ¢ok iki defa uzatabilir.
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M.A.901 (d) Tavsiye raporuna gore UEGG sertifikas1 yayinlanmasi
Ticari hava tagimaciliginda kullanilan ve azami kalkis kiitlesi (MTOM) 2730 Kg {izerinde olan;
1) Kontrollii ortamda bulunmayan veya

2) Siirekli ugusa elverislilik faaliyetleri, ugusa elverislilik gézden gecirme yetkisine sahip olmayan
kuruluslar tarafindan yonetilen, biitiin hava araglarinin ugusa elverislilik gozden gecgirme sertifikasi,
hava araci sahibinin/igleticisinin bagvuru yazisinin eklendigi, onayli CAMO veya CAO tarafindan
gerceklestirilen degerlendirme sonrasinda ugusa elverisliligi uygun (veya tip sertifikasina uygunlugu
yeterli) goriilerek onaylanan tavsiye raporu dogrultusunda Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanir.

S6z konusu tavsiye raporu, M.A.901 geregince yerine getirilen ugusa elverislilik gbzden gecirme
islemine dayanarak onaylanir.

M.A.901 (e) Ticari hava tasimacihiginda kullamlmayan ve 2730 Kg ve altindaki hava araci
icin CAMO tarafindan UEGG sertifikas1 yayimlanmasi

Ticari hava tagimaciliginda kullanilmayan ve azami kalkis kiitlesi (MTOM) 2730 Kg ve altinda olan
hava araglari i¢in, hava araci sahibi/isleticisi tarafindan tercih edilmis CAMO veya CAO, (j) bendini
dikkate alarak CAMO.A.125 (e) veya CAO.A.095(c) maddelerine gore,

1) M.A.901 dogrultusunda ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi yayimlayabilir ve

2) Yaymmladigi ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikalarinin gecerliligini, hava araci kendi
yonetimindeki kontrollii ortamda kaldig siirece, her seferinde bir yilligina olmak iizere en ¢ok iki
defa uzatabilir.

M.A.901 (f) UEGG sertifikas1 uzatma islemi

M.A.901 (c.2) ve (e.2) bentlerine istisnai olarak, kontrollii ortamda olan hava araglarinin stirekli
ucusa elveriglilik faaliyetlerini yoneten (b) paragrafinda tanimlanan kurulus, Genel Midiirliik
tarafindan veya onayli bagska bir CAMO veya CAO tarafindan diizenlenmis ugusa elverislilik
gbzden gecirme sertifikasinin gegerliligini (j) bendindeki kriterlere uygunlugu dikkate alarak her
seferinde bir yilligina olmak {izere en ¢ok iki defa uzatabilir.

M.A.901 (g) Emniyet gerekgesiyle UEGG’nin Genel Miidiirliikce yapilmasi

Kontrollii ortam kosullarinin ugus emniyetinde potansiyel risk varligini ortaya ¢ikardigi durumlarda,
Genel Miidiirliik s6z konusu ucusa elveriglilik gozden gecirme islemini yapar ve ugusa elverislilik
g6zden geg¢irme sertifikasini kendisi yayimlar.

M.A.901 (h) Genel Miidiirliikce UEGG yapildig1 durumlar

(g) bendine ilaveten, Genel Miidiirliikk asagidaki durumlarda ugusa elverislilik gézden gecirme
denetimini yapar ve ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasini kendisi yayimlar:
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1) Hava aracinin siirekli ugusa elverislilik gézetimi, yurtdisinda yerlesik olan onayli CAMO veya
CAO tarafindan yonetildiginde,

2) Azami kalkis kiitlesi 2730 Kg ve altinda olan hava araglar1 i¢cin hava aracinin sahibi tarafindan
talep edildiginde,

M.A.901 (i) Genel Miidiirliikce UEGG yapildiginda hava aracimin sahibinin/isleticisinin
yiikiimliiliigii

Genel Miidiirliigiin, (g) veya (h) maddelerine gore ucusa elverislilik gézden gecirme denetimini
kendi yapmasindan sonra veya ugusa elverislilik gézden gecirme tavsiye raporunun sunulmasindan
sonra ugusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasini diizenledigi durumda, hava aracinin
sahibi/igleticisi, bu amaglarin yerine getirilebilmesi i¢in asagida istenenleri Genel Miidiirliige temin
eder:

1) Genel Midiirliik tarafindan gerekli goriilen belgeler,
2) Genel Miidiirliik personeli i¢in uygun bir mahalde ¢alisma ortami,

3) Gerektiginde onaylayici personel destegi.

M.A.901 (j) Ugusa elverisli olmadigina dair bir kanitin bulunmasi

Hava aracinin ucusa elverisli olmadigina dair delil veya kanitin tespit edilmesi durumunda, ugusa
elverislilik gozden gegirme sertifikas1 yayinlanmaz veya sertifikanin gegerlilik siiresi uzatilamaz.

M.A.901 (k) Ucusa elverislilik gozden gecirme (UEGG) islemi
Hava aracinin ugusa elverislilik gozden gegirme islemi, asagidaki gereklerin yerine getirildigini
belgeleyen dokiimante edilmis tiim kayitlarin tam olarak gézden gecirilmesini igerir:

1) Gévde, motor ve pervanenin ugus saatlerinin ve ugus sayilarinin uygun sekilde kaydedilmis
olmasi,

2) Ucus el kitabinin hava aracinin konfigiirasyonu i¢in gegerli olmasi ve en giincel durumu
yansitmasi,

3) Hava aracinda yapilmasi gereken tim bakim islemlerinin, onayli bakim programina gore
gergeklestirilmest,

4) Bilinen biitiin arizalarin giderilmis olmasi veya uygulanabilir ise M.A.403'e gore kontrollii bir
sekilde ileriye yonelik olarak ertelenmesi,

5) Gegerli ugusa elverislilik direktiflerinin tamaminin yerine getirilmesi ve uygun sekilde kayit altina
alinmis olmasi,

6) Hava aracina uygulanan tiim modifikasyonlarin ve tamirlerin, M.A.304'e uygunlugu saglamasi
ve kayit altina alinmig olmast,
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7) Hava aracina takilmis kullannom Omrii smirli komponentlerin ve servis stiresi kisith
komponentlerin uygun sekilde tanimlanmis, kayit altina alinmig ve onayli limitlerini agmamis
olmasi,

8) Tiim bakim iglemlerinin bu Talimata uygun olarak gerceklestirilmesi,
9) Giincel agirlik ve denge raporunun hava aracinin konfigiirasyonunu yansitmasi ve gecerli olmasi,

10) Hava aracinin EASA, FAA, TCCA (Kanada), ANAC (Brezilya) veya imzalanan ikili anlagsmalar
kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen otoriteler ve kuruluslar ile Genel Miidiirliik
tarafindan yapilacak degerlendirme sonrasi denkligi kabul edilen otoriteler tarafindan onaylanmis
tip tasariminin son revizyonuna uygun olmast,

11) Gerektiginde, hava aracinin giincel konfigiirasyonuna karsilik gelen ve SHT-21 Altbolim |
(veya EASA Part-21 veya Part-21 Light Subpart I) kriterlerine gore diizenlenmis bir giiriilti
sertifikasina sahip olmast,

12) Genel Midiirliigiin hava araci ugusa elverisliligi ve operasyonuna iliskin yayimladigi gegerli
diger mevzuatlardaki gereklilikler.

M.A.901 (1) Fiziksel kontrol gerekliligi
Hava aracinin ugusa elverislilik gézden gegirme islemi hava aracinda fiziki bir incelemeyi de igerir.

Bu inceleme igin, SHT-66’ya gbre uygun niteliklere sahip olmayan ugusa elveriglilik gézden
gecirme personeline s6z konusu uygun niteliklere sahip olan personel tarafindan yardimci olunur.

M.A.901 (m) Fiziksel kontrol islemi

Hava aracinin fiziki incelemesinde, ucusa elverislilik gézden gecirme personeli:

1) Ttim gerekli isaretlemeler ve plakalarin uygun bir sekilde takildigindan,

2) Hava aracinin onayli ugus el kitabina uygunlugundan,

3) Hava araci konfigiirasyonunun onayli dokiimantasyona uygunlugundan,

4) M.A.403 geregince kayda alinmamis higbir belirgin arizanin mevcut olmadigindan,

5) Hava araci ile (k) bendindeki belgelenmis kayitlar arasinda higbir tutarsizlik tespit
edilmediginden emin olur.

M.A.901 (n) Gozden gecirme isleminin 90 giin 6nceden yapilabilmesi

(a) bendine istisnai olarak, ucusa elverislilik gézden gecirme islemi, fiziksel incelemenin bakim
faaliyeti sirasinda gerceklestirilmesine olanak saglamak amaciyla ugusa elverislilik gozden gegirme
stirecinin siirekliliginde herhangi bir kayip olusmaksizin, azami 90 giin 6nceden yapilabilir.
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M.A.901 (0) UEGG sertifikasimin ve tavsiye raporunun yaymlanma sartlar

Ucusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasi (SHGM Form 15B) veya ugusa elverislilik gdzden
gecirme sertifikasinin (SHGM Form 15A) diizenlenmesine yonelik tavsiye ancak;

1) Onayl1 kurulus adina yetkilendirilmis ucusa elverislilik gozden gecirme personeli tarafindan ve

2) Ugusa elverislilik gozden gecirme islemi eksiksiz bir sekilde yapildiginda yayimlanabilir.

M.A.901 (p) Yayinlanan ve gecerlilik siiresi uzatilan UEGG sertifikalarinin SHGMye
gonderilmesi

Bir hava araci i¢in diizenlenmis veya gegerliligi uzatilmis herhangi bir ucusa elverislilik gézden
gecirme sertifikasinin bir kopyas1 Genel Miidiirliige 10 giin i¢erisinde gonderilir.

M.A.901 (q) UEGG islemlerinin alt yUkleniciye devredilememesi

Ugusa elverislilik gézden gecirme gorevleri anlasma yoluyla altyiikleniciye devredilemez.

M.A.901 (r) UEGG yaymmlanmamasini gerektiren bulgulara iliskin bilgilendirme

Ucgusa elverislilik gozden gecirme denetiminin sonucu kesin degilse, incelemeyi gergeklestiren
CAMO veya CAO, Genel Miidiirliigii miimkiin olan en kisa stirede ve her haliikarda, incelemenin
neden bir sonuca baglanamadigini tespit ettigi andan itibaren 72 saat i¢inde bilgilendirmelidir.

M.A.901 (s) UEGG sertifikasinin yaymlanmasi

Ugusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasi tespit edilen bulgularin tamami kapatilmadan
yayinlanmaz.

M.A.902 Ucusa Elverislilik Gozden Gecirme Sertifikasinin Gegerliligi

M.A.902 (a) Gegerlilik sartlar:

Ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikas1 asagidaki durumlarda gegerliligini yitirir:
1) Ugusa elverislilik gbzden gecirme sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;
2) Ugusa elverislilik sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;

3) Hava aracinin Tiirkiye Cumhuriyeti sivil hava araci sicilinde tescilli olmamasi;

4) Ugusa elverislilik sertifikasinin bagli oldugu tip sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi.

M.A.902 (b) Ucusa izin verilmeyecek durumlar

Ucusa elverislilik sertifikasinin  gecersiz olmasi veya asagidakilerden herhangi birisinin
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ger¢eklesmesi durumunda hava aracinin ugus yapmasina izin verilmez:

1) Hava aracinin veya hava aracina takili herhangi bir komponentin siirekli ugusa elverislilik
durumunun bu Talimat gereklerini karsilamamasi,

2) Hava aracinin; EASA, FAA, TCCA (Kanada), ANAC (Brezilya) veya imzalanan ikili anlagmalar
kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen otoriteler ve kuruluslar ile Genel Miidiirliik
tarafindan yapilacak degerlendirme sonrast denkligi kabul edilen otoriteler tarafindan onaylanmis
tip tasarimi ile uygun olmamasi,

3) Gerekli 6nlemler almadan, hava aracinin onayli ucus el kitabi veya ugusa elverislilik sertifikast
sinirlamalarinin 6tesinde isletiliyor olmasi,

4) Hava aracinin, ugusa elverisliligine olumsuz sekilde etki eden bir olaya veya kazaya
karigmasinin akabinde hava aracinin ugusa elverisliligini tekrar kazandiracak yeterli ve uygun
islemlerin yapilamamasi1 durumunda,

5) Yapilan modifikasyonun veya tamirin SHT-21 Talimat1 (veya EASA Part-21 veya Part-21
Light) gerekleri ile uyumlu olmamasi durumunda.

6) Genel Miidiirliigiin hava araci ugusa elverisliligi ve operasyonuna iliskin yayimladigi gegerli
diger mevzuatlardaki gerekliliklerin karsilanmadigi durumda.

M.A.902 (c) ARCnin SHGMye iade edilmesi

Ugusa elverislilik gozden gecgirme sertifikasinin geri alinmasi veya iptal edilmesi durumunda, ugusa
elverislilik gozden gegirme sertifikas1 Genel Miidiirliige iade edilir.

M.A.903 Hava Araci Devri

M.A.903 (a) Genel Mudurlik izni

Tirkiye igerisinde bir hava arac1 devredilirken, kendi filosuna/yonetimine alacak isletme, Genel
Miidiirliikten onay alir.

M.A.903 (b) ARC gecerliligi
Mevcut ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi son gecerlilik tarihine kadar gecerlidir.

Tescil isaretinin degismesi durumunda ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasi son gegerlilik
tarihi sakli tutularak Genel Miidiirliik tarafindan yeniden diizenlenir.

M.A.903 (c) ihrag ucusa elverislilik sertifikasi

Yurt digina hava araci ihra¢ edilmesi durumunda Genel Miidiirliik tarafindan asagidaki hususlar
saglandig1 takdirde ihrac ugusa elverislilik sertifikas1 diizenlenir.

1) Thrag ugusa elverislilik sertifikas1 yayimlanmasi i¢in hava arac1 sahibi/isleticisi Genel Miidiirliige
basvurur,

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-1 (Part-M)

Boéliim A- Teknik
Gereklilikler

2) Ulkemizde iiretilen yeni hava araclar1 hari¢, hava araci sahibi/isleticisi tarafindan M.A.901
dogrultusunda tatminkar derecede ugusa elverislilik gozden gecirme denetimi yaptirilir,

3) Ucusa elverislilik gozden gecirme islemini SYK'nin yapmasi durumunda, hava aracinin ilgili
gereklilikleri sagladigina kanaat getirilirse ihra¢ ugusa elverislilik sertifikasinin yayimlanmasi i¢in
Genel Miidiirliige tavsiye raporu gonderilir.

4) Hava aracinin sahibi/isleticisi, ugusa elverislilik gozden gec¢irme islemini yapan kurulusa (veya
Genel Miidiirliige), fiziksel kontrol i¢in hava aracina ve dokiimanlarina erisim izni verir

5) Hava araciin {iiretim/tasarim gereklilikleri kapsaminda ongoriilen sartlari tagidigina ve ihrag
edilecek tlke otoritesi tarafindan talep edilen gereklilikler sagladigina kanaat getirildiginde, Genel
Miidiirliik tarafindan ihra¢ ucusa elverislilik sertifikas1 yayimlanir. Ihrag edilecek iilke otoritesi
tarafindan kabul edilebilecek uyumsuzluklar, ihrag¢ ucusa elverislilik sertifikasinda belirtilir.

M.A.904 Tiirkiye'ye ithal Edilecek Hava Aracina Ait islemler

M.A.904 (a) Genel Mudurlik izni

Tirkiye'ye herhangi bir iilkeden hava araci ithal edecek hava araci sahibi/isleticisi asagidakileri
yerine getirir:

1) Asagidakileri temin ederek Genel Midiirliikten ithal teknik uygunluk yazisi alir.

a) EASA, FAA, TCCA ve ANAC veya iilkeler arasi ikili anlasmalarda bu yonde hiikiim bulundugu
durumda s6z konusu iilke sivil havacilik otoritesi tarafindan onaylanmus tip sertifikasi ve teknik data
listesi,

b) Hava aracinin ithal edildigi iilkenin sivil havacilik otoritesi tarafindan son 60 giin igerisinde
iilkemize hitaben diizenlenmis Thra¢ Ugusa Elverislilik Belgesi/Sertifikas1 veya esdeger bir evrak
veya hava araci yeni iiretilmis ise {ireticinin isletici firmaya hitaben yazdig1 ugak tipi, iiretici seri
numarasi ile motor tipi ve seri numaralarinin yazili oldugu belge,

¢) Onaylanmis veya onaya sunulan AMP referans alinarak tespit edilmis bakim gorevlerinin, bu
Talimata uygun olarak servise verilmesini saglamak {izere yapilan/yapilacak kopriileme bakimina
ait bilgi ve detaylari igceren bir rapor.

2) Ucgusa elverislilik sertifikasinin SHT-21'de belirtilen kurallara gore yayimlanmasi i¢in Genel
Miidiirliige basvurur,

a.) Yeni iretilmis hava araglart hari¢, M.A.901 dogrultusunda tatminkar seviyede ugusa elverislilik
gbzden gecgirme islemi yaptirir, Yeni tiretilmis hava araclarinin ugusa elveriglilik gézden gecirme
denetimi Genel Miidiirliik tarafindan SHT-21 gereklerinin karsilandigini temin etmek {izere evrak
tizerinden yapilir. Olas1 emniyet zay1flig1 ve risk degerlendirmesine baglh olarak, Genel Mudurlikce
uygun goriildiiglinde M.A.901 dogrultusunda tatminkar seviyede ugusa elverislilik gézden gecirme
islemi yerinde yapilir.

b.) M.A.302'ye uygun olarak hazirlanmis ve onaylanmis AMP'ye gore gerekli bakimlar1 yaptirir.

M.A.904 (b) UEGG Genel Miidiirliik disinda gergeklestirildiginde

Ugusa elverislilik géozden gegirme islemi Genel Miidiirliik haricinde bir kurulus tarafindan yapilmasi
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durumunda, kurulus hava aracinin ilgili gerekleri sagladigina kanaat getirdiginde ugusa elverislilik
sertifikasinin yayimlanmasi i¢in Genel Miidiirliige tavsiye raporu gonderir.
M.A.904 (c) Erisim imkani verilmesi

Hava aracinin sahibi/igleticisi, ugusa elverislilik gozden gec¢irme islemini yapan kurulusa (veya
Genel Midiirliige), fiziksel kontrol i¢in hava aracina ve dokiimanlarina erisim imkani saglar.

M.A.904 (d) SHT-21"e uygunluk

Hava aracinin SHT-21 gerekliliklerini sagladigina kanaat getirildiginde, Genel Miidiirliik tarafindan
ucusa elverislilik sertifikasi yayimlanir.

M.A.904 (e) ilk UEGG sertifikasi

Genel Miidiirliik, hava araci ugusa elverislilik sertifikasi ile birlikte gegerlilik tarihinde sinirlandirma
gerektirecek emniyet riskine iliskin bir neden tespit etmedigi siirece, ugusa elverislilik gézden
gecirme sertifikasini bir yillik stireli yayimlar.

M.A.905 Bulgular

M.A.905 (a) Seviye 1 bulgu

Seviye 1 bulgu, emniyet standardimi diisiiren ve ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan her
tarlt Part-M kurallar1 ile 6nemli derecedeki uygunsuzluk durumudur.

M.A.905 (b) Seviye 2 bulgu

Seviye 2 bulgu, emniyet standardini diisiiren ve ugus emniyetini tehlikeye atma olasiligina sahip her
tarlt Part-M gerekleriyle uygunsuzluk durumudur.

M.A.905 (c) Duzeltici faaliyet plani

Sorumlulugu M.A.201 maddesinde tanimlanan kisi veya kurulus, bulgulara iligkin bildirimin
alimmasindan sonra belirtilen stire i¢erisinde kok neden analizlerini de i¢eren bir diizeltici faaliyet plani
sunar. Diizeltici islemler, bildirilen bulgularin kapatilabilmesi i¢in tatmin edici faaliyetleri ve tekrar
meydana gelmesini dnleyecek diizenlemeleri igerir.
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BOLUM B-GENEL MUDURLUK PROSEDURLERI

M.B.201 Sorumluluklar

Genel Midirlik bu EK gerekliliklerine uyumun kontrolii amaciyla denetim, inceleme ve
sorusturmalar gerceklestirir.
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M.B.300 Bilgi Havuzu

M.B.300 (a) Genel Esaslar

Genel Midiirliik, ugusa elveriglilik ve siirekli hava aract emniyetine iligkin bilgilerin toplanmasi,
saklanmasi ve paylasilmasina yonelik bir bilgi havuzu tesis eder.

M.B.300 (b) Bilgi Havuzunun Kapsami
Bilgi havuzunda asagidaki icerikler yer alir:
a) Siirekli ugusa elverislilik yonetim kuruluslar1 (CAMO/CAOQ) ve isletmecilerden alinan raporlar,
b) Ugusa elverislilik direktifleri (AD), emniyet bultenleri (SB) ve tavsiye edilen uygulamalar,
c¢) Gozetim faaliyetleri sonucu elde edilen bulgular, uygunsuzluk raporlar1 ve diizeltici faaliyetler,
d) Kaza, ciddi olay ve emniyet raporlama sisteminden elde edilen veriler,

e) Genel Miidiirliik tarafindan uygun goriilen diger teknik veya operasyonel bilgiler.

M.B.300 (c) Yonetim ve Guncelleme

Bilgi havuzu, kuruluslar tarafindan ve Genel Miidiirliik tarafindan siirekli giincellenir.Verilerin
dogrulugu ve gincelligi, ilgili daire bagkanliklarinca saglanir. Kuruluslarin yiikiimliiliikleri
kapsaminda saglayacagi bilgiler, belirlenen format ve en ge¢ 30 gun igerisinde havuza aktarilir.

M.B.300 (d) Erisim ve Kullamim

Yetkili Genel Mduriluk personeli, gorevleri kapsaminda bilgi havuzuna erisebilir.Kuruluslar,
sadece kendilerine ait verilere erigsim hakkina sahiptir. Ulusal ve uluslararas1 kurumlarla yapilacak
bilgi paylagimi, gizlilik ve veri koruma ilkelerine uygun yiiriitiiliir.

M.B.300 (e) Erisim ve Kullamim

Bilgi havuzunda yer alan veriler, yetkisiz erisimlere kars1 korunur. Kisisel veriler, 7 Nisan 2016 tarih
ve 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak islenir. Veri
giivenligi, elektronik kayit ve arsiv sistemleri araciligiyla saglanir.
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M.B.302 Istisnai Hikimler (Esneklik Hikimleri)

M.B.302 (a) Genel Esaslar

Olaganiistli operasyonel ihtiyag¢larin ortaya ¢ikmasi, acil durumlarin yasanmasi veya beklenmeyen
sartlarin meydana gelmesi halinde, Genel Miidiirliik; ugus emniyetinin kabul edilebilir seviyesinin
korunmasi kaydiyla ve gegici olmak sartiyla bu Talimatta yer alan gerekliliklerden sapmaya izin
verebilir.

M.B.302 (b) Uygulama Sartlari
Genel Miidiirliik tarafindan saglanacak esneklik;
a) Emniyet seviyesini diigsiirmeyecek,

b) Ulusal veya uluslararasi zorunluluklar nedeniyle mevzuatin kati bi¢gimde uygulanmasinin
miimkiin olmamasi halinde,

c¢) Orantililik ilkesi ¢ercevesinde uygulanabilir olmalidir.

M.B.302 (c) Basvuru ve Degerlendirme

Ilgili kurulus veya isletmeciler, esneklik talebini gerekceleri ile birlikte Genel Miidiirliige yazili
olarak sunar.Talep; emniyet analizi, risk degerlendirmesi ve telafi edici tedbirleri igermelidir. Genel
Miidiirliik, talebi teknik bir incelemeye tabi tutar ve uygun goriilmesi halinde istisna tanir.

M.B.302 (d) Uygulama ve Sinirlar

Tanman esneklik, belirli siireli veya kalici olabilir. Sureli esnekliklerde, siirenin bitiminde ilgili
kurulusun mevzuata tam uyum saglamasi esastir. Esneklik hiikiimleri kapsaminda alinan kararlar,
gerekgeleri ile birlikte kayit altina alinir.

M.B.302 (e) Uygulama ve Simirlar

Uygulama, ulusal mevzuat portalinda yayimlanarak sektér paydaslarinin erisimine agilir.

M.B.303 Hava arac siirekli ucusa elverislilik izleme

M.B.303 (a) Gozetim programi

Genel Miidiirliik kendi sicilindeki ucak filosunun ugusa elverislilik durumunu izlemek i¢in risk
temelli bir yaklagim iizerine bir gdzetim programi gelistirir.

M.B.303 (b) Uriin g6zetimleri

Gozetim programi, hava aracinin 6rnek tiriin denetimlerini igerecek ve ugusa elverigliligin tim temel
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risk unsurlariin tiim yonlerini kapsar.

M.B.303 (c) Standartlarin érneklenmesi

Uriin denetlemesi, ilgili gerekliliklerle ortaya konan ugusa elverislilik standartlarina gére rnekleme
yoluyla yapilmali, her bir bulgu tanimlanmalidir.

M.B.303 (d) Bulgularin yazih bildirilmesi

Tanimlanan tiim bulgular, bu EK gerekliliklerine gore siniflandirilacak ve M.A.201'e gére sorumlu
kisi veya kurulusa yazili olarak iletilecektir. Genel Mudirlik, bulgularin emniyet a¢isindan 6nemini
analiz etmek i¢in bir siire¢ olusturmalidir.

M.B.303 (¢) Bulgu kapatma faaliyetlerinin kayit edilmesi

Genel Midiirliik, tiim bulgular ve kapatma faaliyetlerini kayit altina alir.

M.B.303 (f) Diger eklere gore de bulgu tespit edilmesi

Hava arac1 gozetimleri sirasinda bu EK’e veya baska herhangi bir EK’e uygunsuzluk gosteren kanitlar
bulunursa, bulgu ilgili oldugu EK’te belirtildigi sekilde ele alinir.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yéonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-1 (Part-M)

Béliim B- Genel
Miidiirlik
Prosediirleri

M.B.901 Ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi tavsiyelerinin

degerlendirilmesi

Bir bagvurunun ve M.A.901 maddesi kapsaminda diizenlenmis ugusa elverislilik gézden gegirme
sertifikasi tavsiyesinin alinmasi iizerine:

1- Genel Midiirligiin uygun niteliklere sahip personeli, tavsiyede yer alan uygunluk beyaninin,
M.A.901 maddesi uyarinca eksiksiz bir ugusa elveriglilik incelemesinin yapildigin1 gosterdigini
dogrular.

2- Genel Midiirliik¢e inceleme yapilir ve tavsiyenin degerlendirilmesini desteklemek icin daha
fazla bilgi talep edebilir.

M.B.903 Bulgular

Hava arac1 gozetimleri sirasinda veya bagka yollarla bir Part-M gerekliligine uyulmadigin1 gdsteren
kanitlar tespit edilirse, Genel Miidiirliik asagidaki 6nlemleri alir:

1- Seviye 1 bulgular i¢in, Genel Miidiirliik, sonraki ugustan 6nce uygun diizeltici 6nlemin alinmasini
isteyecek ve Genel Miidiirliik, ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasini iptal etmek veya askiya
almak icin derhal harekete gegecektir.

2- Seviye 2 bulgular icin, Genel Midiirliik tarafindan gerekli tutulan diizeltici faaliyet, bulgunun
niteligine uygun olacaktir.
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PART-M ILAVE GEREKLILIKLERI

1. Hava araci sahibi / Isletici, siirekli ugusa elverislilik yonetimi islemlerini yerine getirmek iizere
M.A.201°e gore onayli bir CAMO veya CAO ile sozlesme yaptiginda, s6z konusu sézlesmenin bir
kopyasini her iki tarafca da imzalanmasina miiteakiben Genel Miidiirliige sunar.

2. Ilgili sézlesme bu Talimat gerekliliklerine gore diizenlenir ve hava araciin siirekli ugusa
elverisliligine iliskin her bir imza tarafina ait olan ylkiimliiliikleri tanimlar.

3. Tlgili sézlesme asgari asagidakileri icerir;

- Hava aracinin tescili, tipi ve seri numarasi,

- Hava araci sahibinin ad1 veya Isleticinin ticari ismi ve adresi dahil olmak iizere sirket detaylari,
- S6zlesme yapilan CAMO veya CAO’nun adres dahil tim detaylari,

- Operasyon tipi.

4. Asagidaki ifadeyi belirtir:

“Hava araci sahibi / isleticisi, s6z konusu hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginin yonetilmesi,
Genel Midiirliik tarafindan onaylanmak iizere bir bakim programinin gelistirilmesi ve bu bakim
programi dogrultusunda bakim islemlerinin uygulanmak iizere gerekli organizasyonun yapilmasi
gorevlerini CAMO/CAQ’ya devreder.

Bu s6zlesme geregince, her iki imza tarafi da ilgili ylikiimliiliikklerine uymay1 taahhiit eder.

Hava arac1 sahibi / isleticisi kendi bilgisi dahilinde olan hususlar kapsaminda s6z konusu hava aracinin
surekli ucusa elverisliligi ile ilgili olarak CAMO/CAQ’ya verilen tiim bilgilerin dogru oldugunu ve
olacagin1 ve ayrica s6z konusu hava aracinda CAMO/CAO’nun onayr olmaksizin degisiklik
yapilmayacagini beyan eder.

Imzacilardan herhangi birinin bu sézlesmeye aykir1 davranmasi durumunda, CAMO veya CAO ile
hava araci sahibi veya isletmeci, bunun sozlesmenin devamini etkileyip etkilemedigini
degerlendirecek ve Genel Miidiirliigii bilgilendirecektir. Kuruluglar tarafindan gergeklestirilen
degerlendirmede, uygunsuzlugun emniyet agisindan 6nemi ve tekrarlayict nitelikte olup olmadigi
dikkate almmalidir. Imza sahiplerinden herhangi birinin bu degerlendirme sonucunda kendi
sinirlamalar1 veya imzalayanin kusurlart nedeniyle sorumluluklarini yerine getiremeyecegi sonucuna
varmasi halinde s6zlesme feshedilir ve Genel Miitirliige derhal bilgi verilir. Béyle bir durumda, hava
araci sahibi veya isleticisi, hava aracinin siirekli ucusa elverisliligi ile baglantili her gorev i¢in tiim
sorumlulugu {istlenecektir ve hava araci sahibi veya isleticisi, sézlesme ile ilgili s6z konusu
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uygunsuzluk hakkinda Genel Midiirliigii 2 hafta icinde bilgilendirecektir. M.A.201(ea) uyarinca
akdedilen s6zlesme durumunda, Genel Miidiirliik derhal bilgilendirilecektir.”

5. Hava arac1 sahibi / isleticisi, M.A.201 geregi bir CAMO veya CAO ile s6zlesme yaptiginda, her bir
tarafin ylikiimliiliikleri asagidaki gibi belirtir:

5.1. CAMO veya CAO yiukumlalikleri:

1. Yetki kapsaminda ilgili hava arac1 tipinin mevcut olmasi;

2. S0z konusu hava aracinin stirekli ugusa elverisliligini devam ettirmek iizere asagida belirtilen
kosullara uymak:

(a) S0z konusu hava araci i¢in, uygulanilabilirligi varsa giivenilirlik programini da igerecek sekilde,
bir bakim programi1 olusturmak;

(b) M.A.803 (c) bendine gore hava araci sahibi pilot tarafindan uygulanacak bakim iglemlerini (s6z
konusu onayli bakim programinda) beyan etmek;

(c) S6z konusu hava aracinin bakim programinin onayini organize etmek;

(d) Onaylanmasina miiteakiben, s6z konusu hava araci bakim programinin bir kopyasin1 hava araci
sahibi / igleticisine iletmek;

(e) S6z konusu hava aracinin mevcut onayli bakim programi ile daha onceki bakim programi
arasindaki farkliliklarin tespit edilmesini ve uyumlu hale getirilmesi i¢in gerekli bakim islemlerinin
gerceklestirilmesini organize etmek;

(f) Onayl1 bakim kurulusu tarafindan uygulanacak bakimi organize etmek;
(g) Uygulanmas1 gereken tiim ugusa elverislilik direktiflerini organize etmek;

(h) Planli bakim ve ugusa elverislilik gozden gegirme islemleri sirasinda tespit edilen veya hava aract
sahibi tarafindan rapor edilen tiim uygunsuzluklarin onayli bakim kurulusu tarafindan giderilmesini
organize etmek;

(i) Komponentlerin muayenesi, 6miirlii pargalarin degistirilmesi ve gegerli herhangi bir AD'nin
gergeklestirilmesi dahil olmak iizere planli bakimlarin koordinasyonunu saglamak, siirekli ucusa
elverislilik anlaminda etkiye sahip operasyonel gerekliliklere, Genel Miidiirliik tarafindan belirlenen
stirekli ugusa elveriglilik gerekliliklerine ve bir emniyet sorununa aninda tepki verimesi i¢in Genel
Miidiirliikge gerekli kilinan tedbirlere uyum gostermek;

(j) S6z konusu hava aracinin onayli bakim kurulusunda bakimin uygulanacagi her durumu hava araci
sahibine ya da isletmecisine bildirmek;

(K) Tum hava araci siirekli ugusa elverislilik kayitlarin1 yonetmek ve saklamak;

(I) Hava araci bakim programindan herhangi bir sapma i¢in Genel Miidiirliige yapilan herhangi bir
bagvurunun isletici veya hava araci sahibi ile koordinasyonunu saglamak;

(m) Bakim kontrol uguslar1 gerceklestirirken hava aracinin siirekli ugusa elverisliligi konusunda
isletmeciye veya hava araci sahibi pilota destek olmak.

3. Uygulama 6ncesinde, hava aracinda gergeklestirilecek her bir modifikasyonun SHT-21 Talimatina
(veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) gore onayini organize etmek;
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Bir tasarima uygunluk beyanina tabi bir hava aract s6z konusu oldugunda, herhangi bir modifikasyon
icin uygunluk beyanini s6z konusu modifikasyon uygulanmadan énce SHT-21 (EASA Part-21 Light
Subpart F) uyarinca organize etmek.

4. Uygulama 6ncesinde, hava aracinda gergeklestirilecek her bir tamirin SHT-21 Talimatina (veya
EASA Part-21 veya Part-21 Light) gére onayini organize etmek;

Bir tasarima uygunluk beyanina tabi bir hava araci s6z konusu oldugunda, herhangi bir tamir i¢in
uygunluk beyanini s6z konusu tamir uygulanmadan once SHT-21 (EASA Part-21 Light Subpart N)
uyarinca organize etmek.

5. CAMO veya CAO tarafindan talep edildigi halde s6z konusu hava aracinin hava araci isleticisi

tarafindan onaylanmis bakim kuruluslarinda bakimin uygulanmadigi her durumu Genel Miidiirliige
bildirmek;

6. Mevcut sozlesmeye uyulmadigi taktirde Genel Miidiirliigii bu durumdan haberdar etmek;

7. Gerektiginde s6z konusu hava aracinin ucusa elverislilik gézden gegirme isleminin
gerceklestirildiginden ve ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasinin tanzim edildiginden veya
Genel Midiirliige tavsiyede bulunuldugundan emin olmak;

8. Tanzim veya temdit edilen her bir ucusa elverislilik gézden gecirme sertifikasinin bir kopyasini
Genel Midiirliige 10 giin icerisinde gondermek;

9. Gegerli mevzuat tarafindan gerekli goriilen tiim olay bildirimlerini yapmak;

10.Mevcut sozlesmenin gecerliligi taraflardan herhangi biri tarafindan sonlandirildiginda, Genel
Miidiirliigii bu durumdan haberdar etmek.

5.2. Hava araci1 sahibinin veya isleticisinin yukimliliukleri

1. Onayli bakim programi hakkinda genel olarak bilgi sahibi olmak;
2. Bu Talimat hakkinda genel olarak bilgi sahibi olmak;

3. S6z konusu hava aracinin bakimini, CAMO veya CAO’nun talebi tizerine CAMO veya CAO ile
mutabik kalinan zamanda onayli bakim kuruluguna yaptirmak,

4. CAMO veya CAQO’ya danigmadan hava aracinda degisiklik yapmamak;

5. CAMO veya CAO’nun kontrolii ve bilgisi disinda istisnai olarak uygulanan tiim bakim islemlerini
CAMO veya CAQ’ya bildirmek,

6. Operasyon esnasinda tespit edilen tiim hasar ve arizalar1 teknik kayit defteri vasitasiyla CAMO veya
CAOQ’ya rapor etmek;

7. Mevcut sozlesmenin taraflardan herhangi biri tarafindan sonlandirildigi durumlarda, Genel
Miidiirliigii bu durumdan haberdar etmek,

8. S6z konusu hava araci satildiginda, Genel Midiirliigii ve CAMO veya CAO’y1 bu durumdan
haberdar etmek;

9. Gegerli mevzuat tarafindan gerekli goriilen tiim olay bildirimlerini yapmak,

10. S6z konusu hava aracinin ugus saatleri ve diger her bir kullanim ile ilgili bilgileri mutabik olundugu
sekilde CAMO veya CAQ’ya diizenli olarak bildirmek;
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11. M.A.803 (c) bendi kapsaminda ortaya konmakta olan onayli bakim programinda beyan edildigi
sekilde bakim islemleri listesinin limitlerini asmadan hava araci sahibi pilot tarafindan bakim
gerceklestirildiginde, M.A.803 (d) bendi kapsaminda belirtilen teknik kayit defterine bakim ¢ikis
sertifikasini kayit etmek;

12. M.A.305 (a) bendine gore hava araci sahibi pilot tarafindan uygulanan bakim islemlerini,
gerceklestirildigi tarihe miiteakip 30 giin igerisinde, CAMO veya CAQO’ya bildirmek.

13. Onayli bakim programina uyumu saglamak ve bir bakim programi araliginin herhangi bir kereye
mahsus uzatilmasi i¢in Genel Miidiirliige yapilan basvurunun sonuglandirilmasi i¢cin CAMO veya
CAO ile koordinasyon saglamak;

14. Hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini etkileyebilecek operasyonel gerekliliklere herhangi bir
uyumsuzluk hakkinda CAMO veya CAQO'yu bilgilendirmek;

15. Hava aracimi gerekli konfigiirasyonda tutmak igin yerine getirilmesi gereken herhangi bir
operasyonel gereklilik (Ornegin: 6zel onaylar) hakkinda CAMO veya CAO'yu bilgilendirmek.

6. Hava araci sahibi / igleticisi, M.A.201 geregi bir CAMO veya CAO ile sézlesme yaptiginda, zorunlu
olay bildirimleri ile ilgili olarak her bir tarafin sorumluluklari agikca belirtilir.

7. M.A.201(ea) maddesinin uygulanmasi durumunda ek gereklilikler:

Yukarida 5.1 ve 5.2 maddelerinde listelenen gerekliliklere ve yiikiimliiliiklere ek olarak, CAMO ile
isletici arasinda M.A.201(ea) maddesine uygun olarak bir sézlesme akdedildiginde, siirekli ucusa
elverislilik yonetimi sd6zlesmesi de asagidaki 7.1 ila 7.3. maddelerinin gerekliliklerine uygun olacaktir.

Sozlesme imzalanmadan Once, isletici, CAMO’nun soézlesme gerekliliklerini yerine getirme
kabiliyetine ve kapasitesine sahip oldugundan emin olmak i¢gin CAMO’yu degerlendirecektir.

7.1. Uygunluk:

M.A.201(ea) uyarinca siirekli ugusa elveriglilik s6zlesmesi, yalnizca ilgili hava tasiyicisinin SHY-6A
Yonetmeligine gore ruhsat sahibi olmasi ve CAMO’nun ayni hava tasiyicisi is grubunun bir pargasi
olmasi durumunda akdedilecektir. Siirekli ugusa elverislilik yonetimi sézlesmesi, M.A.201(ea)'de
aciklanan kosullarin nasil karsilandiginin agik bir tanimini igerecektir. Ozellikle, kuruluslarin bireysel
olarak kendi yonetim sistemlerinin birbirleri arasinda nasil uyumlu hale getirildigini agiklayacaktir.

7.2. CAMO'nun ek yikimlaltkleri:
1. S6zlesmenin yerine getirilmesine iliskin isleticinin prosediirleri hakkinda bilgi sahibi olmak;
2. Siirekli ugusa elverislilik gorevlerini altytikleniciye vermeden 6nce isleticinin mutabakatini aramak;

3. Hava aracinin CAMO’nun talep ettigi sekilde isletici tarafindan onayli bakim kurulusuna
sunulmamasi, mevcut sézlesmeye uyulmamasi veya sézlesmenin taraflardan herhangi biri tarafindan
feshedilmesi durumunda derhal Genel Miidiirliigi bilgilendirmek;

4. Isleticinin personeline, CAMO’ya iliskin asagidakileri anlamalarimi saglamak igin egitim vermek:
(a) politikalar ve prosedirler, sorumluluklar, yakimlultkler, gorevler ve arayiiz alanlari;

(b) iletisim hatlar1 (6rnegin hava araci kayitlari, dogru ugusa elverislilik bilgilerinin normal ¢alisma
saatleri disinda da zamaninda degis tokusu);

(c) 6zellestirilmis yazilim kullanimi, glivenilirlik izleme, hava araci teknik kayit sisteminin kullanimi
ve birlikte ¢alisabilirlik hiikiimleri gibi 6zellikle CAMOQ'ya iligkin prosediirler.
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7.3. Isleticinin ek yikimlilikleri:

1. Ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikasinin yayimlanmasi ve yenilenmesi konularinda CAMO
ile arayiiz prosediirleri gelistirmek;

2. SHT-145 Talimatina gére onaylanmis veya Genel Mudurlikce kabul edilen bir bakim kurulusu ile
sozlesmenin olmadig yerlerde beklenmedik bakim ihtiyaglari olmasi durumunda, derhal CAMO’yu
bilgilendirmek;

3. Sozlesme taraflardan herhangi biri tarafindan feshedildiginde Genel Mudiirliigii derhal
bilgilendirmek;

4. Isleticiye iliskin asagidakileri anlamalarin1 saglamak icin CAMO personeline egitim saglamak:
a) politikalar ve prosedirler, sorumluluklar, yukimlalukler, gérevler ve araylz alanlari;
b) iletisim hatlari;

c) operasyonel prosediirler, 6zellestirilmis yazilim kullanimi, hava araci teknik kayit sisteminin
kullanimi ve birlikte calisabilirlik hitkiimleri gibi 6zellikle isleticiye iliskin prosediirler.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



o Yl 4, Siirekli Ugusa Elverislilik Yénetimi Talimati (SHT-CAM) EK-1 (Part-M)
S— @ J— .

— — Part-M llave

Ogct Gereklilikleri

Bu talimat, sadece bakim geregi i¢cin SHGM Form 1 kullanimu ile ilgilidir. Uretim geregi SHGM Form
1 kullanimi1 SHT-21 Talimat:1 gerekliliklerine gore yapilacaktir. ilgili forma Genel Miidiirliik internet
sitesinden erisim saglanabilmektedir.

1. AMAC VE KULLANIM

1.1. Sertifikanin esas amaci {iriinler, parcalar ve techizat (bundan bodyle "Par¢a” olarak
adlandirilacaktir.) iizerinde uygulanan bakim islemlerinin ugusa elverisliligini beyan etmektir.

1.2. Sertifika ve Parca(lar) arasinda mutlaka iliski kurulmalidir. Belgeyi diizenleyen, orijinal bilgilerin
dogrulanmasini saglayacak bir sekilde Sertifikay1 tutmalidir.

1.3. Sertifika bircok ucusa elverislilik otoritesi tarafindan kabul edilmekle birlikte, iki tarafli
sOzlesmelerin mevcudiyetine ve/veya ugusa elveriglilik otoritesinin politikasina bagli olabilir. Bu
Sertifika icerisinde gecen "onayli tasarim verileri", ithal eden {ilkenin ugusa elverislilik otoritesi
tarafindan da onaylanmalidir.

1.4. Sertifika bir sevk irsaliyesi veya teslim ordinosu degildir.
1.5. Hava araglar1 bu sertifika kullanilarak bakimdan ¢ikarilmayacaktir.

1.6. S6z konusu sertifika, par¢anin belirli bir hava aracina, motora veya pervaneye takilmasina onay
teskil etmemekle birlikte; son kullanicinin, s6z konusu parcanin Ugusa Elverislilik onay durumunu
belirlemesine yardime1 olmaktadir.

1.7. Uretim ¢ikis1 ve bakim ¢ikist yapilmis parcalarin aym sertifika iizerinde yer almasma izin
verilmez.

2. GENEL FORMAT

2.1. Hane numaralar1 ve her bir hanenin konumu dahil olmak tizere sertifika, ekte yer alan formata
uygun olmalidir. Bununla birlikte, her bir hanenin boyutu miinferit uygulamalara uyacak sekilde
degistirilebilir, ancak bu degisiklik sertifikanin taninmayacak hale gelmesine sebebiyet verecek kadar
olmamalidir.

2.2. Sertifika yatay formatta olmalidir, ancak sertifika taninabilir ve okunakli oldugu siirece genel
boyut belirgin bir sekilde biiyiitiilebilir veya kiiciiltiilebilir. Herhangi bir siiphe halinde Genel
Midiirlige bagvurulmalidir.

2.3. Kullanici veya parcayi takanin sorumluluk beyani, formun 6n veya arka yiiziinde yer alabilir.

2.4. Baski kalitesinin kolay okumaya olanak verecek sekilde acik, net ve okunakli olmasi
gerekmektedir.

2.5. Sertifika, matbaa baskisi veya bilgisayarda hazirlanabilecek olmakla birlikte, her iki durumda da
cizgilerin ve karakterlerin basimi, net, okunakli ve tanimlanmig formata uygun olmalidir.

2.6. Sertifika, Ingilizce lisaninda ve eger miimkiin ise, bir veya daha fazla sayida lisanda olabilir.

2.7. Sertifika tzerine girilecek bilgiler, dijital olarak veya kitap yazisiyla yazilan biiyiik harflerle elle
yazilabilir ve kolay okunmalidir.

2.8. Anlasilir olmasi i¢in kisaltma kullanimini asgari seviyede tutunuz.
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2.9. Diizenleyen tarafindan sertifikanin arka yiiziindeki bosluk herhangi bir onay beyanina yer
verilmeden ilave bilgi i¢in kullanilabilir. Sertifikanin arka yiiziiniin her tiirlii kullanimi sertifikanin 6n
yuzindeki uygun hanede belirtilmelidir.

3. KOPYALAR

3.1. Miisteriye gonderilen veya diizenleyende kalan sertifika kopya sayisina iligkin higbir kisitlama
bulunmamaktadir.

4. SERTIFIiKA UZERINDEKI HATA (HATALAR)

4.1. Son kullanicinin sertifika iizerinde hata bulmasi halinde, bu hatanin sertifikay1 diizenleyene yazili
olarak bildirmesi gerekmektedir. Hatanin dogrulanabilmesi ve diizeltilebilmesi halinde, diizenleyen
yeni bir sertifika tanzim edebilir.

4.2. Yeni sertifika yeni bir takip numarasina, imzaya ve tarihe sahip olmalidir.

4.3. Yeni bir sertifika diizenlenmesine yonelik talep, parca(larin) durumunu dogrulamaksizin kabul
gorebilir. Yeni sertifika, guncel duruma iliskin bir beyan degildir ve asagidaki ifade ile hane 12'de
onceki sertifikaya atifta bulunulmalidir.

“Bu sertifika [ilk tanzim tarihini giriniz] tarihli [ilk takip numarasini giriniz] numarali Sertifikanin
[duzeltilen haneyi (haneleri) giriniz] hanedeki (hanelerdeki) hatayr (hatalari) diizeltmektedir ve
uygunlugu/durumu/bakim ¢ikisini kapsamamaktadir”. Her iki Sertifika da ilki ile iligkili olan
muhafaza siiresince tutulmalidir.

5. SERTiFIKANIN DUZENLEYEN TARAFINDAN DOLDURULMASI
Hane 1 Onaylayan Yetkili Otorite/Ulke

Bu haneye Genel Miidiirliik bilgilerinin yazilmasi gerekmektedir.
Hane 2 SHGM Form 1 bashk
“AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE
SHGM FORM 1”
Hane 3 Form Takip Numarasi

Hane 4'te tamimlanan kurulusun numaralandirma sistemi/prosediirii tarafindan belirlenmis 6zgiin
numarayi giriniz; bu numara alfa/niimerik karakterleri igerebilir.

Hane 4 Kurulus Adi ve Adresi

Bu sertifikanin kapsadigi islemin, bakim ¢ikisini gergeklestiren onayli kurulusun (SHGM Form 3'e
bakiniz.) tam adin1 ve adresini giriniz. Bu hanede logoya hane igerisine s1gdig1 takdirde izin verilir.

Hane 5 Is Emri/Anlasma/Fatura

Parcalarin miisteri tarafindan izlenebilirligini kolaylastirmak amaciyla, is emri numarasini, anlagma
numarasini, fatura numarasini veya benzer referans numarayi giriniz.

Hane 6 Parca

Birden fazla parca oldugu durumlarda, her bir par¢a i¢in satir numarasi giriniz. Bu hane, hane 12’de
yer alan agiklamalara, kolaylikla ¢apraz referans yapilmasini saglamaktadir.

Hane 7 Tanim
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Parcanin adin1 veya tanimini giriniz. Siirekli ugusa elverislilik veya bakim verilerine yonelik
talimatlarda kullanilan terim tercih edilmelidir (Ornegin; Resimli Pargalar Katalogu, Hava Araci
Bakim El Kitabi, Servis Biilten, Komponent Bakim El Kitab1).

Hane 8 Parca Numarasi

Parca numarasini parcanin veya etiket/ambalaji lizerinde goriindiigii sekilde giriniz. Motor veya
pervane durumunda model ad1 kullanilabilir.

Hane 9 Miktar
Parga(lar)in miktarini belirtiniz.
Hane 10 Seri Numarasi

Parganin bir seri numarasi ile tanimlanmasi yasal olarak gerekiyorsa, s6z konusu seri numarasini
buraya giriniz. [laveten, yasal olarak gerekli goriilmeyen diger her bir seri numarasi da girilebilir. Parca
iizerinde belirtilen hi¢bir seri numarasi olmamasi halinde "N/A (Gegerli Degildir)" ibaresini giriniz.

Hane 11 Durunv/islem

Asagida hane 11 igin izin verilen girisler tanimlanmistir. Birden fazla durumun gecerli olabilecegi
durumlarda, yapilan bakim isleminin kapsamimi ve/veya par¢anin durumunu en dogru sekilde
aciklayan terimi kullaniniz.

(1) Yenilestirme - Ugak Parcasinin, Tip Sertifikasi Sahibinin veya ekipman imalat¢isinin, Siirekli
Ucusa Elverislilige yonelik talimatlarinda veya Otorite tarafindan onaylanmig veya kabul edilmis
verilerde belirtilen gecerli servis toleranslar1 ile uyumlu olmasini saglayan bakim islemi anlamina
gelmektedir. Ugak Parcasi, yukarida belirtilen veriler dogrultusunda en azindan alt pargalarina
ayrilmig, temizlenmis, kontrol edilmis, gerektigi sekilde onarilmis, yeniden montaji yapilmis ve test
edilmis olacaktir.

(if) Tamir — Arizanin gegerli bir standart (*) kullanilarak giderilmesi.

(iii) Kontrol/Test - Gegerli bir standart (*) dogrultusunda inceleme, &lgiim, vb. (Ornegin; gozle
muayene, fonksiyonel test islemi, tezgah test islemleri, vb.)

(iv) Modifikasyon - Bir ugak pargasinin gegerli bir standarda (*) uygun olmasi i¢in degistirilmesi.

(*) Gegerli standart, Genel Miidiirliikk tarafindan onaylanmis veya kabul edilmis bir imalat/dizayn

/bakim/kalite standardi, metodu, teknigi veya uygulamasi anlamina gelmektedir. Gegerli standart hane
12'de belirtilir.

Hane 12 Agiklamalar

Uygulanan bakim islemi ile ilgili olarak, parcanin ugusa elverisliligini tespit etmek {izere kullanici
veya takan kisi i¢in gerekli olan, ister dogrudan ister destekleyici dokiimantasyona atifta bulunarak
hane 11'de belirtilen bakim islemini tanimlaymiz. Gerekli olmasi halinde, ana SHGM Form 1'e atifta
bulunularak ayr1 bir sayfa kullanilabilir. Her aciklama, hane 6'da belirtilen hangi parca ile iligkili
oldugunu agik bir sekilde tanimlamalidir.

Hane 12 igerisine yazilabilecek 6rnek bilgiler sunlardir:
(1) Revizyon durumu ve referansi dahil olmak tizere, kullanilan bakim verileri,
(i1) Ugusa elverislilik direktifleri veya servis biiltenler ile uyum durumu,

(iii) Uygulanan tamirler,
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(iv) Uygulanan modifikasyonlar,
(v) Degistirilmis pargalar,

(vi) Omirli parca durumu,

(vii) Miisteri Is Emrinden sapmalar,

(viii) Yabanci Sivil Havacilik Otoritesinin Bakim gerekliliginin karsilanmasina iligkin bakim ¢ikist
beyanlari,

(ix) Teslim sonrasi, sevkiyat gereklilikleri veya yeniden takilma iglemi igin ihtiya¢ duyulan bilgiler,

(x) Bu Talimat dogrultusunda onayl1 F bakim kuruluslar1 icin M.A.613 kapsaminda atifta bulunulan
komponent bakim ¢ikis sertifikasi taahiidii:

“Bu hanede aksi belirtilmedigi siirece, hane 11'de belirtilen ve bu hanede aciklanan bakim isleminin,
SHT-CAM EK-5 Part-CAO dogrultusunda yerine getirilmis oldugu ve s6z konusu islem ile ilgili
olarak parganin bakimdan ¢ikiga hazir oldugu onaylanir. Bu, SHT-145 Talimati kapsaminda bir bakim
cikist degildir.”

“Certifies that, unless otherwise specified in this block, the work identified in block 11 and described
in this block was accomplished in accordance with the requirements of SHT-CAM EK-5 Part-CAO
and in respect to that work the item is considered ready for release to service. ‘“THIS IS NOT A
RELEASE UNDER SHT-145 REGULATION’ ”

Verilerin elektronik SHGM Form 1'den yazdirilmasi halinde, diger haneler i¢in uygun olmayan her
tirld bilgi bu haneye girilmelidir.

Hane 13a-13e

13a-13e haneleri igin Genel Gereklilikler: Bakim ¢ikisi igin kullanilmaz. Yanliglikla veya yetkisiz
kullanim1 engellemek icin golgelendiriniz, koyulastiriniz veya bagka bir sekilde isaretleyiniz.

Hane 14a

Tamamlanmus is i¢in hangi mevzuatin gegerli oldugunu belirtmek i¢in ilgili kutucugu(lari) isaretleyin.
Eger “other regulations specified in block 12” kutucugu isaretlenmis ise gegerli olan diger
mevzuatin “hane 12”de belirtilmesi gerekmektedir. En az bir kutucugun isaretli olmaks1 zorunlu olup,
duruma gore her iki kutucuk da isaretlenmis olabilir.

Bu talimata gore onayli F Bakim Kuruluslar: tarafindan gergeklestirilen tiim bakim islemleri igin,
“other regulation specified in block 12" kutucugunun isaretlenmis olmasi1 gerekmektedir ve bakim
¢ikis taahhiidii “hane 12 de belirtilmek zorundadir. Bu durumda, “unless otherwise specified in this
block” taahhiit ifadesi asagidaki durumlari ifade etmek i¢in kullanilir:

(a) Bakimin tamamlanamadigi durumlar,
(b) Bakimin bu Talimat standartlarindan sapmas1 durumlarinda,

(¢) Bakimin SHY-M Yonetmeliginde belirtilen farkli bir gereklilik dogrultusunda yiiriitiilmesi
durumunda, hangi ulusal mevzuata gore gerceklestirildigi “block 12”’de belirtilir.

SHT-145 Talimat1 uyarinca onaylanmig bakim kuruluglar: tarafindan yiiriitiilen tiim bakim islemleri
icin, “unless otherwise specified in block 12” belgelendirme beyani ifadesi asagidaki durumlar
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igindir;;
(a) bakimin tamamlanamamis olmast,
(b) Bakimin SHT-145 tarafindan gerekli goriilen standartlardan sapmis olmast,

(c) Bakimin, SHT-145 kapsaminda belirtilenler haricindeki bir gereklilik dogrultusunda uygulanmis
olmasi. Bdyle bir durumda, Hane 12°de bu Ulusal mevzuat belirtilir.

Hane 14b Yetkili imza

Bu bosluk, yetkili kisinin imza atmasi i¢in kullanilir. Bu haneyi, sadece Yetkili Otoritenin kural ve
politikalar1 kapsaminda 6zel olarak yetkilendirilmis olan kisilerin imzalamasina izin verilmektedir.
Yetkili Kisiyi tantmaya yardimei olmasi i¢in, s6z konusu yetkili kisiyi belirten 6zgiin bir numara ilave

edilebilir.
Hane 14c¢ Sertifika/Onay Numarasi

Sertifika/Onay numarasini/referansin1 giriniz. Bu numara veya referans, Yetkili Otorite tarafindan
tanzim edilir.

Hane 14d Ad1 Soyadi
Hane 14b'yi imzalayan kisinin adin1 ve soyadini okunakli bir sekilde giriniz.
Hane 14e Tarih

Hane 14b'nin imzalandig1 tarihi giriniz; buradaki tarih giin = 2 haneli olarak giin, ay = ayin ilk 3 harfi,
yil = 4 haneli y1l formatinda olmalidir.

Kullanici/Takan Kisi Sorumluluklar

Son kullanicilara, formun beraberindeki herhangi bir Par¢a’nin takimi ve kullanimi ile ilgili
sorumluluklarindan feragat etmediklerini bildirmek iizere Sertifikanin {izerinde asagidaki beyana yer
veriniz:

“Bu sertifika, kendi bagina takma yetkisi teskil etmemektedir.

Kullanicinin/takan kisinin, hane 1°de belirtilen ucusa elverislilik otoritesinden farkli olan bir ugusa
elverislilik otoritesinin mevzuatlarina goére bakim uyguladigi durumlarda; kullanicinin/takan kisinin,
kendi ugusa elverislilik otoritesinin hane 1°de belirtilen ugusa elverislilik otoritesinden ugak parcgalarini
kabul ettiginden emin olmasi esastir.

Hane 13a ve hane 14a kapsaminda yer alan beyanlar, takma onaymi teskil etmemektedir. Tiim
durumlarda, hava aracinin ugusu Oncesinde hava araci bakim kayitlarinin, kullanici/takan kisi
tarafindan ulusal mevzuatlar dogrultusunda tanzim edilmis bir takma onay1 icermesi gerekmektedir.”
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Part-M ilave
Gereklilikleri

Asagidakiler, M.A.502 (d)3, M.A.801 (b)2 ve M.A.801 (c) kapsaminda atifta bulunulan karmasik
bakim gorevlerini olusturur:

1. Asagidaki gévde pargalarindan herhangi birinin per¢inleme, baglama (birlestirme), laminasyon
veya kaynak yoluyla modifikasyonu, tamiri veya degisimi:

(@) Kutu kirig/ (box beam);

(b) Kanat stringeri (wing stringer) veya kord (veter) (chord) elemani;
(c) Ugak kanad1 ana kirisi (spar);

(d) Ugak kanadi ana kirisi flans1 (spar flange);

(e) Truss tipi kiris elemani (truss-type beam);

(f) Kiris orgiisti (web of a beam);

(9) Deniz ugag1 govdesinin (flying boat hull) veya palyenin (float) tiggen pargasi (keel) veya sirt
yayikligi (chine) elemant;

(h) Kanat veya kuyruk yiizeyinde kivrimli /koruge sac kompresyon elemani (corrugated sheet
compression member);

(i) Kanat ana ribi (wing main rib);

(j) Kanat veya kuyruk yizey gergi dikmesi (brace strut);

(k) Motor yatagi (engine mount);

(I) Gbvde lonjeronu veya gercevesi;

(m) Yan kiris (side truss), yatay kiris (horizontal truss) veya bolme duvari (bulkhead);
(n) Koltuk destek bagli (brace) veya dayanag: (bracket);

(0) Koltuk ray1 degisimi;

(p) Inis takim1 dikmesi (landing gear strut) veya baglant1 dikmesi (brace strut);

() Mil (axle);

(r) Tekerlek ve

(s) Diisiik siirtiinme kaplamasi (low-friction coating) degisimi harig, kayak (ski) veya kayak kaidesi
(ski pedestal).

2. Asagidaki parcalardan herhangi birinin modifikasyonu veya tamiri:

(@) Hava arac1 yiizeyi (aircraft skin) veya hava araci palyesinin yiizeyi (aircraft float), ¢alismanin
destek, kalibre (jig) veya aparat (fixture) gerektirmesi halinde;

(b) Basinglandirma yiiklerine maruz kalan hava araci yiizeyi (aircraft skin), yiizeyde olusan hasarin
herhangi bir yonde 15 cm'den (6 ingten) fazla olmasi halinde;

(c) Bir kumanda kolonu (control column) pedal, saft, kadran (quadrant), manivela (bell crank), tork
tlpd, kumanda yekesi (control horn) doviilmiis veya dokiim dayanak (forged or cast bracket) dahil,
ancak asagidakiler hari¢ olmak tizere, bir kumanda sisteminin yiik tasiyan pargast;
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Part-M ilave
Gereklilikleri

(1) Tamir ek yerinin/birlestirmesinin (repair splice) veya kablo montajinin (cable fitting) tokaglanmasi
(kalipta doviilmesi) (swaging) ve

(i1) Percinleme yoluyla tutturulmus bir puspul (itmeli-¢ekmeli) tiip ucu baglantisinin degisimi ve

(d) Bir imalat¢1 tarafindan s6z konusu bakim el kitabinda, yapisal tamir el kitabinda veya siirekli ugusa
elveriglilik talimatlarinda temel yap1 olarak belirlenmis, (1) icerisinde listelenmeyen diger her tiir yap1
(straktdr).

3. Bir piston motor iizerinde asagidaki bakimin yapilmast:
(a)
(1) piston/silindir gruplarina (assemblies) ulasmak veya

(ii) yag pompasi gruplarini (asssemblies) muayene (kontrol) etmek ve/veya degistirmek amaciyla arka
aksesuar kapagini sokmek

durumlar hari¢ olmak tizere, s6z konusu calismanin i¢ diglilerin (intermal gears) sokulmesini ve
yeniden yerine takilmasini icermedigi, piston motorun sokiilmesi (parcalarina ayrilmasi) ve sonra
tekrar bir araya getirilmesi;

(b) rediiksiyon dislilerinin (reduction gears) sokiilmesi (pargalara ayrilmasi) ve sonra tekrar bir araya
getirilmesi;

(c) Komponent degistirilmesi hari¢ olmak iizere, uygun bir sekilde onaylanmis veya yetkilendirilmis
bir kaynake1 tarafindan yapilan egzoz tinitelerindeki kiigiik capli kaynak tamirleri haricinde derzlerin/
ek yerlerinin (joints) kaynaklanmasi ve lehimlenmesi;

(d) Normalde servis sirasinda degistirilebilen veya diizeltilebilen/ayarlanabilen unsurlarin
degistirilmesi veya diizeltilmesi/ayarlanmasi1 hari¢ olmak iizere, tezgah testi uygulanmis iiniteler
(bench tested units) olarak tedarik edilen tinitelerin miinferit pargalarinin diizeninin bozulmasi.

4. Asagidaki durumlar hari¢ olmak {izere pervanenin balanslanmasi:

(@) Bakim el kitab1 tarafindan gerekli goriilen durumlarda statik balanslamaninn sertifikasyonu
(onaylanmasi) i¢in;

(b) Bakim el kitab1 veya diger onaylanmis ugusa elverislilik verileri tarafindan izin verildigi
durumlarda, takili pervaneler iizerinde elektronik balanslama ekipmanmi kullanarak gergeklestirilen
dinamik balanslama;

5. Asagidakileri gerekli géren her tiir ilave gorev:
(a) Ihtisas aletleri, ekipmanlar1 veya tesisleri veya

(b) Gorevlerin genis siiresi ve birka¢ kisinin miidahil olmasi sebebiyle belirgin koordinasyon
prosedurleri.
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C)

Part-M ilave
W

et Gereklilikleri

Bu Talimatta ortaya konan gerekliliklere ilaveten, Hava Araci Sahibi Pilot Bakimi kapsaminda
herhangi bir bakim gorevinin yapilabilmesi i¢in asagidaki temel prensiplere uyulmasi gerekir:

(@) Yetkinlik ve sorumluluk

1) Hava araci1 sahibi pilot, yaptigi her tiir bakimdan daima sorumludur.

2) Herhangi bir hava araci sahibi pilot bakim gorevi yapmadan once, Hava araci sahibi pilot, s6z
konusu bakim gorevini yapmaya yetkin oldugundan emin olmalidir. Kendi hava araglarina yonelik
standart bakim uygulamalar1 ve hava araci bakim programi hakkinda bilgi sahibi olmaktan hava araci
sahibi pilot sorumludurlar. Hava arac1 sahibi pilot yapilacak olan gorev icin yetkin olmamasi halinde,
s0z konusu gorevi yapamaz.

3) Hava araci sahibi pilot (veya kendisinin sdzlesme yapmis oldugu, siirekli ugusa elverislilik yonetimi
kurulusu), bakim programinda hava araci sahibi pilot gorevlerinin bu temel prensipler dogrultusunda
belirlenmesinden ve s6z konusu dokiimanin giincel tutulmasini saglamaktan sorumludur.

4) Bakim programi M.A.302 dogrultusunda onaylanir.

(b) Gorevler

Hava araci sahibi pilot, gévdenin, motorlarin, sistemlerin ve komponentlerin genel durumunu ve
belirgin hasarin1 ve normal isleyisini kontrol etmek i¢in gozle basit kontroller yapabilir veya islemler
gerceklestirebilir

Bakim islemleri asagidaki durumlarda hava araci sahibi pilot tarafindan gergeklestirilmeyecektir;

1. Bir bakim igleminin kritik olarak tanimlanmasi halinde ve/veya;

2. Bakim gorevinin 6nemli parcalarin veya diizenegin sokiimiinii icerdigi durumlarda ve/veya;

3. Ugusa Elverislilik Direktifi (AD - Airworthiness Directive) veya Ugusa Elveriglilik Sinirlama
Maddesi’nde (ALI - Airworthiness Limitation Item) 6zellikle izin verilmedigi siirece, bakim gorevinin
bir Ugusa Elverislilik Direktifi veya bir Ugusa Elverislilik Sinirlandirma Maddesi ile uygunluk
dahilinde yapildig1 durumlarda ve/veya;

4. Bakim gorevinin 6zel aletler, kalibre edilmis aletler (tork anahtar1 (torque wrench) ve sikistirma
pensi (crimping tool) hari¢) kullanimin1 gerektirdigi durumlarda ve/veya,

5. Bakim gorevinin test ekipmanlarinin veya 0Ozel testlerin kullanimmi gerektirdigi durumlarda
(Ornegin; NDT, aviyonik ekipmanlar igin sistem testleri veya operasyonel kontroller) ve/veya;

6. Bakim gérevinin dnceden planlanmamis her tiirlii 6zel kontrollerden olustugu durumlarda (Ornegin;
sert inis kontrolii) ve/veya;

7. Bakim gorevinin IFR operasyonlari i¢in esas olan sistemlere tesir ettigi durumlarda ve/veya,;

8. Bakim gorevinin Ek-5 kapsaminda olmasi veya madde M.A.502 dogrultusunda gergeklestirilen
komponent bakim islemi olmas1 halinde.

Yukarida 1 ila 8 paragraflarinda listelenen kriterler yerini, "M.A.302 (d) Bakim Programi”
dogrultusunda yayimlanmis daha az kisitlayici talimatlara birakamaz.

Hava araci ugus el kitabinda hava aracin1 ugusa hazirlayici olarak tanimlanan her tiir bakim gorevi
(Ornegin; plandr kanatlarmin (glider wings) takilmasi1 veya ugus dncesi kontrolleri) bir pilot gorevi
olarak goriilmekte ve hava araci sahibi pilot bakim gorevi sayilmamaktadir ve dolayisiyla da bir Bakim
Cikis Sertifikas1 gerektirmemektedir.

(c) Hava araci sahibi pilot bakim gorevlerinin yapilmasi ve kayitlar.
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Part-M ilave
Gereklilikleri

M.A.401 kapsaminda belirtilen bakim verileri, hava araci sahibi pilot bakiminin yapilmasi sirasinda
daima hazir bulundurulmalidir ve daima bu verilere riayet edilmelidir. Pilot-hava araci sahibi

bakiminin yapilmasinda atifta bulunulan verilere iliskin detaylara M.A.803 (d) dogrultusunda Bakim
Cikis Sertifikasinda yer verilmelidir.

Hava araci sahibi pilot, M.A.305 (a) dogrultusunda hava araci sahibi pilot bakim gorevini tamamlamast
sonrasindaki en ge¢ 30 giin igerisinde, s6z konusu hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu
olan onayl siirekli ucusa elverislilik yonetimi kurulusuna bilgi vermelidir.
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Part-M ilave
Gereklilikleri

Bu formu e-posta ile reporting@shgm.gov.tr adresine génderiniz / Send this form by e-mail to reporting@shgm.gov.tr

1. REFERANS BILGI / REFERENCE INFORMATION

1.1 Raporlayan organizasyon / Reporting 1.2 Sehir, Ulke / Country, Site 1.3 Onay referansi / Approval

organisation reference

1.4 Raporlayan kiginin adi / Name of submitter |1.5 E-posta adresi / e-mail address 1.6 Telefon no / Phone #

1.7 g referans numarasi / Internal reference # |1.8 Rapor numarasi / Report # 1.9 Rapor tarihi / Reporting date

1.10 Rapor tipi / Report type: ilk rapor tarihi / First reporting date 1.11 Rapor durumu / Status of the
(Takip secildiyse doldurulacak) report (Rapor eden kurulusta)

O Ik / Initial O Takip / Follow- O Agik / Yes o]

up Kapali / No

O Initial finding notification only (follow-up report required).
O Notification of finding with complete investigation results.

O Follow-up report on earlier notification, specify

1.12 Bilgilendirilen taraflar / Notifications

[0 Tescil Ulkesi / State of registry [0 Sahibi / Owner [0 SYK/cAmMO

[0 Tasarim onay sahibi / Type certificate holder O isletme / Operator

Bilgi verilen tasarim onay sahiplerinin isimleri (ilgisi varsa)

2. OLAYIN OZETI / SUMMARY OF THE OCCURENCE

2.1 Olay basghg: 2.2 Olay tarihi:

2.3 ATA chapter: 2.4 Yeri:
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2.5 Tespit fazi / Detection phase
O Uretim / Production O Bekleme / Handling
O Planli bakim / Scheduled O Taksi / Taxi
O Plansiz bakim / Non-scheduled O Kalkis / Take-off
O Yaklagma / Approach O Inis / Landing

O Manevra / Maneuver O Bilinmiyor / Unkown

O Tirmanma / Climb
O Yol boyu / Enroute
O Algalma / Descent

O Sizulme / Hovering

O Diger, agiklayiniz / Other, specify:

2.6 Olayin nedeni (Birden fazla segilebilir)

[0 Belirlenememis

[0 Diger, agiklayiniz:

[0 Tasarim O Tamir 0 Onaysiz pargalar
O Uretim O Yorulma O insan faktéri
[0 Bakim 0 Korozyon [0 Operasyonel

3. OLAYA AIT EKLER / ATTACHMENTS

O Sketch(es)
Other, specify

O Report(s)

O Nameplate photo

O Photo(s), specify

3.1).

3.2).

3.3) ..

3.4).

3.5).

3.6.).

4. HAVAARACI BILGILERI / AIRCRAFT INFORMATION

4.1 Hava araci Ureticisi / Aircraft manufacturer

4.2 Hava araci tipi ve modeli / Aircraft type and model

4.3 Tip sertifikasi / Type certificate

4.4 Hava aracli seri numarasi / Aircraft serial number

4.5 Isletici veya sahibi / Operator or owner

4.6 Hava araci tescil isareti / Aircraft registration

4.7 Hava araci kullanim detaylari / Aircraft usage details

ilk halinden beri / Since new

Tespitten veya olaydan beri / Since inspection or defect found

Hava araci zamani Hava araci devri

Aircraft total time Aircraft total cycles

5. MOTOR BILGILERI (ilgisi varsa) O Turbin motor

O Piston motor
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Part-M ilave
Gereklilikleri

5.1 Uretici, Tipi, Modeli

5.2 Tip sertifikasi

5.3 Motor seri numarasi:

5.4 Motor kullanim detaylari: Motor toplam zamani Motor toplam devri

ilk halinden beri

Revizyondan/Atdlyeden beri

Overhaul tarihi

Motor toplam zamani Motor toplam

devri

5.5 Motor olay! (Detaylari 8.1°de belirtiniz)

[0 Kapsam digi ariza [0 Kapanma O Yangin

[0 Bilinmeyen [ Diger

O LOTC/LOPC

6. PERVANE BILGILERI (ilgisi varsa)

6.1 Uretici, Tipi, Modeli

6.2 Tip sertifikasi

6.3 Pervane seri numarasi

6.4 Pervane kullanim detayi Toplam zaman |Toplam devir Toplam zaman

ilk halinden beri
Revizyondan/Atdlyeden beri

Overhaul tarihi

Toplam devir

Toplam zaman |Toplam
devir

7.KOMPONENT BILGILERI (ilgisi varsa) / DEFECTIVE COMPONENT

7.1 Uretici / Manufacturer

7.2 Parga numarasi / Part number

7.3 Seri numarasi / Serial number

7.4 Parca katalog ismi / lllustrated Part
Catalogue name

7.5 (E)TSO referansi / (E)TSO no.

7.6 Uretim tarihi / Date of
manufacture

7.7 Komponent kullanim detaylari:
ilk halinden beri / Time since new
Revizyondan beri / Time since overhaul

Overhaul tarihi

Toplam zaman / Total time

Toplam devir / Total cycles

8. DETAYLAR / DETAILS
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Part-M ilave
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8.1 Oykii / Description of occurrence

8.2 Olay incelemenin agiklamasi / Results of occurrence investigation

8.3 Risk degerlendirmesi

8.4 Duzeltici iglemler

8.5 Sonug

9. BEYAN / DECLARATION

Bu formda sagladigim tum bilgilerin dogru ve tam oldugunu, Genel Mudurlik tarafindan SHT-CAM Sirekli Ugusa
Elveriglilik Talimati kapsaminda yurutilecek faaliyetler igin yikimldlUklerimi eksiksiz yerine getirecegimi ve s6z
konusu faaliyetler esnasinda Genel Mudurliikge talep edilecek bilgi, belge ve tesislere erisimi saglayacagimi taahhiit
ederim.

| declare that the information contained herein is correct and complete, | shall fulfill my obligations as agreed for
the activities to be carried out in accordance with SHT-CAM Instruction by DGCA and provide access to the
information, documents and facilities to be requested by DGCA during such activities.

Sorumlu Adi Post Holder (Technical) imza Signature Tarih Date
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GENEL

icindekiler
PART ML .ttt bt b e b bt h e h bt oAbt e bt e Sh e e eh e e e h bt oAb e e ke e ebe e ebe e sbeeebbeehbeenbeebeenbee e 4
LG =1\ PP PP UPPPTPPPPPRO: 4
[ R =T T LT PO UPTO PP PR PRURPON 4
BOLUM A-TEKNIK GEREKLILIKLER.........ccoitiiitiiiiiicises sttt sssssennas 5
ALTBOLUM A = GENEL.....vvevevereteteteieteteeeeeeeeee sttt es et s bbb bt s st sasasasssa e s e sttt et esesesesesesesesesesesesnsnnas 5
Y L0 1 A €Y o 1 1 o O P P P PSP PP PP UPPPPPPPPPPPPPPPPN 5
ALTBOLUM B - HESAP VERILEBILIRLIK ....eucuvrieeiaiiieitiiseieieeesseie ettt asies 6
ML.A.201 SOTUMIUIUKIGE cceiee ettt st sttt e e s b s st ereeneeens 6
ML.A.202 O1ay DilAIFIMIi .eeeeeeeeeieee ettt ettt she e st st e b e e bt e b e s be e st e et e neeeeen 8
ALTBOLUM C — SUREKLI UCUSA ELVERISLILIK ..ottt eeee e eeesees s es s eseseesesnes s s eenaees 9
ML.A.301 Siirekli ugusa elverislilik GOrEVIET ........ociiciieeeeceee e e et e e e are e e eans 9
ML.A.302 Hava araci bakim programi (AIMP) ........coociiie ettt e ecttee e e ecttee e e esare e e e sntaeeseenteeaesneeaeeeans 9
ML.A.303 Ugusa elverislilik dir€KLifleri (AD) ......cecuieiciee ettt et e eestre e sae e e srae e ste e enae e sareeenees 13
ML.A.304 Modifikasyon Ve tamir VEFIIEI .......cccuiiiiiiiiie ettt e e rre e e e rae e e eeabaee e e naaaea s 13
ML.A.305 Hava araci stirekli ugusa elveriglilik KayIt SiSte€mMi.........eeiviuiiiiiiiiiiieie e 15
ML.A.307 Siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin devredilmesi.......cccoccuveiieiieiiiiiiecee e 17
ALTBOLUM D — BAKIM STANDARTLAR....ccvutiteimeiiieteiieettiesiestee sttt issse e s sssesseassaessssns 18
ML.A.AOL BAKIM VEIIIEIT w.eeiniiieeiieeiee ettt ettt sttt et sttt e s bt e sab e sabe e sabe e e sabeesabbeeanteesabaeesareesans 18
ML.A.402 BaKIMIN UYSUIGNIM@ST .utiiiitiiieiiiiiiieieiiieeeeeieeeeseiieeesseiteeeessaseeesssseeessassseeesssseesssssssesesssssseesnssnenns 19
ML.A.A03 HaVa @racl @rIZAIAIT ..c.eeiueiiieeieee ettt ettt ettt s bt e st e st et e e bt e s beesaeesaeesabeeabeenbeebeenneas 19
ALTBOLUM E — KOMPONENTLER ....ovetieieteeteteeteteet et eteseeteseeteseesessetessesessesesesessesessesessessssensesesessensssensesensesenens 21
ML.A.501 Komponentlerin siniflandiriimasi ve KUanimi.........ccveiieiiiiiiiiieeeccee e 21
AMC1 ML.A.501 (2) SHGM FOIM 1 @SUEEEI ...uveeieiieeeeeiiee ettt ettt e ettt e e tae e e e e te e e e ebe e e e eenbaaeeeeabaneaenes 21
ML.A.502 KomMponentlerin BakiMie ... ..ottt e st e e s e e s s e e e snbaeeesssneeean 23
ML.A.503 Servis OMri sinirll KOMPONENLIET ... ..viiiiiieee e e e bre e e s aaaee s 24
ML.A.504 Gayri faal komponentlerin KONTroll ........c.eeeeieciiiiiieciiee et e e e 25
ALTBOLUM H - HAVA ARACI BAKIM GIKIS SERTIFIKASI (CRS) ....veveverererererereseseseseeeessssssssssssssssssesesesesesesssenes 27
ML.A.801 Hava araci bakim ¢ikis Sertifikasi (CRS) ......eeccuereiieeiiiecciieeetee et e et esre e s e e stre e sre e e aa e 27
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GENEL

ML.A.802 Komponent bakim ¢ikis sertifikasi (CRS) .....ueeeiciriieieiiiee ettt e 28
ML.A.803 Hava araci sahibi pilot yetkilendirmMesi .........ccocuieiiiiiiiecce e e 29
ALTBOLUM | - UCUSA ELVERISLILIK GOZDEN GEGIRME SERTIFIKAS ...evviveveeeeeerceeeeeeteteeeeee e senne 31
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GENEL

PART-ML

ML.1 Genel

a) Bu Ek, Ticari Hava Tasima Isletmeleri Yonetmeligi (SHY-6A) kapsaminda Isletme Ruhsati
yayinlanmis kuruluslarin Isletme Sartlar1 Sertifikasinda listelenmemis karmasik olmayan motorlu hava
araclarina yonelik diizenlemeleri agiklar. Bu tiir hava araglar1 sunlardir:

1) MTOM, 2730 Kg veya daha az olan ugaklar;

2) MTOM, 1200 Kg veya daha az olan ve en fazla 4 kisilik kapasiteye sahip olarak sertifikalandirilmig
helikopter;

3) ELA2 hava arac1 (kompleks motorlu hava araci olarak siniflandirilmayan, azami 2000 Kg MTOM’a
sahip sabit kanatli hafif hava araci ya da basit tasarima sahip, en fazla 2 kisi tagiyabilen, tiirbin veya
roket motorlu olmayan, giindiiz VFR sartlarda ugus operasyonlar: yiiriitiilen, 600 Kg veya daha az
MTOM'ye sahip ¢ok hafif doner kanatli hava aract).

b) Genel Miidiirliik, 2920 sayili Tiirk Sivil Havacilik Kanunu uyarinca Tiirk siciline kayith ve sivil
amacli ucus operasyonlarinda kullanilan hava araglara iliskin diizenlemeleri yapmakla yetkili
otoritedir.

¢) Bu Ek'in amac1 dogrultusunda, asagidaki tanimlar gecerlidir:

1) Bagimsiz onaylayict personel: Onayli bakim kurulusu adina c¢alismayan ve SHT-66 Talimati
kapsamindaki gerekliliklere uygun lisanslandirilmis personel veya SHT-66min uygulanmadigi
durumlarda, hava aracini tescil eden ICAO fiyesi devletin yiiriirlikteki diizenlemelere gore
yetkilendirdigi teknisyen;

2) Bakim kurulusu: SHT-145 Talimatina gore veya SHT-CAM Ek-5: Part-CAO kapsaminda hava
araclarina bakim yapma hususunda yetkilendirilmis kurulus;

3) Hava arac1 sahibi: Hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu 6zel/tiizel kisi veya anlagma
yapan kirac1 veya ucus operasyonlarini yoneten isletmeci.
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BOLUM A-TEKNIK GEREKLILIKLER

ML.A.101 Kapsam

Bu Ek, hava aracinin ugusa elverisli durumda olmasini saglamak i¢in alinmasi gereken tedbirleri
belirler. Ayrica, hava aracinin ugusa elverisliligi ile ilgili faaliyetlerde yer alan kisi veya kuruluglar
tarafindan karsilanmasi gereken kosullar1 da aciklar.
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ML.A.201 Sorumluluklar

ML.A.201 (a) Hava araci sahibinin sorumluluklar:

Hava araci sahibi, hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu olup asagidaki gereklilikler
saglanmadan hi¢bir ugusun gergeklestirilmediginden emin olur.

1) Hava aracinin ugusa elverisli durumda muhafaza edilmesi,

2) Hava aracinda mevcut olan her bir operasyonel ve acil durum ekipmaninin dogru bir sekilde takili
ve faal olmasi veya agik¢a gayri faal olarak tanimlanmasi,

3) Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen teknik diizenlemelere uygun olarak yayinlanan ugusa
elverislilik sertifikasinin gegerli tutulmasi,

4) Hava aracinin bakiminin, ML.A.302'de belirtilen bakim programina gére uygulanmasi.

ML.A.201 (b) Kiralayanin sorumluluklari

Hava aracimin kiraya verilmesi halinde, asagidaki durumlardan birinin saglanmasi sartiyla,
sorumluluklar kiraciya devredilir.

1) Kiracinin tescil sertifikasinda belirtilmesi,
2) Kira sézlesmesinde sahibi, kiraci, hava araci ve benzeri bilgilerin ayrintili olarak yer almasi.

3) Kiralanan hava araci yabanci tescilli ise ML.A.302 maddesine uygun hazirlanmig bir bakim
programinin tescil lilkesi tarafindan onayli olmasi.

4.) Kiralanan hava araci igin tescil sertifikasin1 yayimlayan sivil havacilik otoritesinin ICAO
USOAP denetimlerinde AIR alanindaki Etkin Uyum Seviyesi, %75 ve yukarisinda ise bakim
programinin yliriitilmesi, modifikasyon ve tamir onaylari, AD uygulamalari, ugusa elverislilik
sertifikasi, bakim ¢ikis sertifikasi, telsiz ruhsati kabulii dahil tescil iilkesinin gozetim sorumlulugu
Genel Mudirlikce kabul edilir.

Aksi halde tescil iilkesi olan sivil havacilik otoritesi ile igbirligi yapilarak hava aracina bakim
yapacak kurulusa (AMO) ve/veya siirekli ugusa elverisliligini yoneten kurulusa, prosediirlere uyum,
kapasite, kabiliyet ve yetkinlik degerlendirmesi amaciyla kiralama anlagmasi 6ncesinde Genel
Miidiirliik tarafindan denetim yapilir.

ML.A.201 (c¢) Bakim uygulayanin sorumluluklari

Bakimi uygulayan her bir kisi veya kurulus, uyguladigi bakim islemlerinden ve kayit altina
almaktan sorumludur.
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ML.A.201 (d) Ucus 6ncesi kontrol sorumlulugu

Ugus Oncesi kontroliin el kitaplarinda belirtilen sekilde yerine getirilmesinden, sorumlu kaptan pilot
veya yetkin kisi sorumludur. Bu kontroliin pilot veya yetkin kisiler tarafindan uygulanmasi
gerekmekte olup, onayli bakim kurulusu veya onaylayici personel tarafindan uygulanmasi zorunlu
degildir.

ML.A.201 (e) Ticari hava tasimacihig1 disinda hava araci isletenin sorumluluklar:

Kompleks olmayan motorlu hava araci ile ticari olmayan ugus operasyonlart (SHY-6B B1: NCO)
kategorisinde isletilenler hari¢ SHY-6B Yonetmeligi kapsaminda kullanilan hava araglari, balonla
(SHT-OPS-B) ya da plandrle (SHT-OPS-S) yapilan operasyonlarda kullanilan hava araglari, UOD-
2022/2 sayili Genelgeye gore tecriibe ucuslarinda kullanilan hava araglar1 veya SHY-6A-CH
Yonetmeligi kapsaminda kullanilan hava araglari i¢in isletici/sahibi;

1) Siirekli ugusa elverislilik yonetimiyle ile ilgili islemlerin onayli bir CAMO/CAO tarafindan
uygulanmasindan sorumludur. Bu amagla Isletici, CAMO/CAO onay1 alinmasindan veya onayli bir
CAMOI/CAO ile EK- 2.1'e uygun olarak hazirlanmis yazil bir sézlesme yapilmasindan,

2) Tim bakim islemlerinin SHT-145 Talimatina gore veya SHT-CAM Ek-5: Part-CAO
gerekliliklerine gore bakim yetkisi olan onayl bir kurulus tarafindan gerceklestirilmesinden,

3) (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden ugus yapilmamasindan sorumludur.

ML.A.201 (f) Diger operasyonlarda kullanilan hava araci isletenin sorumluluklar:

(e) bendi kapsamina girmeyen operasyonlarda kullanilan hava araglar1 i¢in hava araci sahibi (a)
bendindeki sartlar yerine getirilmeden ugus yapilmamasini saglamaktan sorumludur. Bu amagla,
hava araci sahibi;

1) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi ile ilgili islemleri onayli bir CAMO/CAOQO'ya EK-5.1'e uygun
olarak yapilmis bir sd6zlesme yoluyla devredebilir.

2) Bahse konu gorevler i¢in herhangi bir sozlesme yapilmamis ise siirekli ugusa elverislilik
yonetimiyle ilgili islemleri kendi sorumlulugunda yiirtitebilir.

ML.A.201 (g) Denetim i¢in erisim saglanmasi

Hava araci sahibi ve/veya Isleticisi, hava aracinin bu Talimata uygunlugunun tespit edilebilmesi igin
Genel Miidiirliik tarafindan yetkilendirilmis kisilere kendi tesislerine, hava araci veya hava aracinin
faaliyetleri ile ilgili dokiimanlara, denetim konusu hava aracina islem yapan ilgili alt yiiklenicilerin
dokiimanlarina erisim hak ve imkaninin verilmesinden sorumludur.
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ML.A.201 (h) AOC'de listelenen hava aracinmin ticari olmayan operasyonlar ve 6zel
operasyonlar icin kullanilmasi

Hava araci1 sahibi ve/veya isleticisi, AOC'de listelenen hava araclarinin SHT-OPS Talimatina gore
ticari olmayan operasyonlar veya 6zel amagli operasyonlar (ORO.GEN.310) i¢in kullanilmasi ya da
bir AOC'de bulunan hava aracinin bir diger NCO isleticisi tarafindan kullanilmasi (NCO.GEN.104)
durumunda, siirekli ugusa elverislilik ile iligkili gorevlerin CAMO/CAO kapsaminda onayli bir
kurulus tarafindan gergeklestirilmesini saglar.

ML.A.202 Olay bildirimi

ML.A.202 (a) Raporlanacak yerler

Surekli ugusa elverislilik ile ilgili islemleri onayli bir CAMO/CAO tarafindan yiiriitiilen her bir hava
araci i¢in ilgili CAMO/CAO, hava aracinda veya komponentinde tespit edilen ve ugus emniyetini
tehlikeye dusiiren olaylar1 veya durumlari, Genel Miidiirliige (farkli ise hava aracinin tescil
otoritesine), tip tasarimi veya ilave tip tasarimindan sorumlu kurulusa rapor eder. Arizanin motor
veya pervane ile ilgili olmasi durumunda, bu bilginin hem motor veya pervane tipi tasarimindan
sorumlu kurulusa, hem de ugak tipi tasarimindan sorumlu kurulusa iletilmesi gerekmektedir.

Bu bildirim SHT-145 veya CAMO/CAQ'da yer alan olay bildirim gerekliliklerini ortadan kaldirmaz.

ML.A.202 (b) Rapor icerigi

Raporlar, SHT-OLAY Talimatina uygun sekilde Genel Miidiirliik tarafindan belirlenen formatta
iletilir ve rapor konusu olay ve bilinen durum hakkinda sorumlularin sahip oldugu tiim bilgileri
icerir.

ML.A.202 (c) Bakim veya ucusa elverislilik gozden gecirme uygulayamin raporlama
sorumlulugu

Hava aracinin bakiminin veya ugusa elverislilik gézden ge¢irme isleminin bir s6zlesme kapsaminda
yapildigr durumlarda, bu gorevleri yiirliten kisi veya kurulus da (a) bendinde atifta bulunulan

herhangi bir durumu ugagin sahibine, isleticisine ve farkli olmas1 durumunda ilgili CAMO/CAOQO'ya
bildirir.

ML.A.202 (d) Raporlama suresi

Sorumlu kisi veya kurulus, (a) ve (c) bentlerinde atifta bulunulan raporlari/bildirimleri, (6ncelik
dikkate alinarak) olayin tespit edildigi veya ger¢eklestigi andan itibaren en ge¢ 72 saat igerisinde ilgili
taraflara beyan eder.
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ML.A.301 Siirekli ucusa elverislilik gorevleri

Bir hava araciin siirekli ugusa elverislili§i ve operasyonel ve acil durum ekipmanlarinin faal
tutulmasi asagidaki gereklilikler yerine getirilerek saglanir.

a) Ugus Oncesi kontrollerinin yapilmast,

b) Hava aracina uygulanabilir ise, asgari techizat listesi (MEL) ve konfigirasyon sapma listesi
(CDL) g6z onilinde bulundurularak, emniyetli operasyona etki eden her bir ariza veya hasarin
ML.A.304 ve/veya ML.A.401'de belirtilen onayl1 veriler dogrultusunda giderilmesi,

) Hava aracina yapilacak tiim bakimlarin, ML.A.302 hava araci bakim programina uygun olarak
gerceklestirilmesi,

d) Asagidakilerden gecerli olanlarin uygulanmast:

1) Ugusa elverislilik direktifi,

2) Siirekli ugusa elverisliligi etkileyen operasyonel direktif,

3) Genel Miidiirliik tarafindan yayinlanmais siirekli ugusa elverislilik gereklilikleri;

4) Bir emniyet sorununa istinaden Genel Miidiirliik tarafindan uygulanmasi i¢in yayimlanan usul ve
esaslar,

5) Hava arac1 veya komponent imalatcisinin yayimladigi ve uygulanmasi zorunlu olan giincel teknik
yayinlar,

e) Modifikasyon ve tamirlerin ML.A.304'e uygun olarak uygulanmasi,

f) Hava arac1 bakim el kitabinda belirtilmesi kosuluyla bakim sonrasinda veya kontrol yiizeylerinin,
kanatlarin, motorun veya inis takimlarinin sokiilmesi, takilmasi sonrasinda test (kontrol) u¢uslarinin
yapilmasi.

ML.A.302 Hava araci1 bakim program (AMP)

ML.A.302 (a) Bakimlarin organizasyonu

Her bir hava aracinin bakimi hava araci bakim programina gore organize edilir.

ML.A.302 (b) Bakim programinin onayi ve giincel tutma sorumlulugu
Bakim programi ve revizyonlari;

1) Hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginin bir CAMO/CAO tarafindan yonetilmedigi
durumlarda, hava araci sahibi tarafindan ML.A.302 maddesinin (c.7) bendi uyarinca beyan edilir
veya

2) Hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini yonetmekten sorumlu CAMO/CAO tarafindan
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onaylanir.

Bakim programini giincel tutmaktan (b.1) maddesine gore bakim programi beyanini yapan hava
araci sahibi veya (b.2) maddesine gore bakim programini onaylayan kurulus sorumludur.

ML.A.302 (c¢) Bakim program icerigi

1) Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanmis diizenlemelere, insan faktorleri ve limitlerine uygun
olarak hazirlanan AMP, gecerli olan hava araci, motor ve pervane bilgileriyle birlikte hava araci
sahibini, uygulanmiyor ise isleticisini, CAMO/CAOQO'yu ve anlasmli bakim kuruluslarini agikca
tanimlar.

Genel Midiirliik tarafindan yayimlanmis diizenlemelere, insan faktorleri ve limitlerine,
2) Bakim programu alternatifli olarak asagidaki yontemlerden birine gore hazirlanabilir..

a) (d) bendinde atifta bulunulan asgari kontrol programinda (MIP: Minimum Inspection Programme)
yer alan tasklar ve kontroller,

b) Tasarim onayr sahibi (DAH: Design Approval Holder) tarafindan yayinlanan siirekli ugusa
elverislilik talimatlarin1 (ICA: Instructions for Continuing Airworthiness),

¢) Tasarim uyum beyani diizenleyen 6zel/tiizel kisi tarafindan yayinlanan ICA..

3) Bakim programi (b) bendine gore beyan edildiginde veya onaylandiginda, (c.2) bendinde atif
yapilanlardan bagka ilave bakim eylemini ya da hava araci sahibinin veya CAMO/CAO'nun
teklifiyle (c.2.b) bendinde atif yapilanlara alternatif bakim tasklarini i¢erebilir.

(c.2.b) bendinde atif yapilanlara alternatif olan bakim islemleri, ilgili MIP'de belirtilenlerden daha
az kisitlayici olamaz.

4) Bakim programi tekrarlayan AD'ler, ICA'larin ugusa elverislilik sinirlandirma béliimii (ALS:
Airworthiness Limitation Section) ve tip sertifikas1 veri sayfasinda (TCDS: Type Certificate Data
Sheet) yer alan 6zel bakim gereksinimleri gibi tiim zorunlu siirekli ugusa elverislilik bilgilerini
icerir.

5) Hava araci tipi, konfiglirasyonu, operasyon tiirli ve 6zelligi gibi nedenlerle gergeklestirilmesi
gereken her tlrl ilave bakim eylemi, asgari olarak asagidaki unsurlar dikkate alinarak bakim
programinda belirlenir.

a) Hava aracina 6zel olarak takilmis techizat ve modifikasyonlar,
b) Hava aracinda gergeklestirilen yapisal ve major tamirler,
¢) Omiirlii komponentler ve ugus emniyeti agisindan kritik komponentler,

d) Servis biiltenine, teknik dokiimana veya yayinlanan tiim bakim kilavuzuna, yenileme araliklar1
(TBO: Time Between Overhaul) dahil herhangi bir sapma olmaksizin uyulmasi,

e) Montaj1 yapilan teghizata ait periyodik kontroller, incelemeler ve ilgili ugusa elveriglilik ve
operasyonel direktifler veya gereksinimler,

f) Ozel operasyonel onaylar,

g) Hava aracinin kullanim sekli ve operasyonel ortami
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6) Bakim programi, hava araci sahibi pilot bakiminin yapilip yapilmayacagini tanimlar.

7) Bakim programi hava araci sahibi tarafindan beyan edildiginde, bu dokiimanin tescili belirtilen
hava arac1 i¢in bakim programi oldugunu, 6zellikle de DAH"n tavsiyelerinden herhangi bir sapma
yapilmadigini ve igeriginden tamamen sorumlu oldugunu taahhiit ettigi imzal bir beyan igerir.

8.) Bakim programi1 CAMO/CAO tarafindan onaylandiginda, DAH"n tavsiyelerinde herhangi bir
sapma yapiliyor ise gerekcesini agiklayarak kayitlarinda tutacaktir.

9) Bakim programinin incelenmesi ve etkinliginin degerlendirilmesi yani gézden gecirme islemi
yilda en az bir kez ve asagidaki yontemlerle yapilir:

a) Ucusa elverislilik gbzden gegirme islemini yapan yetkili personel tarafindan, hava aracinin ugusa
elverislilik gozden gecirme islemiyle baglantili olarak veya,

b) Ugusa elverislilik gozden gegirme islemiyle birlikte AMP incelemesi yapilmadigi durumlarda
hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini yoneten CAMO/CAO tarafindan.

AMP etkinlik analizinde ve inceleme neticesinde hava aracinda tespit edilen eksikliklerin AMP
icerigindeki yetersizliklerle iliskili oldugu goriiliir ise bakim programi bu kapsamda revize edilir.
AMP incelemesini gergeklestiren kisi, AMP’de yapilan degisiklikler hakkinda hava araci sahibinin
veya CAMO/CAO’nun aldig1 onlemleri yeterli ve uygun bulmaz ise bulgularla birlikte Genel
Miidiirliigii bilgilendirir. Genel Miidiirliikk, bakim programinda hangi degisikliklerin yapilacagina
karar verir ve bulgulara dayanarak gerekirse ML.B.304 maddesine gore islem yapar.

ML.A.302 (d) Asgari kontrol programm (Minimum Inspection Programme — MIP)
Bir asgari kontrol programi1 (MIP):
1) Asagidaki kontrol araliklarini igerir:

a) Ucaklar, motorlu planérler (TMG: Touring Motor Gliders) ve balonlar i¢in, her yil veya 100
saatlik araliklarla, hangisi once gelirse, 1 ay veya 10 saatlik tolerans uygulanabilir. Bir sonraki
kontrol araligi, kontroliin yapildig1 zamandan itibaren hesaplanir;

b) TMG disindaki planérler ve motorlu planérler igin, her y1l i¢in 1 aylik tolerans uygulanabilir. Bir
sonraki kontrol araligi, kontroliin yapildig1 zamandan itibaren hesaplanir;

2.) Hava araci tipine uygun sekilde asagidakileri icerir:

a) DAH gerekleri dogrultusunda ikmal islemleri (servicing tasks),

b) isaretlemelerin (markings) incelenmesi,

¢) SHT-OPS, SHT-OPS-B ve SHT-OPS-S uyarinca tartim kayitlarinin ve tartimin incelenmesi,
d) Transponderin operasyonel testi (takili ise),

e) Pitot-statik sistemin islevsel testi,

f) Ugaklar s6z konusu oldugunda:

1) Giig, devir sayist (rpm), manyetolar, yakit ve yag basinci, motor sicakliklar i¢in operasyonel
testler;

i1) Otomatik kontrol ile donatilmis motorlar i¢in yayinlanmis ¢alistirma prosediirti;
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iii) Kuru karterli motorlar, turbo-sarjli motorlar ve sivi sogutmali motorlar igin bozulmus sivi
sirkilasyonu belirtilerine yonelik bir operasyonel test;

g) Asagidaki alanlara karsilik gelen yapisal elemanlarin, sistemlerin ve bilesenlerin durumunun ve
baglantisinin muayenesi:

i) Ugaklar i¢in govde, kabin ve kokpit, inis takimi, kanat ve orta boliim, ugus kontrolleri, kuyruk
grubu, aviyonik, elektrik, giic grubu, kavramalar (clutches), disli kutulari, pervane ve balistik
kurtarma sistemi gibi ¢esitli sistemler,

if) Planorler ve motorlu planérler igin govde, kabin ve kokpit, inis takimi, kanat ve orta boliim,
kuyruk grubu, aviyonik, elektrik, (motorlu planérler igin) gl grubu ve su balast sistemi dahil olmak
tizere ¢ikarilabilir balast ve stiriikleme parasiitii gibi ¢esitli sistemler,

i) Sicak hava balonlar1 i¢in: kubbe, burner, sepet, yakit tanklari, ekipman ve aletler,
iv) Gaz balonlar i¢in kubbe, sepet, ekipman ve aletler.

Bu Talimat zeplin ve doner-kanat hava araci i¢in bir MIP belirtmedigi siirece, bunlarin AMP'sinde
(c.2.b) maddesinde atifta bulunuldugu iizere DAH tarafindan yayimlanan ICA referans olarak
aliacaktir.

ML.A.302 (e) Dogrudan siirekli ugusa elverislilik talimatlarinin (ICA: Instructions for
Continuing Airworthiness) kullanilmasi

(b) ve (c) maddelerine istisna olarak asagidaki kosullar yerine getirildiginde, bakim programinin
tanzim edilmesi ve hava araci sahibi tarafindan beyan yapilmasi veya CAMO/CAOQO tarafindan
onaylanmas1 gerekli degildir.

1) DAH tarafindan yayinlanan tiim ICA'larin herhangi bir sapma olmaksizin takip edilmesi,

2) Servis biiltenine, teknik dokiimana veya zorunlu olmayan diger uygulama kilavuzuna, yenileme
araliklar1 (TBO: Time Between Overhaul) dahil biitiin bakim tavsiyelerine herhangi bir sapma
olmaksizin uyulmasi,

3) Asagidakilerden herhangi biri nedeniyle gerceklestirilecek ilave bakim gorevlerinin
bulunmamast:

a) 6zel olarak takilmis techizat ve hava arac1 modifikasyonu;

b) hava aracinda gerceklestirilen (yapisal ve major) tamirler;

¢) omrii sinirli komponentler ve ugus emniyeti agisindan kritik komponentler;
d) 6zel operasyonel onaylar;

e) hava aracinin kullanim seklive operasyonel ortami

4) Hava arac1 sahibi pilotun, hava araci sahibi pilot bakimlarin1 gergeklestirmeye yetkili olmasi.
Hava araci sahibi pilot bakimlarmin yapilabilecegi, beyan edilen veya onaylanan AMP'de
belirtilmesi gerekir. Hava araci sahibi pilot veya miistereken sahip olan pilotlardan herhangi biri,
hava araci sahibi pilot bakimini gerceklestirme yetkisine sahip degilse bu istisnai durumdan
yararlanilamaz.
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ML.A.302 (f) Bakimin detaylar:

(e.1) ila (e.4) bentlerinde belirtilen kosullar kargilanirsa, hava araci i¢in gecerli bakim programi
asagidakilerden olusacaktir:

1) DAH tarafindan yayinlanan ICA;

2) Servis biilteni, teknik dokiiman, zorunlu olmayan diger uygulama kilavuzlar1 ve yenileme
araliklar1 (TBO) dahil bakim tavsiyeleri,

3) Tekrarlayan AD'ler, ICA'min ALS'si ve TCDS'de yer alan (6zel) bakim gereksinimleri gibi
zorunlu siirekli ugusa elverislilik bilgileri;

4) Ozel operasyonel veya hava sahasi direktiflerinden kaynaklanan islemler veya belirli alet ve
techizat gerekliliklerinden kaynaklanan tasklar.

ML.A.303 Ucusa elverislilik direktifleri (AD)
ML.A.303 (a) Uygulanacak ucusa elverislilik direktifleri

Genel Miidiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, ilgili hava araci/komponenti i¢in tasarim
kurulusunun bagl bulundugu iilke otoritesi tarafindan yayimlanan her bir ugusa elverislilik direktifi,
ilgili direktifin gerekliliklerine goére uygulanir.

ML.A.303 (b) Alternatif kabul edilebilir yontemleri (AMOC: Alternate Means of
Compliance) uygulama

Genel Midiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, ilgili hava araci/komponenti i¢in tasarim
kurulusunun bagli bulundugu iilke otoritesi tarafindan onaylanmig olan AMOC uygun kabul edilir.

ML.A.304 Modifikasyon ve tamir verileri

a) Bir kurulus ya da personel tarafindan hava araci, motor veya komponente uygulanacak hasar
degerlendirmeleri, modifikasyonlar ve tamirler, asagida belirtilen verilerden uygun olani
kullanilarak gergeklestirilir.

1) Genel Midiirliik tarafindan onaylanmis veriler,

2) SHT-21 Talimati gereklerine uygun olarak yetkilendirilmis bir tasarim kurulusu tarafindan
onaylanmais veriler,

3) SHT-21 Talimat1 21.A.90B veya 21.A.431B maddelerinde atifta bulunulan gerekliliklerde yer
alan veriler,

4) SHT-21 Talimati Ek-1B 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 veya 21L.A.222 maddelerinde
belirtilen gerekliliklerde yer alan veriler,

5) SHT-21 Talimat1 gereklerine uygun olarak hazirlanmis bir tasarim uygunluk beyaninda beyan
edilen veriler,

b) Uygun oldugu hallerde, yukarida belirtilen veriler tip tasarimindan sorumlu iilke otoritesi, FAA,
EASA gibi ikili anlagma tarafi otoriteler veya bu otoriteler tarafindan yetkilendirilmis tasarim
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kuruluglar1 veya yetkili kisiler tarafindan onaylanmis veriler, Genel Miidiirliik tarafindan yapilacak
uygunluk degerlendirmesi sonrasinda kabul edilir.

€) Modifikasyon ve tamirlere iliskin onayli is tarifi, ¢izim vb. veriler, gerekmesi durumunda tip
tasarim verisi standardi ile modifikasyon tamir tasarim verisi standardi fark analizi sonucu ve stirekli
ucusa elverislilik dokiimanlari vb. teknik dokiimanlar Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemi Siirekli
Ugusa Elveriglilik Yonetim Modiiliine elektronik ortamda kaydedilir. CAMO ve CAO
organizasyonlari, kendi sorumluluklarindaki hava araglarina iliskin olarak:

1) Uygulanan modifikasyon ve tamir verilerini,
2) Onay veya kabul belgelerini,
3) Revizyon ge¢misini,

Genel Miidiirliik degerlendirmesi i¢in Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemine yiiklemek ve gilincel
tutmakla yukumludur.

d) Genel Miidiirliik, modifikasyon veya tamir verilerinin kabulii siirecinde, s6z konusu degisikligin:
1) Tip sertifikas1 tizerinde etkisi olup olmadigini,

2)Hava araci ¢evresel koruma gereklilikleri(Giiriiltii, motor emisyonu, CO2 Emisyonu), agirlik ve
denge Uzerindeki etkilerini,

3) Daha 6nce onaylanmis degisikliklerle uyumlulugunu degerlendirir.

e)Modifikasyon veya tamir islemleri sonrasinda ugus emniyetini etkileyen bir durum tespit edilmesi
halinde, ilgili CAMO, CAO veya hava aract sahibi bu durumu Genel Miidiirliige ve tasarim
otoritesine bildirir.

f)Onayl1 veriler, degerlendirme sonuglari ve modifikasyon/tamir kayitlari, Genel Midiirliik
tarafindan Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemi iizerinde elektronik ortamda arsivlenir ve
izlenebilir bicimde muhafaza edilir.

g)Asagidaki durumlarda, hava araci, motor veya komponente uygulanan tamirin ugus emniyeti
acisindan herhangi bir risk olusturmadig1 durumda, ilgili hava araci, motor veya komponent servise
verilebilir. ve tamirin uygulanmasini takiben servise verme sertifikasinin yayimlanmasindan sonra
en gec on bes (15) is giinti i¢inde, uygun teknik dokiimantasyon ile birlikte Genel Miidiirliik onayina
sunulur. Ancak Genel Miidiirliik, yapilan degerlendirme sonucunda s6z konusu tamirin verisinin
revize edilerek ilgili tamirin uygulanmasi yoniinde talimat verebilir.

1)Tip sertifikasi sahibi tarafindan tedarik edilen tamirler,

2)Operasyondaki veya bakimdaki hava aracinin, motorun ve komponentin ana iis diginda tamir
ihtiyac1 sebebiyle yerde kalmasi vb. aciliyet gerektiren bir durum olmasi sartiyla; Tip Sertifikasini
yayimlayan {ilke otoritesi veya bu otoritenin yetkilendirdigi tasarim organizasyonu veya yetkili kisi
tarafindan tedarik edilen tamirler,

3)EASA, FAA ve ikili anlagsma tarafi iilke otoritelerinden veya bu otoritelerin yetkilendirdigi tasarim
organizasyonlar1 veya yetkili kigiler tarafindan yayimlanmis onayli verilerle gerceklestirilen
tamirler.

Igili kurulus, servise verme sertifikasinin yayimlanmasindan sonra tamir verilerini en ge¢ yedi (7)
1s glinii igerisinde Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemine yiikler.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-2 (Part-ML)

Béliim A- Teknik
Gereklilikler

h) Genel Midiirliik tarafindan ilave bir onaya gerek duyulmayan; tip tasarimimdan sorumlu tilke
otoritesi, FAA veya EASA tarafindan kiiciik degisiklik veya kii¢lik tamir kapsaminda onaylanmig
veriler ile bu otoriteler tarafindan yetkilendirilmis tasarim kuruluslar1 veya yetkili kisiler tarafindan
onaylanmis veriler, Genel Miidiirliik onay1 alinmaksizin uygulanabilir. Genel Midiirliik, gerekli
gordiigl hallerde bu verileri inceleyebilir veya yeniden degerlendirme yapabilir.

i) Hava araci, motor veya komponentlere Ulkemize ithali oncesinde uygulanan tamir ve
modifikasyonlarin M.A.304 (a) ve (b) kapsaminda belirtilen onayl1 verilere uygunlugunun CAMO
veya CAO organizasyonlari tarafindan dogrulanmasi halinde, Genel Miidiirliikten uygunluk talebi
yapilmasia gerek yoktur. Bu veriler Sivil Havacilik Bilgi Yonetim Sistemi Siirekli Ucusa
Elverislilik Yonetim Modiiliine elektronik ortamda kaydedilir. Genel Miidiirliik, gerekli gordigi
hallerde bu verileri inceleyebilir veya yeniden degerlendirme yapabilir.

GECICI MADDE 3- (1) Bu Talimatin yaymlandigi tarihte Ulkemiz tescilinde bulunan hava
araclarina daha onceki tilke tescilinde iken uygulanan tamir ve modifikasyonlar icin M.A.304 (a) ve
b) kapsaminda belirtilen onayli verilere uygunlugunun CAMO veya CAO organizasyonlari
tarafindan dogrulanmasi halinde, ilave bir onay ya da degerlendirme aranmaz.

ML.A.305 Hava araci siirekli ucusa elverislilik kayit sistemi

ML.A.305 (a) Bakimlarin kayit sistemine girilmesi

Her bir bakim islemi tamamlandiginda, ML.A.801 veya SHT-145 Talimati1 145.A.50 maddelerinde
belirtilen bakim ¢ikis sertifikasi, bakimin bittigi giinden itibaren en ¢ok 30 giin i¢cinde yayinlanir ve
ilgili  bakim  verileri hava aract silirekli ucusa elveriglilik  kayitlarma  girilir.

ML.A.305 (b) Kayit sisteminin olusumu

Hava aracinin siirekli ugusa elverislilik kayitlari, govde, motor (veya motor modiilii), pervane ve
servis omrii sinirlt pargalarin kayit defterlerinin uygun olanlarindan olusur.

ML.A.305 (c) Logbook’a kayit edilecekler

Hava araci tipi, tescil igareti, tarih, toplam ugus saati (flight hour), ucus sayisi (flight cycle) ve inis
sayilar (landings) hava araci kayit defterine (logbook) yazilir.

ML.A.305 (d) Kayit sisteminin icerigi
Hava arac siirekli ucusa elverislilik kayitlar1 asagidakileri igerir.

1) AD'lerin giincel durumu ve emniyet sorununa iliskin Genel Miidiirliik tarafindan zorunlu kilinan
onlemler;

2) modifikasyonlarin, tamirlerin ve diger DAH bakim onerilerinin mevcut durumu;
3) bakim programi ve uygulanan bakimlarin (giincel) uygunluk durumu;

4) sert inis, kus carpmasi v.b. nedenlerden kaynaklanan plansiz bakimlarin giincel durumu
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5) servis omrii sinirli komponentlerin giincel durumu;
6) giincel agirlik ve denge raporu;

7) giincel ertelenmis bakim listesi.

ML.A.305 (e) Kayit sisteminde tutulacak kayitlar ve siiresi

SHGM Form 1 veya esdegeri dokiimana ek olarak, motor, pervane, motor modiilii veya servis dmrii
sinirlt komponentler gibi hava aracina takili olan herhangi bir komponentle ilgili asagidaki bilgiler,
gdvde, motor veya pervane kayit defteri ile motor modiilii veya servis 0mrii sinirli komponent kayit
kartlarindan uygun olanina girilir:

1) komponentin tanimy;

2) montaj ve sokiim referansi ile birlikte, komponentin takildigr gévdenin, motorun, pervanenin,
motor modiiliiniin veya servis dmrii sinirli par¢anin uygun olanina ait tanimi, tipi, par¢a numarast
ve seri numarasi ile tescili;

3) belirli bir komponente iliskin ugus operasyonundaki takvim siiresi, toplam ugus saati, ugus sayisi
(ve inis say1s1) ve iliskili tarihler;
4) Komponente gecerli olan (d) bendinde atifta bulunulan giincel bilgiler.

ML.A.305 (f) Kayit sorumlulugu

Siirekli ugusa elverislilik yonetimi ve ML.A.201 maddesinde belirtilen gérevlerin yonetiminden
sorumlu kurulus veya hava araci sahibi ML.A.305 maddesinde ayrintilar1 verildigi sekilde kayitlari
kontrol eder ve talep edildiginde kayitlar yetkililere, gorevlilere sunar.

ML.A.305 (g) Kayit sistemine uyum sorumlulugu

Hava araci stirekli ugusa elverislilik kayit sistemine girisi yapilan tiim bilgiler, acik ve dogru sekilde
girilir. Bir kaydin diizeltilmesi gerektiginde, orijinal kayit imha edilmeden ve goriilebilecek sekilde
diizeltme islemi yapilir.

ML.A.305 (h) Kayit sisteminde tutulacak kayitlar ve siiresi

Hava araci sahibi, asagidaki kayitlari belirtilen siireler boyunca tutmak i¢in bir sistem kurulmasini
saglar:

1) hava araci ve servis omrii siirli komponent ile ilgili tim bakim kayitlari; hava aract veya
komponent servise verildikten sonra asgari 36 aydan az olmamak iizere kapsam ve ayrinti
bakimindan esdeger yeni bilgiler yerine gecene kadar,

2) hava araci ve servis omrii sinirlt tiim komponentin toplam kullanim siiresi; yani takvim siiresi,
ucus saati, ugus sayisi (ve inis sayisi) bilgileri; hava araci veya komponentin kalic1 olarak servisten
cekilmesinden sonra en az 12 ay,

3) servis omrii siirlamasina tabi tutulan komponentin son planli bakimdan sonra gecen kullanim
stiresi; yani uygun oldugu sekilde takvim zamani, ugus saati, ucus sayisi (ve inis sayisi), hava araci
tescili, serviste kalabilecegi azami siire/tarih bilgileri; kapsam ve ayrint1 bakimindan esdeger baska
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bir bakim yerine gegene kadar,

4) bakim programina uyumu gosteren giincel durum kayitlari; kapsam ve ayrinti bakimindan esdeger
yeni bir bakim yerine gecene kadar,

5) uygulanan tiim AD'lerin mevcut durumunu gosteren kayitlar; hava araci veya komponentin
servisten kalici olarak ¢ekilmesinden sonra en az 12 ay,

6) Hava arac1, motor(lar), pervane(ler) ve ugus emniyeti i¢in hayati 6nem tasiyan diger komponentler
lizerinde yapilan giincel modifikasyonlarin ve tamirlerin ayrintilari; servisten kalici olarak
cekildikten en az 12 ay sonrasina kadar,

ML.A.307 Siirekli ucusa elverislilik kayitlarimin devredilmesi
ML.A.307 (a) isletici veya sahibine devir

Hava araci bir sahipten veya isleticiden digerine kalici olarak devredildiginde, devreden,
ML.A.305'te belirtilen siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin eksiksiz teslimini saglar.

ML.A.307 (b) CAMO ya da CAQ’ya devir

Hava araci sahibi, siirekli ugusa elverislilik yonetimi islemleri i¢in bir CAMO/CAO ile sozlesme
yaptiginda, ML.A.305'te belirtilen siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin s6z konusu kurulusa
eksiksiz devredilmesini saglar.

ML.A.307 (c) Kayit siirelerine uyum

Hava aracinin yeni sahibi, isleticisi, CAMO/CAO, ML.A.305 (h) maddesinde belirlenen siirelere
uymaya devam etmekle yakiamludur.
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ML.A.401 Bakim verileri

ML.A.401 (a) Bakim verilerinin kullanilmasi

Hava araci bakimini yapan kisi veya kurulus, modifikasyon ve tamir verileri de dahil olmak iizere
bakim uygulamalarinda, ilgili hava araci i¢in gegerli olan bakim verilerinin tamamina erisim
imkanina sahip olmal1 ve bunlar1 kullanmalidir.

ML.A.401 (b) Gegerli bakim verileri
Bu Talimat kapsamindaki kullanilabilir bakim verilerii asagidakilerden olusur:

1) Genel Miidiirliik, EASA, FAA, TCCA, ANAC (Brezilya), UK CAA (Birlesik Krallik) ve yapilan
ikili anlagmalar kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen otoriteler ve bu otoritelerin
yetkilendirdigi kisi veya kuruluglar tarafindan yaymlanmis gecerli talimat, prosedur, standart veya
gereklilikler,

2) Uygulanabilir ugusa elverislilik direktifleri,

3) Tip sertifikas1 ve ilave tip sertifikasi sahipleri veya bir ta bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan
CAA Form 1 dokiimani 31.12.2026 tarihine kadar, (a.7) Genel Miidiirliiglimiizce tip kabulii yapilan
ve tip sertifikas1 sorumlulugu Rusya Federasyonu Sivil Havacilik Otoritesinde olan hava araglar
icin gegerli olmak uzere; AIC AR Russia Form C-5, Fata Russia Form E-02, Summary Certificate
ve Ukrayna Sivil Havacilik Otoritesi SAA Ukraine Form-1. (a.8) JAA iiyesi bir devletin havacilik
otoritesi tarafindan yetkilendirdigi bir kurulusun, bu Talimatin ytiriirliik tarihi 6ncesinde diizenledigi
JAA Form 1, (a.9) Genel Midiirliik tarafindan imzalanmig ilgili bir anlagsma yiiriirliikten
kaldirilincaya kadar, Genel Miidiirliik ile EASA disindaki bir iilke arasinda imzalanmis anlagsma
hiikiimleri dogrultusunda Genel Miidiirliik nezdinde kabul edilebilir (yetkili bir kurulus tarafindan
yayinlanan) servis cikis dokiimani, (a.10) Uretimi veya bakimi ML.A.502 (c) bendine gore
gergeklestiren komponentler i¢in imalatginin yayinladigi tiretim beyani (declaration of production)
veya uygunluk beyani (decleration of conformity) yada bakimi gerceklestiren kisi veya kurulusun
yayinladig1 bakim beyani (declaration of maintenance). (b.) SHGM Form 1 veya esdegeri dokiimana
sahip olmadan depolanmakta olan hi¢bir malzeme/komponent, onayli bakim kurulusu tarafindan
AMCI CAO.A.070 (a) veya AMC2 145.A.50 (d) maddeleri kapsaminda SHGM Form 1
duzenlenmeden ulkemiz siciline kayithh hava aracina takilamaz. c¢.) Genel Midiirliik¢e
yetkilendirilmis iiretim ya da bakim kurulusu tarafindan, iiretimi ya da bakimi yapilan
malzeme/komponent, SHGM Form 1 ile temin edilmedigi siirece ililkemiz siciline kayitli hava
aracina takilamaz.

4) Tasarim onay1 sahibi veya tasarim uygunluk beyani sahibi tarafindan takilabilmesi onaylanan
komponentler icin, komponent iireticileri tarafindan yayimlanan ve tasarim onayr sahibi veya
tasarim uygunluk beyani sahibi tarafindan kabul edilebilir olan gecerli bakim talimatlari,

5) SHT-145 (veya EASA Part-145) kapsaminda 145.A.45 (d) maddesine gore yayinlanmis gegerli
veriler.
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ML.A.402 Bakimin uygulanmasi

ML.A.402 (a) SHT-145 veya Part-CAO bakimlari

Onayl1 bakim kuruluslarinca yapilan bakimlar, SHT-145 veya SHT-CA EK-5 Part-CAQ'ya uygun
olarak gergeklestirilir.

ML.A.402 (b) Bakimi uygulayan Kisi ya da kurulusun sorumluluklari

SHT-145 veya Part-CAO onayli bakim kuruluslar1 tarafindan yapilan bakimlar haricinde, bakimi
uygulayan kisiler asagidakileri saglamakla yiikiimliidiir.

1) Bu talimatin gerektirdigi sekilde gergeklestirilecek bakim islemi igin yetkin olmak.
2) Bakimin gergeklestirildigi alanin 1yi tanzim edilmis ve kir ve atik hususunda temiz olmasi.

3) ML.A.401 maddesinde tanimlanan bakim verilerinde belirtilen yontemlerin, tekniklerin,
standartlarin ve talimatlarin kullanilmalidir.

4) ML.A.401 maddesinde tanimlanan bakim verilerinde belirtilen alet, ekipman ve malzemelerin
kullanilmalidir. Gerektiginde, alet ve ekipmanlarin kontrol edilmesi ve resmi olarak kabul edilen
standarda gore kalibre edilmelidir.

5) ML.A.401 maddesinde tanimlanan bakim verilerinde belirtilen her tiirlii ¢evresel kisitlama
dahilinde bakimin gergeklestirilmesini saglamalidir .

6) Kotl hava sartlarinda veya uzun siireli bakim uygulamalarinda uygun tesislerin kullanilmasini
saglamalidir.

7) Bakim sirasinda ¢oklu hatalarin olugsma olasiliginin ve 6zdes bakim islemlerinde hatalarin
tekrarlanma riskinin azaltilmasini temin etmelidir.

8) Herhangi bir kritik bakim islemi uygulandiginda, hata yakalama metodunun kullanilmasini
garantilemelidir.

9) Tiim bakim faaliyetlerinin tamamlanmasindan sonra, hava aracinin veya komponentin, alet ve
ekipmandan ve diger her tiir yabanci par¢a ve malzemeden arinmis oldugundan ve sokiilmiis tiim
erisim panellerinin yerlerine takilmis oldugundan emin olmak amaciyla genel dogrulama kontroliinii
gergeklestirmelidir.

10) Gergeklestirilen tiim bakim islemlerinin uygun sekilde kayit edilmesi ve belgelenmesini
saglamalidir.

ML.A.403 Hava araci arizalari

ML.A.403 (a) Ariza giderilmeden ucus yapilmamasi

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye sokan her tiirlii hava araci arizasi, ugus gerceklestirilmeden
once giderilir.
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ML.A.403 (b) Arizalarin ertelenmesi

Asagidaki kisiler, bir arizanin ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atmadigina karar verebilir ve
buna gore ilgili arizayi erteleyebilir;

1) gerekli olmayan hava araci ekipmanini etkileyen arizalar agisindan pilot,

2) gerekli hava arac1 ekipmanimi etkileyen arizalarla ilgili olarak asgari ekipman listesi (MEL:
Minimum Equipment List) kullanildigi zaman pilot, aksi halde, bakim gerekliligi olmasi halinde
yalnizca onaylayici personel,

3) asagidaki tiim kosullarin saglanmasi durumunda, (b.1) ve (b.2) bentlerinde belirtilen arizalar
haricindeki durumlarla ilgili olarak, pilot;

1) UOD-2022/2 sayili Genelgeye gore tecriibe uguslarinda kullanilanlar hari¢ kompleks olmayan
motorlu hava araci ile ticari olmayan ugus operasyonlari kategorisinde isletilen (SHY-6B B1: NCO)
veya amatOr havacilik faaliyetlerinde kullanilan hava araglari, SHT-OPS-B Talimatina gore
isletilmeyen balonlar veya SHT-OPS-S Talimati kapsaminda olmayan plandrler, i1) hava araci
sahibinin veya mevcutsa s6zlesmeli CAMO/CAO'nun kabulii ile,4.) (b.1) ve (b.2) bentlerinde atifta
bulunulanlar disindaki diger kusurlar hakkinda, (b.3.1) ve (b.3.i1) siklarinda belirtilen kosullar
saglanmadiginda uygun niteliklere sahip onaylayici personel.

ML.A.403 (c) Ertelenen arizalarin giderilmesi

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atmayacak hava araci arizasi, arizanin ilk tespit edildigi tarih
sonrasinda ve bakim verilerinde belirtilen limitler dahilinde, miimkiin olan en kisa siirede giderilir.

ML.A.403 (d) Arizalarin kayit edilmesi

Ucus oncesinde giderilmeyen her tiirlii ariza, ML.A.305'e gore hava araci siirekli ucusa elverislilik
(bakim) kayit sistemine kaydedilir ve bu kayaitlar pilot i¢in erisilebilir sekilde bulundurulur.
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ML.A.501 Komponentlerin siniflandirilmasi ve kullanim

ML.A.501(a) Komponentlerin siniflandirilmasi

SHT-21 Talimatinda pargalar ve cihazlar konusunda pargalarin ve cihazlarin takilmasinin
uygunlugu (21.A.307), parcalar konusunda montaj i¢in parcalar1 servise verme sertifikalari
(21L.A.193), SHT-145 veya SHT-CAM Ek-5: Part-CAO 'da aksi belirtilmedigi siirece,
komponentler yalnizca asagidaki kosullarin tiimii karsilanirsa hava aracina takilabilir: i) kabul
edilebilir bir durumda olmasi,

i) SHGM Form.1 veya esdegeri kullanilarak uygun sekilde servise verilmis olmasi,
1) SHT-21 (EASA Part-21 veya Part-21 Light Subpart Q)'e gore isaretlenmis olmasi.

a.) Bu Talimat kapsaminda asagidaki dokiimanlar SHGM Form 1'e esdeger kabul edilir.

1) Genel Miidiirliik tarafindan yapilan ikili anlagsmalar kapsaminda, muhatap otoriteler ve bunlarin
yetkilendirdigi organizasyonlar tarafindan diizenlenen formlar,

2) EASA onayl kurulus tarafindan diizenlenen EASA Form 1,

3) FAA (ABD) onayli kurulus tarafindan diizenlenen FAA 8130-3,

4) TCCA (Kanada) onaylh kurulus tarafindan diizenlenen TCCA Form One,

5) ANAC (Brezilya) onayl kurulus tarafindan diizenlenen ANAC Form SEGVOO 003,

6) ( Degisik: 11.12.2024 - 91660 ) Birlesik Krallik Sivil Havacilik Otoritesi ile karsiliklt ikili
anlagsmada aksi belirtilmedikge ilgili otorite tarafindan onaylanmis bir kurulus tarafindan
diizenlenmis olan CAA Form 1 dokiimani 31.12.2026 tarihine kadar,

7) Genel Miidiirliigiimiizce tip kabulii yapilan ve tip sertifikasi sorumlulugu Rusya Federasyonu
Sivil Havacilik Otoritesinde olan hava aracglari i¢in gegerli olmak tizere; AIC AR Russia Form C-
5, Fata Russia Form E-02, Summary Certificate ve Ukrayna Sivil Havacilik Otoritesi SAA Ukraine
Form-1.

8) JAA iiyesi bir devletin havacilik otoritesi tarafindan yetkilendirdigi bir kurulusun, bu Talimatin
yiiriirliik tarihi 6ncesinde diizenledigi JAA Form 1,

9) Genel Miidiirliik tarafindan imzalanmis ilgili bir anlasma yiirtirliikten kaldirilincaya kadar,
Genel Mudirlik ile EASA disindaki bir iilke arasinda imzalanmig anlagma hiikiimleri
dogrultusunda Genel Miidiirliik nezdinde kabul edilebilir (yetkili bir kurulus tarafindan
yayinlanan) servis ¢ikis dokiimani,

10) Uretimi veya bakim1 ML.A.502 (c) bendine gére gerceklestiren komponentler igin imalat¢inin
yayinladigr iiretim beyani (declaration of production) veya uygunluk beyani (decleration of
conformity) yada bakimi gergeklestiren kisi veya kurulusun yayinladigi bakim beyani (declaration
of maintenance).
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b.) SHGM Form 1 veya esdegeri dokiimana sahip olmadan depolanmakta olan higbir
malzeme/komponent, onaylt bakim kurulusu tarafindan AMC1 CAO.A.070 (a) veya AMC2
145.A.50 (d) maddeleri kapsaminda SHGM Form 1 diizenlenmeden iilkemiz siciline kayitl hava
aracina takilamaz.

c.) Genel Midiirlikk¢e yetkilendirilmis tiretim ya da bakim kurulusu tarafindan, tiretimi ya da
bakimi yapilan malzeme/komponent, SHGM Form 1 ile temin edilmedigi siirece lilkemiz siciline
kayitl hava aracina takilamaz.

ML.A.501 (b) Komponent kullanim sartlar

Bir komponenti hava aracina montajindan 6nce, hava araci bakim teknisyeni (onaylayici personel)
veya onayl1 bakim kurulusu, uygulanabilir farkli modifikasyon veya gegerli AD var ise belirli bir
komponentin takilmaya uygun oldugundan emin olur.

ML.A.501 (c) Standart parca kullanim sartlari

Bakim verileri ilgili parcayr tanimlamasi kosuluyla standart pargalar, bir hava aracina veya
sistemine takilabilir. Uygulanabilir gegerli standartlara sahip oldugu kanitlanabilen ve yeterli
izlenebilirlige sahip olan standart parcalar da hava araci veya sistemine takilabilir.

ML.A.501 (d) Hammadde ve sarf malzemeler

Hammadde veya sarf malzemesi, hava aracinda veya komponentlerinde yalnizca asagidaki
sartlarin saglanmasi kosuluyla kullanilir:

1) hava arac1 veya komponent iireticisi, s6z konusu ham maddenin veya sarf malzemenin, ilgili
bakim verilerinde ya da SHT-145'te veya Part-CAO'da kullanima uygun oldugunu 6zel olarak
belirtmesi gerekir.

2) bu tiir malzeme, istenen (gerekli) malzeme standartlarini, 6zelliklerini karsilamalidir ve yeterli
izlenebilirlige sahip olmalidir.

3) bu tiir malzeme imalat ve tedarik zincirini de igeren, s6z konusu malzemeyle agike¢a ilgili olan
ve bir standarda (sertifikasyoin sartlarina) uygunluk beyanini gosteren dokiimantasyona sahip
olmalidir.

ML.A.501 (e) Balonlar

Balonlarda, belirli bir kubbe i¢in farkli sepet, burner ve yakit silindiri kombinasyonlari
uygulanabilir oldugunda bunlarin montajini yapan kisi asagidakilerin saglandigindan emin olur:

1) sepet, burner ve/veya yakit tliplerinin, tip sertifikasina veya tip sertifikasina atifta bulunan diger
belgelere gore farkli kombinasyona elverisli olmasi,

2) sepet, burner ve/veya yakait tiiplerinin servise verilebilir sekilde faal ve uygun bakim kayitlarina
sahip olmasi.
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ML.A.502 Komponentlerin bakimm

ML.A.502 (a) Bakim gerceklestirilmesi

SHT-21 Talimatinda parcalar ve cihazlar konusunda parcalarin ve cihazlarin takilmasinin uygunlugu
(21.A.307(b)), pargalar konusunda montaj i¢in parcalar1 servise verme sertifikalar1 (21L.A.193(b))
gerekliliklerine uygun olan bilesenlerin (6rnegin Omiir sinirli olmayan, yapisal olmayan, ugus
kontrolleriyle iligkisiz olan standart pargalarin) bakimini, hava araci sahibi tarafindan yazili sekilde
kabul edilmesi kosuluyla, teknisyen veya bakim kurulusu gerceklestirebilir. Bu kapsam
dogrultusunda uygulanan komponent bakimi, SHGM Form 1 veya esdegerinin diizenlenmesi i¢in
uygun degildir ve hava araci bakim ¢ikis1 gerekliliklerine tabi olacaktir.

ML.A.502 (b) Bakim ¢ikisinin yapilmasi

Komponentlerin bakim ¢ikisi asagidaki tabloya uygun olarak yapilir.

SHGM Form 1 kullanarak
bakim ¢ikis1

ML.A.801 kapsaminda hava araci
seviyesinde bakim ¢ikisi

Komponent Ureticisinin yayinladigi bakim verilerine gore bakimi yapilan komponentler

Overhaul kapsaminda olmayan | *Motorlar icin motor | *hava arac1 kategorsinde yetkili
bakimlar kategorisinde  yetkili bakim | bakim kurulusu ve/veya
kurulusu veya *bagimsiz onaylayici personel.
*Diger  komponentler  i¢in
komponent kategorisinde yetkili
bakim kuruluslari,
Pervane ve motor haricindeki | *Komponent kategorisinde | *Uygulanabilir degil.
komponentlerin overhaul | yetkili bakim kuruluslari
islemi
CS-VLA, CS-22 ve LSA hava | *Motorlar icin motor | *hava arac1 kategorsinde yetkili
araglarinin motor ve | kategorisinde yetkili bakim | bakim kurulusu ve/veya
pervanelerinin overhaul islemi | kurulusu veya “bas
agimsiz onaylayici personel.
*Pervaneler icin  komponent
kategorisinde  yetkili bakim
kuruluslari,
CS-VLA, CS-22 ve LSA | *Motorlar icin motor | *Uygulanabilir degil.
disindaki  hava araglarinin | kategorisinde yetkili bakim
motor ve  pervanelerinin | kurulusu veya
o bl il e *Pervaneler icin  komponent
kategorisinde  yetkili bakim
kuruluslari,

Hava araci iireticisinin bakim verilerine gore bakim yapilan komponentler
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Bitin  komponentlerin  her | *Motorlar icin motor | *hava arac1 kategorsinde yetkili
tiirlii bakimi kategorisinde  yetkili bakim | bakim kurulusu ve/veya
kurulusu veya

*bagimsiz onaylayici personel.
*Diger  komponentler igin
komponent kategorisinde yetkili
bakim kuruluslari,

ML.A.502 (¢) Komponent bakimi

SHT-21 Talimatinda parcalar ve cihazlar konusunda pargalarin ve cihazlarin takilmasinin uygunlugu
(21.A.307(b)(3) — (b)(6)), parcalar konusunda montaj i¢in parcalar1 servise verme sertifikalari
(21L.A.193(b)(3) — (b)(6)) gerekliliklerine uygun olan bilesenlerin bakimi, herhangi bir teknisyen
veya onayli/onaysiz bakim kurulusu tarafindan yapilabilir. Bu durumda (b) paragrafindan farklh
olarak, bakimi gergeklestiren kisi/kurulus tarafindan yayinlanan 'bakimin tamamlandigini gosterir
beyan' ile bu komponent bakim sonrasinda servise verilebilir.

'Bakimin tamamlandigin1 gosterir beyan' en azindan gergeklestirilen bakimin temel ayrintilarini,
bakimin tamamlandig: tarihi ve bakimi yapan kisinin/kurulusun tanimlayici kimligini icermelidir.
Bu beyan bir bakim kaydi olarak ve bakimi yapilan bilesenin SHGM Form 1 esdegeri olarak kabul
edilir.

ML.A.503 Servis omrii sinirhi komponentler

ML.A.503 (a) Servis omrii sinirh komponentler tanimi

Servis omrii smirlt komponent terimi asagidaki bilesenleri igerir:1) Sertifikalandirilmis omiir
siirina tabi olan ve bu sinira ulastiktan sonra kullanim dis1 birakilmasi gereken komponentler,2)
Belirli bir hizmet 6mrii sinir1 uygulanan ve bu siirin sonunda kullanilabilirligi yeniden kazanmasi
amaciyla bakima alinmasi gereken komponentler.

ML.A.503 (b) Omir simirina uyma

Hava aracina veya sisteme takili servis dmrii sinirli komponentler, ML.A.504 (c¢) maddesinde
aciklanan gerekli islemler yapilmaksizin, bakim programinda ve AD'lerde belirtilen onayli servis
Omrii sinirii1 agmayacaktir.

ML.A.503 (c) Omiir simirinin ifade edilmesi

Onayli servis 6mrii, takvim giinii, ugus saati, ugus sayisi veya inis sayisi olarak uygun olani ile ifade
edilir.

ML.A.503 (d) Omrii dolan komponentler

Onayl servis omriiniin sonunda komponent, bakim amaciyla veya sertifikalandirilmis 0mrina
dolduranlar i¢in imha edilmesi amaciyla hava aracindan veya sistemden kaldirilir.
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ML.A.504 Gayri faal komponentlerin kontroli

ML.A.504 (a) Gayri faal komponentlerin siniflandirilmasi
Asagidaki sartlardan herhangi biri olustugunda komponent gayri faal sayilir:
1) komponentin servis Omrii sinirinin bakim programinda tanimlandigi sekilde sona ermesi;

2) Genel Miidiirliik tarafindan uygulanmasi zorunlu tutulan gegerli ugusa elverislilik direktifleri ve
diger siirekli ugusa elverislilik gereklilikleri ile uygunsuzluk durumunda

3) komponentin ugusa elveriglilik durumunu veya hava aracina takilmaya uygunlugu belirlemek
tizere gerekli olan bilgilerin mevcut olmamast;

4) hasarlara veya arizalara iligkin belirtiler bulunmast;

5) servise vermeyi veya faal durumunu olumsuz etkileme olasiligi olan bir olaya veya kazaya
karigsmis olmasi.

ML.A.504 (b) Gayri faal komponentlerin tanimlanmasi
Gayri faal komponentler asagida belirtilen ifadelerden uygun olanina gére tanimlanir.

1) Komponentin gelecekteki durumuna iliskin karar verilinceye kadar giivenli bir yerde onayl
bakim kurulusunun veya bagimsiz onaylayici personelin kontrolii altinda muhafaza edilenler gayri
faal olarak,

2) kisi veya kurulus tarafindan gayri faal olarak beyan edilen komponentler ve bunlarin saklama,
tutma sorumlulugu ML.A.305'de agiklandig1 sekilde hava araci bakim kayit sisteminde tanimlanarak
dokiimantasyon yapildiktan sonra hava araci sahibine aktarilanlar gayri faal olarak.

ML.A.504 (c) Kurtarilamaz komponentler

Belgelendirilmis 6miir sinirin1 doldurmus olan veya tamir edilemez bir hasar veya arizasi olan
komponentler, kurtarilamaz olarak siniflandirilir ve ML.A.304'te agiklandig1 sekilde bu bilesenlerin
belgelendirilmis omiir siir1 uzatilmadigr veya tamir ¢éziimii onaylanmadigi siirece komponentin
tedarik sistemine tekrar girmesine izin verilmez.

ML.A.504 (d) Kurtarilamaz komponentlerin tahrip edilmesi

(c) bendinde belirtildigi sekilde kurtarilamaz komponent olmasi durumunda, bu Talimat kapsaminda
sorumlu olan her kisi veya kurulus; asagidaki islemlerden bir tanesini gerceklestirecektir:

1) bu tir komponenti (b) bendinde belirtilen mahalde muhafaza edilmesini veya,

2) bu tiir komponente iliskin sorumluluktan feragat etmezden ©nce, s6z konusu komponentin
ekonomik olarak diizeltilemez veya onarilamaz bigimde tahrip edilmesini saglar.
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ML.A.504 (e) Kurtarillamaz komponentlerin egitimde kullanilmasi

(d) bendindeki hususa bakmaksizin, bu Talimat kapsaminda sorumlu olan kisi veya kurulus
kurtarilamaz olarak smiflandirdigi komponentlere iliskin sorumlulugu herhangi bir tahribat
yapmadan egitim veya arastirma amagh bir kurulusa devir edilebilir.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-2 (Part-ML)

Béliim A- Teknik
Gereklilikler

ML.A.801 Hava araci bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS)

ML.A.801 (a) CRS yayinlanmasi

Bakim c¢ikis sertifikast (CRS), hava aracinda gerekli bakim iglemleri tretici el kitaplarinda
tanimlandig1 sekilde gergeklestirildikten sonra yayimlanir.

ML.A.801 (b) CRS yayinlayacak kurulus ya da Kisi
Bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS), alternatifli olarak asagidakiler tarafindan diizenlenir:
1) Onayli bakim kurulusu adina uygun onaylayici personel,

2) Ilgili hava aract tipi yetkisine sahip ve lisansina bu tipin kayit edildigi hava araci bakim teknisyeni
(bagimsiz onaylayici personel) veya,

3) ML.A.803 maadesi ile uyumlu olacak sekilde hava araci sahibi pilot.
ML.A.801 (c) Ongoriilemeyen durumlarda bakim

(b) bendine istisnai olarak, ongoriilemeyen durumlarda, hava araci hi¢bir onayli bakim kurulusunun
ve onaylayict personelin mevcut olmadigi bir yerde kaldiginda, hava araci sahibi, bu Talimatin
dordiincii boliimiinde vurgulanan standartlara uygun olarak hava aracina bakim yapmasi ve bakim
cikis sertifikasi diizenlemesi i¢in 3 yi1ldan az olmayan (bahse konu hava aracinda) bakim tecriibesine
sahip olan ve uygun nitelikleri tasiyan dogru bir kisiyi yetkilendirebilir. Bu durumda hava araci
sahibi;

1) Bakim islemini ger¢eklestiren teknisyen tarafindan yapilan tiim calismanin ayrintilarina ve CRS
yayinlayan onaylayici personelin sahip oldugu niteliklerin detaylarina iliskin kayitlar1 temin eder ve
bunlar1 hava araci kayitlarinda saklar,

2) Boylesi bir bakimin, ML.A.801 (b) bendinde belirtildigi sekilde yetkilendirilmis kisi veya onayli
bakim kurulusu tarafindan 7 giinii asmayacak siirede ve miimkiin olan ilk firsatta, yeniden kontrol
edilmesini ve bakim ¢ikisinin yapilmasini saglar. Azami siire, , UOD-2022/2 sayili Genelgeye gore
tecriibe ucuslarinda kullanilanlar hari¢ kompleks olmayan motorlu hava araci ile ticari olmayan ugus
operasyonlar1 kategorisinde isletilen (SHY-6B B1l: NCO) veya amator havacilik faaliyetlerinde
kullanilan hava araglari, SHT-OPS-B Talimatina gore isletilmeyen balonlar veya SHT-OPS-S
Talimati kapsaminda olmayan plandrler i¢in 30 gilinii asamaz.3) Hava aracinin siirekli ugusa
elverislilik yonetiminden sorumlu olan s6zlesmeli kurulusu veya bdyle bir sozlesmenin bulunmadigi
durumda Genel Miidiirliigii, s6z konusu yetkilendirmenin yapilmasindan itibaren 7 giin icerisinde
bilgilendirir.

ML.A.801 (d) Bakim personeline yardimci olma

(b)(1) veya (b)(2) paragraflar1 dogrultusunda servise vermek i¢in gerceklestirilen bakim islemlerinin
yapilmasinda, onaylayici personelin dogrudan ve siirekli kontrolii altinda olmak kaydiyla, bir veya
daha fazla sayida kisi yardimci olabilir.
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ML.A.801 (e) Bakim c¢ikis sertifikasi icerigi

Bakim c¢ikis sertifikasi (CRS) en az asagidaki bilgileri igerir:

1) Yapilan bakima iliskin temel detaylar ve referanslar,

2) Bakimin tamamlandigi tarih, hava aracinin ugus saati, ucus sayisi

Komponent bakimi yapilmasi durumunda tarih, komponentin ugus saati, ugus sayisi

3) Asagidakil alternatif yontemlere gore, CRS yayimlayan kurulusun ve/veya kisinin kimlik
bilgileri:

a) Bakim kurulusunun ve CRS yayinlayan onaylayici personelin onay referanslari;

b) ML.A.801 (b.2) bendine gore islem yapilmasit durumunda CRS yayimlayan, bagimsiz onaylayici
personelin unvani ve lisans numarast,

4) Varsa ugusa elverislilik ve ugus operasyonlarina yonelik sinirlamalar.

ML.A.801 (f) Tamamlanamayan bakim islemleri

(b) bendine istisnai olarak ve (g) bendinin hiikiimlerine bakilmaksizin, Ongoriilen bakim
tamamlanamadigi durumlarda, bakim ¢ikis sertifikasi, onayli hava aract smirlamalari
tanimlamalarina gore yayimlanabilir. Bu durumda (e.4) bendi kapsaminda gerekli goriilen bilgilerin
bir pargasi olarak, uygulanabilir ugusa elverislilik veya ucus operasyonu kisitlamalarina iligkin
belirlenen kriterler ile birlikte hava araci bakiminin tamamlanamadigi CRS iizerinde gosterilir.

ML.A.801 (g) Ugus emniyetini tehlikeye sokacak durum olmamasi

Bakim ¢ikis sertifikasi, ugus emniyetini tehlikeye sokacagi bilinen ve bu Talimat gerekleri ile
herhangi bir uygunsuzluk oldugu durumda yayimlanamaz.

ML.A.802 Komponent bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS)

ML.A.802 (a) CRS zorunlulugu

ML.A.502 (c)'de belirtilen durumlar haricinde, hava araci komponenti Uzerinde ML.A.502
geregince yapilan her tiirli bakim islemi sonrasinda bir komponent bakim g¢ikis sertifikasi
yayimlanir.

ML.A.802 (b) SHGM Form 1

Bakimin ML.A.502 (b) bendi kapsaminda hava araci seviyesinde tamamlanarak servise verildigi
durumlar haricinde, Part-M EKk-1.2’de tanimlanan SHGM Form 1 dokiimani1 komponent bakim ¢ikis
sertifikasini olusturur.
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ML.A.803 Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesi

ML.A.803 (a) Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesine uygunluk
Bir kisinin hava arac1 sahibi pilot olarak nitelendirilebilmesi i¢in;

1) Hava arac1 tip veya smif yetkisi i¢in Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanan veya gegerli kilinan
pilot lisansina sahip olmas1 gerekmektedir.

2) Tek basina veya miistereken hava araci sahibi olmas1 gerekmektedir. S6z konusu hava araci sahibi
asagidaki vasiflart tagimalidir;

a) Tescil formunda yer alan gercek kisilerden biri olmak zorundadir, veya

b) Tiizel kisiligin tescil belgesinde hava araci sahibi veya isletici olarak belirtildigi durumlarda, kar
amaci giitmeyen tiizel kisiligin {iyesi olmak zorundadir. S6z konusu iiyenin, iiyesi oldugu tiizel
kisiligin karar verme siirecine dogrudan katilimi1 olmalidir ve s6z konusu tiizel kisilik tarafindan
hava araci sahibi pilot olarak bakimini yapmak iizere gorevlendirilmelidir.

ML.A.803 (b) Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesinin kapsami

SHY-6B Yonetmeligi (B2: Ticari SPO, B3: FTO, B4: NCC, B5: SPO) kapsaminda kullanilan hava
araglari, balonla (SHT-OPS-B) ya da plandrle (SHT-OPS-S) yapilan operasyonlarda kullanilan hava
araglari, UOD-2022/2 sayili1 Genelgeye gore tecriibe uguslarinda kullanilan hava araglari veya SHY -
6A-CH Yonetmeligi kapsaminda kullanilan hava araglar haric;

UOD-2022/2 sayili Genelgeye gore tecriibe uguslarinda kullanilanlar hari¢ kompleks olmayan
motorlu hava araci ile ticari olmayan ugus operasyonlari kategorisinde isletilen (SHY-6B B1: NCO)
veya amatOr havacilik faaliyetlerinde kullanilan hava araglari, SHT-OPS-B Talimatina gore
isletilmeyen balonlar veya SHT-OPS-S Talimati kapsaminda olmayan plandrler i¢in hava araci
sahibi pilot olarak Ek-5.2’de listelenen simirli bakim islemlerini yapip sonrasinda CRS
yayimlayabilir.

ML.A.803 (c) Hava araci sahibi pilot bakim ¢ikis sertifikasi

Bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS) hava araci kayit sistemine kaydedilir. CRS, yapilan bakimi, kullanilan
referanslari ve bunlardaki temel detaylari, bakimin tamamlandigi tarihi, hava araci ugus saatini, ugus
sayisini ve s0z konusu bakimi yapan dolayisiyla sertifikayr yayimlayan hava araci sahibi pilotun
kimligini, imzasin1 ve pilot lisans numarasini igerir.
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ML.A.901 Hava araci ugusa elverislilik gozden gecirme islemi

Hava araci ugusa elveriglilik sertifikasinin gecerliligini saglamak i¢in, hava aracinin ugusa
elverisliligini tetkik etme ve siirekli ugusa elverislilik kayitlarin1 gézden gegirme islemi periyodik
olarak yapilir.

ML.A.901 (a) UEGG sertifikasinin format

Ugusa elverislilik gézden gegirme sertifikasi, ugusa elverislilik gbzden ge¢irme isleminin tatmin
edici bir sekilde yapilmasi ve sonucunun uygun degerlendirilmesi sonrasinda SHGM Form 15
formatinda yayimlanir.

Ucgusa elverislilik gzden gecirme sertifikasi bir y1l boyunca gegerlidir. Ancak SHY-6C kapsaminda
tescil edilmis hava araglart i¢in SHT-BPU kapsaminda islem yapilanlar harig, tescil edilen ugus
operasyon kategorisi degistirilmemek kosuluyla bu siire {i¢ y1l olarak uygulanir.

ML.A.901 (b) UEGG gerceklestirme yetkisi

Ugusa elverislilik gozden gegirme islemi ve ARC'min yayimlanmasi, asagidakiler tarafindan
ML.A.903 maddesine uygun olarak gergeklestirilir:

1) Genel Mudurluk;
2) Bu talimatagore yetkilendirilmis CAMO/CAOQ;

3) Bakim programinda yer alan 100 saatlik veya yillik kontrolii (bakim islemini) gerceklestiren
onayl1 bakim kurulusu;

4) UOD-2022/2 sayili Genelgeye gore tecriibe uguslarinda kullanilanlar hari¢ kompleks olmayan
motorlu hava araci ile ticari olmayan ugus operasyonlari kategorisinde isletilen (SHY-6B B1: NCO)
veya amatOr havacilik faaliyetlerinde kullanilan hava araglari, SHT-OPS-B Talimatina gore
isletilmeyen balonlar veya SHT-OPS-S Talimati kapsaminda olmayan plandrler i¢in bakim
programindaki 100 saatlik veya yillik bakimi gerceklestiren;

a) ilgili hava araci tipi yetkisine sahip SHT-66 lisansli bagimsiz onaylayici personel. b) Hava araci tipinin
EASA Part-66 tip listesinde olmadig1 durumlarda, s6z konusu hava araci tipi ile benzer/ayni tipteki
hava araglarina bakim yetkisi olan SHT-66 (veya ulusal) lisansl bagimsiz onaylayici personel. (Bu
durumda sorunsuz ve ugus emniyeti agisindan risksiz sonuglanan ugusa elverislilik gézden gecirme
islemi sonrasinda ulusal ARC yayinlanabilmesi i¢in Genel Miidiirliige tavsiye raporu sunulur.)

ML.A.901 (c) ARC uzatma islemi

ARC’nin gecerlilik sliresini 1 uzatma islemi, hava araci kayitlarinin incelenmesi, hava aracinin tip
sertifikasina uygunluk ve emniyet gereklerini karsiladiginin dogrulanmasi anlaminda bir iglemdir.
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ARC’nin gecerlilik siresi,, asagidaki kosullara bagli olarak, onayli CAMO/CAOQO tarafindan her
seferinde bir y1l olmak iizere ardisik sekilde iki kez uzatilabilir.

1) Hava aracinin ayni CAMO/CAO tarafindan son 12 ay boyunca kesintisiz olarak yonetilmis
olmasi,

2) Hava arac1 bakimlariin son 12 ay boyunca onayli bakim kurulusu tarafindan yapilmis olmasi.
Bu kriter, bagimsiz onaylayict personel veya hava araci sahibi pilot tarafindan gerceklestirilerek
bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS) yayimlanan bakimlar1 da kapsamaktadir.

3) Hava aracinin ugusa elverisli olmadigi hakkinda CAMO/CAOQO'yu siipheye diisiirecek herhangi
bir kanitin ve nedenin bulunmamasi.CAMO/CAO tarafindan yapilacak bu uzatma isleminde
ARC'n ilk olarak kim tarafindan yayimlandiginin bir etkisi bulunmamaktadir.

ML.A.901 (d) 30 glin 6nceden ARC’yi uzatma

Ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasinin gegerlilik sliresinin uzatilmasinin azami 30 giin
onceden yapilmasi kabul edilebilir ve bu durumda ugusa elverislilik gzden gegirme islemi diizeni
ve stirekliligi kaybolmaz.

Go6zden gecirme isleminde diizenin kaybolmamasi; yeni gegerlilik tarihinin, mevcut yazil tarihden
tam bir yi1l sonrasi olarak belirlenmesidir.

ML.A.901 (e) Genel Mudurlukce ARC yayimlama islem gereklilikleri

Genel Midirligin ugusa elverislilik goézden gecirme islemini yapmasi ve ARSduzenlemesi
durumunda, hava aracinin sahibi veya igletici Genel Miidiirliige asagida belirtilenleri saglar:

1) Genel Mudiirliik tarafindan incelenmesi gerekli gorulen belgeler,
2) Genel Miidiirliik personeli i¢in uygun bir mahalde ¢alisma ortama,

3) Gerektiginde onaylayici personel destegi.

ML.A.902 Ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasimin gegerliligi
ML.A.902 (a)ARC gegerlilik sartlar
ARC asagidaki her bir durumda gegerliligini yitirir:

1) ARC’nin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;
2) Ugusa elverislilik sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;
3) Hava aracinin Tiirkiye Cumhuriyeti hava araci sicilinde kayitli olmamasi;

4) Ugusa elverislilik sertifikasinin bagli oldugu tip sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi.
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ML.A.902 (b) Ugusa izin verilmeyecek haller

ARC’ningegersiz olmasi durumunda veya asagidaki durumlarin herhangi birisinin gergeklesmesi
halinde hava aracinin ugus yapmasina izin verilemez:

1) Hava aracinin veya hava aracina takili herhangi bir komponentin siirekli ugusa elverisliliginin bu
Talimat gerekliliklerini karsilamamasi,

2) Hava aracinin; EASA, FAA, TCCA, ANAC (Brezilya), v CAA (Birlesik Krallik) veya yapilan
ikili anlagmalar kapsaminda Genel Miidirliikge kabul edilen otoriteler ve yetkilendirilen
organizasyonlar tarafindan yaymnlanan tip sertifikasina/tasarimina uygunlugunu yitirmesi ya da
Genel Miidiirliik tarafindan yapilacak degerlendirme sonrasi, denkligi kabul edilen otorite tarafindan
yayinlanan tip sertifikasi/tasarimi ile uygun olmadiginin anlasilmast,

3) Gerekli onlemler alinmadan, onayli ucus el kitabinin veya ucusa elverislilik sertifikasinda
belirtilen sinirlamalarin 6tesinde hava aracinin igletiliyor olmast,

4) Hava aracinin ugusa elverisliligini etkileyecek bir olaya veya kazaya karigmasinin akabinde ugusa
elverisliligini geri kazandiracak uygun onarimin yapilmamasi

5) Hava aracina veya herhangi bir komponente uygulanan modifikasyonun veya tamirin SHT-21
Talimat1 gereklerine uyumlu olmamasi.

6) Genel Miidiirliigiin hava araci ugusa elverisliligi ve operasyonuna iliskin yayimladigi gecerli diger
mevzuatlardaki gerekliliklerin karsilanmadigi durumda.

ML.A.902 (c) ARC’nin SHGM’ye iade edilmesi

ARC’nin geri alinmasi veya iptal edilmesi durumunda, sertifikanin asli Genel Miidiirliige iade
edilir.

ML.A.903 Ucusa elverislilik gozden gecirme siireci

ML.A.903 (a) Ucusa elverislilik gozden gecirme islemi

ML.A.901'de vurgulanan hava aracinin ugusa elverislilik gozden gecirme islemi, asagidakilerin
yerine getirildigini belgeleyen dokiimante edilmis tiim kayitlarin ARS tarafindan goézden
gecirilmesini, tetkik edilmesini icerir:

1) GOvde, motor ve pervane ugus saatleri ve ugus sayilarinin uygun sekilde kaydedilmis olmasi,

2) Ugus el kitabinin giincel revizyonunun kullanilmasi ve hava araci konfigiirasyonu igin gegerli
olmasi,

3) Hava aracinda yapilmas1 gereken tiim bakim islemlerinin, onayli bakim programina uygun olarak
gerceklestirilmesi,
4) Bilinen biitiin arizalarin giderilmis olmas1 veya miimkiinse kontrollii bir sekilde ileriye yonelik
olarak ertelenmesi,

5) Gegerli AD’lerin uygun sekilde kayit altina alinmis ve uygulama gerekliliklerinin saglanmig
olmasi,
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6) Hava aracina uygulanmis tiim modifikasyonlarin ve tamirlerin, SHT-21 Talimatina uygun sekilde
yapilmis ve kayit altina alinmis olmasi,

7) Hava aracina takilmig tiim Omiirlii komponentlerin uygun sekilde tanimlanmis, kayit altina
alinmis ve beyan edilen, onayl servis omrii sinirlarin1 asmamis olmast,

8) Tiim bakimlara ait servise verme sertifikasinin (CRS) bu Talimata uygun olarak yayinlandiginin
dogrulanmasi,

9) Giincel agirlik ve denge raporunun hava aracinin mevcut konfigiirasyonunu yansitmasi ve gegerli
olmasi,

10) Hava aracinin; EASA, FAA, TCCA, ANAC (Brezilya), CAA (Birlesik Krallik) veya yapilan
ikili anlagsmalar kapsaminda Genel Miidiirlikce kabul edilen otoriteler ve yetkilendirilen
organizasyonlar tarafindan yaymnlanan tip sertifikasina/tasarimma uygun olmasi ya da Genel
Miidiirliik tarafindan yapilacak degerlendirme sonrasi, denkligi kabul edilen otorite tarafindan
yayinlanan tip sertifikasinin/tasariminin son revizyonu ile hava aracinin uyumlu oldugunun
anlagilmasi,

11) Gerektiginde, hava aracinin giincel konfigiirasyonuna karsilik gelen ve SHT-21 Altbolim |
kriterlerine gore diizenlenmis bir giiriiltii sertifikasina sahip olmasi,

12) Genel Midiirligiin hava araci ugusa elverigliligi ve operasyonuna iligkin yayimladigi gecerli
diger mevzuatlardaki gereklilikler.

ML.A.903 (b) Fiziksel kontrol gerekliligi

Hava aracinin ugusa elveriglilik gozden gegirme islemini yapan yetkilendirilmis personel (ARS),
hava aracinin fiziksel incelemesini de yerine getirir.

Bu inceleme igin SHT-66'ya gore tanzim edilmis lisansi olmayan veya gdzden gecirme islemi
yapilan hava araci tipi lisansina kayith olmayan ARS'ye, s6z konusu hava araci tipi lisansina
islenmis bakim personeli yardime1 olur.

ML.A.903 (c) Fiziksel kontrol icerigi
Hava aracinin fiziki incelemesinde ARS, sunlarin eksiksiz sekilde yerine getirildiginden emin olur:
1) Gerekli tiim isaretlemelerin ve plakalarin uygun sekilde takildigindan,
2) Hava aracinin onayli AFM (veya POH) ile uygunlugundan,
3) Hava arac1 konfigiirasyonunun onayl1 dokiimantasyona, tasarim verilerine uygunlugundan,
4) ML.A 403 geregince kayda alinmamis hi¢bir belirgin arizanin bulunmadigindan,

5) Hava araci ile (a) bendine gore dokiimante edilmis ve incelenmis kayitlar arasinda higbir
tutarsizligin tespit edilmediginden emin olur.

ML.A.903 (d) Fiziksel kontroliin 90 giin 6ncesinden gerc¢eklestirilmesi

ML.A.901 (a) bendine istisnai olarak, ucusa elverislilik gozden gecirme islemi, fiziksel incelemenin
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bakim faaliyeti sirasinda gergeklestirilmesine olanak saglamak amaciyla, ucusa elverislilik gozden
gecirme siirecinin siirekliliginde herhangi bir kayip olusmaksizin, azami 90 giin 6nceden
yapilabilir.Aksi takdirde azami 30 giin dncesinde yapilabilir.

ML.A.903 (e) ARC yayinlama sartlari

Ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikas1 (SHGM Form 15C), asagidaki sartlar saglandiginda
yayimlanabilir.

1) Uygun sekilde yetkilendirilen ARS tarafindan;

2) Ucusa elverislilik gozden gecirme islemi eksiksiz yapilarak ve ayrica tespit edilen bulgular
kapatildiginda,

3) Bakim programinda herhangi bir eksiklik, tutarsizlik tespit edildigi zaman bu durum ML.A.903
(h)'ye gore uygun sekilde giderildiginde.

ML.A.903 (f) ARC yayimlama ve uzatma islemlerinin SHGM’ye gonderilmesi

Bir hava araci i¢in diizenlenmis veya gecerliligi uzatilmis herhangi bir ugusa elverislilik gézden
gecirme sertifikasinin bir kopyasi Genel Miidiirliige 10 giin icerisinde gonderilir.

ML.A.903 (g) UEGG islemlerinin yukleniciye devredilmesi

Ugusa elverislilik gozden gegirme gorevleri, sozlesme yoluyla alt yikleniciye devredilemez.

ML.A.903 (h) Ucusa elverislilik gozden gecirme ve AMP iliskisi

AMP'nin etkinligi, ML.A.302 (c.9) bendi uyarinca ugusa elverislilik gozden gegirme islemi ile
birlikte analiz edilebilir. Bu analiz islemi, ugusa elverislilik gozden gegirme incelemesini
gerceklestiren kisi tarafindan tamamlanacaktir.

Analiz isleminde AMP igerigindeki eksikliklerle baglantili hava aracinda da eksiklikler tespit
edilmis ise, bakim programi bu eksiklikleri giderecek sekilde giincellenecektir.

Ugusa elveriglilik gézden gegirme islemi sirasinda, bir ¢esit AMP etkinlik analizi yapan ARS
tarafindan tespit edilen AMP'deki eksiklikler hakkinda CAMO/CAQO’nun veya hava aract sahibinin
yaptig1 diizeltici eylemler, AMP giincellemeleri bulgularla uyumlu olmadigi i¢cin ARS tarafindan
kabul edilmez ise, gbzden gecirmeyi gerceklestiren kisi olarak Genel Miidiirliigii bilgilendirir.
Boylesi bir durumda Genel Miidiirliilk, ML.B.903 maddesinde tanimlanan denetim bulgularinin
kaldirilmas: i¢in ve gerekirse ML.B.304 maddesine gore islem yaparak AMP'de hangi
degisikliklerin gerekli olduguna karar verir.

ML.A.904 Ucusa elverislilik gdzden gecirme personeli (ARS)

ML.A.904 (a) Genel Miidiirliik tarafindan yapilan gozden gecirme islemi
Kalifikasyonlart ML.B.902 maddesine uygun olan ve Genel Miidiirliikce ucgusa elverislilik gdzden
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gecirme personeli (ARS) olarak yetkilendirilen kisiler tarafindan Genel Miidiirliik adina denetimler
gerceklestirilir.

ML.A.904 (b) CAMO, 145, CAO ucusa elverislilik gozden gecirme personeli nitelikleri

CAMO, CAO veya onayli bakim kurulusu c¢alisanlar1 igerisinde, Genel Miidiirlik adina ucusa
elverislilik gozden gecirme denetimi yapmak amaciyla yetkilendirilecek personel ilgili mevzuattaki
niteliklere sahip olur.

ML.A.904 (c) Bagimsiz ¢calisanARS nitelikleri

ML.A.901(b)(4) maddesine uygun sekilde calisan bagimsiz onaylayici personel, en azindan
asagidaki nitelikleri tastyor ise;

1) HBL-66 hava aract bakim personeli lisansinda isli hava araci tiplerinde ARS olarak
yetkilendirilebilir,

2) Hava araci tipinin EASA Part-66 tip listesinde olmadig1 durumlarda, s6z konusu hava arac tipi
ile benzer/ayn1 teknolojiye sahip hava araglarina bakim yetkisi olan SHT-66 (veya ulusal) lisansl
bagimsiz onaylayici personel bu tipteki s6z konusu hava araglarinda ARS olarak yetkilendirilebilir.

ML.A.904 (d) Bagimsiz¢cahisan ARS yetkilendirilmesi

ML.A.904 (c.2) maddesinde belirtilen Genel Miidiirliik tarafindan yapilacak ARS yetkilendirmesine
ait sertifika asagidaki islemlerin ardindan yayinlanir.

1) Onaylayici personelin, bu Talimatin siirekli ugusa elverislilik yonetimi, ugusa elverisilik g6zden
gecirme isleminin uygulanmasi ve ARC yaymlama kriterleri hakkinda bilgi sahibi oldugu
degerlendirilerek,

2) Onaylayict personel, Genel Miidirligiin gozetiminde basarili bir ugusa elverislilik gdzden
gecirme islemini gergeklestirerek.

Bu yetkilendirme, her 12 ayda en az bir ugusa elverislilik gézden gegirme islemi yapilmasi
kosuluyla 5 yil siireyle gecerliligini koruyacaktir. Aksi halde, Genel Miidiirliiglin gézetiminde yeni
bir ucusa elverislilik gézden gecirme isleminin basarili bir sekilde gergeklestirmesi istenecektir.

Gegerliligin sona ermesi iizerine, yetkilendirme (d.1) ve (d.2) maddelerine gore yapilacak yeni bir
degerlendirmeyle bir sonraki 5 yil i¢in yenilenecektir. Yenileme sayisinda herhangi bir sinirlama
yoktur.

ARS olarak yetkilendirilen teknisyen, yiiriittiigii tim ugusa elverislilik gézden gegirme islemlerinin
kayitlarim1 saklar ve talep edildiginde Genel Midiirliige ve ugusa elverislilik gézden gecirme
islemini yaptig1 hava aracinin sahibine veya isleticisine eksiksiz sunar.

Bagimsiz ¢alisan ARS’nin yetkilendirilmesi, yetki sahibinin yetkinliginde veya verilen yetkinin
kullanim seklinde siipheye diisiildiigiinde (tereddiit edildiginde) ya da havacilik emniyeti agisindan
risk yaratacag1 degerlendirildigi durumlarda Genel Mudurlikce iptal edilebilir.
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ML.A.905 Hava aracinin devri

ML.A.905 (a) Genel Mudurlik izni

Tiirk sivil hava araci siciline kayitli bir hava araci Tiirkiye icerisinde devredilirken, hava aracini
filosuna katacak isletme veya yeni sahibi Genel Miidiirliikten onay alir.

ML.A.905 (b) ARC sertifikasinin gecerliligi

Mevcut ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasi, son gegerlilik tarihine kadar gegerlidir.Tescil
isaretinin degismesi durumunda ugusa elverislilik géozden gecirme sertifikasindaki son gecerlilik tarihi
sakl1 tutularak yeni tescile ait ARC sertifikas1 Genel Miidiirliik tarafindan yeniden diizenlenir.

Stirekli ugusa elveriglilik yonetimi kurulusunun degismesi durumunda, her iki uygulamada da ARC
sertifikasinin gecerlilik siiresini uzatma islemi yapilamaz.

ML.A.905 (c) Thrac ucusa elverislilik sertifikasi

Yurt disina hava araci ihra¢ edilmesi durumunda asagidaki hususlar yerine getirilerek Genel Miidiirliik
tarafindan ihrag ucusa elverislilik sertifikas1 diizenlenir.

1) Isletici/hava arac1 sahibi,
a) Ihrac ucusa elverislilik sertifikas1 yayimlanmasi i¢in Genel Miidiirliige basvurur,

b) Ulkemizde iiretilen yeni hava araglari disindaki hava araglari igin, M.A.903 dogrultusunda tatminkar
seviyede ucusa elverislilik gozden gegirme islemi yaptirilir,

2) Ugusa elverislilik gozden gegirme isleminin CAMO/CAQO tarafindan yapilmasi durumunda, hava
aracinin ilgili gereklilikleri sagladigit CAMO/CAOQ tarafindan kanitlandiginda ihrag¢ ugusa elverislilik
sertifikasinin yayimlanmasi i¢in Genel Miidiirliige tavsiye raporu gonderilir.

3) Ugusa elverislilik gézden gegirme islemi Genel Miidiirliik tarafindan yapilmas: durumunda hava
aracinin isleticisi/sahibi, fiziksel kontrol ve siirekli ucusa elverislilik kayitlarinin kontrolii i¢in hava
aracina ve dokiimanlara erisim imkani saglar. Gerekli durumlarda ilgili hava araci tipinin, hava araci
bakim personeli lisansina islenmis olan personel destegi de verilir.

4) Hava aracinin tretim/tasarim gereklilikleri kapsaminda ongoriilen sartlar1 tasidigina kanaat
getirildiginde, Genel Miidiirliik tarafindan ihrag ugusa elverislilik sertifikas1 yayimlanir.

5)ihrag edilecek hava aracinda ugus emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir risk olmamasina karsin
tip sertifikasi ile uyumsuzluk olmasi durumunda Asgari Teghizat Listesi (MEL: Minimum Equipment
List) kapsaminda tanimlanan olasi eksiklikler ihra¢ ugusa elverislilik sertifikasinda belirtilir. MEL ile
tanimlanmayan sapmalar olmas1 durumunda ise s6z konusu sertifika tanzim edilmez.

6) Ihrac ucusa elverislilik sertifikas1 azami 120 giin stireyle gecerlidir.
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ML.A.906 Tiirkiye'ye ithal edilen hava aracinin ucusa elverisliliginin incelenmesi

ML.A.906 (a) Genel Mudurlik izni

Tiirkiye'ye herhangi bir iilkeden hava araci ithal ederek Tiirk hava araci siciline kayit ettirecek 6zel
veya tiizel kisilik, isletici veya sahibi, agsagidaki is ve islemleri yerine getirir:

Turk siciline kaydedilecek hava araci tipinin/modelinin SHT-21 Talimat1 21A.172A maddesine gore
Genel Miidiirliik tarafindan tip kabulunun yapilmis olmasi 6n kosuldur.

1.) Asagidakiler saglanarak Genel Miidiirliikten teknik uygunluk yazis1 alinir.

a) EASA, FAA, TCCA ve ANAC veya iilkeler arasi ikili anlasmalarda bu yonde hiikiim bulundugu
durumda s6z konusu iilke sivil havacilik otoritesi tarafindan veya bunlarin yetkilendirdigi
organizasyonlar tarafindan yaymlanmis tip sertifikasi veri listesi (TCDS),

b) Hava aracinin ithal edildigi tlkenin sivil havacilik otoritesi tarafindan diizenlenmis ve tilkemize
hitaben son 60 gln igerisinde yayinlanmis "Ihrag¢ Ugusa Elverislilik Belgesi/Sertifikasi' veya esdeger
bir dokiiman,

Hava aracimi ihrag eden iilkenin sivil havacilik otoritesi ‘Ihra¢ Ugusa Elverislilik Belgesi/Sertifikast'
diizenlemiyor ise uygulamanin bu yonde oldugunu gdsteren kanit belge ile birlikte hava aracinin
ucus operasyonlarint yoneten isleticinin, sahibinin veya siirekli ugusa elverisliligini yoneten
kurulusun tanzim ettigi hava aracinin ugusa elverisli oldugunu gosterir en ¢ok 120 giin 6ncesinden
diizenlenmis dokiiman kabul edilebilir.

Hava arac1 yeni ise hava aracinin imalatgisi tarafindan azami 6 ay oncesinden yayinlanmis teknik
uygunluk belgesi dosyaya eklenir,

c¢) Kopriileme bakimina ait bilgi ve detaylari igeren bir rapor.

Uretici el kitaplari referans alinarak hazirlanmig bakim programi, uygulanmasi gereken AD, servis
omrii sinirli komponentler, ve benzerlerinin (takvim bazli, inis sayisi, ucus saati, ugus sayisi),
yapilmasi gereken bakimlarinin tamamina ait diizenlenmis is emri koprilleme bakimi ic¢in kabul

edilebilir.

2.) Tiirk tesciline gecis sonrasinda ilk defa yayilanacak hava araci ugusa elverislilik sertifikas1 ve
ucusa elveriglilik gbzden gegirme sertifikasi igin SHT-21 gereklerine gore dokiimanlar
tamamlayarak Genel Miidiirliige basvurur,

(1.c)'ye gore kopriileme bakimi1 amaciyla hazirlanmis is emri ile bakima verilen hava aracina ait
servise verme sertifikasi (CRS) bahse konu sertifikalarin yayinlanabilmesi i¢in miiracaat dosyasinda
sunulur.

a) Kullanilmig hava araglar1 i¢in, ML.A.901 dogrultusunda eksiksiz ucusa elverislilik gdzden
gecirme denetimi yaptirir;

b) Yeni (kullanilmamis) hava araci i¢in ugusa elverislilik gozden gegirme denetimi dokiimantasyon
tizerinden yapilabilir.

3) ML.A.302'ye uygun olarak hava aract bakim programi hazirlanir ve ML.A.302 (b) bendine gore
onaylanarak yiirtirliige girer.
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ML.A.906 (b) UEGG Genel Miidiirliik disinda gerceklestirildiginde

Ucgusa elveriglilik gézden gecirme islemi Genel Miidiirliik disinda 6zel veya tiizel kisilik tarafindan
yapilmast durumunda, hava aracinin ilgili kriterleri karsiladigina yapilan tetkik sonrasi kanaat
getirdiginde, denetim yapan kisi/kurulus ugusa elverislilik sertifikasinin yayimlanmasi i¢in Genel
Midiirliige bir tavsiye raporu gonderir.

Hava araci ilgili gereklilikleri sagladiginda ugusa elverislilik gozden gecirme islemini gergeklestiren
ML.A.901 (b) maddesi kapsaminda, yetkili CAMO, CAO, bakim kurulusu veya bagimsiz ugusa
elveriglilik gézden gecirme personeli, ucusa elverislilik gézden gegirme sertifikasini yayimlar ve bir
kopyasint Genel Miidiirliige gonderir.

ML.A.906 (c) Erisim imkam verilmesi

Hava aracinin sahibi veya isletici, ucusa elverislilik gézden gecirme denetimi i¢in Genel Miidiirliige
hava aracina ve dokiimanlara erisim imkan1 saglar.

ML.A.906 (d) Ugusa elverislilik sertifikasi

Ucgusa elverislilik sertifikasi hava araci bu Talimatin ile SHT-21 gerekliliklerini sagladiginda Genel
Miidiirliik tarafindan yayimlanir.

ML.A.907 Bulgular

ML.A.907 (a) Bulgu kategorileri

Bulgular 2 kategoride tanimlanir:

1) Seviye 1 bulgu, bu Talimat gereklerini karsilamayip emniyet standardini diigiiren ve ugus
emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan her tiirlii 6nemli, belirgin uygunsuzluk durumudur.

2) Seviye 2 bulgu, bu Talimat gereklerini karsilamayip emniyet standardini diisiiren ve ugus
emniyetini tehlikeye atma olasilig1 olan her tiirlii 6nemli uygunsuzluk durumudur.

ML.A.907 (b) diizeltici faaliyet plam

ML.A.201 kapsaminda belirtilen sorumluluklar iistlenen kisi veya kurulus, ML.B.903 bendine gore
bulgulara iliskin bildirimi almasindan sonra Genel Miidiirliigiin tanimladig: siire i¢erisinde kok neden
analizlerini i¢eren bir ¢aligma yaparak benzer bulgunun tekrar ortaya ¢ikmasini engellemek igin bir
diizeltici faaliyet plam1 hazirlar ve kok neden analizleriyle birlikte diizeltici onleyici faaliyetleri
gostererek bulgulara ait islemlerin uygunlugunu onaylanmak iizere Genel Miidiirliige sunar.
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BOLUM B-GENEL MUDURLUK PROSEDURLERI

ML.B.101 Kapsam

Bu Bolum, Ek-2: Part-ML Boliim A: Teknik Gerekliliker'in uygulanmasindan ve yiiriitiilmesinden
sorumlu Genel Miidiirliik tarafindan uyulmasi gereken idari gereklilikleri agiklar.

ML.B.102 Genel Mudurluk

ML.B.102 (a) Genel

Genel Miidiirliik, yetkinin ve yetkiye bagli sertifikalarin verilmesi, devam ettirilmesi, degistirilmesi,
askiya alinmasi veya iptal edilmesi ile stirekli ugusa elverigliligin gozetimi konularinda SHY-CA
Yonetmeligi ve iliskili mevzuatlar ¢er¢evesinde is ve islemleri yiiriitiir. Bunun i¢in gerekli usul ve
esaslar1 belirleyerek prosediirler olusturur.

ML.B.102 (b) Kaynaklar
Genel Midiirliik nitelikleri ayrintili sekilde belirleyerek yeterli sayida personel istihdam etmelidir.

ML.B.102 (c) Kalifikasyon ve egitim

SHT-CAM Talimat1 Ek-2: Part-ML kapsaminda yliriitiilen faaliyetlere dahil olan tiim personel,
kendileri i¢in tahsis edilen gorevleri yerine getirebilmek amaciyla uygun niteliklere, bilgiye,
deneyime ve ilk/tekrarlanan egitimlere sahip olmalidir.

ML.B.102 (d) Prosedurler

Genel Mudirlik, SHT-CAM Talimat1 Ek-2: Part-ML ile uyumun nasil saglandigini ayrintili olarak
aciklayan usuller, kurallar olugturmalidir.

Bu usuller, mevzuat uyumunda siirekliligi saglamak amaciyla periyodik olarak gézden gegirilmeli
ve gerektiginde gilincellenmelidir.
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ML.B.104 Kayit saklama

ML.B.104 (a) Arsivleme sistemi

Genel Mudurlik, her bir sertifika ve yetkilendirmenin verilmesi, devam ettirilmesi, degistirilmesi,
askiya alinmasi veya iptal edilmesi siireclerinin yeterli sekilde izlenebilirligini saglayacak basili
evrak veya sayisal arsiv sistemi olusturur.

ML.B.104 (b) Arsiv icerigi
Her bir hava aracina yonelik gozetim kayitlari, en azindan asagidakileri igerir:
1) Hava Araci Ugusa Elverislilik Sertifikalar1 (CofA),
2) Ugusa Elverislilik Gozden Gegirme Sertifikalar1 (ARC),
3) Ugusa elverislilik géozden gecirme denetlemelerine iligskin raporlar,
4) Hava araci ile ilgili tiim yazigmalar,
5) Herhangi bir muafiyet ve uygulanan yaptirim(lar)in detaylari,

6) SHT-CAM Talimat1 Ek-2: Part-ML kapsaminda ve ayrica SHY-6A, SHY-6B, SHY-6C veya
SHY-6A-CH Yonetmeliklerine gore ucusa elveriglilik baglaminda Genel Miidiirliik tarafindan
onaylanmuis her tiirlii belge ve kanitlari.

ML.B.104 (c) Kalifikasyon ve egitim

ML.B.104 (b) bendinde belirtilen kayitlar, hava araci hizmetten kalic1 olarak ¢ekildikten sonra en az
2 yil siireyle saklanmalidir.

ML.B.104 (d) Paylasim

(b) bendinde belirtilen tiim kayitlar, talep edilmesi halinde 6698 sayil1 Kisisel Verilerin Korunmasi
Kanunu hiikiimlerine uygun olarak diger sivil havacilik otoritelerine sunulmalidir.
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ML.B.201 Sorumluluklar

Genel Mudurlik, SHT-CAM Talimati Ek-2: Part ML gerekliliklerine uyulup uyulmadigini
dogrulamak amaciyla denetim ve sorusturmalari yiiriitmekle sorumludur.
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ML.B.302 Muafiyetler

Ciddi bir teknik ariza, dogal afet kaynakli olaganiistii haller veya acil durumlarda ugusa elverislilik
ve lisans kurallarinin esnetilmesi gibi nedenlerle kuruluslara; zorunluluk ve gerekce delilleriyle
birlikte gosterilerek, emniyeti riske atmayacak sekilde uygulanmasi kosuluyla Genel Miidiirliik
tarafindan kisa siireli verilen tiim muafiyetler, kayit altina alinmal1 ve saklanmalidir.

ML.B.303 Hava Arac Siirekli Ucusa Elverislilik Izleme
ML.B.303 (a) Gozetim programi

Genel Miidiirliik Tiirk sivil hava araci siciline ucak filosunun ucgusa elverislilik durumunu izlemek
icin risk temelli bir yaklasim iizerine bir gdzetim programi gelistirir.

ML.B.303 (b) Uriin gozetimleri

Gozetim programi, hava aracinin 6rnek iiriin gozetimlerini icerecek ve ucusa elverislilik temel risk
unsurlarinin tiim yonlerini kapsar.

ML.B.303 (¢) Standartlarin 6rneklenmesi

Uriin gozetimi, gecerli gereklilikler temelinde ulasilan ugusa elverislilik standartlarin1 drnekler ve
her turlu bulguyu tespit eder.

ML.B.303 (d) Bulgularin yazih bildirilmesi

Tespit edilen herhangi bir bulgu, ML.B.903 gerekliliklerine gore siniflandirilir ve ML.A.201'e gore
sorumlu kisi veya kurulusa yazili olarak teyit edilir. Genel Midiirliik, emniyet onlemleri agisindan
bulgular1 analiz etmek i¢in bir siire¢ olusturur.

ML.B.303 (e) Bulgu kapatma faaliyetlerinin kayit edilmesi

Genel Miidiirliik, tiim bulgular1 ve kapatma faaliyetlerini kayit altina alir.
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ML.B.303 (f) Diger eklere gore de bulgu tespit edilmesi

Hava arac1 gozetimleri sirasinda bu EK'e veya baska herhangi bir EK'e uygunsuzluk gosteren
kanitlar bulunursa, bulgu ilgili oldugu EK'te belirtildigi sekilde ele alinir.

ML.B.303(g) Diger mevzuatlarla ilgili bulgu tespit edilmesi

Yiiriirlikteki diizenlemelere uygun diizeltici eylemlerin yapilmasint saglamak amaciyla
gerektiginde, Genel Miidiirlik bu maddenin (f) bendinde belirtilen uygunsuzluklar hakkinda diger
birimlerle ve/veya kurumlarla bilgi paylasiminda bulunur.

ML.B.304 Yetki Iptali veya Askiya Alma
ML.B.304 (a) ARC’nin askiya alinmasi veya iptali
Genel Mudurlak,

a) potansiyel bir emniyet tehdidi olduguna dair makul gerekgeler bulundugunda ARC’yi iptal eder
veya

b) ML.B.903(1) maddesi kapsaminda ARC’yi iptal eder veya askiya alir.

ML.B.304 (b) Bagimsiz onaylayici personelin yetkisinin iptal edilmesi

Genel Mudurliuk, ML.A.904(c) maddesi kapsaminda gézden gecirme yetkisi verdigi bagimsiz onayl
personelin gézden gecirme performansinin diisiik olmasi veya yetkiyi uygunsuz sekilde kullanmasi
durumunda bahse konu yetkisini iptal eder.
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ML.B. 902 Genel Miidiirliik tarafindan yapilan ucgusa elverislilik géozden gecirme

denetlemesi
ML.B.902(a) ARC yayinlama kosulu

Genel Miidiirliik, ucusa elverislilik gozden gecirme incelemesini ML.A.903 maddesine uygun
olarak gergeklestirir. Yapilan incelemede mevzuata herhangi bir uyumsuzluk hali tespit edilmemis
ise Ucusa Elverislilik Gozden Gegirme Sertifikasini (SHGM Form 15) yayimlar.

ML.B.902(b) ARS aranan nitelikler

Genel Miidiirliik, ucusa elveriglilik gézden gecirme denetimlerini gerceklestirmek iizere uygun
nitelikte personele (Teknik Denet¢i / ARS) sahip olmalidir. Bu personel asagidaki kalifikasyonlar
sahip olmalidir:

1) Siirekli ugusa elveriglilik alaninda en az 3 yillik deneyim,

2) Hava araci kategorisine, sinifina, tipine uygun olarak SHT-66 Talimatina gore diizenlenmis
gecerli bir lisans veya hava araci kategorisine (VLA, VLR, LSA, balon, planor) uygun olan ulusal
hava arac1 bakim personeli lisans1 veya miihendislik alaninda lisans diplomasi,

3) Uygun bir havacilik bakim egitimi;
a) SHY-CA Yonetmeligi ve iliskili Talimatlarin ilgili boliimleri,

b) MEL, CDL, AMM, AFM, Agirlik denge, Yakit, Yiikleme gibi operasyonel gereklilikler ve
proseddrlerin ilgili boltmleri,

¢) Siirekli ucusa elverislilik ile ilgili Genel Miidiirliik prosediirleri,

d) Resmilestirilmis bir egitim kursu araciligiyla kazanilan asgari Seviye 1 (Genel Tanitim)
diizeyinde hava araci tip(ler)ine iliskin uygun bir 6rnek iizerinden edinilmis bilgi,

4) Genel Miidiirliikk adina imza atma yetkisini igeren bir gorev pozisyonu.

Yukaridaki (1) ila (4) bentlerine bakilmaksizin, ML.B.902(b)(1) maddesinde aranan kriterlere ek
olarak, ML.B.902(b)(2) maddesindeki lisans/yeterlilik sarti, ilave 4 yillik siirekli ucusa elverislilik
deneyimi ile Genel midurliigiin uygun goriisii ile degistirilebilir.
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ML.B.902(c) ARS arsiv kayitlar

Genel Mudurluk, ARS’lerin tiim kayitlarini tutmalidir. Bu kayitlar siirekli ugusa elverislilik
yonetimi alanindaki deneyimi, alinan egitimlerin bir 6zetini ve sahip olunan her tiirlii ilgili
yeterliligin ayrintilarini igermelidir.

ML.B.902(d) Verilere erisim hakki

Ugusa elverislilik goézden gegirme denetiminde Genel Miidiirlik, ML.A.305 ve ML.A.401
maddelerinde belirtilen gecerli verilere erisebilmelidir.

ML.B.902(e) ARC yayinlama zamani

Ugusa elverislilik gozden gegirme incelemesini yapan ARS, sorunsuz ve bulgusuz gegen denetimin
basariyla tamamlanmasindan sonra, prosediirlerde tanimlandigi sekilde ARC (SHGM Form 15)
dizenler.

ML.B.902(f) Genel Miidiirliigiin ARC yayinlamasi

Kosullar herhangi bir emniyet tehdidinin varligini ortaya ¢ikardiginda, Genel Midiirliik’Un gorevli
Daire Bagkanligi ugusa elverislilik gézden gecirme denetimini gergeklestirecek ve ARC'yi
diizenleyip yayinlayacaktir.

ML.B.903 Bulgular

Hava araci gozetimleri sirasinda veya bagka yollarla bir Part-ML gerekliligine uyulmadiginm
gosteren kanitlar tespit edilirse, Genel Miidiirliik asagidaki 6nlemleri alir:

1) Seviye 1 bulgular i¢in, Genel Miidiirliik, sonraki ugustan 6nce uygun diizeltici 6nlemin alinmasini
isteyecek ve Genel Miidiirliik, ucusa elverislilik gdzden gecgirme sertifikasini iptal etmek veya askiya
almak icin derhal harekete gecer.

2) Seviye 2 bulgular i¢in, Genel Miidiirliik tarafindan gerekli tutulan diizeltici faaliyet, bulgunun
niteligine uygun olarak belirlenir.
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PART-ML ILAVE GEREKLILIKLERI

a) Siirekli ucusa elverislilik yonetimi s6zlesmesinin beyan edilmesi

Hava araci sahibi veya isletici, slirekli ucusa elverislilik yonetimi islemlerini yerine getirmek iizere
ML.A.201'e gore onayli bir CAMO/CAO ile soézlesme yaptiginda, sézlesmenin bir kopyasint her iki
taraf¢a da imzalanmasina miiteakiben en ge¢ 15 gun icerisinde Genel Miidiirliige sunar.

Genel Midiirliik¢e yetkilendirilmemis bir bakim yonetimi kurulusu (CAMO/CAO) ile sozlesme
yapilacak ise, sozlesme imzalanmadan 6nce hava araci sahibi veya isletici, Genel Miidiirliik tarafindan
s0zlesmenin onaylamasini talep eder. Bu durumda ilgili devletin ICAO USOAP kapsaminda yapilan
denetimler sonucunda ortaya ¢ikan AIR alanindaki giincel Etkin Uyum Seviyesinin 75 {izerinde olmasi
gerekir; aksi halde Genel Miidiirliik s6zlesmeyi onaylamadan 6nce ilgili CAMO/CAQ’ya siirekli ugusa
elverislilik yonetimi konusunda sistem/slire¢ denetimi yapar.

CAMO/CADO ile yapilan sozlesmenin dogal ekleri, kurulugsun yetki sertifikas1 ve yetki kapsamini
gosterir kurulus el kitabinin ilgili boliimleridir.

b) Siirekli ucusa elverislilik yonetimi sozlesmesinin referansi

So6zlesme bu Talimat gerekliliklerine gore diizenlenir ve hava aracinin siirekli ugusa elverisliligine
iliskin taraflarin ylikiimliiliiklerini tanimlar.

¢) Siirekli ucusa elverislilik yonetimi sézlesmesinin igerigi
Sozlesme asgari asagidaki bilgileri igerir;
1) Hava aracinin tescili, tipi ve seri numarasi ile motor ve pervane bilgileri, seri numaralari,

2) Hava araci sahibinin/sahiplerinin ad(lar)1 ve iletisim bilgileri veya isleticinin ticari ismi ile adres
dahil olmak iizere sirket yoneticilerinin adlar1 ve iletisim bilgileri,

3) Sozlesme yapilan CAMO/CAOQO'nun ticari ismi ile adres dahil olmak iizere sirket yoneticilerinin
adlar1 ve iletisim bilgileri,

4) Operasyon tipi.

d) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi s6zlesmesinde bulunacak asgari metin

“Hava aract sahibi veya igletici, sozlesme konusu hava aracinin siirekli ucusa elverigliliginin
yonetilmesi, (gerektiginde Genel Miidiirliikk tarafindan onaylanmak {izere) bakim programinin

hazirlanmasi ve gelistirilmesi ve bu bakim programi dogrultusunda bakim islemlerinin yiiriitiilmesi
icin gerekli organizasyonun yapilmasi gorevlerini CAMO/CAOQ'ya devreder.

Bu sozlesme geregince, her iki taraf, s6zlesme konusuyla ilgili yiikiimliiliiklerine uymayi taahhiit eder.

Hava araci sahibi veya isletici sdzlesme konusu hava araci hakkinda, bilgisi dahilindeki tiim verileri,
tam ve eksiksiz olarak CAMO/CAOQ ile paylasacagini ve ayrica hava aracinda CAMO/CAQO'nun onay1
olmaksizin degisiklik yapilmayacagini beyan eder.
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Taraflardan herhangi birinin s6zlesme sartlarina uymamasi halinde sozlesme gecersiz hale gelir. Boyle
bir durumda, sozlesme konusu hava aracinin siirekli ugusa elverigliligi hakkindaki her tiirlii
sorumluluk, hava araci sahibine veya isleticiye gecer. Bu durumda CAMO/CAO hava aracina ait
dokiimanlarin tamamini, sdzlesmenin tarafi olan hava araci sahibine veya isleticiye eksiksiz teslim
eder ve sozlesmenin hiikiimsiiz hale geldigi hususunda Genel Midiirliigii azami iki hafta icerisinde
bilgilendirir.”

e) Sozlesme yapan taraflarin yiikiimliilikleri

Hava araci sahibi/isletici, ML.A.201'e uygun sekilde CAMO/CAO ile s6zlesme yaptiginda, her bir
tarafin yiikiimliiliikleri agagidaki gibi paylastirilir.

1) CAMO/CAOQ yikimlulikleri:
1) Yetki kapsaminda s6zlesme konusu hava araci tipinin mevcut olmast;

i1) Sozlesme konusu hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini stirdliirmek {izere asagidaki kosullara
uymak;

aa) CAMO/CAO’da sozlesme konusu hava araci tipine ait onaylanmis AMP bulunmuyor ise
hazirlamak ve Genel Miidiirliik onayina sunmak,

bb) So6zlesme Oncesinde onaylanmis AMP var ise incelemek ve ireticinin giincel el kitaplarindan
yapilan olas1 sapmalari (farkliliklari, eksiklikleri) tespit ederek AMP/MPD’nin son revizyonlarindaki
verilerle uyumlu hale getirerek AMP’yi giincellestirmek, onaylanmasina miiteakiben bir kopyasini
hava araci1 sahibine/isleticisine vermek,

cc) Bir onceki (son) bakim programi ile CAMO/CAQO'nun revize ettigi glincel bakim program
arasindaki olas1 sapmalari/farkliliklari, kopriilleme bakimi ile gidermek {izere bakim islemlerini
organize etmek, guncel AMP ile uyumlu hale getirmek,

dd) Biitiin bakimlar1 onayli bakim kurulusu veya izin veriliyorsa bagimsiz onaylayicit personel
tarafindan gerceklestirilmesini saglamak,

ee) Uygulanmasi gereken tiim ugusa elverislilik direktiflerini organize etmek,

ff) Planli bakim ve ugusa elveriglilik gozden gecirme islemleri sirasinda tespit edilen veya hava aract
sahibi/igletici tarafindan rapor edilen tiim uygunsuzluklarin onayli bakim kurulusu (veya izin
veriliyorsa bagimsiz onaylayici personel) tarafindan giderilmesini saglamak,

gg) Planli bakimlarin, ugusa elverislilik direktiflerinin, servis émri sinirhi parga degisimlerinin ve
komponent kontrol gerekliliklerinin takip edilmesini koordine etmek,

hh) Bakim yapilmasi gerektiginde hava aracimi onayli bakim kurulusuna (veya izin veriliyorsa
bagimsiz onaylayict personele) teslim edilmesi icin hava araci sahibini/isleticiyi zamaninda

bilgilendirmek,
11) Tim teknik kayitlar1 yonetmek ve arsivlemek.

i11) Hava aracinda gergeklestirilecek her bir modifikasyonun veya (biiyiik) tamirin SHT-21 Talimatina
gore onayini ve uygulanmasini organize etmek;

Tasarima uygunluk beyanina tabi bir hava araci s6z konusu oldugunda, herhangi bir modifikasyon
veya (biiylik) tamir i¢in uygunluk beyanini ilgili islemden 6nce SHT-21 Talimati uyarinca organize
etmek;
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iv) CAMO/CAQO tarafindan planlanmasina ragmen hava araci sahibi veya isletici tarafindan hava
aracin1 bakim i¢in teslim edilmediginde Genel Miidiirliigii bilgilendirmek;

v) Sozlesme konusu hava aracinin ugusa elverislilik gozden gecirme isleminin gerceklestirildiginden
ve ARC’nin tanzim edildiginden emin olmak;

vi) Tanzim veya temdit edilen her bir ARC’nin bir kopyasini, kanit dokiiman mahiyetindeki ekleriyle
birlikte Genel Miidiirliige 10 giin igerisinde gondermek;

vii) SHT-OLAY Taliimat1 ve iliskili mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili
taraflara bildirmek;

viii) S0zlesme taraflardan herhangi biri tarafindan zamanindan 6nce sonlandirildiginda veya sézlesme
maddelerine riayet edilmedigi takdirde Genel Miidiirliigii bilgilendirmek;

ix) Bakim planlamast CAMO/CAO tarafindan yapilmasina ragmen hava aracina yetkisiz, kontrolsiiz
ve plansiz bakim yapilmasi durumunda Genel Midiirliigii bilgilendirmek;

x) CAMO/CAO tarafindan organize edilmesine ragmen onayli bakim kurulusu veya bagimsiz
onaylayict personel tarafindan is emirlerine aykiri veya eksik bakim uygulanmasi halinde Genel
Miudurligi bilgilendirmek.

2) Hava araci sahibinin veya isleticinin yiikiimliiliikleri:
1) Hava arac1 bakim programi hakkinda bilgi sahibi olmak,
i) SHT-CAM Talimat1 hakkinda bilgi sahibi olmak,

i11) Sozlesme konusu hava aracini, CAMO/CAO'mun organizasyonuna gore ve mutabik kalinan
zamanda bakim i¢in teslim etmek,

iv) Hava aracinda CAMO/CAO'nun organize etmedigi modifikasyonlar1 yapmamak,

v) CAMO/CAO'nun kontrolii ve bilgisi disinda istisnai olarak uygulanan tiim bakim iglemlerini, bakim
evraklariyla birlikte CAMO/CAQ'ya en ¢ok 10 giin icinde teslim etmek,

vi) Ucus operasyonu sirasinda tespit edilen tiim hasar ve arizalar1 hava araci (teknik) kayit defteri
vasitasityla CAMO/CAOQ'ya aktarmak,

vii) Sozlesme taraflardan herhangi biri tarafindan sonlandirildiginda veya s6zlesme hiikiimlerine
uyulmadiginda Genel Miidiirliige bu konularda bilgi vermek,

oo

viii) Sozlesme konusu hava araci satildiginda veya isletici degistiginde Genel Miidiirligi ve
CAMO/CAOQO'yu en ¢ok 10 giin icinde bilgilendirmek,

ix) Mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili taraflara zamaninda bildirmek,

x) Hava araci (ugus) kayit defterini isin teknigine uygun sekilde doldurmak ve ayrica ugus saatlerini,
ucus sayilarint ve CAMO/CAOQ ile mutabik kalinan diger kullanim bilgilerini CAMO/CAQ'ya diizenli
olarak bildirmek,

xi) ML.A.803(c) bendi kapsaminda hava araci sahibi pilot tarafindan bakim gergeklestirildiginde,
teknik kayit defterine bakim ¢ikisini kaydetmek ve bakim dokiimanlarini CAMO/CAOQO'ya en ¢ok 10
gun icinde teslim etmek.
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Bu Talimatta belirtilen gerekliliklere ilaveten, hava araci sahibi pilot tarafindan bakim programinda
yer alan herhangi bir bakim taskini yapabilmesi i¢in asagidaki temel ilkelere uyulmasi gerekir:

a.) Yetkinlik ve sorumluluk
1) Hava araci1 sahibi pilot, yaptigi her bakimdan daima sorumludur.

2) Hava araci sahibi pilot, ilgili bakimi1 yapmadan once islemi gerceklestirmeye yetkin oldugundan
emin olmalidir. Standart bakim uygulamalar1 ve AMP hakkinda bilgi sahibi olmaktan, hava araci
sahibi pilot sorumludur. Hava araci sahibi pilot yapilacak gorev icin yetkinliginden emin degilse, ugus
emniyetini Oncelikleyerek s6z konusu bakim iglemini yapamaz.

b) Gorevler

Hava araci sahibi pilot, gévdenin, motorlarin, sistemlerin ve komponentlerin genel durumunu ve
belirgin hasarin1 ve normal isleyisini kontrol etmek i¢in gozle basit kontroller yapabilir veya islemler
gerceklestirebilir.

Bakim islemleri asagidaki durumlarda hava araci sahibi pilot tarafindan gergeklestirilmeyecektir:
1) Bakim igleminin kritik olarak tanimlanmast;
2) Bakim faaliyeti hava aracinin 6nemli, ana parcalarinin veya diizenegininin s6kiimiinii icermesi;

3) Ucusa Elverislilik Direktifi (AD) veya Ucusa Elverislilik Sinirlama Maddesi (ALI) 6zellikle izin
vermedigi siirece, bakim isleminin bir AD veya ALI ile uygunluk dahilinde yapilmast;

4) Bakim islemi, 6zel ekipman, kalibre edilmis alet (tork anahtar1 (torque wrench) ve sikistirma pensi
(crimping tool) hari¢) kullanimini gerektirmesi;

5) Bakim faaliyeti, test cihazlarmin kullanilmasin1 veya 6zel test yontemlerinin uygulanmasini
gerektirmesi (Ornegin NDT, aviyonik ekipmanlar i¢in sistem testleri veya operasyonel kontroller)

6) Bakim isleminin dnceden planlanmamis 6zel kontrollerden olusmasi (Ornegin sert inis, motor
durmasi, sert frenlme, pist disina ¢ikma);

7) Bakim faaliyetinin IFR operasyonlari i¢in esas olan asli sistemlere tesir etmesi,

8) Bakim isleminin ‘Ek-2.3: Hava Araci Sahibi Pilot Olarak Bakim Yapilamayacak Karmasik Bakim
Islemleri’ kapsaminda karmasik bakim gérevi olmasi veya Madde ML.A.502(a) ve (b) dogrultusunda
gerceklestirilen komponent bakim islemi olmast;

9) Yapilacak bakim tasklarinin 100 saatlik veya yillik bakim kapsaminda olmasi (bu durumda bakim
tasklar1, onayli bakim kurulusu veya bagimsiz onaylayici personel tarafindan ugusa elveriglilik gozden
gecirme islemiyle birlikte gerceklesirilebilir.);

Bu bentte listelenen kriterler yerini 'ML.A.302 Bakim Programi' dogrultusunda yayimlanan
dokiimandan (AMP) daha az kisitlayici talimatlara birakamaz.

Hava araci ugus el kitabinda veya diger operasyonel kaynaklarda, hava aracinin ugusa hazirlanmast
olarak tanimlanan gorevler (6rnegin; planor kanatlarinin takilmasi veya ucus dncesi kontroller veya
balonlarda sepet, briilor ve yakit tiipleri ve kubbe takimin bir araya getirilmesi), pilot gorevi olarak

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-2 (Part-ML)

Part-ML flave
Gereklilikleri

kabul edilmekte ve hava araci sahibi pilot bakim gorevi sayllmamaktadir ve dolayisiyla da bir Bakim
Cikis Sertifikasi gerektirmemektedir. Bununla birlikte, bu pargalari monte eden kisi, bunlarin montaja
uygun ve hizmete hazir durumda olmasini saglamaktan sorumludur.

c.) Hava araci sahibi pilot bakim goérevlerinin uygulanmasi ve kayitlar

ML.A.401 kapsaminda belirtilen bakim verileri, hava araci sahibi pilot bakiminin yapilmasi sirasinda
daima hazir bulundurulmalidir ve bu dokiimanlara riayet edilmelidir. Hava araci sahibi pilot bakimi1
yapildiginda atifta bulunulan verilere iliskin detaylara, ML.A.803 (d) dogrultusunda Bakim Cikis
Sertifikasinda yer verilmelidir.

Hava araci sahibi pilot, ML.A.305(a) dogrultusunda hava araci sahibi pilot bakimi islemlerini
tamamlamasi sonrasinda en ge¢ 10 giin igerisinde, (varsa) hava aracinin siirekli ucusa elverigliliginden
sorumlu CAMO/CAQ'ya, hava arac1 sahibi pilot bakim1 gorevini yaptig1 hakkinda bilgi vermelidir.
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Asagidakiler, Ek-2.2'ye gore hava araci sahibi pilot tarafindan yapilamayacak islemleri, karmasik
bakim gorevlerini olusturur. Bu task'lar onayli bakim kurulusu veya bagimsiz onaylayici personel
tarafindan gergeklestirilir.

a.) Asagidaki govde parcalarindan herhangi birinin per¢inleme, baglama, birlestirme, laminasyon veya
kaynak yoluyla modifikasyonu, tamiri veya degisimi:

1) Kutu kiris (box beam);

2) Kanat stringeri veya kord/veter elemant;

3) Kanat/kuyruk ana kirisi (spar);

4) Ana kirisi flansi;

5) Kafes (truss) tipi kiris elemant;

6) Kiris orgiisii/govdesi;

7) Deniz ucag1 govdesinin veya palyenin omurga (keel) veya sirt (chine) elemant;
8) Kanat veya kuyruk yiizeyindeki kivrimli/koruge sac kompresyon elemant;

9) Kanat ana ribi;

10) Kanat veya kuyruk ylzey gergi/destek dikmesi;

11) Motor yatagi,

12) Govde lonjeronu veya cercevesi;

13) Yan kiris, yatay kiris veya bélme duvari (bulkhead) elemana;

14) Koltuk destek bag (brace) veya baglanti parcasi/dayanagi,

15) Koltuk ray1 degisimi;

16) Inis takim1 dikmesi veya baglanti/destek dikmesi;

17) Mil (axle);

18) Tekerlek;

19) Diisiik siirtiinme kaplamasi degisimi harig, kayak (ski) veya kayak kaidesi (ski pedestal).
b) Asagidaki parcalardan herhangi birinin modifikasyonu veya tamiri:

1) Yapilacak calismanin destek, mastar (jig) veya fikstiir (fixture) gerektirmesi halinde hava araci
kaplamasi veya hava araci palyesinin/samandirasinin yiizeyi;

2) Herhangi bir yonde 15 cm (6 ing)'ten fazla hasar olmasi halinde basinglandirma yiiklerine maruz
kalan hava arac1 ylizeyi;
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3) Kumanda kolonu, pedal, saft, kadran, manivela (bell crank), tork tiipli, kumanda yekesi (control
horn), ddvme veya dokiim dayanak (forged or cast bracket) dahil, ancak asagidakiler hari¢c olmak tlizere
kumanda sisteminin yiik tasiyan pargast;

1) Tamir ek yerinin (repair splice) veya kablo montajinin (cable fitting) birlestirilmesi/tokaglanmasi,
i1) Perginleme yoluyla tutturulmus itmeli-cekmeli (push-pull) tiip ucu baglantisinin degisimi ve

4) Imalatc tarafindan yayinlanan bakim el kitabinda, yapisal onarim el kitabinda (SRM) veya siirekli
ucusa elverislilik talimatlarinda (ICA) temel yap1 olarak tanimlanmis, (a) paragrafinda listelenmeyen
her tiirlii diger yapi (structure).

c¢) Pistonlu motor iizerinde agagidaki bakimlarin tiimiiniin yapilmasi:

1) Asagidaki durumlar hari¢ olmak iizere pistonlu motorun sokiilmesi ve daha sonra tekrar bir araya
getirilmesi;

1) Piston/silindir gruplarina/tertibatlarina erisim saglamak,

i1) Yag pompast gruplarini incelemek, kontrol etmek ve/veya degistirmek amaciyla i¢ dislilerin
sOkiilmesini ve yeniden yerine takilmasini icermeyen arka aksesuar kapaginin ¢ikarilmasi,

2) rediiksiyon dislilerinin (reduction gears) sokiilmesi ve sonra tekrar bir araya getirilmesi;

3) Komponent degistirilmesi hari¢ olmak iizere, teknik diizenlemelere uygun sekilde onaylanmis veya
yetkilendirilmis bir kaynake¢1 tarafindan yapilan egzoz iinitelerindeki kiiciik ¢capli kaynak tamirleri
haricinde derzlerin, ek yerlerinin kaynaklanmasi ve lehimlenmesi;

4) Normalde servis sirasinda degistirilebilen veya diizeltilebilen, ayarlanabilen pargalarin
degistirilmesi veya diizeltilmesi, ayarlanmas1 hari¢ olmak iizere, tezgah testi uygulanmis iiniteler
olarak tedarik edilen {initelerin miinferit parcalarinin diizeninin bozulmasi.

d) Asagidaki durumlar hari¢ olmak iizere pervanenin balans ayar1:
1) Bakim el kitabinda gerekli goriilen durumlarda statik balans sertifikasyonu, onaylanmasi igin;

2) Bakim el kitabi1 veya diger onaylanmis ugusa elverislilik verileri tarafindan izin verildigi
durumlarda, takili pervaneler lizerinde elektronik balans ekipmani kullanarak gerceklestirilen dinamik
balans ayart;

e) Asagidakileri gerekli goren her tiir ilave islemler:
1) Ozel alet, ekipman veya tesis;

2) Islemin uzun siirmesi ve birkag kisinin miidahil olmas1 sebebiyle belirgin koordinasyon gerektiren
prosedurler.
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1. Bakim anlagmalar1

Burada, standart bakim anlagmasi sablonunu paylagsmaktan ziyade, tatbikinin miimkiin oldugu
durumlarda, CAMO/CAOQO ve bakim kurulusu arasindaki bakim anlasmasinda deginilmesi gereken ana
hususlarin listesi verilmektir. Burada sadece teknik konulara deginilmekte ve maliyet, gecikme,
garanti, v.b. konular kapsama alinmamaktadir.

Bakimin birden fazla kurulusa anlasmayla devredildigi durumlarda (6rnegin, hava araci iis bakiminin
X'e, motor bakiminin Y'ye ve hat bakiminin Z1, Z2 ve Z3'e devredilmesi) farkli bakim anlagmalarinin
tutarliligina dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bakim anlagsmasi normalinde personele, gerekli ve detayli caligma talimatlar1 saglamak igin
tasarlanmaz. Bu dogrultuda, konuya miidahil olan herhangi bir kisi, kendi sorumlulugundan, hesap
verebilirliginden ve gecerli prosediirlerden haberdar olacak sekilde, bu fonksiyonlarin tatminkar bir
sekilde karsilanmast i¢in CAMO/CAO ve bakim kuruluslundaki organizasyonel rollerin,
sorumlulugun, prosediirlerin ve rutin iglemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu prosedurlere ve rutin
islemlere CAME/CAE ve bakim kurulusunun el kitabinda yer verilebilir veya bu prosediirler ve rutin
islemler s6z konusu dokiimanlara ilave edilebilir veya ayr1 prosediirlerde de yer alabilir. Bagka bir
deyisle, prosediirler ve rutin islemler anlagma kosullarin1 yansitmalidir.

NOT.1: Genel Miidiirliik¢e yetkilendirilmemis bir bakim kurulusu ile anlagma yapilacak ise, anlasma
imzalanmadan Once hava araci sahibi veya isletici, Genel Miidiirliik tarafindan anlagmanin
onaylamasini talep eder. Bu durumda ilgili devletin ICAO USOAP kapsaminda yapilan denetimler
sonucunda ortaya ¢ikan AIR alanindaki giincel Etkin Uyum Seviyesinin 70 iizerinde olmas1 gerekir;
aksi halde Genel Miidiirliik anlasmay1 onaylamadan 6nce ilgili bakim kurulugsuna bakim faaliyetleri,
prosediirleri, kapasite, yetkinlik ve (teknik) personel konularinda sistem/siire¢ denetimi yapar.

NOT.2: Bakim kurulusu ile yapilan anlagmanin dogal ekleri, kurulusun yetki sertifikas1 ve yetki
kapsamini1 ve kabiliyet listesinin gosterir kurulus el kitabinin ilgili boliimleridir.

2. Hava arac1 ve/veya motor bakimi

Asagidaki konular hava araci iis bakimi, hat bakimi ve motor bakimi i¢in gegerli olan bakim
anlagsmasina uyarlanabilir.

Hava araci bakimi ayrica, hava aracina takili olduklar1 sirada motorlarin ve APU'nun bakiminmi da
kapsamaktadir.

2.1. Is kapsami

Bakim kurulusu tarafindan yapilacak bakim tipinin agik bir sekilde belirtilmesi gerekmektedir. Hat
ve/veya iis bakimi durumunda, s6z konusu anlagma hava araglarinin tipini belirtmeli ve tercihen hava
araglarinin tescillerini icermelidir.

Motor bakimi durumunda, anlasmada motor tipi de belirtilmelidir.
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2.2. Bakim tesisleri ve sahip olunan sertifikalar

Uygun oldugu sekilde iis, hat veya motor bakiminin gergeklestirilecegi yer(ler) ve ayrica bu yerler icin
gecerli olan bakim kurulusunun sahip oldugu sertifikalar anlasmada belirtilmelidir. Gerekirse hava
aracinin hizmet veremez hale gelmesi, yerde kalmasi durumunda veya donemsel hat bakim
ihtiyacindan kaynaklanan destekleyici nitelikteki (plansiz) bakimlarin herhangi bir mahalde yapilma
olasiligindaki ¢oziimler de s6z konusu anlagsmada belirtilebilir.

2.3. Alt ylKlenici

Bakim anlagmalarinda, bakim kurulusunun gérevlerini hangi kosullar altinda {igiincii tarafa (bu tli¢ilincii
taraf onayli bakim kurulusu olsun veya olmasin) anlagsma yoluyla devredebilecegini belirtilmelidir.
S6z konusu anlagma en azindan CAO.A.095(a)(2) veya SHT-145 Taliamati, Ek-1: Tablo-18 ‘Bakim
Kurulugunun Yetkileri’ 145.A.75(b)’ye atif yapmalidir. A¢iklama mahiyetindeki ek bilgiler bahsedilen
mevzuat maddelerine ait AMC ve GM igerisinde yer almaktadir.

CAMO/CAO, bakim kurulusunun herhangi bir isi, igslemi {i¢iincii tarafa anlagma yoluyla devretmeden
once onayinin alinmasini gerekli gérebilir. CAMO/CAQ’ya, bakim kurulusunun anlagmaya miidahil
olan alt yiklenicileri ile ilgili her tur bilgilere (bilhassa kalite g6zetimi, uyumluluk izleme bilgilerine)
erisim izni verilmelidir. Ote yandan, CAMO/CAO’nun sorumlulugu kapsaminda hem kendisi hem de
Genel Midiirliik, alt ytiklenicilik hakkinda bilgilendirilme hakkina sahiptir; ancak Genel Miidiirliigiin
normal sartlarda yalnizca ugak, motor ve APU alt yiikleniciligi ile ilgilenecegi unutulmamalidir.

2.4. Bakim programi

S6z konusu bakimin, hangi bakim programina gore yapildig: belirtilmelidir. Hava araci bakim
programi Genel Miidiirliik veya (kurulus el kitabindaki ilgili prosediire gére) CAMO/CAO tarafindan
onaylanmis olmalidir.

2.5. Kalite gozetimi

Anlagsma kosullari, CAMO/CAO’nun bakim kurulusunda kalite gozetimi, uyumluluk izleme
denetimlerinin yapilmasina olanak veren bir hiikiim igermelidir. Bakim anlagmasinda, kalite gdzetimi
sonuglarinin bakim kurulusu tarafindan nasil ele alinacagi belirtilmelidir.

2.6. Genel Miidiirliigiin miidahilligi

Anlagma hava araci, isletici (operator), CAMO/CAOQ ve bakim kurulusunun gdzetimleri i¢in sorumlu
olan (dogal olarak yetkilendiren) sivil havacilik otoritelerini agikca belirtmelidir. Ayrica anlagma her
zaman Genel Midurliige, bakim kurulusu tesislerine, dokiimanlarina ve digerlerine erisim hakk1
saglamalidir.

2.7. Bakim verileri

Anlagmanin geregini yerine getirebilmek i¢in gerekli olan bakim ve onarim verileri ve diger el kitaplari
anlasmada belirtilmelidir. Ayrica bu veriler ile el kitaplarinin ne sekilde temin edilecegi (CAMO/CAO
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veya bakim kurulusu tarafindan temin edilmesine bakilmaksizin) ve giincel tutulacagi da
belirtilmelidir.

Bu husus, bunlarla siirli olmamakla birlikte asagidakileri igerebilecektir:
- Bakim programi (AMP),

- Ucusa elveriglilik direktifleri (AD),

- Tamir ve modifikasyon verileri,

- Hava arac1 bakim el kitab1 (AMM),

- Hava arac1 yedek parga katalogu (IPC),

- Tesisat semalar1 (Wiring diagramlart),

- Ariza giderme el kitabi,

- Hava aracinda yiiklii olan asgari teghizat listesi (MEL),
- Isletme el kitabu,

- Ucus (operasyon) el kitabi,

- Motor bakim el kitaba,

- Motor revizyon el kitabi.

2.8. Bakim girisi kosullar1

S6z konusu anlagma, hava aracinin onayli bakim kurulusunda hangi kosulda hazir edilmesi gerektigini
belirtmelidir. Detayli bakimlarda, yapilacak isler lizerinde karsilikli olarak mutabik olunabilmesi igin
is kapsami1 planlama toplantisinin organize edilmesi faydali olabilir.

2.9. Ugusa elverislilik direktifleri ve servis bultenleri, modifikasyonlar

Anlagsma, CAMO/CAOQO’nun bakim kurulusuna AD, SB ve modifikasyon konularinda hangi bilgileri
temin etmekle sorumlu oldugunu belirtmelidir. Bu bilgiler sunlari i¢erebilir:

- AD durum bilgisi, yapilmas1 gereken son tarihler ve uygulanabilir ise tercih edilen alternatif
uyumluluk yontemleri,

- Modifikasyon durum bilgisi ve bir modifikasyon veya SB’nin uygulanmasi konusundaki karar.

Bunlara ilaveten AD, SB ve modifikasyon durumlarimin takibini tamamlayabilmesi i¢in
CAMO/CAOQO’nun geri bildirim olarak ihtiya¢ duyacag bilgi tiirleri de belirtilmelidir.

2.10. Ugus saati ve sayisi kontrolii

Ugus saatinin ve sayisinin kontroli, CAMO/CAO’nun sorumlulugu dahilindedir ve anlagmada
CAMO/CAO’nun giincel saat ve sayr degerlerini bakim kurulusuna ne sekilde iletecegi de
belirtilmelidir. Ayrica kendi planlama fonksiyonlarina iliskin kayitlar1 glincelleyebilmesi i¢in bakim
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kurulusunun giincel ugus saat ve say1 bilgilerini diizenli olarak almasi1 gerekip gerekmedigini de
anlagmada yer almalidir.

2.11. Omiir smirli parcalar ve zaman kontrollii komponentler

Omiir sinirli  pargalarin  ve zaman kontrollii komponentlerin  takibi CAMO/CAO’nun
sorumlulugundadir. Anlasmada, CAMO/CAO’nun bu bilesenlerin durumlar1 hakkinda bilgiyi bakim
kurulusuna saglayip saglamayacagi ve bakim kurulusunun, bu bilesenlerin sokiilmesi/takilmasi ile
ilgili olarak CAMO/CAO’ya hangi bilgileri iletmesi gerektigi belirtilmelidir. Bu sayede CAMO/CAO
kendi kayitlarimi glincelleyebilir.

2.12. Pargalarin tedarik edilmesi

Anlagmada, belirli bir malzeme veya komponentin CAMO/CAO tarafindan m1 yoksa bakim kurulusu
tarafindan m1 temin edilecegi, hangi tiir komponentlerin ortak havuzdan saglanacagi gibi hususlar
belirtilmelidir. S6z konusu ekipmanin SHT-21 Talimati kapsaminda onaylanmis veya hava araci
tasarim uyum beyani gerekliliklerine gore beyan edilmis verileri, standartlar1 karsiladigindan emin
olmanin ve hava aracina takmaya elverisli durumda bulundugunu dogrulamanin bakim kurulusunun
sorumlulugunda oldugu agikga belirtilmelidir. Komponentlerin kabuliine iliskin daha fazla bilgiye
M.A.501, ML.A.501 ve SHT-145 Talimat1 145.A.42 maddelerinde yer verilmektedir.

2.13. Hat istasyonlarinda ortak havuzda toplanan pargalar

Uygulanabilir oldugu durumlarda, anlasmada hat istasyonlarinda ortak kullanilan pargalar konusunun
nasil ele alinacagi belirtilmelidir.

2.14. Planl1 bakim

Programlanmis bakim kontrollerinin planlanabilmesi i¢in, bakim kurulusuna verilecek destek
dokiimanlar belirtilmelidir. Bu husus, bunlarla sinirli olmamakla birlikte asagidakileri icerebilir:

- Is kartlar1 dahil olmak iizere, gecerli is paketi;
- Planlanan komponent sokim listesi;
- Gergeklestirilecek modifikasyonlar.

Bakim kurulusunun herhangi bir nedenden dolay1 bir bakim isini ertelemeyebilmesi igin CAMO/CAO
ile resmi olarak mutabakata varmasi ve bu yonde davranmasi geekmektedir. Erteleme onayli sinirlarin
Otesine gegmesi halinde bakim programindan sapma konusu devreye girer. Bu husus, uygulanabilir
oldugu durumlarda, bakim anlagmasinda ele alinmalidir.

2.15. Plansiz bakim, Ariza giderme

Anlagmada, bakim kurulusunun CAMO/CAQO’ya basvurmaksizin hangi diizeydeki arizayi
giderebilecegi  belirtilmelidir.  Asgari olarak, tamirlerin onayma ve biiylik tamirlerin
gerceklestirilmesine deginilmelidir. Her tirli kusur, ariza giderme isleminin ertelenmesi
CAMO/CAO’ya sunulmalidur.
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2.16. Ertelenmis gorevler

Yukaridaki 2.14 ve 2.15 paragraflar ile birlikte M.A.801(f), ML.A.801(f) ve SHT-145 Talimati
145.A.50(e) maddeleri goz oniinde bulundurularak, hava araci hat ve iis bakimi i¢in isleticinin MEL
kulanilabilir ve hat istasyonunda giderilemeyen bir ariza olmasi durumunda CAMO/CAO ile
kurulacak irtibat ile ¢cozlm tayin edilebilir.

2.17. Bakim programindan sapma

Bakim programindan sapmalar, bakim programinda tanimlanmis prosediirlere gore CAMO/CAO
tarafindan yonetilmelidir. S6z konusu anlagma, sapma talebini gerekc¢elendirmek amaciyla bakim
kurulusunun isleticiye temin edebilecegi destegi belirtmelidir.

2.18. Bakim kontrol u¢usu (MCF)

Hava aract bakimi sonrasinda herhangi bir kontrol ucusunun gerekli olmasi halinde, MCF
CAME/CAE’de ve isletme el kitabinda belirlenmis prosediirler dogrultusunda yapilmalidir.

2.19. Tezgah testi (Bench test)

S6z konusu anlasmada, test kabul kriterleri ile birlikte motorun teste tabi tutulmasi sirasinda
CAMO/CAO temsilcisinin bulunmasinin gerekip gerekmedigi belirtilmelidir.

2.20. Servise verme dokiimantasyonu

Servise verme, hizmete sunma, kendi prosediirleri dogrultusunda bakim kurulusu tarafindan yapilmasi
gerekmektedir. Ote yandan, anlasma hangi destek formlarmin kullanilmas1 gerektigini (Hava araci
teknik kayit defteri (technical log), bakim kurulusunun bakim ¢ikis sertifikasi formati, vb.) ve bakim
kurulusunun hava aracinin teslim edilmesine miiteakiben SYK’ya temin etmesi gereken
dokimantasyonu belirtmelidir. Bu husus, bunlarla sinirli olmamakla birlikte asagidakileri igerebilir:

Servise verme (hizmete sunma) islemi, bakim kurulusu tarafindan kendi prosediirlerine uygun sekilde
gergeklestirilmelidir. Ote yandan anlasmada, hangi destek formlarinin kullanilmasinin gerektigi (hava
araci teknik kayit defteri, bakim kurulusunun bakim ¢ikis sertifikasi formati, v.b.) ve hava aracinin
teslimi sirasinda bakim kurulusu tarafindan CAMO/CAO’ya hangi belgelerin saglanacagi
belirtilmelidir. Bu dokiimanlar asagidakileri i¢erebilir ancak bunlarla sinirli degildir:

- Servise verme, hizmete sunma sertifikasi (CRS),
- Ugus testi raporu,

- Uygulanan modifikasyonlar listesi,

- Tamirler listesi,

- Tamamlanan AD listesi,

- Bakim raporu,

- Tezgah testi raporu.
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2.21. Bakim kayitlarinin saklanmasi

CAMO/CAO, SHT-CAM Talimati kapsaminda gerekli goriilen bakim kayitlarinin bazilarinin
muhafaza edilmesi i¢in bakim kurulusu ile alt yiiklenicilik anlagsmasi imzalayabilir. Bu,
CAMO/CAO’nun kendi yonetim sistemi kapsaminda kayit tutma gorevlerinin bir kismini alt
yiikleniciye devrettigi anlamina gelir ve bu nedenle CAMO.A.125(d)(3) ve/veya CAO.A.095(b)(3)
maddesinin hiikiimleri uygulanir.

2.22. Bilgi aligverisi

CAMO/CAO ve bakim kurulusu arasinda bilgi aligveriginin gerekli oldugu her durumda, s6z konusu
anlasma hangi bilgilerin ne zaman, hangi durumda, hangi siklikta, nasil ve kim tarafindan kime
iletilmesi ve temin edilmesi gerektigini belirtmelidir.

2.23. Toplantilar

S6z konusu bakim anlagmanin sartlar1 iginde CAMO/CAO ve bakim kurulusu arasinda belirli sayida
toplant1 yapilmasina yonelik hiikiimler yer almalidir.

2.23.1. Anlagsmanin gézden gecirilmesi

Anlagmanin yiirilirliige girmesinden dnce, anlagsma sartlarinin yerine getirilmesine miidahil olacak her
iki tarafin teknik personelinin bir araya gelerek, her maddenin dogru sekilde anlagilmasi, taraflarin
gorev ve sorumluluklar1 konusunda ortak bir konsensusa varilmasi biiyiik 6nem tasir.

2.23.2. Is kapsami planlama toplantis

Yapilacak gorevlerin ortak mutabakatla belirlenebilmesi icin is kapsami planlama toplantilari
dizenlenebilir.

2.23.3. Teknik toplanti

AD, SB, gelecekteki modifikasyonlar, bakim kontrolii sirasinda tespit edilen 6nemli kusurlar, hava
arac1 ve komponent giivenilirligi, v.b. teknik konular1 diizenli bir sekilde gézden gecirmek amaciyla
planli toplantilar organize edilebilir.

2.23.4. Uyumluluk ve performans toplantisi

CAMO/CAO’nun gozetim faaliyetleri sonucunda glindeme gelen konularin ele alinmasi ve gerekli
diizeltici/Onleyici ¢aligmalarin karara baglanmasi amaciyla uyumluluk izleme ve performans
toplantilar diizenlenebilir.

2.23.5. Giivenilirlik toplantisi

Bir giivenilirlik programi mevcut oldugu durumlarda, anlasma, giivenilirlik toplantilarina katilim dahil
olmak iizere CAMO/CAO’nun ve bakim kurulusunun s6z konusu programa miidahil olma durumlarini
belirtmelidir.
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1) Aym tipten/modelden olusan birden fazla hava araci i¢in AMP igeriginde bulunmasi gereken
boliimler, bagliklar halinde asagida listelenmektedir.

Notlar
Bolum Tanim ) .
Uygulanmayan boltmler N/A ile belirtilir.

BOLUM 0: GIRIS
(ML.A.301, ML.A.302, ML.A.303, ML.A.304, ML.A.305, ML.A.306, ML.A.307)

0.1. Icindekiler

0.2 Onay sayfasi Belge (Dokiiman) no, Revizyon.Tadil bilgisi, Hazirlayan kisi
unvan imza, Onaylayan kisi unvan imza

0.3 Revizyonlarin. Tadillerin listesi Revizyon.Tadil no, Onay tarihi, Dolayli onay / SHGM onay1.

0.4 AMP gecmisi ve yapilan degisikliklerin  |Degisen boliimler hakkinda kisa agiklama.

Ozeti

0.5 Efektif sayfalar listesi Revizyon ve tadil numaralariyla birlikte gecerli olan
sayfalarin/boliimlerin listesi.

0.6 Dagitim listesi CAMO/CAO yoneticileri, Miihendislik, Hava araci
sahibi/igleticisi, SHGM ve digerleri.

0.7 Tanimlar, kisaltmalar AMP’de gegen terimlerin tanimi ve kisaltmalarin listesi

BOLUM 1: GENEL BILGILER

11 Hava araci sahibi/isleticis/CAMO/CAO |ML.A.302

taahhidd CAMO/CAO sorumlu miidiir (veya hava araci sahibi) imzali

mevzuat gerekliliklerine uygunluk beyani.

1.2 Sorumlular ML.A.201
ML.A.302

Hava araci sahibi, isleticisi, CAMO/CAOQ, adres ve iletisim
bilgileri.
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Bolum

Tanim

Notlar

Uygulanmayan bolumler N/A ile belirtilir.

13

Hava araci, motor, pervane tanimlamalari

ML.A.201
ML.A.302

Hava arac1 modeli tipi tescili seri.no, Motor modeli tipi seri.no,
Pervane modeli tipi seri.no, Tip sertifikalar1, Ilave tip serfitikalar1

14

Hava araci1 kullanimi

ML.A.302
Yaklagik yillik Ugus Saati/Sayisi

1.5

Referans dokiimanlar / Temel kaynaklari

ML.A.302

Siirekli Ugusa Elveriglilik Talimatlari, Bakim Planlama Belgesi,
Ugusa Elverislilik Siirlamalart Boliimleri, Tip Sertifikas1 Veri
Sayfasi, Kilavuzlar

BOLUM 2:

BAKIM PROSEDURLERI

21

Ugus Oncesi ve ugus sonrasi kontroller

ML.A.301

Ucgus Oncesi ve sonrasi kontrol prosediirii

2.2

Planli bakim gorevleri

ML.A.302

Task listesi, konusu, tipi, periyodu, bolgesi, kaynak, referans,
effektivite, tarih.

2.3

Bakim periyotlarinin baslangic ve
uygulama araliklar

ML.A.302

Tasklarin baslangi¢ noktasi ve uygulama sureleri, Ugusa
Elverislilik Direktifleri, Ucusa Elverislilik Sinirlamalar1 Bolimii,
v.b.

24

Eklenen tekrarli bakim tasklari

ML.A.302
ML.A.801

Modifikasyon, tamir sonrasi gorevler, Tekrarli Airworthiness
Directives, Service Bulletins

2.5

Omiirlii parcalar

Omiirlii parcalar, v.b.
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- Notlar
Bolum Tamm ) o
Uygulanmayan bolumler N/A ile belirtilir.
2.6 Motor ve komponent bakimlar1 ve ML.A.302
yenileme (overhaul) ML A 501
ML.A.502
Motor, pervane ve komponent bakimi ve overhaul programi
2.7 Yapisal bakimlar ve tamirler ML.A.302
Yapisal Onarim Kilavuzu, Korozyon Onleme ve Kontrol
Programi, Hasar Toleransi ve Ek Yapisal inceleme Programlari,
Yapisal Onemli Ogeler, Kritik Tasarim Konfigiirasyonu Kontrol
Sinirlamalar1 gereklilikleri, v.b.
2.8 Plansiz bakimlar
2.9 Modifikasyon, Major tamir, SC/SR Modifikasyon, Major tamir, SC/SR uygulamalari
uygulamalari
2.10 Hava araci tartilmasi ML.A.304
AMM Bo61im.08 referansi, Yetkili kisi ve kurulus.
211 Hava araci, motor ve komponentlerin ML.A.302
yerde tutulmast, park ve depolama AMM referansi, Cevresel sartlara uyarlama
212 Kopriileme program ML.A.302
Bir 6nceki operatoriin AMP’sinden gecis
2.13 Operasyonel gereklilikler ML.A.302
NCO: Kompleks motorlu olmayan hava araglari ile yapilan ticari
olmayan operasyonlar
Ticari SPO: Ticari 6zel operasyonlar
FTO: Egitim faaliyetleri
NCC: Kompleks motorlu hava araglari ile yapilan ticari olmayan
operasyonlar
SPO: Ticari olmayan 6zel operasyonlar
2.14 Bakim sonrasi kontrol ugusu

BOLUM 3: BAKIM PERIYOTLARI VE KABUL EDILEBILIR SAPMALAR
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- Notlar
Bolum Tamm ) o
Uygulanmayan bolumler N/A ile belirtilir.
31 Genel kurallar ML.A.302
SHT-BPU
3.2 Planli bakim araliklarinda sapmalar ML.A.302
Periyot uzatma prosediri
3.3 Sapma uygulanamayacak islemler
BOLUM 4: AMP VE ONAY ISLEMLERI VE RAPORLAMA
4.1 AMP’nin periyodik gbzden gecirilmesi  |ML.A.302
Bakim tasklar1 araliklarinda degisiklik, yeni tasklarin eklenmesi
4.2 AMP tadilleri hakkinda prosediir ML.A.302
AMP degiskilik prosediirii
4.3 AMP onaylari ML.A.302
Dogrudan/Dolayli onay prosediirii
4.4 Raporlama SHT-OLAY
ML.A.202
ML.A.302
CAO.A.100
Raporlama gereklilikleri
BOLUM 5: GUVENILIRLIK PROGRAMLARI
51 Giivenilirlik programlar1 ML.A.302
CAO.A.095
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PART-MD

MD.A.201 Sorumluluklar

MD.A.201 (a) Hava araci sahibinin sorumluluklar:

Hava araci sahibi, hava aracini ticari faaliyetlerde kullanmaksizin, hava aracinin siirekli ugusa

elverisliliginden sorumlu olup asagidakiler saglanmadan hi¢bir ugusun gerceklestirilmediginden
emin olur.

1.) Hava aracinin ugusa elverisli durumda muhafaza edilmesi,

2.) Hava aracinda mevcut olan her bir operasyonel ve acil durum ekipmaninin dogru sekilde takili
ve faal olmasi veya agik¢a gayri faal olarak tanimlanmasi,

3.) Genel Miidiirliik tarafindan yayinlanmis ugusa elverislilik sertifikasinin gecerli tutulmasi,

4.) Hava arac1 bakimimin MD.A.302'de belirtilen bakim programina gére uygulanmasi.

MD.A.201 (b) Bakim uygulayanin sorumluluklari

Hava aracia bakim, tamir modifikasyon islemi uygulayan her bir kisi veya kurulus, uyguladigi
bakim iglemlerinden ve kayit altina almaktan sorumludur.

MD.A.201 (c) Ugus 6ncesi kontrol sorumlulugu

Ugus Oncesi kontroliin el kitaplarinda belirtilen sekilde yerine getirilmesinden, sorumlu kaptan pilot
veya yetkin kisi sorumludur.

MD.A.201 (d) Kompleks motorlu hava araci isletenin sorumluluklar:

Hava araci sahibi (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden bir ugus yapilmamasini saglamaktan
sorumludur. Bu amagla;

1) Siirekli ucusa elverislilik ile ilgili islemleri gerceklestirmek i¢in CAMO onay1 alir veya onayl
bir CAMQO’ya Ek-2.1’¢ uygun olarak yapilmis bir sdzlesme yoluyla devreder.

2) Hava araci ve takilacak komponentlerin bakimlarinin onayli bir SHT-145 bakim kurulusunda
yapilmasindan sorumludur.
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MD.A.201 (e) Kompleks motorlu olmayan hava araci isletenin sorumluluklar:

Hava araci sahibi (a) bendindeki sartlar yerine getirilmeden bir ugus yapilmamasini saglamaktan
sorumludur. Bu amagla;

1) Siirekli ugusa elverislilik ile ilgili islemleri onayli bir CAMO veya CAO’ya Ek-2.1’e uygun
olarak yapilmis bir sozlesme yoluyla devredebilir veya bahse konu gorevleri kendi sorumlulugu
altinda yonetebilir.

2) Hava araci1 ve takilacak komponentlerin bakimlarinin MD.A.801'e ve MD.A.502'ye uygun olarak
yapilmasindan veya onayl bir bakim kurulusunda yapilmasindan sorumludur.

MD.A.201 (f) Denetim icin erisim saglanmasi

Hava araci sahibi veya isletici, hava aracinin bu Talimata uygunlugunun tespit edilebilmesi i¢in
Genel Miidiirliik tarafindan yetkilendirilmis kisilere kendi tesislerine, hava aracina ve hava aracinin
faaliyetleri ile ilgili dokiimanlara erisim hak ve imkan1 vermekle sorumludur.

MD.A.301 Siirekli ucusa elverislilik gorevleri

Bir hava aracinin siirekli ugusa elverisliligi ve operasyonel ve acil durum ekipmanlarinin faal
tutulmasi agagidaki gereklilikler yerine getirilerek saglanir.

a) Ugus Oncesi kontrollerinin yapilmasi,

b) Hava aracina uygulanabilir ise, asgari techizat listesi (MEL) ve konfigiirasyon sapma listesi
(CDL) go6z 6niinde bulundurularak, emniyetli operasyona etki eden her bir ariza veya hasarin
MD.A.304 ve/lveya MD.A.401’de belirtilen onayl1 veriler dogrultusunda giderilmesi,

) Hava aracinin ve komponentlerinin tiim bakimlarinin MD.A.302 hava araci bakim programina
uygun olarak uygulanmasi,

d) Asagidakilerden gegerli olanlarin uygulanmasi:

(1) Ugusa elverislilik direktifi,

(2) Siirekli ugusa elverisliligi etkileyen operasyonel direktif,

(3) Genel Miidiirliik tarafindan yaymlanmus siirekli ugusa elverislilik gereklilikleri;

(4) Bir emniyet sorununa istinaden Genel Midiirliik tarafindan ivedilikle uygulanmak igin
yayinlanan usul ve esaslar,

e) Modifikasyon ve tamirlerin MD.A.304’e uygun olarak uygulanmasi,

f) Hava araci igin gerekli goriilmesi durumunda bakim kontrol uguslarinin yapilmasi.

MD.A.302 Hava araci1 bakim program

MD.A.302 (a) Bakim programinin temeli

1.) Bakim programi, hava aracinin emniyetli sekilde operasyon yapmasi i¢in gerekli olan bakim
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gorevlerini, bu gorevlerin frekansini ve ilgili uygulama prosediirlerini agiklar.

2.) Bakim programi hazirlanirken hava aracinda yapilmasi gereken is ve islemlerin ne sekilde
uygulanacagmi detayli sekilde agiklayan, genel olarak yaglama, ikmal, sistem kontrolleri ve
fonksiyonel kontrolleri igeren bakim el kitab1 referans alinir.

3.) Hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginin devamai igin {iretici tarafindan yayimlanan (bakim
planlama dokiimani, asgari techizat listesi, ugus operasyon el kitabi1 v.b.) dokiimanlardan da
yararlanilabilir.

4.) Tasarim onay1 sahibi tarafindan yayinlanan siirekli ugusa elveriglilik talimatlari, ugusa
elveriglilik sinirlandirma kriterleri, tip sertifikasinda yer alan (6zel) bakim gorevleri gibi bilgiler de
bakim programinda kullanilir.

5.) Tekrarlayan ugusa elverislilik ve operasyonel direktiflerin yani1 sira {iretici tarafindan
uygulanmasi zorunlu oldugu bildirilen servis biilteni ve teknik dokiimanlardan kaynaklanan islemler
veya belirli alet ve techizat gerekliliklerinden kaynaklanan tasklar.

MD.A.302 (b) Bakim programinin onay1 ve giincel tutma sorumlulugu
Bakim programi ve revizyonlart;

1.) Bakim programi ve revizyonlari, hava araci sahibi veya isletici tarafindan MD.A.302 maddesinin
(c.5) bendi uyarinca beyan edilir veya

2.) Bakim programi ve revizyonlari, hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini yonetmekten sorumlu
CAMO/CADO tarafindan onaylanir.

3.) Bakim programini giincel tutmaktan (b.1) maddesine gore bakim programi beyanini yapan hava
aract sahibi veya isletici ya da (b.2) maddesine gore bakim programint onaylayan kurulusg
sorumludur.

MD.A.302 (c) Bakim programu icerigi
Bakim programi igerigi;

1.) Bakim programi motorlar1 ve pervaneleri ile birlikte kapsadigi hava araglarini, sahibini,
isleticisini (uygulaniyor ise) CAMO/CAOQO'yu agikga tanimlar.

2.) Bakim programi (b) bendine gore beyan edildiginde veya onaylandiginda, (a) bendinde
belirtilenlerden daha az kisitlayici olmamak kosuluyla daha fazla bakim eylemi igerebilir.

3.) Hava araci tipi, konfigiirasyonu, operasyon tiirii gibi nedenlerle gerceklestirilmesi gereken her
tiirlii bakim eylemi, asgari olarak agsagidaki unsurlar dikkate alinarak bakim programinda belirletilir:

(3.a) Hava aracina 6zel olarak takilmis techizat,
(3.b) Hava aracinda gergeklestirilen (major) tamirler ve modifikasyonlar,
(3.c) Hizmet 6mrii sinirli kompenentler ve ugus emniyeti agisindan kritik kompenentler,

(3.d) Periyodik kontroller ve iglemler,
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(3.e) Hava aracinin ve operasyonel ortamin kullanimina yonelik kriterler.
(3.f) Mevcutsa, hava aracina uygulanan STC ve Modifikasyon geregi bakim gereklilikleri.

4.) Hava araci sahibi pilot bakiminin yapilip yapilmayacagini tanimlar. (Hava araci sahibi pilot veya
miistereken sahip olan pilotlardan herhangi biri, sinirli pilot bakim gorevini gerceklestirme yetkisine
sahip degilse bu istisnai durumdan yararlanilamaz.)

5.) Bakim programi, hava araci i¢in tasarim onay1 sahibinin tavsiyelerinden herhangi bir sapma
yapilmadig1 ve igeriginden tamamen sorumlu oldugu taahhiit edilen imzali beyan igerir.

1.) Planoérler, balonlar ve sabit/doner kanatli hava araglari i¢in (hangisi 6nce gelirse) her yil veya
100 saatlik araliklarla kontrol. Bir sonraki kontrol araligi, kontroliin yapildigi zamandan itibaren
hesaplanir;

2.) Hava arac1 tipine uygun sekilde asagidakileri igerir:
(2.a) Tasarim onay1 sahibinin tanimladig ikmal iglemleri (servicing tasks),
(2.b) Isaretlemelerin (markings) incelenmesi,

(2.c) Azami kalkis Kkiitlesini etkileyen islemler sonrasinda tarttim kayitlarinin ve tartimin
incelenmesi,

(2.d) Takili ise transponderin operasyonel testi,
(2.e) Pitot-statik sistemin islevsel testi.

(2.f) Mevcutsa, ELT operasyonel testleri.

3.) Motor donatili hava araglarinda;

(3.a) Glig, devir sayis1 (rpm), manyetolar, yakit ve yag basinci, motor sicakliklar1 i¢in operasyonel
testler,

(3.b) Otomatik kontrol 6zellikli motorlar i¢in yayilanmis ¢alistirma prosediirii,

(3.c) Kuru karterli, turbo-sarjli veya sivi sogutmali motorlar i¢in evsafi bozulmus sivi1 sirkiilasyonu
belirtilerine yonelik operasyonel test.

4.) Asagidaki alanlara karsilik gelen yapisal elemanlarin, sistemlerin ve bilesenlerin durumunun ve
baglantisinin muayenesi;

(4.a.) Sabit ve doner kanatl hava araglar1 igin govde, kabin ve kokpit, inis takimi, kanat ve orta
boliim, ugus kontrolleri, kuyruk grubu, aviyonik, elektrik, gii¢c grubu, kavramalar (clutches), disli
kutulari, pervane ve balistik kurtarma sistemi gibi ¢esitli sistemler,

(4.b) Planorler i¢in govde, kabin ve kokpit, inis takimi, kanat ve orta boliim, ugus kontrolleri, kuyruk
grubu, aviyonik, elektrik, (motorlu plandrler igin) guic grubu ve su balast sistemi dahil olmak Gzere
c¢ikarilabilir balast ve siirlikleme parasiitii gibi ¢esitli sistemler,

(4.c) Sicak hava balonlar1 i¢in kubbe, burner, sepet, yakit tanklari, ekipman ve aletler,
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(4.d) Gaz balonlari i¢in kubbe, sepet, ekipman ve aletler.

MD.A.303 Ucusa elverislilik direktifleri

MD.A.303 (a) Ugusa elverislilik direktifleri

Genel Midiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, ilgili hava araci/kompenenti i¢in tasarim
kurulugunun bagli bulundugu tilke otoritesi tarafindan yayimlanan her bir ucusa elverislilik direktifi,
ilgili direktifin gerekliliklerine gore uygulanir.

MD.A.303 (b) Servis bultenleri

Genel Midiirliik tarafindan aksi belirtilmedigi siirece, ilgili hava araci/kompenenti i¢in iiretim
kurulugunun yayinladigi ve uygulanmasi zorunlu oldugu bildirilen servis biiltenleri, teknik
dokimanlar uygulanir.

MD.A.304 Modifikasyon ve tamir verileri

Bakim kurulusu ya da hava aracit bakim personeli tarafindan uygulanacak modifikasyonlar ve
tamirler asagida belirtilen verilerden uygun olani kullanilarak gerceklestirilir.

1.) Hava araci veya kompenent tasarim kurulusunun bagli bulundugu iilke otoritesi, EASA veya
Genel Midiirliik tarafindan onaylanmis veriler,

2.) Hava araci veya kompenent tasarim kurulusunun bagli bulundugu iilke otoritesi tarafindan,
SHY-21 (veya EASA Part-21)'e gore yetkilendirilmis tasarim kurulusu tarafindan onaylanmis
veriler,

3.) Tip sertifikasinda ve tahditli tip sertifikasinda yapilan degisiklikler konusunda SHT-21 (veya
EASA Part-21) 21.A.90B veya tamirler konusunda SHT-21 (veya EASA Part-21) 21.A.431B
maddelerinde referans verilen sertifikasyon gereklilikleri kapsamindaki veriler.

MD.A.305 Hava arac siirekli ucusa elverislilik kayit sistemi

MD.A.305 (a) Bakimlarin kayit sistemine girilmesi

Bakim islemi tamamlandiginda, bakim ¢ikis sertifikasi (CRS), bakimin bittigi giinden itibaren en
fazla 2 giin iginde yayimlanir ve ilgili bakim verileri hava araci siirekli ugusa elverislilik kayitlaria
30 gln icinde girilir.

MD.A.305 (b) Kayit sisteminin olusumu

Hava arac1 govde, motor ve pervane kayit defterlerinden uygun olanina hava araci tipi, seri numarasi,
tescil isareti, toplam ugus saati, (takip ediliyor ise) ugus/inis sayist ve CRS tarihi yazilir.
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Motor ve pervane kayit defterlerine ayrica bu kompenentlerin tipi, seri numarasi, toplam ugus saati,
(takip ediliyor ise) ucus/inis sayisi, yenilestirme tarihi, yenilestirme sonrasindaki toplam ucus saati,
yenilestirme sonrasindaki (takip ediliyor ise) ugus/inis sayist da kayit edilir.

MD.A.305 (c) Kayit sisteminin icerigi

Hava aracinin siirekli ugusa elverislilik kayitlari, gévde, motor, pervane ve hizmet émrii sinirl
pargalarin kayit defterlerinin uygun olanlarindan olusur ve asagidakileri icerir:

1.) AD'lerin, zorunlu teknik dokiimanlarin ve emniyet sorununa iliskin Genel Miidiirliik tarafindan
uygulanmasi zorunlu kilinan iglemlerin giincel durumu,

2.) Modifikasyonlarin, tamirlerin ve tasarim onay1 sahibinin 6nerilerinin mevcut durumu,
3.) Bakim programi ve uygulanan bakimlarin giincel durumu,

4.) Sert inis, kus ¢carpmasi, uzun siireli stoklama, pallerin ¢arpmasi, pervane veya rotorun hiz agimi,
hasar yasanan olaylar ve benzeri nedenlerden kaynaklanan plansiz bakimlarin giincel durumu,

5.) Servis 6mrii sinirlt kompenentlerin giincel durumu,
6.) Giincel agirlik ve denge raporu,

7.) Giincel ertelenmis bakim gorevleri.

MD.A.305 (d) Kayit sisteminde tutulacak veriler

En azindan (b) bendinde konu edilen kayit defterlerinde gosterilmesi gereken bilgilerle birlikte,
SHGM Form 1 veya esdegeri dokiimana ek olarak motor, pervane, motor modilu veya servis émri
sinirlt kompenentler gibi hava aracina takili olan herhangi bir ekipmanla ilgili asagidaki bilgiler,
motor modiilii veya kompenent kayit kartlarindan uygun olanina girilir:

1.) Kompenentin tanimui, tipi, par¢a numarasi ve seri numaras,

2.) Montaj ve sokiim referansi ile birlikte, kompenentin takildigi hava aracinin tipi, seri numarasi,
tescil isareti,

3.) Belirli bir kompenente iliskin ugus operasyonundaki takvim siiresi, toplam ugus saati, (takip
ediliyor ise) ucus/inis sayisi ve iliskili tarihler;

4.) Parca ve ekipman icin gegerli olan ve (c) bendinde atifta bulunulan giincel bilgiler.

MD.A.305 (e) Kayit sorumlulugu

Siirekli ucusa elverislilik ve MD.A.201 maddesinde belirtilen gorevlerin yonetiminden sorumlu
kurulus veya hava araci sahibi, MD.A.305 maddesinde ayrintilar1 verildigi sekilde kayitlar1 kontrol
eder ve talep edildiginde kayitlar1 yetkililere, gorevlilere sunar.
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MD.A.305 (f) Kayitlarda diizeltme

Hava araci stirekli ugusa elverislilik kayit sistemine girisi yapilan tiim bilgiler, acik ve dogru sekilde
girilir. Bir kaydin diizeltilmesi gerektiginde, orijinal kayit imha edilmeden ve goriilebilecek sekilde
yapilir.

MD.A.305 (g) Tutulacak kayitlarin saklama ve siiresi

Hava araci sahibi veya ugus operasyonlarini yoneten isletici, asagida belirtilen ilkeler dogrultusunda
hava arac1 tescil bilgisi dahil ilgili kayitlar1 tutmak i¢in bir sistem kurar:

1.) Hava araci ve servis omrii sinirli kompenent bakim kayitlar1 i¢in hava araci veya kompenent
servise verildikten sonra 36 aydan az olmamak {izere; kapsam ve ayrinti bakimidan esdeger yeni
bilgiler yerine gecene kadar,

2.) Toplam kullanim siiresi, ugus saati, (takip ediliyor ise) ucus/inis sayisi bilgileri i¢in hava aract
ve servis Omrii sinirli kompenent; kalici olarak servisten ¢ekilmesinden sonra en az 12 ay,

3.) Uygulanan son bakimdan itibaren servis Omrii sinirlamasina tabi tutulan kompenent i¢in gecen
takvim siiresi, ucus saati, (takip ediliyor ise) ugus/inis sayisi ve ayrica serviste kalabilecegi azami
stire, tarih bilgisi; kapsam ve ayrinti bakimindan esdeger yeni bakim bilgileriyle degistirilene kadar,

4.) Bakim programina uyumu gosteren giincel durum verileri i¢in kapsam ve ayrinti bakimindan
esdeger yeni bakim bilgileri yerini alan kadar,

5.) Uygulanan AD'lerin, zorunlu teknik dokiimanlarin ve emniyet sorununa iliskin yapilan iglemlerin
mevcut durumunu gosteren kayitlar igin hava aract veya kompenent servisten kalici olarak
cekildikten sonra en az 12 ay,

6.) Hava araci, motor(lar), pervane(ler) ve ucus emniyeti i¢in hayati Oonem tasiyan diger
kompenentler {izerinde yapilan giincel modifikasyonlarin ve tamirlerin ayrintilari i¢in ilgili parcalar
ve ekipman servisten kalici olarak ¢ekildikten sonra en az 12 ay.

MD.A.307 Siirekli ucusa elverislilik kayitlarinin devredilmesi

MD.A.307 (a) Isletici veya sahibine devir

Hava araci bir sahipten veya isleticiden digerine kalici olarak devredildiginde, devreden,
MD.A.305'te belirtilen siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin eksiksiz teslimini saglar.

MD.A.307 (b) CAMO ya da CAO’ya devir

Hava arac1 sahibi, siirekli ugusa elverislilik yonetimi islemleri i¢in bir CAMO/CAO ile sozlesme
yaptiginda, MD.A.305'te belirtilen siirekli ugusa elveriglilik kayitlariin s6z konusu kurulusa
eksiksiz devredilmesini saglar.
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MD.A.401 Bakim verileri

MD.A.401 (a) Bakim verilerinin kullanilmasi

Hava araci bakimini yapan kisi veya kurulus, modifikasyon ve tamir verileri de dahil olmak tzere
bakim uygulamalarinda, ilgili hava araci i¢in gecerli olan bakim verilerine erisim imkanina sahip
olmal1 ve bunlar1 kullanmalidir.

MD.A.401 (b) Gegerli bakim verileri
Gegerli bakim verilerti;

1.) Genel Midiirliik ve tasarim sahibinin otoritesi tarafindan yayinlanan direktif, standart, emniyet
bulteni,

2.) Tasarim sahibi tarafindan yayinlanan prosediir, talimat, zorunlu teknik biiltenler. 3.) Gegerli
ugusa elverislilik direktifi, zorunlu servis biiltenleri ve talimatlari

4.) Tip sertifikas: sahibi, ilave tip sertifikasi sahibi veya tasarim kurulusu tarafindan yayinlanmis
siirekli ucusa elverislilik talimati,

5.) Tasarim kurulusunca hava aracina takilmak iizere onaylanan kompenentler i¢in kompenent
iireticisi tarafindan yayinlanan ve tasarim sahibince kabul edilen bakim talimati.

MD.A.402 Bakimin Uygulanmasi

Her bir hava aracinin bakimi, hava araci bakim programina gore organize edilir.

Hava aracina bakim yapacak kisi, ilgili mevzuata gore adina lisans tanzim edilmis, HBL-66
lisansinda s6z konusu tipin kayit edildigi hava aract bakim teknisyeni olmalidir.

Hava araci sahibi pilot veya miistereken sahip olan pilotlardan herhangi biri, karmasik bakim
gorevleri harig pilot sinirl bakim is ve islemlerini gerceklestirebilir.

Bakim faaliyetleri bir onayli bakim kurulusu tarafindan yapilacak ise s6z konusu hava araci tipi
kurulusun yetki kapsaminda olmalidir.

Hava araci1 bakim el kitabinda ya da ugus operasyon el kitabinda belirtilmesi kosuluyla bakim amagh
kontrol yiizeylerinin, kanatlarin, motorun veya inis takimlarinin sokiilmesi, takilmasi sonrasinda test
(kontrol) uguslar1 yapilir.

MD.A.403 Hava Araci Arizalari

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atabilecek her tiirlii hava araci arizasi, (uygulanabilir ise)
asgari techizat listesi (MEL) ve konfigurasyon sapma listesi (CDL) g6z énunde bulundurularak,
MD.A.304 ve/veya MD.A.401'de belirtilen onayl1 veriler dogrultusunda ugus gerceklestirilmeden
once giderilir.
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Herhangi bir arizanin ugus emniyetini tehlikeye diisiirecegine/diisiirmeyecegine sorumlu pilot ya da
HBL-66 lisansinda s6z konusu tipin kayit edildigi hava arac1 bakim teknisyeni karar verebilir.

Emniyetli operasyona etki eden ve ucgus Oncesinde giderilmeyen her tiirlii ariza veya hasar,
MD.A.305'e gore hava araci siirekli ugusa elverislilik (bakim) kayit sistemine kaydedilir ve bu
kayitlar pilot i¢in erisilebilir sekilde bulundurulur.

Ucus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atmayacak hava araci arizasi, bahse konu arizanin ilk tespit
edildigi tarih sonrasinda ve bakim verilerinde belirtilen limitler dahilinde, miimkiin olan en kisa
stirede giderilir.

MD.A.501 Komponentlerin siniflandirilmasi ve kullanim

MD.A.501(a) Komponentlerin kullanimi
Asagidaki kosullar1 saglayan herhangi bir par¢a veya cihaz hava aracinda kullanilabilir.
1.) Emniyetli operasyon i¢in uygun kondisyonda olmasi,

2.) Tasarim veya bakim verilerine gore iiretimi ya da bakimi yapildigr hakkinda servise verme
dokiimanina (SHGM Form 1) sahip olmasi ve

3.) Ilgili hava aracina takilabilir oldugu tanimlanmis olmast.

(a) Bu Talimat kapsaminda asagidaki dokiimanlar SHGM Form 1'e esdegerdir.

(1) Yapilan ikili anlagsmalar kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen otoriteler ve
organizasyonlar tarafindan diizenlenen formlar,

(2) EASA onayli bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan EASA Form 1,
(3) FAA onayl bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan FAA 8130-3,
(4) Kanada (TCCA) onayl1 bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan TCCA Form One,

(5) ANAC (Brezilya) onayl bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan ANAC Form SEGVOO
003,

(6) JAA Tam Uyesi bir Devlet tarafindan onaylanmis bir kurulus tarafindan bu Talimatin
yiiriirliik tarihi oncesinde diizenlenmis olan JAA Form 1,

(7) Genel Midirlik tarafindan imzalanmis ilgili bir anlagma tarafindan yirirlukten
kaldirilincaya kadar, Genel Miidiirlik ile EASA disindaki bir {ilke arasindaki iki tarafli bir
anlagmanin hiikiimleri dogrultusunda Genel Miidiirliik nezdinde kabul edilebilir ¢ikis dokiimani,

(8) Imali veya bakimi1 MD.A.502(c) bendine uygun sekilde gergeklestiren komponentler icin
bakimi gerceklestiren kisi veya kurulus tarafindan yayinlanan ‘liretim beyani — declaration of

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-3 (Part-MD)

Béliim A- Teknik
Gereklilikler

production’ veya ‘uygulanan bakimin beyani - declaration of maintenance accomplished’
belgesi.

(9) Birlesik Krallik Sivil Havacilik Otoritesi ile karsilikli ikili anlagmada aksi belirtilmedikce
ilgili otorite tarafindan onaylanmis bir kurulus tarafindan diizenlenmis olan CAA Form 1
dokiimani 31.12.2026 tarihine kadar,

MD.A.501 (b) SHGM Form 1 gerekmeyen durumlar

1.) (a) bendine istisna olarak asagidaki kosullar1 saglanan standart parcalar veya malzemeler icin
SHGM Form 1 veya esdegeri gerekmez:

(1.a) Qlgili sektdr kurulusu, resmi, sivil veya tiizel kuruluslar tarafindan kabul edilen standarda
uygun olarak uretildigi gosterilebilen standart parca,

(1.b) Tasarim onay1 sahibinin hava araci dokiimanlarinda s6z konusu standart parcanin
kullanilabilecegini agikca belirtmesi,

(1.c) Tasarim, imalat, test ve kabul kriteri verilerinin izlenebilirligi saglanabilen ve ilgili standarda
uygunlugu kanitlanabilen standart parca,

2.) ELA1 ve ELA2 kategori hava araglarinda hava araci sahibi tarafindan asagidaki hususlarin
saglandig1 dogrulanan ve dogabilecek olast sonuglarda sorumlulugun yazili sekilde kabul edildigi
parcalar veya malzemeler i¢in de SHGM Form 1 veya esdegeri gerekmez:

(2.a) Omiirlii parca, ana yapinin bir pargasi veya ugus kontrollerinin bir parcasi olmayan,
(2.b) Ilgili hava aracina takilabilir olarak tanimlan ekipmanlar veya malzemeler.

3.) Imalatim1 ya da bakimmmi yapan kisi veya kurulus tarafindan diizenlenmis parga veya
malzemenin adini, parga (ve seri) numarasini ve tasarim verilerine uygunlugunu beyan eden ve
yayin tarihini igeren bir belgeye sahip olmasi sartiyla parca veya malzeme, SHGM Form 1 veya
esdegeri dokiimana sahip olmadan hava aracinda kullanilabilir.

4.) Kurulug, ham maddenin ve sarf malzemesinin gerekli spesifikasyonlar1 karsiladigindan ve
uygun izlenebilirlige sahip oldugundan emin oldugunda bunlar1 bakim sirasinda kullanabilir. Bu
durumda ham maddeye ve sarf malzemesine, imalat ve tedarik¢i kaynagini gosteren belgeler ve
ilgili spesifikasyona, teknik 6zelliklere uygunluk beyani eslik etmelidir.

MD.A.502 Komponentlerin bakimi

MD.A.502 (a) SHGM Form 1’siz komponent bakimi

Hava araci sahibinin MD.A.501 (b) bendi uyarinca kabul ettigi komponentlerin bakimu, ilgili hava
araci tipi yetki kapsaminda olan onayli bakim kurulusu ya da HBL-66 lisansinda s6z konusu tipin
kay1t edildigi hava aract bakim teknisyeni marifetiyle gerceklestirilir.

Bu bent dogrultusunda uygulanan bakimlar icin SHGM Form 1 veya esdegeri diizenlenmez ve hava
arac1 bakim c¢ikis gereklilikleri uygulanir.
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MD.A.502 (b) Bakim ¢ikisinin yapilmasi
Komponentlerin bakim ¢ikist asagidaki tabloya uygun olarak yapilir.

SHGM Form 1 bakim ¢ikis1

MD.A.801 kapsaminda bakim ¢ikist

Komponent dreticisinin bakim verilerine gére bakim yapilan komponentler

Overhaul disindaki bakimlar

Motorlar igin motor kategorisinde
yetkili veya

Diger komponentler i¢in komponent
kategorisinde yetkili bakim
kuruluslari,

(1) hava araci1 kategorsinde yetkili bakim
kurulusu ve/veya

(1) bagimsiz onaylayici personel.

Pervane ve motor digindaki
komponentlerin overhaul islemi

Komponent Kkategorisinde yetkili
bakim kuruluslar

Mimkiin degil.

CS-VLA, CS-22 ve LSA hava
araglariin motor ve pervanelerinin
overhaul islemi

Motorlar igin motor kategorisinde
yetkili veya

(1) hava araci kategorsinde yetkili bakim
kurulusu ve/veya

verilerine gore bakim yapilan
komponentler

Pervaneler icin komponent | (ii) bagimsiz onaylayici personel.
kategorisinde yetkili bakim
kuruluslari,
CS-VLA, CS-22 ve LSA disindaki | Motorlar i¢in motor kategorisinde | Miimkiin degil.
hava araglarimin  motor  ve | yetkili veya
pervanelerinin overhaul islemi .
Pervaneler icin komponent
kategorisinde yetkili bakim
kuruluslari,
Hava araci ireticisinin bakim | SHGM Form 1 kullanarak bakim | MD.A.801 kapsaminda hava araci

¢ikis1

seviyesinde bakim ¢ikisi

Butun komponentlerin her tirlu
bakimi

Motorlar igin motor kategorisinde
yetkili veya

Diger komponentler i¢in komponent
kategorisinde yetkili bakim
kuruluslari,

(1) hava arac1 kategorsinde yetkili bakim
kurulusu ve/veya

(1) bagimsiz onaylayici personel.

MD.A.503 Komponentler

MD.A.503 (a) Servis 6mrii sinirh komponentler

Servis Omrii sinirlt komponent terimi asagidaki parca, teghizat ve ekipmani igerir:
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1.) Sertifikalandirilmis 6mriinti doldurduktan sonra kullanim dis1 kalacak kompenentler,

2.) Servis Omriinii doldurduktan sonra MD.A.502'ye gore bakim islemine tabi tutularak tekrar faal
hale getirilecek komponentler.

MD.A.503 (b) Gayri faal komponentler
Asagidaki sartlardan herhangi biri olustugunda komponent gayri faal sayilir:
1.) Servis 6mrii sinirinin tanimlandigi sekilde sona ermesi,

2.) imalatg1, tasarim onay1 sahibi veya Genel Miidiirliik tarafindan uygulanmasi zorunlu tutulan
teknik yayinlardaki iglemlerin yapilmamasi durumunda,

3.) Kompenentin ugusa elverislilik durumunu veya hava aracina takmaya uygunlugunu belirlemek
amaciyla gerekli bilgilerin mevcut olmamasi,

4.) Hasarlara veya arizalara iliskin belirtiler bulunmasi,

5.) Servise vermeyi veya faal durumunu olumsuz etkileme olasiligi olan bir olaya veya kazaya
karigmis olmast.

MD.A.503 (c) Kurtarilamaz kompenentler

Belgelendirilmis 6miir sinirin1 doldurmus olan veya tamir edilemez bir hasar veya arizasi olan
kompenentler, kurtarilamaz olarak smiflandirilir ve bu kompenentlerin, MD.A.304'te aciklanan
yontemle belgelendirilmis Omiir sinir1 uzatilmadigi veya tamir ¢dziimii onaylanmadigi siirece
kompenentin tedarik sistemine tekrar girmesine izin verilmez.

MD.A.801 Hava araci1 bakim cikis sertifikasi

MD.A.801 (a) CRS yayinlanmasi

Bakim ¢ikis sertifikas1 (CRS), hava aracinda gerekli bakim islemleri, {iretici el kitaplarinda
tanimlandig1 sekilde gergeklestirildikten sonra ve ancak ugus emniyetini tehlikeye sokacak herhangi
bir uygunsuzluk olmadigi durumda yayimlanir.

MD.A.801 (b) Bakimi uygulayacak kurulus yada kisi
CRS, alternatifli olarak asagidakiler tarafindan diizenlenir:
1.) Onayl1 bakim kurulusu adina uygun onaylayici personel,

2.) Ilgili mevzuata gore adia lisans tanzim edilmis, HBL-66 lisansinda séz konusu tip igin yetkili
olan hava araci1 bakim teknisyeni

3.) MD.A.803 kapsaminda hava araci sahibi pilot.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-3 (Part-MD)

Béliim A- Teknik
Gereklilikler

MD.A.801 (c) Bakim personeline yardimci olma

MD.A.801 (b.2) bendi dogrultusunda bakim iglemlerinde ¢alisan onaylayici personele, dogrudan
ve siirekli kontrolii altinda olmak kaydiyla, bir veya daha fazla sayida kisi yardimci olabilir.

MD.A.801 (d) Bakim cikis sertifikas icerigi
Bakim c¢ikis sertifikasi, hava araci kayit sistemine kaydedilir ve en az asagidaki bilgileri igerir:
1.) Hava aracinin tipi/modeli, seri numarasi, tescili,
2.) Yapilan bakima iligkin temel detaylar ve referanslar,
3.) Bakimin tamamlandigi tarih, hava aracinin ugus saati ve ucus sayist,

Kompenent bakimi yapilmasi durumunda kompenent adi, parga numarasi, seri numarasi, tarih,
kompenentin ugus saati ve ugus sayisi,

4.) Asagidakiler dahil olmak iizere, CRS yayinlayan kurulusun ve/veya kisinin kimlik bilgileri:
(4.2) Bakim kurulugunun ve CRS yayinlayan onaylayici personelin onay numaralari,

(4.b) MD.A.801 (b.2) bendine gore CRS yayilanmasi durumunda, sertifikay1 yayinlayan bagimsiz
onaylayici personelin adi, soyadi ve lisans numarast;

(4.c) MD.A.801 (b.3) bendine gore bakim yapilmasi durumunda hava araci sahibi pilotun lisans
numarast.

5.) Varsa, ugus operasyonuna iligkin sinirlamalar.

MD.A.803 Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesi

MD.A.803 (a) Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesine uygunluk
Bir kisinin hava arac1 sahibi pilot olarak nitelendirilebilmesi i¢in;

1.) Hava araci tipinde veya sinifinda Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanan veya gecerli kilinan
pilot lisansina sahip olmasi ve tek basimna veya miisterecken hava aracinin sahibi olmasi
gerekmektedir. Ayrica yapacag: islerle ilgili bakim programi hazirlayarak, Genel Miidiirliige
onaylatip yetkilendirilmesi gerekmektedir

2.) Hava arac1 sahibi pilot;
(2.a.) Tescil sertifikasinda yer alan gergek kisilerden biri olmak zorundadir.

(2.b.) Kar amaci giitmeyen tiizel kisiligin tescil belgesinde hava araci sahibi veya isletici olarak
belirtildigi durumlarda, pilot tiizel kisiligin iiyesi olmak zorundadir. Uye (pilot), tiizel kisiligin karar
verme silirecine dogrudan katilir ve s6z konusu tiizel kisilik tarafindan hava araci sahibi pilot
bakimini yapmak iizere gorevlendirilir.
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MD.A.803 (b) Hava araci sahibi pilot yetkilendirmesinin kapsam

Ticari olmayan ugus operasyonlarinda kullanilan veya hava isi ya da ugus egitim operasyonlarinda
kullanilmayan azami kalkis kiitlesi (MTOM) 2730 Kg ve altinda olan ve motor giiciiyle ¢alisan
sabit/doner kanatli hava araci, planér veya balon igin hava araci sahibi pilot, EK-3.2'te belirtilen
hava aract sahibi pilot sinirli bakim iglemleri sonrasinda CRS yayimlayabilir.

MD.A.901 Hava araci ugusa elverislilik gozden gecirme islemi

Hava araci ucusa elverislilik sertifikasinin gecerliligini saglamak i¢in hava aracinin ugusa
elverigliligini tetkik etme ve siirekli ugusa elveriglilik kayitlarin1 gézden gecirme islemi periyodik
olarak yapilir.

MD.A.901 (a) UEGG formati

Ulusal Ugusa Elverislilik Gézden Gegirme Sertifikasi ugusa elverislilik gozden gegirme isleminin
tamamlanmasi ve sonucunun uygun degerlendirilmesi sonrasinda SHGM Form 15N kullanilarak
yayimlanir.

Ulusal ugusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasi bir yil boyunca gecerlidir. Ancak SHY-6C
kapsaminda tescil edilmis hava araglar i¢in SHT-BPU kapsaminda islem yapilanlar harig, tescil
edilen ugus operasyon kategorisi degistirilmemek kosuluyla bu siire {i¢ y1l olarak uygulanir.

MD.A.901 (b) Ucusa elverililik gozden gecirme yetkisi
Ugusa elverislilik gézden gegirme islemi ve ulusal ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikasinin
yayimlanmasi, MD.A.903 maddesine uygun olarak asagidakiler tarafindan gerceklestirilir:
1.) Genel Mudurluk;
2.) Uygun sekilde onaylanmig bir CAMO veya CAO;

3.) Genel Midiirliik tarafindan yapilan degerlendirmede ugusa elverislilik gozden gecgirme islemi
konusunda yetkilendirilmis; ilgili hava araci tip egitimini almis ve HBL-66 lisansinda s6z konusu
tipin kaydedildigi hava araci bakim teknisyeni.

Kosullarin olas1 bir emniyet tehdidinin varligini ortaya ¢ikardigi durumlarda, Genel Miidiirliik s6z
konusu ugusa elverislilik gozden ge¢irme islemini kendi yapar ve ulusal ugusa elverislilik gézden
gecirme sertifikasini kendisi yayimlar.

MD.A.901 (c) Kontrollii ortamda gozden gecirme sertifikasi temdit islemi

Ulusal ugusa elverislilik gézden gegirme sertifikasinin gegerliligi asagidakiler tarafindan her
seferinde bir y1l olmak iizere ardisik sekilde iki kez uzatilabilir.
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1.) Hava aract aynt CAMO/CAO tarafindan son 12 ay boyunca kesintisiz olarak yonetildiginde
CAMO/CAQO tarafindan;

CAMO/CAO tarafindan yapilacak uzatma isleminde, Form 15N'min ilk olarak kim tarafindan
yayinlandiginin bir etkisi bulunmamaktadir.

2.) Hava arac1 bakimlarinin son 12 ay boyunca onayli bakim kurulusu tarafindan yapildiginda onayl
bakim kurulusu tarafindan;

3.) Bakim programina gore 100 saatlik veya yillik kontrolii (bakim islemini) gerceklestiren HBL-66
lisansina gore soz konusu tipte yetkili olan hava araci bakim teknisyeni;

4.) Genel Midiirliik tarafindan yapilan degerlendirmede ugusa elverislilik gozden gecirme islemi
konusunda yetkilendirilmis; ilgili hava araci tip e8itimini almig ve HBL-66 lisansinda s6z konusu
tip i¢in yetkili olan hava arac1 bakim teknisyeni tarafindan;

Bu uzatma islemi, temdit gerceklestirecek kisi tarafindan (d) bendine gore uygulanacak yillik
degerlendirme sonucunun olumlu olmasi kosuluyla yapilabilir.

MD.A.901 (d) Yillik degerlendirme

Ulusal ugusa elverislilik gdzden gecirme sertifikasinin gegerlilik siiresini uzatma islemi, hava araci
kayitlarinin incelenerek tip sertifikasina uygunlugunun ve ucus emniyeti gereksinimlerini
karsiladiginin dogrulanmasi, hava aracinin ugusa elverisli oldugu anlaminda bir ¢alismadir. Yillik
degerlendirmede asagidaki hususlarin saglandigi kontrol edilir ve Genel Miidiirliik¢e belirlenen
formatta yazili olarak kayit altina alinir.

1.) MD.A.302 maddesinde belirtilen bakim programma gore gerekli tim bakimlarin
gergeklestirilmis olmast,

2.) Genel Midiirliik ve tasarim sahibinin otoritesi tarafindan yayinlanan direktif, standart, emniyet
bulteni,

3.) Tasarim sahibi tarafindan yayinlanan prosediir, talimat, zorunlu teknik biiltenler.

4.) Hava araci kayitlarina yazilan tiim arizalarin, Genel Miidiirliik ve/veya hava araci tasarim sahibi
tarafindan aciklanan sekilde giderilmis olmasi,

5.) Her bakim ¢ikis sertifikasinin uygun sekilde yayimlanmig olmasi.

MD.A.901 (e) 30 giin 6nceden ulusal ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasin1 uzatma

Ulusal ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikasini gegerlilik siiresinin uzatilmasi, azami 30 giin
onceden yapilabilir ve bu durumda ugusa elverislilik gozden gegirme islemine ait siireklilik ve diizen
kaybolmaz.

Gozden gecirme islemi diizeninin kaybolmamasiin anlami, yeni gegerlilik tarihinin, mevcut
gecerlilik tarihinden tam bir y1l sonrasi olarak belirlenmesidir.
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MD.A.901 (f) Yayinlanan ve uzatilan sertifikalarimn SHGM’ye gonderilmesi

Bir hava arac1 igin diizenlenmis veya temdit edilmis herhangi bir ulusal ugusa elverislilik gozden
gecirme sertifikasinin bir kopyas1 Genel Miidiirliige 10 giin icerisinde gonderilir.

MD.A.902 Ulusal ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasinin gecerliligi

MD.A.902 (a) Gegerlilik sartlar:

Ulusal ugusa elverislilik gézden gegirme sertifikasi asagidaki durumlarda gegerliligini yitirir:
1) Ulusal ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;
2) Ulusal ugusa elverislilik sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi;

3) S6z konusu hava aracinin Tiirkiye Cumhuriyeti hava araci sicilinde tescilli olmamast;

4) S0z konusu ulusal ugusa elverislilik sertifikasinin bagli oldugu tip sertifikasinin askiya alinmasi
veya iptal edilmesi.

MD.A.902 (b) Ucusa izin verilmeyecek haller

Ulusal ugusa elverislilik sertifikasinin gegersiz olmast durumunda veya asagidaki durumlarin
herhangi birisinin ger¢eklesmesi halinde hava aracinin ugus yapmasina izin verilemez:

1) Hava aracinin veya s6z konusu hava aracina takili herhangi bir komponentin, bu Talimat
gerekliliklerini karsilamamasi,

2) Hava aracinin onayli tip tasarimai ile uygun olmamasi,

3) Hava aracinin gerekli onlemler alinmadan, onayli ugus el kitabinin veya ucusa elverislilik
sertifikasinin sinirlamalarinin 6tesinde isletiliyor olmasi,

4) Hava aracinin, ugusa elverisliligine etki eden bir olaya veya kazaya karismasinin akabinde hava
aracinin ugusa elverisliligini saglamamasi durumunda,

5) Bir modifikasyonun veya tamirin gerekliliklere uyumlu olmamasi durumunda,

6) Genel Miidiirliiglin hava araci ugusa elverigliligi ve operasyonuna iliskin yayimladig: gegerli
diger mevzuatlardaki gerekliliklerin karsilanmadigi durumda.

MD.A.902 (c) Ulusal UEGG’nin SHGM’ye iade edilmesi

Ulusal ugusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasinin, geri alinmasi veya iptal edilmesi
durumunda, ulusal ugusa elverislilik sertifikasi ile birlikte ugusa elverislilik gézden gegirme
sertifikasinin asli Genel Miidiirliige iade edilir.
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MD.A.903 Ucusa elverislilik gozden gecirme sureci

MD.A.903 (a) Ugusa elverislilik gozden gecirme islemi

Hava aracinin ucusa elverislilik gézden gecirme islemi, asagidakilerin yerine getirildigini
belgeleyen dokiimante edilmis tiim kayitlarin ugusa elverislilik gézden gecirme personeli tarafindan
g6zden gecirilmesini, tetkik edilmesini icerir.

1.) Govde, motor ve pervane ugus saatleri ve ugus sayilarinin uygun sekilde kaydedilmis olmast,
2.) Ugus el kitabinin hava araci konfigilirasyonu i¢in gegerli olmasi ve glincel durumu yansitmasi,

3.) Hava aracinda yapilmasi gereken tiim bakim islemlerinin, onayli bakim programina uygun olarak
gergeklestirilmest,

4.) Bilinen biitiin arizalarin giderilmis olmasi1 veya miimkiinse kontrollii bir sekilde ileriye yonelik
olarak ertelenmesi,

5.) Gegerli ugusa elverislilik direktiflerinin uygun sekilde kayit altina alinmasi ve uygulama
gerekliliklerinin saglanmasi,

6.) Hava aracina uygulanmis tiim modifikasyonlarin ve tamirlerin, iiretici tarafindan yayimlanan ve
Genel Miidiirliikge kabul edilen talimatlara uygun sekilde yapilmis ve kayit altina alinmis olmas,

7.) Hava aracina takilan dmiirlii kompenentlerin uygun sekilde tanimlanmis, kayit altina alinmis ve
beyan edilen, onayl servis Omrii sinirlarin1 agsmamis olmas,

8.) Bakim sonrasina ait servise verme islemlerinin bu Talimata uygun olarak gergeklestirilmesi,
9.) Giincel agirlik ve denge raporunun hava aracinin mevcut konfiglirasyonunu yansitmasi,
10.) Hava aracinin, onayli tip tasariminin/sertifikasinin son revizyonu ile uyumlu olmasi

11.) Gerektiginde, hava aracinin, giincel konfigiirasyonuna karsilik gelen giiriiltii sertifikasina sahip
olmasi,

12) Genel Miidirliiglin hava araci ugusa elverisliligi ve operasyonuna iligskin yayimladig: gegerli
diger mevzuatlardaki gereklilikler.

MD.A.903 (b) Fiziksel kontrol gerekliligi
Hava aracinin ugusa elverislilik gozden ge¢irme islemi hava aracinda fiziki bir incelemeyi de igerir.

Bu inceleme icin, HB-66 bakim lisansina sahip olmayan ugusa elverislilik gozden gegirme
personeline ilgili hava araci tipi yetkisine sahip (HBL-66 lisansina bu tipin kaydedildigi) hava araci
bakim teknisyeni tarafindan yardimei olunur.

MD.A.903 (c) Fiziksel kontrol icerigi
Hava aracinin fiziki incelemesinde, ucusa elverislilik gozden gegirme personeli:

1. Tiim gerekli isaretlemeler ve plakalarin uygun bir sekilde takildigindan,
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2. Hava aracinin onayli ugus el kitabina uygunlugundan,
3. Hava araci1 konfigiirasyonunun onayli dokiimantasyona uygunlugundan,
4. MD.A.403 geregince kayitlara alinmamis hicbir belirgin arizanin mevcut olmadigindan,

5. Hava arac1 ile (a) bendindeki belgelenmis kayitlar arasinda higbir tutarsizlik tespit edilmediginden
emin olur.

MD.A.903 (d) Fiziksel kontroliin 90 giin oncesinden gergeklestirilmesi

MD.A.901 (a) bendine istisnai olarak, ugusa elverislilik gézden gecirme islemi, fiziksel incelemenin
bir bakim faaliyeti sirasinda gergeklestirilmesine olanak saglamak amaciyla ugusa elverislilik
g0zden gegirme sirecinin surekliliginde herhangi bir kayip olusmaksizin, azami 90 giin 6nceden
yapilabilir.

MD.A.903 (e) Ulusal gozden gecirme sertifikas1 yayinlama sartlari

Ulusal ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikasi (a) bendindeki incelemeler dogrulandiginda ve
asagidaki sartlar saglandiginda yetkilendirilen ucusa elverislilik goézden gegirme personeli
tarafindan yayinlanabilir:

1.) Ugusa elverislilik gdzden gegirme islemi zamaninda ve eksiksiz yapildiginda ve varsa tespit
edilen bulgular kapatildiginda,

2.) Bakim programina gore bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, bu uygunsuzluk giderildiginde.

MD.A.903 (f) UEGG yayin ve uzatmalarin 10 giin icerisinde SHGM’ye gonderilmesi

Bir hava araci i¢in diizenlenmis veya temdit edilmis herhangi bir ugusa elverislilik gézden gecirme
sertifikasinin bir kopyasi Genel Miidiirliige 10 giin igerisinde gonderilir.

MD.A.903 (g) Genel Miidiirliikce ugusa elverislilik gozden gecirme islemi yapildiginda
gereklilikler

Genel Miidiirliiglin ucusa elverislilik gozden gecirme islemini yapmasi durumunda, hava aracinin
sahibi/igleticisi Genel Miidiirliige asagida belirtilen hususlari saglar:

1.) Muhteviyat1 MD.A.903 (a)'dan daha az olmamak {izere Genel Miidiirliikk tarafindan gerekli
goralen belgeler,

2.) Genel Midiirliik personeli i¢in uygun ¢aligsma ortama,

3.) HBL-66 lisansina gore soz konusu tip i¢in yetkili olan hava arac1 bakim teknisyeni.
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MD.A.904 Ucusa elverislilik gozden gecirme personelinin (ARS) nitelikleri

MD.A.904 (a) Ucusa elverislilik gozden gecirme personeli nitelikleri

Genel Miidirliik adma gercgeklestirilecek ucusa elveriglilik goézden gecirme islemleri igin
yetkilendirilebilecek ARS'de aranan nitelikler:

1.) CAMO veya CAO veya onayl1 bakim kurulusunda uygun pozisyonda istihdam edilen HBL- 66
lisansli hava arac1 bakim teknisyeni ya da ilgili hava araci tip egitimini almis ve HBL-66 lisansinda
sinirlama olmadan kayithh hava araci tiplerinde en az 5 yil bagimsiz ¢alisan hava araci bakim
teknisyeni olmasi,

2.) Asgari 5 yili hava arac1 bakim faaliyetleri, is ve islemlerinde tamamlanmasi kosuluyla en az 10
yildir havacilik sektoriinde calismasi,

3.) Genel Midiirliik tarafindan lisansi ile ilgili herhangi ceza ve yaptirim almamis olmasi,

4.) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi, birlesik ugusa elveriglilik yonetimi kurulusu, hava araci
bakimlari, ucusa elverislilik gézden gecirme prosediirleri, hava araci kayitlar1 ve tanzim edilen
sertifikalar hakkinda bilgi sahibi olmasi.

MD.A.904 (b) Ucusa elverislilik gozden gegirme personeli yetkilendirmesi

1.) Talimatin bu ekine (Part-MD) gore yapilacak ugusa elverislilik gdzden gecgirme personeli
yetkilendirmesi, agagidaki islemlerin tamamlanmasindan sonra yapilir.

(1.a.) Bu Talimata gore siirekli ugusa elverislilik yonetimi, ugusa elverislilik gézden gegirme islemi
ve hava aracma yonelik tanzim edilen sertifikalar1 yayinlama kriterleri hakkinda sahip oldugu
degerlendirilerek,

Bu degerlendirmede kalite sistemi (veya organizasyonel gdzden gecirme), emniyet, guvenilirlik,
uyumluluk konularinda farkindalik dikkate alinir.

(1.b.) Genel Mudiirliigiin gozetiminde basarili bir ugusa elverislilik gézden gecirme islemi
gerceklestirilerek.

2.) Yetkilendirme, her 12 ayda bir en az bir ugusa elverislilik gozden gecirme islemi yapilmasi
kosuluyla 3 il siireyle gecerligini koruyacaktir. Aksi halde, 3 yillik periyot igerisinde Genel
Miidiirliigiin gdzetiminde yeni bir ugusa elverislilik gozden gegirme islemini basarili bir sekilde
tamamlamas: istenecek ve siire sonuna kadar ilk climledeki ilkeye gore ucusa elverislilik gdzden
gecirme personeli olarak islem yapmaya devam edecektir.

3.) 3 yillik yetki gecerliligi sona erdigi zaman tekrar yetkilendirme, giincel mevzuat bilgisinin
degerlendirme neticesine bagli olarak ve yenileme tarihinden baslayarak 3 yil siireyle uzatilir,
yenilenir.

4.) Bagimsiz ugusa elverislilik gézden gegirme personelinin yetkisi, yetki sahibinin performansina
bagl olarak veya havacilik emniyeti agisindan risk yaratacagi degerlendirildigi durumlarda Genel
Mudarlikee iptal edilir.
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MD.A.904 (c) Ucusa elverislilik gozden gecirme kayitlar

1.) CAMO veya CAO veya onayli bakim kurulusu biinyesinde c¢alisan ugusa elverislilik gozden
gecirme personelinin yetkisinin yapmis oldugu ugusa elverislilik gézden gegirme islemlerine ait
kayitlarin muhafazasi ve talep edildiginde Genel Miidiirliige veya ugusa elverislilik gézden gegirme
islemini gergeklestirdigi hava aracinin sahibine veya isleticiye eksiksiz sekilde sunmasi biinyesinde
calistig1 onayl kurulusa aittir.

2.) Yetkilendirilen bagimsiz ugusa elverislilik gozden gegirme personelinin yetkisi, ylirtittiigii tim
ucusa elverislilik gozden gecirme islemlerinin kayitlarini saklar ve talep edildiginde bu dokiimanlari
Genel Miidiirliige veya ugusa elverislilik géozden gegirme islemini gerceklestirdigi hava aracinin
sahibine veya isleticiye eksiksiz sekilde sunar.

MD.A.905 Hava Aracinin Devri

1.) Tirk sivil hava araci siciline kayithi bir hava araci, 6zel veya tlizel nitelikli kurulusa
devredilirken, Genel Miidiirliikten izin alinir.

2.) Hava araci devredildiginde mevcut ulusal ugusa elverislilik gdzden gecirme sertifikasi son
gecerlilik tarihine kadar gecerlidir.

Tescil isaretinin degismesi durumunda ulusal ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikasindaki son
gecerlilik tarihi sakli tutularak ulusal ugusa elverislilik gézden ge¢irme sertifikasi Genel Mudurlik
tarafindan yeniden diizenlenir.

3.) Hava aracinin yurt digina ihrag¢ edilmesi durumunda asagidaki hususlar yerine getirilerek Genel
Miidiirliik tarafindan ihrag ugusa elverislilik sertifikas1 diizenlenir.

(3.a.) Hava arac1 sahibi veya isletici, ihra¢ ugusa elverislilik sertifikas1 yayimlanmasi i¢in Genel
Miidiirlige bagvurur,

(3.b) Kullanilmis hava araglar1 i¢in MD.A.903 dogrultusunda tatminkar seviyede ugusa elverislilik
gozden gegirme islemi yapilir;

Ugusa elverislilik gézden gegirme islemi MD.A.904 kapsaminda yetkilendirilen ulusal ucusa
elverislilik gézden gecirme personeli tarafindan yapildiginda ve MD.A.903'e gore hava aracinin
ilgili gereklilikleri sagladigi kanitlandiginda, sertifikanin yayimlanmasi i¢in Genel Midiirliige
tavsiye raporu gonderilir.

Ugusa elverislilik gozden gecirme islemi Genel Miidiirliik tarafindan yapilmasi durumunda hava
aracinin isleticisi/sahibi, fiziksel kontrol ve siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin kontrolii i¢in
MD.A.903 (g) paragrafina goére imkan saglar.

4.) Ihrag edilecek hava aracinda ugus emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir risk olmamasina
karsin tip sertifikas1 ile uyumsuzluk olmas1 durumunda, eksiklikler sertifikada belirtilir. Uretim ve
tasarim gereklilikleri ile asgari teghizat listesi kapsaminda tanimlanmayan sapmalar olmasi
durumunda sz konusu sertifika tanzim edilmez.
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MD.A.906 Tiirkiye'ye ithal Edilen Hava Aracinin Ucusa Elverisliliginin Incelenmesi

Tiirkiye'ye hava araci ithal ederek sivil hava araci siciline kayit ettirecek 6zel/tiizel kisilik, isletici
veya sahibi, asagidaki is ve islemleri yerine getirir:

1.) Genel Midiirliik tarafindan tip kabuliiniin yapilmasi kosuluyla asagidakiler saglanarak Genel
Miidiirliikten ithal teknik uygunluk yazis1 alinir:

(1.a) Yapilan ikili anlagmalar kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilen sivil havacilik
otoritelerinin (EASA (yesi ulke, FAA (ABD), TCCA (Kanada), ANAC (Brezilya) ve FATA
(Rusya)) yetkilendirdigi organizasyonlar tarafindan yayinlanan tip sertifikasi ve/veya tasarim onayz;

(1.b) Hava aracinin ithal edildigi iilkenin sivil havacilik otoritesi tarafindan iilkemize hitaben son
60 gln icerisinde diizenlenmis olan ihra¢ ucusa elverislilik sertifikas1 veya ucgusa elverislilik
sertifikas1 veya 0zel ucus izni veya esdeger bir dokiiman ya da yeni hava araci ise hava aracinin
imalatgisi tarafindan yayinlanan (teknik) uygunluk belgesi,

(1.c) Hava araci1 bakim programina gore yapilmasi gereken bakimlara ait bilgi ve detaylar1 igeren
rapor ve kopriileme bakimi kapsaminda yapilacak isler icin ¢ikarilan ig emri;

Uretici el kitaplar1 referans alinarak hazirlanmis bakim programi, uygulanmasi gereken AD, servis
omrii siirli kompenentler ve benzerleri icin yapilmasi gereken bakimlarin tamamina ait
diizenlenmis is emri, kdpriileme bakimi i¢in kabul edilebilir.

2.) Tirk tesciline gegis sonrasinda ilk defa yayinlanacak ulusal hava araci ugusa elverislilik
sertifikasi i¢cin bu Talimatin Dordiincii Boliimii gereklerine gore ilgili dokiimanlar1 tamamlayarak
Genel Midiirliige bagvurur,

(2.a) (1.c)'ye gore kopriileme bakimi amaciyla hazirlanmis is emri ile bakima verilen hava aracina
ait bakim sonrasi servise verme sertifikasi (CRS);

(2.b) Kullanilmis hava araglar i¢in, MD.A.901 (b) dogrultusunda yayinlanmis ulusal ucusa
elveriglilik gozden gegirme sertifikasi

Ugusa elveriglilik gozden gecirme islemi, MD.A.904 kapsaminda yetkilendirilen ugusa elverislilik
g0bzden gecgirme personeli tarafindan yapildiginda ve MD.A.903'e gbre hava aracinin ilgili
gereklilikleri sagladigi kanitlandiginda, ulusal ugusa elveriglilik gozden gecirme sertifikasi
yayimlanmasi i¢in Genel Midiirliige tavsiye raporu gonderilir.

Ugusa elverislilik gozden gecirme islemi Genel Miidiirliik tarafindan yapilmasi durumunda hava
aracinin isleticisi/sahibi, fiziksel kontrol ve siirekli ugusa elverislilik kayitlarinin kontroli i¢in
MD.A.903 (g) paragrafinda belirtilen imkanlar1 saglar.

Yeni (kullanilmamis) hava araci i¢in ugusa elveriglilik gézden gecirme denetimi dokiimantasyon
tizerinden yapilabilir.

3.) MD.A.302'ye uygun olarak hava aract bakim programi hazirlanir ve MD.A.302 (b) bendine gore
onaylanarak yiirtirliige girer.
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MD.A.907 Bulgular

1.) Bulgular 2 kategoride tanimlanir:

(1.a) Seviye 1 bulgu, bu Talimat gereklerini karsilamayip emniyet standardimi diisliren ve ucus
emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan her tiirlii 6nemli, belirgin uygunsuzluk durumudur.

(1.b) Seviye 2 bulgu, bu Talimat gereklerini karsilamayip emniyet standardini diisliren ve ugus
emniyetini tehlikeye atma olasilig1 yiiksek olan her tiirlii 6nemli uygunsuzluk durumudur.

2.) MD.A.201'de belirtilen sorumluluklar1 tasiyan kisi veya kurulus, bulgulara iligkin bildirimi
almasindan sonra Genel Miidiirliigiin tanimladig: siire igerisinde kdk neden analizlerini iceren bir
calisma yaparak benzer bulgularin tekrar ortaya ¢ikmasini engellemek ig¢in bir diizeltici 6nleyici
faaliyet plani hazirlar ve bulgulara yonelik yapilan islemlerin uygunlugunu onaylanmak tizere Genel
Miidiirliige sunar.
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MD.B.201 Sorumluluklar

Genel Miidiirliik bu Talimat gerekliliklerine uyumu dogrulamak amaciyla haberli/habersiz denetim,
inceleme ve sorusturmalar gerceklestirir.

MD.B.303 Hava Araci Siirekli Ucusa Elverislilik izleme

1.) Genel Miidiirliik, sivil hava araci siciline kayitlt hava araglarinin ugusa elverislilik durumunu
izlemek igin risk temelli yaklasim iizerine bir gézetim programi gelistirir.

2.) Gozetim programi, ornek {irlin gdzetimlerini ve ugusa elveriglilik temel risk unsurlarinin tiim
yonlerini kapsar.

3.) Uriin gdzetimi, gecerli sertifikasyon spesifikasyonlar1 temelinde yapilacak ve ucusa elverislilik
standartlarini 6rnekleyerek olasi bulgular1 belirlemeye yonelik ytratalir.

4.) Tespit edilen herhangi bir bulgu, siniflandirilarak MD.A.201'de tanimlanan sorumlu kisiye veya
kurulusa yazili olarak bildirilir.

5.) Genel Miidiirliik, tiim bulgular1 ve kapatma faaliyetlerini kayit altina alir.
6.) Genel Mudurluk, emniyet 6nemleri agisindan bulgulari analiz etmek i¢in bir siire¢ olusturur.

MD.B.304 Yetki Iptali veya Askiya Alma

1) Genel Midiirliik, potansiyel emniyet tehdidi olduguna dair makul gerekgeler oldugunda ulusal
ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasini iptal eder veya askiya alir.

2) Ulusal hava araci ugusa elverislilik sertifikasinin askiya alinmasi veya iptal edilmesi, hava
aracinin sicilden terkin olmasi, tip sertifikasinin askiya alinmasi veya iptali, hava aracinin onayl tip
tasarimina uygun olmamasi durumlarinda ulusal ucusa elverislilik gézden gegirme sertifikasi
gecerliligini yitirir ve hava aracinin ugus operasyonlarini durdurur.

3) Genel Miidiirliik, MD.A.904 maddesi kapsaminda yetkilendirilen ugusa elverislilik gézden
gecirme personelinin performansimin diisiik olmasi veya yetkiyi kotiiye kullanmasi durumunda
bahse konu yetkiyi iptal eder.
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MD.B.305S Hava Araci Teknik Kayit Sistemi

Hava aract bakim programinda, MD.A.305 (a) ve (b) paragraflarina gore hava araci teknik kayit
sisteminin 6rnek formati gosterilir.

MD.B.901 Tavsiye Raporunun Degerlendirilmesi

MD.A.905 ve MD.A.906 maddelerine gore ulusal ugusa elverislilik gozden gegirme sertifikasi veya
ihra¢ ucusa elverislilik sertifikas1 yaymlanabilmesi i¢in tavsiye raporu alindiginda;

1.) Genel Mudurluk personeli tavsiye raporunda yer alan uygunluk beyaninin, MD.A.903 maddesini
eksiksiz bir sekilde karsiladigini dogrular.

2.) Genel Midiirliik personeli, tavsiye raporunun degerlendirilmesini desteklemek i¢in daha fazla
bilgi talep edebilir.

MD.B.903 Bulgular

Hava araci gozetimlerinde veya diger denetimlerde ya da olay bildirimlerine bagli olarak bu Talimat
gereklerine uyulmadigini gosteren kanitlar tespit edilirse, Genel Miidiirliik asagidaki dnlemleri alir:

1.) Seviye 1 bulgular i¢in diizeltici islemler yerine getirilene kadar Genel Miidiirliik, ugusa
elverislilik gozden gegirme sertifikasini askiya alir ve hava aracinin ugus operasyonlarint durdurur.

2.) Seviye 2 bulgular i¢in yliriitiilen diizeltici onleyici faaliyet bulgunun niteligine uygun degil ise
hava araci sahibi veya isletici yazili olarak uyarilir.
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a.) SYK sozlesmesinin beyan edilmesi
Hava araci sahibi veya isletici, siirekli ugusa elveriglilik yonetimi islemlerini yerine getirmek (izere

MD.A.201'e gore onayli bir CAMO/CAQO ile sozlesme yaptiginda, sdzlesmenin bir kopyasini her iki
tarafca da imzalanmasina miiteakiben Genel Miidiirliige sunar.

b.) SYK sozlesmesinin referansi

Sozlesme bu Talimat gerekliliklerine gore diizenlenir ve hava aracinin siirekli ugusa elverisliligine
iliskin taraflarin ylikiimliiliiklerini tanimlar.

c.) SYK sozlesmesinin igerigi
Sozlesme asgari asagidakileri igerir;
(c.1) Hava aracinin tescili, tipi ve seri numarasi ile motor ve pervane bilgileri, seri numaralari,

(c.2) Hava arac1 sahibinin/sahiplerinin adi/adlar1 ve adresi/adresleri veya isleticinin ticari ismi ile adres
dahil olmak iizere sirket yoneticilerinin adlar1 ve ietisim bilgileri,

(c.3) Sozlesme yapilan CAMO/CAO'un ticari ismi ile adres dahil olmak iizere sirket yoneticilerinin
adlar1 ve iletisim bilgileri,

(c.4) Operasyon tipi.
d.) SYK so6zlesmesinde bulunacak asgari metin
Soézlesmede en az asagidaki ifade yer alir:

“Hava aract sahibi veya igletici, sozlesme konusu hava aracinin siirekli ucusa elverisliliginin
yonetilmesi, (gerektiginde Genel Miidiirliik tarafindan onaylanmak {izere) bakim programinin
hazirlanmasi ve gelistirilmesi ve bu bakim programi dogrultusunda bakim iglemlerinin yiiriitiilmesi
icin gerekli organizasyonun yapilmasi gérevlerini CAMO/CAQ'ya devreder.

Bu sézlesme geregince, her iki imza tarafi da ilgili ylikiimliiliiklerine uymay1 taahhiit eder.
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Hava araci sahibi veya isletici s6zlesme konusu hava araci hakkinda, bilgisi dahilindeki tiim verileri,
tam ve eksiksiz olarak CAMO/CAO ile paylasacagini ve ayrica hava aracinda CAMO/CAQO'nun onay1
olmaksizin degisiklik yapilmayacagini beyan eder.

Imza taraflarindan herhangi biri tarafindan sdzlesme sartlarina uyulmamasi halinde, bu sdzlesme
gecersiz hale gelir. Boyle bir durumda, s6zlesme konusu hava aracinin siirekli ugusa elverisliligi
hakkindaki her tiirlii sorumluluk, hava araci sahibine veya isleticiye geger. Bu durumda CAMO/CAO
hava aracina ait dokiimanlarin tamamini, sézlesmenin tarafi olan hava araci sahibine veya isleticiye
eksiksiz teslim eder ve sOzlesmenin hiikiimsiiz hale geldigi hususunda Genel Midiirliigi azami iki
hafta icerisinde bilgilendirir.”

e.) Sozlesme yapan taraflarin yiikiimliiliikleri

Hava araci sahibi/isletici, MD.A.201'e uygun sekilde CAMO/CAO ile sozlesme yaptiginda, her bir
tarafin yiikiimliiliikleri agagidaki gibi paylastirilir.

1) CAMO/CAOQ yikimlultkleri:
1) Yetki kapsaminda anlagma konusu hava araci tipinin mevcut olmast;

i1) Anlagma konusu hava aracinin siirekli ucusa elverisliligini slirdiirmek {izere asagida belirtilen
kosullara uymak:

ii.A) Onceden hava araci bakim programi hazirlanmamas ise olusturmak;

ii.B) Anlagsma oncesinde hava araci bakim programi var ise incelemek ve iireticinin giincel el
kitaplarindan yapilan sapmalar1 (farkliliklari, eksiklikleri, hatalar1) tespit ederek hava araci bakim
programini el kitaplarinin son revizyonlarindaki verilerle uyumlu hale getirerek revize etmek,

11.C) Bakim programinin bir kopyasini hava araci sahibine/isleticisine vermek (Gerektirmesi halinde
onaylanmasina miiteakiben);

i1.D) Bir 6nceki (son) bakim programi ile CAMO/CAO'nun revize ettigi giincel bakim programi
arasindaki olas1 sapmalari/farkliliklari, kdpriileme bakimi ile gidermek {izere bakim islemini organize
etmek, giincel bakim programi ile uyumlu hale getirmek,

ii.E) Uygulanmasi gereken tiim ugusa elverislilik direktiflerini organize etmek;

ii.F) Planli bakim ve ugusa elverislilik gozden gegirme islemleri sirasinda tespit edilen veya hava aract
sahibi tarafindan rapor edilen tiim uygunsuzluklarin onayli bakim kurulusu veya bagimsiz onaylayici
personel tarafindan giderilmesini organize etmek;

i1.G) Planli bakimlarin, ugusa elverislilik direktiflerinin, dmiirlii par¢a degisimlerinin takip edilmesini
ve kompenent kontrol gerekliliklerini koordine etmek;

ii.H) Bakim yapilmasi gerektiginde hava aracin1 onayl bakim kurulusuna veya bagimsiz onaylayict
personele teslim edilmesi i¢in hava araci sahibini/isleticiyi zamaninda bilgilendirmek;

i1.I) Tiim teknik kayitlar1 yonetmek ve arsivlemek;
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ii1) Hava aracinda gerceklestirilecek modifikasyonun onayimi almak ve uygulanmasini bu Talimata
gore organize etmek;

iv) Hava aracinda gerceklestirilecek her bir (yapisal) tamirin onaymi almak ve uygulanmasini bu
Talimata gore organize etmek;

v) CAMO/CAO tarafindan organize edilmesine ragmen onayli bakim kurulusu veya bagimsiz
onaylayict personel tarafindan is emirlerine aykiri veya eksik bakim uygulanmasi halinde Genel
Miidiirliigii bilgilendirmek;

vi) S6zlesme maddelerine riayet edilmedigi takdirde Genel Miidiirliigii bilgilendirmek;

vii) S6zlesme konusu hava aracinin ugusa elverislilik gozden geg¢irme isleminin gerceklestirildiginden
ve ugusa elverislilik gdzden gegirme sertifikasinin tanzim edildiginden emin olmak;

viii) Tanzim veya temdit edilen her bir ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikasinin bir kopyasini
ekleriyle birlikte Genel Miidiirliige 10 giin igerisinde gondermek;

ix) Mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili taraflara bildirmek;

X) Mevcut sozlesme taraflardan herhangi biri tarafindan zamanindan 6nce sonlandirildiginda veya
sozlesme hiikiimlerine uyulmadiginda Genel Miidiirliigii bilgilendirmek.

xi) Bakim planlamas1t CAMO/CAO tarafindan yapilmasina ragmen hava aracina yetkisiz ve kontrolsiiz
(ve plansiz) bakim yapilmasi durumunda Genel Miidiirliigii bilgilendirmek,

2) Hava araci sahibinin veya isleticinin yiikiimlilUkleri
1) Hava arac1 bakim programi hakkinda bilgi sahibi olmak;
i1) Bu Talimat hakkinda bilgi sahibi olmak;

iii) Anlasma konusu hava aracini, CAMO/CAO'mun organizasyonuna gore ve mutabik kalinan
zamanda bakim kurulusuna veya bagimsiz onaylayici personel teslim etmek,

iv) Hava aracinda CAMO/CAO'nun organize etmedigi degisiklikleri yapmamak;

v) CAMO/CAO'un kontrolii ve bilgisi disinda istisnai olarak uygulanan tiim bakim iglemlerini, bakim
evraklariyla birlikte CAMO/CAQO'ya en ¢ok 10 giin i¢inde teslim etmek,

vi) Ugus operasyonu sirasinda tespit edilen tiim hasar ve arizalar1 hava araci (teknik) kayit defteri
vasitasiyla CAMO/CAQ'ya aktarmak;

vii) S6zlesme taraflardan herhangi biri tarafindan sonlandirildiginda, Genel Midiirliige bu konuda
bilgi vermek;

PR

viii) SOzlesme konusu hava araci satildiginda, isletici degistiginde Genel Midirligi ve
CAMO/CAOQ'yu bilgilendirmek;

ix) Mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili taraflara zamaninda bildirmek;
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x) Hava araci (ucus) kayit defterini isin teknigine uygun sekilde doldurmak ve ayrica ugus saatlerini,
ucus sayilarini ve CAMO/CAO ile mutabik kalinan diger kullanim bilgilerini CAMO/CAQ'ya diizenli
olarak bildirmek;

xi) MD.A.803 (c) bendi kapsaminda hava araci sahibi pilot tarafindan bakim gergeklestirildiginde,
teknik kayit defterine bakim ¢ikisini kayit etmek ve bakim dokiimanlarint CAMO/CAOQO'ya en ¢ok 10
gun icinde teslim etmek,

xi1) Sozlesme taraflardan herhangi biri tarafindan zamanindan 6nce sonlandirildiginda veya s6zlesme
hikiumlerine uyulmadiginda Genel Miidirligii bilgilendirmek.
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Bu Talimatta belirtilen gerekliliklere ilaveten, Hava Araci Sahibi Pilot Bakimi kapsaminda herhangi
bir bakim gérevinin yapilabilmesi i¢in asagidaki prensiplere uyulmasi gerekir:

a) Yetkinlik ve sorumluluk
1) Hava araci sahibi pilot, yaptig1 her bakimdan daima sorumludur.

2) Hava araci sahibi pilot, ilgili bakimi1 yapmadan once islemi gerceklestirmeye yetkin oldugundan
emin olmalidir. Standart bakim uygulamalar1 ve hava aracit bakim programi hakkinda bilgi sahibi
olmaktan, hava aracit sahibi pilot sorumludur. Hava aracit sahibi pilot yapilacak gorev ig¢in
yetkinliginden emin degilse, ugus emniyetini dncelikleyerek s6z konusu gorevi yapamaz.

b) Gorevler

Hava araci sahibi pilot, gévdenin, motorlarin, sistemlerin ve kompenentlerin genel durumunu ve
belirgin hasarin1 ve normal isleyisini kontrol etmek i¢in gozle basit kontroller yapabilir veya islemler
gerceklestirebilir.

Bakim islemleri asagidaki durumlarda hava araci sahibi pilot tarafindan gergeklestirilmeyecektir;
1) Bakim isleminin kritik olarak tanimlanmast;
2) Bakim faaliyeti hava aracinin 6nemli, ana parcalarinin veya diizenegininin sokiimiinii icermesi;

3) Ucgusa Elverislilik Direktifi (AD: Airworthiness Directive) veya Ugusa Elverislilik Sinirlama
Maddesi (ALI: Airworthiness Limitation Item) 6zellikle izin vermedigi slirece, bakim igleminin bir
AD veya ALI ile uygunluk dahilinde yapilmasi;

4) Bakim islemi, 6zel aletler, kalibre edilmis aletler (tork anahtari (torque wrench) ve sikistirma pensi
(crimping tool) hari¢) kullanimini gerektirmesi;

5) Bakim faaliyeti, test ekipmanlarmin veya 6zel testlerin kullanimini gerektirmesi (Ornegin; NDT,
aviyonik ekipmanlar icin sistem testleri veya operasyonel kontroller)

6) Bakim isleminin énceden planlanmamis &zel kontrolden olusmasi (Ornegin; sert inis kontrolii);
7) Bakim faaliyetinin IFR operasyonlari i¢in esas olan asli sistemlere tesir etmesi;

8) Bakim isleminin EK-3.3 kapsaminda karmasik bakim gorevi olmasi veya Madde MD.A.502
dogrultusunda gergeklestirilen kompenent bakim islemi olmasi,

9) Bakim gorevlerinin, task'larinin bakim kurulusu veya bagimsiz onaylayici personel tarafindan
gerceklestirilen 100 saatlik veya yillik bakim kapsaminda yer almasi.

Yukarida 1 ila 9 bentlerinde listelenen kriterler yerini "MD.A.302 (c) Bakim Programu igerigi'
dogrultusunda yayimlanan dokiimandan daha az kisitlayici talimatlara birakamaz.
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Hava arac1 ugus el kitabinda, hava aracinin ugusa hazirlanmasi olarak tanimlanan gorevler (6rnegin;
plandr kanatlarinin (glider wings) takilmasi veya ugus dncesi kontroller), bir pilot gorevi olarak kabul
edilmekte ve hava araci sahibi pilot bakim gorevi sayilmamaktadir ve dolayistyla da bir Bakim Cikis
Sertifikas1 gerektirmemektedir.

c¢) Hava araci sahibi pilot bakim goérevlerinin yapilmasi ve kayitlar

MD.A.401 kapsaminda belirtilen bakim verileri, hava araci sahibi pilot bakiminin yapilmasi sirasinda
daima hazir bulundurulmalidir ve bu dokiimanlara riayet edilmelidir. Hava araci sahibi pilot bakimi
yapildiginda atifta bulunulan verilere iligkin detaylara, Bakim Cikis Sertifikasinda yer verilmelidir.

Hava araci sahibi pilot, MD.A.305 (a) dogrultusunda hava araci sahibi pilot bakimi gorevini
tamamlamasi sonrasinda en ge¢ 10 giin igerisinde, (varsa) hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden
sorumlu siirekli ugusa elverislilik yonetimi kurulusuna bilgi vermelidir.
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Asagidakiler, MD.A.502 ve MD.A.801 kapsaminda atifta bulunulan karmasik bakim gorevlerini
olusturur:

1) Govde pargalari

Asagidaki gévde parcalarindan herhangi birinin perginleme, baglama, birlestirme, laminasyon veya
kaynak yoluyla modifikasyonu, tamiri veya degisimi:

a) Kutu kiris (box beam);

b) Kanat stringeri (wing stringer) veya kord/veter (chord) elemant;
c¢) Ucak kanad1 ana kirisi (spar);

d) Ucak kanadi ana kirisi flans1 (spar flange);

¢) Truss tipi kiris elemani (truss-type beam);

f) Kirig orgiisii (web of a beam);

g) Deniz ucag govdesinin (flying boat hull) veya palyenin (float) tiggen parcasi (keel) veya sirt
yayiklig1 (chine) elemant;

h) Kanat veya kuyruk yilizeyinde kivrimli/koruge sac kompresyon elemani (corrugated sheet
compression member);

i) Kanat ana ribi (wing main rib);

J) Kanat veya kuyruk ylizey gergi dikmesi (brace strut);

k) Motor yatagi (engine mount);

I) GOvde lonjeronu veya gergevesi;

m) Yan kiris (side truss), yatay kiris (horizontal truss) veya bolme duvari (bulkhead);
n) Koltuk destek bagi (brace) veya dayanag (bracket);

0) Koltuk ray1 degisimi;

p) Inis takimi1 dikmesi (landing gear strut) veya baglant1 dikmesi (brace strut);

q) Mil (axle);

r) Tekerlek ve

s) Diisiik siirtinme kaplamasi1 (low-friction coating) degisimi harig, kayak (ski) veya kayak kaidesi
(ski pedestal).

2) Modifikasyon veya tamir
Asagidaki pargalardan herhangi birinin modifikasyonu veya tamiri:

a) Hava araci yiizeyinde (aircraft skin) veya hava araci palyesinin yiizeyinde (aircraft float) yapilacak
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caligmanin destek, kalibred (jig) veya aparat (fixture) gerektirmesi halinde;

b) Basinglandirma yiiklerine maruz kalan hava araci yiizeyinde (aircraft skin) olusan hasarin herhangi
bir yonde 15 cm (6 ing)'ten fazla olmas1 halinde;

¢) Kumanda kolonu (control column), pedal, saft, kadran (quadrant), manivela (bell crank), tork tiipii,
kumanda yekesi (control horn), doviilmiis veya dokiim dayanak (forged or cast bracket) dahil, ancak
asagidakiler hari¢ olmak tlizere kumanda sisteminin yiik tasiyan pargasi;

1) Tamir ek yerinin/birlestirmesinin (repair splice) veya kablo montajinin (cable fitting)
tokaglanmasi, kalipta dovilmesi (swaging) ve

i1) Per¢inleme yoluyla tutturulmus bir itmeli-gcekmeli (push-pull) tiip ucu baglantisinin degisimi
ve

d) imalatc1 tarafindan bakim el kitabinda (AMM)), yapisal tamir el kitabinda (SRM) veya siirekli ugusa
elverislilik talimatlarinda (ICA) temel yap1 olarak belirlenmis, (1) igerisinde listelenmeyen diger her
tiir yap1 (structure).

3) Piston motor bakimi
Piston motor {izerinde asagidaki bakimin yapilmast:

a) Asagidaki durumlar hari¢ olmak tizere i¢ dislilerin (intermal gears) sokiilmesini ve yeniden yerine
takilmasini igermeyen, piston motorun sokiilmesi, parcalarina ayrilmasi ve sonra tekrar bir araya
getirilmesi;

1) piston/silindir gruplarina (assemblies) ulasmak veya

11) yag pompasi gruplarini (asssemblies) muayene, kontrol etmek ve/veya degistirmek amaciyla
arka aksesuar kapagini sokmek

b) rediiksiyon dislilerinin (reduction gears) sokiilmesi, pargalara ayrilmasi ve sonra tekrar bir araya
getirilmesi;

c) Kompenent degistirilmesi hari¢ olmak iizere, teknik diizenlemelere uygun sekilde onaylanmis veya
yetkilendirilmis bir kaynake1 tarafindan yapilan egzoz iinitelerindeki kiigiik ¢apli kaynak tamirleri
haricinde derzlerin, ek yerlerinin (joints) kaynaklanmasi ve lehimlenmesi;

d) Normalde servis sirasinda degistirilebilen veya diizeltilebilen, ayarlanabilen parcalarin
degistirilmesi veya diizeltilmesi, ayarlanmas1 hari¢ olmak iizere, tezgah testi uygulanmis iiniteler
(bench tested units) olarak tedarik edilen {initelerin miinferit parcalarinin diizeninin bozulmas.

4) Pervane balanst

Asagidaki durumlar hari¢ olmak {izere pervanenin balanslanmasi:

a) Bakim el kitabinda gerekli goriilen durumlarda statik balanslamaninn sertifikasyonu, onaylanmasi
icin;

b) Bakim el kitabi veya diger onaylanmis ugusa elverislilik verileri tarafindan izin verildigi

durumlarda, takili pervaneler iizerinde elektronik balanslama ekipmanmi kullanarak gergeklestirilen
dinamik balanslama;

5).Disger bakim eorevleri
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Part-MD ilave
Gereklilikleri

Asagidakileri gerekli goren her tiir ilave gorev:
a) Ihtisas aletleri, ekipmanlar1 veya tesisleri veya

b) Islemin uzun calisma siiresi ve birkac kisinin miidahil olmas1 sebebiyle belirgin koordinasyon
gerektiren proseddrler.
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PART-CAMO

BOLUM A-ORGANIZASYON GEREKLILIKLERI

CAMO.A.105 Yetkili otorite

Bu ek kapsaminda yetkili otorite, kurulusun yetki kapsamindaki ana islerini ytirattiigii yerin Sikago
Konvansiyonuna tabi bir Uye Devletin sinirlarinda olup olmamasina bakilmaksizin Genel

Mudarloktar.

CAMO.A.115 Kurulus sertifikasi icin basvuru

Kurulus ilk onay1 veya mevcut onayda degisiklik yapilmasi i¢in yapilacak bagvurular Part-M, Part-
ML ve Part-MD’in ilgili gereklilikleri de gbz oniine alinarak Genel Miidiirliik tarafindan belirlenen

form ve usullerle yapilir.

CAMO.A.115 (b) Basvuruda saglanacaklar
Kurulus ilk onayi i¢in basvuru sahibi agsagidaki gereklilikleri Genel Miidiirliige sunar:

(1) Bu Talimat ile Part-M,Part-ML ve Part-MD’in ilgili gerekliliklerine uygunlugunu
degerlendirildirildigi, kurulus¢a gergeklestirilen 6n denetimin sonuglarini gosteren bir rapor,

(2) Kurulusun bu Talimattaki gereklilikleri nasil yerine getirecegine dair doklimantasyon,

Bu dokiimantasyon, CAMO.A.130 maddesinde belirtilen degisiklikler gerceklesmeden dnce Genel
Miidiirliik onayr gerektirmeyen degisikliklerin nasil yonetilecegine ve Genel Miidiirliige
bilgilendirmenin nasil yapilacagina iligkin prosediirleri de igerir.
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CAMO.A.120 Uyumluluk Yontemleri

(@) Genel Miidiirliik tarafindan onaylanan AMC'ye alternatif uyum araglari, bir kurulus tarafindan
SHY-CA’ya uyum saglamak i¢in kullanilabilir.

(b) Bir kurulus alternatif bir uyumluluk yéntemi kullanmak istediginde, bunu kullanmadan 6nce
yetkili makama alternatif uyumluluk yonteminin tam bir tanimimni sunmalidir. Agiklama,
kilavuzlarda veya prosediirlerde ilgili olabilecek revizyonlarin yani sira SHY-CA’ya uyumlulugu
gosteren bir degerlendirmeyi de igerecektir.

Kurulus, Genel Miudiirliigiin 6nceden onayina tabi olarak ve CAMO.B.120 maddesinde
ongoriildiigi sekilde bildirimin alinmasi tizerine bu alternatif uyumluluk yontemlerini kullanabilir.

CAMO.A.125 Onay sartlar1 ve kurulusun yetkileri

CAMO.A.125 (a) Onay Sertifikas1
Kurulusun onayr Genel Mudurlikge diizenlenen sertifika tUzerinde belirtilir.

CAMO.A.125 (b) Ticari Hava Tasimacihgi

(a) bendine bakilmaksizin, SHY-6A kapsaminda Ticari Hava Tasimacilig1 yapan hava tasiyicilar
icin onay, ayni hava tasima ortakliginin parcasint olusturan isletmeciler tarafindan s6z konusu
CAMO ile, Part-M M.A.201(ea) maddesi uyarinca sézlesme yapildigi durum hari¢ olmak tizere,
isletilen hava araglar1 icin Genel Miidiirliik tarafindan dlzenlenen isletme ruhsatinin bir pargasi
olacaktir.

CAMO.A.125 (c) Onay kapsam

Onay kapsami, Kurulug tarafindan CAMO.A.300 maddesi kapsaminda hazirlanan Siirekli Ucusa
Elverislilik El Kitabinda (CAME) belirtilir.

CAMO.A.125 (d) Onay yetkileri
Bu Talimat kapsaminda onayli kurulus asagida belirtilen maddeler kapsaminda yetkilendirilir:

(1) SHY-6A kapsaminda Ticari Hava Tasimaciliginda kullanilanlar harig, onay sertifikasinda
belirtilen hava araglarinin ugusa elverisliligini yonetmek,

(2) SHY-6A kapsaminda Ticari Hava Tasimaciliginda kullanilan hava araglarinin hem yetki
sertifikasinda hem de isletme ruhsatinda listelenmesi durumunda ya da M.A.201(ea) maddesinin
uygulanmasi durumunda, siirekli ugusa elverigliligini yonetmek,

(3) Siirekli ugusa elverislilik gérevlerinin bir kisminin yerine getirilebilmesi i¢in onay sertifikasinda
belirtilen ve kendi kalite sistemi altinda ¢alisan herhangi bir kurulus ile anlagsma yapmak,
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(4) Genel Midiirliik tarafindan veya Talimatin yedinci béliimii dogrultusunda onaylanmis baska bir
SYK tarafindan diizenlenmis bir ucusa elverislilik gozden gecirme sertifikasini M.A.901 (),
ML.A.901(c), MD.A.901 (c) veya MD.A.901 (d) maddesi kapsaminda temdit etmek,

(5) Part-ML veya Part-MD kapsaminda yonettigi hava araglarinin Bakim Programini ML.A.302
(b)2 veya MD.A.302 (b)2 maddesi kapsaminda onaylamak.

CAMO.A.125 (e) Gozden gecirme yetkKisi

Bu Talimat kapsaminda onayli bir kurulus ilaveten, M.A.901, ML.A.903 veya MD.A.903 maddesi
kapsaminda belirtilen ugusa elverislilik gozden gegirme islemlerini yerine getirmek igin
onaylanabilir ve bu kapsamda;

1. 1lgili ugusa elverislilik gézden gegirme sertifikasim diizenleyebilir ve sz konusu sertifikayr IR
M.A.901 (c)2 ve (e)2 veya ML.A.901(c) maddelerinden uygun olanina gére zamaninda temdit
edebilir,

2. M.A.901 (d) veya M.A.904 (b) maddesi kapsaminda Genel Miidiirliige iletilmek {lizere ugusa
elveriglilik gozden gegirme islemine iliskin tavsiye diizenleyebilir.

CAMO.A.125 (f) Ozel ucus izni yayinlama yetkisi

(f) Onayinda (e) paragrafinda belirtilen yetkilere sahip olan kurulus ilaveten, ugusa elverislilik
gozden gegirme sertifikasi yayinlamak iizere; onaya sahip oldugu hava araglar igin 21.A.711 (d)
maddesine uygun olarak ugus kosullarina uygunluktan emin oldugunda 6zel ugus izni yayimlamak
Uzere yetkilendirilebilir.

Konuyla ilgili uygun prosedirler, CAMO.A.300 maddesi kapsaminda hazirlanan siirekli ugusa
elverislilik el kitabinda detaylandirilarak Genel Midirlik onayima sunulur.

CAMO.A.130 Kurulustaki degisiklikler

CAMO.A.130 (a) Ger¢eklesmesi 6ncesinde onaya tabi olan degisiklikler

Kurulusta yapilacak asagidaki degisiklikler ger¢eklesmesi Oncesinde onaya tabidir:

1) Sertifikanin kapsamini veya kurulusun onay sartlarini etkileyen degisiklikler,

2) CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5) ve (b) (2) fikralarina gore atanan yonetici personel
degisiklikleri,

3) CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5) ve (b) (2) fikralarina uygun olarak atanan yonetici
personel ile sorumlu yonetici arasinda gergeklesen raporlama hatlarindaki degisiklikler,

4) (c) bendinde atfedildigi lizere, On onay gerektirmeyen degisikliklere iliskin prosediirler.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-4
(Part-CAMO)

Bélim A-
Organizasyon
Gereklilikleri

CAMO.A.130 (b) Bagvuru

Kurulus, CAMO.A.130(a) maddesinde belirtilen degisikliklerle ilgili olarak, Genel Miidiirliigiin bu
Ek ile siirekli uygunlugu tespit etmesine imkan vermek amaciyla, degisiklikler ger¢eklesmeden 6nce
Genel Miidiirliige gerekli dokiimantasyonla birlikte onay i¢in bagvurmaktan sorumludur.

Ilgili degisiklikler, sadece Genel Miidiirliikten resmi onay veya esdegeri kurulusa iletilmesi
durumunda uygulanabilecektir.

Kurulus, CAMO.A.130 (a) maddesi kapsamindaki degisiklik talebi strecinde, Genel Mudurluk
tarafindan daha 6nceden belirlenmis olan kosullar altinda faaliyetini stirdirecektir.

CAMO.A.130 (c) Gerceklesmesi dncesinde onaya tabi olmayan degisiklikler

Gergeklesmesi Oncesinde onaya tabi olmayan tiim degisiklikler, CAMO.A.115(b) maddesinde
belirlenen prosediirler kapsaminda yonetilir ve Genel Miidiirliige bildirilir.

Bu degisiklikler CAMO.B.310(h) maddesine uygun olarak Genel Muddrlikce onaylanr.

CAMO.A.135 Onayin siirekli gecerliligi

CAMO.A.135 (a) Gegerlilik sartlar:
Kurulusun onay sertifikasi agagidaki sartlarin yerine getirilmesi durumunda gegerliligini korur.

1. Kurulusun, CAMO.B.350 maddesinde belirtilen bulgularin yonetilmesi hususu da g6z o6nine
alinarak Genel Miidiirliik diizenlemelerine uygunlugunu stirdiirmesi,

2. CAMO.A.140 maddesi kapsaminda Genel Miidiirliige kurulusa erisim hakkinin verilmesi,

3. Onayin askiya alinmamasi veya iptal edilmemesi.

CAMO.A.135 (b) isletme ruhsatinin gecersiz olmasi

SHY-6A Yoénetmeligi kapsaminda Ticari Hava Tasimaciligi icin ruhsatlandiriimis bir Isleticinin
isletme ruhsatinin sonlandirilmasi, askiya alinmasi ya da iptal edilmesi durumunda; kurulusun
CAMO Onayy, isletme sartlarinda tescilleri listelenmis hava araglarini kapsayacak sekilde, Genel
Miidiirliikce aksi agikca belirtilmedigi siirece, otomatik olarak gegerliligini yitirir.

CAMO.A.135 (c) Ayni ortakhigin pargcasi olan isleticinin ruhsatinin gegersiz olmasi

(b) bendine bakilmaksizin, CAMO ile Part-M M.A.201(ea) maddesi uyarinca bir hava tasima
ortakliginin pargasini olusturan isleticiler arasinda s6zlesme imzalandiginda, isleticinin ruhsatinin
feshi, askiya alinmasi veya iptali otomatik olarak CAMO'nun sertifikasini gecersiz kilmaz. Bu
durumda, Part-M Ek-1.1 uyarinca sdzlesme gegersiz hale gelir.
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CAMO.A.135 (d) Sertifikamin Genel Miidiirliige iade edilmesi

(d) Onayin sonlandirilmasi ya da iptal edilmesi durumunda, onay sertifikasi bir gecikme olmaksizin
Genel Midiirliige iade edilir.

CAMO.A.140 Erisim

Kurulus, Genel Midiirliigiin diizenlemelerine siirekli uygunlugun tespit edilmesi amaciyla Genel
Miidiirliik tarafindan yetkilendirilen kisiye herhangi bir anda, altytklenici de dahil olmak (zere,
herhangi bir tesise, hava aracina, dokiimana, kayitlara, verilere, prosediirlere veya yetkisinde ki
faaliyetlerle ilgili bagka herhangi bir bilgi ve belgeye erisim hakki verir.

CAMO.A.150 Bulgular

CAMO.A.150 (a) Bulgular igin alinmasi gerekli eylemler

Kurulus, CAMO.B.350 maddesi kapsaminda tespit edilen bulgulara iliskin Genel Mudurlik
tarafindan resmi bildirimi aldiginda;

(1) bulguya iliskin kok nedenleri ve bulguya etki eden ilave faktorleri belirler,

(2) bir diizeltici islem eylem plani olusturur,

(3) diizeltici islem eylem planinin belirtildigi sekilde uygulandigini Genel Midiirliige gosterir.

CAMO.A.150 (b) Eylemler i¢in taninan siire

Kurulus, (a) maddesinde belirtilen eylemlerin Genel Mdudurlukle CAMO.B.350 maddesi
kapsaminda mutabik kalinan siirelerde gerceklestirilmesini saglar.

Kurulus, tespit edilen bulgulara iliskin Genel Miidiirliik tarafindan resmi bildirimi aldiginda; tiim
bulgular i¢in etkileri ve kok neden(ler) ile katkida bulunan ilave faktorleri ele almak amaciyla gerekli
eylemleri belirler ve tanimlar. Konuya bagh olarak, kurulusun ivedi diizeltici faaliyet uygulamasi
gerekebilir.

Nihai Denetim Raporunun kurulusa ulagmasindan itibaren 15 giin icerisinde kurulus tarafindan
diizeltici eylem plani olusturularak Genel Miidiirliik onayima sunulur.

Kurulug tarafindan sunulan diizeltici eylem planinin Genel Miidiirliik tarafindan uygun olarak
degerlendirilmesinin ardindan kabul edilen diizeltici eylem plant kapsaminda kurulus tarafindan
gergeklestirilen diizeltici faaliyetler ve kanitlar1 bulgular i¢in verilen son tarihten once Genel
Mudiirliige gonderilir. Diizeltici eylem plant miicbir bir sebep olmasi durumunda CAMO.B.350 (d)
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(2) (1) gereklilikleri kapsaminda bagvuru yapilmasi halinde bir kereye mahsus olmak {izere azami 15
giin uzatilabilir.

Bulgular icin kabul edilebilir bir diizeltici eylem plani sunulmadigi veya eylem plani zaman gizelgesi
karsilanmadig1r durumlarda CAMO.B.350 kapsaminda islem yapilir.

Diizeltici faaliyet plan1 asagidaki unsurlar1 igermelidir:

1) Uygunsuzlugun diizeltilmesi ile diizeltici ve 6nleyici faaliyetler ile bu faaliyetlerin uygulanmasina
yonelik planlama,

2)Uygulanmaya alimadan dnce kabul i¢in Genel Miidiirliige zamaninda sunulmasi,

Genel Miidiirliikten diizeltici faaliyet planinin uygun oldugunda dair bilgilendirmeyi aldiktan sonra,
kurulug ilgili faaliyetleri uygular. Belirlenen siire i¢inde kurulus, diizeltici faaliyet planinin
tamamlandigini Genel Miidiirliige bildirir ve Genel Miidiirliigiin talep ettigi kanitlar1 sunar.

CAMO.A.155 Bir emniyet problemine karsi aninda eyleme ge¢cme

Kurulusun uygulamasi gereken eylemler;

a) CAMO.B.135 maddesi uyarinca Genel Mdrlik tarafindan zorunlu kilinan tim emniyet dnlemleri;
b) Genel Miidiirliik tarafindan yayimlanan ilgili tim zorunlu emniyet bilgileri.

CAMO.A.160 Olay raporlama

CAMO.A.160 (a) Olay bildirim sistemi

Kurulug, yonetim sisteminin bir parcasit olarak SHT-OLAY Talimatina uygun sekilde bir olay
raporlama sistemi kurar.

CAMO.A.160 (b) Raporlanacak olaylar ve yerler

Kurulus, (a) maddesi gereklilikleri ile sinirli kalmamak iizere, herhangi bir ciddi olay, ariza, teknik
kusur, teknik limit asimi1, SHT-21 (veya EASA Part-21 veya Part-21 Light) gerekleri kapsaminda
olusturulan bakim verilerindeki hatali, eksik ve celigkili durumlar1 veya ugus emniyetini tehlikeye
atan veya atabilecek bir kaza yada ciddi olayla sonu¢lanmamis diger olagan dis1 olaylar1 Genel
Miidiirliige ve hava aracinin tasarimindan sorumlu kurulusa bildirir.

CAMO.A.160 (c) Rapor icerigi
Raporlar, Genel Miidiirliik tarafindan SHT-OLAY talimatinda belirlenen format ve yontemle iletilir
ve raporlar, kurulusun s6z konusu durumla ilgili sahip oldugu tiim bilgileri igerir.
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CAMO.A.160 (d) Raporlama suresi

Raporlar, istisnai durumlarin elvermedigi durumlar haricinde, kisi veya kurulusun raporun ilgili
oldugu durumu tespit ettigi andan itibaren 72 saatten ge¢ olmamak iizere miimkiin olan en kisa
strede iletilir.

CAMO.A.160 (e) Takip raporu
Ilgili durumlarda, kurulus, benzer olaylarin gelecekte dnlenmesi i¢in almayr planladigi eylemlerin

ayrintilarini saglamak {izere, bu eylemler belirlenir belirlenmez bir takip raporu Uretecektir. Bu rapor,
yetkili makam tarafindan belirlenen bir bigim ve yontemle Uretilecektir.

CAMO.A.200 Yonetim sistemi
CAMO.A.200 (a) Yonetim sistemi icerigi

Kurulus, asagidakileri igeren bir yonetim sistemini kurar, uygular ve siirdiiriir.

1) Sorumlu Miidiiriin dogrudan emniyet ile ilgili sorumlulugu ve hesap verebilirligi de dahil olmak
tizere, kurulusun tim kademelerinde sorumluluk ve hesap verebilirlik sinirlari,

2) Emniyet politikast olarak tanimlanan, kurulusun emniyet ile ilgili temel felsefe ve ilkelerine
iliskin genel bir agiklama,

3) Kurulusun faaliyetlerinden kaynaklanan havacilik emniyet tehlikelerinin belirlenmesi, bunlarin
degerlendirilmesi ve ilgili risklerin yonetimi, riskleri azaltmak i¢in dnlemler alinmasi ve bunlarin
etkinliginin dogrulanmasi dahil olmak tizere;

4) Personelin egitimli ve gorevlerini ifa edebilecek yeterlilige sahip olmasinin saglanmasi,

5) Personelin sorumluluklarinin bilincinde olmasini saglayan bir siirecin de dahil oldugu tim
yonetim sistemi anahtar processlerinin dokimantasyonu ve bu dokiimantasyonun revizyon
proseddriiniin olusturulmast.

6) Kurulusun ilgili gerekliliklere uyumlulugunun izlenmesini saglayan bir sistem gelistirmesi ve
uyumluluk izleme sisteminin diizeltici islemlerinin gerektigi gibi etkin bir sekilde uygulanmasinin
saglanmasi i¢in bulgulara yonelik Sorumlu Miidiire bir geri bildirim sistemini icerir,

7) Bu Talimatta ve SHT-SMS Talimatinda belirtilen her tiirlii ilave gereklilik.

CAMO.A.200 (b) Y6netim sisteminin boyutu ve yapisi

Yonetim sistemi, yapilan faaliyetlere 6zgii tehlikeler ve iligkili riskler dikkate alinarak, kurulusun
biiyiikliigiine ve faaliyetlerinin 6zellikleri ile karmasikligina uygun olacaktir.

CAMO.A.200 (c) Yonetim sistemlerinin birlestirilmesi
Kurulusun yonetim sistemi kurma zorunlulugu bulunan Genel Miidiirliikten alinmis baska bir veya
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birden fazla onaya sahip olmasi durumunda, ilgili yonetim sistemleri birlestirilebilir.

CAMO.A.200 (d) Yonetim sisteminin AOC’nin bir parc¢asi olma zorunlulugu

SHY-6A Yonetmeligi kapsaminda Ticari Hava Tasimaciligr i¢in ruhsati bulunan kuruluslarin
CAMO yonetim sistemi, Isletici yonetim sisteminin biitiinlesik bir pargasi olacaktir.

CAMO.A.200 (e) Yonetim sistemlerinin uyumlulastirilmasi

Part-M M.A.201(ea) uyarinca, CAMO ile bir hava tasima ortakliginin pargasin1 olusturan
isletmeciler arasinda bir s6zlesme akdedildiginde, s6z konusu CAMO kendi yonetim sisteminin bu
ortakligin pargasini olusturan isletmecilerin yonetim sistemleriyle uyumlu hale getirilmesini
saglayacaktir.

CAMO.A.202 i¢ emniyet raporlama sistemi

CAMO.A.202 (a) Kurulus ici Emniyet Raporlama Sistemi/Semasi1 kurulmasi

Yonetim sisteminin bir pargast olarak kurulus, CAMO.A.160 maddesi kapsaminda raporlanmasi
gereken olaylarin toplanmasi ve degerlendirilmesini saglamak i¢in bir i¢ emniyet raporlama diizeni
Kurar.

CAMO.A.202 (b) Zorunlu raporlama disindaki olaylar

Sistem ayrica, (a) bendi kapsamina girmeyen dahili olarak rapor edilen hatalarin, ramak kala
durumlarinin ve tehlikelerin toplanmasini ve degerlendirilmesini de saglar.

CAMO.A.202 (c) Sistemin amaclari
Bu sistem araciligiyla, kurulus:

(1) rapor edilen hatalarin, ramak kala durumlarinin ve tehlikelerin nedenlerini ve tim bunlarin
olusmasina sebep olan faktorleri belirlemek ve bunlari, CAMO.A.200 maddesinin (a) (3) bendi
uyarinca emniyet risk yonetiminin bir pargasi olarak ele alacaktir;

(2) hatalar, prosedurlerin takip edilememesi, ramak kala durumlar ve tehlikelerle ilgili tim bilgilerin
degerlendirilmesini ve gerektiginde bilgilerin dagitimini saglamak igin bir yontem saglar.

CAMO.A.202 (d) Altyiiklenici kuruluslar ile bilgi paylasimi
Kurulus, herhangi bir alt yiiklenici kurulusun kendi i¢ emniyet raporlama sistemine erigimini saglar.

CAMO.A.202 (e) Emniyet sorusturmalarinda is birligi saglanmasi
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Kurulus, kendi siirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin emniyetine 6nemli katki saglayan
diger kuruluslarla emniyet sorusturmalar1 konusunda is birligi yapacaktir.

CAMO.A.205 Bakim ve alt yiiklenici anlasmalar:

CAMO.A.205 (a) Anlasma sartlari

Kurulus, bakim i¢in sézlesme yaparken veya surekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin
herhangi bir boliimiini alt yiikleniciye verirken asagidaki gerekliliklerin saglandigindan emin olur.

(1) Faaliyetlerin gegerli gerekliliklere uygunluk saglamasi ve

(2) Yuklenici veya altyiiklenici kaynakli havacilik emniyeti tehlikelerinin kurulusun yonetim sistemi
kapsamina dahil edilmesi.

(3) Anlagsma metninin imza dncesinde Genel Miidiirlilk onayina sunulmasi.

CAMO.A.205 (b) Alt yiiklenicinin kalite sistemi altina girmesi ve erisim

Kurulus, surekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin herhangi bir béliimiinii baska bir kurulusa
tagere ettiginde, alt yiiklenici kurulug kendi onay1 altinda galisir.

Kurulus, gegerli sartlara uygunlugun devam ettigini belirlemek i¢in Genel Midiirlige alt
yiikleniciye erisim verilmesini saglar.

CAMO.A.215 Tesisler

Kurulug, CAMO.A.305 maddesinde belirtilen personel i¢gin gerekli olan yerlerde uygun sekilde ofis
yerlesimi saglayacaktir.

CAMO.A.220 Kayitlarin saklanmasi
CAMO.A.220 (a) Siirekli ucusa elverislilik yonetimi kayitlar
Stirekli ucusa elverislilik yonetimi kayitlari ile ilgili olarak asagidaki gereklilikler saglanir.

1) Kurulus, M.A.305, ML.A.305 ve uygunsa M.A.306 maddelerinde gerekli goriilen kayitlarin
saklanmasini saglar.

2) Kurulus, yiiriitiilen igin tiim ayrintilarin1 kaydeder.

3) Kurulug, CAMO.A.125 maddesinin (e) bendinde atifta bulunulan yetkiye sahipse, yayinlanan
veya uygun oldugu sekilde, uzatilmis her ucusa elverislilik g0zden gegirme sertifikast ve
tavsiyesinin bir kopyasimmi tiim destekleyici belgeler ile birlikte saklar. Ayrica, kurulus,
CAMO.A.125 maddesinin (d) (4) bendinde atifta bulunulan yetki kapsaminda uzattigi ucusa
elverislilik gdzden gecirme sertifikasinin bir kopyasini saklar.

4) Kurulus, CAMO.A.125 maddesinin (f) bendinde atifta bulunulan yetkiye sahipse, SHT-21
Talimatinin 21.A.729 maddesi hiikiimlerine uygun olarak diizenlenen her ugus izninin bir kopyasini
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muhafaza eder.

5) Kurulus, (a) (2) ila (a) (4) bentlerinde atifta bulunulan tiim kayitlarin bir kopyasini, M.A.201
ML.A.201 veya MD.A.201 maddelerine gore hava aracinin sorumlulugunun kalici olarak baska bir
kisiye veyakurulusa aktarilmasindan itibaren 3 y1l siireyle saklar.

6) Kurulus faaliyetini sonlandirmasi halinde, tutulan tiim kayitlar1 hava aracinin sahibine devreder.

CAMO.A.220 (b) Y6netim sistemi ve anlasma kayitlar:
Yonetim sistemi, yuklenici ve alt yiiklenici anlagsmalarinin kayitlari ile ilgili olarak;

1) Kurulus, asagidaki kayitlarin saklanmasini saglar:
1) CAMO.A.200 maddesinde tanimlanan yonetim sisteminin kilit siireclerinin kayitlari,
i1) CAMO.A.205 maddesinde tanimlandig1 tizere hem yiiklenici hem de alt yiiklenici anlagmalari.

2) Yonetim sistemi kayitlar1 ve CAMO.A.205 maddesine gore yapilan anlagmalar en az 5 yil siireyle
saklanir.

CAMO.A.220 (c) Personel kayitlar
Personel kayaitlari ile ilgili olarak;

1) Kurulus, asagidaki kayitlarin saklanmasini saglar:

1) siirekli ugusa elverislilik yonetimi, uyumluluk izleme ve emniyet yonetimi ile ilgili personelin
nitelik ve deneyim kayzitlari,

ii) tim ugusa elverislilik g6zden gecirme personeli ile ugus tavsiyeleri ve izinleri veren personelin
nitelik ve deneyim kayaitlari.

2) Ugusa elverislilik gozden gegirme personelinin, tavsiyelerde bulunan personelin ve 6zel ugus izni
veren personelin kayitlari, ilgili siirekli ucusa elverislilik yonetimi deneyimi ve egitiminin bir 6zeti
ve yetkinin bir kopyasi ile birlikte tutulan uygun niteliklerin ayrintilarini igerecektir.

3) Personel kayaitlari, kisi kurulusta ¢alistig1 siirece tutulur ve kisi kurulustan ayrildiktan sonra 3 yil
saklanir.

CAMO.A.220 (d) Kayitlarin saklama kosullar: ve izlenebilirlik

Kurulus, gergeklestirilen tim faaliyetlerin kayitlarinin uygun sekilde saklanmasina ve giivenilir
sekilde izlenebilirligine imkan veren bir kayit tutma sistemi olusturur.

CAMO.A.220 (e) Kayitlarin formati
Kayitlarin formati, kurulusun prosediirlerinde belirtilir.
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CAMO.A.220 (f) Kayitlarin korunmasi
Kayitlar, hasar, degisiklik ve hirsizliga karst koruma saglanacak sekilde saklanir.

CAMO.A.300 Siirekli ucusa elverislilik yonetimi el kitab1 (CAME)

CAMO.A.300 (2) CAME icerigi

CAME insan faktorleri gozetilerek hazirlanmalidir.Kurulus, Genel Miidiirliige asagidaki bilgilerin
timanu iceren bir CAME ve eger kullaniliyorsa, iliskili el kitaplari, dokiimanlar ve prosedirleri
saglar:

1) Sorumlu yo6netici tarafindan imzalanan ve kurulusun her zaman bu Talimat, Part-M ve Part-ML
kapsaminda ve onayli CAME ile uyumlu olarak c¢alisacagini teyit eden bir beyan. Sorumlu yonetici
kurulusun icra kurulu baskan1 degilse, bu tiir bir icra kurulu bagskan1 da beyani imzalar,

2) CAMO.A.200 maddesinin (a) (2) maddesinde tanimlanan kurulusun emniyet politikasi,
3) Kurulusun onay sartlarina iligkin ¢alisma kapsami,

4) CAMO.A.305 maddesinin (d) bendinde belirtilen sekilde personel mevcudiyetini planlamak icin
mevcut insan kaynaklari ve sistemin genel tanimyi;

5) CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5), (b) (2) ve (f) maddelerinde belirtilen kisilerin
unvanlar ve isimleri,

6) CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5), (b) (2), (e) ve (f) bentlerine gore atanan kisilerin
gorevleri, hesap verebilirlik, sorumluluklari ve yetkileri,

7) CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5), (b) (2), (e) ve () bentlerinde ve CAMO.A.200 (a)
(1) bendinde belirtilen tim kisiler arasindaki iliskili hesap verebilirlik ve sorumluluk zincirlerini
gosteren bir organizasyon semasi,

8) CAMO.A.305 maddesinin (e) bendinde atifta bulunulan, ugusa elveriglilik gdzden gecirme
sertifikalar1 veya tavsiyeleri vermeye yetkili personelin listesi, uygun oldugu durumlarda,
CAMO.A.125 (c) bendi uyarinca ugus izni vermeye yetkili personel listede belirtilir.

9) Tesislerin genel bir tanim1 ve yeri,
10) CAMO.A.202 maddesinin gerektirdigi i¢c emniyet raporlama sisteminin agiklamasi.

11) Kurulusun Part-CAMO, Part-M, Part-ML ve Part-MD’den gegerli olana uygunlugununasil
saglayacagini, 6zellikle asagidakileri de igerecek sekilde, tanimlayan prosedirler,

i) CAMO.A.200 maddesinin gerektirdigi sekilde yonetim sisteminin Kilit slreglerinin
dokiimantasyonu,

i) Kurulusun, CAMO.A.205 maddesi ve CAMO.A.315 (c) maddesi kapsaminda yuklenici ve alt
yiiklenici anlagsmali olarak yiiriitiilen faaliyetlerin nasil kontrol edildigini tanimlayan proseddrler,
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iii) sirekli ugusa elverislilik yonetimi, ucusa elverislilik gézden gecirme ve 06zel ugus izni
yetkilerinden mevcut olanlarinin prosedirleri;

iv) CAMO.A.115 (b) ve CAMO.A.130 (c) maddesi kapsaminda 6nceden onay gerektirmeyen
degisikliklerin kapsamini tanimlayan ve bu tiir degisikliklerin nasil yonetilecegini ve bildirilecegini
aciklayan prosediir,

v) CAME degisiklik prosediirleri.

12) M.A.201, ML.A.201 veya MD.A.201 maddelerine uygun olarak sirekli ugusa elverislilik
yonetim sdzlesmesinin mevcut oldugu hava araglar1 igin onaylanmis hava araci bakim
programlarinin listesi,

13) CAMO.A.315 maddesinin (c) bendi uyarinca bakim soézlesmelerinin listesi,
14)Onaylanmis alternatif uyumluluk yontemlerinin listesi.

CAMO.A.300 (b) CAME’nin ilk onay1

CAME'in ilk yayimlanmis hali Genel Mudirlik tarafindan onaylanir. Kurulusun taniminin ve
isleyisinin glincel kalmasi amaciyla gerektiginde revize edilir.

CAMO.A.300 (c) CAME’nin revizyonlari
CAME'deki revizyonlar, (a)(11)(iv) ve (a)(11)(v) bentlerinde atifta bulunulan prosediirlerde
tanimlandig1 sekilde yonetilir.

(@)(11)(iv) maddesinde atifta bulunulan prosediiriin kapsamina girmeyen revizyonlar ve ayrica
CAMO.A.130 (a) maddesinde listelenen degisikliklerle ilgili revizyonlar Genel Mudurlik
tarafindan onaylanacaktir.

CAMO.A.305 Personel gereklilikleri

CAMO.A.305 (a) Sorumlu Muduar

Kurulus, tiim siirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin finanse edilebilmesini ve mevzuat
gerekliliklerine uygun sekilde ylritulebilmesini saglayan kurumsal yetkiye sahip bir Sorumlu
Mddar atar.

S6z konusu Sorumlu Miidiir asagidaki gereklilikleri saglar.

1) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin bu Talimat, Part-M, Part-MLve Part-MD’ye
uygun sekilde yiiriitiilmesi ve kurulus onay sertifikasint muhafazasi i¢in gerekli tiim kaynaklarin
mevcut olmasini saglamak,

2) CAMO.A.200 maddesinde belirtilen emniyet politikasini olusturmak ve tesvik etmek,
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3) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi, ugusa elverislilik gdzden gecirme ve 6zel ugus izni yayinlama
faaliyetlerinin Part-CAMO, Part-M, Part-ML ve Part-MD’ye uygun sekilde yiriitiilmesinden
sorumlu bir kisi veya kisiler grubunu tayin eder,

4) Yonetim sisteminin bir pargasi olarak uyumluluk izleme islevini yonetme sorumluluguna sahip
bir kisi veya kisiler grubunu tayin eder,

5) Yonetim sisteminin bir pargasi olarak etkili emniyet yonetimi siireglerinin gelistirilmesi, idaresi
ve siirdiirtilmesinden sorumlu bir kisi veya kisiler grubunu tayin eder,

6) CAMO.A.305 maddesinin (a)(3) ila (a)(5) ve (b)(2) bentlerine gore atanan kisi veya kisilerin,
uyumluluk ve emniyet konularinda kendisini dogru bir sekilde bilgilendirebilmeleri i¢in dogrudan
erisime sahip olmalarin1 saglamak;(7) Bu Talimat hakkinda temel bilgilere sahip olmak.

CAMO.A.305 (b) Ticari Hava Tasimacihigi (CAT) durumunda Sorumlu Mudur

SHY-6A kapsaminda Ticari Hava Tagimaciligi (CAT) yapmak iizere ruhsatlandirilan kuruluglarin
Sorumlu Miduri ayrica asagidaki gereklilikleri saglar:

1) SHT-OPS Talimatinin ORO.GEN.210 maddesinin (a) bendinin gerektirdigi sekilde hava
tasiyicisi i¢in sorumlu miidiir olarak atanan kisi olmak,

2) Genel Midiirliik tarafindan aksi uygun gorilmedikce, kurulusa sozlesmeli olarak SHT-145
uyarinca hizmet saglayan onaylanmis bir kurulus tarafindan istihdam edilmeyen siirekli ugusa
elverisliligin yonetimi ve gbzetiminden sorumlu bir kisiyi tayin eder.

CAMO.A.305 (ba) Atanmus Kisilerin bakim kuruluslarinda ¢alismasi

CAMO.A.305 (a)(3) uyarinca atanan kisi veya kisiler, M.A.201(ea) uyarinca olusturulan bir
sozlesme ile ilgili stirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinde yer aliyorsa, Genel Miidiirliik
tarafindan 6zel olarak kabul edilmedik¢ce, CAMO ile s6zlesme yapmis olan SHT-145 uyarinca
onaylanmis bir kurulus tarafindan istihdam edilmeyecektir.

CAMO.A.305 (c) Kisi veya Kisler grubu

CAMO.A.305 maddesinin (a) (3) ila (a) (5) ve (b) (2) bentlerine uygun olarak atanan kisi veya
kisiler, hava araci stirekli ugusa elverislilik yonetimi ile ilgili bilgi, gegmis ve yeterli deneyime sahip
oldugunu ve bu Talimat ile ilgili calisma deneyimine sahip oldugunu gdésterir. Bu kisi (ler), nihai
olarak sorumlu Mudure kars1 sorumlu olur.

CAMO.A.305 (d) Yeterli say1 ve nitelikli personele sahip olma

Kurulus, onayr kapsamindaki faaliyetlerinin uygun olarak planlanmasi, gergeklestirilmesi,
denetlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi i¢in yeterli sayida ve uygun nitelikli personele sahip
olmasimi saglamak amaciyla personel mevcudiyetini planlamak igin bir sistem kurar.
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CAMO.A.305 (e) ARS’ye sahip olma

Kurulus, CAMO.A.125 (e) bendi kapsaminda ugusa elverislilik gozden gecirme islemi yapmak veya
tavsiye raporu yayilamak ve uygun oldugunda CAMO.A.125 (f) bendi kapsaminda 6zel ugus izni
belgesi diizenlemek izere onaylanmak icin CAMO.A.310 maddesine uygun olarak nitelikli ve
yetkilendirilmis ugusa elverislilik gbzden gecirme personeline sahip olur.

CAMO.A.305 (f) ARC uzatma personeli

Ugusa elverislilik gozden gecirme sertifikalarina CAMO.A.125(d)(4) bendi kapsaminda uzatma
gerceklestiren kuruluslar, uzatma yapmaya yetkili kisileri tayin eder.

CAMO.A.305 (g) Yetkinlik degerlendirmesi

Kurulusg, uyumluluk izleme, emniyet yonetimi, stirekli ugusa elveriglilik yonetimi, ugusa elverislilik
gbzden gecirme veya tavsiye yaymlama ve uygun oldugunda ucgus izni verme ile ilgili personelin
yeterliligini Genel Miidiirliikce kabul edilen bir prosediire ve standarda gore olusturur ve kontrol
eder. Yetkinlik, isin icrasi ile ilgili gerekli uzmanhiga ek olarak, kisinin kurulustaki gorev ve
sorumluluklarina uygun emniyet yonetimi ve insan faktorleri ilkelerinin anlasilmasini da igerir.

1) CAMO.A.305 (a)(3) (a)(4) (a)(5) ve b(2) maddelerine gore atanan yonetici personelde eksiklik
olmast durumunda, kurulus el kitaplarinda belirtilen vekalet siiresi igerisinde ydnetici personel
adayini Genel Midiirliige sunmayan kurulusun yetkisi askiya alinir.

Bununla birlikte, yonetici personel adayinin, eksikligin bildirildigi tarihten itibaren en fazla 45 giin
icerisinde Genel Miidiirliige sunulmasit gerekir aksi halde kurulusun yetki belgesi askiya
alimir.Yetkinin aski islemi sonrasi ilgili kurulus tarafindan yapilacak uygun bir yonetici aday1
bagvurusunun Genel Miidiirliik tarafindan onaylanmasi sonrasi aski islemi sonlandirilir.

2) Aday yoneticinin; basvuru siirecinde Genel Miidiirliik tarafindan diizenlenen ilgili yoneticilik
sinavlarina 2 kez girme hakki bulunmaktadir. Bu 2 sinavdan basarisiz olmasi durumunda 6 ay siireyle
sinavlara giremeyecektir.

CAMO.A.310 Ucusa elverislilik gozden gecirme personeli (ARS) nitelikleri

CAMO.A.310 (a) Nitelikler

CAMO.A.125(e) bendi uyarinca ucusa elverislilik gézden gecirme sertifikalar1 veya tavsiyeleri
diizenleyen ve uygun oldugunda CAMO.A.125(f) bendi uyarinca ugus izni onaylayan ugusa
elveriglilik gozden gegirme personeli asagidaki niteliklere sahip olur.

1) Siirekli ugusa elverislilik konusunda en az 5 yillik deneyime sahip olma,
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2) SHT-66 lisans1 veya havacilik ile ilgili lisans diplomas1 veya bunlarin ulusal esdegerine sahip
olma,

3) Resmi havacilik bakim egitimine sahip olma,

4) Onayli kurulus biinyesinde uygun sorumluluklara sahip olan bir pozisyonda olma..

CAMO.A.310 (b) Mezuniyet yerine ilave tecrube

(a)(1), (a)(3) ve (a)(4)’de yer alan gerekliliklere bakilmaksizin, (a)l paragrafinda istenen tecriibeye
ilaveten sahip olunan siirekli ugusa elverislilik konusunda ilave5 yillik tecriibe (a)2 paragrafinda yer
alan sartlarin yerine kabul edilebilir.

CAMO.A.310 (c) ARS yetkilendirmesi

Atanan ugusa elverislilik gézden gegirme personelinin kurulus tarafindan yekilendirilmesi sadece;
bir ugusa elverislilik gozden gecirme islemini Genel Miidiirliigiin veya Genel Miidiirliik tarafindan
onaylanmis bir prosediir dogrultusunda kurulusun onayli ucusa elverislilik gozden gecirme
personelinin gozetimi altinda yeterli bir sekilde tamamlamasinin ardindan Genel Miidiirliikk
tarafindan resmi olarak kabul edildigi taktirde yayinlanabilir.

CAMO.A.310 (d) ARS guncel tecriibe

CAMO, hava araci ugusa elverislilik gozden gecirme personelinin yakin donemde uygun stirekli
ucusa elverislilik yonetimi deneyimini kanitlayabildiginden emin olmalidir.

CAMO.A.315 Siirekli ucusa elverislilik yonetimi

CAMO.A.315 (a) Part-M,Part-ML ve Part-MD gerekliliklerine uygunluk

Tiim siirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetleri uygun oldugu sekli ile Part-M, Part-ML veya
Part-MD Talimatlarinin ii¢lincii boliimlerinde yer alan hususlar dogrultusunda gergeklestirilir.

CAMO.A.315(b) Siirekli ucusa elverislilik gorevleri
Onayli kurulus yonetilen her hava araci igin;

1. Uygun oldugu sekli ile M.A.302,ML.A.302 veya MD.A.302 maddeleri kapsaminda gerekli
oldugunda giivenilirlik programini da iceren bir bakim programi gelistirir ve kontrol altinda tutar,

2. Ticari hava tasimaciliginda kullanilmayan hava araci i¢in uygun oldugu sekli ile
M.A.201,ML.A.201 veya MD.A.201 kapsaminda sorumlu olan sahibine veya isleticisine bakim
programinin bir kopyasini temin eder;

3. Modifikasyon ve tamirler i¢in kullanilan verilerinin uygun oldugu sekli ile M.A.304,ML.A.304
veya MD.A.304 maddesi gerekliliklerine uygun olmasini saglar,
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4. Karmasik motorlu hava araglart veya SHY-6A kapsaminda Ticari Hava Tasimaciliginda
kullanilan hava araglar1 i¢in zorunlu olmayan modifikasyon ve kontrollerin degerlendirilmesi ve
uygulanip uygulanmamasina karar verilebilmesi i¢in kurulusun CAMO.A.200(a)(3) maddesi
kapsamindaki emniyet risk yonetim siirecinin isletildigi bir prosediir olusturur.

5. Gerektiginde hava aracinin ve iizerinde takili bulunan motor(lar) ile pervane(ler)in uygun sekilde
onayli bir bakim kurulusuna teslim edilmesini saglar,

6. Her bir bakimin diizgiin bir sekilde gergeklestirilmesi vehava aracinin ugusa elverisli olarak
servise verilmesi i¢in i emri yayinlar, faaliyetleri gozlemler ve ilgili kararlar1 koordine eder.

CAMO.A.315(c) Bakim destek anlagmasi

Kurulus, SHT-145 veya Part-CAO kapsaminda bakim kurulusu onayina sahip olmadiginda, uygun
oldugu sekli ile M.A.201 (e)(3), (H)(3), (g)(3) ve (h)(3) veya ML.A.201 maddeleri geregi bakim
destek anlagsmalarini isletici ile koordine ederek asagidakileri saglamak amaciyla yonetir.

1) TUm bakim islemlerinin nihai olarak onayli bir bakim kurulusunca icra edilmis olmasi,

2) Uygun oldugu sekli ile M.A.301(b), (c), (f) ve (g), ML.A.301 veya MD.A.301maddelerinde yer
alan stirekli ugusa elverislilik gorevleri ile ilgili islevlerin agik¢a belirlenmesi.

3) CAMO’nun hava arac1 bakim yetkisi olmadigi durumlarda, tim bakimlarin onayli bakim
kurulusu tarafindan gerceklestirilmesi i¢in isletici ile onayli bakim kurulusu arasinda bakim
anlagmasinin imzalanmasi.

i) Anlasma igeriginin SHT-CAM, Ek-4: Part-CAMO (Appendix: AMC1 CAMO.A.315(c)
Contracted maintenance) ile uygunlugu, Genel Miidiirliik tarafindan dogrulanir/onaylanir.

11) Anlagma yapilacak kurulus Genel Miidiirliik gozetiminde degil ise, yetkilendiren sivil havacilik
otoritesinin bagli oldugu iilkenin ICAO USOAP denetimlerindeki AIR alanindaki Etkin Uyum
Seviyesi, %75 ve yukarisinda olmalidir.

AIR alanindaki Etkin Uyum Seviyesi %75’in altinda ise, anlasma yapilacak Onayli Bakim
Kurulusunun (AMO) siire¢/sistem konularinda anlagsma hiikiimlerine ve kurulus prosediirlerine
uyumu, kapasite, kabiliyet ve yetkinlik degerlendirmesi amaciyla anlasma onaylanmadan once
Genel Mudrlik denetim yapabilir.

Hava araci bakim anlagmasi yapildiktan ve onaylandiktan sonra, zaman igerisinde AIR alanindaki
Etkin Uyum Seviyesi %75’in altina diismesi durumunda, konu edilen alanlardaki denetim
tekrarlanabilir.

CAMO.A.315(d) Bagimsiz is emri

Asagidaki durumlar i¢in (c¢) maddesine bakilmaksizin anlagsma onayli bakim kurulusunda agilan
bagimsiz is emirleri seklinde olabilir;
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1. Hava aracinin plansiz hat bakimi ihtiyaci oldugunda,

2. Motor ve pervane de dahil olmak iizere komponent bakimi gerektiginde.

CAMO.A.315(e) insan faktorlerini dikkate alma

Kurulus, bakim anlagsmasi ve alt yiiklenici faaliyetleri de dahil olmak iizere tiim siirekli ugusa
elverislilik yonetimi faaliyetlerinde insan faktorleri ve insan performansi sinirlamalarmin dikkate
alinmasindan emin olmalidir.

CAMO.A.320 Ucusa elverislilik gozden gecirme

Ugusa elverislilik gézden gecirme konusunda CAMO.A.125 (e) maddesi kapsaminda onayli olan
kurulusglar, ugusa elveriglilik gozden gecirme islemlerini uygun oldugu sekli ile M.A.901 veya
ML.A.903 gerekliliklerine uygun sekilde icra eder.

CAMO.A.325 Siirekli ucusa elverislilik yonetimi verileri

Kurulus, CAMO.A.315 maddesinde belirtilen siirekli ugusa elverislilik gérevlerinin yerine getirilmesi
icin uygun oldugu sekli ile M.A.401 veya ML.A.401 kapsaminda gecerli giincel bakim verilerine sahip
olur ve kullanir.

Bu veriler, uygun bir sdzlesmeye tabi olarak hava araci sahibi veya igletici tarafindan saglanabilir.
Boyle bir durumda, siirekli ugusa elverislilik yonetimi kurulusu, CAMO.A.220 (a) maddesinde aksi
belirtilmedikge, bu tiir verileri yalnizca s6zlesme siiresi boyunca saklar.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-4
(Part-CAMO)

BOLUM B-GENEL
MUDURLUK
PROSEDURLERI

BOLUM B-GENEL MUDURLUK PROSEDURLERI

CAMO.B.005 Kapsam
Bu Bolum, bu EK'in A Boluminin uygulanmasi ve yiiriitiillmesinden sorumlu olan Genel Mudarlik
tarafindan izlenmesi gereken idari ve yonetim sistemi gerekliliklerini belirler.

CAMO.B.115 Gozetim Esaslari
Yetkili makam, ilgili personelin gorevlerini yerine getirmeleri ve sorumluluklarini yerine getirmeleri
icin tiim yasal diizenlemeleri, standartlari, kurallari, teknik yayinlar1 ve ilgili belgeleri personele

saglayacaktir.

CAMO.B.120 Uyumluluk Usul ve Esaslari

(a) Genel Mudrlik, SHT-CAM Siirekli Ugusa Elverislilik Y&netimi Talimati ve bu Talimatin yetki
devri ve yiirlitme maddeleri ile uyumlulugu belirlemek i¢in kullanilabilecek kabul edilebilir
uyumluluk yontemleri (‘AMC’) yayimlayabilir.

(b) SHT-CAM Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati ve bu Talimatin yetki devri ve yiiriitme
maddeleri ile uyumlulugu belirlemek igin kullanilabilecek alternatif uyumluluk yontemleri
yayimlanabilir.

(c) Genel Miidiirliik, kendisi veya denetimi altindaki kuruluslar tarafindan kullanilan tiim alternatif
uyumluluk yéntemlerinin, SHT-CAM Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati ve bu Talimatin
yetki devri ve yiirlitme maddeleri ile uyumun saglanmasina imkan verdigini tutarli bir sekilde
degerlendirmek icin bir sistem kurmalidir.

(d) Genel Miidiirliikk, CAMO.A.120 maddesi uyarinca bir kurulus tarafindan 6nerilen tiim alternatif
uyumluluk yontemlerini, saglanan belgeleri analiz ederek ve gerekli goriilmesi halinde kurulusta bir
denetim gerceklestirerek degerlendirir.

Genel Mudurluk, alternatif uyumluluk ydntemlerinin SHT-CAM Siirekli Ugusa Elverislilik
Yonetimi Talimat1 ve bu Talimatin yetki devri ve yiirlitme maddeleri ile uyumlulugu ile uygun
oldugunu tespit ettiginde, gecikme olmaksizin alternatif uyumluluk yontemlerinin
uygulanabilecegini basvuru sahibine bildirir ve uygulanabilir olmasi halinde, bagvuru sahibinin
onayii veya sertifikasini buna uygun olarak revize eder.
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CAMO.B.135 Emniyet Problemine Kars1 Acil Aksiyon Alinmasi

a) Genel Miidiirliik, emniyet bilgilerini uygun sekilde toplamak, analiz etmek ve dagitmak amaciyla
bir sistem uygular.

b) Genel Miidiirliik, (a) bendinde belirtilen bilgiler alindiktan sonra emniyet sorununu gidermek i¢in
uygun onlemleri alacaktir.

(c) (b) bendine gore alinan onlemler, SHT-CAM Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimat1 ve
buna bagli ¢ikarilan mevzuat kapsaminda bu 6nlemlere uymasi gereken tiim kisi ve kuruluslara
derhal bildirilir.

CAMO.B.220 Kayitlarin Saklanmasi

a) Genel Midiirliik, asagidakilerin yeterli sekilde saklanmasini, erisilebilirligini ve giivenilir sekilde
izlenebilirligini saglayan bir kayit tutma sistemi kurmalidir:

1)Y6netim sistemine ait belgelenmis politika ve prosediirler;

2)Personelin egitimi, nitelikleri ve yetkilendirilmesine iligskin kayitlar;

3)Genel Miidiirliik gorevlerinin tahsisine ve tahsis edilen gorevlerin detaylarina iligskin kayitlar;
4)Sertifikasyon siiregleri ve sertifikali kuruluslarin siirekli gézetimi ile ilgili kayitlar, 6zellikle:

1) Kurulus sertifikas1 bagvurusu,

1) Genel Midiirliik siirekli gozetim programi, yapilan tiim degerlendirme, denetim ve inceleme
kayitlar1 dabhil,

iii) Kurulus sertifikasi ve bu sertifikada yapilan tiim degisiklikler,

iv) Denetimlerin planlandig1 ve gerceklestirildigi tarihleri gosteren gézetim programi kopyast,

v) Tiim resmi yazismalarin kopyalari,

vi) Bulgularin detaylari, diizeltici faaliyetler, faaliyetlerin kapatildig: tarihler, istisnalar ve yaptirim
islemlert,

vil) CAMO.B.300(d) maddesi uyarinca bagka bir yetkili otorite tarafindan yaymlanmig
degerlendirme, denetim ve inceleme raporlari,

viil) Kuruluslara ait SEK (Siirekli Ucusa Elverislilik Yonetimi El Kitab1) veya diger el kitaplari ve
bunlara yapilan degisikliklerin kopyalari,

ix) Genel Miidiirliik tarafindan onaylanmis diger tiim belgelerin kopyalari;

5)Kuruluslar tarafindan 6nerilen alternatif uygulama usul ve esaslar1 (‘AMC’) degerlendirilmesi ve
Genel Midiirliik tarafindan kullanilan alternatif uyum araglarinin degerlendirilmesi;
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6)CAMO.B.125 maddesi uyarinca toplanan emniyet bilgileri ve uygulanan takip tedbirleri;

7)SHT-CAM Siirekli Ugusa Elveriglilik YoOnetimi Talimati ve buna bagli ¢ikarilan mevzuat
uyarinca imtiyaz hiikiimlerinin kullanima.

a) Genel Miidiirliik, verdigi tiim kurulus sertifikalarinin bir listesini muhaftaza etmelidir.
(c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tiim kayaitlar, ilgili veri koruma mevzuatina tabi olmak
kaydiyla, en az 5 yil slireyle saklanmalidir.

CAMO.B.300 Gozetim esaslari

CAMO.B.300 (a) Gerekliliklere ve emniyet 6nlemlerine uyumun dogrulanmasi
Genel Miidiirliik gézetim faaliyetlerinde asagidakileri dogrular.

1) Onay sertifikasinin tanzim edilmesinden 6nce ilgili kurulus igin gecerli olan gerekliliklerin
saglandigini,

2) Onay sertifikasi diizenlenen kuruluslarin gegerli gerekliliklere siirekli uyum sagladigin,

3) Genel Miidiirliik tarafindan zorunlu kilinan emniyet 6nlemlerinin uygulamaya koyuldugunu.

CAMO.B.300 (b) Gerekliliklere uyumun dogrulanmasi siireci
Genel Miidiirliik tarafindan gergeklestirilecek bu dogrulama asagidaki siirecleri igerir.

1) Ozellikle emniyet gozetiminden sorumlu personelin gorevlerini yerine getirmeleri igin rehberlik
saglamay1 amaglayan belgeler kullanilir.

2) Ilgili kuruluslara emniyet gdzetimi faaliyetinin sonuglariyla ilgili bilgi saglanr.

3) Habersiz denetimler de dahil olmak {iizere degerlendirmeler, incelemeler ve denetimler
gergeklestirilir.

4) CAMO.B.350 'Bulgular ve duzeltici faaliyetler' maddesinde belirtilen énlemler de dahil olmak
lizere, daha fazla eylemin gerekli olmasi durumunda Genel Miidiirliige ihtiya¢c duyulan kanitlari
saglar.

CAMO.B.300 (c) Ge¢mis gozetim faaliyetlerinin sonu¢larinin dikkate alinmasi
(@) ve (b) bentlerin tanimlanan gézetim kapsami, gecmis gbzetim faaliyetlerinin sonug¢larini ve
emniyet onceliklerini dikkate alacaktir.

Genel Miidiirliik, habersiz denetimler de dahil, gozetim siirecleri i¢in yararli oldugu diisiiniilen her
tiirlii bilgiyi toplayacak ve degerlendirecektir.
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CAMO.B.305 Gozetim programi

CAMO.B.305 (a) Gozetim programi olusturma ve siirdiirme
Genel Midiirlik, CAMO.B.300 maddesinin gerektirdigi gézetim faaliyetlerini kapsayan bir gdzetim
programi olusturur ve surdardr.

Bu programi olustururken degerlendirilen risk analiz tablolar1 her Aralik aymnin ilk haftas1t KDM-
ERP sistemi iizerinden Genel Miidiirliige gonderilir.

CAMO.B.305 (b) Gerekliliklere ve emniyet 6nlemlerine uyumun dogrulanmasi

Gozetim programi, kurulusun 6zel yapisi, faaliyetlerinin karmasikligi, gecmis belgelendirme ve
gbzetim faaliyetlerinin sonuglar dikkate alinarak gelistirilir ve ilgili risklerin degerlendirilmesine
dayanir. Her bir gozetim periyodu sunlari igerecektir:

1) habersiz denetimler dahil olmak iizere degerlendirmeler, incelemeler, denetimler ve uygun oldugu
sekilde:

1) yonetim sistemi degerlendirmeleri ve siire¢ denetimleri,

11) kurulus tarafindan yonetilen ilgili bir hava arac1 6rneginin {iriin denetimleri,
iii) gerceklestirilen ugusa elverislilik incelemelerinin drnekleme ile kontrolii,
1v) verilen ugus izinlerinden 6rnekleme ile kontrolii.

2) Her ikisinin de 6nemli konulardan haberdar olmalarini saglamak i¢in Sorumlu Miidiir ve Genel
Miidiirliik arasinda yapilan toplantilar.

CAMO.B.305 (c) 24 aylik gozetim periyodu uygulanmasi

Genel Miidiirliik tarafindan onay sertifikasi diizenlenen kuruluslar icin 24 ay1 gegmeyen bir gézetim
planlama periyodu uygulanir.

CAMO.B.305 (d) Gozetim periyodunun kademeli olarak 36 ve 48 aya ¢ikarilmasi

(c) bendine istisna olarak, Genel Miidiirliigiin 6nceki 24 ay i¢inde agagidakilerin yerine getirildigini
tespit etmesi halinde, kurulusun gézetim planlama periyodu 36 aya kadar uzatilabilir:

1) Kurulusun, havacilik emniyeti tehlikelerinin etkin bir sekilde tanimlandigini ve ilgili risklerin
yonetimini basarili sekilde yaptigini,

2) Kurulusun CAMO.A.130 maddesi kapsaminda tiim degisiklikler {izerinde sirekli olarak tam
kontrole sahip oldugunu,

3) Genel Miidiirliikge kurulusa higbir seviye 1 bulgu yayimlanmamis oldugunu,

4) tim dizeltici eylemler, CAMO.B.350 maddesi kapsaminda Genel Miidiirliik tarafindan kabul
edilen veya uzatilan siire i¢inde uygulanmis oldugunu,
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Ayrica, yine (€) bendine istisna olarak, birinci paragrafin (1) ila (4) numarali bentlerinde belirtilen
kosullara ek olarak, kurulusun kendisinin emniyet performansi ve mevzuata uyumlulugu hakkinda
Genel Midiirliige etkin bir stirekli raporlama sistemini olusturmasi ve Genel Miidiirliigiin bu sistemi
onaylamasi durumunda kurulusun gézetim planlama periyodunu ilave olarak azami 48 aya kadar
uzatabilir.

CAMO.B.305 (e) GOzetim periyodunun kisaltilmasi

Kurulusun emniyet performansinin diistii§iine dair herhangi bir kanit varsa, gézetim planlama
periyodu kisaltilabilir.

CAMO.B.305 (f) Gozetim programinin icerigi

Gozetim programi, denetimlerin, incelemelerin ve toplantilarin yapilmasi gereken tarihleri ve ne
zaman gergeklestirildiginin kayitlarini igerecektir.

CAMO.B.305 (g) Gozetim periyodunun devam tavsiyesi

Her bir gozetim planlama periyodu sonunda, Genel Miidiirliikk, gézetimin sonuglarini yansitan
onayin devamina iligkin bir tavsiye raporu yaynlar.

CAMO.B.310 ilk onay suireci
CAMO.B.310 (a) i1k onay icin gerekliliklere uygunlugun dogrulanmasi

Genel Mudurlik, bir ilk onay bagvurusu aldiginda, bagvuran kurulusun gecerli gerekliliklere
uygunlugunu dogrular.

CAMO.B.310 (b) Sorumlu Mudur ile yetkilendirme 6ncesi toplanti

Kurulusun sorumlu yoneticisi ile, yetkilendirme siirecinin 6nemini ve CAME igerisinde tanimlanan
prosediirlere uygunluk beyanini imzalama nedenini tam olarak anladigindan emin olmak igin ilk
yetkilendirme siiregleri sirasinda en az bir kez toplant1 yapilir.

CAMO.B.310 (c) Bulgularin, kapatma faaliyetlerinin ve tavsiyelerin kayit altinda tutulmasi

Genel Miidiirliikk, tim bulgulari, bulguyu kapatmak icin gereken eylemleri ve onay sertifikasi
diizenlenmesi i¢in yayinlanan tavsiyeleri kayit altinda tutar.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



9 d
Pra——" —
‘“\\@}—' Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-4
Ogcw (Part-CAMO)
BOLUM B-GENEL
MUDURLUK
PROSEDURLERI

CAMO.B.310 (d) Sertifika oncesi tiim bulgularin kapatilmasi

Genel Midiirliik, gerceklestirdigi dogrulama sirasinda ortaya c¢ikan tiim bulgular yazili olarak
kurulusa bildirir. Ik onay icin, sertifika verilmeden dnce tiim bulgular Genel Miidiirliigii tatmin
edecek sekilde kapatilir.

CAMO.B.310 (e) Onay sertifikas1 ve CAME onay1

Kurulusun gecerli gerekliliklere uydugundan emin oldugunda, Genel Miidiirliik kurulusa verilecek
Onay Sertifikasint SHGM Form 14 formunu kullanarak diizenler ve CAME’yi resmi olarak onaylar.

CAMO.B.310 (f) Onay numarasi

Kurulusa 06zel olarak atanan Onay Numarasi TR.CAMO.XXXX numaralandirma formati
kullanilarak SHGM Form 14 iizerinde belirtilir.

CAMO.B.310 (g) Sertifikanin simirsiz siire ile yayinlanmasi ve onay kapsam

Sertifika sinirsiz bir siire i¢in verilir. Kurulusun yetkileri, kurulusun yiirlitmesi onaylanan
faaliyetlerin kapsami ve varsa sinirlamalar sertifikaya ekli olarak yayinlanan onay kosullarinda
belirtilir.

CAMO.B.310 (h) On onay gerektirmeyen degisiklikler prosediiriiniin onay1

Kurulusun, CAMO.A.130 maddesinin (C) bendi kapsaminda ilgili degisiklikler ger¢ceklesmeden
Genel Miidirliik onay1 alinmasina gerek olmayan degisikliklerin kapsamini, bu degisikliklerin nasil
yonetilecegini ve Genel Miidiirliige nasil bildirilecegini tanimlayan ilgili CAME prosediirii Genel
Miidiirliik tarafindan onaylanir.

CAMO.B.330 Degisiklikler

CAMO.B.330 (a) Degisiklik icin gerekliliklere uygunlugun dogrulanmasi

Genel Midiirliik, 6nceden onay gerektiren bir degisiklik bagvurusunu aldiginda, onay1 vermeden
once kurulusun gecerli gerekliliklere uygunlugunu dogrular.

CAMO.B.330 (b) Degisiklik sirasinda faaliyet gosterme kosullari

Genel Midiirliik, kurulusun sertifikasinin askiya alinmasi gerektigine karar vermedikge, degisiklik
sirasinda kurulusun faaliyet gosterebilecegi kosullar1 belirler.
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CAMO.B.330 (c) Degisiklerin onaylanmasi
Genel Midiirliik, kurulusun gegerli gerekliliklere uydugundan emin oldugunda degisikligi onaylar.

CAMO.B.330 (d) On onay gerektirenler icin onay ahnmadan degisiklik gerceklestirilmesi

Kurulusun (c) bendinde belirtilen Genel Miidiirliik onayimi almadan, 6nceden onay gerektiren
degisiklikleri uygulamasi durumunda, degisikligin kapsami géz Oniine alinarak, onay sertifikasinin
askiya alinmasi, sinirlandirilmasi veya iptal edilmesi dahil gerekli idari yaptirimlar1 uygular.

CAMO.B.330 () On onay gerektirmeyen degisikliklerin incelenmesi

Genel Miidiirliik, 6nceden onay gerektirmeyen degisiklikler i¢in kurulus tarafindan CAMO.A.130
maddesinin (c) bendine gore gonderilen bildirimde saglanan bilgileri, gecerli gerekliliklere
uygunlugu dogrulamak i¢in degerlendirir. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda, Genel Miidiirliik:

1) uygunsuzluk hakkinda kurulusu bilgilendirir ve daha fazla degisiklik talep eder,

2) seviye 1 veya seviye 2 bulgu olmasi durumunda, CAMO.B.350 maddesinin gerektirdigi sekilde
islem yapar.

CAMO.B.350 Bulgular ve duzeltici faaliyetler

CAMO.B.350 (a) Degisiklik icin gerekliliklere uygunlugun dogrulanmasi

Genel Midiirliik, emniyete etkilerinin ciddiyeti agisindan bulgular1 analiz edecek bir sisteme sahip
olur.

CAMO.B.350 (b) Seviye 1 bulgu

Emniyet standardini diisiiren veya ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan Genel Miidiirliikkge
yayinlanan diizenlemelere, kurulusun onay kosullarina, kurulusun prosediirlerine ve el kitaplarina
karsi ciddi uygunsuzluk olusturan durumlar, Genel Miidiirliik¢e seviye 1 bulgu olarak
degerlendirilir.

Seviye 1 bulgular asagidakileri deigerir:

1) Genel Miidiirliige, normal ¢alisma saatleri i¢ginde ve iki yazili talepten sonra CAMO.A.140
maddesinde tanimlandig1 sekilde kurulusun tesislerine erisim izni verilmemesi,

2) Ibraz edilen belgesel kamtlarin tahrif edilmesi yoluyla kurulus belgesinin elde edilmesi veya
gecerliliginin siirdiiriilmesi,

3) kurulus onay sertifikasinin kdétiiye kullanildigima veya hileli kullanildigina dair kanit tespit
edilmesi,

4) Sorumlu Miidiiriin bulunmamasi.
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CAMO.B.350 (c) Seviye 2 bulgu

Emniyeti azaltabilecek veya ugus emniyetini tehlikeye atabilecek Genel Miidiirliikkge yaymlanan
diizenlemelere, kurulusun onay kosullarina, kurulusun prosediirlerine ve el kitaplarina karsi
uygunsuzluk olusturan durumlar, Genel Miidiirliik¢e seviye 2 bulgu olarak degerlendirilir.

CAMO.B.350 (d) Bulgular i¢in yapilacak eylemler

Gozetim sirasinda veya bagka herhangi bir yolla bir bulgu tespit edildiginde, bulguyu kurulusa yazil
olarak iletir ve tespit edilen uygunsuzluklar1 gidermek igin diizeltici eylem talep eder. Bulgunun
dogrudan tilkemiz siciline kayitli olmayan bir hava araciyla ilgili olmasi durumunda, Genel
Miidiirliik hava aracinin kayith oldugu Ulkeyi bilgilendirir.

(1) Seviye 1 bulgular olmasi durumunda, Genel Miidiirliik, kurulus tarafindan basarili diizeltici
onlem alinana kadar bulgunun kapsamina bagli olarak faaliyetleri durdurmak veya sinirlamak i¢in
uygun 6nlemleri derhal alir. Uygunsa, sertifikay1 iptal etmek, tamamen ya da kismen sinirlandirmak
veya askiya almak icin harekete geger.

(2) Seviye 2 bulgular durumunda, Genel Mudurlik:

(1) Kurulusa, bulgunun niteligine uygun bir diizeltici faaliyet uygulama siiresi verir ve her durumda
baslangigta 3 ay1r ge¢mez. Bu slre bulgunun kurulusa yazili olarak bildirilerek, tespit edilen
uygunsuzlugun giderilmesi i¢in diizeltici eylem talep edildigi tarihten itibaren baslar. Bu surenin
sonunda, kurulusun bulgusunun niteligine ve gecmis emniyet performansina bagh olarak, Genel
Mudurlik tarafindan kabul edilen tatmin edici bir diizeltici eylem plan1 kapsaminda 3 aylik siire
uzatabilir,

(i1) kurulus tarafindan oOnerilen diizeltici eylem ve uygulama planin1 degerlendirir ve
uygunsuzluklari ele almak i¢in yeterli oldugu sonucuna varirsa, bunlart kabul eder.

(3) Bir kurulusun kabul edilebilir bir diizeltici eylem plan1 sunamamasi veya Genel Mudurlik
tarafindan kabul edilen veya uzatilan siire i¢inde diizeltici eylemi gerceklestirememesi durumunda,
bulgunun seviyesi seviye 1 olarak yukseltilir ve (d)1'de belirtildigi gibi islem yapilir.

(4) Genel Mudiirliik, kendisinin yazdig1 ve kendisine iletilen tim bulgulari, varsa uyguladigi tiim
idari yaptirnmlar1 ve dizeltici faaliyetleri kapatilmasi gereken ve kapatildigi tarihlerle birlikte kayit
altina alir.

CAMO.B.355 Askiya alma, sinirlama ve iptal

CAMO.B.355 (a) Emniyet tehdidi durumunda askiya alma

Genel Miidiirliik, olas1 bir emniyet tehdidi durumunda makul gerekcelerle onay sertifikasini askiya
alir.
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CAMO.B.355 (b) CAMO.B.350 maddesi kapsaminda islem

Genel Miidiirlik, CAMO.B.350 maddesi uyarinca onay sertifikasin1 askiya alma, iptal etme veya
sinirlama islemini gergeklestirir.

CAMO.B.355 (c) Guvenlik nedeniyle 24 ay boyunca denetim gerc¢eklestirememe

Genel Miidiirliik denetgilerinin, tesislerin bulundugu tilkedeki giivenlik durumu nedeniyle yerinde
denetim(ler) yoluyla gozetim sorumluluklarin1 24 ay boyunca yerine getirememesi durumunda
Genel Miidiirliik sertifikay1 askiya alir.

(@) Kurulusun yetki sertifikasinin CAMO.B.355 maddesi gereklilikleri kapsaminda askiya alinmasi
halinde kurulusa 3 ay siire verilir. Bu siire igerisinde sertifikanin askiya alinmasina gerekce olan
uygunsuzluklarin ortadan kaldirilmasi gerekmektedir.

(b) AMC.CAMO.B.355 (a) gereklilikleri kapsaminda yetki sertifikasi askiya alinan ve 3 ay siire
verilen kurulus azami 3 kez olmak iizere her defasinda 3 aya kadar aski siiresinin uzatilmasi talebinde
bulunabilir. Uzatma talebi i¢in kurulusun Genel Miidiirliige basvuru yapmasi gerekmektedir.

(c) Yetki sertifikasinin askiya alinmasina neden olan uygunsuzluklarin (a) ve (b) maddeleri
kapsaminda verilen siirede giderilememesi kurulusun yetkisi iptal edilir.

(d) Kurulus, yetki sertifikasinin askiya alinmasina neden olan uygunsuzluklar1 gidererek, sertifikanin
aski durumunun kaldirilmasi i¢in Genel Miidiirliige basvurmasi halinde bu Talimatta belirtilen sartlarin
karsilandigin1 dogrulamak amaciyla Genel Miidiirliikk tarafindan yerinde denetim yapilir. Denetim

sonucunda sartlarin saglandiginin tespit edilmesi halinde kurulusun sertifikasinin aski durumu
kaldirilir.

a) Kurulusun yetki sertifikasinin belirli bir onay kapsamina yonelik CAMO.B.350 maddesi
cergevesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kurulusun ilgili onay kapsamina smirlama
getirilebilir. Bu kapsaminda siirlama islemi uygulanmasi halinde kurulusa 3 ay siire verilir. Bu siire
icerisinde sinirlama getirilmesine gerek¢e olan uygunsuzluklarin ortadan kaldirilmasi gerekmektedir.

b) AMC2 CAMO.B.355 gereklilikleri kapsaminda yetki sertifikasina sinirlama getirilen ve 3 ay siire
verilen kurulus azami 3 kez olmak iizere her defasinda 3 aya kadar siirlama siiresinin uzatilmasi
talebinde bulunabilir. Uzatma talebi igin kurulusun Genel Miidiirliige basvuru yapmasi gerekmektedir.

c¢) Yetki sertifikasinin sinirlanmasina neden olan uygunsuzluklarin (a) ve (b) maddeleri kapsaminda
verilen siirede giderilmemesi durumunda kurulusun ilgili onay kapsami iptal edilir. Bu cer¢evede
gerekli olmasi halinde onay sertifikasi tekrar diizenlenir.

d) Kurulus, yetki sertifikasinin sinirlanmasina neden olan uygunsuzluklar1 gidererek, sertifikanin
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smirlama durumunun kaldirilmasi i¢in Genel Miidiirliige bagsvurmasi halinde bu Talimatta belirtilen
sartlarin karsilandigint dogrulamak amaciyla Genel Miidiirlikk tarafindan yerinde denetim yapilir.
Denetim sonucunda sartlarin saglandiginin tespit edilmesi halinde kurulusun sertifikasinin sinirlamasi
kaldirilir.
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PART-CAO

BOLUM A-ORGANIZASYON GEREKLILIKLERI

CAO.1

Bu Ek’in amac1 dogrultusunda;
1) Sivil havacilik otoritesi;

a) Merkezi ofisi Tiirkiye Cumhuriyeti sinirlar1 i¢inde bulunan kuruluslar i¢in Sivil Havacilik Genel
Midiirligiind,

b) veya Genel Miidiirliikten yetki almis kuruluslar i¢in Sivil Havacilik Genel Miidiirliigiinii,

c¢) Aksi halde hava aracini siciline kayit eden devletin otoritesini ifade eder.

2) Hava araci sahibi, hava aracinin siirekli ugusa elverisliliginden sorumlu 6zel/tiizel kisi olup;
a) Hava aracinin tescilli sahibini,

b) Kiralama sézlesmesi durumunda kirac1yn,(iii) veya Isleticisini ifade eder.

CAO.A.010

Bu Ek, bagvuru iizerine hava araglarinin ve bunlara takilacak komponentlerin bakimu ile siirekli ugusa
elverislilik yonetimi icin onay alabilmesi ve bu faaliyetleri siirdiirebilmesi amaciyla birlesik ugusa
elverislilik kurulusunun (CAO) karsilamasi gereken gereklilikleri belirler. Bu, karmagik motorlu hava
araci sinifinda olmayan ve SHY-6A Yonetmeligi uyarinca lisanslandirilmis bir hava tagiyicisinin
isletme ruhsatinda (AOC) listelenmeyen hava araglari i¢in gecerlidir.

CAO.A.015 Basvuru

Kuruluslar, Genel Midiirliige basvurularinda Form 2-CAO ve Genel Muidirlik resmi internet
sayfasinda yayinlanan bagvuru formlari ile miiracaat ederler.
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CAO.A.017 Uygunluk Yontemleri
CAO.A.017(a) Alternatif uyumluluk yontemleri

Genel Miidiirliikk tarafindan kabul edilen uygunluk yontemlerine (AMC) alternatif uyumluluk
yontemleri (AltMoC), kurulus tarafindan yiiriirliikteki diizenlemelere ve uygulama talimatlarina

uygunlugu gostermek amaciyla kullanilabilir.

CAO.A.017(b) AltMoC Basvuru ve onay siireci

Bir kurulus AltMoC kullanmak istediginde, bu yontemleri kullanmadan 6nce, AltMoC’larin tam
aciklamasini Genel Miidiirliige sunacaktir. Bu calisma, AltMoC’larin yiiriirliikteki diizenlemelere ve
uygulama talimatlarina uygunlugunu gosteren analiz ve degerlendirmeler icerir.

Kurulus, Genel Miidiirliikten onay aldiktan sonra ve CAO.B.017 maddesinde 6ngoriilen bildirimin
yapilmasi lizerine s6z konusu AltMoC araglarini kullanabilir.

CAO.A.020 Onay kosullar

CAO.A.020 (a) Yetkilendirme sistemi

Kurulus, onay kapsamini, CAO.A.025 maddesine gore hazirladig1 birlesik ucusa elverislilik el
kitabinin (CAE) ilgili bolimiinde ayrintilar1 vererek detayli bir sekilde tanimlar. CAO yetki
sertifikasinda kapsam, asagidaki kriterlere gére siniflandirilarak gosterilir:

1) Hava araclari

i) Imalatc1, model, tip belirtilerek yazilanlar:
MTOM > 2730 Kg ugak,
MTOM > 1200 Kg helikopter veya 4 kisiden fazla koltuk kapasitesi i¢cin onayli hava araglari

i1) Tip sertifikas1 referans alinarak seri bazinda gosterilenler:
2000 Kg < MTOM < 2730 Kg ugak,
600 Kg <MTOM < 1200 Kg helikopter.

1i1) Grup halinde yazilanlar:

750 Kg < MTOM < 2000 Kg sabit kanatli hava araglar1 (ELA1, ELA2),

MTOM < 750 Kg sabit kanatli hava araglar1 (VLA.FW, LSA, ULA),

MTOM < 600 Kg esnek/doner kanatli hava araglar1 (Helicopter, VLA.RW, Gyroplane, Microlight),
— Hava gemileri,

— Plandrler,

— Balonlar.

2) Komponentler

1) Tiirbinli motorlar ve 450 HP {izerindeki gii¢te olan pistonlu motorlar i¢in onay kapsami, motor
iireticisi, grup, seri, tip, model veya bakim tasklar1 bazinda belirtilir.

1) 450 HP ve daha az giigte olan pistonlu motorlarin ve elektrikli motorlarin bakimlar1 alaninda
yetkilendirilen kuruluslar i¢in onay kapsamu, sertifikada grup halinde gosterilir.
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1i1) Motor disindaki bilesenler ise ait olduklar1 kategori/sinif belirtilerek yetki sertifikasinda yazilir.
Iv) Sadece komponent bakim yetkisi almak isteyen ancak yetki kapsaminda hava arac1 bakim yetkisi
olmayan kuruluslarin Onayli Hava Aract Bakim Kuruluslar1 Talimatina (SHT-145) gore gerekli
strecleri tamamlayarak yetkilendirilmesi gerekir.

3)Bakim taskinin planlanmasi ve gerceklestirilmesi (bakim ve bakim yonetimi faaliyetleri) i¢in
sadece bir kisi isttihdam eden CAO, asagidaki bakim imtiyazlarina sahip olamaz:

a) Yetki kapsaminda ilgili hava aract imalat¢i, model, tip bazinda kayitli olsa dahi tiirbinli motor
donatili bir ugagin bakimi;

b) Yetki kapsaminda ilgili hava araci imalatci, model, tip bazinda kayith olsa dahi tiirbinli motora
veya birden fazla pistonlu motora sahip helikopterlerin bakimai;

¢) Yetki kapsaminda motor bakim1 olan kuruluslar i¢in 450 HP ve iizeri pistonlu motorlarin bakimi;
d) Yetki kapsaminda motor bakimi olan kuruluslar i¢in tiirbinli motorlarin bakima.

4) linci bentte belirtilenler disindaki hava araglari, biitiin halindeki tiirbin motor disindaki
komponentler ve NDT benzeri 6zellesmis hizmetler i¢in onay kapsami, CAO.A.025 (a.11)
maddesine gore olusturulan prosediire uygun olarak CAO kontroliinde yonetilir.

Biitliin halindeki motor disindaki komponentlerin bakim kapsami asagidaki yetki siniflandirmasi
kullanilarak tanimlanir.

i) C1: iklimlendirme ve basinglandirma (air conditioning and pressurisation) ;
i) C2: Otopilot (auto flight) ;

iii) C3: Kominikasyon ve navigasyon (communications and navigation) ;

iv) C4: Kapilar ve menteseler (doors and hatches) ;

v) C5: Elektriki gu¢ ve lambalar (electrical power and lights) ;

vi) C6: Ekipmanlar (equipment) ;

vii) C7: Motor (engine) ;

viii) C8: Ugus kumandalar1 (flight controls);

ix) C9: Yakit (fuel);

X) C10: Helikopter - Donen aksamlar (helicopter and rotors) ;

xi) C11: Helikopter- Aktarma Elemanlari (helicopter transmission) ;

xii) C12: Hidrolik gl (hydraulic power);

xiil) C13: Gosterge ve kayit sistemi (indicating and recording system);

xiv) C14: Inis takim (landing gear);

xv) C15: Oksijen (oxygen);

xvi) C16: Pervaneler (propellers) ;

xvii) C17: Pnomatik ve vakum sistemleri (pneumatic and vacuum systems) ;
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xviii) C18: Buz/yagmur/yangin koruma (protection from ice/rain/fire) ;
xix) C19: Pencereler (windows) ;

xx) C20: Yapisal (structural);

xxi) C21: Safra suyu (water ballast);

xxii) C22: Itki arttirma (propulsion augmentation) ;

Bu Talimat yiiriirliige girmeden daha 6nce, SHY-M Yonetmeligi SHT-M Talimati Altbolim G veya
Altb6lim F ya da SHY-145 Yonetmeligi SHT-145 Talimatina gore onaylanan kuruluslarin mevcut
yetkilerinin, SHY-CA Yonetmeligi (1.) Gegici Madde (3.) fikraya dayanarak, bu Talimata uygun
sekilde doniistiiriilebilmesi ve imtiyazlarin mevcut onayda yer alanlarla ayni olmasini saglamak i¢in
kuruluglar gerekli tiim ayrintilar1 ¢aligma kapsamina dahil etmelidir.

5) Ozel islem yetkileri

Yetki sertifikasinda yazilan tahribatsiz muayene hari¢ yakit tanki emniyeti, boroskopik inceleme,
kompozit onarimi1 gibi 6zel islem yetkileri ait oldugu komponent kategorisi/sinifi altinda yazilarak
gosterilir.

CAO.A.020(b) Onay sertifikasi
Kurulusun onay1 ve yetki kapsami, Genel Miidiirliik¢ce yayimlanan ve sablon olarak Ek-5.1: Birlesik
Ugusa Elverislilik Kurulusu Sertifikas1i (SHGM FORM.3-CAQO)’de verilen sertifikada belirtilir.

1) Genel Miidiirliik tarafindan verilen onay sinifi ve kategorileri kapsaminda onayin kati sinirlart
kurulus CAE'sinde tanimlanir. Dolayisiyla, CAE'de tanimlanan yetki smirlar1 kurulus onay
sertifikasi1 ile uyumlu olmak zorundadir.

2) Bir hava araci bakim yetkisi, CAO'nun hava araci ve her tiir komponent iizerinde (motorlar dahil
olmak iizere) hava araci bakim verileri dogrultusunda veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul
edilmesi halinde komponent bakim verileri dogrultusunda, sadece s6z konusu komponentler hava
aracina takili iken bakim yapilabilecegi anlamina gelmektedir. Bununla birlikte, sz konusu sok/tak
isleminin bu paragrafin hiikiimlerine uygun olmayan ilave bakim ihtiyacint dogurdugu haller harig
olmak iizere, s6z konusu hava araci yetkisine sahip CAO, komponente erigimi iyilestirmek amaciyla
s6z konusu komponenti bakim icin gecici olarak sokebilecektir. Bu islem, Genel Miidiirliik
tarafindan onayli CAE'de yer alan kontrol prosediiriine uygun olacaktir. Sinirlama bdéliimiinde, s6z
konusu bakimin kapsami agiklanacak, boylelikle de onayin kapsami belirtilecektir.

3) Motor bakim yetkisi (tlirbin, piston veya elektrikli), onayli bakim kurulusunun hava aracina takil
olmayan (sokiilmiis) motor ve komponentleri lizerinde motor bakim verileri dogrultusunda veya
Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilmesi halinde komponent bakim verileri dogrultusunda, sadece
s0z konusu komponentler motora takili iken bakim yapilabilecegi anlamina gelmektedir. Bununla
birlikte, sok/tak bu paragrafin hiikiimleri i¢in uygun olmayan ilave bakim ihtiyacin1 dogurdugu
durumlar hari¢ olmak {izere, s6z konusu motor bakim yetkisi bulunan CAO, komponente erisimi
kolaylastirmak amaciyla s6z konusu komponenti bakim i¢in gecici olarak sokebilecektir. Sinirlama
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boliimiinde, s6z konusu bakimin kapsami aciklanacak, boylelikle de onayin kapsami belirtilecektir.
Motor bakim yetkisi bulunan CAO ayrica, Genel Miidiirliik tarafindan onaylanacak CAE’de yer alan
kontrol prosediiriine uygun olarak 'iis' ve 'hat' bakim1 sirasinda takili bir motor {izerinde de bakim
yapilabilecektir.

4) Komponent bakim yetkisi (tam motorlar digindaki komponentler), CAO'nun; hava aracina veya
motora takilmasi amaglanan takilmamis komponentler (bitlin halindeki motorlar harig¢) tzerinde
bakim yapilabilecegi anlamina gelmektedir. Sinirlama boliimiinde, s6z konusu bakimin kapsami
aciklanacak, boylelikle de onayin kapsami belirtilecektir. Komponent bakim yetkisine sahip CAO
ayrica, Genel Miidiirliik tarafindan onaylanacak CAE’deyer alan kontrol prosediiriine uygun olarak
iis ve hat bakimi sirasinda takili bir komponent iizerinde veya bir motor bakim tesisinde de bakim
yapabilecektir.

5)Tahribatsiz muayene islemleri (NDT) yetkisi, belirli bir hava araci, motor veya komponent ile
ilgili olmas1 gerekmeyen miistakil bir sinif yetkisidir. NDT yetkisi, diger kuruluslar adina bu islemi
belirli bir gérev olarak yapacak CAO i¢in gereklidir. Hava araci, motor ya da komponent bakim
yetkisi olan CAO, NDT prosediirleri iceren CAE'ye uygun olarak kendisinin bakim yapmakta
oldugu iiriinler iizerinde, bu yetkiye gerek bulunmaksizin NDT yapabilecektir.

6) Ugak, helicopter ve motor sinifinda yetkili olan kurulusta, bakim ve bakim yonetimi faaliyetlerini
sadece bir kisi yapiyor ise asagidaki bakim gorevleri yetki kapsami digindadir:

1) Tiirbinli motor ile donatili ugaklarda bakim.
11) Tiirbinli motor veya birden fazla pistonlu motor ile donatili helikopterlerde bakim.

ii1) 450 HP ve tizerindeki pistonlu motorlar veya tiirbinli motorlar iizerinde bakim.

CAO.A.020(c) Sinirh alanlarda parca imal etme
CAO, kendi tesislerinde yiiriitiilen ¢alismalar sirasinda kullanmak amaciyla, bakim verilerine
uygun olarak sinirlt alanlardaki sinirlt sayida pargalart CAE'de belirtildigi sekilde imal edebilir.

CAO.A.025 Birlesik ucusa elverislilik el kitabi
CAO.A.025 (a) CAE icerigi
CAE igerigi

CAE insan faktorleri gozetilerek hazirlanmalidir.

CAO asgari asagidaki bilgileri iceren bir el kitab1 hazirlar.

1) Sorumlu midur tarafindan imzalanan ve kurulusun her zaman Part-CAQO gerekliliklerine ve
onayli CAE (ve prosediirlerine) uygun calisacagini teyit eden bir beyan,2) CAE onay kapsami,

3) CAO.035 (a) ve (b)'de belirtilen kisilerin unvanlar1 ve isimleri,

4) CA0O.035 (a) ve (b) maddelerinde belirtilen tiim kisi (ler) arasindaki iligkiyi, hesap verebilirlik ve
sorumluluk zincirlerini gdsteren bir organizasyon semasi,

5) Mevcut olmasi durumunda, yetki kapsamlarini igeren onaylayici personel listesi,
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6) Mevcut olmast durumunda, yetki kapsamlarini igeren bakim programi gelistirme ve onayindan
sorumlu personelin listesi,

7) Mevcut olmasi durumunda, yetki kapsamlarini i¢eren ugusa elverislilik gézden gecirme personeli
listesi,

8) Mevcut olmas1 durumunda, 6zel ugus izni yayinlamaktan sorumlu personelin listesi,
9) Tesislerin yeri ve genel tanimi,

10) CAO'nun Part-CAO gerekliliklerine nasil uyacagina iliskin prosediirler,

11) CAO.A.105 (b)'de belirtilen CAE degisiklik prosediirii.

CAO.A.025 (b) CAE’nin ilk onay1
CAE’nin ilk onay1 Genel Miidiirliik tarafindan gergeklestirilir.

CAO.A.025 (c) CAE revizyonlarimin onay1

CAE’nin revizyonlarinin onay1 CAO.A.105 maddesi kapsaminda yonetilir.

CAO.A.030 Tesisler

CAO.A.030 Genel tesisler

Kurulus, tiim planli islerin uygun sekilde gergeklestirilebilmesi i¢in uygun ofis yerlesimi dahil tiim
gerekli tesisleri saglar. Bakim yapma yetkisini de igeren bir CAO onayina sahip olan kurulus, ilave
olarak asagidakileri de saglar.

CAO.A.030 (a) Bakim tesisleri

Kurulus, ozellestirilmis atolyeler, hangarlar ve bdliimler i¢in kontaminasyon, atik ve cevresel
kirliligi 6nlemek tizere gerekli tedbirleri alir.

CAO.A.030 (b) Depo tesisleri
Kurulus;
1) Komponentler, malzemeler, ekipmanlar ve aletler i¢in giivenli depolama tesislerini saglar,

2) Depolanan gayri faal komponentlerin, malzemelerin, ekipman ve aletlerin faal olanlardan ayri
yerlerde tutulmasini saglar,

3) Depolama kosullarini, iireticinin talimatlarina uygun olarak depolanan unsurlarin bozulmasini ve
hasar gormesini engelleyecek sekilde saglar.

4) Depolama tesislerine erisimi yetkili personel ile sinirlandirir.
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CAO.A.035 Personel gereklilikleri

CAO.A.035 (a) Sorumlu Mudar

Kurulus, tiim siirekli ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerinin finanse edilebilmesini ve mevzuat
gerekliliklerine uygun sekilde yiritiilebilmesini saglayan kurumsal yetkiye sahip bir Sorumlu
Mudur atar.

CAO.A.035 (b) YOnetici atama

Sorumlu Miidiir, CAO'nun bu Talimat ile siirekli uyumlu sekilde kalmasini saglamaktan sorumlu
bir kisi veya kisiler grubunu atar. Bu kisi veya kisiler, nihai olarak Sorumlu Miidiire kars1 sorumlu
olur.

CAO.A.035 (c) YOnetici nitelikleri

(b) bendine uygun olarak atanan kisi veya kisiler, gorev pozisyonlarina uygun olarak hava araci
siirekli ugusa elveriglilik yonetimi veya bakimi ile ilgili bilgi, gegmis ve yeterli deneyime sahip
oldugunu gosterir.

CAO.A.035(b) maddesi kapsaminda tayin edilen kisi veya kisiler grubu asagidaki 6zellikleri tasir;
a) Havacilik emniyet standartlarinin ve emniyetli operasyonel uygulamalarin yerine getirilmesinde
pratik deneyime ve uzmanliga sahip olmak,

b) Part-M, Part-ML ve ilgili gereklilikler, prosediirler hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

c¢) CAE ve kurulus prosediirleri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

d) En az iki yili havacilik sektoriinde uygun bir pozisyonda olmak iizere, bes yillik havacilik
tecrtibesine sahip olmak;

e) Onay kapsaminda yer alan ilgili 6rnek hava araci tipi veya komponentine ait bilgi sahibi olmak.
Tlgili 6rnek hava aract', bu egitimlerin s6z konusu onay kapsaminda olan ve hava araglarinda yer
alan tipik sistemleri igermesi gerektigi anlamina gelmektedir.

Bu bilgi, resmi bir egitim yada Genel Miidiirliikk¢e gergeklestirilecek miilakat yolu ile gosterilebilir.
Bu egitimler en azindan SHT-66, Ek 3, Seviye 1'e esdeger bir seviyede olmalidir ve bir SHT-147 /
EASA Part-147 kurulusu tarafindan, imalat¢1 tarafindan veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul
edilen baska bir kurulus tarafindan verilebilir.

f) Kalite sistemi veya organizasyonel gozden gecirme sistemine iligskin bilgi sahibi olmak,

g) Bakim standartlar1 ve insan faktorleri hakkinda bilgi sahibi olmak.

CAO.A.035 (d) Yeterli say1 ve nitelikte personele sahip olma

Kurulus, planlanan islerin gergeklestirilebilmesi igin gerekli olan yeterli sayida ve nitelikte
personele sahip olur. Kurulus, gecici sdzlesmeli personel kullanabilir.

CAO.A.035 (e) Yetkinlik degerlendirme
Kurulus, tiim personelinin niteliklerini ve yetkinligini degerlendirir ve kayit altina alir.
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CAO.A.035 (f) Uzmanlik gerektiren isler personeli

Kurulus, renk kontrasti muayeneleri disindaki kaynak ve tahribatsiz muayene islemleri gibi
uzmanlik gerektiren 6zellikli gorevleri gerceklestiren personelin, resmi olarak taninan standardlara
gore vasiflandirilmig olmasini saglar.

CAO.A.040 Onaylayici personel

CAO.A.040 (a) Onaylayici personel yetki kullanim sartlar

Hava araci bakim lisansina kayitli hava araci tiplerinde veya grup bazli tanimlamalarda onaylayici
personel, SHT-66 ve ilgili diizenlemelerde belirtilen sartlara uygun olarak yetkilendirilir.

Onaylayici personel yetkisini sadece CAO'nun asagidakileri saglamasi durumunda kullanabilir.
1) Onaylayici personelin 66.A.20 (b) gerekliliklerini saglamasi.

2) Bakim yapilacak ilgili hava araci veya komponentleri veya her ikisi hakkinda ve bakimi
gergeklestirmek i¢in kurulusun prosediirleri hakkinda yeterli bilgi ve tecriibeye sahip olmasi.

CAO.A.040 (b) One-off yetkilendirme

(a) bendine istisna olarak, hi¢bir uygun onaylayici personelin bulunmadigi ana tis disindaki herhangi
bir yerde ongoriillemeyen nedenden dolayr ucamayacak durumda kalan hava araci igin asagida
belirtilen kisilerle bakim destegi saglamak amaciyla CAO s6zlesme yaparak, bir defaya mahsus
olmak Uzere tek seferlik yetkilendirme belgesi diizenleyebilir:

1) Teknoloji, yapisal (metal, kompozit veya ahsap) ve sistem olarak benzer olan bir hava araci
tizerinde esdeger tip yetkilendirmesine sahip olan bir ¢alisan(la)ina veya

2) S6z konusu yerde bu Talimat kapsaminda onaylanmis bir kurulusun bulunmamasi ve anlagsmali
CAO'nun sozlesme yaptig1 kisinin deneyimine ve lisansina iligkin kanit dosyasina sahip olmasi
kosuluyla, en az 3 yillik bakim tecriibesine ve yetkilendirmenin yapilacagi hava araci tipini
kapsayan gecerli bir ICAO hava araci bakim lisansina sahip olan herhangi bir kisiye.Bu kapsamda
belirtilen durumlar icin dizenlenen tek seferlik yetkilendirme belgeleri, yayimlandig: tarihten
itibaren 7 giin igerisinde, Genel Mudiirliige bildirilir.

Yetkilendirme belgesini diizenleyen CAO, ugus emniyetini etkileyecek her tiir bakimin tekrar
kontrol edilmesini saglar.

CAO.A.040 (c) Sorumlu pilotun onaylayici personel olarak yetkilendirilmesi

(@) bendinden farkli olarak, ticari ugus operasyonlari yiiriiten isleticilere bakim hizmeti veren CAO,
CAE’nin bir pargasi, boliimii veya eki olarak uygun prosediirlere sahip olmasi kosuluyla asagidaki
yetkilere sahip kalifiye teknisyeni, sozlesme yoluyla onaylayici personel yetkilendirmesiyle
gorevlendirebilir.r.

1) Igeriginde ugus ekibi tarafindan gerceklestirilebilecegi belirtilen tekrarli bir ugus dncesi kontrol
AD'sinin gergeklestirilmesi i¢in hava aracinin sorumlu pilotuna, CAO tarafindan gerekli standarda
gore AD'yi gergeklestirebilmesi icin yeterli pratik egitimi almis olmasi kaydiyla sahip oldugu lisans
temelinde siirl bir yetkilendirme belgesi diizenlenebilir.
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2) Bakim destegi saglanan yerlerden uzakta ugus operasyonlar1 gergeklestiren hava araglari igin
bakim tasklarinin standartlara uygun sekilde yapilabilmesi amaciyla hava aracinin sorumlu pilotuna,
gerekli islem basamaklarina gore AD'yi gerceklestirebilmesine yonelik yeterli pratik egitimi almis
olmasi kaydiyla, CAO tarafindan sahip oldugu ugus ekibi lisansi temelinde sinirli bir yetkilendirme
belgesi tanzim edilebilir.

CAO.A.040 (d) Onaylayic1 personel kayitlar

CAO, onaylayici personeline iligskin tiim detaylar1 kayit altina alir ve yetkilendirme kapsaminda
iliskin ayrintilarla birlikte, tim onaylayici personelin giincel bir listesini kurulug CAE'sinin bir
parcasi olarak tutar.

CAO.A.045 Ucusa elverislilik gozden gecirme personeli

CAO.A.045 (a) ARS nitelikleri

Kurulusun ugusa elverislilik gézden gecirme ve uygulanabilir oldugunda ugus izni onaylama islemi
gerceklestirmek iizere onaylanabilmesi i¢in CAO asagidaki gereklilikleri saglayan ugusa elverislilik
g6zden gecirme personeline sahip olur.

1) Siirekli ucusa elverislilik konusunda plandr ve balonlarda en az bir yil ve diger hava araglarinda
asgari 3 yillik deneyime sahip olma,

2) Hava arac1 bakim lisans1 veya havacilik ile ilgili lisans diplomasi veya bunlarin ulusal esdegerini
edinmis olma veya 1’inci bende ilave olarak planér ve balonlar i¢in en az 2 yil ve diger hava araglari
icin 4 yillik siirekli ugusa elverislilik konusunda deneyime sahip olma,

CAO.A.045 (b) ARS yetkilendirmesi

Kurulus hava araci ugusa elverislilik gézden gegirme islemi yapma yetkisi vermeden Once, ucusa
elveriglilik gozden gecirme islemini Genel Midirliigiin veya Genel Miidiirliik tarafindan
onaylanmis prosediir dogrultusunda kurulusun onayli ARS’si gézetiminde bu gorevi yapacak kisiyi
aday gosterir. Bu gozetim ve degerlendirme, caligmanin yeterli ve kabul edilebilir seviyede
tamamlandigini dogruluyor ise Genel Miidiirliik ilgili kisinin ARS olarak atanmasini resmi olarak
kabul eder.

CAO.A.045 (c) ARS guncel tecribe

CAO, hava araci ugusa elverislilik gozden gecirme personelinin yakin dénemde uygun siirekli ugusa
elverislilik yonetimi deneyimini kanitlayabildiginden emin olmalidir.

CAO.A.045 (d) ARS listesi

Tiim ucusa elveriglilik gézden gecirme personeli yetki kapsamlar1 belirtilerek CAE igerisinde
listelenir.

CAO.A.045 (e) ARS kayitlar
CAO, tiim ARS’nin kayitlarinmi tutacaktir. Bu dokiimanlar sahip olunan niteliklerin ayrintilarini,
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kisinin ilgili siirekli ucusa elverislilik deneyimini ve egitimlerinin 6zetini ve ayrica yetkilendirme
belgesinin bir kopyasini igerir. CAO bu kayd, ilgili kisinin CAO'dan ayrildig: tarihten sonra en az
2 yil siireyle muhafaza edecektir.

CAO.A.050 Komponentler, ekipman ve aletler

CAO.A.050 (a) Ekipman ve aletlere sahip olma
CAO asagidaki gereklilikleri saglar.

1.) Bakim onay1 kapsaminda siklikla kullanilan CAO.A.055 maddesi kapsamindaki bakim
verilerinde belirtilen ekipman ve aletlere veya CAE’de belirtildigi sekilde dogrulanmis esdegerlerine
sahip olur.

2.) Nadiren kullanilan diger tim ekipman ve aletlerin bakim faaliyetlerinin icrasi gerektiginde temin
edilebilmesi icin bir prosedire sahip olur.

CAO.A.050 (b) Kalibrasyon ve kontrol

CAO, kullandig1 ekipman ve aletlerin resmi olarak taninan bir standarda gore kontrol ve kalibre
edilmesini saglar. Ayrica, bu kalibrasyon islemlerinin ve kullanilan standartlarin kayitlarini
CAO.A.090 maddesine uygun olarak tutar.

CAO.A.050 (c) Komponentlerin kabulu

CAQO, gelen tim komponentleri M.A.501 ve M.A.504 maddelerine veya ML.A.501 ve ML.A.504
maddelerine gore kontrol eder, siniflandirir ve uygun sekilde ayirir.

CAO.A.055 Bakim verileri ve is emirleri

CAO.A.055 (a) Bakim verilerine sahip olma ve kullanma

CAO modifikasyon ve tamirler dahil bakim islemlerinin gergeklestirilmesi sirasinda M.A.401 veya
ML.A.401 maddelerinde belirtilen gegerli ve giincel bakim verilerine sahip olur ve kullanir.

Bakim verileri miisteri tarafindan saglanmasi durumunda, kurulus ilgili verileri bakim islemlerinin
gergeklestirilmesi sirasinda tutmasi ve kullanmasi gerekir.

CAO.A.055 (b) Is emirleri

Bakim iglemlerine baglamadan 6nce CAO ve bakim talebinde bulunan kisi veya kurulus arasinda
yapilacak bakimin neler oldugunun karsilikli kabuliinii igeren yazili bir i emri diizenlenir.

CAO.A.060 Bakim standartlari

CAO bakim gergeklestirirken asagidaki gereklilikleri yerine getirir.
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CAO.A.060 (a) Bakim personeli nitelikleri

Bakim gergeklestiren tiim personelin bu talimatin gerekliliklerineuygun olarak aranan niteliklere
sahip olmasin1 saglar.

CAO.A.060 (b) Bakim ortamm

Bakim gerceklestirilen alanlarin ¢evresel ve calisma alani kirliligi agisindan temiz olmasini ve
diizglin organize edilmis olmasin1 saglar.

CAO.A.060 (c) Bakim verilerine ve is emirlerine uyma

CAO.A.055 maddesinde belirtilen bakim verilerinde ve is emirlerinde yer alan bakim metotlarini,
tekniklerini, standartlarini ve talimatlarini kullanir.

CAO.A.060 (d) Alet, ekipman ve malzeme
Bakimlarda CAO.A.050 maddesinde belirtilen alet, ekipman ve malzemeyi kullanir.

CAO.A.060 (e) Cevresel sinirlamalar

Bakimlart CAO.A.055 maddesinde belirtilen bakim verilerinde yer alan g¢evresel sinirlamalara
uygun sekilde gerceklestirilmesini saglar.

CAO.A.060 (f) Uygun tesislerin kullanimi

Zorlu hava kosullar1 veya uzun slreli bakim islemleri i¢in uygun bakim tesislerinin kullanilmasini
saglar.

CAO.A.060 (g) Coklu hata riskinin azaltilmasi

Bakim faaliyetleri sirasinda ¢oklu hata riskinin ve benzer bakim islemlerinde hatalarin tekrarlanma
riskinin azaltilmasini saglar.

CAO.A.060 (h) Hata yakalama

Kritik bakim islemlerinin gerceklestirilmesi sonras1 hata yakalama metodunun uygulanmasini
saglar.

CAO.A.060 (i) Genel dogrulama

Bakimin tamamlanmasindan sonra hava aracinin veya komponentin; tum alet, ekipman ve herhangi
bir yabanci parca veya malzemeden arindirilmis oldugundan ve sokiilen tiim erisim panellerinin
tekrar yerine takildigindan emin olmak i¢in genel bir dogrulama yapilmar.
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CAO.A.060 (j) Bakimin kayit altina alimmasi ve belgelendirilmesi

Gergeklestirilen tiim bakimin uygun sekilde kayit altina alinmasini ve belgelendirilmesini saglar.

CAOQ.A.065 Hava araci1 bakim cikis sertifikasi (CRS)

Bu talimat kapsaminda hava araci bakim isleminin tamamlanmasinin ardindan M.A.801 veya
ML.A.801 maddelerine uygun olanina gore CRS belgesi yaymlanir.

CAO.A.070 Komponent bakim cikis sertifikasi1 (CRS)

CAO.A.070 (a) Komponent CRS belgesi

Bu Talimata uygun olarak biitiin komponentlerin bakimlarinin tamamlanmasi sonrasinda, M.A.802
veya ML.A.802 maddelerinden uygun olani baz alinarak CRS diizenlenir.

M.A.502(b) ve (d) veya ML.A.502 maddelerine gore saglananlar ve CAO.A.020(c)'ye uygun sekilde Uretilen
parcalar haricinde, SHGM Form 1 (veya EASA Form 1) yayinlanmasi zorunludur.

CAO.A.070 (b) Forml’in bilgisayar tarafindan iiretilmesi
(a) bendinde belirtilen SHGM Form 1 belgesi bir bilgisayar veri tabani iizerinden de tiretilebilir.

CAO.A.075 Siirekli ucusa elverislilik yonetimi

CAO.A.075 (a) Part-M ve Part-ML’e uygunluk

CAO, tiim ugusa elverislilik yonetimi faaliyetlerini uygun oldugu sekli ile Part-M veya Part-ML
gerekliliklerine uygun sekilde gerceklestirir.

CAO.A.075 (b) Yonetilen her bir hava araci i¢in
Yonetilen her bir hava araci i¢in CAO;

1.) AMP'yi gelistirir ve kontrol eder,
(1.1) Part-ML kapsamina giren hava araglari igin AMP'nin revizyonlarinin onayini yapar,

(1.1i) Part-M kapsamina giren hava araglar1 i¢cin AMP'nin revizyonlarini, M.A.302 (c¢) kapsaminda
dolayl1 onay yetkisi olmadiginda onaylanmasi i¢in Genel Miidiirliige sunar.

2.) AMP'nin bir kopyasini hava araci sahibine (veya isleticisine) Verir,

3.) Tamir ve modifikasyonlar i¢in kullanilan bakim verilerinin M.A.304 veya ML.A.304
gerekliliklerine uygun olmasini saglar,

4.) AMP'ye gore tiim bakim islemlerinin gergeklestirilmesi ve Part-M, SHT-145 veya Part-ML'den
uygun olanina gore bakim ¢ikis1 yapilmasini saglar.

4.(a) Bakim hizmeti alinmasi planlandiginda, bakim anlagmasi metninin imza dncesinde Genel
Miidiirliikk onayina sunar.

5.) Tim gegerli AD'lerin ve siirekli ugusa elverislilige etkisi bulnan operasyonel direktiflerin
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uygulanmasini saglar,

6.) Bakim sirasinda ortaya ¢ikan ya da raporlanan tiim arizalarin onayli bakim kurulusu veya
bagimsiz onaylayici personel tarafindan uygun sekilde giderilmesini saglar,

7.) Gerekli oldugunda hava aracini, bakim i¢in onayli bakim kurulusuna goturilmesini ya da
bagimsiz onaylayici personele teslim edilmesini saglar.8.) Tiim islemlerin uygun sekilde yerine
getirilmesini saglamak amaciyla, planli bakimlari, AD'lerin uygulanmasini, Omiirlii pargalarin
degistirilmesini ve komponentlerin kontroliinii koordine eder.

8.) Tum siirekli ugusa elveriglilik kayitlarin1 ve uygulantyor ise hava araci teknik kayit defterini
yonetir ve arsivler,

9.) Hava aracinin agirlik ve denge raporunun hava aracinin giincel durumunu yansitmasini saglar.

CAO.A.080 Siirekli ucusa elverislilik verileri

CAO, CAO.A.075 maddesinde belirtilen siirekli ugusa elverislilik gérevlerinin yerine getirilmesi
icin gecerli oldugu sekliyle M.A.401 veya ML.A.401 maddesinde belirtilen giincel ve gecerli bakim
verilerine sahip olur ve kullanir.

Bu veriler, gecerli oldugu sekliyle M.A.201 (h.2), M.A.201 (i.1) veya M.A.201 (i.3) maddeleri ya
da ML.A.201 (e.1) veya ML.A.201 (f) maddeleri kapsaminda yapilan bir sézlesmede belirtilmesi
halinde hava araci tarafindan saglanabilir. Bu durumda CAO, bu veriler CAO.A.090 (b) kapsaminda
tutulmasi gereken kayitlardan degilse, sadece s6z konusu s6zlesmenin gegerli oldugu siirece tutar.

CAO.A.085 Ucgusa elverislilik gozden gecirme

CAO ugusa elverislilik gozden gecirme islemlerini uygun oldugu sekli ile M.A.901 veya ML.A.903
gerekliliklerine uygun sekilde gergeklestirir.

CAO.A.090 Kayitlarin saklanmasi

CAO.A.090 (a) Saklanacak kayitlar
CAO asagidaki kayztlar tutar.

1.) Bu Talimatin CRS yayimlanmasi1 konusundaki tiim gerekliliklerinin saglandigin1 gosteren alt
yiiklenici servise verme dokiimanlari dahil tiim bakim kayitlarini tutar.

CAO, tamir ve modifikasyonlar i¢in kullanilan spesifik tamir yada modifikasyon verilerinin
kopyalart ile birlikte, her bir CRS'in bir kopyasini hava araci sahibine saglar.

2.) Asagidaki maddeler tarafindan gerekli kilinan siirekli ugusa elverislilik yonetimi kayitlarini tuta
(2.1) M.A.305 ve gegerli ise M.A.306 maddesi,

(2.11) ML.A.305 maddesi.

3.) CAO'nun CAO.A.095 (c) maddesinde belirtilen yetkiye sahip olmasi1 durumunda, ML.A.901 (a)
maddesi kapsaminda yayinlamis oldugu her bir ugusa elverislilik gozden gec¢irme sertifikasinin
(ARC) ve tavsiye raporunun veya ugusa elverislilik gézden gecirme sertifikalarinin uzatma
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islemlerinin bir kopyasini destekleyici tiim dokiimanlarla birlikte kayit altinda tutar.

4.) CAO'nun CAO.A.095 (d) maddesinde belirtilen yetkiye sahip olmasi durumunda, 21.A.729
maddesi kapsaminda yayimlamis oldugu her bir 6zel ugus izni onaylarinin kayitlarini tutar.

CAO.A.090 (b) Saklama suresi

CAO, (a.1) maddesinde belirtilen kayitlarin kopyasini ve ilgili bakim verilerini bakim isleminin
uygulandig1 hava araci veya komponentin servise verildigi tarihten itibaren 3 yil siire ile saklar.

CAO.A.090 (c) Saklama suresi

CAO, (a.2) ila (a.4) maddelerinde belirtilen kayitlar ilgili hava aracinin kalici olarak servisten
cekildigi tarihten itibaren 2 yil siire ile saklar.

CAO.A.090 (d) Kayitlarin korunmasi
Tiim kayitlar, hasar, degisiklik veya hirsizliga karst korumali bir sekilde saklanir.

CAO.A.090 (e) Bilgisayar yedegi
Bakim kayitlarinin yedeginin tutuldugu tiim bilgisayar donanimlar1 s6z konusu verilerin bulundugu
ortamdan farkli bir yerde ve uygun kosullarda tutulur.

CAO.A.090 (f) Kayitlarin devri

Bir hava aracinin siirekli ugusa elverislilik yonetiminin baska bir kurulusa veya kisiye devredilmesi
durumunda (a.2) ile (a.4) maddelerinde belirtilen kayitlar diger kurulus veya kisiye devredilir. Devir
yapildiktan sonra (b) ve (¢) maddeleri devralan kurulus veya kisi i¢in gecerli olur.

CAO.A.090 (g) CAO’nun faaliyetlerine son vermesi
CAO'nin faaliyetlerini sonlandirmasi durumunda tutmakta oldugu tiim kayitlar asagidaki sekilde
devredilir.

1) (a.1) maddesinde belirtilen kayitlar ilgili hava aracinin veya komponentinin son sahibine ya da
miisterisine devredilir veya Genel Miidiirliigiin belirttigi sekilde saklanir.

2) (a.2) ile (a.4) maddelerinde belirtilen kayitlar hava aracinin sahibine devredilir.

CAO.A.095 Kurulusun yetkileri

CAO.A.095 (a) Bakim yapma yetkisi
Bakim gergeklestirme konusunda yetkilendirilen CAO asagidaki yetkilere sahip olur.

1) Yetkili oldugu hava araglarina veya komponentlere, onay sertifikasinda ve CAE'de tanimlanan
yerlerde bakim yapmalk,

2) Uzmanlik gerektiren islemlerin, CAO'nun kontrolii altinda olan gerekli yetkinlige sahip bir alt
yiiklenici tarafindan gerceklestirilmesi icin CAE igerisinde Genel Miidiirliikge onaylanan

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)
Bélim A-

Organizasyon
Gereklilikleri

prosedrlere uygun olarak gerekli diizenlemeleri yapmak,

3) Yetkili oldugu hava araglarina veya komponentlere, CAE'de belirtilen kosullar dogrultusunda,
hava aracinin gayri faal oldugu durumlarda veya gegici hat bakim destegi ihtiyacinda herhangi bir
yerde bakim yapmak

4) Gergeklestirdigi bakim islemleri sonras1 CAO.A.065 veya CAO.A.070 maddeleri uyarinca bakim
cikis sertifikalar1 yaymlamak.

CAO.A.095 (b) Ucusa elverislilik yonetimi yetkisi

Siirekli ugusa elverislilik yonetimi konusunda yetkilendirilen CAO asagidaki yetkilere sahip olur.
1) Yetkilendirildigi herhangi bir hava araci tipinin (serisinin, grubunun) siirekli ugusa elverisliligini
yonetmek,

2) Part-ML yada Part-MD kapsaminda yonettigi hava araglar1 i¢in AMP'yi ML.A.302 (b) veya
MD.A.302 (b) maddesi kapsaminda onaylamak,

3) Onay sertifikasinda belirtildigi sekilde, sinirli siirekli ugusa elverislilik gorevlerini kendi kalite
sistemi altinda yer alan sozlesmeli alt yiiklenici vasitasiyla yiiriitmek.

4) Genel Midiirliik, baska bir kurulus veya kisi tarafindan yayinlanmis bir ARC'yi uygun oldugu
duruma gore M.A.901 (f), ML.A.901 (c), MD.A.901 (c) veya MD.A.901 (d) maddesi kapsaminda
temdit etmek.

CAO.A.095 (c) Ugusa elverislilik gozden gecirme yetkisi
Ugusa elverislilik gézden gecirme konusunda yekilendirilen CAO asagidaki yetkilere sahip olur.

1) Ulkemizde yerlesik (b) bendi kapsaminda siirekli ugusa elverislilik yonetimi konusunda yetkiye
sahip bir CAO, uygun oldugu duruma gore M.A.901, ML.A.903 veya MD.A.903 maddesi
kapsaminda ugusa elverislilik gézden gegirme gergeklestirme konusunda da yetkilendirilebilir. Bu
durumda CAO asagidaki yetkilere sahip olur.

1) ARC yayinlayabilir veya ARC yaymlanmasi i¢in tavsiye raporu diizenlemek.
i) Mevcut bir ARC'nin gecerlilik tarihini temdit etmek.

2) Ulkemizde yerlesik (a) bendi kapsaminda bakim gergeklestirme konusunda yetkiye sahip bir
CAO, ML.A.903 veya MD.A.903 maddesi kapsaminda ucusa elverislilik gézden gecirme
gerceklestirme ve ilgili ARC'yi yayinlama konusunda da yetkilendirilebilir.

CAO.A.095 (d) Ozel ucus izni onay yetkisi

Ulkemizde yerlesik (c) maddesi kapsaminda ugusa elverislilik gdzden gegirme konusunda yetkiye
sahip bir CAO, CAE igerisinde uygun bir prosediir bulunmasi sartiyla, ARC yayinlamak {iizere
yetkili oldugu hava araglarina ucus kosullarina uygunluk sagladigina kanaat getirdiginde 21.A.711
(d) maddesi kapsaminda 6zel ugus izni onay1 vermek iizere de yetkilendirilebilir.

CAO.A.095 (e) Birden fazla yetki kapsam
Bir CAO bu yetkilerden bir veya birden fazlasi igin yetkilendirilebilir.
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CAO.A.100 Kalite sistemi ve organizasyonel gdzden gecirme

CAO.A.100 (a) Kalite sistemi kurulmasi

Kurulus, bu talimatin gerekliliklerinin siirekli olarak yerine getirilmesini saglamak iizere bir kalite
sistemi kurar ve bir kalite mudurQ atar.

CAO.A.100 (b) Kalite sistemi faaliyetleri

Kalite sistemi, kurulusun bu talimatin kapsaminda gergeklestirdigi faaliyetleri izler. Kalite sistemi
ozellikle,

1) tiim faaliyetlerin onayl prosediirlere uygun sekilde yiiriitiilmesini,
2) tim sozlesmeli bakim islemlerinin (tasklarinin) sézlesmeye uygun sekilde gergeklestirilmesini ve

3) kurulusun bu talimatin gerekliliklerine siirekli olarak uyumlu olmasini izler.

CAO.A.100 (c) Kalite sistem kayitlari
Asgari olarak son 2 yila ait kalite izleme faaliyetlerinin kayitlar1 saklanir.

CAO.A.100 (d) Kalite sistemlerinin birlestirilmesi

CAO onayma sahip bir kurulusun, bu Talimat disinda kalite sistemi kurma zorunlulugu bulunan
baska bir veya birden fazla yetkiye sahip olmas1 durumunda, ilgili kalite sistemleri birlestirilebilir.

CAO.A.100 (e) Kiiciik CAO tanim
CAO asagidaki kosullar saglandig1 durumda kiigiik CAO olarak degerlendirilir.
1.) Onay kapsami sadece Part-ML kapsaminda olan hava araglarini icermesi.

2.) Bakimda gorev alan personelin adam saatinin, 10 tam zamanl personele esdeger adam saati
gecmemesi.

3.) Siirekli ugusa elverislilik yonetiminde gorev alan personelin adam saatinin, 5 tam zamanl
personele esdeger adam saati gegmemesi.

CAO.A.100 (f) Organizasyonel gdzden gegirme

CAO'nun kiiciik CAO olarak degerlendirilmesi durumunda, Genel Miidiirliigiin onaylamasi sartiyla
kalite sistemi yerine duzenli organizasyonel gézden gecirme uygulayabilir. Bu durumda CAO,
stirekli ugusa elverislilik yonetimi gorevlerini baska taraflara s6zlesmeli olarak devredemez.
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CAO.A.105 Kurulustaki degisiklikler

CAO.A.105 (a) Gergeklesmeden once bildirilecek degisiklikler

CAO, Genel Miidiirligiin bu talimat ile siirekli uygunlugu tespit etmesine imkan vermek amaciyla,
asagidaki degisiklikler gergeklesmeden 6nce Genel Miidiirliige bildirmekten ve/veya onay almaktan
sorumludur.

1) Onay sertifikasinda yer alan bilgileri ve CAO onay kosullarini etkileyen degisiklikler,
2) CAO.A.035(a) ve (b)’de belirtilen yoneticilerdeki degisiklikler,
3) Kurulusun yetki kapsamini gosteren sertifikada yapilacak degisiklikler;

i) Imalatc1, model, tip belirtilerek yazilan hava araglar1 i¢in, CAO.A.020(a)(1) bendinde tanimlanan
yetki kapsamindaki hava araci imtiyazlarinda Genel Miidiirliik denetimine bagli degisiklikler,

1) Tip sertifikasi referans alinarak seri bazinda gosterilen hava araglart i¢in, CAO.A.020(a)(1)
bendinde tanimlanan yetki kapsamindaki hava araci imtiyazlarinda Genel Miidiirlilk denetimine
bagh degisiklikler,

iii) CAO.A.020(a)(1) bendinde belirtilen yetki kapsamindaki diger hava araci imtiyazlarinda
yapilacak ilk yetkilendirme hari¢, CAE gilincellemesine bagh degisiklikler (Onay sertifikasinda grup
halinde gosterilen ve ayrintisi CAE’de listelenen imtiyazlarda 2 ve daha fazla degisiklik olmasi
durumunda, Genel Miidiirliikk denetimine bagli islem yiirtitiiliir.),

4) Kurulusun yetki kapsamini gosteren sertifikada komponent kategorisindeki/sinifindaki
degisiklikler;
1) Tarbinli motor ve 450 HP Uzeri gucteki pistonlu motor durumunda, CAO.A.020(a)(2) bendinde

atif yapilan yetki kapsamindaki motor imtiyazlarinda Genel Midiirliik denetimine bagh
degisiklikler,

i) CAO.A.020(a)(2) bendinde belirtilen yetki kapsamindaki diger motor imtiyazlarinda yapilacak
ilk yetkilendirme hari¢, CAE glincellemesine bagli degisiklikler (Onay sertifikasinda motor grubu
seklinde gosterilen ve ayrintis1t CAE’de listelenen imtiyazlarda 2 ve daha fazla degisiklik olmasi
durumunda, Genel Miidiirliik denetimine bagli islem yiiriitiiliir.),

iii) CAO.A.020(a)(2) bendinde belirtilen komponent ve 6zel islem imtiyazlarinda yapilacak ilk
yetkilendirme hari¢, CAE giincellemesine bagli degisiklikler (Onay sertifikasinda komponent
kategorisi/sinifi ve 6zel islem yetkisi seklinde gosterilen ve ayrintist CAE’de listelenen imtiyazlarda
2 ve daha fazla degisiklik olmasi durumunda, Genel Miidiirliik denetimine bagli islem yiiriitiiliir.),5.)
CAO.A.105 (b) bendinde belirtilen kontrol prosediiriinde yapilacak degisiklikler.

6) Kurulus, yetki kapsamin1 gosteren sertifikada grup halinde listelenen ve ayrintist CAE’de verilen
hava araci ve komponent yetkilerinde degisiklik yapmak istediginde, CAO.A.025(a) bendinde
belirtilen kurulus el kitabinda giincelleme yaparak Genel Miidiirliige basvurur.

Bu amagcla hazirlanan ve onaylanmasi i¢in Genel Miidiirliige sunulan CAE revizyonu miiracaat
dosyasina uygulanabilir olan dokiimanlarin (yetki kabiliyet listesi, alet ekipman ve malzeme ihtiyag
analizi, personel ihtiyag analizi, is yiikii adam saat plani, AMP MEL AFM/POH, yetki degisikligi
konusunda yapilan i¢ denetim raporu ve tespit edilen bulgularin kapatilmasi islemleri ve ayrica
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gerekli formlar listeler ve prosediirler) onceki siiriimleriyle kiyaslamali giincel revizyonlar1 da
eklenir.

CAE revizyonu onaylanmasi kosuluyla bu degisiklikler gecerli olur.

CAO.A.105 (b) 15 giin icinde bildirilecek degisiklikler
Istasyonlar, tesisler, ekipman, aletler, malzeme, prosediirler, onay kapsami ve personeldeki diger

tim degisiklikler, CAE igerisinde tanimlanan kontrol prosediiriine uygun olarak CAO tarafindan
yonetilir.

CAO bu degisiklikleri tanimlayan bildirimi ve bu kapsamda giincellenen CAE'yi degisiklikler
gerceklesmesini takip eden 15 giin i¢erisinde Genel Miidiirliige sunar.

CAO.A.110 Onayin siirekli gecerliligi

CAO.A.110 (a) Onayin gecerlilik sartlar:

Kurulusun onay sertifikasi siiresiz olarak yayinlanmakta olup, asagidaki sartlarin yerine getirilmesi
durumunda gecerliligini korur.

1) Kurulusun, CAO.A.115 maddesinde belirtilen bulgularin yonetilmesi hususu da goz Oniine
alinarak bu talimata uygunlugunu siirdiirmesi,

2) Kurulusun bu talimata siirekli uygunlugunun belirlenmesi i¢in Genel Miidiirliige kurulusa erisim
hakkinin verilmesi,

3) Onayin askiya alinmamasi veya iptal edilmemesi.

CAO.A.110 (b) Sertifikanin iade edilmesi

Yetkinin iadesi ya da iptal edilmesi durumunda, kurulus onay sertifikasin1 Genel Midiirliige iade
eder.

CAO.A.115 Bulgular

CAO.A.115 (a) Seviye 1

Seviye 1 bulgu, emniyet standardini diisliren ve ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan Part-
CAO gereklilikleri ile 6nemli uygunsuzluk durumudur.

CAO.A.115 (b) Seviye 2

Seviye 2 bulgu, emniyet standardini diisiiren ve ugus emniyetini tehlikeye atmasi olasi olan Part-
CAO gereklilikleri ile uygunsuzluk durumudur.
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CAO.A.115 (c) Duzeltici Eylem Plam
Kurulus, tespit edilen bulgulara iligkin bildirimi aldiginda; tespit edilen bulgularin uygun sekilde

giderilmesini saglamak amaciyla dilzeltici eylem plani olusturacak ve Genel Miidiirliik tarafindan
taninan siire igerisinde bulguyu kapatmak icin gerekli diizeltici faaliyetleri gergeklestirdigini tatmin
edici kanitlariyla birlikte Genel Miidiirliige gosterecektir. Bulgunun neden kaynaklandigini ve
tekrarinin yasanmamasi i¢in ne tiirlii 6nleyici faaliyetlerin yiiriitildiiglinii agiklamak, diizeltici eylem
planinin adimlar1 arasindadir.

Kurulus, tespit edilen bulgulara iliskin Genel Miidiirliik tarafindan resmi bildirimi aldiginda; tiim
bulgular i¢in etkileri ve kok neden(ler) ile katkida bulunan ilave faktorleri ele almak amaciyla gerekli
eylemleri belirler ve tanimlar.

Konuya bagli olarak, kurulusun ivedi diizeltici faaliyet uygulamasi gerekebilir.

Nihai Denetim Raporunun kurulusa ulasmasindan itibaren 15 giin igerisinde kurulus tarafindan
diizeltici eylem plani olusturularak Genel Miidiirliik onayina sunulur.

Kurulug tarafindan sunulan diizeltici eylem planinin Genel Miidiirliik tarafindan uygun olarak
degerlendirilmesinin ardindan kabul edilen diizeltici eylem plan1 kapsaminda kurulus tarafindan
gerceklestirilen diizeltici faaliyetler ve kanitlar1 bulgular i¢in verilen son tarihten 6nce Genel
Midiirlige gonderilir. Diizeltici eylem plan1 miicbir bir sebep olmasi durumunda CAO.B.060
gereklilikleri kapsaminda basvuru yapilmasi halinde bir kereye mahsus olmak {izere azami 15 giin
uzatilabilir.

Bulgular i¢in kabul edilebilir bir diizeltici eylem plani sunulmadigi veya eylem plan1 zaman ¢izelgesi
karsilanmadig1 durumlarda CAO.B.060 kapsaminda islem yapilir.

Diizeltici faaliyet plan1 agagidaki unsurlar1 icermelidir:

1)Uygunsuzlugun diizeltilmesi ile diizeltici ve 6nleyici faaliyetler ile bu faaliyetlerin uygulanmasina
yonelik planlama,

2)Uygulanmaya alimadan 6nce kabul i¢in Genel Miidiirliige zamaninda sunulmasi,

Genel Miidiirliikten diizeltici faaliyet planinin uygun oldugunda dair bilgilendirmeyi aldiktan sonra,
kurulus ilgili faaliyetleri uygular. Belirlenen siire i¢inde kurulus, diizeltici faaliyet planinin
tamamlandigin1 Genel Miidiirliige bildirir ve Genel Miidiirliigiin talep ettigi kanitlar1 sunar.
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BOLUM B-GENEL MUDURLUK PROSEDURLERI

CAO.B.010 Kapsam

Bu boliim, kuruluslar icin belirlenen gerekliliklerle baglantili olarak Genel Miidiirliiglin yerine
getirecegi idari uygulamalar1 diizenler.

CAO.B.017 Uyumluluk Yontemleri

CAO.B.020 (a) Kabul Edilebilir Uyumluluk Y&éntemleri (AMC)
Genel Mudurluk, SHY-CA Yonetmeligine ve iligkili talimatlara uyumlulugun gosterilmesinde
kullanilabilecek Kabul Edilebilir Uyumluluk Yontemlerini (AMC) belirler.

CAO.B.017(b) Alternatif Uyumluluk Yontemleri (AltMoC)

SHY-CA Yo6netmeligine ve iliskili talimatlara uyumlulugun gosterilmesinde Alternatif Uyumluluk
Yontemleri (AltMoC) de kullanilabilir.

CAO.B.017(c) AltMoC kabul sistemi

Genel Miidiirliik, gozetimindeki kuruluslar tarafindan kullanilan AltMoC’larin, yiirtrliikteki
mevzuatlara, diizenlemelere uyumun tesis edilmesini sagladigini tutarli sekilde degerlendirecek bir
sistem olusturur.

CAO.B.017(d) AltMoC degerlendirme siireci

Genel Miidiirlik CAO.A.017 maddesine dayanarak kurulus tarafindan Onerilen tim AltMoC
yontemlerini, sunulan dokiimantasyonu inceleyerek ve gerekli gormesi halinde kurulusta denetim
yaparak degerlendirir.

Genel Miidiirlik kurulusun 6nerdigi AltMoC prosediirlerinin SHY-CA Yonetmeligine ve iliskili
talimatlara uyumlu oldugunu tespit ettiginde, gereksiz gecikmeye mahal vermeden;

(1) Basvuru yapan kurulusa onerilen AltMoC’un kullanilabilecegini bildirir ve gerekli durumlarda
onay sertifikasini buna gore degistirir.

(2) Genel Miidiirliik, AltMoC ve kabul siireciyle ilgili tiim evraklari, olusturacag arsiv sisteminde
sonradan kontrol edilebilecek sekilde saklar.

CAO.B.020 Kayitlarin Saklanmasi

CAOQO.B.020 (a) Kayitlarin Sistemi

Genel Miidiirliik tarafindan verilen yetki kapsaminda sertifika diizenleme, temdit etme, degisiklik,
askiya alma ve iptal islemlerinin uygun sekilde takibini saglamak i¢in bir kayit sistemi olusturulur.
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CAO.B.020 (b) Asgari kayit saklama belgeleri

Part-CAO kapsaminda yetkilendirilen kuruluslarin gézetimi i¢in Genel Midiirliik asgari olarak
asagidaki kayitlar1 saklar:

1) Kurulus tarafindan yetki alma agsamasinda Genel Miidiirliige sunulan tiim bagvuru evraklari,
2) Kurulusun onay kapsamindaki degisiklerin takip edilebilecegi ve sahip oldugu giincel yetkileri,

3) Her bir kurulusa ait denetlemelerin ne zaman yapildig1 ve yapilacagini gosteren denetleme
planlari,

4) Tiim denetim kayitlar1 dahil olmak tizere stirekli gozetim kayitlari;

5) Tiim bulgular, bulgulara ait diizeltici ve Onleyici islemler ile kok neden analizleri ve bulgulari
kapatmak icin gereken eylemler;

6) Kurulusla yapilan tiim yazismalarin kopyalari;
7) Herhangi bir muafiyetin detaylari ve icra eylemleri; viii.) Giincel CAE ve degisiklikler;

8) Genel Miidiirliik tarafindan onaylanmis diger tiim belgelerin kopyalari.

CAO.B.020 (¢) Kayitlarin saklanma siiresi
(b) bendinde siralanan kayitlarin saklama siiresi en az 5 yildir.

CAO.B.020 (d) Kayitlarin yetkili makama sunulmasi

Tiim kayitlar, Genel Miidiirliigiin uygun degerlendirmesi sonucuna gore; talep ilizerine baska bir
yetkili makama sunulabilir.

CAO.B.025 Bilgi Ahsverisi
CAOQ.B.025 (a) Bilgi paylasimi

Genel Midiirliikk, bu Talimat kapsamindaki gorevleri yerine getirebilmesi i¢in gerekli oldugu
durumlarda, yetkili makamlar ve diger sivil havacilik otoriteleri ile bilgi aligverisinde bulunabilir.

CAO.B.025 (b) Denetim destegi

Birden fazla sivil havacilik otoritesini ilgilendiren emniyet tehdidi s6z konusu oldugunda, Genel
Mudurluk denetim faaliyetini yiiriiterek, ilgili taraflara yardimei olur.

CAQO.B.030 Sorumluluklar

Genel Miidiirliikk, CAO.1 maddesine gore yetki verdigi ve gézetim sorumlulugu altinda bulunan
kuruluglarin bu Talimat gerekliliklerini karsiladigini dogrulamak ve saglamak amaciyla gerekli
denetimleri ve incelemeleri yurutur.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)

Béliim B- Genel
Miidiirlik
Prosediirleri

CAO.B.035 Muafiyetler

Genel Mudurlik, SHY-CA Yonetmeligine uygun olarak bu Talimatin gerekliliklerinde bir
kisiye/kurulusa muafiyet tanidiginda, bu islemi kayitllara gecirir. Bu kayitlar, CAO.B.020(b)(6) ve
(b)(7) bendlerinde 6ngorildiigi sekilde muhafaza edilir.

CAO.B.040 Basvuru

CAO.B.040 (a) i1k onaya yonelik denetim Yonetici personel onay1
CAO’nun tesisleri birden fazla lokasyonda bulunuyorsa ilk yetkilendirmede, her bir tesisin bu
Talimata uygunlugu denetimlerle tespit edilir.

CAO.B.040 (b) Tesis degisikligi durumunda denetim
Hava aracinin ve/veya komponetlerinin bakimlarinin yapildigi tesis degisiklikleri denetime bagh
iken, bakim yonetimi ve siirekli gozetime yonelik prosediirlerin degisiklik onayinda, islemlerin
yiiriitiilecegi ofislerin denetimleri Genel Miidiirliik kararina bagli olarak yapilir.

CAO.B.045 ilk yetkilendirme stireci

CAOQO.B.045 (a) Yonetici personel onay1

CAO.A.035 (a) ve (b) bentlerinde yer alan gereklilikler saglandiginda, kurulus tarafindan atanan
Yonetici Personelin Genel Miidiirliik¢e kabul edildigi kurulusa resmi olarak bildirilir.

CAOQO.B.045 (b) CAE prosediirlerinin uygunlugu

Genel Mudurluk, CAE icerisinde ve eklerinde tanimlanan prosediirlerin Part-CAO gerekliliklerine
uygun olmasi ve CAO.A.025 (a.1) maddesinde belirtilen taahhiidiin sorumlu miidiir tarafindan
imzalandigindan emin olur.

CAO.B.045 (c) Gerekliliklerin saglanmasinin dogrulanmasi
Genel Miidiirliik kurulusun Part-CAO gerekliliklerini yerine getirdigini dogrular.

CAO.B.045 (d) Sorumlu Miidiir ile toplanti

Onayin ve CAO.A.025 (a.1) maddesinde belirtilen taahhiidiin dneminin tam olarak kavrandigindan
emin olunmasi amaciyla onay icin yapilan inceleme sirasinda sorumlu miidiir ile en az bir kez
toplant1 gerceklestirilir.

CAO.B.045 (e) Bulgularin yazih olarak bildirilmesi

CAO.B.060 maddesine uygun olarak yapilan tiim tespitler/bulgular, kurulusun faaliyetine devam
ettigi siirecte de kurulusa yazili olarak bildirilerek teyit edilir.

CAOQO.B.045 (f) Tiim bulgularin kapatilmasi
Onay sertifikasi diizenlenmeden 6nce, tiim bulgular kurulus tarafindan giderilir ve Genel Midurlik
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tarafindan kapatilir.

CAO.B.050 ilk onay sertifikasinin yayimlanmasi

CAO.B.050 (a) Onay sertifikasi

CAO.B.045 maddesi gerekliliklerinin bagvuru sahibi tarafindan yerine getirildiginin tespit
edilmesinin ardindan SHGM Form 3-CAO sertifikas1 onay kapsamui ile birlikte Genel Miidiirliik
tarafindan yayinlanir.

CAO.B.050 (b) Onay referansi

Genel Mudirlik SHGM Form 3-CAO sertifikasi iizerinde kurulusa 6zgii onay referans numarasini
belirtir.

CAO.B.055 Surekli Gozetim

CAO.B.055 (a) Gozetim plam

Genel Miidiirliik, onay sertifikas1 yaymladigi tiim CAOQ'lar i¢in gergeklestirilen ve planlanan
denetimleri gdsteren bir gézetim programi hazirlar ve giincel tutar.

CAO.B.055 (b) GOzetim periyodu, denetim kapsami

Genel Miidiirliik, onay sertifikas1 yayinladigi tiim CAQO'lar1 24 ay1 gegmeyen periyotlarda denetler.
Bu denetimlerde CAO.A.105 (b) maddesi kapsaminda bildirilen degisikliklere 6zellikle odaklanilir.

CAO.B.055 (c¢) Hava araci 6rnekleme

CAO'lar tarafindan yonetilen hava araglar1 6rnekleme yoluyla her 24 aylik periyotlarla igerisinde
denetlenir. S6z konusu 6rneklemenin boyutuna, daha 6nceki denetlemelerin sonucunda ve daha
onceki tiriin denetlemelerine dayali olarak Genel Miidiirliik karar verir.

CAO.B.055 (d) Bulgularin yazih iletilmesi
Genel Miidiirliik bu denetimlerde tespit ettigi bulgulart CAO'ya yazili olarak bildirir.

CAO.B.055 (e) Bulgularin kaydedilmesi

Genel Miidiirliik tiim bulgulari, kapatma islemlerini (bir bulgunun kapatilmasi i¢in gerekli olan
islemler) kayit altina alacaktir

CAOQO.B.055 (f) Toplant1

Denetlemeler sirasinda ortaya ¢ikan 6nemli konulart degerlendirmek amaciyla ve ayrica hava araci
kazas1 veya idari yaptirim uygulanmasi durumlarinda, Sorumlu Miidiir veya yonetici personel ile 24
aylik periyotlarda toplanti yapilir.
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CAO.B.060 Bulgular

CAO.B.060 (a) Gerekliliklere aykirihk durumunda alinacak tedbirler

Denetimler sirasinda bu Talimat gerekliliklerine uyulmadigini gosteren kanitlar bulundugunda veya
sivil toplum kuruluslari, resmi kurumlar veya diger birimler tarafindan havacilik emniyetinde risk
yaratabilecek konularda bildirimler alindiginda yapilacak denetimlerde dogrulayici kanitlar tespit
edildiginde, Genel Miidiirliik tarafindan asagidaki islemler yapilir::

1) Seviye 1 bulgular i¢in, bulgunun kapsamina bagli olarak bulgular giderilinceye kadar, CAO
onaymin iptali, smirlandirilmasi veya tamamen/kismen askiya alinmasi icin derhal iglem
gergeklestirir.

2) Seviye 2 bulgular igin bulgunun niteligine bagli olarak 3 ay1 gegmeyecek sekilde diizeltici faaliyet
stiresi verilir. Genel Miidiirliikk, bazi durumlarda, tatmin edici diizeltici eylem planina bagli olarak
bu siirenin sonunda, bir defalik 3 ay kadar ek siire verebilir.3.) Kurulus beyan ettigi ve kabul edilen
zaman ¢izelgesine uymamas: durumunda; gerekce, illiyet ve diizeltici faaliyette gelinen asama
degerlendirilerek Genel Miidiirliik tarafindan yetkinin tamamen veya kismen askiya alinmasi i¢in
harekete gegilecektir.

CAO.B.065 Onayda degisiklik

CAO.B.065 (a) Degisikligin incelenmesi
CAO.A.105 (a) maddesi kapsaminda kurulus onayinda degisiklik bagvurusunun alinmasina

miiteakip Genel Miidiirlik degisikligi onaylamadan o©nce kurulusun ilgili gerekliliklerle
uyumlulugunu kontrol eder.

CAO.B.065 (b) Degisiklik sirasinda faaliyete devam etme

Kurulusun degisikligin kapsami geregi faaliyetlerini askiya almasi gerektigini degerlendirdigi
durumlar diginda, degisiklik sirasinda kurulusun hangi sartlarda calisacagi Genel Midiirliik
tarafindan belirlenir.

CAO.B.065 (c) Onay sertifikas1

Onceden onay gerektirmeyen degisiklikler icin Genel Miidiirliikk, gdzetim faaliyetleri sirasinda
CAO'nun yetki kapsamindaki is ve islemlerin, CAO.A.105(b) maddesinde belirtilen onayli kontrol
prosediirlerine ve gecerli/ilgili gerekliliklere uyup uymadigini1 degerlendirir.

CAO.B.070 Askiya Alma, Simirlandirma ve iptal

CAO.B.070 (a) Askiya alma
Genel Miidiirliik olas1 bir emniyet eksikligi durumunda, makul gerekgelerle bir onayi askiya alabilir.

CAO.B.070 (b) Yetkinin askiya alinmasi, iptali ve sinirlandirilmasi
Genel Miidiirliik CAO.B.060 maddesi uyarinca bir onayi askiya alir, iptal eder veya siirlandirir
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SIVIL HAVACILIE GENEL MUDURLUGLT
- ; DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION S

S BIRLESIK UCUSA ELNERisLiLiK &)
Y : KURULUSU SERTIFIKASI -
COAIBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION CER TIFICATE

KURULUS NO
KURULUS UNVANI
Kurulus Adresi

Sivil Havaciik Genel Madirdiga, SHY-CA gereklerine uygun ve agagida beliilen kesullara bagh olarak ve
SHT-CAM Ek-5: Part-CAO ile uyumlu oldugunu deferlendirerek yukanda belirtilen kurulusu, Biresik Ugusa
Elveriglilik Kurulusu olarak onaylar.

Pursuant fo SHY-CA and subject fo the conditions specified below, the Turkish DGCA hereby certifies the
organisafion specified above a2 a Combined Airworthiness Organisafion in compliance with Annex-5: Part-
CAD to SHT-CAM.

SARTLAR | GONDITIONS:

1. Bu onay, SHT-CAM Ek-5: Part-CAQ kisminda atif yapdan onayl Biresik Ugusa Elverigilik El Kitabimin “Kapsam®
béliminde ve ekli onay kogullannda belirilenlerle smirldir.
This approval is imifed to that specified in the terms of approval attsched, and in the “Scope of Work™ section of
fhe approved Combined Airworthiness Exposifion, as referred fo in Annex-3: Part-CAQ fo SHT-CAM.

2. Bu onay, onayh Biflegik Ugusa Elveriglilik El Kitabinda belirtden prosedirere uyumu gerektirir.
M@mﬂmmﬂaﬂwuﬂﬁepmﬂ:esmmhwmm

3. Bu onay, onayh Biresik Ugusa Elverislilik Kurulusu SHT-CAM Ek-5: Part-CAD ile uyumunu sirdirddjd sirece

gegedidir.
is approval is valid whilst the approved Combined Ainworthiness Organisalion remains in compliance with Annex-
TPart-CAQ fo SHT-CAM.

4. Bu onay, onayh Bidegik Ul;:u;a Elven:;hli: Kurulugunun bir ya da birkag kurulus ile onlann kalite sistemi altinda hizmet

almak igin anlagma yapbii durumda, sz konusu kursluslann dgili sézlesmede yer alan gegeri ylkimiiliklerini yerine
getirdifi sirece gegeridir.

Where fhe approved Combined Ainworthiness Crganisation contract out, under their quality system, the senice

of one or several orgamisations, this approval remains valid suvbject fo such organisation(s) fuffiling applicable

contracfual obligations.

5. Yukandaki sartlara uyuma bagh daat bu onay iade edilmediji, yenilenerek gegersiz kilnmadidi, askiya ahnmadg
ya da iptal edilmedigi siirece geerlid
Mﬁhmmhmmmm#ﬁmﬁﬂmﬂdhmmm
wnfess fhe approval has previously been surmendered, superseded, suspended or revoked.

11k yetkl tarihi
Date of original Issue of the approval certilcate

Feevizyon tarinl
Diate of this revision of the spproval certicate 0 0-AAYYYY

GG AAYYYY

ReviZyon na

Revision number Adi SOYADI

Gene| Mibdir veya Genel Midir Yrd.
| EleKtronik Imzalidir. | Elecronically signed Director Genaral or Deputy Direcior General

Dogrulama adres!
Verification address

Kare kod okutularak beigenin onay durtemu dogrulanabiir
| Approval StEtUS Of the JOCUMENE Can be VErMed by the GR % iy
3 ALTYAP| BAKANLIG]
Dokiman Mo SHEELUED 46082087 FR- 28 CAD Varaih Tarht  ZYDZ/2023 — Ravizyon Mo - Tarhi 01— 2%,00/2025 11
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SIVIL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

BIiRLESIK UCUSA ELVERISLILIK KURULUSU
ONAY KAPSAMI
COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION, TERMS OF APPROVAL

KURULUS UNVANI (KURULUS NO)
Kurulug Adresi

Imtiyazlar | Priveleges
Sumf | Class Eaegori | Rating . Comtiming |,
s Eaviewr

Pacmit 10 Fly

MTOM = 2730 Kg Ucak *
MTOM > 1200 Kg Helikopter *

Uretici, TipModal

Uretici, TipModal

Uretici, TipModel

2000 Kg < MTOM < 2730 Kg Ugak *

600 Kg < MTOM £ 1200 Kg Helikopter *

Tip serti bagh seri

Tip sertifikasing bagh seri

HAVA ARACI| |Tip sertifikasina bagh seri

MIRCRAFT ™ |ac) K < MTOM < 2000 Kg sabit kanath hava
laraglan (ELA1 ELAZ) *

MTOM £ 750 Kg sabit kanath hava araglan
(VLA FW, LSA, ULA) *

(MTOM < 600 Kg esnek/diner kanath hava araglan
(Helicopter, VLA RW, Gyroplane, Microlight) *
Hava gemileri | irships *
Planarier | Sailplanes *

Balonlar | Balloons *

Dok Grmam Ne: S5 UED 48082083 FR3A-CAD Voririk Tarki: 21/02/202F  Revicyos Ne - Tarki 01 - 250572028 1/3
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SIVIL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

BIRLESIK UCUSA ELVERISLILIK KURULUSU
ONAY KAPSAMI
COMBINED ATRWORTHINESS ORGANTSATION, TERAMS OF AFPPROTVAL

KURULUS UNVANI (KURULUS NO)

Tiurbinh motorlar | Tarline engines *

450 HP izeri gicteld pistonln motorlar | Pisten engines roted above 450 HP *
Uretici, Tip/Model

Uretici, Tiphodel

Uretici, Tip/hodel

450 HF ve daha az gicteld pistonln motorlar | Piston emgines rated ar 450 HP or less *
Elekirikli motorlar | Elecirical engines *

Muotor dinndald bilesenler | Componenis other than engines * Maintunance
C1 Iklimlendirme & Basnclandirma | 4 conditionime & Presurization.
C2 Ctopilot | dufe fTight

C3 Fomimikasyon ve navigasyon | Communications & Navigation

C4: Eapalar ve menteseler | Dioors and haiches

C5: Elekmila g ve lamhbalar | Elecirical power and gkt

C6: Ekipmanilar | Equipment

BILESENLER | |C7: Motor | Engine

EHMNWS C8: Urng kumandslan | Flight controlz

C9: Yakat | Fual

10 Helikopter - Dionen aksamlar | Helicopier and rofors

C11: Helikopter- Aktarms elemanlan | Helicopser transmission

C12: Hidrolik gic | Hpdraulic power

C13: Gosterze ve kaynt sistemi | Indicaring and recording Desiem

C14: Inis takom | Landing gear

C15: Oksijen | Cyeen

C16: Pervaneler | Propellers

C17: Ponomatk ve vakum sistemleri | Prewmaric and waCLLom Jysiems
(C18: Buz'vafmur'yansm korums | Protection flom ice'raifire

C19: Pencereler | Fimdows

C20 Yapusal | Soruciural

C21: S balast | Fiater baillast

(C22: Ttki artuma | Propulsion qugmentatio__

= )
- ane
T.CULASTIAMA VE
Dok em Hoe - HIGM U ETL 480 B20ES, FR.3A-CAD ALTVARGRRHAMGL: 2102/2009  Ruevizyon Ho - Tariki 01 - Z5/08/2025 - 273
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siviL HAVACILIK GEMEL MUDURLUGOT
DIRECTIOORATE GENERAL OF CIVIL AVEATION

BIRLESIK UCUSA ELVERISLILIK KURULUSU
ONAY KAPSAMI
COMBINEID AIRWORTHINESS ORGANISATION, TERMS OF APPROVAL

KURULUS UNVANI (KURULUS NO)

OZFEL YETKILER | SPECTALISED  |Tahribatsiz mmayene | Non-destructive testing * [NDT
SERFICES =
* Gegerli olmayan yetki simifi listeden silinir. I3 kapsamm, Exmutos El Kitaby, YetkiTs Kapsamm biliminde ayrmnh sekilde
aqpklamr | Dwlete as appropriate. Please mfer to CAE Scope af Work section.

Smmwrlamalar | Limdrations

Kalite Sistemi Altmda Calisan Knroleslar | Liss aff Organisarion(3) Working Under the Oualiny System

Bu onay kapsami, onayl Bilesik Ugusa Elveriglilik El Kitabinin 'ig- Kapsami™ baliminde belirtilen faaliyetler
ile 50z konusu Orinler, pargalar we cihazlar ile smirhdr.
Theae terma of approval are limifed fo those producis, parts and appliances and to the activifies
specified in the “Scope of Work™ section of the approved Gombined Ainworthiness Exposition.

Bineglk Upusa Enerigliik EI Kltab referans:
Combined Alworthiness Exposition ref.

Ik yaym tarhi

Date of originsl Issue of the SxposTion
Fevizyon tarhi

Date of resision

Revizyon no

Revision number s

CAE Kod
GG AAYYYY

GG AAYYYY

Ady SOYADI
Genel Midir wveya Genel Modor ¥rd.
Direcior General or Depuwy Direcior General

Elektronlk imzalid. | Elecronicaiy signed

Dogrulama adres]
Verilcation aodress

Kare kod okutularak belgenin onay durenu dognulanabir. o
Approval STEts of the SoCUMment can be venffed by the G cooe: £ 1)

T.C U LASTIRMA VE
el Givaes Mo SHIGUUED 48082085 FR34.-CAD HEAN G arks: Z1/02/2003  Rwwizyos Mo - Tardi 01 -29/09/2029— 3,3
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Kiictik 6lgekli bir kurulusun karmasiklik seviyesine (hava araci sayisi ve tipi, farkl filo sayisi, ugusa
elverislilik gozden gecirme yetkisi v.b.) bagli olarak organizasyonel inceleme sistemi; bagimsizlik sarti
hari¢ olmak {izere kalite sisteminin ilke ve uygulamalarina dayanan bir sistemden, kurulusun
sadeligine ve yonetilen hava araglarinin azligina gore uyarlanmis, basitlestirilmis sisteme kadar
degisebilir.

Temel olarak, organizasyonel gozden gegirme sistemi CAE’de agiklanmasi gercken asagidaki
ozelliklere sahip olmalidir:

a) Organizasyonel gdzden gecirme programindan sorumlu kisinin tanimlanmasi,

Bu sorumlulugu CAO.A.035(b)’de belirtilen personelden birine devretmedigi siirece bu gorev icin
varsayilan kisi sorumlu miidiir olmalidir.

b) Organizasyonel inceleme sorumlulugunu yiiriitecek kisilerin belirlenmesi ve yeterlilik kriterleri,

Bu kisiler yonetmelikler, talimatlar ve kurulus prosediirlerine hakim olmalidir. Ayrica egitim veya
deneyim yoluyla (tercihen denet¢i olarak, ancak muhtemelen yetkili makam tarafindan yliriitiilen
cesitli denetimlerde aktif gorev alarak) edinilmis denetim bilgisine de sahip olmalidirlar.

c¢) Organizasyonel gozden gecirme programinin detaylandirilmasi,

1) Kontrol listeleri, kurulusun emniyetli liriin teslim ettigini ve faaliyetlerin mevzuata uygun oldugunu
teyit etmek i¢in gerekli tiim 6geleri kapsamalidir. CAE’de tanimli tiim prosediirler ele alinmalidir.

2) Denetim plani, kontrol listesi maddelerinin yerine getirilmesi i¢in hazirlanir. Her bir madde, her 12
ayda bir en az bir defa gozden gegirilir. Kurulus yilda bir defa tam denetim yapmay1 veya birkag¢ kisma
ayirarak kademeli denetleme yapmayi tercih edebilir.

d) Organizasyonel incelemelerin ylrutilmesi

Kontrol listesindeki her bir 0ge, asagidaki yoOntemlerin uygun kombinasyonu kullanilarak
yanitlanmalidir:

— Kayitlarin, dokiimanlarin ve benzer diger belgelerin incelenmesi,
— Sozlesme kapsamindaki veya is emri ile bakim yapilan hava araglariin 6rneklemeli kontrol,
— llgili personel ile goriisme,

— Tutarsizliklarin, uyumsuzluklarin ve dahili raporlarin gozden gecirilmesi (6rnegin, mevcut
prosediirler ve araglar kullanilirken bildirilen zorluklar, prosediirlerden sistematik sapmalar),

— Miisteriler tarafindan yapilan sikayetlerin incelenmesi.
e) Bulgularin ve olay raporlarinin yonetimi
Tiim bulgular kayit altina alinmal1 ve ilgili kisilere bildirilmelidir.

1) Emniyet standardini diisiiren ve ugus emniyetini ciddi sekilde tehlikeye atan bulgular derhal Genel
Midiirlige bildirilmelidir. Ayrica serviste kullanimda olan hava araglarinda gerekli tiim acil 6nlemler
derhal alinmalidur.

2) Tiim olay raporlari, olas1 diizeltici ve Onleyici faaliyetleri belirleyerek sistemin siirekli iyilestirilmesi
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amaciyla gézden gegirilmelidir. Bu slreg, Onceki gostergeleri (mevcut prosedirler ve araclar
kullanilirken bildirilen zorluklar, prosediirlerden sistematik sapmalar, emniyetsiz davraniglar v.b.) ve
olaydan once fark edilmis ve uygun sekilde yoOnetilmis olsalardi istenmeyen olaym énlenmesini
saglayabilecek iptal edilmis uyarilari bulmak i¢in yapilmalidir.

3) Diizeltici ve onleyici faaliyetler, organizasyonel gozden ge¢irme programindan sorumlu kisi
tarafindan onaylanmali ve belirlenmis zaman dilimi i¢inde uygulanmalidir.

4) Bu programdan sorumlu kisi, diizeltici faaliyetin etkili oldugunu teyit ettiginde, bulgunun
kapatildigin1 kayitlara gegirerek diizeltici faaliyeti 6zetiyle birlikte saklamalidir.

5) Tiim 6nemli bulgular ve organizasyonel gézden gegirme programinin genel sonuglar1 diizenli olarak
sorumlu muddre rapor edilmelidir.

Basitlestirilmis sekilde ana hatlar1 agagida verilen organizasyonel gézden gegirmeye ait kontrol listesi,
CAE, kullanilan prosediirler ve sahip olunan imtiyazlar kapsanacak sekilde uyarlanmalidir:

1.) Kapsam

e Sozlesme yapilanlar dahil sorumluluk tistlenilen tiim hava araglarinin SHGM Form.3-CAQ’da
yer aldig1 kontrol edilir.

e (CAE’deki galisma kapsaminin SHGM Form.3-CAO ile tutarl oldugu dogrulanir.

e SHGM Form.3-CAO ve CAE kapsami disinda khigbir ¢alisma yapilmadigi kontrol edilir.

e Sozlesmesi sona ermis ve/veya ucusa elverislilik takip sorumlulugu fiilen yliriitiilmeyen hava
araglarinin halen onay kapsamda tutulmasinin gerekgesi sorgulanir.

2.) Bakim verisi

e Devam eden bakim faaliyetleri i¢in bakim verisinin mevcut ve giincel oldugu dogrulanir.
e Tasarim onay sahibi (DAH) veya tasarim uygunlugu beyaninda bulunan kisiden gelen bakim
verisinde izinsiz degisiklik yapilmadigi kontrol edilir.

3.) Ekipman ve aletler

e CAE’de listelenen bakim ekipmanlarinin ve aletlerinin mevcut oldugu ve bakim verilerine
uygunlugu dogrulanir.
e (Cihazlarn kalibrasyon durumu 6rnekleme yontemiyle kontrol edilir.

4.) Depolar

e Depolarin CAE prosediirlerindeki kriterleri karsiladig1 kontrol edilir.
e Ornekleme yontemiyle, depodaki malzemelerin uygun belgelerle birlikte olup olmadig1 ve
miadi gegmis malzeme bulunup bulunmadigi kontrol edilir.

5.) Bakim sertifikasyonu

e Uriin ve komponent bakimlarmin dogru sekilde sertifikalandirildigi dogrulanar.
e Modifikasyonlarin ve onarimlarin uygun onayla gergeklestirildigi 6rnekleme ydntemiyle
kontrol edilir.

6.) Sozlesmeli bakim

e Bakim kayitlarinin 6rneklemeli kontrolii yapilir.
e Is emirlerinin varlig1 ve yeterliligi dogrulanr.
e Bakim kurulusundan gelen verilerin dogrulugu kontrol edilir.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)

Part-CAO llave
Gerekliliklerii

e Ertelenmis bakimlar da dahil olmak iizere gecerli CRS’ler incelenir.

e Sokiilen ve takilan komponentlerin listesi ve iligkili SHGM Form.1 (veya esdegeri) kopyalari
kontrol edilir.

e Sozlesmeli bakim kuruluslarinin giincel SHGM Form.3 onay sertifikalar1 temin edilir.

7.) Alt yiikleniciye yaptirilan bakim

Uzmanlik isteyen 6zel islemleri yapan alt yiiklenicilerin kurulus tarafindan uygun sekilde kontrol
edildigi dogrulanir.

8.) Hava araci sahibi/isleticisi ile iliskiler — Bakim

e Bakimin uygun i emirleri ile yiiriitiildiigii dogrulanir.
e Bakim konusunda sozlesme yapilmis ise, her iki tarafin da ylikiimliiliiklerini yerine getirdigi
kontrol edilir.

9.) Hava arac1 sahibi/isleticisi ile iligkiler — Stirekli ugusa elverislilik yonetimi

e CAO tarafindan ucgusa elverisliligi yonetilen her bir hava araci sahibi/isleticisi ile Ek-1: Part-

M veya Ek-2: Part-ML eklerine uygun sézlesme imzalandigi dogrulanir.

e Sozlesme yapilan sahiplerin/igsletmecilerin, yilikiimliiliiklerini yerine getirdigi/getirilmedigi
kontrol edilir. Bu baglamda;

(a) Pilotlarla goriiserek ucus dncesi kontrollerin dogru sekilde yapildig sorgulanir.

(b) Ugus saatleri/sayilari, pilot tarafindan raporlanan kusurlar, bir sonraki planli bakimlarin ne
zaman yapilmasi1 gerektigi gibi hususlarin gosterildigi teknik kayit defterinin veya
esdegerinin dogru sekilde kullanildig1 sorgulanir.

(c) Hava araci kayitlarinin 6rneklemeli kontrolii ile gecikmis veya ertelenmis bakimlara ya da
kurallara uygun sekilde giderilmeyen kusurlara ragmen gergeklestirilen uguslarin varligi
sorgulanir.

(d) Ornekleme ydntemiyle hava araci kayitlarini inceleyerek veya hava araci sahibi/isleticisi
ile gorliserek CAQO'ya bildirmeden bakim yapildig1 sorgulanir.

10.) Bakim kayitlar1

e Bakim faaliyetlerinin uygun sekilde kayit altina alindig1 dogrulanir.
e SHGM Form.1 veya esdegeri ve uygunluk beyanlar1 (CoC) dahil bakim kayitlarinin eksik
olmadigi, tam oldugu ve uygun siireler boyunca saklandig1 6rneklemeli sekilde kontrol edilir.

11.) Siirekli ugusa elverislilik kayitlar

e Siirekli ucusa elverislilik kayitlarinda eksik olmadigi ve uygun siireler boyunca saklandigi
orneklenerek dogrulanir.

e Verilerin bilgisayar sistemlerinde giivenli sekilde saklandigi dogrulanir.
12.) Ucusa elverislilik gozden gegirme ve 6zel ugus izni kayitlar
Ucusa elverislilik gézden gecirme incelemelerinin ve 6zel ugus izni kayitlarinin tam oldugu ve uygun
siireler boyunca muhafaza edildigi dogrulanir.
13.) Hava arac1 ugusa elveriglilik durumu

AD, bakim programui, servis 0mrii sinirli bilesenler, ertelenmis bakimlar, ARC gecerliligi gibi hususlari
kapsayan siirekli ugusa elverislilik durum bilgilerinde siiresi ge¢mis 6gelerin olup olmadigi kontrol
edilir. Boylesi durumda, hava aracinin uguslarinin durdurulmasi gerekir.
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14.) Hava arac1 bakim programi (AMP) gelistirme ve kontrol

e Part-ML kapsamindaki hava araclar1 i¢in AMP’nin CAO tarafindan onaylandigi ve yillik
olarak gézden gecirildigi dogrulanir.

e Part-M kapsamindaki hava arag¢larinda son gilincellemeden itibaren DAH’1n veya tasarim uyum
beyani diizenleyen kisinin yayinladigi siirekli ugusa elverislilik talimatlarindaki (ICA)
degisikliklerin tamaminin, Genel Miidiirliik tarafindan aksi onaylanmadik¢a, bakim
programina yansitildig teyit edilir.

e Modifikasyonlardan ve tamirlerden kaynaklanan islemler dikkate alinarak AMP’nin
hazirlandig1 dogrulanir.

e Bakim programi degisikliklerinin dogru diizlemde onaylandig1 kontrol edilir.

e Bakim programina uygunluk durumu, yani uygulama ile en son onayli dokiimanin birebir
uyumlu oldugu kontrol edilir.

e Kurulusun sunlar1 nasil yonettigi;

(@) AMP araliklarina iliskin toleranslar, varyasyonlar sorgulanir.
(b) AMP'ye gore gerceklestirilecek bakim tasklarinda yapilan sapmalar sorgulani.
(c) AMP’nin gelistirilmesinde DAH’1n veya tasarim uyum beyani diizenleyen kisinin yayinladigi

ICA’larda yapilan sapmalarin dogru ve uygun sekilde gerekgelendirilmesi ve kaydedilmesi

sorgulanir.

15.) AD’ler ve zorunlu kilinan emniyet tedbirleri

e Yapilan son incelemeden bu giine kadar yayinlanan tiim AD'lerin, AD durum listesine
aktarildig1 kontrol edilir.

e Uygulanabilirlik, uyum tarihi, periyodu v.b. bilgilerin, AD durum listesine dogru sekilde
yansitildig1 6rnekler iizerinde kontrol edilir.

16.) Modifikasyonlar/Tamirler

e llgili durum listesindeki tiim modifikasyonlarin ve onarmmlarin, M.A.304 veya ML.A.304
uyarinca onaylandigi 6rnekleme yontemiyle dogrulanir.

e Son gozden gegirmeden itibaren yapilan tiim modifikasyonlarin ve tamirlerin ilgili durum
listesine islendigi, hava arac1 ve komponent kayit defterlerinden veya esdegerinden 6rnekleme
yapilarak kontrol edilir.

17.) Personel

e CAE’de sorumlu miidiir ve diger yonetici personelin dogru sekilde tanimlandig1 ve giincel
bilgileri yansitug1 dogrulanir.
e Personel sayisi azalmis veya faaliyetler artmis ise kurulusun hala yeterli sayida ve yetkinlikte
personele sahip oldugu kontrol edilir.
e Yeni veya gorev degisikligi olan personelin nitelik ve yeterlilik degerlendirmesinin yapildig:
dogrulanir.
e Personele asagidaki degisiklikleri kapsayacak sekilde gerekli egitimlerin verildigi kontrol
edilir:
(@) Yonetmelikler, talimatlar ve diizenlemeler,
(b) CAE ve ilgili prosediirler, s, yetki kapsamu,
(c) AD’ler, ICA’lar ve benzeri bakim verileri.

18.) Olay raporlama prosedurleri
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e Raporlamanin dogru yapildigi, gerekli aksiyonlarin uygulandigi ve kayit altina alindig
dogrulanir.

19.) Ucusa elverislilik gozden gegirme ve 6zel ucus izni prosediirleri

e Ucusa elverislilik gozden gecirme incelemesinin dogru sekilde yapildigt ve ARC’nin veya
tavsiye raporunun dogru diizenlendigi kontrol edilir.

e Ozel ugus izninin dogru sekilde yaynlandi§i ve onaylanmis ugus kosullarma uyuldugu
dogrulanir.

a.) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi s6zlesmesinin beyan edilmesi

Hava araci sahibi veya isletici, siirekli ugusa elverislilik yonetimi iglemlerini yerine getirmek tizere
ML.A.201'e gore onayl bir CAMO/CAO ile sozlesme yaptiginda, sozlesmenin bir kopyasini her iki
tarafca da imzalanmasina miiteakiben Genel Miidiirliige sunar.

Genel Miidiirliik¢e yetkilendirilmemis bir bakim yonetimi kurulusu (CAMO/CAO) ile sézlesme
yapilacak ise, sozlesme imzalanmadan dnce hava araci sahibi veya isletici, Genel Miidiirliik tarafindan
sozlesmenin onaylamasini talep eder. Bu durumda ilgili devletin ICAO USOAP kapsaminda yapilan
denetimler sonucunda ortaya ¢ikan AIR alanindaki giincel Etkin Uyum Seviyesinin 70 {izerinde olmasi
gerekir; aksi halde Genel Miidiirliik s6zlesmeyi onaylamadan 6nce ilgili CAMO/CAQ ya siirekli ugusa
elverislilik yonetimi konusunda sistem/slire¢ denetimi yapar.

CAMO/CAO ile yapilan sozlesmenin dogal ekleri, kurulusun yetki sertifikas1 ve yetki kapsamini
gosterir kurulus el kitabinin ilgili bélimleridir.

b.) Siirekli ugusa elveriglilik yonetimi sdzlesmesinin referansi

Sozlesme bu Talimat gerekliliklerine gore diizenlenir ve hava aracinin siirekli ucusa elverisliligine
iliskin taraflarin ylikiimliiliiklerini tanimlar.

c.) Siirekli ugusa elveriglilik yonetimi s6zlesmesinin igerigi
Sozlesme asgari asagidaki bilgileri igerir;
1) Hava aracinin tescili, tipi ve seri numarasi ile motor ve pervane bilgileri, seri numaralari,

2) Hava araci sahibinin/sahiplerinin ad(lar)1 ve iletisim bilgileri veya isleticinin ticari ismi ile adres
dahil olmak iizere sirket yoneticilerinin adlar1 ve iletisim bilgileri,

3) Sozlesme yapilan CAMO/CAO'nun ticari ismi ile adres dahil olmak {izere sirket yoneticilerinin
adlar1 ve iletigim bilgileri,

4) Operasyon tipi.
d.) Siirekli ugusa elverislilik yonetimi sdzlesmesinde bulunacak asgari metin

“Hava aract sahibi veya isletici, sozlesme konusu hava aracinin siirekli ucusa elverisliliginin
yonetilmesi, (gerektiginde Genel Miidiirliikk tarafindan onaylanmak {izere) bakim programinin
hazirlanmasi ve gelistirilmesi ve bu bakim programi dogrultusunda bakim islemlerinin yiiriitiilmesi
icin gerekli organizasyonun yapilmasi gorevlerini CAMO/CAOQ'ya devreder.

Bu s6zlesme geregince, her iki taraf, sozlesme konusuyla ilgili yiikiimliiliiklerine uymay1 taahhiit eder.

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)

Part-CAO llave
Gerekliliklerii

Hava arac1 sahibi veya isletici sézlesme konusu hava araci hakkinda, bilgisi dahilindeki tim verileri,
tam ve eksiksiz olarak CAMO/CAO ile paylasacagini ve ayrica hava aracinda CAMO/CAO'nun onay1
olmaksizin degisiklik yapilmayacagini beyan eder.

Taraflardan herhangi birinin s6zlesme sartlarina uymamasi halinde s6zlesme gegersiz hale gelir. Boyle
bir durumda, sézlesme konusu hava aracinin siirekli ucusa elverigliligi hakkindaki her tiirli
sorumluluk, hava araci sahibine veya isleticiye gecer. Bu durumda CAMO/CAO hava aracina ait
dokiimanlarin tamamini, s6zlesmenin tarafi olan hava araci sahibine veya isleticiye eksiksiz teslim
eder ve sozlesmenin hiikiimsiiz hale geldigi hususunda Genel Miidiirliigii azami iki hafta igerisinde

bilgilendirir.”
e.) Sozlesme yapan taraflarin ylikiimliiliikleri

Hava araci sahibi/igletici, ML.A.201'e uygun sekilde CAMO/CAQO ile sozlesme yaptiginda, her bir
tarafin yiikiimliiliikleri asagidaki gibi paylastirilir.

1) CAMO/CAOQ yikimlulikleri:
1) Yetki kapsaminda s6zlesme konusu hava araci tipinin mevcut olmast;

i1) Sozlesme konusu hava aracinin siirekli ugusa elverisliligini siirdiirmek iizere asagidaki kosullara
uymak;

i1.A) CAMO/CAO’da sozlesme konusu hava araci tipine ait onaylanmig AMP bulunmuyor ise
hazirlamak ve Genel Miidiirliik onayina sunmak,

i1.B) Sozlesme oncesinde onaylanmis AMP var ise incelemek ve {ireticinin giincel el kitaplarindan
yapilan olas1 sapmalar1 (farkliliklari, eksiklikleri) tespit ederek AMP/MPD’nin son revizyonlarindaki
verilerle uyumlu hale getirerek AMP’yi gilincellestirmek, onaylanmasina miiteakiben bir kopyasini
hava arac1 sahibine/isleticisine vermek,

i1.C) Bir onceki (son) bakim programi ile CAMO/CAO™mun revize ettigi gilincel bakim program
arasindaki olast sapmalari/farkliliklar1, kopriilleme bakimi ile gidermek iizere bakim islemlerini
organize etmek, guncel AMP ile uyumlu hale getirmek,

ii.D) Biitiin bakimlar1 onayli bakim kurulusu veya izin veriliyorsa bagimsiz onaylayict personel
tarafindan gergeklestirilmesini saglamak,

ii.E) Uygulanmasi gereken tiim ugusa elverislilik direktiflerini organize etmek,

i1.F) Planli bakim ve ugusa elverislilik géozden gegirme islemleri sirasinda tespit edilen veya hava araci
sahibi/isletici tarafindan rapor edilen tiim uygunsuzluklarin onayli bakim kurulusu (veya izin
veriliyorsa bagimsiz onaylayici personel) tarafindan giderilmesini saglamak,

i1.G) Planli bakimlarin, ugusa elverislilik direktiflerinin, servis émri sinirl parca degisimlerinin ve
komponent kontrol gerekliliklerinin takip edilmesini koordine etmek,

ii.H) Bakim yapilmas1 gerektiginde hava aracini onayli bakim kurulusuna (veya izin veriliyorsa
bagimsiz onaylayict personele) teslim edilmesi i¢in hava araci sahibini/igleticiyi zamaninda
bilgilendirmek,

i1.I) Tiim teknik kayitlar1 yonetmek ve arsivlemek.

ii1) Hava aracinda gergeklestirilecek her bir modifikasyonun veya (blyiik) tamirin SHT-21 Talimatina
gore onayini ve uygulanmasini organize etmek;
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Tasarima uygunluk beyanina tabi bir hava araci s6z konusu oldugunda, herhangi bir modifikasyon
veya (biiylik) tamir i¢in uygunluk beyanini ilgili islemden 6nce SHT-21 Talimati uyarinca organize
etmek;

iv) CAMO/CAO tarafindan planlanmasina ragmen hava araci sahibi veya isletici tarafindan hava
aracin1 bakim i¢in teslim edilmediginde Genel Miidiirliigii bilgilendirmek;

v) Sozlesme konusu hava aracinin ugusa elverislilik gézden gegirme isleminin gergeklestirildiginden
ve ARC’nin tanzim edildiginden emin olmak;

vi) Tanzim veya temdit edilen her bir ARC’nin bir kopyasini, kanit dokiiman mahiyetindeki ekleriyle
birlikte Genel Miidiirliige 10 giin i¢erisinde géndermek;

vii) SHT-OLAY Taliimati ve iliskili mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili
taraflara bildirmek;

viii) S6zlesme taraflardan herhangi biri tarafindan zamanindan 6nce sonlandirildiginda veya sdzlesme
maddelerine riayet edilmedigi takdirde Genel Miidiirliigii bilgilendirmek;

ix) Bakim planlamas1t CAMO/CAO tarafindan yapilmasina ragmen hava aracina yetkisiz, kontrolsiiz
ve plansiz bakim yapilmasi durumunda Genel Midiirligi bilgilendirmek;

x) CAMO/CAO tarafindan organize edilmesine ragmen onayli bakim kurulusu veya bagimsiz
onaylayic1 personel tarafindan is emirlerine aykir1 veya eksik bakim uygulanmasi halinde Genel
Midiirligi bilgilendirmek.

2) Hava araci sahibinin veya isleticinin yukumlultkleri:
1) Hava arac1 bakim programi hakkinda bilgi sahibi olmak,
i) SHT-CAM Talimat1 hakkinda bilgi sahibi olmak,

ii1)) Sozlesme konusu hava aracini, CAMO/CAQO'nun organizasyonuna gore ve mutabik kalinan
zamanda bakim i¢in teslim etmek,

iv) Hava aracinda CAMO/CAO'nun organize etmedigi modifikasyonlar1 yapmamak,

v) CAMO/CAO'"un kontrolii ve bilgisi disinda istisnai olarak uygulanan tiim bakim iglemlerini, bakim
evraklariyla birlikte CAMO/CAO'ya en ¢ok 10 giin i¢inde teslim etmek,

vi) Ugus operasyonu sirasinda tespit edilen tiim hasar ve arizalar1 hava araci (teknik) kayit defteri
vasitastyla CAMO/CAQ'ya aktarmak,

vii) Sozlesme taraflardan herhangi biri tarafindan sonlandirildi§inda veya sézlesme hiikiimlerine
uyulmadiginda Genel Miidiirliige bu konularda bilgi vermek,

viil) Sozlesme konusu hava aract satildiginda veya isletici degistiginde Genel Miudiirliigii ve
CAMO/CAQ'yu en ¢ok 10 giin iginde bilgilendirmek,

ix) Mevzuatla diizenlenmis konulardaki hava araci olaylarini ilgili taraflara zamaninda bildirmek,

x) Hava araci (ucus) kayit defterini isin teknigine uygun sekilde doldurmak ve ayrica ugus saatlerini,
ucus sayilarini ve CAMO/CAO ile mutabik kalinan diger kullanim bilgilerini CAMO/CAQ'ya diizenli
olarak bildirmek,

xi) ML.A.803(c) bendi kapsaminda hava araci sahibi pilot tarafindan bakim gergeklestirildiginde,
teknik kayit defterine bakim ¢ikisini kaydetmek ve bakim dokiimanlarint CAMO/CAOQ'ya en ¢ok 10
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gun icinde teslim etmek.

1. Bakim anlagmalar1

Burada, standart bakim anlagsmasi sablonunu paylasmaktan ziyade, tatbikinin miimkiin oldugu
durumlarda, CAMO/CAOQO ve bakim kurulusu arasindaki bakim anlasmasinda deginilmesi gereken ana
hususlarin listesi verilmektir. Burada sadece teknik konulara deginilmekte ve maliyet, gecikme,
garanti, v.b. konular kapsama alinmamaktadir.

Bakimin birden fazla kurulusa anlasmayla devredildigi durumlarda (6rnegin, hava araci iis bakiminin
X'e, motor bakiminin Y'ye ve hat bakiminin Z1, Z2 ve Z3'e devredilmesi) farkli bakim anlagmalarinin
tutarliligina dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bakim anlagsmasi normalinde personele, gerekli ve detayli caligma talimatlar1 saglamak igin
tasarlanmaz. Bu dogrultuda, konuya miidahil olan herhangi bir kisi, kendi sorumlulugundan, hesap
verebilirliginden ve gecerli prosediirlerden haberdar olacak sekilde, bu fonksiyonlarin tatminkar bir
sekilde karsilanmasi i¢in CAMO/CAO ve bakim kuruluslundaki organizasyonel rollerin,
sorumlulugun, prosediirlerin ve rutin islemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu prosedurlere ve rutin
islemlere CAME/CAE ve bakim kurulusunun el kitabinda yer verilebilir veya bu prosediirler ve rutin
islemler s6z konusu dokiimanlara ilave edilebilir veya ayr1 prosediirlerde de yer alabilir. Bagka bir
deyisle, prosediirler ve rutin islemler anlagma kosullarin1 yansitmalidir.

NOT.1: Genel Miidiirliik¢e yetkilendirilmemis bir bakim kurulusu ile anlagma yapilacak ise, anlasma
imzalanmadan Once hava aracit sahibi veya isletici, Genel Midiirliikk tarafindan anlagmanin
onaylamasini talep eder. Bu durumda ilgili devletin ICAO USOAP kapsaminda yapilan denetimler
sonucunda ortaya ¢ikan AIR alanindaki giincel Etkin Uyum Seviyesinin 70 {izerinde olmas1 gerekir;
aksi halde Genel Miidiirliik anlagmay1 onaylamadan 6nce ilgili bakim kurulusuna bakim faaliyetleri,
prosediirleri, kapasite, yetkinlik ve (teknik) personel konularinda sistem/siire¢ denetimi yapar.

NOT.2: Bakim kurulusu ile yapilan anlasmanin dogal ekleri, kurulusun yetki sertifikas1 ve yetki
kapsamini ve kabiliyet listesinin gosterir kurulus el kitabinin ilgili boliimleridir.

2. Hava arac1 ve/veya motor bakimi

Asagidaki konular hava araci iis bakimi, hat bakimi ve motor bakimi i¢in gegerli olan bakim
anlagsmasina uyarlanabilir.

Hava araci bakimi ayrica, hava aracina takili olduklar1 sirada motorlarin ve APU'nun bakiminmi da
kapsamaktadir.

2.1. Is kapsam

Bakim kurulusu tarafindan yapilacak bakim tipinin agik bir sekilde belirtilmesi gerekmektedir. Hat
ve/veya iis bakimi durumunda, s6z konusu anlagma hava araglarinin tipini belirtmeli ve tercihen hava
araclarinin tescillerini icermelidir.

Motor bakimi durumunda, anlasmada motor tipi de belirtilmelidir.
2.2. Bakim tesisleri ve sahip olunan sertifikalar

Uygun oldugu sekilde iis, hat veya motor bakiminin gergeklestirilecegi yer(ler) ve ayrica bu yerler igin
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gecerli olan bakim kurulusunun sahip oldugu sertifikalar anlasmada belirtilmelidir. Gerekirse hava
aracinin hizmet veremez hale gelmesi, yerde kalmasi durumunda veya donemsel hat bakim
ihtiyacindan kaynaklanan destekleyici nitelikteki (plansiz) bakimlarin herhangi bir mahalde yapilma
olasiligindaki ¢oziimler de s6z konusu anlagmada belirtilebilir.

2.3. Alt ylklenicilik

Bakim anlagmalarinda, bakim kurulusunun gérevlerini hangi kosullar altinda ii¢lincii tarafa (bu iiglincii
taraf onayli bakim kurulusu olsun veya olmasin) anlasma yoluyla devredebilecegini belirtilmelidir.
S6z konusu anlagma en azindan CAO.A.095(a)(2) veya SHT-145 Taliamati, Ek-1: Tablo-18 ‘Bakim
Kurulusunun Yetkileri’ 145.A.75(b)’ye atif yapmalidir. Agiklama mahiyetindeki ek bilgiler bahsedilen
mevzuat maddelerine ait AMC ve GM igerisinde yer almaktadir.

CAMO/CAO, bakim kurulusunun herhangi bir isi, islemi {i¢iincii tarafa anlagma yoluyla devretmeden
once onayinin alinmasini gerekli gérebilir. CAMO/CAQ’ya, bakim kurulusunun anlagmaya miidahil
olan alt yiklenicileri ile ilgili her tur bilgilere (bilhassa kalite g6zetimi, uyumluluk izleme bilgilerine)
erisim izni verilmelidir. Ote yandan, CAMO/CAO’nun sorumlulugu kapsaminda hem kendisi hem de
Genel Mudrlik, alt yuklenicilik hakkinda bilgilendirilme hakkina sahiptir; ancak Genel Midiirliigiin
normal sartlarda yalnizca ugak, motor ve APU alt yiikleniciligi ile ilgilenecegi unutulmamalidir.

2.4. Bakim programi

S6z konusu bakimin, hangi bakim programina gore yapildigi belirtilmelidir. CAMO/CAOQ, s6z konusu
bakim programini Genel Miidiirliige onaylatmalidir.

2.5. Kalite gozetimi

Anlagsma kosullari, CAMO/CAO’nun bakim kurulusunda kalite gozetimi, uyumluluk izleme
denetimlerinin yapilmasina olanak veren bir hiikiim i¢germelidir. Bakim anlasmasinda, kalite gozetimi
sonuglarinin bakim kurulusu tarafindan nasil ele alinacagi belirtilmelidir.

2.6. Genel Miidiirliigiin miidahilligi

Anlagma hava araci, isletici (operator), CAMO/CAO ve bakim kurulugunun gozetimleri i¢in sorumlu
olan (dogal olarak yetkilendiren) sivil havacilik otoritelerini agikca belirtmelidir. Ayrica anlagma her
zaman Genel Miidiirliige, bakim kurulusu tesislerine, dokiimanlarina ve digerlerine erisim hakki
saglamalidir.

2.7. Bakim verileri

Anlagmanin geregini yerine getirebilmek i¢in gerekli olan bakim ve onarim verileri ve diger el kitaplar1
anlasmada belirtilmelidir. Ayrica bu veriler ile el kitaplarinin ne sekilde temin edilecegi (CAMO/CAO
veya bakim kurulusu tarafindan temin edilmesine bakilmaksizin) ve giincel tutulacagr da
belirtilmelidir.

Bu husus, bunlarla siirli olmamakla birlikte asagidakileri igerebilecektir:
- Bakim programi (AMP),

- Ugusa elverislilik direktifleri (AD),

- Tamir ve modifikasyon verileri,

- Hava arac1 bakim el kitab1 (AMM),

- Hava arac1 yedek parga katalogu (IPC),
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- Tesisat semalar1 (Wiring diagramlart),

- Ariza giderme el kitabi,

- Hava aracinda ytiklii olan asgari teghizat listesi (MEL),
- Isletme el kitabu,

- Ucus (operasyon) el kitabi,

- Motor bakim el kitaba,

- Motor revizyon el kitabi.

2.8. Bakim girisi kosullar

S6z konusu anlagma, hava aracinin onayli bakim kurulusunda hangi kosulda hazir edilmesi gerektigini
belirtmelidir. Detayli bakimlarda, yapilacak isler iizerinde karsilikli olarak mutabik olunabilmesi i¢in
is kapsami planlama toplantisinin organize edilmesi faydali olabilir.

2.9. Ugusa elveriglilik direktifleri ve servis biiltenleri, modifikasyonlar

Anlagsma, CAMO/CAO’nun bakim kurulusuna AD, SB ve modifikasyon konularinda hangi bilgileri
temin etmekle sorumlu oldugunu belirtmelidir. Bu bilgiler sunlari i¢erebilir:

- AD durum bilgisi, yapilmasi gereken son tarihler ve uygulanabilir ise tercih edilen alternatif
uyumluluk yontemleri,

- Modifikasyon durum bilgisi ve bir modifikasyon veya SB’nin uygulanmasi konusundaki karar.

Bunlara ilaveten AD, SB ve modifikasyon durumlarinin takibini tamamlayabilmesi igin
CAMO/CAO’nun geri bildirim olarak ihtiya¢ duyacagi bilgi tiirleri de belirtilmelidir.

2.10. Ugus saati ve sayis1 kontrolii

Ucus saatinin ve sayisinin kontrolii, CAMO/CAO’nun sorumlulugu dahilindedir ve anlagsmada
CAMO/CAO’nun giincel saat ve sayr degerlerini bakim kurulusuna ne sekilde iletecegi de
belirtilmelidir. Ayrica kendi planlama fonksiyonlarina iliskin kayitlar1 glincelleyebilmesi i¢in bakim
kurulusunun giincel ucus saat ve say1 bilgilerini diizenli olarak almasi gerekip gerekmedigini de
anlagsmada yer almalidir.

2.11. Omiir sinirl parcalar ve zaman kontrollii komponentler

Omiir smirhi  pargalarmn  ve zaman kontrollii komponentlerin takibi CAMO/CAO’nun
sorumlulugundadir. Anlasmada, CAMO/CAO’nun bu bilesenlerin durumlar1 hakkinda bilgiyi bakim
kurulusuna saglayip saglamayacagi ve bakim kurulusunun, bu bilesenlerin sokiilmesi/takilmasi ile
ilgili olarak CAMO/CAOQO’ya hangi bilgileri iletmesi gerektigi belirtilmelidir. Bu sayede CAMO/CAO
kendi kayitlarin1 giincelleyebilir.

2.12. Pargalarin tedarik edilmesi

Anlagmada, belirli bir malzeme veya komponentin CAMO/CAO tarafindan m1 yoksa bakim kurulusu
tarafindan m1 temin edilecegi, hangi tiir komponentlerin ortak havuzdan saglanacagi gibi hususlar
belirtilmelidir. S6z konusu ekipmanin SHT-21 Talimati kapsaminda onaylanmis veya hava araci
tasarim uyum beyani gerekliliklerine gore beyan edilmis verileri, standartlar1 karsiladigindan emin
olmanin ve hava aracina takmaya elverisli durumda bulundugunu dogrulamanin bakim kurulusunun
sorumlulugunda oldugu acikca belirtilmelidir. Komponentlerin kabuliine iliskin daha fazla bilgiye
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M.A.501, ML.A.501 ve SHT-145 Talimat1 145.A.42 maddelerinde yer verilmektedir.
2.13. Hat istasyonlarinda ortak havuzda toplanan pargalar

Uygulanabilir oldugu durumlarda, anlagsmada hat istasyonlarinda ortak kullanilan pargalar konusunun
nasil ele alinacagi belirtilmelidir.

2.14. Planli bakim

Programlanmis bakim kontrollerinin planlanabilmesi i¢in, bakim kurulusuna verilecek destek
dokiimanlar belirtilmelidir. Bu husus, bunlarla sinirli olmamakla birlikte asagidakileri i¢erebilir:

- Is kartlar1 dahil olmak iizere, gecerli is paketi;
- Planlanan komponent sokim listesi;
- Gergeklestirilecek modifikasyonlar.

Bakim kurulusunun herhangi bir nedenden dolay1 bir bakim isini ertelemeyebilmesi igin CAMO/CAO
ile resmi olarak mutabakata varmas1 ve bu yonde davranmasi geekmektedir. Erteleme onayl1 sinirlarin
Otesine gegmesi halinde bakim programindan sapma konusu devreye girer. Bu husus, uygulanabilir
oldugu durumlarda, bakim anlagmasinda ele alinmalidir.

2.15. Plansiz bakim, Ariza giderme

Anlagmada, bakim kurulusunun CAMO/CAQO’ya bagvurmaksizin hangi diizeydeki arizayi
giderebilecegi  belirtilmelidir.  Asgari olarak, tamirlerin onayma ve biiylik tamirlerin
gerceklestirilmesine deginilmelidir. Her tiirlii kusur, ariza giderme isleminin ertelenmesi
CAMO/CAO’ya sunulmalidir.

2.16. Ertelenmis gorevler

Yukaridaki 2.14 ve 2.15 paragraflari ile birlikte M.A.801(f), ML.A.801(f) ve SHT-145 Talimati
145.A.50(e) maddeleri goz oniinde bulundurularak, hava araci hat ve iis bakimi i¢in isleticinin MEL
kulanilabilir ve hat istasyonunda giderilemeyen bir ariza olmasi durumunda CAMO/CAO ile
kurulacak irtibat ile ¢cozlm tayin edilebilir.

2.17. Bakim programindan sapma

Bakim programindan sapmalar, bakim programinda tanimlanmis prosediirlere gore CAMO/CAO
tarafindan yonetilmelidir. S6z konusu anlagma, sapma talebini gerekc¢elendirmek amaciyla bakim
kurulusunun isleticiye temin edebilecegi destegi belirtmelidir.

2.18. Bakim kontrol ugusu (MCF)

Hava araci1 bakimi sonrasinda herhangi bir kontrol ugusunun gerekli olmasi halinde, MCF
CAME/CAE’de ve isletme el kitabinda belirlenmis prosediirler dogrultusunda yapilmalidir.

2.19. Tezgah testi (Bench test)

S6z konusu anlasmada, test kabul kriterleri ile birlikte motorun teste tabi tutulmasi sirasinda
CAMO/CADO temsilcisinin bulunmasinin gerekip gerekmedigi belirtilmelidir.

2.20. Servise verme dokiimantasyonu

Servise verme, hizmete sunma, kendi prosediirleri dogrultusunda bakim kurulusu tarafindan yapilmasi
gerekmektedir. Ote yandan, anlasma hangi destek formlarmin kullanilmas1 gerektigini (Hava araci
teknik kayit defteri (technical log), bakim kurulusunun bakim ¢ikis sertifikasi formati, vb.) ve bakim

SHT-CAM Rev.07 Aralik 2025



Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)

Part-CAO llave
Gerekliliklerii

kurulusunun hava aracinin teslim edilmesine miiteakiben SYK’ya temin etmesi gereken
dokiimantasyonu belirtmelidir. Bu husus, bunlarla sinirli olmamakla birlikte asagidakileri icerebilir:

Servise verme (hizmete sunma) islemi, bakim kurulusu tarafindan kendi prosediirlerine uygun sekilde
gerceklestirilmelidir. Ote yandan anlasmada, hangi destek formlarinin kullanilmasinin gerektigi (hava
araci teknik kayit defteri, bakim kurulusunun bakim ¢ikis sertifikasi formati, v.b.) ve hava aracinin
teslimi sirasinda bakim kurulusu tarafindan CAMO/CAO’ya hangi belgelerin saglanacagi
belirtilmelidir. Bu dokiimanlar asagidakileri i¢erebilir ancak bunlarla sinirli degildir:

- Servise verme, hizmete sunma sertifikasi (CRS),
- Ucus testi raporu,

- Uygulanan modifikasyonlar listesi,

- Tamirler listesi,

- Tamamlanan AD listesi,

- Bakim raporu,

- Tezgah testi raporu.

2.21. Bakim kayitlariin saklanmasi

CAMO/CAO, SHT-CAM Talimati kapsaminda gerekli goriilen bakim kayitlarinin bazilarinin
muhafaza edilmesi i¢in bakim kurulusu ile alt yiiklenicilik anlasmasi imzalayabilir. Bu,
CAMO/CAO’nun kendi yonetim sistemi kapsaminda kayit tutma gorevlerinin bir kismini alt
yiikleniciye devrettigi anlamina gelir ve bu nedenle CAMO.A.125(d)(3) ve/veya CAO.A.095(b)(3)
maddesinin hikiumleri uygulanir.

2.22. Bilgi aligverisi

CAMO/CAO ve bakim kurulusu arasinda bilgi aligverisinin gerekli oldugu her durumda, s6z konusu
anlasma hangi bilgilerin ne zaman, hangi durumda, hangi siklikta, nasil ve kim tarafindan kime
iletilmesi ve temin edilmesi gerektigini belirtmelidir.

2.23. Toplantilar

S6z konusu bakim anlagmanin sartlar1 iginde CAMO/CAO ve bakim kurulusu arasinda belirli sayida
toplant1 yapilmasina yonelik hiikiimler yer almalidir.

2.23.1. Anlagmanin gézden gegirilmesi

Anlagmanin yiiriirliige girmesinden dnce, anlagsma sartlarinin yerine getirilmesine miidahil olacak her
iki tarafin teknik personelinin bir araya gelerek, her maddenin dogru sekilde anlagilmasi, taraflarin
gorev ve sorumluluklar1 konusunda ortak bir konsensusa varilmasi biiyiik 6nem tasir.

2.23.2. Is kapsami planlama toplantis

Yapilacak gorevlerin ortak mutabakatla belirlenebilmesi i¢in is kapsami planlama toplantilar
dizenlenebilir.

2.23.3. Teknik toplanti

AD, SB, gelecekteki modifikasyonlar, bakim kontrolii sirasinda tespit edilen énemli kusurlar, hava
arac1 ve komponent giivenilirligi, v.b. teknik konular1 diizenli bir sekilde gézden gec¢irmek amaciyla
planli toplantilar organize edilebilir.
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2.23.4. Uyumluluk ve performans toplantisi

CAMO/CAO’nun gozetim faaliyetleri sonucunda giindeme gelen konularin ele alinmasi ve gerekli
diizeltici/Onleyici ¢alismalarin karara baglanmasi amaciyla uyumluluk izleme ve performans
toplantilar diizenlenebilir.

2.23.5. Guvenilirlik toplantisi

Bir giivenilirlik programi mevcut oldugu durumlarda, anlagma, giivenilirlik toplantilarina katilim dahil
olmak iizere CAMO/CAQO’nun ve bakim kurulusunun s6z konusu programa miidahil olma durumlarini
belirtmelidir.

CAE’de yer almasi gereken boliimler, her bdliimiin kisa tanimi ve ilgili uygulama kurallarinin
referanslar1 burada listelenmektedir.

Bolim Tanim SHT-CAM, Ek-5: Part-CAO referansi

BOLUM A: GENEL TANIM

Al Sorumlu mudur beyani CAO.A.025(a)(1)
CAO.A.035(a)

A.2 Kurulusun genel tanitimi CAO.A.035(a)
CAO.A.100(e)

A.3 Tesislerin tanimi ve konumu CAO.A.025(a)(9)
CAO.A.030
A4 Galisma kapsami CAO.A.020(a)

CAO.A.020(b)(1)
CAO.A.025(a)(2)
CAO.A.095(e)

A.5 El kitabi guincellemeleri ve organizasyon CAO.A.025(a)(11)
degisiklikleri CAO.A.025(c)
CAO.A.105
A.6 Alternatif uyum yontemleri proseduru CAO.A.017
A7 Ydnetim personeli CAO.A.025(a)(3)

CAO.A.035(b)
CAO.A.100(a)

A.8 Organizasyon semasi CAO.A.025(a)(4)

A.9 Isgiicii kaynaklari CAO.A.035(d)
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Bolum Tanim SHT-CAM, Ek-5: Part-CAO referansi
A.10 Onaylayici personel listesi CAO.A.025(a)(5)
A1l Hava araci bakim programi gelistirme ve onaydan |[CAO.A.025(a)(6)

sorumlu personel listesi

A.12 Ugusa elveriglilik gézden gecgirme personeli listesi |CAO.A.025(a)(7)
CAO.A.045(d)

A.13 Ozel ugus izni yayinlamaktan sorumlu personel CAO.A.025(a)(8)
listesi

BOLUM B: GENEL PROSEDURLER

B.1 Kalite veya organizasyonel gézden gecgirme CAO.A.100(a)
sistemi CAO0.A.100(b)
CAO.A.100(d)
CAO.A.100(e)

CAO.A.100(f)
B.2 Denetim plani veya organizasyonel gbézden CAO.A.100(b)
gegirme periyodu ve igerigi CAO.A.100(f)

B.3 Bakim anlasmalarinin izlenmesi CAO.A.100(b)(2)
B.4 Personelin nitelikleri, dederlendirilmesi ve editimi |CAO.A.035(c)

CAO.A.035(d)
CAO.A.035(e)
CAO.A.035(f)
CAO.A.040(a)
CAO.A.045(a)
CAO.A.045(b)
CAO.A.045(c)
CAO.A.060(a)

B.5 Tek seferlik bakim yetkilendirmesi CAO.A.040(b)
B.6 Sinirh sertifikasyon yetkilendirmesi CAO.A.040(c)
B.7 Alt yuklenicilik CAO.A.095(a)(2)
CAO.A.095(b)(3)
CAO.A.100(f)
B.8 Bakim verileri ve surekli ugusa elverislilik CAO.A.055(a)
ybnetimi verileri CAO.A.080
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Bolim Tanim SHT-CAM, Ek-5: Part-CAO referansi
B.9 Kayit yonetimi ve saklama CAO.A.035(e)
CAO.A.040(d)
CAO.A.045(e)
CAO.A.050(b)
CAO.A.060(j)
CAO.A.075(a)
CAO.A.075(b)(9)
CAO.A.090
CAO.A.100(c)
CAO.A.085
B.10 Ucusa elveriglilik gézden gegirme incelemesi CAO.A.085
CAO.A.095(c)
B.11 Onaylanmis ucgus kosullarina uygunluk CAO.A.095(d)
B.12 Ozel ugus izninin yayinlanmasi CAO.A.095(d)
CAO.A.045(a)
B.13 SHT-66 Talimati 66.B.105 maddesi uyarinca 66.B.105
Genel Mldurlage, SHT-66 hava araci bakim
lisansi verilmesi icin tavsiye mektubu dizenleme
prosedurd.
BOLUM C: BAKIM PROSEDURLERI
c.1 Bakim — Genel CAO.A.025(10)
c.2 s emri kabuli CAO.A.055(b)
C.3 Komponent, ekipman, alet ve malzeme tedarigi, |CAO.A.050
kabull, ayrimi, depolanmasi, kalibrasyonu CAO.A.060(d)
CAO.A.030(b)
c.4 Bakim tesisi secimi, yerlesimi, temizligi ve CAO.A.060(b)
cevresel kisitlamalar CAO.A.060(e)
CAO.A.060(f)
C.5 Bakimin gerceklestiriimesi ve bakim standartlari  |CAO.A.020(b)(2)
CAO.A.020(b)(3)
CAO.A.020(b)(4)
CAO.A.095(a)(1)
CAO.A.060(c)
C.6 Bakim hatalarinin é6nlenmesi CAO.A.060(g)

CAO.A.060 (i)

SHT-CAM Rev.07

Aralik 2025




Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM)

EK-5 (Part-CAO)
Part-CAO llave
Gerekliliklerii

Bolum Tanim SHT-CAM, Ek-5: Part-CAO referansi
Cc.7 Kritik bakim gdrevleri ve hata yakalama yontemi |CAO.A.060(h)
c.8 Imalat CAO.A.020(c)
C.9 Onaylayici personel sorumluluklari ve bakim gikis |CAO.A.040(a)
sertifikasi CAO.A.065
CAO.A.070
CAO.A.095(a)(4)
Cc.10 Bakim sirasinda ortaya cikan arizalar CAO.A.075(b)(6)
Cc.11 Onayl tesisler disinda bakim CAO.A.095(a)(3)
c.12 Hava araci veya motor yetkisi kapsaminda CAO.A.020(b)(2)
komponent bakim prosedri CAO.A.020(b)(3)
C.13 Motor veya komponent yetkisi kapsaminda takili |[CAO.A.020(b)(3)
motor veya komponent bakimi prosedird CAO.A.020(b)(4)
c.14 Ozellestirilmis tasklar, tahribatsiz muayene, CAO.A.020(b)(5)
motor galistirma ve benzerleri igin 6zel islem CAO.A.030(a)
prosedurleri
C.15 Bakim imtiyazi kapsaminda ugusa elverislilik CAO.A.095(c)(2)
gbzden gegirme sertifikasi yayinlama
BOLUM D: SUREKLI UCUSA ELVERISLILIK YONETIM PROSEDURLERI
D.1 Sirekli ugusa elverislilik ydonetimi — Genel CAO.A.025(10)
CAO.A.095(b)(1)
CAO.A.075(a)
CAO.A.075(b)(7)
CAO.A.075(b)(9)
D.2 Asgari techizat listesi ve konfiglrasyon sapma CAO.A.075(a)
listesi uygulamasi
D.3 AMP gelistirme, kontrol ve periyodik gézden CAO.A.075(a)
gecirme CAO.A.075(b)(1)
CAO.A.075(b)(2)
CAO.A.095(b)(2)
D.4 Ucusa elveriglilik direktifleri ve diger zorunlu CAO.A.075(a)
ugusa elverislilik gereklilikleri CAO.A.075(b)(5)
CAO.A.075(b)(8)
D.5 Modifikasyonlar ve onarimlar CAO.A.075(b)(3)
D.6 Ucus 6ncesi kontrol CAO.A.075(a)
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Siirekli Ugusa Elverislilik Yonetimi Talimati (SHT-CAM) EK-5 (Part-CAO)
Part-CAO ilave

Gerekliliklerii
Bolim Tanim SHT-CAM, Ek-5: Part-CAO referansi
D.7 Arizalar CAO.A.075(b)(6)
D.8 Bakim igin sézlesme ve is emirlerinin CAO.A.075(a)
dizenlenmesi CAO.A.075(b)(4)

CAO.A.075(b)(7)
D.9 Bakim faaliyetlerinin koordinasyonu CAO.A.075(b)(8)
D.10 Adirlik ve denge beyani CAOQ.A.075(a)

CAO.A.075(b)(10)
D.11 ARC veya ARC tavsiye raporunun yayinlanmasi CAO.A.095(c)(1) (i)
D.12 ARC gecerlilik sliresinin uzatilmasi CAO.A.095(b)(4)

CAO.A.095 (c)(1)(ii)
D.13 Bakim kontrol uguslari CAO.A.075(a)
BOLUM E: DESTEKLEYICI DOKUMANLAR
E.1 Ornek belgeler
E.2 Bakim konusunda anlasma yapilan (hizmet alinan) yulklenici kurulus listesi
E.3 Surekli ugusa elveriglilik yonetimi tarafinda s6zlesme yapilan (hizmet verilen) kurulus listesi
E.4 Hava araci teknik kayit sistemi
E.5 Onayl alternatif uygunluk yéntemleri listesi
E.6 Surekli ugusa elverislilik gérevleri icin yapilan alt ylklenici sézlesmelerin kopyasi
E.7 Anlasma ile bakim yapilan hava araci listesi
E.8 Anlasma ile surekli ugusa elverisliligi yonetilen hava araci listesi
E.9
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