SHY-M Onayl Siirekli Ugusa Elverislilik Kuruluglar

EK-4

Emniyet Performans Gostergeleri

Emniyet Performans Gostergeleri (SPI)

Aciklama

CAMO tarafindan siirekli ucusa elverislilik
gerekliliklerinin (AD, modifikasyon, tamir, bakim
islemleri(task), omiirlii parca v.b.) yanlis
degerlendirilmesi, planlanmasi, zamaninda
uygulanmamasi veya yanlig/eksik uygulanmasinin
toplam degerlendirme ve uygulama sayisina orani

Uygunsuzluk sayisi
SPI = — - x 100
Degerlendirme + uygulama sayist

1- Sirket i¢i ve dis1 denetimlerde tespit
edilen

2- Ugusa elverisililik gézden gecirme
islemi sirasinda tespit edilen

3- Degerlendirmesi yapilmis ugusa
elverislilik gerekliliklerinin ikincil
kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluklar
SP1 verisi olarak kaydedilir.

Not: 6 ayda bir takip edilen SPI'in
degerlendirme ve uygulama sayisi
asagidaki Ornek hesaplamaya uygun
olarak yapilabilir.

* 6 ay icinde degerlendirlen ve uygulanan
AD sayis1 + toplam uygulanan
modifikasyon sayisi, uygulanan major
tamir sayisi, degisen Omiirlii parca sayisi, 6
ay igerisinde revize olan bakim
programlarindaki degisen task sayisi.

** {lgili donemde filoya ucak girisi
sebebiyle yapilan ugusa elveriglilik
gereklilikleri ile ilgili yapilan
degerlendirme ve degisiklikler dikkate
almmmaz.

MEL'e gore ertelenmis arizalarin uzatilma sayisinin,
toplam ertelenmis MEL ariza sayisina orani

Ertelenmis MEL ariza sayist
SPI = x100
Toplam MEL ariza sayist

1- MEL'e gore ertelenen B ve C kategori
ariza sayist

Her 1000 ugustaki tekrarli ariza sayisi orani

Tekrarlt ariza sayisi

SPI = 1000

Toplam ucus sayist

1- UED 2014-05 genelgesinde belirtildigi
lizere ayni arizanin bir ugakta 10 giin
igerisinde en az 3 defa tekrarlanmasi,
tekrarli ariza olarak degerlendirilecektir
2- Tekrarl ariza sayis1 hesaplamasinda
ATA chapter 4 basamak olarak
hesaplanacaktir. (Ornek ATA 38-32, vb)

Her 10000 motor ugus saati bagina IFSD orani

IFDS sayisi
-x10000

SPI =
Toplam motor ucus saati
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Her 1000 ugus saati basina teknik nedenlerle
gerceklesen ugustan geri ddnme sayisi orant
(IFTB/Divert)

IFTEB ve Divert sayisi

SPI = 1000

Toplamucus saati

Her 1000 ugus saati bagina teknik nedenlerle
gerceklesen kalkistan vazgecme sayisi orani (RTO)

RTO

Toplam ucus saati

SPIl = x1000

Her 1000 ugus saati basina gerceklesen teknik olay
say1s1 orant

Teknik olay sayist
SPI =

~ Toplam ucus saati

1- Teknik olay ifadesi, SHT Olay
kapsaminda raporlanmasi zorunlu olan
teknik olaylar1 kapsar.

2- Bird Strike olaylar1 teknik olay
kapsaminda degerlendirilmeyecektir.

Calisan sayisi basina goniillii raporlama sayist

Gonilli raporlama sayist

SPI = x100

CAMQO calisan sayisi

1- CAMO'da ugusa elverislilik
gereklilikleri ile ilgili iglem yapan ya da
goreve sahip personel tarafindan yapilan
goniilli raporlamalar.
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